PRZEKROJ NORMALNY 1-1

ulica Gorczaka

Klasa drogi - D
Vp=30 km/h
Kategoria ruchu KR2
Kategoria gruntu G4
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warstwa $cieralna z kostki betonowej (k. szary) |gr. 8cm warstwa $cieralna z kostki betonowej (k. szary) |gr. 8cm warstwa $cierana z kostki betonowej (k. szary) |gr. 8cm
podsypka z cementowo-piaskowa |gr. 3cm podsypka z cementowo-piaskowa |gr. 3cm podsypka z cementowo-piaskowa [gr. 3cm
zasadnicza z chudego betonu gy [gr. 10cm podbudowa zasadnicza z chudego betonu Cgyq [gr. 20cm podbudowa zasadnicza z chudego betonu gy |gr. 10cm
warstwa wzmacniajaca z gruntu warstwa wzmacniajgca z gruntu warstwa wzmacniajgca z gruntu
stabilizowanego cementem Cyy, [gr. 15cm stabilizowanego cementem Cg [gr. 25cm stabilizowanego cementem Cg |gr. 150m

PRZEKROJ NORMALNY la-1a (palisada)

ulica Gorczaka

Klasa drogi - D
Vp=30 km/h
Kategoria ruchu KR2
Kategoria gruntu G4
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balustrada U-12a h=1,1m

PRZEKROJ NORMALNY 2-2

ulica Gorczaka

Klasa drogi - D
Vp=30 km/h
Kategoria ruchu KR2
Kategoria gruntu G4
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warstwa $cieralna z kostki betonowej (k. szary) |gr. 8cm warstwa $cieralna z kostki betonowej (k. szary) |gr. 8cm warstwa $cieralna z kostki betonowej (k. grafitowy) | gr. 8cm
podsypka z cementowo-piaskowa |gr. 3cm podsypka z cementowo-piaskowa |gr. 3cm podsypka z cementowo-piaskowa [gr. 3cm
podbudowa zasadnicza z chudego betonu Cgqy |gr. 10cm podbudowa zasadnicza z chudego betonu Cg4q |gr. 20cm podbudowa zasadnicza z chudego betonu Cgy [gr. 20cm
warstwa wzmacniajaca z gruntu warstwa wzmacniajgca z gruntu warstwa wzmacniajgca z gruntu
stabilizowanego cementem Cy, |gr. 15cm stabilizowanego cementem Cgs |gr. 25cm stabilizowanego cementem Ces | gr. 25cm

PRZEKROJ NORMALNY 3-3

ulica Gorczaka

Klasa drogi - D
Vp=30 km/h
Kategoria ruchu KR2
Kategoria gruntu G4
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) warstwa $cieralna z kostki betonowej (k. szary) |gr. 8cm warstwa $cieralna z kostki betonowej (k. szary) |gr. 8cm el
podsypka z cementowo-piaskowa |gr. 3cm podsypka z cementowo-piaskowa [gr. 3cm
warstwa Scieralna z kostki betonowej (k. szary) [gr. 8cm podbudowa zasadnicza z chudego betonu Cgyy [gr. 20cm podbudowa zasadnicza  chudego betonu e | gr. 10cm
podsypka z cementowo-piaskowa |gr. 3cm warstwa wzmacniajgca z gruntu warstwa wzmacniajgca z gruntu
podbudowa zasadnicza z chudego betonu Cgiy [gr. 10cm stabilizowanego cementem Cge [gr. 25cm stabilizowanego cementem Cce [gr. 15cm
warstwa wzmachiajgca z gruntu
stabilizowanego cementem C,, |gr. 15cm

warstwa $cieralna z kostki betonowej (k. szary) |gr. 8cm

podsypka z cementowo-piaskowa [gr. 3cm

podbudowa zasadnicza z chudego betonu Cgj¢o

gr. 10cm

warstwa wzmacniajaca z gruntu
stabilizowanego cementem Ca,

gr. 15cm

warstwa $cieralna z kostki betonowej (k. szary) |gr. 8cm

warstwa $cieralna z kostki betonowej (k. szary) [gr. 8cm

podsypka z cementowo-piaskowa

gr. 3cm

podsypka z cementowo-piaskowa |gr. 3cm

podbudowa zasadnicza z chudego betonu Cgyq

gr. 20cm

warstwa wzmacniajaca z gruntu

stabilizowanego cementem Ces | gr. 25cm

podbudowa zasadnicza z chudego betonu Cgqo  [gr. 10cm

warstwa wzmacniajgca z gruntu

stabilizowanego cementem Cee |gr. 15cm
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LEGENDA

1a-1b. Kraweznik befonowy 15x30 na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm
i tawie betonowej z oporem
oraz Sciek z kostki betonowej gr. 8cm

o szer. 20cm na podsypce cemenfowo-piaskowe;

gr. 3cm i tawie betonowej

2a-2c. Kraweznik betonowy 15x30 na
podsypce cemenfowo-piaskowej gr. 5cm
i tawie betonowej z oporem

3. Obrzeze beftonowe 8x30cm
na podsypce cemenfowo-piaskowej gr. 3cm
i tawie betonowej z oporem

L. Kraweznik betonowy drogowy 12x25 na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm
i tawie betonowej z oporem
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