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Opis czynnosci do remontu drog.

Profilowanie nawierzchni gruntowych w zakresie ktérego wykonywane beda nastepujace

czynnosci:

— profilowanie nawierzchni réwniarkg drogowg lub koparko-tadowarkg nalezy wykonac bez
pozyskania urobku. Caty materiat nalezy rdwnomiernie roztozy¢ na powierzchni drogi.

— po odpowiednim wyprofilowaniu podtoza, zageszczanie nalezy wykonaé za pomocg walca
statycznego, wibracyjnego.

Ttuczniowanie powierzchni w zakresie ktérego wykonywane bedg nastepujace czynnosci:

— profilowanie nawierzchni réwniarka drogowg lub koparko-tadowarkg w celu usuniecia
wszystkich nieréwnosci i naddatkow. Caty pozyskany materiat nalezy réwnomiernie
roztozy¢ na powierzchni drogi.

— roztozenie i wyprofilowanie 5cm warstwy ttucznia bazaltowego o frakcji 0-31,5mm.
Ttucze mozna roztozy¢ rozécietaczem lub koparko-tadowarka.

— zageszczenie. Po odpowiednim wyprofilowaniu podtoza, zageszczanie nalezy wykonaé za
pomocg walca statycznego, wibracyjnego.

Remont nawierzchni szutrowych w zakresie ktérego wykonywane beda nastepujace

czynnosci:

— reczne uzupetnienie ubytkéw ttuczniem bazaltowym o frakcji 0-31,5mm (warstwa 5cm)

— zageszczenie zageszczarka ptytowa lub stopowa.

Wykonywanie podbudowy wariant 1 - w zakresie ktérego wykonywane bedg nastepujace

czynnosci:

— korytowanie na gteboko$¢ 10cm wraz z wywozem i utylizacjg urobku,

— roztozenie 20cm warstwy tlucznia kamiennego o frakcji 0-31,5mm  wraz
z wyprofilowaniem jedno lub dwustronnego nachylenia nawierzchni,

— zageszczenie do wartosci

Wykonywanie podbudowy wariant 2 - w zakresie ktérego wykonywane bedg nastepujace

czynnosci:

— korytowanie na gteboko$¢ 10cm wraz z wywozem i utylizacjg urobku,

— roztozenie 15cm warstwy mielonego betonu

— roztozenie 5 cm warstwy ttucznia kamiennego o frakcji 0-31,5mm wraz z wyprofilowaniem
jedno lub dwustronnego nachylenia nawierzchni,

— zageszczenie do wartosci

Wykonanie nawierzchni drogi z destruktu asfaltowego - w zakresie ktérego wykonywane

beda nastepujgce czynnosci:

— profilowanie nawierzchni réwniarkg drogowg lub koparko-tadowarka nalezy wykonac bez
pozyskania urobku. Caty materiat nalezy réwnomiernie roztozy¢ na powierzchni drogi.

— po odpowiednim wyprofilowaniu podtoza, zageszczanie nalezy wykonaé za pomocg walca
statycznego, wibracyjnego.

— réwnomierne roztozenie 10cm warstwy destruktu asfaltowego wraz z wyprofilowaniem
jedno lub dwustronnego nachylenia nawierzchni,
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watowanie walcem ogumionym i walcem stalowym.

Remont czgstkowy masg asfaltowg na goraco.

wyciecie miejsca wokot uszkodzonej nawierzchni,

wykucie istniejgcej nawierzchni wraz z utylizacjg urobku,

przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju lub obtamanych krawedzi
nawierzchni) nalezy wykonaé¢ bardzo starannie przez, usuniecie luznych odruchéw
nawierzchni, usuniecie wody, doprowadzajac uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-
suchego,

wypetnienie ubytku. Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca do naprawy nawierzchni
nalezy uzy¢ mieszanek mineralno-asfaltowych ,,na gorgco”.

zageszczenie mieszanki. Roztozong mieszanke nalezy zagesci walcem.

Awaryjny remont czastkowy masg asfaltowa na gorgco - w zakresie ktérego wykonywane

beda nastepujgce czynnosci:

przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju lub obtamanych krawedzi
nawierzchni) nalezy wykonaé¢ bardzo starannie przez, usuniecie luznych odruchéw
nawierzchni, usuniecie wody, doprowadzajac uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-
suchego

wypetnienie ubytku. Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca do naprawy nawierzchni
nalezy uzy¢ mieszanek mineralno-asfaltowych ,,na goraco”.

zageszczenie mieszanki. Roztozong mieszanke nalezy zagesci walcem lub zageszczarka
ptytowa.

Scinka poboczy - w zakresie ktérego wykonywane beda nastepujgce czynnosci:

Sciecie nawierzchni pobocza z wyprofilowaniem spadku w kierunku od drogi wraz
wywozem i utylizacjg urobku. (zalecane uzycie Scinarki do poboczy)
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