- parking

- kr. bet. zwykty 15x30cm

- trasa 1 km 0+004,75 - 0+035,47
- trasa 1 km 0+035,47 - 0+241,16
oraz aleje w km 0+155,41 i 0+209,16
- kr. bet. zwykty 15x30cm
- obrzeze 8x30cm
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Obrzeze betonowe 8x30cm
kraweznik bet. zwykly 15x30cm kraweznik bet. zwykty 15x30cm Podsypka cem.—piask. — 5cm
podsypka cem.—piask. — Scm podsypka cem.—piask. — Scm tawa bet. z oporem C12/15
fawa bet. z oporem C12/15 fawa bet. 7z oporem C12/15
Kostka bet. wibropras. qr. 8 cm Kostka bet. wibropras. gr. 8 cm Kostka bet. wibropras. gr. 8 cm
Podsypka cem.—piaskowa — 5 cm Podsypka cem.—piaskowa = 5 cm Podsypka cem.—piaskowa — 5 cm
i i i ie7wi . Podbudowa zasadnicza z_mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30; Podbudowa zasadnicza z_mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30;
%wmwwﬁ%o sN% wwﬂ/_su_om_/ﬁ_uumu@m_wmw%ﬂ_m_mmc%mﬁmoDMM%MN:AHM%M mwomwm? 0-31,5mm wg. PN-EN-13285 maz_noé%@o Bwo:oaﬁma qr. mNOB 0-31,5mm wg. PN-EN-13285 mgz_nosowﬂ\m@o Bwo:oaﬁma qr. mNOB
Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszyw stabilizowane] cementen Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszyw stabilizowanej cementem Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszyw stabilizowanej cementem
C1,5/2 qr. 30 cm C1,5/2 gr. 15 cm C1,5/2 gr. 15 cm
Ui i Warstwa mrozoochronna z gruntu rodzimego stabilizowanego wapnem Warstwa mrozoochronna z gruntu rodzimego stabilizowanego wapnem
nasyp 2 gruntu Niewysadzinowego Re1,0 gr. 15 cm Re1,0 gr. 15 cm
istn. podfoze gruntowe istn. podfoze gruntowe istn. podfoze gruntowe
- aleje pozostate
- obrzeze 6x20cm
- nawierzchnia
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Kostka bet. wibropras. ar. 8 cm

Obrzeze betonowe 6x20cm

Podsypka cem.—piaskowa — 5 cm

7ZPI ,LAZAR” Adam Lazarski, 18-400 Lomza, ul. Kierzkowa 118A
tel. 086-2180244, kom. 607913126 NIP: 718-111-06-86 REGON: 200147783

Podsypka cem.—piask. — 5cm

Nazwa i adres

tawa bet. z oporem C12/15

Podbudowa zasadnicza z_mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30;
0-31,5mm wg. PN-EN-13285 stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszyw stabilizowanej cementem
C1,5/2 gr. 15 cm

istn. podtoze gruntowe

Rozbudowa cmentarza komunalnego w tomzy
inwestycji ul. Przykoszarowa, dz. Nr 12455 i czes$¢ dz. Nr 12454/8

Miasto Lomza
Inwestor

18-400 Lomza, ul. Stary Rynek 14

Nazwa rysunku

Szczegoly konstrukcyjne

Data opracowania: . .4,
10/03/2021 1. Faza: PB-W Skala: 71:25 Nr rys.4
. L . Nr uprawnien "
Branza Imie i nazwisko 12ba inz. Podpis
Drogowa:
. ) UAN 7342-38/92
autor mgr inz. Adam tazarski PDL/BD/1800/01




