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A = 127,30
B = 127,92
C = 129,68

A: 194 o 10 mm co 20 cm
B: 86 o 10 mm co 20 cm
C: 102 o 10 mm co 20 cm

L = 430 cmL = 238 cm

A: 194 o 10 mm co 20 cm
B: 86 o 10 mm co 20 cm
C: 102 o 10 mm co 20 cm

6 o 12 mm 

6 o 12 mm 

C: 204 o 6 mm co 40 x 60 cm 190
6060

L = 310 cm

A: 388 o 6 mm co 40 x 60 cm
B: 172 o 6 mm co 40 x 60 cmA: 388 o 10 mm co 20 cm

B: 172 o 10 mm co 20 cm
C: 204 o 10 mm co 20 cm

L = 90 - 233 cm
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Czapka betonowa gr 12 cm

z obróbką blacharską z blachy

ocynkowanej powlekanej,

kolor czerwony

Cegła ceramiczna pełna 25 cm

Cegła klinkierowa pełna 25 x 12 x 6,5 cm

wysunięta przed lico muru 3 cm, czerwona

Cegła klinkierowa pełna 25 x 12 x 6,5 cm

czerwona
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Kształtka klinkierowa 30 x 6,5 cm x 7 cm
czerwona

Przęsło stalowe z prętów z stali St3SX
spawane elektrodami ER146, pomalowane proszkowo na kolor czarny

2 x papa asfaltowa

Tynk cementowo - wapieny
biały

33
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7

stal żebrowana A-IIIN B 500 SP EPSTAL

zabezpieczony przeciwwilgociowo od strony gruntu 

fundament - podwalina gr 25 cm wysokości 90 - 135 cm

podkład betonowy bet. B-10

podkład betonowy bet. B-10

2 x papa asfaltowa

zabezpieczony przeciwwilgociowo od strony gruntu 

gr. 10 cm

gr. 10 cm

PRZEKRÓJ B-B PRZEKRÓJ C-C PRZEKRÓJ D-D

upr. Lom -25

Łomża, ul. Przykoszarowa dz. nr 12455, część dz. nr 12454/8
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 ROZBUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO 

Ogrodzenie murowane. Przekroje

PRZY UL. PRZYKOSZAROWEJ W ŁOMŻY

4  o 12 mm 7

190

15060 o 6 mm co 30 cm 8

2 x 8  o 10 mm co 30 cm

mur oporowy grubości 25 cm bet. B-25 (C 20/25)
stal żebrowana A-IIIN B 500 SP EPSTALbet. B-25 (C 20/25)

L =80 cm

2  o 12 mm 9

2  o 12 mm 9

2  o 12 mm 9

o 6 mm co 30 10

11o 6 mm co 60
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