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PROJEKT BUDOWLANO —ARCHITEKTONICZNY

OPIS TECHNICZNY

KWATERY GROBOW, OGRODZENIE CMENTARZA, NASADZENIA ROSLINNOSCI

na terenie projektowanego rozszerzenia cmentarza komunalnego
Lomza, ul. Przykoszarowa, dz. nr 12455, cze$¢ dz. nr 12454/8

1. PRZEZNACZENIE

Cmentarz podzielony zostat alejami na miejsca grzebalne z kwaterami. Zaktada si¢ przejscia
zZ istniejagcego cmentarza do projektowanej czesci przedluzonymi alejami. Od ulicy
Przykoszarowej zaprojektowano alej¢ gtéwng szerokosci 5,5 m. Od strony ul. Przykoszarowej
planowany jest zjazd i parking. Zaplanowano tez nasadzenia ro$lin oraz budowe odwodnienia
alejek, instalacji wodociggowej ze zdrojami, oswietlenia solarnego glownej alei.

Inwestycja realizowana bedzie w IV etapach:

etap | - budowa ogrodzenia murowanego i lekkiego, budowa czgsci alejek — wzdhuz czesci
istniejacej (ok. 50% dtugosci), budowa zjazdu, prace przygotowawcze zwigzane z budowsg
parkingu;

etap Il — budowa instalacji wodno — kanalizacyjnej, parkingu, budowa cze¢sci alejek (czgsc alei
glownej ok. 115 m, cze$¢ alejek bocznych i placéw porzadkowych (do wysokosci ok. 115 m
od ul. Przykoszarowej);

etap 11l — budowa pozostatych alejek bocznych i alei glownej;

etap IV — montaz zdrojow, latarni solarnych, nasadzenia roslinnosci.

DANE LICZBOWE —- KWATERY GROBOW

Na terenie cmentarza zaprojektowano pola grzebalne o tacznej pojemnosci 807 kwater:
groby pojedyncze murowane (jedno lub wielopigtrowe) — 462 szt.

groby podwojne murowane (jedno lub wielopigtrowe) — 322 szt.

groby dziecigce (do 6 lat) — 23 szt.

Wymiary kwater:

na groby pojedyncze — pow. 4,05 m?, wymiary 1,50 m x 2,70 m
na groby podwajne — pow. 6,75 m?, wymiary 2,50 m x 2,70 m
na groby dzieciece — pow. 1,87 m?, wymiary 1,10 m x 1,70 m

Wymiary grobow:

groby pojedyncze — pow. 2,40 m?, wymiary ok. 1,00 m x 2,40 m
groby podwdjne — pow. 4,80 m?, wymiary ok. 2,00 m x 2,40 m
groby dzieciece — pow. 0,99 m?, wymiary ok. 0,74 m x 1,34 m

3. DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE
3.1. Budowa ogrodzenia murowanego

Dane techniczne
- Dtugos$¢ ogrodzenia murowanego: 98,69 mb, w tym jako mur oporowy 75,4 mb.
- Szeroko$¢ bramy w $wietle muru — 4,0 m, szerokosc¢ furtki w §wietle muru — 1,12 m.

Prace przygotowawcze

- Od strony istniejgcego cmentarza rozebra¢ nalezy pozostato$ci tymczasowego ogrodzenia
z przeset stalowych.

- Usuna¢ kolizyjne drzewa i krzewy.

Fundamenty

Fundamenty odrodzenia murowanego od strony istniejgcego cmentarza oraz terenu kosciota
pw. Bozego Ciala i czg$ciowo projektowanego parkingu stanowia mur oporowy. W czgsci
ogrodzenia zastosowano podwaling zelbetows.

- Mur oporowy grubosci 25 cm / 50 cm zbrojony stalg zebrowang A-11IN B 500 SP EPSTAL.:
prety pionowe 0 przekroju 10 mm co 20 cm; prety montazowe poziome o przekroju 10 mm
co 30 cm; strzemiona o przekroju 6 mm co 40 x 60 cm.

- Lawa 0 wymiarach 108 x 25 cm, zbrojona stalg zebrowana A-11IN B 500 SP EPSTAL:
6 pretami 0 przekroju 12 mm goéra i 6 pretami o0 przekroju 12 mm dotem; strzemiona
0 przekroju 10 mm co 20 cm.
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- Wieniec zelbetowy ukryty 25 x 25 ¢cm, zbrojony stala zebrowang A-I11IN B 500 SP EPSTAL:
2 pretami o przekroju 12 mm gérg i 2 pretami 0 przekroju 12 mm dotem; strzemiona
0 przekroju 6 mm co 30 cm.

- Podwalina zelbetowa Szeroko$ci 25 cm, wysokosci od 90 cm do 135 cm, zbrojona stala
zebrowang A-1IIN B 500 SP EPSTAL: 2 prety poziome 0 przekroju 12 mm gora i 2 prety
poziome o przekroju 12 mm dotem; prety montazowe poziome o przekroju 12 mm co ok. 30 -
40 cm; strzemiona o przekroju 6 mm co 30 i co 60 cm.

- Stosowac beton B-25 (C 20/25); podktad pod fundamentami z betonu B-10 grubosci 10 cm.

- Wykona¢ pionowe szczeliny dylatacyjne co maks. 20 m.

- Zachowac¢ zasade ciaglosci betonowania faw fundamentowych.

- Wykona¢ izolacje pozioma na fundamentach powyzej terenu 2 x papa na lepiku asfaltowym
oraz izolacje przeciwwilgociowa pionowa ponizej terenu.

Stupy ogrodzenia.

- Stupy murowane o wymiarach 157 x 25/50 cm z 2 rdzeniami zelbetowymi w kazdym stupie,
zbrojonymi stalg zebrowang A-IIIN B 500 SP EPSTAL: 4 fi 12 mm, strzemiona o przekroju
6mm co 16 cm. Wysokos¢ stupa — 160 cm powyzej fundamentu. Wysokosé stupow
przy bramie i furtce — 1,94 cm.

- Stup bramy 0 wymiarach 38 x 38 cm z rdzeniem Zzelbetowym, zbrojonym stala zebrowang A-
I1IN B 500 SP EPSTAL: 4 fi 12 mm, strzemiona fi 6 mm co 16 cm. Wysoko$¢ stupa — 160 cm
powyzej fundamentu. Wysokos$¢ stupa — 1,94 cm.

- Zbrojenie pionowe rdzeni zakotwi¢ w fundamentach na gleboko$¢ min. 60 cm.

- Shupy murowacé z cegly ceramicznej petnej klasy 15 MPa na zaprawie 10 MPa z tynkiem
cementowo — wapiennym w kolorze biatym.

- CzeSci stupa wskazane na rysunkach oraz ozdobny krzyz murowac z cegly Kklinkierowej
w kolorze czerwonym na zaprawie murarskiej do klinkieru w kolorze szarym.

- Stupy zakonczy¢ czapka betonowa 0 wymiarach 161 x 54 c¢cm, grubosci 12 ¢cm i obrobka
blacharska z blachy ptaskiej powlekanej grubosci 1 mm w kolorze czerwonym.

- W celu utrzymania ogrodzenia w nalezytym stanie technicznym i estetycznym
zaimpregnowa¢ nalezy powierzchni¢ stupow.

Podmurdwka.

- Podmuréwka murowana z cegty klinkierowej w kolorze czerwonym na zaprawie murarskiej
do klinkieru w kolorze szarym.

- Podmurowke zakonczy¢ ksztattka Klinkierowa dwustronnie $cigta 300 x 120 x 65 mm
na zaprawie murarskiej do klinkieru w kolorze szarym.

Przesto stalowe

- Przgsto stalowe ze stali profilowanej St3SX, spawane elektrodami ER 146.

- Ramy przeset 0 wymiarach 423 x 100+37 cm (6 szt.), 376 x 100+37 cm (5 szt.), 144 x
100+37 cm (1 szt.), 408 x 100+37 cm (3 szt.), 175 x 140 cm (1 szt.) wykonane z ksztattownika
zamknietego 0 40 x 20 mm.

- Wypelnienie ramy przesta — prety pionowe o 20 x 20 mm w réwnomiernych odstepach
ok. 12-15 cm, prety poziome i gigte o 20 x 20 mm; element dekoracyjny — prety gigte o 16 X
16 mm, wysokos$¢ elementu 20 cm.

- Ramy mocowac¢ na kotwach stalowych wmurowanych w konstrukcje ogrodzenia.

- Przesta pomalowane farba chlorokauczukows w kolorze czarnym na preparacie gruntujgcym
chlorokauczukowym.

Brama i furtka stalowa

- Brama dwuskrzydtowa szer. 394 cm (w $wietle muru 4 m), wysokos¢ 160 cm, montowana
na zawiasach wmurowanych w konstrukcje ogrodzenia. Podwojna rama spawana z ksztalttow-
nika zamknigtego o 40 x 40 mm, wypetniona pretami pionowymi o 20 X 20 mm co ok. 13 cm.
Zastosowa¢ dwa chwytaki zabezpieczajace przed przypadkowym zamkni¢ciem si¢ bramy oraz
rygiel mocowany do fundamentu.

- Furtka szer. 106 cm (w $wietle muru 112 m), wysoko$¢ 160 cm, montowana na zawiasach
wmurowanych w konstrukcje ogrodzenia. Rama spawana z ksztaltownika zamknigtego o 40 x
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40 mm, wypetniona pretami pionowymi o 20 x 20 mm co ok. 12 cm. W stup ogrodzenia
wmurowa¢ zamek furtki.
- Brama i furtka pomalowana farba chlorokauczukowa w kolorze czarnym na preparacie
gruntujacym chlorokauczukowym lub ocynkowana ogniowo i pomalowana proszkowo
lakierem na kolor czarny.

3.2. Budowa ogrodzenia lekkiego

4.

Dane techniczne - dtugos$¢ ogrodzenia: 42,55 mb.
Fundament - podmuréwka

- Fundament betonowy grubosci 25 cm wysokosci 106 cm wyla¢ z betonu B-25 (C 20/25);
podktad pod fundamentem z betonu B-10 grubosci 10 cm.

- Wykona¢ pionowe szczeliny dylatacyjne co maks. 20 m.

- Zachowac¢ zasade ciaglosci betonowania taw fundamentowych.

- Wykonac¢ izolacje przeciwwilgociowa pionowa ponizej terenu.

Stupy ogrodzenia.

- Stupy stalowe o 60 x 40 x 4 mm w rozstawie co 2,50 m.

- Wysoko$¢ stupa — 236 cm (146 cm powyzej fundamentu).

- Shupy zakotwi¢ w fundamentach na glgbokos¢ 90 cm.

- Stupy zakonczy¢ daszkiem z blachy 75 x 55 x 5 mm.

- Stupy pomalowane farbg chlorokauczukowa w kolorze czarnym na preparacie gruntujacym
chlorokauczukowym lub ocynkowane ogniowo i pomalowane proszkowo lakierem na kolor
czarny.

Przesto stalowe

- Panel z pretéw zgrzewanych punktowo o wymiarach 2,48 x 1,4 m.

- Oczka o wym. 200x50 mm, $rednica drutu pionowego @ 5 mm, poziome o 2 X 6 mm.

- Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowane i powleczone powloka poliestrowa w kolorze
czarnym.

NASADZENIA ROSLINNE

4.1. Prace przygotowawcze

- Ze wzgledu na zty stan zdrowotny lub kolizje z projektowanym zagospodarowaniem
zakwalifikowano do usuniecia 8 szt. drzew (gtéwnie klony jesionolistne) oraz pojedyncze
krzewy wzdluz granicy z dziatka nr 12456/6. Karpy po drzewach sg przewidziane
do wykarczowania. Zaleca si¢ przeprowadzenie zabiegéw usuwania recznie, z odcigeciem pitg
mechaniczng gatgzi, konardw i czgsci pnia oraz opuszczeniem ich na linach, odkopaniem,
odcigciem i usunigciem korzeni, przewrdceniem reszty pnia przy uzyciu liny i pocieciem go
na odcinki, wywiezieniem dtuzyc, galezi i karpiny oraz zasypaniem dotu dowieziong ziemia
Z jej ubiciem i wyréwnaniem.

- Istniejaca darn nalezy usuna¢ wszedzie tam, gdzie przewiduje si¢ nowe nasadzenia, jezeli nie
zostala ona wczesniej usunigta. Grunt powinien by¢ odchwaszczony, pozbawiony
jakichkolwiek resztek budowlanych. Miejsca w ktorych nastgpito znaczne zaggszczenie
podloza, poprzez skladowanie materiatow, ruch pojazdéw, czy z jakichkolwiek innych
przyczyn, grunt powinien by¢ spulchniony na taka glebokos¢, aby mie¢ pewnos¢, ze
w miejscach tych nie bedzie stagnowata woda. Wierzchnig warstwe gruntu nalezy zaorac,
z doprowadzeniem do odpowiedniej struktury, na glebokos¢ 30-40 cm, przy uzyciu
kultywatora lub, a nastepnie wyréwnaé¢ powierzchnie.

4.2. Nasadzenia zieleni.

Wzdhuz ogrodzenia, parkingu oraz przy placach na pojemniki na $mieci planowane sa
nasadzenia drzew i krzewow oraz zieleni niskiej:

- drzewa — 6 szt.

- krzewy — 338 szt.

- trawniki — 730 m?,
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4.3. Sklad gatunkowy, ilo$ci do posadzenia oraz pozadane parametry.

L | Nazwa tacinska | Nazwa polska llos¢ | Wielkos¢ | Wielkos¢ | Wysokosé
[szt.] | dotow pojemnika | [cm]
[m]

Drzewa iglaste

1. | Pinacea pungens Swierk ktujacy ‘Edith® | 3 1 C3 150-170
‘Edith’

Drzewa liSciaste

o | BetulaPendula | Brzoza brodawkowata | 3 1 C3 160-180
"Gracilis’ "Gracilis’

Krzewy iglaste

3 | Microbiota Mikrobiota syberyjska | 11 0,3 Cc2 30-40
decussata

4 | Juniperus Jalowiec tuskowaty 28 0,3 C2 15-20
squamata ‘Blue | ‘Blue star’
star’

Krzewy lisciaste

5 | Berberis Berberys  Thunnberga | 7 0,3 Cc2 30-50
Thunnberga ‘Goldalite’
‘Goldalite’
Berberis koreana | Berberys koreanski 5 0,3 Cc2 40-50
Physocarpus Pecherznica zottolistna | 14 0,3 C1 50-70
opuliofolius
luteus

g | Cotoneaster Irga btyszczaca 273 |03 C2 40-60
lucidus

Materiat ro§linny musi by¢ zdrowy, czysty odmianowo i prawidtowo oznakowany. Nalezy sadzié
ro§liny z pojemnikow, zgodnie z wykazem roslin w tabeli. Rosliny nie moga nosi¢ $ladow
uszkodzen mechanicznych, niewlasciwego nawozenia, choréb czy szkodnikow. Materiat roslinny
musi by¢ dobrze zahartowany i uksztattowany z zachowaniem charakterystycznego pokroju
gatunkow.

System korzeniowy musi by¢ odpowiedniej wielkosci i prawidtowo rozwiniety, korzenie nie moga
opasywa¢ bryly dokota. Bryla korzeniowa musi ponadto by¢ odpowiednio uformowana,
nieuszkodzona ani nie porazona chorobami. Roslina musi by¢ dobrze ulistniona, a liscie
odpowiednie dla gatunku. Liscie ro$lin nie mogg by¢ zwigdnicte, zwijajace si¢, uszkodzone,
zplamkami czy o nienormalnych dla gatunku odbarwien. Pien drzew nie moze mie¢ ran
spowodowanych zerowaniem szkodnikéw, uszkodzeniami mechanicznymi lub Zle wykonanymi
cigciami. Korona drzew musi by¢ dobrze uformowana, z gat¢ziami umieszczonymi réwnomiernie
i pod odpowiednim katem. Formy pienne muszg mieé¢ wyprowadzony jeden przewodnik
z nieuszkodzonymi pakami szczytowymi. W przypadku roslin szczepionych podktadka musi by¢
dobrze zrosnieta ze zrazem i nie moze by¢ odrostow podktadki ponizej miejsca szczepienia.
Materiat roslinny w czasie transportu musi by¢ odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniami
i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Najwlasciwszy termin sadzenia przypada na wiosne IV - V lub jesien IX - XI tj. po zakonczeniu
okresu wegetacyjnego, przy czym korzystniejszy jest termin jesienny. Wielkosci dotéw powinny
by¢ uzaleznione od stosowanego asortymentu materiatu roslinnego.

4.4, Sadzenie drzew.

Doty do sadzenia drzew powinny by¢ o 30 cm szersze i 40 cm glebsze niz bryla korzeniowa,
przy czym szeroko$¢ dotu nie powinna by¢ mniejsza niz 1 m. Do zaprawy dotéw nalezy uzy¢
mieszanki substratu torfowego i ziemi urodzajnej w proporcjach zaleznych od zyznoéci danej gleby
I wymagan poszczegolnych roslin. Pojemniki i wszelkie opakowania bryly korzeniowej nie
ulegajace szybkiej biodegradacji, nalezy usung¢ przed sadzeniem ro$lin. Glgbokos¢ sadzenia
drzewa powinna by¢ taka, jak w szkotce. Niedopuszczalne jest zasypywanie ziemig pni. Ziemi¢
w dotach nalezy zageszcza¢ tak, aby nie uszkodzi¢ bryly korzeniowej. Po posadzeniu, wokot
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drzewa uformowa¢ miske ulatwiajaca podlewanie. Drzewo nalezy obficie podlaé i w razie
koniecznosci powstate w glebie szczeliny uzupeini¢ mieszanka ziemi i torfu. Przy rozktadaniu
$ciotki ze zmielonej kory sosnowej nie mozna dopuscic by $ciotka dotykata pnia drzewa.

Drzewo nalezy zabezpieczy¢ impregnowanymi palikami (3 paliki na jedno drzewo) i odpowiednim
wigzaniem elastycznym. Paliki powinny mie¢ minimalng $rednice 8 cm i wysokos¢ ok. 1,5-1,8 m
od poziomu gruntu i by¢ wbite po wlozeniu bryty korzeniowej do dotu, lecz przed jej zasypaniem,
na glgbokos¢ ok. 1 m. Nie moga ociera¢ korony mtodych drzew.

4.5.Sadzenie krzewow:

Doty do sadzenia ro$lin powinny by¢ o 20 cm szersze i 20 cm glebsze niz bryta korzeniowa. Do
zaprawy dotow nalezy uzy¢ mieszanki substratu torfowego (maksymalnie 7% obj¢tosci mieszanki)
i ziemi urodzajnej w proporcjach zaleznych od zyzno$ci danej gleby 1 wymagan poszczegdlnych
ro§lin. Pojemniki zabezpieczajace bryle korzeniowa nalezy usunaé przed sadzeniem roslin.
Glebokos¢ sadzenia powinna by¢ taka jak w szkotce. Ziemie w dotach nalezy zageszczac tak, aby
nie uszkodzi¢ bryly korzeniowej. Po posadzeniu, wokol rosliny nalezy uformowaé miske
utatwiajacg podlewanie. Przy rozktadaniu $cidtki ze zmielonej kory sosnowej nie mozna dopusci¢
by $cidtka dotykala podstawy rosliny. Krzewy nalezy obficie podla¢ i w razie konieczno$ci
powstate w glebie szczeliny uzupelni¢ mieszanka ziemi i torfu.

4.6. Zakladanie trawnika z siewu

Na powierzchni 730,00 m? wedhug projektu nalezy zatozyé¢ trawnik parkowy siewem. Warstwa
powierzchniowa przed siewem powinna by¢ wyréwnana. Na kilka dni przed zalozeniem trawnika
nalezy wysia¢ nawoz wielosktadnikowy. Po uptywie 3—4 dni wysia¢ trawe siewnikami rzutowymi,
przykry¢ ziemia urodzajna, wyrownujac ja lekko brong. Nastepnie nalezy ugnie$¢ powierzchnie
gltadkim walcem.

Siew mozna przeprowadzi¢ od kwietnia do wrzesnia, aby trawa przed mrozami dostatecznie
ukorzenita si¢ i rozrosta. Po skonczonych zabiegach obficie podla¢ trawnik. Gdy darh osiggnie
wysoko$¢ 3-5 cm, powierzchni¢ mlodego trawnika nalezy uwalowac lekkim walcem w celu
wyrownania terenu. Po dwoch, trzech dniach mozna wykona¢ pierwsze koszenie do ok. 5 cm.

4.7.Pielegnacja

Pielegnacja roslin rozpoczyna si¢ z chwila ich posadzenia. Wykonawca ma obowiazek przedstawic¢
Inwestorowi operat pielggnacyjny, dotaczony do oferty na wykonanie prac. Operat powinien by¢
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru lub projektanta i obejmowaé wszelkie prace, majace
zapewni¢ prawidtowy wzrost i rozwdj roslin, a zwlaszcza:

- pielenie chwastow,

- usuwanie odrostow korzeniowych lub ,,dzikow",

- spulchnianie ziemi wokot krzewow,

- systematyczne podlewanie roslin,

- przycinanie pedow,

- zasilanie nawozami mineralnymi 1 raz w pierwszym roku po posadzeniu,

- wymiana uschnigtych lub silnie uszkodzonych egzemplarzy,

- uzupetnianie §ciotki z kory,

- podlewanie trawnika (tak, aby woda przenikata na gt¢bokos¢ 7- 10 cm)

- regularne koszenie trawnika (gdy wysokos¢ roslin przekroczy 5 cm),

- nawozenie trawnika (mozna przeprowadzi¢ w dwoch ratach: wiosng, przed rozpoczgciem wzros-
tu, a reszt¢ w koncu IX lub na poczatku X i stosowa¢ dawke nawozu wielosktadnikowego),

- odchwaszczanie, miejscowe dosiewanie trawy, watowanie, napowietrzanie trawnikow.

5. UWAGI KONCOWE
Materiaty budowlane oraz materialy prefabrykowane powinny odpowiadaé atestom technicznym
oraz ustaleniom odno$nych norm. Roboty budowlane i rzemieslnicze powinny by¢ wykonane
z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiazujacymi przepisami i normami. Odstepstwa i zmiany w
projekcie sg mozliwe jedynie za zgoda autora projektu.

Opracowala:
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