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CZ.1.
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
7. ZAL ACZNIKAMI FORMALNO - PRAWNYMI

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Lomza, ul. Przykoszarowa, dz. nr 12455 i cze¢$¢ dz. nr 12454/8

1. Podstawa opracowania.

1.1 Zlecenie Inwestora.

1.2 Dokumentacja badan podtoza gruntowego i1 opinia geologiczna na temat warunkow
gruntowo — wodnych dla potrzeb ustalenia przydatno$ci dziatki nr 12455 przy ul.
Przykoszarowej w Lomzy do rozbudowy cmentarza, opracowana przez ,,AV” Zaklad Robot
Wiertniczych, Inzynieryjnych i Budowlanych mgr inz. Wojciech Rogowski.

1.3 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25.08.1959 r. w sprawie okreslenia,
jakie tereny pod wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na cmentarze (Dz. U. z 1959 r. nr 52
poz. 315).

1.4 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.03.2008 r. w sprawie wymagan, jakie
muszg spetnia¢ cmentarze, groby i inne miejsca pochowku zwtok i szczatkow.

1.5 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czg¢Sci miasta fomza dla terenu
potozonego pomigdzy ul. Przykoszarowa i ul. Szosa do Me¢zenina Uchwata 303/XXX/20
z dnia 2020-10-28.

1.6 Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

2. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest rozszerzenie istniejagcego cmentarza komunalnego w Lomzy,
zlokalizowanego przy ul. Przykoszarowej. Projektowana cz¢$¢ cmentarza zlokalizowana bedzie
na dzialce nr 12455 1 czesci dziatki nr 12454/8 o tacznej powierzchni 1,0159 ha. Zaprojektowana
czg$¢ grzebalna ma powierzchnie 0,42377 ha. W ramach rozbudowy cmentarza planowana jest:

rozszerzenie cz¢sci grzebalnej,

wykonanie nawierzchni utwardzonych — alejek,

rozbudowa istniejgcej instalacji wodociggowej wraz ze zdrojami do czerpania wody,

rozbudowa istniejgcej kanalizacji deszczowej,

budowa ogrodzenia i bramy cmentarnej,

budowa parkingu,

budowa zjazdu publicznego z ul. Przykoszarowe;j,

budowa o$wietlenia solarnego,

wykonanie nasadzen roslinnosci.

3. Opis istniejgcego zagospodarowania terenu.

3.1 Polozenie, charakterystyka i istniejace zainwestowanie terenu.

Teren objety opracowaniem potozony jest migdzy istniejagcym cmentarzem komunalnym
a Kosciotem pw. Bozego Ciata i terenami rolnymi oraz ograniczony od strony potudniowo —
zachodniej ogrodkami dziatkowymi i od strony péinocno — wschodniej ulicg Przykoszarows.

Teren planowanego cmentarza dostgpny jest komunikacyjnie od strony ul. Przykoszarowej oraz
przez teren istniejacego cmentarza. Teren dzialek przeznaczonych pod inwestycje nie jest
zabudowany, stanowi grunty rolne, porosni¢te trawg i krzewami. Przez poludniowg cz¢$¢ obszaru
przebiegaja napowietrzne linie elektroenergetyczne SN.

Teren posiada regularny ksztalt réwnolegtoboku, przylegly najdluzszym bokiem (ok. 243 m)
do istniejgcego cmentarza i znajdujacy si¢ na lokalnym wzniesieniu o rzednych terenu od 128,42 m
n.p.m. do 137,80 m n.p.m. Daje to przewyzszenie w wielkosci 9,38 m i $redni spadek ok. 3,8%.
Minimalne nachylenie terenu to ok. 0,52% w potudniowo — zachodniej cze¢sci terenu, maksymalne
nachylenie — ok. 6% w poludniowo — wschodniej czgsci terenu.

Istniejgca 1 projektowana zabudowa mieszkaniowa jedno- 1 wielorodzinna zlokalizowana jest w
odlegtosci powyzej 50 m od terenu projektowanej rozbudowy cmentarza. W strefie sanitarnej



cmentarza znajdujg si¢ teren kosciota parafialnego, ogrodki dziatkowe, ulica Przykoszarowa i teren
rolny. Wszystkie budynki w promieniu 150 m podigczone sg do sieci wodociggowej. Najblizsze
ujecie wody znajduje si¢ przy al. Pitsudskiego w odleglosci ok. 553 m.

3.2 Dostepnos¢ komunikacyjna
Teren planowanego cmentarza dostgpny jest komunikacyjnie od strony ul. Przykoszarowej oraz
przez teren istniejgcego cmentarza.

3.3 Infrastruktura techniczna.

Przez teren inwestycji przebiega napowietrzna linia SN, ktéra nie koliduje z projektowang
inwestycja.

Na podstawie map i1 uzgodnien z MPWiK w Lomzy, ustalono, ze w sagsiedztwie planowanej
inwestycji wszystkie domy mieszkalne podtaczone sa do sieci wodociggowe;.

3.4 Uwarunkowania gruntowo — wodne

Teren planowanego cmentarza zlokalizowany jest w potnocno — zachodnim stoku lokalnego
wzniesienia o maksymalnej rzednej ok. 145 m n.p.m. w odleglosci ok. 400 m. Wzniesienie
zbudowane jest z piaszczysto — zwirowych utworéw lodowcowych ulozonych na glinach
zwatowych, ktérych strop wypelniaja piaski aluwialne. Na pdinocny zachdéd od ul. Przy-
koszarowej do rzeki L.omzyczki biegnie dolina erozyjna. W kierunku p6étnocno — wschodnim pod
istniejagcym cmentarzem biegnie rynna wypetiona pylami zastoiskowymi.

Na podstawie wykonanych badan geologicznych stwierdzono, ze podtoze na glebokosci do 2 m
charakteryzuje zawarto$¢ weglanu wapnia CaCO? od 3% do 5% i odczyn obojetny (pH = 7 + 7,5).
W czesci $rodkowej na glebokosci do 1 m zawartos¢ weglanu wapnia CaCO? jest nizsza i nie
przekracza 1%.

W zakresie przebadanych wierceniami gltebokosci nie stwierdzono swobodnego zwierciadta wody
gruntowej. Okresowo po opadach atmosferycznych i roztopach na stropach gruntéw spoistych
pojawiaé si¢ moga wody zawieszone.

Warunki gruntowo — wodne opisane zostaly w zalaczonej dokumentacji badan podloza
gruntowego i opinii geotechniczne;.

3.5 Tereny i obiekty objete ochrona konserwatorskq.
Dziatki przeznaczone pod rozbudowg cmentarza nie sg potozone w obszarze objetym prawnag
forma ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspotczesne;.

3.5. Tereny objete ochrona przyrody.

Inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé
na $rodowisko.

Dzialki przeznaczone pod rozbudowg cmentarza nie sg polozone w obszarze objetym prawng
formg ochrony przyrody. W granicach terenu oraz w jego otoczeniu nie wystepuja zespoly
roslinne charakteryzujace si¢ szczegodlnie wysokimi warto$ciami przyrodniczymi. Wczesdniej teren
byt uzytkowany rolniczo, jako pole uprawne.

Odlegtosci od najblizszych terenéw chronionych: teren znajduje si¢ w odlegtosci ok. 1,75 km
od otuliny Lomzynskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi, zatwierdzonego uchwalg
nr 75/X111/07 rady Gminy Piatnica z dnia 28.12.2007 r. oraz w odlegtosci ok. 3 km od obszaru
Natura 2000 ,,Przelomowa Dolina Narwi” kod PLC200008, wyznaczonym rozporzgdzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie specjalnej ochrony ptakow (Dz.U.
Nr 25, poz. 133).

Realizacja cmentarza nie bedzie miata wptywu na funkcjonowanie w/w obszaréw chronionych.
Dziatalno$¢ zwigzana z realizacja i eksploatacjg przedsiewzigcia nie spowoduje naruszenia zasad
ochrony wod powierzchniowych, wod podziemnych, zasobow geologicznych, gleb, lasow
i zadrzewien, powierzchni ziemi, powietrza atmosferycznego, ochrony przed halasem, ochrony
przeciwpowodziowej. Nie wplynie na system powigzan przyrodniczych.

4. Opis projektowanego zagospodarowania terenu.

4.1 Rozwiazanie funkcjonalno — przestrzenne.
Projektowane rozszerzenie cmentarza komunalnego i jego otoczenie oraz rozwigzania projektowe
dotyczace kompozycji zalozenia cmentarnego i urzadzen towarzyszacych zgodne sg z ustaleniami
zawartymi w ustaleniach planu miejscowego oraz z przepisami szczegolnymi w tym zakresie:
- Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmartych (Dz. U. 1959 nr 11,
poz. 62),
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- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie
okreslenia, jakie tereny pod wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na cmentarze (Dz. U. 1959
nr 52 poz. 315),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagan, jakie
muszg spetnia¢ cmentarze, groby i inne miejsca pochowku zwtok i szczatkow (Dz. U. 2008 nr 48
poz. 284).

Teren rozszerzenia cmentarza zaprojektowano jako zalozenie parkowe, podporzadkowane
rozplanowaniu istniejacej czg¢$ci cmentarza. Gtowna aleja zorientowana pdéilnocny wschod —
potudniowy zachdd, prowadzi od ul. Przykoszarowej, gdzie usytuowana zostanie brama i furtka
cmentarna. Przebieg alei cmentarnych zaprojektowano prostopadle do glownej alei, jako przedtu-
zenie alei na istniejagcym cmentarzu, a przej$cia pomiedzy zespotami kwater zalozono prostopadle
do tych alei. Bezposrednio przy alejach wyznaczone sg miejsca grzebalne z kwaterami.
Przy granicy z cmentarzem istniejacym zaklada si¢ przejsScia do projektowanej cz¢s¢ cmentarza —
przedtuzenia alei taczacych obie czesci. Aleja stanowigca o$ kompozycyjng wybrukowana bedzie
kostkag betonowg w kolorze ciemnoszarym, alejki boczne i przejscia migdzy grobami kostkg
betonowa w kolorze jasnoszarym.

Zaktada si¢ budowe parkingdow od strony ul. Przykoszarowej na 32 miejsca postojowe.

Na terenie projektowanej inwestycji, zwlaszcza wzdluz ogrodzenia oraz parkingu zaleca si¢
nasadzenia drzew i krzewOw oraz zieleni niskiej. Zalecane sg nasadzenia zieleni o matej i ptytkiej
bryle korzeniowej, zgodnie z planem nasadzen.

4.2 Uwarunkowania szczegolne.
e Teren rozbudowy cmentarza objety jest zgoda Prezydenta Miasta Lomzy na wylaczenie
gruntdéw rolnych z produkc;ji rolne;j.
e Teren polozony jest poza obszarami gorniczymi, narazonymi na niebezpieczenstwo powodzi
oraz zagrozonymi osuwaniem si¢ mas ziemnych.
e Inwestycja nie jest zaliczana do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywac
na $rodowisko.

4.3 Bilans zagospodarowania terenu.

Lp. Zagospodarowanie Powierzchnia (m?) %
1 | Nawierzchnie utwardzone z kostki betonowej — aleje, place. 4 009,0 39,5
2 | Grobowce 42377 41,7
3 | Ogrodzenie 39,6 0,4
4. |Powierzchnia biologicznie czynna - zielen izolacyjna 1 055,5 10,4

urzadzona ozdobna
5. | Parking — nawierzchnia z kostki betonowej 817,2 8
Razem 10 159,0 100
Lp. | DZIALKA NR 12455
1. powierzchnia 0,9981 ha
uzytek rodzaj RIVa
/klasa powierzchnia | 0,9981 ha

Teren do wylaczenia z produkcji rolnej oraz objety wnioskiem o pozwolenie na budowe
-RIVa -0,9981 ha

Lp. |DZIALKA NR 12454/8

1. powierzchnia 1,7318 ha
uzytek rodzaj RIVa RIVDb
/klasa powierzchnia | 1,4256 ha 0,3062

Teren do wylaczenia z produkcji rolnej oraz objety wnioskiem o pozwolenie na budowe
-RIVa -0,0178 ha

4.4 Tlos¢ i rodzaj grobow.
Na terenie cmentarza zaprojektowano pola grzebalne o tacznej liczbie 807 grobow:

e groby pojedyncze murowane (jedno lub wielopigtrowe) o wymiarach dziatki 1,5 m x 2,7 m
1 wymiarach zewn¢trznych grobu 1,0 m x 2,4 m — 462 szt.



4.5

4.6

4.7

groby podwojne murowane (jedno lub wielopi¢trowe) o wymiarach dziatki 2,5 m x 2,7 m
i wymiarach zewnetrznych grobu 2 m x 2,4 m — 322 szt.

groby dziecigce (do 6 lat) o wymiarach dziatki 1,1 m x 1,7 m i wymiarach zewnetrznych
grobu 0,74 m x 1,34 m — 23 szt.

Wszystkie groby stuza do dokonywania pochowkow o glebokosci 0,8 m - 2,5 m. Odleglos¢
miedzy najwyzszym poziomem wod gruntowych a dnem grobu nie moze by¢ mniejsza niz
50 cm. Pomigdzy grobami zostang zapewnione przejscia o szerokosci 0,5 m.

Infrastruktura techniczna.

Zaopatrzenie w wode do celow porzadkowych przewiduje si¢ z punktow czerpania wody,
znajdujacych si¢ na istniejagcym cmentarzu oraz z trzech projektowanych punktow czerpania
wody znajdujgcych si¢ przy glownej alei - zgodnie z projektem sanitarnym.

Odprowadzanie $ciekéw bytowych - nie przewiduje si¢. Do zaspokajania potrzeb
sanitarnych przewiduje si¢ korzystanie z ustgpow znajdujacych si¢ w sgsiedztwie domu
pogrzebowego na istniejgcym cmentarzu. Zgodnie z ustaleniami planu miejscowego staty
szalet zostanie zrealizowany docelowo na dzialce nr 12460 w kolejnym etapie rozbudowy
cmentarza komunalnego.

Odprowadzanie wéd opadowych — zaprojektowano instalacj¢ kanalizacji deszczowej
0 315 mm o tacznej dtugosci 256 m oraz podlaczenia wpustow z rur ¥ 200 mm o tacznej
dlugosci 17 m. Instalacja wiaczona begdzie do istniejacego kanatu deszczowego na terenie
starej czeSci cmentarza — zgodnie z projektem branzowym.

Zaopatrzenie w energi¢ elektryczna - nie przewiduje si¢ podlgczenia do sieci
elektroenergetycznej. Planowane jest o$wietlenie gtownej alei oraz parkingu latarniami
solarnymi — 6 szt. — zgodnie z projektem branzowym. Wzdluz granicy z dziatkg nr 12463/2
(teren ogrodoéw dziatkowych) wyznacza si¢ pas szeroko$ci 4 m, stanowigcy rezerwe terenu
pod linie kablowe SN.

Urzadzenie terenéw utwardzonych.

Aleje cmentarne.

Na terenie cmentarza zaprojektowano alejki zapewniajace dostep do planowanych obiektow -
aleja gtowna o szerokos$ci 5,5 m, aleje taczace starg i nowa czg$¢ cmentarza o szerokosci 4,0 m
i 2,5 m oraz alejki boczne o szerokosci 2,5 m. Aleje zaprojektowano o nawierzchni z kostki
betonowej grubosci 8 cm. Alejki przystosowane sg do ruchu pieszego oraz okazjonalnego
dojazdu pojazdéw obstugi cmentarza, karawanow, itp. — zgodnie z projektem drogowym.

Miejsca postojowe.

Na potrzeby cmentarza komunalnego zaprojektowano parking z kostki betonowej
zlokalizowany przy ul. Przykoszarowej. Przewidziano 32 miejsca postojowe, w tym: 30
miejsc o wymiarach 2,5 m x 5,0 m oraz 2 miejsca o wymiarach 3,6 m x 5,0 m
dla samochodéw, z ktorych korzystajg osoby niepelnosprawne — zgodnie z projektem
drogowym.

Wody opadowe z nawierzchni utwardzonych odprowadzone beda do projektowanego
odwodnienia deszczowego.

Zjazd publiczny.

Planowany jest zjazd publiczny z siggacza ul. Przykoszarowej (dz. nr 12219/4).
Zaprojektowano zjazd o szerokosci 4,5 m, wykonany z kostki betonowej, z obustronnymi
wyokragleniami kotowymi o promieniu 6 m — zgodnie z projektem drogowym.

Ogrodzenie i brama cmentarna

Projektowane jest ogrodzenie murowane z bramg i furtkg stalowg oraz ogrodzenie lekkie
z siatki na podmuréwce betonowe;.

Dhugos¢ ogrodzenia murowanego — 98,69 mb, szeroko$¢ bramy w $wietle muru — 4,0 m,
szeroko$¢ furtki w $wietle muru — 1,12 m. Ogrodzenie na tacznej dlugosci 75,4 mb
zaprojektowane jest jako mur oporowy.

Dhugos¢ ogrodzenia lekkiego — 42,55 mb.



Od stronu istniejgcego cmentarza rozebrac nalezy istniejagce tymczasowe ogrodzenie z przeset
stalowych.

4.8 Przewidziane wycinki drzew i nasadzenia.
Ze wzgledu na zly stan zdrowotny lub kolizj¢ z projektowanym zagospodarowaniem
zakwalifikowano do usunig¢cia 8 szt. drzew (gtownie klony jesionolistne) oraz pojedyncze
krzewy wzdtuz granicy z dziatka nr 12456/6.
Wzdluz ogrodzenia, parkingu oraz przy placach na pojemniki na $mieci planowane sg
nasadzenia drzew i krzewow oraz zieleni niskiej:
- drzewa — 6 szt.
- krzewy — 338 szt.
- trawniki — 730 m?.
Zaprojektowano nasadzenia zieleni o malej i ptytkiej bryle korzeniowej — drzewa i krzewy
iglaste i liSciaste - $wierk klujacy, brzoza brodawkowata, mikrobiota, jalowiec, berberys,
pecherznica, irga. Powierzchnia biologicznie czynna stanowi 10,4% terenu objetego
opracowaniem.

4.9 Odpady stale.
Odpady sktadowane beda w pojemnikach do segregacji odpadow, ustawionych na trzech
projektowanych placach porzadkowych o nawierzchni utwardzonej z kostki betonowe;j.
Smietniki usytuowane sa wzdtuz glownej alei cmentarne;.

4.10 Uksztaltowanie terenu i odprowadzenie wod opadowych.

Teren dziatki o naturalnych rzednych od 128,42 m n.p.m. do 137,80 m n.p.m zostanie
zachowany, jedynie w cz¢séci przeznaczonej na parking, w celu uzyskania wlasciwego spadku
nawierzchni, wykona¢ nalezy nasyp wysokosci do 1,2 m, zabezpieczony murem oporowym,
do rzednej terenu 129,99 m n.p.m. Kompozycja alejek i pol grzebalnych uwzglednia naturalne
nachylenie terenu. Wody opadowe zz terendw utwardzonych beda sptywaly w kierunku
istniejgcych 1 projektowanych wpustow deszczowych; nie beda odprowadzane na grunty
dziatek sasiednich i na pola grzebalne.

5. Dostep osob niepelnosprawnych.
Zagospodarowanie terenu zaprojektowano z zapewnieniem dostgpu osobom niepelnosprawnym:
a) oznaczone 2 miejsca postojowe dla 0sob niepelmosprawnych o wymiarach 3,6 m x 5 m,
b) zapewniono pelng dostepnos¢ projektowanego cmentarza poprzez odpowiednio uksztattowane
aleje - roznice wysokosci terenu pokonywane alejkami o tagodnym spadku nie przekraczajgcym
6% 1 o przekroju poprzecznym nie przekraczajacym 2%.

6. Informacje dot. wytycznych Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lomzy.

e Udokumentowane warunki gruntowo — wodne wykazaly, ze na przebadanym terenie mozna
zlokalizowa¢ cmentarz pod warunkiem wykonania grobéw murowanych. Projekt rozbudowy
cmentarza wykonano zgodnie z zaleceniami opracowanej ,,Dokumentacji badan podtoza
gruntowego i opinia geologiczna”.

e Pochowki rozpoczaé nalezy od terendw potozonych najnizej, tzn. od strony ul. Przykoszarowe;j.
Wody opadowe odprowadzane bedg do zaprojektowanej kanalizacji deszczowe;.

e Wykonane zostang nasadzenia drzew i krzewow, doprowadzenie wody do celéw porzadkowych,
place $mietnikowe, aleje 1 parkingi.

7. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Wyznaczono otoczenie projektowanej inwestycji w odleglosci do 50 m od granicy projektowanej
rozbudowy cmentarza. Otoczenie stanowia:

- dziatka nr 12454/8 — teren istniejagcego cmentarza komunalnego,

- dziatka nr 12457 — teren rolny, przeznaczony zgodnie z ustaleniami planu miejscowego pod
rozbudowe cmentarza,

- dziatka nr 12463/2 — teren ogrodow dziatkowych,

- dziatka nr 12456/6 — teren kosciota pw. Bozego Ciala,

- dziatka nr 12219/1 — teren ul. Przykoszarowej,

Istniejgca 1 projektowana zabudowa mieszkaniowa jedno- i wiclorodzinna zlokalizowana jest
w odleglosci powyzej 50 m od terenu projektowanej rozbudowy cmentarza. Wszystkie budynki
w promieniu 150 m podiaczone sg do sieci wodociggowej. W strefie tej brak jest zaktadow
produkujacych artykuly Zywno$ci, zakladow zZywienia zbiorowego badz zakladow
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przechowujacych artykuty zywnosci oraz studni, zrodet i strumieni, stuzacych do czerpania wody
do picia i potrzeb gospodarczych. Najblizsze ujecie wody znajduje si¢ przy Al. Pitsudskiego
w odleglosci ok. 553 m. Strefa ochrony bezposredniej (10 m) ujecia nie zostanie naruszona. Nie
ustanowiono strefy posredniej z uwagi na sprzyjajace warunki hydrogeologiczne.

Planowana rozbudowa cmentarza spelnia wymagania dot. lokalizacji cmentarza, okreslone w §3
ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie
okreslenia, jakie tereny pod wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na cmentarze.

Ponadto planowang rozbudowe cmentarza zlokalizowano w odleglo$ci wigkszej niz 500 m
od istniejgcych zbiornikéw wodnych, stuzacych jako zrédlo zaopatrzenia w wode do picia
i potrzeb gospodarczych; spelnia ona wymagania dot. lokalizacji cmentarza, okreslone w §3 ust. 2
wyzej wymienionego rozporzadzenia.

Nie stwierdzono zrédta wody gruntowej na dzialce przeznaczonej pod cmentarz na gitebokos$ci
wykonanych otworéw (do 5,0 m); spelnia ona wymagania dot. lokalizacji cmentarza, okre$lone
w §4 ust. 2 wyzej wymienionego rozporzadzenia.

W Swietle powyzszych ustalen obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zamyka sig¢
w granicach wlasnej dzialki inwestora oraz w strefie sanitarnej wynoszacej 50 m od granicy
projektowanego cmentarza. Granice obszaru oddzialywania inwestycji 1 strefe sanitarng
zaznaczono na projekcie zagospodarowania terenu (rys. nr 1) kolorem pomaranczowym.

8. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych iprzewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych
i ich otoczenia.

Inwestycja jest zgodna z ustaleniami planu miejscowego. Jej realizacja i uzytkowanie wyklucza
zaistnienie jakichkolwiek czynnikéw szkodliwych dla srodowiska, nie stwarza ucigzliwo$ci
i zagrozen dla osob trzecich. Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie jest zaliczane
do przedsigwzie¢ mogacych pogorszy¢ stan Srodowiska w rozumieniu przepisOw ustawy
o ochronie $rodowiska. Nie jest to przedsigwzigcie mogace znaczaco oddziatywaé na srodowisko
tzn. nie bgdzie nienormatywnych emisji zanieczyszczen pltynnych, gazowych, pytu, zapachowych,
hatasu, promieniowania i wibracji itp. Scieki bytowe nie beda generowane, odpady komunalne
beda czasowo gromadzone w pojemnikach na ten cel w miejscu wyznaczonym, segregowane
i okresowo wywozone przez odbiorcg odpadow na wysypisko. Odpady bytowe posiada¢ beda
parametry typowe dla obiektow o tej funkcji i pochodzily beda z prac porzadkowych
na cmentarzu.

Planowane zamierzenie inwestycyjne polega na rozbudowie istniejagcego cmentarza i nie bedzie
powodowa¢ zmian charakteru oraz sposobu zagospodarowania terenu, a tym samym nie
spowoduje znacznych zmian w oddziatlywaniu na srodowisko przyrodnicze. Planowana inwestycja
nie wytwarza odpadow szkodliwych dla srodowiska, ktére wymagalyby specjalnych warunkéw
odbioru i oczyszczania.

W trakcie prac budowlanych inwestor realizujacy przedsiewzigcie jest obowigzany uwzglednic¢
ochrong srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrong gleby, zieleni,
naturalnego uksztaltowania terenu i stosunkow wodnych. Przy prowadzeniu prac budowlanych
dopuszcza si¢ wykorzystywanie i przeksztatcanie elementow przyrodniczych wyltgcznie w takim
zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku z realizacjg konkretnej inwestycji. Jezeli ochrona
elementow przyrodniczych nie jest mozliwa, nalezy podejmowaé dzialania majace na celu
naprawienie wyrzadzonych szkdd, w szczegolnosci przez kompensacije przyrodnicza.

Realizacja zaprojektowanej inwestycji nie narusza obowigzujacych przepisow i norm w tym
wymogow Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska.

9. Uwagi koncowe.
e Zachowano odleglosci projektowanej rozbudowy cmentarza od sgsiednich budynkow
mieszkalnych zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia
25 sierpnia 1959 r. w sprawie okreslenia, jakie tereny pod wzglgdem sanitarnym sg odpowiednie
na cmentarze (Dz. U. 1959 nr 52 poz. 315).



e Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz Prawem budowlanym art. 21a ust.4 nalezy sporzadzi¢ na czas realizacji inwestycji plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

e Materialy budowlane oraz materialy prefabrykowane powinny odpowiadaé atestom
technicznym oraz ustaleniom odnosnych norm. Roboty budowlane i rzemieslnicze powinny by¢
wykonane z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.



