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1 CZESC OGOLNA

11 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Przebudowa i remont pomieszczen stuzbowych zlokalizowanych na kondygnacji parteru w budynku wykorzystywanym na
cele szkoleniowe Komendy Wojewddzkiej Policji w Gdansku, przy ul. Chlebnickiej 26.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdine dotyczgce wykonania i odbioru
instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych, uzytecznosci publicznej oraz
przemystowych.

1.3 Zakres stosowania ST

Niniejsza ST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.2, a
objetych zamowieniem okreslonym w pkt. 1.8.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw
BHP.

1.4  Zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci wystepujgcych przy montazu instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych, ich
uzbrojenia oraz montazu przybordéw i urzgdzen. Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwo$ci
materiatéw, wymagan w zakresie przygotowania i sposobdw ich oceny, wymagan dotyczgcych wykonania instalacji oraz ich
odbiorow.

15 Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikaciji
Technicznej ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7.

Instalacje kanalizacyjng stanowi ukiad potgczonych przewodéw wraz z urzgdzeniami, przyborami i wpustami
odprowadzajgcymi $cieki do przytgcza kanalizacyjnego, przydomowej oczyszczalni $ciekéw lub zbiornika bezodptywowego.
Przybér sanitarny — urzgdzenie stuzgce do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych powstatych w wyniku
dziatalno$ci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Podejscie — przewdd fgczacy przybor sanitarny lub urzgdzenie z przewodem spustowym lub przewodem odptywowym.
Rura wywiewna — przediuzenie pionu kanalizacyjnego, stanowigce zakonczenie pionu i majgce potgczenie z atmosfera.
Przewod spustowy (pion) — przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekéw z podejsé kanalizacyjnych, rynien lub wpustow
deszczowych do przewodu odptywowego.

Przewod odptywowy (poziom) — przewdd stuzgcy do odprowadzania $ciekdéw z piondw do przykanalika lub innego
odbiornika.

Wpust — urzadzenie stuzgce do zbierania $Sciekéw z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do instalacji
kanalizacyjnej.

1.6  Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg
postanowieniami zawartymi w WTWiO dla instalacji kanalizacyjnych, specyfikacjag techniczng (szczegoétows ) i poleceniami
Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,Wymagania ogdéline” Kod
CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7 Dokumentacja robét montazowych instalacji kanalizacyjnych

Dokumentacja wykonania rob6t montazowych instalacji kanalizacyjnych stanowi czes¢ sktadowg dokumentacji budowy,

ktorej wykaz oraz podstawy prawne sporzadzenia podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. ,w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r. poz.
462 z p6zn. zmianami), dla przedmiotu zamoéwienia dla ktdrego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zmianami — tekst
jednolity Dz. U. 2013 Nr 00, poz. 1129),

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku zamdéwien publicznych), sporzgdzona
zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zmianami — tekst jednolity Dz. U.2013 Nr 00, poz. 1129),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pézn. zmianami),



— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym bgdz do jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570),

— protokoty odbioréw czesciowych, kohcowych i robot zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robot z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst
jednolity Dz. U. z 2016 poz. 290).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot

budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1  Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogoéine”
Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do montazu instalacji kanalizacyjnych powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczna, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla ktérej zakonczyt
sie okres koegzystenciji — i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodnosci z
Polska Normg lub aprobatg techniczng (do kohca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pézniej
krajowg oceng techniczng), bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie czionkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie czionkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz
w Turcji, o ile wyroby budowlane udostgpniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich
wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposob okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
(wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wiasciwosciach
uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotu,
instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczgce zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten
wyréb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Oznakowanie powinno umozliwi¢ identyfikacje producenta i typ wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkc;ji.

2.2 Rodzaje materiatéw
Wszystkie materiaty do montazu instalacji kanalizacyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach

odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a
po zakonczeniu okresu ich waznosci w krajowych ocenach technicznych).

221 Materialy podstawowe

— rury i ksztattki z niezmigkczonego polichlorku winylu — PN-EN 1329-1
— rury i ksztattki z polipropylenu — PN-EN 1451,
— rury i ksztattki z polietylenu — PN-EN 1519,

222 Przybory i urzadzenia

Przybory i urzgdzenia oraz uzbrojenie przewodow kanalizacyjnych muszg spetnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich
normach: PN-EN 997, PN-EN 1253, PN-EN 14516, PN-EN 14527, PN-B-75704.

2.2.3 Materialy pomocnicze:

sznur konopny surowy i smotowany,

widkno konopne i pasta uszczelniajgca,

kleje do wykonania potgczen klejonych,

papier scierny do przygotowania powierzchni potgczen klejonych,
korki do zabezpieczenia instalacji przed montazem urzadzen

2.3 Materialy zastosowane w projekcie:

Rozprowadzenie wody uzytkowej zimnej i cieptej do armatury czerpalnej zaprojektowano przy zastosowaniu rur z
tworzywowych przeznaczonych do stosowania w instalacjach wody pitnej, prowadzonych w bruzdach s$ciennych do
poszczegdlnych punktéw poboru.

Instalacje wody uzytkowej nalezy poddac izolacji termicznej. Na instalacji zimnej wody uzytkowej nalezy wykonac¢ izolacje
antyroszeniowg, np. z pianki poliuretanowej grubosci 9mm, natomiast instalacje cieptej wody uzytkowej nalezy zabezpieczy¢
termicznie przed stratami ciepta na instalacji za pomocg izolacji do rur cieplnych, o grubosci w oparciu o polskie normy:

. Dla srednicy wewnetrznej do 22mm - izolacja grubosci 20mm

. Dla srednicy wewnetrznej od 22 do 35mm - izolacja grubosci 30mm

(dla materiatu o wspétczynniku 0,035W/mK).



Materiat rurociggéw instalacji wodociggowych:
* Przewody rozprowadzajgce wode zimng i cieptg zostaty zaprojektowane z rur tworzywowych tréjwarstwowych PE-
Xc/Al/PE-Xc stabilizowanych z wktadkg aluminiowa.

Materiat rurociggu instalacji kanalizacji sanitarnej
» piony i podejscia kanalizacyjne zaprojektowano z rur z tworzywa sztucznego niskoszumowego PP do kanalizacji
wewnetrznej fgczonych za pomocg uszczelek gumowych,
» odpowietrzenia nalezy wykona¢ z PP lub PVC

Zastosowane urzgdzenia sanitarne i minimalne srednice podej$¢ kanalizacyjnych
e ustep - 110mm;

umywalka - 40mm;

zlewozmywak - 50mm;

brodzik natryskowy - 50mm;

pralka automatyczna - 50mm;

2.4 Warunki przyjecia materiatéw instalacyjnych na budowe

Materiaty do wykonania instalacji kanalizacyjnej mogg byc¢ przyjete na budowe, jezeli spetniaja nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i niniejszej ST,

— sg wlasciwie opakowane i oznakowane w sposob umozliwiajgcy ich petna identyfikacje,

— spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— posiadajg dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym bgdz do jednostkowego
zastosowania karty katalogowe lub firmowe wytyczne stosowania.

Niedopuszczalne jest stosowane materiatéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatébw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem

przyjecia materiatow.

2.5  Warunki przechowywania materiatow

Wszystkie materiaty powinny by¢ magazynowane i przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta.

251 Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania stonecznego i
temperatura nizszg niz 0°C lub przekraczajaca 40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem swiatta
stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczyst g z PVC lub
PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaty sig i
nie ulegaty deformaciji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymailnej 3 m, przy czym
ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowac w stosach na rownym podtozu, na
podkitadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos$c¢ uktadania rur w stosy nie powinna
przekraczac 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe ukfadac¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi.

2.5.2 Skiadowanie urzadzen

Urzgdzenia sanitarne zeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane sktadowac¢ nalezy w magazynach zamknietych lub pod
wiatami. Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, w ktérych
temperatura nie spada ponizej 0°C.

2.6 Materialy zastosowane w projekcie:
3  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1  Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaly w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é robot,
zardéwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatéw. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inwestora.
W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.



4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

41 Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt
4

4.2  Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetic¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wylgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza pojazd konce rur nie moga by¢ dtuzsze niz 1 m,

— jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢ fadunku nie powinna
przekracza¢ 1 m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci srodkow transportu jak
Sruby, fancuchy, itp. LuZzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury
falistej i desek pod tancuch spinajgcy boczne $ciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinny byé zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu powinna by¢
ustawiona w poziomie.

Wedtug zalecen producentéw przewdz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia 0°C do +30°C.

4.3  Wymagania dotyczace przewozu przyboréw i urzadzen

Przybory i urzadzenia nalezy przewozi¢ w sposéb zabezpieczajgcy przed ich zanieczyszczeniem, uszkodzeniem
mechanicznym i wptywami czynnikéw atmosferycznych.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1  Ogodlne zasady wykonania robét podane zostaly w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2 Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do montazu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych nalezy:
— wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztattek,

— wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

— wykonac¢ bruzdy w Scianach w przypadku ukfadania w nich przewodow kanalizacyjnych,
— wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ przewodéw kanalizacyjnych.

5.3  Montaz rurociagéw

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystgpi¢ do wtasciwego montazu rur i ksztattek oraz
przyboréw i urzadzeh.

Rurociggi kanalizacyjne nalezy mocowaé za pomocg uchwytéw lub wspornikéw w sposdb zapewniajgcy odizolowanie ich
od przegréd budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw.

Przewody pod podtogg w ziemi nalezy ukfada¢ na podsypce piaskowej rownolegle lub prostopadle do fundamentéw
budynku. Przewody z rur kielichowych powinny miec¢ kielichy utozone przeciwnie do kierunku przeptywu $ciekow.

Przy przejsciach przewodow przez $ciany i stropy nalezy zastosowac tuleje ochronne wypetnione materiatem
uszczelniajgcym.
Srednica tulei powinna byé wieksza o okoto 5 cm od $rednicy przewodu.

Przewoddéw kanalizacyjnych nie nalezy prowadzi¢ nad przewodami instalacji wody cieptej i zimnej, ogrzewczej, gazowej
i elektrycznej (minimalna odlegto $¢ od tych przewodéw wynosi 0,1 m). Przewody prowadzone w bruzdach powinny by¢é
zabezpieczone przed tarciem o $ciane bruzdy np. przez owiniecie tektura falista.

5.4 Potaczenia z przyborami i urzagdzeniami

Przed przystapieniem do montazu przyboréw i urzgdzen nalezy dokonac¢ ogledzin ich powierzchni.
Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym
spetnienie wymagan norm okreslonych w pkt. 2.2.2.
Montaz przyboréw i urzadzen nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWIO Instalacji
kanalizacyjnych”, odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez producentéw okreslonych przybordw i urzgdzen.
Wysokos¢ ustawienia przyborow sanitarnych od podtogi do gérnej krawedzi przyboru powinna byé nastepujgca:
— umywalka 0,75-0,80 m
— zlewozmywak do pracy stojgce;j 0,85-0,90 m
— miska ustepowa wiszgca 0,40 m.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogoblne zasady kontroli jakosci robét podane zostaty w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6
6.2 Kontrole wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
zaleceniami okreslonymi w WTWiO ,,Instalacji kanalizacyjnych (zeszyt nr 12)

Badanie szczelnosci instalacji powinno byé wykonane przed zakryciem bruzd i kanatow.

5



Pionowe wewnetrzne przewody deszczowe nalezy poddawaé probie na szczelno$é przez zalanie ich wodg na catej
wysokosci (do poziomu dachu).

Szczelnos¢ podejs¢ i piondw odprowadzajgcych $cieki bytowe bada sie obserwujgc swobodny przeptyw wody
odprowadzanej z losowo wybranych przyboréw sanitarnych. Przewody odptywowe nalezy napetni¢ wodg do poziomu
powyzej kolana tgczgcego te przewody z pionem.

Jezeli przewody kanalizacyjne i ich potgczenia nie wykazujg przeciekdw to wynik badania szczelnosci nalezy uznac¢ za
pozytywny.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzgdzi¢ protokét badania szczelnosci (Zatgcznik 1).

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1  Ogodlne zasady obmiaru robét podane zostaly w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2 Jednostki i zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i dotgczonymi do niej

ST (szczegdtowymi) w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

- Dtugos¢ rurociggoéw kanalizacyjnych nalezy oblicza¢ w m, wyodrebniajgc ilosci rurociggéw w zalezno$ci od rodzajow rur,
ich $rednic oraz rodzajow potgczen, bez odliczania ksztattek, Do dtugos$ci rurociggdéw nie wlicza sie zasuw burzowych,
czyszczakow, rur wywiewnych i innych elementow.

- Zwezki wlicza sie do rurociggow o wigkszej Srednicy.

- Liczbe podejs¢é odptywowych od urzgdzen (przyboréw) kanalizacyjnych oblicza sie w sztukach wediug rodzajow podejsé i
Srednic odptywu z danego urzadzenia. Diugos¢ rurociggdéw w podejsciach wlicza sie do ogdlnej dlugos$ci rurociggoéw. Nie
uwzglednia sie natomiast podej$¢ do urzadzen (przyboréw), stanowigcych komplet urzagdzen tgczonych szeregowo, jak
umywalki i pisuary.

- Uzbrojenie rurociggéw — wpusty, syfony, czyszczaki, ttuszczowniki, zasuwy oblicza sie w sztukach z podaniem rodzaju
materiatu i Srednicy.

- Przybory — zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ustepy itp. — oblicza sie w sztukach lub kompletach z podaniem rodzaju i typu
urzgdzenia.

- Rury wywiewne, rury deszczowe, osadniki, piaskowniki oblicza sie w sztukach z podaniem rodzaju materiatu i Srednicy.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1  Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2  Zakres badan odbiorczych

Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 11 i 12 WTWiO
,instalacji kanalizacyjnych” (zeszyt nr 12).

Szczegotowy zakres bada r odbiorczych nalezy ustali¢ w umowie pomiedzy inwestorem i wykonawca robot. Badania te
powinny objg¢ co najmniej sprawdzenie szczelnosci, zabezpieczenie przed przeptywem zwrotnym oraz poziomu hatasu.

8.2.1  Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

przebieg tras kanalizacyjnych,

szczelnos¢ potaczen,

sposob prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,
lokalizacja przyborow i urzgdzen.

8.2.2  Odbior czesciowy instalacji kanalizacyjnej

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzgdzen, kitdre zanikajg w wyniku postepu robdt, jak np. wykonanie
bruzd, przebi¢, wykopow oraz inne, ktérych sprawdzenie jest utrudnione badz niemozliwe w fazie odbioru koncowego.

Z przeprowadzonego odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego — czesciowego (Zatgcznik
3) oraz dotgczy¢ wyniki badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac¢ lokalizacje odcinkéw instalaciji,
ktore byly objete odbiorem czesciowym.

8.2.3  Odbiér koncowy instalacji kanalizacyjnej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koncowego po zakonczeniu wszystkich robét montazowych oraz dokonaniu
badan odbiorczych czesciowych, z ktdrych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru koricowego nalezy sprawdzi¢ w szczegdlnosci:

— uzycie wtasciwych materiatdw i elementéw urzadzen,

— prawidtowos¢ wykonania potgczen,

— wielkos$¢ spadkéw przewodow,

— odlegtosci przewoddéw od przegréd budowlanych i innych instalaciji,

— prawidtowos¢ wykonania uchwytow (podpér) przewodow oraz odlegtosci miedzy uchwytami (podporami),
— prawidtowos¢ zainstalowania przyborow i urzgdzen,

— protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych,

— protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,



— zgodnos$¢ wykonanej instalacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi (szczegdétowymi), WTWiO,
odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentéw materiatow, przyboréw i urzadzen.
Z odbioru koncowego nalezy sporzgdzi¢ protokét odbioru technicznego — koncowego (Zatgcznik 4).

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt
9

9.2  Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t montazowych instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartos¢ tych robét obliczona na
podstawie:
— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe instalacji kanalizacyjnych z
tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— przenoszenie podrecznych urzgdzen i sprzetu w miare postepu robot,
— wykonanie wystepujgcych ewentualnie robét ziemnych,

— wykonanie robo6t pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2,

— montaz rurociggéw przyboréw i urzgdzen,

— wykonanie prob szczelnosci,

— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robaét.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy
1 PN-EN 31+A1:2014-07 Umywalki — Wymiary przytaczeniowe (wersja angielska)
2 PN-EN 35:2014-07 Stojgce i podwieszane bidety zasilane od géry — Wymiary
przytgczeniowe (wersja angielska).
PN-EN 80:2002 Pisuary nascienne — Wymiary przytgczeniowe.

4 PN-EN 198:2008 Urzgdzenia sanitarne — Wanny wykonane z wylewanych ptyt z
usieciowanego
tworzywa akrylowego — Wymagania i metody badan (wersja
angielska).

5 PN-EN 232:2013-04 Wanny kgpielowe — Wymiary przytagczeniowe (wersja
angielska).

6 PN-EN 251:2013-04 Brodziki podprysznicowe — Wymiary przytaczeniowe (wersja
angielska).

7 PN-EN 695:2005 Zlewozmywaki kuchenne — Wymiary przytgczeniowe (wersja
angielska).

8 PN-EN 997+A1:2015-09 Miski ustepowe i zestawy WC z integralnym zamknieciem

wodnym (wersja angielska).
9 PN-EN 1253-1:2015-03 Wypusty Sciekowe budynkach — Cze$¢ 1: Podfogowe wpusty

Sciekowe z uszczelnieniem klapowym na gtebokosci co najmniej 50
mm (wersja angielska).

10 PN-EN 1253-5:2005 Wypusty sciekowe w budynkach — Czes$¢ 5: Wypusty Sciekowe z
oddzielaniem cieczy lekkich.

11 PN-EN 1329-1:2014-03 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli — Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-
U). Czes¢ 1:Specyfikacje rur, ksztattek i systemu.

12 PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i sciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Cze$¢ 1: Wymagania
dotyczace rur, ksztaltek i systemu.



13

14

15

16

PN-EN 14516:2015-11

PN-EN 14527:2016-08

PN-EN 1519-1:2002

PN-B 75704:2015-12

Wanny do uzytku domowego (wersja angielska).

Brodziki natryskowe do uzytku domowego (wersja angielska).

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i Sciekébw (o niskiej i  wysokiej
temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE).
Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

Deski sedesowe do misek ustepowych-Wymagania i metody
badan.
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1 CZESC OGOLNA
11 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Przebudowa i remont pomieszczen stuzbowych zlokalizowanych na kondygnacji parteru w budynku wykorzystywanym na
cele szkoleniowe Komendy Wojewddzkiej Policji w Gdansku, przy ul. Chlebnickiej 26.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét przy
wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego w budownictwie mieszkalnym, uzytecznosci publicznej, rolniczym
i przemystowym, eksploatowanych w warunkach nie narazonych na destrukcyjne oddziatywanie srodowiska korozyjnego. Ta
specyfikacja techniczna (ST) obejmuje montaz i wykonanie weztéw cieptowniczych.

1.3 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamoéwieniem okreslonym w pkt. 1.8.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o

niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod

ykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw
bhp.

1.4  Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja Techniczna zawiera ustalenia oraz wymagania w zakresie wykonania robét montazowych wezta cieplnego w
obszarze instalacji i urzadzen c.o. w Zakres Robét objetych Szczegdtowg Specyfikacjg Techniczng Roboty, ktérych dotyczy
Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujgce przy montazu wezta i armatury, a takze niezbedne dla
wiasciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszgce takie jak:

- demontaz i wywiezienie z placu budowy istniejgcych rurociggow, izolacji, armatury w pomieszczeniach przewidzianych na
wezet cieplny

- uktadanie rurociggéw, montaz armatury, pompy, wymiennika, zabezpieczen itp.

- montaz instalacji elektrycznej oraz automatyki wezta.

- proby szczelnosci instalacji.

15 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST
»Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a takze zdefiniowanymi ponizej:

Plac budowy jest to miejsce udostepnione przez Zamawiajgcego dla wykonania zleconych robét oraz inne miejsca
wymienione w umowie.
Teren budowy jest to miejsce (czes$é placu budowy) wykonywania poszczegélnych roboét.

Zabezpieczenie placu budowy — Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia placu budowy przed dostepem 0so6b
nieupowaznionych i utrzymanie na nim nalezytego porzadku od momentu przekazania do dnia koncowego odbioru robot.
Instalacja ogrzewcza wodna — uktad potgczonych przewoddéw napetnionych wodg instalacyjng, wraz z armaturg, pompami
obiegowymi i innymi urzadzeniami (w tym grzejnikami, wymiennikami do przygotowania wody cieptej, nagrzewnicami
wentylacyjnymi itp.), oddzielony zaworami od zrédta ciepta.

Zrédto ciepta - wezet cieptowniczy, pompa ciepta, kociot gazowy

Wymiennik ciepta — urzadzenie stuzace do zmiany parametréw nosnika ciepta.

Pompa obiegowa — pompa wymuszajgca obieg wody w instalacji c.o.

Regulator pogodowy — regulator ze zdalnym czujnikiem temperatury zewnetrznej, regulujgcy temperature za wymiennikiem
ciepta na wyjsciu do instalacji c.0. w zaleznosci od temperatury zewnetrzne;.

Instalacja ogrzewcza systemu zamknigtego - instalacja, w ktérej przestrzen wodna (ztad) nie ma swobodnego potgczenia
z atmosferg. Ogrzewanie pompowe — wymuszenie ruchu wody w instalacji dokonywane jest przy zastosowaniu pompy
obiegowe;.

Naczynie zbiorcze zamkniete — urzgdzenie, ktére przejmuje nadmiar wody w instalacji w trakcie jej ogrzewania stabilizujgc
cisnienie w instalacji c.o. 4

Zawor bezpieczenstwa — zabezpieczenie instalacji c.o. przed przekroczeniem dopuszczalnego cisnienia roboczego.
Odpowietrzenie instalacji c.0. — stosowane w celu unikniecia negatywnych skutkow obecnosci powietrza w instalacji takich
jak: powstawanie szuméw i gtosniej pracy instalacji, zmniejszenia ilosci ciepta oddawanego przez grzejniki, skréconej
zywotno$ci instalacji na skutek korozji.

1.6 Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne powszechnie stosowane wymagania dotyczgce robot podano w ST
»~Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7 Dokumentacja robét instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego

Roboty montazowe instalacji centralnego ogrzewania nalezy wykonywaé¢ na podstawie dokumentaciji, ktérej wykaz oraz
podstawy prawne ich sporzgdzenia podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6. Przy wykonywaniu
tych robo6t nalezy wykorzystac takze:



— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 ,w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 poz. 462
z pézn. zmian.), dla przedmiotu zamdéwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

projekt wykonawczy w zakresie wynikajagcym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pézn. zmianami — tekst
jednolity Dz. U. 2013 Nr 0, poz. 1129),

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku zaméwien publicznych), sporzadzona
zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zmianami — tekst jednolity Dz. U. 2013 Nr 0, poz. 1129),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

— dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badZz do jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570),

protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robot zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci skladowe dokumentacji robdt z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst
jednolity Dz. U. z 2016 poz. 290).

Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogéine”
Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do montazu instalacji c.o. powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg

wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejska oceng techniczng, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla ktorej zakonczyt
sie okres koegzystencji — i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodnosci z
Polska Normg lub aprobata techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pozniej
krajowg oceng techniczng), bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie czionkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztionkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz
w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich
wilasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposob okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
(wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wiasciwosciach
uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyrdb budowlany zostat wprowadzony do obrotu,
instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczgce zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten
wyréb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typ wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkcji.

2.2 Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania wezla cieplnego powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych — wydanych do 31
grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci w krajowych ocenach technicznych).

221 Materialy podstawowe

—rury i ztgczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynéw wodnych — warunki techniczne dostawy PN-EN 10224,
— rury stalowe bez szwu i ze szwem o gtadkich koncach — wymiary i masy na jednostke dtugosci PN 1ISO 4200,

rury stalowe — przygotowanie koncow rur i ksztaltek do spawania PN ISO 6761,

rury stalowe ze szwem gwintowane — PN-H-74200,

zawory PN-M-75016,

Odpowietrzniki automatyczne — zgodnie z normg PN-91/B-02420

Wymiennik ciepta — ptytowy lutowany, ptyty ze stali szlachetnej z izolacjg i podstawg montazowa, ciSnienie 25 baréw

2.2.2 Materialy pomocnicze:

widkno konopne, pasta uszczelniajaca,
spoiwa, topniki i pasty do lutowania,

gazy techniczne, drut spawalniczy, elektrody,
korki, Sruby itp.



Materialy pomocnicze muszg spetniaé wtasciwosci techniczne okreslone przez producenta materiatéw podstawowych
oraz odpowiadac¢ aprobatom technicznym — wydanym do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowym
ocenom technicznym.

2.3 Warunki przyjecia materialéw instalacyjnych na budowe

Materialy do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg nastepujgce
warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowe;j i niniejszej ST,

— sg wlasciwie opakowane i oznakowane w sposob umozliwiajgcy ich petng identyfikacje,

— spetniajg wymagane witasciwos$ci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— posiadajg dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe lub firmowe wytyczne stosowania.

Niedopuszczalne jest stosowane materiatéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatébw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem
przyjecia materiatow.

2.4 Warunki przechowywania materiatow

Wszystkie materiaty powinny by¢ magazynowane i przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta.

25 Materialy zastosowane w projekcie:

e Instalacje nalezy wykona¢ z rur z tworzywowych wielowarstwowych PE-Xc/Al./PE, taczonych za pomoca ztgczy z
zastosowaniem tulei zaciskowych petnych mosieznych niklowanych w kolorze srebrnym.

Instalacje ogrzewania nalezy zaizolowac¢ otuling z wetny mineralnej na folii aluminiowej lub réwnowazne, o grubosci wg
ponizszej tabeli.
Grubosci izolaciji:

Minimalna grubos¢ izolaciji cieplnej

Lp. | Rodzaj przewodu (materiat 0,035 W/(m - K)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-2
3 przechodzgce przez Sciany lub stropy, 1/2 wymagan z poz. 1-4

skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-2,
utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikow

1/2 wymagan z poz. 1-4

W przypadku zastosowania materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy
odpowiednio skorygowa¢ grubos¢ warstwy izolacyjne;.

e  Grzejniki typu np. 22KV/600 L=1000mm
e  Grzejnik fazienkowy drabinkowy z zaworami na podigczeniu: C_STD_1800 750mm

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

Do wykonania robdét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé robot,
zaréwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatéw. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inwestora.
W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt
4

4.2 Wymagania dotyczace przewozu rur

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza pojazd konce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1 m,

— jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich ukladaniu w stosy na samochodzie wysokosc¢ tadunku nie powinna
przekraczaé¢ 1 m,



— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci srodkow transportu jak
sruby, fancuchy, itp. Luzno ukfadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podfozenie tektury
falistej i desek pod tancuch spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu powinna byé
ustawiona w poziomie.

4.3  Wymagania dotyczace przewozu armatury i urzadzen

Armature i urzadzenia nalezy przewozi¢ w opakowaniach firmowych producenta, w sposob zabezpieczajacy przed
uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikdéw atmosferycznych.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1  Ogodlne zasady wykonania robét podane zostaly w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2 Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do montazu instalacji centralnego ogrzewania nalezy:
— wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztalttek, armatury i urzgdzen

— wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

— wykonac bruzdy w Scianach w przypadku uktadania w nich przewodow

— wykonac otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ przewodow

5.3  Montaz rurociagéw

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystapi¢ do wtasciwego montazu rur, ksztattek,
armatury i grzejnikow

Rurociggi poziome moga byé prowadzone przy Scianach na lub pod stropami, na podporach, wspornikach lub
podwieszeniach. Przewody poziome uktada¢ ze spadkiem tak, aby zapewni¢ mozliwo$¢ odwodnienia instalacji. Nalezy je
prowadzi¢ powyzej przewodow wody zimnej i przewoddw gazowych.

Przewody uktadane w bruzdach Sciennych i szlichcie podtogowej powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione na
dokumentacji powykonawczej.
Przewody pionowe nalezy montowa¢ zachowujgc statg odlegto$¢ miedzy ich osiami okoto 8 cm, a maksymalne odchylenie
od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacije.

Wszystkie przejécia rurociggéw przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Przestrzen
pomigdzy rurg i tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do
materiatu z ktérego jest wykonana rura.

Tuleje ochronne powinny mie¢ srednice wewnetrzng wigksza od srednicy zewnetrznej przewodu:
— €O najmniej 0 2 cm przy przejsciu przez przegrode pionowa,
— co najmniej 0 1 cm przy przejsciu przez strop,
oraz powinny by¢ diuzsze niz grubos$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinny

wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie. W tulejach ochronnych nie powinny znajdowac
sie zadne potgczenia rur.

5.3.1  Potaczenia rur i ksztattek stalowych

— pofgczenia spawane gazowe mieszaning tlenu i acetylenu
— pofgczenia spawane tukowe elektrodami otulonymi

— potaczenia gwintowane /dla $rednic do 65 mm/

— potaczenia kotnierzowe / dla $rednic powyzej 65 mm/

Przed przystgpieniem do montazu armatury nalezy dokonaé ogledzin jej powierzchni.

Armature na przewodach nalezy tak instalowac¢, aby kierunek przeptywu wody byt zgodny z oznaczeniem kierunku
przeptywu na armaturze.

Armatura musi by¢ tak zainstalowana aby byta dostepna do obstugi i konserwaciji.

5.4 Montaz wymiennikéw

Rurociggi tgczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocg potgczen gwintowanych. Kolejnos¢é wykonania robot: —
przygotowanie elementéw tgczacych na przewodach, — skrecenie potgczenia. Na wymiennikach zainstalowaé
prefabrykowang izolacje wykonang dla urzgdzenia..

Wszystkie rodzaje grzejnikow nalezy montowa¢ zgodnie z wytycznymi i instrukcjami producenta.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6 oraz jako
wytyczne w PN-B-10400:1964 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”

6.2 Badania przed przystapieniem do wykonywania montazu wymiennikéw

Przed przystgpieniem do wykonywania montazu wymiennikéw nalezy spetni¢ warunki podane w punkcie 5.1. niniejszej ST
oraz przeprowadzi¢ badania wyrobow i materiatow, ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robot.
5



6.3 Odbiodr robét poprzedzajacych wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wodnego

Nalezy dokonac¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczegétowych specyfikacji technicznych dla robdét, ktére koniecznie
nalezy wykonaé przed rozpoczeciem robaot.

Badania materiatow
Badania nalezy przeprowadzi¢ na podstawie przedtozonych:
— deklaracji zgodnosci lub certyfikatow,
— zapisow dziennika budowy, protokotéw przyjecia materiatéw na budowe,
— deklaracji producentéw stosowanych wyrobow.
Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne odpowiadajg
wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowe;j i niniejszej specyfikacji technicznej.
Materiaty, ktérych jakos¢ budzi watpliwosci mogg by¢ zbadane na wniosek zamawiajgcego przez niezalezne jednostki
certyfikacyjne, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

6.4 Badania w czasie roboét

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanej instalacji centralnego ogrzewania wodnego z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw.

Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia prawidtowos$ci montazu rurociggdéw ze wzgledu na miejsce
utozenia i stosowane przekroje przewoddéw oraz sposoby ich zamocowania i rodzaje materiatbw montowanych rur.

Inne elementy instalacji powinny spetnia¢ wymogi zawarte w dokumentaciji projektowej co do ich:
— ilosci,
— wymiaru charakterystycznego np. srednicy, diugosci grzejnika, itp.,
— spetnienia dodatkowych zastrzezen np. zawor katowy, wymiary oczek siatki filtrujacej itp.

6.5 Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace
wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego, w szczegdlnosci w zakresie:
— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej,
— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,
— jakosci wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego.
Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych wczesniej oraz zapisy w dzienniku
budowy dotyczgce wykonanych robdét.
Badania polegajg m.in. na:
a) sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
b) sprawdzenie szczelnosci instalacji — proba cisnieniowa ,, na zimno”
c) sprawdzenie szczelnos$ci instalacji — proba ci$nieniowa ,na goragco”

6.6 Badanie wezta cieptowniczego

Badania odbiorcze wezta cieptowniczego powinno przebiega¢ wg metodyki badan okreslonych przedmiotowg normg PN-B—
02423 uwzgledniajgcej ich podziat na badania przy odbiorach czesciowych oraz przy odbiorze koncowym.

Metodyka niektoérych badan odbiorczych okreslonych przedmiotowg normg PN-B-02423, a ktére nie zostaty w niej
sprecyzowane:

— badania szczelnosci wezta w stanie zimnym nalezy przeprowadzi¢ przy zamknietych i zaslepionych gtdwnych zaworach
odcinajgcych wezet od sieci cieptowniczej oraz od instalacji odbiorczych zasilanych przez wezet,

— badania szczelnosci wezta w stanie zimnym nalezy przeprowadza¢ oddzielnie dla kazdego wydzielonego obiegu
funkcjonalnego,

— po stronie wody sieciowej, proba szczelnosci na zimno powinna by¢ przeprowadzona dla wartosci cisnienia probnego
odpowiadajgcego 1,25 cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz cisnienie robocze + 3 bary dla cisnienia roboczego wiekszego
od 5 barow,

— obnizanie i podwyzszanie ciSnienia w zakresie od ci$nienia roboczego do prébnego powinno sie odbywacé jednostajnie z
predkosciag nie wiekszg niz 1 bar /min. Podczas préby szczelnosci oraz gdy uktad znajduje sie pod ci$nieniem zabrania sie
wykonywanie jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem usterek.

— po stronie czynnika ogrzewanego zasilajgcego instalacje odbiorcze, préba szczelnosci na zimno powinna byé¢
przeprowadzona przy ci$nieniu probnym wymaganym dla tych instalaciji.

— jezeli w uktadach wezta cieptowniczego zamontowane sg urzgdzenia, ktoérych cisnienie robocze odpowiada cisnieniu
roboczemu w okreslonym uktadzie wezta, natomiast obliczeniowe cisnienie probne dla tych urzgdzen jest nizsze, na czas
badania szczelnosci wezta urzgdzenia te powinny te by¢ odciete od badanego obiegu wezta. Jezeli nie ma mozliwosci odciecia
tych urzadzen na czas badania szczelnosci, nalezy badanie to przeprowadzi¢ dla wartosci cisnienia prébnego
odpowiadajgcego najstabszemu urzgdzeniu w uktadzie, lecz nie nizszego niz 1,25 cisnienia roboczego tego obiegu wezta, —
badanie wyregulowania zaworu bezpieczenstwa nalezy przeprowadzi¢ w miejscu jego zamontowania i obserwacje
manometru zwigzanego z badanym zaworem.



7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1 Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2 Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru robét instalacyjnych przy wykonywaniu instalacji centralnego
ogrzewania wodnego

Przedmiaru i obmiaru robét dokonuje sie wedtug nastepujgcych zasad:

— dtugosé rurociggdéw mierzy sie wzdtuz ich osi, do ogdlnej dtugosci rurociggéw wlicza sie dtugosci rur przytgcznych do
grzejnikéw (gatgzek), armature tgczong na gwint i tgczniki,

— do dtugosci rurociggow nie wlicza sie wydtuzek i urzgdzen,

— zwezki (redukcje) wlicza sie do dtugosci rurociggéw o wiekszych srednicach,

— catkowitg diugosc¢ rurociggéw przy prébach instalacji centralnego ogrzewania na szczelnosé (na zimno) lub prébach na
gorgco stanowi suma dtugosci rurociggow zasilajgcych i powrotnych w ogrzewaniach wodnych.

8  SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogéilne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2 Odbiér roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego istotnymi elementami ulegajacymi zakryciu sg wszelkie ruroci
ggi i elementy sieci prowadzone w bruzdach lub szachtach $cian i stropéw oraz czesci sktadowe elementow, ktore dalej
traktowane sg jako komplet np. naped (sitownik) zaworu sterowanego automatycznie.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6., a wyniki badan poréwna¢ z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna ¢ elementy ulegajace zakryciu za wykonane
prawidiowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng i zezwoli¢ na przystagpienie do nastepnych
robét instalacyjnych.

Praktycznie najbardziej miarodajne bedzie sprawdzenie szczelnosci instalacji — préba cisnieniowa ,na zimno” i dlatego
nalezy tak zorganizowaé prace, aby pozytywny wynik tej proby umozliwit dalsze prace zwigzane z ,zakrywaniem” instalacji.

Jezeli jakikolwiek wynik badania jest negatywny, takie roboty ulegajgce zakryciu nie powinny by¢ odebrane. W takim
przypadku nale zy ustali ¢ zakres prac i rodzaje materiatbw koniecznych do usunigcia nieprawidtowos$ci. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem materiatdw oraz robdt ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik

budowy).
8.3  Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy i moze stanowi¢
podstawe do dokonania czgsciowego rozliczenia robot (jesli strony przyjety taka forme rozliczenia robot).

8.4  Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacjg projektows.
Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przediozonych dokumentow,

wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6ot — dokumentacje
powykonawczg.

szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robdét,

dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

— dokumenty s$wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatdow i wyrobow
budowlanych,

protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu,

protokoty odbioréw czesciowych,

instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

wyniki badan laboratoryjnych, badan kominiarskich i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie
z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i
niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonac oceny wizualnej.

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty
sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Negatywny wynik jakichkolwiek badan skutkuje tym, ze roboty przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania
wodnego nie zostang przyjete.



W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé niezgodnosci robét z wymaganiami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawié roboty wadliwe ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu konstrukcji i uzytkownika oraz trwatosci elementéw instalacii,
zamawiajgcy moze wyrazi¢é zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalerh umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wadliwie
wykonanych robaét instalacyjnych, bezusterkowego ich wykonania i powtérnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokét
powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania roboét instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego z
zamowieniem.

Protokoét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym, a
wykonawca.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6ét podano w ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych
robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢ tych robét obliczona na
podstawie ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe instalacji wodociggowych z
tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot,
— wykonanie ewentualnie wystepujacych robét ziemnych,

— wykonanie robo6t pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2,

— montaz rurociggéw i armatury,

— wykonanie prob ci$nieniowych,

— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robaét.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

1. PN-I1SO 4200:1998 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gtadkich koncach-Wymiary i masy
na jednostke dtugosci.

2. PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe — Przygotowanie rur i ksztattek do spawania.

3. PN-EN 1057+A1:2010 Miedz i stopy miedzi — Rury miedziane okragte bez szwu do wody i
gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

4. PN-EN 1254-1:2004 Miedz i stopy miedzi — tgczniki instalacyjne — Cze$¢ 1: Lgczniki do rur
miedzianych z koncéwkami do kapilarnego lutowania miekkiego lub
twardego.

5.  PN-EN 1254-2:2004 Miedz i stopy miedzi — tgczniki instalacyjne — Cze$¢ 2: Lgczniki do rur
miedzianych z koricowkami zaciskowymi.

6. PN-EN 1254-3:2004 Miedz i stopy miedzi — tgczniki instalacyjne — Czes$¢ 3: £gczniki do rur z
tworzyw sztucznych z koncéwkami zaciskowymi.

7. PN-EN 1254-4:2004 Miedz i stopy miedzi — tgczniki instalacyjne — Czes$¢ 4: Laczniki z

PN-EN 1254-4:2004/Ap1:2015-07 kohcéwkami innymi niz do potgczen kapilarnych lub zaciskowych.

8. PN-EN 1254-5:2004 Miedz i stopy miedzi — taczniki instalacyjne — Czesc¢ 5: Laczniki do rur
miedzianych z krotkimi koncéwkami do kapilarnego lutowania
twardego.

9. PN-EN 1254-6:2013-04 Miedz i stopy miedzi — tgczniki instalacyjne — Czes$¢ 6: Laczniki z
koncowkami samozaciskowymi.

10. PN-EN 1254-8:2013-04 Miedz i stopy miedzi — tgczniki instalacyjne — Czes$¢ 8: Laczniki z

koncowkami zaprasowywanymi do rur z tworzyw sztucznych i rur
wielowarstwowych.

11. PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania.
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12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.
28.
29.

30.
31.

32.

33.

PN-B-02421:2000

PN-H-74200:1998
PN-EN 10224:2006

PN-EN 15874-1:2013-06

PN-EN 15874-2:2013-06

PN-EN 15874-3:2013-06

PN-EN 15874-5:2013-06

PN-EN ISO 15875-1:2005

PN-EN ISO 15875-1:2005/ A1:2008

PN-EN ISO 15875-2:2005

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw, armatury i
urzagdzen. Wymagania i badania odbiorcze.

Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

Rury i ztaczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynéw
wodnych — Warunki techniczne dostawy.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej — Polipropylen (PP) — Cze$¢ 1: Postanowienia ogdine.

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej — Polipropylen (PP) — Czes$¢ 2: Rury.

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej — Polipropylen (PP) — Czes¢ 3: Ksztattki.

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej — Polipropylen (PP) — Czes$c¢ 5: Przydatnos¢ systemu do
stosowania.

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Czes¢ 1: Wymagania
ogolne.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody

PN-EN I1SO 15875-2:2005/ A1:2008 cieptej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Cze$¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15875-3:2005

PN-EN ISO 15875-5:2005

PN-EN ISO 15876-1:2009

PN-EN ISO 15876-2:2009

PN-EN ISO 15876-3:2009

PN-EN ISO 15876-5:2009

PN-M-75016:1992

PN-EN 215:2005

PN-EN 215:2005/A1:2006
PN-EN 442-1:2015-02
PN-EN 442-2:2015-02
PN-EN 835:1999

PN-EN 834:2013-12

PN-B-10400:1964

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Cze$¢ 3: Ksztattki.
Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Czes¢ 5: Przydatnosc
systemu do stosowania.

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej — Polibutylen (PB) — Czes$¢ 1: Wymagania ogdine.
Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej — Polibutylen (PB) — Czes¢ 2: Rury.

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej — Polibutylen (PB) — Czes¢ 3: Ksztattki.

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej — Polibutylen (PB) — Czes$¢ 5: Przydatnos¢ systemu do
stosowania.

Armatura instalacji centralnego ogrzewania — Zawory grzejnikowe
(norma wycofana).

Termostatyczne zawory grzejnikowe — Wymagania i metody badan
(wersja angielska).

Grzejniki i konwektory — Czes$¢ 1: Wymagania i warunki techniczne.
Grzejniki i konwektory — Czes$¢ 2: Moc cieplna i metody badan.
Podzielniki kosztow ogrzewania do rejestrowania zuzycia ciepta przez

grzejniki — Przyrzady bez zasilania energig elektryczng dziatajgce na
zasadzie parowania dyfuzyjnego.

Podzielniki kosztdw ogrzewania do rejestrowania zuzycia ciepta przez
grzejniki — Przyrzady zasilane energig elektryczng (wersja angielska).
Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze (norma wycofana).



