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1. OSWIADCZENIE

Oswiadcza sie, ze projekt wykonawczy pn. ,,Remont pomieszczen stuzbowych zlokalizowanych na
kondygnacji parteru w budynku szkoleniowym Komendy Wojewddzkiej Policji w Gdansku ,, zostat
wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i stanowi
opracowanie kompletne w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2020
poz. 1333, z péin. zm.) oraz Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609, z pézn. zm.). Projekt
jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawg z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83.

PROJEKTANT :

mgr inz. Jacek Procinski
nr uprawnien: POM/0159/POOE/07
izba: POM/IE/0055/07

(podpis)

SPRAWDZAJACY :
mgr inz. Mirostaw Procinski
nr uprawnien: 3879/Gd/89
izba: POM/IE/3986/01

(podpis)



UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA

POMORSKA OKREGOWA
JZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
£0-840 Gdansk, ul. Swigtojaniska 43/44

® 538 SoiRaos Gdansk, dnia 18 grudnia 2007 r.
Fox (0-58) 301-44-98

syg. akt 327/POM/OKK/07
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pki 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. 22000 r, Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan JACEK PROCINSKI
magister inzynier
urodzony dnia 28.12.1979 r w Gdansku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0159/POOE/07

do projektowania bez ograniczen w specjalnoseci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej ji Kwalifikacyjnej:

NICZACY
misji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Okngeﬁ&iﬁ(waliﬁkacyjmj
Leszelk Niedostatkiewicz

iemowit Suligowski
Otrzymuja:

1.Pan Jacek Procinski

80-463 Gdansk, ul. Skarzynskiego 5 d/1
2.0kregowa Rada Izby

3.Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

Za zgodnos¢
z oryginatem



3. ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTA DO I1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

® POLSKA
| I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

o
=z

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-3R6-9GJ-N1A *

Pan Jacek Procinski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0055/07

adres zamieszkania ul. Skarzyriskiego 5d/1, 80-463 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-24 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

*  Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru

weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub

v

Za zgodnos¢
z oryginatem



4. UPRAWNIENIA BUDOWALNE SPRAWDZAJACEGO
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5.

ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI SPRAWDZAJACEGO DO IZBY INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

® POLSKA
| Z B A
INZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-X9G-8RB-JZ3 *

Pan Mirostaw Procifiski o numerze ewidencyjnym POM/IE/3986/01

adres zamieszkania ul. Skarzyriskiego 5d/1, 80-463 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-17 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Za zgodnos¢
z oryginatem



6. INFORMACJE OGOLNE

6.1. Podstawa opracowania

» Zlecenie Inwestora

Uzgodnienia z Inwestorem

Projekt architektoniczno — budowlany
Projekty branzowe

YV V V V

Obowigzujgce przepisy i normy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333, z pdzn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609, z pdzn.
zm.)

— Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie
ogfoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2019 poz. 1065) z pdzniejszymi zmianami

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719)

— Pakiet norm PN-IEC (PN-HD) 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

— Norma PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie.

6.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy branzy elektrycznej pn. ,,Remont
pomieszczen stuzbowych zlokalizowanych na kondygnacji parteru w budynku szkoleniowym
Komendy Wojewddzkiej Policji w Gdansku”, przy ul. Chlebnickiej 26, dz. 399.

6.3. Zakres opracowania

Zasilanie w energie elektryczng

Instalacje o$wietlenia ogdlnego

Instalacje zasilania gniazd wtyczkowych
Instalacja przeciwprzepieciowa

Ochrona od porazen pradem elektrycznym

YV VVY

7. OPIS TECHNICZNY

7.1. Zasilanie w energie elektryczna

Projektowany obiekt zasilany bedzie z istniejgcej rozdzielnicy nn-0,4 kV zlokalizowanej na korytarzu
na parterze. Z istniejgcej rozdzielnicy nalezy utozy¢ przewdd typu YDYpzo 5x6 do rozdzielnicy
projektowanej TM, pod tynkiem, wg rys. E-01. Do zabezpieczenia projektowanego zasilania nalezy
wykorzysta¢ wolne podstawy bezpiecznikowe w istniejgcej rozdzielnicy i zamontowaé w nich
wktadki bezpiecznikowe o pradzie znamionowym 32 A.

Zgodnie z opracowanym bilansem mocy dla projektowanego obiektu gtéwne parametry uktadu
elektroenergetycznego wynoszg:

Napiecie zasilania:  Un =0,4 kV, 50 Hz

Moc szczytowa: Ps=7,8 kW



7.2. Instalacje o$wietlenia ogdlnego

Obwody oswietleniowe sg zasilane z projektowanej rozdzielnicy TM. Sterowanie o$wietlenia w
pomieszczeniach odbywa sie za pomoca tgcznikow.
Instalacje elektryczne oswietleniowe wykonano przewodami YDYpzo 3x1,5 750 V oraz YDYpzo 4x1,5

750 V. Zalecana wysokos¢ montazu facznikéw to 1,15 m od podiogi.

7.3. Instalacje zasilania gniazd wtyczkowych

Instalacje gniazd wtyczkowych wykonano przewodami YDYpzo 3x2,5 750V. Wszystkie gniazda
wtyczkowe wyposazone sg w styk ochronny. Rozmieszczenie gniazd wg rys. E-01. Opis zasilanych
obwoddw oraz typy przewodow wg rys. E-02.

Zalecane wysokos$ci montazu gniazd wtyczkowych: w kuchni oraz w tazience 1,10 m, a w pozostatych
pomieszczeniach 0,3 m od podfogi.

7.4. Instalacja przeciwprzepieciowa

Budynek zostanie wyposazony w dwustopniowy system ochrony przeciwprzepieciowej
zrealizowany za pomocg ogranicznika przepie¢ typu kombinowanego 1 + 2 zainstalowanego w
rozdzielnicy TM wg rys. E-02.

7.5. Ochrona od porazen pragdem elektrycznym

W projektowanych instalacjach niskiego napiecia ochrone przed dotykiem bezposrednim
(podstawowg) spetniajg izolacja robocza przewoddw oraz obudowy urzgdzen elektrycznych o
stopniu ochrony co najmniej IP2X, natomiast jako Srodek ochrony od porazen przy dotyku
posrednim (ochrona dodatkowa) zastosowano samoczynne wytaczenie zasilania, realizowane
poprzez zastosowanie zabezpieczen nadpradowych (zgodnie z PN-HD 60364-4-41). Uzupetnieniem
ochrony podstawowej od porazen dla czesci odbiornikdw bedzie zastosowanie wytgcznikow
réznicowopragdowych wysokoczutych.
W catej instalacji odbiorczej zastosowano uktad sieciowy TN-S.
Dodatkowo nalezy wykona¢ sie¢ uziemionych potgczen wyréwnawczych gtéwnych oraz potfgczen
wyrownawczych dodatkowych.
Do instalacji wyréwnania potencjatow nalezy przytgczyc:

* instalacje wodne, kanaty wentylacyjne, instalacje centralnego ogrzewania,

= zyte zewnetrzng przewodu antenowego,

= wszystkie rurociggi metalowe, kanaty wentylacyjne, obudowy urzadzen,

= drabinki i korytka instalacyjne, obudowy metalowe urzadzen, metalowe elementy

konstrukcyjne.

Potfgczenia wyréwnawcze gtéwne wykonac linkg LgY 25 mm? natomiast potgczenia wyréwnawcze
dodatkowe linkg LgY 4 mm?.
Jezeli rury kanalizacyjne, wodne i cieptownicze zostang wykonane z tworzyw sztucznych; nie nalezy
wykonywac potgczen wyrownawczych dodatkowych dla tych instalacji.

Po zakonczeniu prac instalacyjnych nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajgce:
» pomiar impedancji petli zwarcia,

pomiar rezystancji izolacji,

badanie wytgcznikdw réznicowopradowych,

Y V VYV

sprawdzenie ciggtosci przewoddow ochronnych, w tym przewoddéw ochronnych w
potgczeniach wyréwnawczych gtéwnych i dodatkowych.



7.6.

Uwagi ogdlne

Catos¢ robdét wykonaé zgodnie z niniejsza dokumentacjg, najnowszg wiedzg techniczng,
obowigzujgcymi przepisami i normami.

Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy stosowa¢ wytgcznie wyroby dopuszczone w
budownictwie posiadajgce odpowiednie polskie certyfikaty.

W trakcie prac przestrzegac ogdlnych i szczegdétowych przepiséw BHP.

Przed przystgpieniem do robdt zgtosi¢, z wymaganym wyprzedzeniem odpowiednim
instytucjom rozpoczecie robét budowlanych.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji zestawienia
materiatow oraz potwierdzenia ilosci na budowie.

Przy wykonywaniu prac objetych dokumentacjg zapewni¢ nadzér osoby uprawnione;j.

W trakcie robét wykonawca zobowigzany jest do uzgadniania z Inwestorem i projektantem
ewentualnych odstepstw od dokumentacji oraz zmian powstatych podczas wykonywania
prac.

Wszystkie zmiany techniczne wprowadzone w trakcie budowy, zaakceptowane przez
Inwestora i projektanta nalezy umiesci¢ w dokumentacji powykonawcze;.

Po zakonczeniu prac wykonac¢ wszystkie wymagane pomiary powykonawcze.

Po zakonczeniu prac zgtosi¢ odbior koricowy Inwestorowi.

Po zakonczeniu prac dostarczy¢ Inwestorowi dokumentacje powykonawczg oraz
oswiadczenie kierownika robét elektrycznych o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjg i
obowigzujgcymi przepisami oraz odpowiednie protokoty.



8. OBLICZENIA

Obliczenia przedstawiono na zatgcznikach graficznych ponizej wg nastepujgcej kolejnosci:
1. Parametry urzadzen
2. Rozptyw / obcigzenia
3. Obciazenia zwarciowe
4. Bilans mocy



9. SPIS RYSUNKOW

NR RYSUNKU | TYTUL RYSUNKU SKALA
E-01 Rzut parteru 1:100
E-02 Schemat rozdzielnicy TM -




