PRZEDMIAR - BRANZA BUDOWLANA
Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45442100-8 Roboty malarskie
45453100-8 Roboty renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa i remont pomieszczen stuzbowych zlokalizowanych na kondygnacji parteru w budynku wyko-
rzystywanym na cele szkoleniowe Komendy Wojewodzkiej Policji w Gdansku, przy ul. Chlebnickiej 26

ADRES INWESTYCJI  :  dz. nr399, gm. Gdansk, pow. Gdansk, woj. Pomorskie, ob. 089 jedn. ewid. 226101_1 , kod poczt. 80-830
INWESTOR : Komenda Wojewédzka Policji w Gdansku
ADRES INWESTORA  :  ul. Okopowa 15, 80-819 Gdansk
SPORZADZIt. KALKULACJE :  Krzysztof Gros

Beata Siluk
DATA OPRACOWANIA :01.07.2022

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

1. Na podstawie Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269) Zama
wiajgcy opisuje przedmiot zaméwienia na roboty budowlane za pomocg dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykona
nia i odbioru robét budowlanych, gdzie przez dokumentacje projektowa rozumie sie odpowiednio i tgcznie: projekty budowlane, projekty
wykonawcze, przedmiary rob6t oraz informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W zwigzku z tym na etapie postepowania
0 udzielenie zamdwienia nalezy bra¢ pod uwage wszystkie w/w sktadniki opisu przedmiotu zamoéwienia na roboty budowlane oraz zgta
sza¢ ewentualne zapytania/watpliwosci/wnioski, w ramach postepowania, w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie. Brak zgtosze
nia zapytan/watpliwosci/wnioskéw na etapie postepowania o udzielenie zamoéwienia oraz brak wskazania w opisie przedmiotu zaméwie
nia na roboty budowlane elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki
budowlanej oraz byt do przewidzenia w ramach technologii wykonania, nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastoso
wania takiego elementu na etapie realizacji, niezaleznie od zakonczenia postepowania o udzielenie zamoéwienia. Nie zwalnia to réwniez
wykonawcy od jego wykonania oraz nie dopuszcza sie jego wykonania kosztem jakosci innych zakresow realizacyjnych.

2. Cena jednostkowa musi zawiera¢ wszelkie prace pozwalajgce na wykonanie danego zakresu robét zgodnie ze sztukg budowlang , na
wet gdy wykonanie dodatkowych rob6t nie wynika z opisu pozycji.

3. Podstawe prawng wyliczenia ceny stanowi - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosz
tow robo6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

4. Cenniki: Sekocenbud 2 kw 2022, oferty producentow

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
01.07.2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Chlebnicka 26 - PD

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|INIEKCJA 1 8
2|REMONT POMIESZCZEN 9 59

2.1|Roboty rozbiérkowe 9 25
2.2|Roboty murowe 26 26
2.3|Stolarka okienna i drzwiowa 27 41

2.3.|Nowoprojetkowana 27 32
1

2.3.|Renowacja drzwi drewnianych 33 41
2

2.4|Posadzki 42 50
2.5|Roboty tynkarskie i oblicowania $cian 51 55
2.6/Malowanie 56 59
3|RENOWACJA KLATKI SCHODOWEJ 60 69
3.1|Renowacja $cian i sufitéw 60 65
3.2|Renowacja schodéw lastryko 66 69
4/ RENOWACJA SCHODOW ZEWNETRZNYCH 70 74
5|NAPRAWA RYS 75 88

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 41756 Uzytkownik: Krzysztof Gros
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 INIEKCJA
1|KNR 4-01 |SSTB- |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- |m?2
d.1/0701-05 21.01 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2. Przyjeto
szerokos$¢ pasa 1,00m
55,000*1,000 m?2 55,000
RAZEM 55,000
2|KNR AT-26 |SSTB- |Impregnacja biobojcza reczna m?2
d.1/0102-03 21.01
poz.1 m2 55,000
RAZEM 55,000
3|KNR 4-01 |SSTB- |Odgrzybianie powierzchni $cian tatwo dostepnych o powierzchni ponad 5 |m?2
d.1/0619-03 21.01 m2 z cegly przy uzyciu szczotek stalowych
poz.1 m2 55,000
RAZEM 55,000
4/KNR AT-25 |SSTB- |Iniekcja ci$nieniowa jednorzedowa jednostronna w $cianie o grubosci 25 |m
d.1/0104-01 21.31 cm - stopien przesigkniecia wilgocig 60-95%
55,000 m 55,000
RAZEM 55,000
5/KNR AT-25 |SSTB- |Uszczelnienie pasa muru w strefie iniekcji przy zastosowaniu szpachlow- |m
d.1/0202-03 21.31 ki - iniekcja jednostronna
poz.4 m 55,000
RAZEM 55,000
6|KNR 4-01 |SSTB- |Uzupetnienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cemento- |m2
d.1/0711-01 21.05 wo-wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty,
pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 migjscu)
poz.1 m?2 55,000
RAZEM 55,000
7|KNR 4-04 |SSTB- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniui |m3
d.1/1103-04 21.01 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km
1103-05
poz.1*0,03 m3 1,650
RAZEM 1,650
8 SSTB- |Optata utylizacyjna 17 01 01 t
d.1|kalk. wtasna|21.01
poz.7*1,5 t 2,475
RAZEM 2,475
2 REMONT POMIESZCZEN
21 Roboty rozbiérkowe
9|KNR 4-01 |SSTB- |Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2./0354-09 21.01
1
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
10/KNR 4-01 |SSTB- |Wykucie z muru oscieznic okiennych drewnianych o powierzchni do 2 szt.
d.2.|0354-04 21.01 m2
1
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
11|KNR 4-01 |SSTB- |Wykucie z muru podokiennikéw m
d.2./0354-12 21.01
1
1,300*5 m 6,500
0,600 m 0,600
RAZEM 7,100
12/KNR 4-04 |SSTB- |Rozebranie sufitbw podwieszanych/ boazerii m2
d.2./0406-04 21.01
1|analogia
10,590 <1.01> m2 10,590
21,320 <1.02> m?2 21,320
9,970 <1.03> m2 9,970
17,860 <1.04> m?2 17,860
6,270 <1.06> m?2 6,270
RAZEM 66,010
13/KNR 4-01 |SSTB- |Rozebranie $cian z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej ms3
d.2.|0349-02 21.01
1
2,000%2,750*0,100 <1.02> m3 0,550
0,900*2,100*0,100 <1.02> m3 0,189
2,000%2,750*0,100 <1.06 $ciana wraz z drzwiami> m3 0,550
1,600*2,750"0,100 <1.06 $ciana wraz z drzwiami> m3 0,440
RAZEM 1,729
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
14/KNR 4-01 |SSTB- |Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek/ obudéw m?2
d.2.|0819-15 21.01
1
<1.02, obudowa, przyjeto wys. 2,0m>
17,80072,000-0,800*2,000-0,900*2,100-1,300*1,400*2 m2 28,470
<1.06 tazienki, przyjeto wys. 2,0m>
10,650*2,000-0,600*1,400-0,700*2,000*2 m2 17,660
RAZEM 46,130
15|KNR 4-01 |SSTB- |kugowanie farby olejnej z tynkéw $cian korytarza m?2
d.2.|1208-02 21.01
1
37,500*1,100-0,900*1,100-0,800*1,100*4-0,700*1,100 <1.04> m?2 35,970
RAZEM 35,970
16|KNR 4-01 |SSTB- |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- |m?2
d.2.|0701-05 21.01 nach.
1
<Przyjeto 5%>
13,20072,750-1,300*1,400-0,800"2,000 <1.01> 32,880
10,750*2,750-1,300*1,400-0,700*2,000-0,800*2,000 <1,03> 24,743
37,500*2,750-0,900*2,000-0,800*2,000*4-0,700*2,000-1,300%1,400 <1. 91,705
04>
10,65070,750 <1.06> 7,988
A (obliczenia pomocnicze) ========
157,316
poz.16A*5% m2 7,866
<Przyjeto 100%>
17,800*2,750-0,800*2,000-1,300%1,400*2 <1.02> m?2 43,710
RAZEM 51,576
17|KNR 4-01 |SSTB- |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na sufi- |m2
d.2.|0701-05 21.01 tach. Przyjeto 5%
1
10,590 <1.01> m2 10,590
9,970 <1.03> m2 9,970
17,860 <1.04> m2 17,860
6,270 <1.06> m?2 6,270
A (sumaczesciowa) | e
m?2 44,690
0*5% m2 0,000
21,320 <1.02> m?2 21,320
RAZEM 66,010
18/KNR 4-01 |SSTB- |Rozebranie posadzek - warstwa wykonczeniowa parkiet m?2
d.2.|0816-06 21.01
1
10,590 <1.01> m2 10,590
21,320 <1.02> m2 21,320
9,970 <1.03> m2 9,970
17,860 <1.04> m?2 17,860
RAZEM 59,740
19/KNR 4-01 |SSTB- |Rozebranie podtogi z ptytek m?2
d.2.|0819-15 21.01
1|analogia
6,270 <1.06> m?2 6,270
RAZEM 6,270
20|KNR W-01 [SSTB- |Frezowanie starych podtozy betonowych z lepiszcza m?2
d.2.|0101-03 21.01
1
10,590 <1.01> m2 10,590
21,320 <1.02> m?2 21,320
9,970 <1.03> m2 9,970
17,860 <1.04> m?2 17,860
6,270 <1.06> m?2 6,270
RAZEM 66,010
21|KNR AT-23 |SSTB- |Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin podtogowych - naprawa |m?2
d.2./0101-06 21.01 podtoza przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubosci 1 mm - wy-
1 petnienie drobnych ubytkéw
10,590 <1.01> m2 10,590
21,320 <1.02> m?2 21,320
9,970 <1.03> m2 9,970
17,860 <1.04> m?2 17,860
6,270 <1.06> m?2 6,270
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
RAZEM 66,010
22|KNR AT-23 |SSTB- |Przygotowanie podioza - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym pod- |m?2
d.2./0101-02 21.01 toza betonowego
1
10,590 <1.01> m2 10,590
21,320 <1.02> m2 21,320
9,970 <1.03> m?2 9,970
17,860 <1.04> m2 17,860
6,270 <1.06> m?2 6,270
RAZEM 66,010
23|KNR 19-01 |SSTB- |Usuniecie z budynku gruzu m3
d.2.|0116-04 21.01
1
poz.9*2,000*0,050 m3 0,800
poz.10*2,000*0,050 m3 0,600
poz.11*0,30070,040 m3 0,085
poz.12*0,050 m3 3,301
poz.13 ms3 1,729
poz.14*0,030 m3 1,384
poz.16*0,015 m3 0,774
poz.17*0,015 m3 0,990
poz.18*0,050 m3 2,987
poz.19*0,050 m3 0,314
RAZEM 12,964
24/KNR 4-04 |SSTB- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i |m3
d.2./1103-04 21.01 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km wraz
1/1103-05 z utylizacja
p0z.9*2,000%0,050 m3 0,800
poz.10*2,000*0,050 m3 0,600
poz.11*0,300%0,040 m3 0,085
poz.12*0,050 m3 3,301
poz.13 m3 1,729
poz.14*0,030 m3 1,384
poz.16*0,015 m3 0,774
poz.17*0,015 m3 0,990
poz.18*0,020 m3 1,195
RAZEM 10,858
25 SSTB- |Optata utylizacyjna 17 01 01 t
d.2.|kalk. wtasna|21.01
1
poz.24*1,5 t 16,287
RAZEM 16,287
2.2 Roboty murowe
26|KNR 4-01 |SSTB- |Uzupetienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie  |m3
d.2./0304-01 21.19 cementowo-wapiennej cegtami
2
0,800*2,000*0,100 <1.01> m3 0,160
0,800*2,000*0,100 <1.03> m3 0,160
0,700*2,000*0,100 <1.06> m3 0,140
RAZEM 0,460
23 Stolarka okienna i drzwiowa
2.3. Nowoprojetkowana
1
27|KNR 2-02 |SSTB- |Okna zespolone trzyszybowe z drewna sosnowego o wspotczynniku m?2
d.2./{1001-07 21.23 przenikania ciepta 0,9 W/(m2 k). Okna wyposazone w nawiewniki
3.1
1,300%1,400*5 <O1> m?2 9,100
0,600%1,400 <O2> m?2 0,840
RAZEM 9,940
28|/KNR 2-02 |SSTB- |Oscieznice stalowe regulowane z opaskg drewno pochodng m?2
d.2.|1205-09 21.23
3.1
0,900*2,100*3 <D1> m?2 5,670
RAZEM 5,670
29|KNR 2-02 |SSTB- |Drzwi o wytrzymatosci kl.3, drzwi wyposazone w zamki m?2
d.2./1017-01 21.23
3.1
0,900"2,100*3 <D1> m?2 5,670
RAZEM 5,670
30/KNR 2-02 [SSTB- |Drzwi wzmocnione stalowe lub z rdzeniem wzmocnionym wraz z oéciez- |m?2
d.2./1204-03 21.23 nicami. Drzwi wyposazone w 2 zamki
3.1|analogia
0,900%2,100*2 <D3> m?2 3,780
0,90072,100*1 <D4> m?2 1,890
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spec.
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RAZEM 5,670
31|NNRNKB |SSTB- |(z.IV) Podokienniki i potki o szer.do 30 cm z ptyt z konglomeratow ka- m
d.2./202 2143- |21.23 miennych na spoiwie poliestrowym
3.1/02
1,400*5 m 7,000
0,700 m 0,700
RAZEM 7,700
32|KNR 2-02 [SSTB- |Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynkowa- |m2
d.2.|0506-02 21.23 nej - parapety zewnetrzne
3.1
1,400*0,300*5 m?2 2,100
0,70070,300 m?2 0,210
RAZEM 2,310
2.3. Renowacja drzwi drewnianych
2
33|KNR 4-01 |SSTB- |Demontaz, ostrozny, z odpowiednimi zabezpieczeniami i ponowny mon- |m2
d.2.|0354-05 21.23 taz
3.2
0,90072,380 m?2 2,142
RAZEM 2,142
34| TZKNBK SSTB- |Usuniecie starej farby olejnej za pomoca tugowania - po raz pierwszy m?2
d.2.|XV 0429-01 |21.23
3.2|analogia
poz.33*2 m?2 4,284
RAZEM 4,284
35| TZKNBK SSTB- |Usuniecie starej farby olejnej za pomoca tugowania - drugi raz m2
d.2.| XV 0429-02 |21.23
3.2|analogia
poz.33*2 m?2 4,284
RAZEM 4,284
36|KNR 9-21 |SSTB- |Dezynfekcja powierzchni drewnianych powyzej 10 m2 poprzez mycie m?2
d.2.|0303-06 21.23
3.2
poz.33*2 m?2 4,284
RAZEM 4,284
37|KNR 19-01 |SSTB- |Impregnacje grzybobdjcze desek i ptyt metoda jednokrotnego smarowa- |m?2
d.2./0648-01 21.23 nia preparatami olejowymi - impregnacja drewna, strukturalna i wzmac-
3.2 niajgca odpowiednimi akrylatami i dezynfekcyjna nowoczesnymi prepara-
tami do drewna
poz.33*2 m?2 4,284
RAZEM 4,284
38|KNR-W 4- |SSTB- |Uzupetnienie ubytkéw i naprawa elementéw drewnianych o powierzchni |szt.
d.2.|01 0429-02 |21.23 ptaskiej przy gtebokosci ciecia do 10 cm i powierzchni do 0.05 m2. Przy-
3.2 jeto 2szt/m2 - uzupetnienie ubytkéw, wiekszych poprzez flekowanie
drewnem takim samym jak drewno oryginatu a drobniejszych kitami na
bazie dyspersji akrylowej i trocin, podbarwianych w masie, o wiasnos-
ciach fizycznych zblizonych do wtasnosci drewna oryginalnego witryny
p0z.33*2 szt. 4,284
RAZEM 4,284
39| TZKNBK SSTB- |Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowa- |m2
d.2.|XV 0432-01 |21.23 niu - po raz pierwszy
3.2
poz.33*2 m?2 4,284
RAZEM 4,284
40| TZKNBK SSTB- |Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowa- |m2
d.2.|XV 0432-02 |21.23 niu - drugi raz
3.2
poz.33*2 m?2 4,284
RAZEM 4,284
41/KNR 4-01 |SSTB- |Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej $cianek i szafek o powierzchni|m?2
d.2./1210-10 z. |21.23 ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydta ptycinowe z obramowaniem profi-
3.2|sz.4.5.4. lowym petne lub z jedng szybg o pow. do 0,2 m2
9914-03
poz.33*2 m?2 4,284
RAZEM 4,284
24 Posadzki
42|KNR AT-23 |SSTB- |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczysz- |m2
d.2./0101-01 21.09 czenie i zmycie podtoza
4
10,590 <1.01 pokdj> m2 10,590
21,320 <1.02 pokoj> m?2 21,320
9,970 <1.03 pom. socjalne> m?2 9,970
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17,860 <1.04 komunikacja> m2 17,860
6,630 <1.06 Toaleta> m2 6,630
RAZEM 66,370
43|KNR AT-27 |SSTB- |lzolacje poziome akustyczne - utozenie ptyt styropianowych, min. EPS ~ |m2
d.2./0509-03 21.09 100, gr. 2cm
4
10,590 <1.01 pokéj> m2 10,590
21,320 <1.02 pokoj> m?2 21,320
9,970 <1.03 pom. socjalne> m?2 9,970
17,860 <1.04 komunikacja> m?2 17,860
6,630 <1.06 Toaleta> m?2 6,630
RAZEM 66,370
44|KNR AT-27 |SSTB- |lzolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie folii m?2
d.2.|0509-02 21.09 ochronnej
4
poz.43 m2 66,370
RAZEM 66,370
45|KNR 2-02 |SSTB- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 40 |m?2
d.2.[{1102-02 21.09 mm zatarte na gtadko
4/1102-03
poz.44 m?2 66,370
RAZEM 66,370
46|NNRNKB |SSTB- |(z.VIll) Posadzki z paneli podtogowych m?2
d.2./202 1136- [21.09
4|01
10,590 <1.01 pokéj> m2 10,590
21,320 <1.02 pokoj> m?2 21,320
9,970 <1.03 pom. socjalne> m?2 9,970
17,860 <1.04 komunikacja> m?2 17,860
RAZEM 59,740
47|KNR 2-02 |SSTB- |Posadzki z paneli podtogowych - cokét m
d.2./1111-06 21.09
4
13,200-0,900 <1.01 pokéj> m 12,300
17,800-0,900*2 <1.02 pokdj> m 16,000
10,750-0,900 <1.03 pom. socjalne> m 9,850
31,300-0,900%4 <1.04 komunikacja> m 27,700
RAZEM 65,850
48|KNR AT-23 |[SSTB- |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jedno- m?2
d.2./0101-02 21.09 krotne gruntowanie podtoza
4
6,630 <1.06 Toaleta> m?2 6,630
RAZEM 6,630
49/KNR AT-27 |SSTB- |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej| m2
d.2./0401-03 21.09 masy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie
4
6,630 <1.06 Toaleta> m?2 6,630
RAZEM 6,630
50|KNR AT-23 |SSTB- |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztat-|m2
d.2.|0206-07 21.09 tach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej;
4
6,630 <1.06 Toaleta> m?2 6,630
RAZEM 6,630
2.5 Roboty tynkarskie i oblicowania scian
51|KNR 4-01 |SSTB- |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych m?2
d.2.|/0713-01 21.01
5
<SCIANY>
13,200%2,750-1,300*1,400-0,900%2,000 <1.01> m2 32,680
10,750*2,750-1,300*1,400-0,700*2,000-0,800*2,000 <1,03> m?2 24,743
10,650%2,750 <1.06> m2 29,288
37,500*2,750-0,900*2,000-0,800*2,000-0,700*2,000-0,800*2,000-1,300* |m?2 94,905
1,400 <1.04>
<SUFITY>
10,590 <1.01> m2 10,590
9,970 <1.03> m2 9,970
17,860 <1.04> m?2 17,860
6,270 <1.06> m2 6,270
A (sumaczesciowa) | e
m2 226,306
0*95% m?2 0,000
RAZEM 226,306
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52|KNR 4-01 [SSTB- |Uzupetienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cemento- |m?2
d.2./0711-01 21.05 wo-wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty,
5 pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
poz.16 m?2 51,576
poz.17 m2 66,010
<zamurowane otwory>
0,800*2,000*2 <1.01> m2 3,200
0,800%2,000*2 <1.03> m?2 3,200
0,700*2,000*2 <1.06> m2 2,800
<OSCIEZA>
(1,300+1,400*2)*0,300*5 m2 6,150
(10,600+1,400*2)*0,300 m?2 4,020
RAZEM 136,956
53|KNR AT-22 [SSTB- |Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin $ciennych - jednokrotne |m2
d.2./0101-02 21.09 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
5
<tazienki>
10,70072,000-0,900*2,000-0,600*1,400 <1.06> m2 18,760
<fartuchy - kuchnia>
4,90070,600 m?2 2,940
RAZEM 21,700
54/KNR AT-27 |SSTB- |Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej|m?2
d.2./0401-01 21.09 masy uszczelniajacej (folii w ptynie) wykonywana recznie - tazienki
5
<tazienki>
10,700*2,000-0,900*2,000-0,600"1,400 <1.06> m?2 18,760
RAZEM 18,760
55|KNR AT-22 |SSTB- |Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztat-  |m2
d.2./0204-03 21.09 tach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; - tazienki
5
poz.53 m2 21,700
RAZEM 21,700
2.6 Malowanie
56|KNR 2-02 |SSTB- |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.2./2009-02 21.10 wego wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
6
<SCIANY>
13,20072,750-1,300*1,400-0,900*2,000 <1.01> m2 32,680
17,800*2,750 <1.02> m?2 48,950
10,750*2,750-1,300*1,400-0,700*2,000-0,800*2,000 <1,03> m2 24,743
10,650*2,750 <1.06> m?2 29,288
37,500*2,750-0,900*2,000-0,800*2,000-0,700*2,000-0,800*2,000-1,300* |m?2 94,905
1,400 <1.04>
<OSCIEZA>
(1,300+1,400*2)*0,300"5 m2 6,150
(10,600+1,400%2)*0,300 m?2 4,020
240,736 m2 240,736
10,17 m?2 10,170
<SUFITY>
10,590 <1.01 pokdj> m2 10,590
21,320 <1.02 pokoj> m?2 21,320
9,970 <1.03 pom. socjalne> m?2 9,970
17,860 <1.04 komunikacja> m?2 17,860
6,270 <1.06 Toaleta> m2 6,270
-poz.53 <ptytki> m?2 -21,700
RAZEM 535,952
57|NNRNKB |SSTB- |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami m?2
d.2.|202 1134- [21.10
6|02
poz.56 m?2 535,952
RAZEM 535,952
58/KNR 2-02 |SSTB- |Dwukrotne malowanie bezbarwnym lakierem lamperyjnym - lamperia do |m?2
d.2./1505-03 21.10 wys. 1,1m - Komunikacja
6
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37,500*1,100-0,900%1,100-0,800*1,100-0,700*1,100-0,800*1,100-1,300* |m?2 36,300
1,100 <1.04>
RAZEM 36,300
59|KNR 2-02 |SSTB- |Dwukrotne malowanie farbami o zwiekszonej odpornosci na zabrudzenia |m?2
d.2.|1505-03 21.10 i wilgo¢
6
<SCIANY>
13,200*2,750-1,300*1,400-0,900*2,000 <1.01> m?2 32,680
17,80072,750 <1.02> m2 48,950
10,750*2,750-1,300*1,400-0,700*2,000-0,800*2,000 <1,03> m?2 24,743
37,500*1,650-0,900%0,900-0,800*0,900-0,700*0,900-0,800*0,900 <1.04> |m?2 58,995
10,650*2,750 <1.06> m?2 29,288
<OSCIEZA>
(1,300+1,400*2)*0,300*5 m2 6,150
(10,600+1,400%2)*0,300 m?2 4,020
240,736 m2 240,736
10,17 m?2 10,170
<SUFITY>
10,590 <1.01 pokdj> m2 10,590
21,320 <1.02 pokoj> m?2 21,320
9,970 <1.03 pom. socjalne> m?2 9,970
17,860 <1.04 komunikacja> m?2 17,860
6,270 <1.06 Toaleta> m2 6,270
-poz.53 <ptytki> m?2 -21,700
RAZEM 500,042
3 RENOWACJA KLATKI SCHODOWEJ
3.1 Renowacja scian i sufitow
60/KNR 4-01 [SSTB- |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- |m?2
d.3./0701-05 21.01 nach. Przyjeto 100%
1
13,900*2,750-0,900*2,380-0,800*2,000-0,900*2,000 <1.05> m?2 32,683
RAZEM 32,683
61/KNR 4-01 |SSTB- |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na sufi- |m2
d.3.|0701-05 21.01 tach. Przyjeto 100%
1
11,010 <sufity> m?2 11,010
RAZEM 11,010
62|KNR 2-02 |SSTB- |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.3./2009-02 21.05 wego wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku - uzupetnie-
1 nie ubytkow/rys
poz.60 m?2 32,683
poz.61 m?2 11,010
RAZEM 43,693
63|NNRNKB |SSTB- |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m?2
d.3./]202 1134- |21.10
1/02
poz.60 m?2 32,683
poz.61 m?2 11,010
RAZEM 43,693
64/KNR 2-02 |SSTB- |Dwukrotne malowanie bezbarwnym lakierem lamperyjnym - lamperia do |m?2
d.3.|1505-03 21.10 wys. 1,1m
1
13,900*1,100-0,900*1,100-0,800*1,100-0,900*1,100 <1.05> m?2 12,430
RAZEM 12,430
65|KNR 2-02 |SSTB- |Dwukrotne malowanie farbami o zwiekszonej odpornosci na zabrudzenia |m?2
d.3./1505-03 21.10 i wilgo¢. Powyzej wys. 1,1m
1
13,900*1,650-0,900*1,280 <1.05> m?2 21,783
11,010 <sufity> m?2 11,010
RAZEM 32,793
3.2 Renowacja schodow lastryko
66|KNNR-W 3 |SSTB- |Szlifowanie posadzek lastrykowych w pomieszczeniach o powierzchni m?2
d.3.|0808-03 21.01 ponad 8 m2
2
11,010 <1.05> m?2 11,010
RAZEM 11,010
67|KNR AT-23 |SSTB- |Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczysz- |m2
d.3./0101-01 21.01 czenie i zmycie podtoza
2
poz.66 m2 11,010
RAZEM 11,010
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68/KNR 4-01 |SSTB- |Naprawa stopni obtozonych masa lastryko o powierzchni naprawianej w |miejsc
d.3./0807-01 21.09 jednym miejscu do 1.0 dm2. Przyjeto 5 miejsc .
2
5 miejsc 5,000
RAZEM 5,000
69|KNNR-W 3 |SSTB- |Reczne pastowanie i froterowanie posadzek lastrykowych m?2
d.3.|0808-04 21.09
2
poz.66 m2 11,010
RAZEM 11,010
4 RENOWACJA SCHODOW ZEWNETRZNYCH
70/ZKNR C-2 [SSTB- |Przygotowanie podioza. Skucie mechaniczne na gt. 1 cm, powierzchnie |m2
d.4/0803-02 21.01 poziome i pionowe - usuniecie luzno zwigzanych fragmentéw, przyjeto
10%
2,800%1,200*10% m?2 0,336
RAZEM 0,336
71|ZKNR C-2 |SSTB- |Przygotowanie podfoza. Czyszczenie odstonietych fragmentow m?2
d.4/0801-01 21.01
poz.70 m2 0,336
RAZEM 0,336
72|ZKNR C-2 |SSTB- |Reprofilacja podioza. Reczne wypetnienie ubytkéw o gtebokosci 5-30 dms3
d.4/0809-01 21.01 mm w betonie klasy do B 15 - pow. pozioma
poz.70*0,5 dm3 0,168
RAZEM 0,168
73|ZKNR C-2 |SSTB- |Przygotowanie podioza. Mechaniczne przygotowanie powierzchni betonu |m?2
d.4|/0802-01 21.01 - frezowanie powierzchni poziomych na gt. do 5 mm
2,800%1,200 m?2 3,360
RAZEM 3,360
74/ZKNR C-2 |SSTB- |Reprofilacja podtoza. Zabezpieczenie powlokowe powierzchni betonu - |m2
d.4/0816-03 21.01 powtoka akrylowa, dwukrotne malowanie powierzchni pionowych i pozio-
mych
poz.73 m2 3,360
RAZEM 3,360
5 NAPRAWA RYS
75|KNR 4-01 |SSTB- |Odbicie tynkéw zewnetrznych cementowo-wapiennych w sasiedztwie ry- |m2
d.5/0701-05 21.04 sy w pasmie o szer. ok. 120cm (po okoto 60cm z kazdej strony pekniecia
muru)
1,200*1,200 <obszar 1> m2 1,440
3,500%1,200 <obszar 2> m2 4,200
2,650*1,200 <obszar 3> m?2 3,180
(0,600+3,000+1,100+2,500)*1,200 <obszar 4> m2 8,640
(0,850+1,750+0,500+1,250)*1,200 <s$ciana wew. el. wsch.> m2 5,220
(1,200+3,100+0,400+2,000+0,500+0,300+1,000)*1,200 <$ciana wew. el. |m2 10,200
zach.>
RAZEM 32,880
76|ZKNR C-2 |SSTB- |Naprawa rys; naciecia poziome m
d.5/0817-07 21.04
OBSZAR 1 - NADPROZE tUKOWE
0,600*2 <pret 1> m 1,200
0,800*3 <pret 2> m 2,400
0,800*3 <pret 3> m 2,400
0,650 <pret 4> m 0,650
0,800*3 <pret 5> m 2,400
OBSZAR 2
1,000*9 <pret 6> m 9,000
0,850 <pret 7> m 0,850
OBSZAR 3
1,000*7 <pret 6> m 7,000
0,650*2 <pret 7> m 1,300
0,750 <pret 8> m 0,750
OBSZAR 4
0,950*2 <pret 1> m 1,900
1,000*7 <pret 2> m 7,000
0,850*2 <pret 3> m 1,700
1,100 <pret 4> m 1,100
SCIANA WEW. ELEWACJI WSCHODNIEJ
0,950 <pret 1> m 0,950

-10-
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1,000*5 <pret 2> m 5,000
1,200*3 <pret 5> m 3,600
SCIANA WEW. ELEWACJI ZACHODNIEJ
1,000*5 <pret 2> m 5,000
1,200*2 <pret 5> m 2,400
1,950 <pret 6> m 1,950
1,900 <pret 7> m 1,900
1,150 <pret 8> m 1,150
1,350 <pret 9> m 1,350
1,300 <pret 10> m 1,300
RAZEM 64,250
77|KNR AT-27 |SSTB- |Reczne rozkucie rysy m
d.5/0105-03 21.04
OBSZAR 1 - NADPROZE tUKOWE
1,200 m 1,200
OBSZAR 2
3,500 m 3,500
OBSZAR 3
2,650 m 2,650
OBSZAR 4
0,600 m 0,600
3,000 m 3,000
1,100 m 1,100
2,500 m 2,500
SCIANA WEW. ELEWACJI WSCHODNIEJ
0,850 m 0,850
1,750 m 1,750
0,500 m 0,500
1,250 m 1,250
SCIANA WEW. ELEWACJI ZACHODNIEJ
1,200 m 1,200
3,100 m 3,100
0,400 m 0,400
2,000 m 2,000
0,500 m 0,500
0,300 m 0,300
1,000 m 1,000
RAZEM 27,400
78/ZKNR C-2 |SSTB- |Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie szczelin przy wykorzystaniu m?2
d.5/0403-04 21.04 sprezonego powietrza i zwilzy¢ wodg
poz.76*0,05 m2 3,213
p0z.77*0,05 m?2 1,370
RAZEM 4,583
79/ZKNR C-2 |SSTB- |Wypetnienie spoiny zaprawa systemowag o gr. ok 15mm m3
d.5/0811-01 21.04
analogia
poz.76*0,020*0,060 m3 0,077
RAZEM 0,077
80|KNR AT-27 |SSTB- |Zasklepienie rysy m
d.5/0105-04 21.04
poz.77 m 27,400
RAZEM 27,400
81|KNR 19-01 |SSTB- |Przygotowanie i montaz zbrojenia - konstrukcje wymagajace giecia zbro- |kg
d.5/0202-03 21.04 jenia o $r. 8 mm, waga: 0,400kg/m
poz.76*0,400 kg 25,700
RAZEM 25,700
82|ZKNR C-2 |SSTB- |Wypetnienie spoiny zaprawg systemowg o gr. ok 15mm ms3
d.5/0811-01 21.04
analogia
poz.79 m3 0,077
RAZEM 0,077
83|KNR AT-40 |SSTB- |Szpachlowanie warstwg zaprawy 2 mm podtozy pionowych - wypetnienie |m?2
d.5/0105-08 21.04 ewntualnych nieréwnosci
analogia
poz.75*15% m2 4,932
RAZEM 4,932
84/KNR AT-26 |SSTB- |Przygotowanie i naprawa podtoza - zamocowanie siatki z wtékna szkla- |m?2
d.5/0101-09 21.04 nego
poz.75 m2 32,880
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RAZEM 32,880
85|KNR 2-02 |SSTB- |Tynki zewnetrzne zwykte kat. Ill na Scianach wykonywane recznie m?2
d.5/0902-01 21.05
poz.75 m2 32,880
RAZEM 32,880
86|KNR AT-31 [SSTB- |Malowanie elewacji farbg - wykonane recznie; podtoze silnie chtongce  |m2
d.5/0601-02 21.10
poz.75 m2 32,880
RAZEM 32,880
87|KNR 4-04 [SSTB- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i |m3
d.5/1103-04 21.01 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 10 km
1103-05
poz.75*0,03 m3 0,986
RAZEM 0,986
88 SSTB- |Optata utylizacyjna 17 01 01 t
d.5|kalk. wlasna|21.01
poz.87*1,5 t 1,479
RAZEM 1,479
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