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1. Oswiadczenie projektantow

Ja, nizej podpisany, na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. 2021 poz. 2351) o§wiadczam, ze

PROJEKT WYKONAWCZY

Przebudowy i remontu pomieszczen stuzbowych zlokalizowanych na kondygnacji parteru w budynku
szkoleniowym Komendy Wojewodzkiej Policji w Gdansku
przy ul. Chlebnickiej 26
gm. m. Gdansk, powiat Gdansk
dz. 399, obreb 089
Jednostka ewidencyjna: gm. m. Gdansk — 226101_1

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

mgr inz. Adam Banas

upr. bud. POM/0312/POOK/14
(specjalnos$¢ konstrukcyjno-budowlana)

Ja, nizej podpisany, na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. 2021 poz. 2351) o$wiadczam, ze

PROJEKT WYKONAWCZY

Przebudowy i remontu pomieszczen stuzbowych zlokalizowanych na kondygnacji parteru w budynku
szkoleniowym Komendy Wojewddzkiej Policji w Gdansku
przy ul. Chlebnickiej 26
gm. m. Gdansk, powiat Gdansk
dz. 399, obreb 089
Jednostka ewidencyjna: gm. m. Gdansk — 226101_1

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 1 jest
kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.

mgr inz. Maciej Rzedzicki
upr. bud. POM/0284/POOK/08

(specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana)
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Gdansk, dnia 29 grudnia 2014 r.

sygn. akt. 352/POM/OKK/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 932 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, Ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ADAM TOMASZ BANAS
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 16.07.1979 r. w Gdansku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0312/POOK/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnient budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Adam Tomasz Banas$ upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U.z2013 r.,
poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej. bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien.

2) projektowania konstrukeji obiektu.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
PRZEWODNICZACY

sregowej Komisji Kyalifikacyjnej
\

r inz. Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okregowej ke

isji Kwalifikacyjnej

prof. ¢g¥ hab. inz. Ziemowit Suligowski

CZLONEK
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
inz Eugzn’iusz Blicharski

Otrzymujg:

1.Pan Adam Tomasz Banas

80-180 Gdansk., ul. Por¢bskiego 50 b/28
2.0kregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa

2
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-XPM-1BY-19H *

Pan Adam Banas$ o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0021/08

adres zamieszkania ul. tédzka 52 B/3, 80-180 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-01 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

*  Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru

weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub
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POMORSKA OKREGOWA
{ZBA INZYNIEROW Bcuownilczwz
; : : . ' : : A/ ’ - %
(83 84053&(%%?8‘)”3522?;5?;78 ) Gdansk, dnia 4 grudnia 2008 r.
Fax (0-58) 301-44-98

syg. akt 323/POM/OKK/08
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr S poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. I pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan MACIEJ RZEDZICKI
magister inzynier
urodzony dnia 26.06.1979 r. w Gdansku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0284/POOK/08

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej KomiSji Kwalifikacyjnej:

PRZEWGQ

ICZACY
Okregowej jnej

sji Kwalifikacyjnej
Ryszard Kolasa
WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lcmiedostatﬁiewicz
CZLONEK
Okregowej isji Kwalifikacyjnej

iemowit Suligowski
Otrzymuja:

1.Pan Maciej Rzedzicki

80-180 Gdanisk, ul. Przemyska 30b/5
2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Pan Maciej Rzedzicki upowazniony jest do:

I. Na podstawie art.12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych.

II. Na podstawie § 151 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania  obiektu  budowlanego w  zakresie  sporzadzania  projektu
architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukeji obiektu.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-YWN-8WA-8UC *

Pan Maciej Rzedzicki o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0253/09

adres zamieszkania ul. Kwiatowa 76E, 83-010 Straszyn

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-21 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wifasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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WYKONAWCZEGO
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1. Dane ogodlne

a)

b)

Inwestor

Komenda Wojewodzka Policji w Gdansku
Ul. Okopowa 15

80-819 Gdansk

Lokalizacja obiektu

Budynek bedacy przedmiotem niniejszego opracowania zlokalizowany jest w §cistym
centrum Gdanska (Stare Miasto) przy ul. Chlebnickiej 26 na dziatce nr. 399 obreb 089.
Cze$¢ budynku stanowigca przedmiot niniejszego opracowania to skrzydito budynku
usytuowane wzdtuz ul. Grzaskiej

Podstawa opracowania

- wizje lokalne przeprowadzone w dn. 11-05-2022 r., 20-05-2022 r. oraz 10-06-2022 r.
wraz z wykonaniem pomiaro6w inwentaryzacyjnych [1]
- fragmentaryczna dokumentacja archiwalna obiektu uzyczona przez Zamawiajacego [2]

Akty prawne:
- Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 z p6zniejszymi

zmianami) [3]

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych [4]

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 z
2002 r.) z p6zniejszymi zmianami [5]

Normy Budowlane:

- PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji [6]

- PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji [7]

- PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje [8]

- PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych wiatrem [9]
- PN-EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych [10]

- PN-EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych [11]

Literatura:

- Wzmacnianie konstrukcji budowlanych - E. Mastowski, D. Spizewska, Arkady 2002
[12]

- Konstrukcje murowe. Remonty i wzmocnienia — L. Rudzinski. Kielce 2010 r. [13]

- Naprawa rys i wzmocnienia murowanych $cian — L. Drobiec. XXX Jubileuszowe
Ogolnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji, Szczyrk 2015 r. [14]
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- Wzmacnianie, zabezpieczanie i monitorowanie istniejacych obiektoéw w sasiedztwie
realizowanych plomb — L. Runkiewicz. XXII Ogo6lnopolska Konferencja Warsztat Pracy
Projektanta Konstrukcji, Szczyrk 2007 r. [15]

- Problemy zabezpieczenia murowanych budynkéw w rejonie gltebokich wykopow — R.
Jasinski. XXX Jubileuszowe Ogodlnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukeji,
Szczyrk 2015 . [16]

- Osuszanie mur6éw i renowacja piwnic — Frank Frossel, Polcen 2007 [17]

2. Celizakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie remontu elementéw konstrukcji
budynku w sposob umozliwiajacy przeprowadzenie planowanych prac zwigzanych z
remontem pomieszczen stuzbowych zlokalizowanych na kondygnacji parteru budynku.

Opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt wykonawczy branzy konstrukcyjnej dla
potrzeb remontu pomieszczen stuzbowych zlokalizowanych na kondygnacji parteru
budynku.

3. Charakterystyka obiektu

Budynek zlokalizowany przy ul. Chlebnickiej 26 to obiekt murowany,
czterokondygnacyjny, podpiwniczony z uzytkowym poddaszem. Obiekt zostal
wybudowany w latach 60-tych ubieglego wieku.

Pelni on funkcj¢ obiektu szkoleniowego Komendy Wojewodzkiej Policji w Gdansku.

Cze$¢ budynku stanowigca przedmiot niniejszego opracowania to skrzydto budynku
usytuowane wzdtuz ul. Grzaskiej. Posiada ono podhuzny uktad konstrukcyjny. Sciany
konstrukcyjne wykonano jako murowane z cegly ceramicznej pelnej o grubosci 38 cm w
poziomie podpiwniczenia oraz 25 cm w poziomie kondygnacji naziemnych. Stropy
wykonano jako ggstozebrowe, z elementow prefabrykowanych typu DMS. Biegi schodowe
zelbetowe. Schody zewnetrzne betonowe. Dach o konstrukcji drewnianej krokwiowy z
grzeda. Poszycie z dachowki ceramicznej. Sciana konstrukcyjna elewacji wschodniej
posadowiona na zelbetowej fawie fundamentowe;.

4. Projekt prac w zakresie konstrukcyjnym

Zakres prac budowlanych zwigzanych z konstrukcja budynku obejmuje:
- zszycie rys systemowymi pretami spiralnymi ze stali austenicznej w rejonie
nadproza lukowego nad wejsciem do budynku od strony ul. Grzaskiej
- zszycie rys systemowymi pretami spiralnymi ze stali nierdzewnej $cian
konstrukcyjnych wewnatrz klatki schodowej
- zszycie rys systemowymi pretami spiralnymi ze stali austenicznej elewacji
budynku od strony ul. Grzaskiej oraz od strony patio budynku
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Zszycie rys systemowymi pretami spiralnymi ze stali austenicznej w rejonie nadproza
lukowego nad wej$ciem do budynku od strony ul. Grzaskiej

Do zszycia rys zastosowac pret spiralne ze stali austenicznej o srednicy @8 mm. Prety
wzmacniajace montowac na dedykowanej zaprawie systemowej obranego producenta.
Niedopuszczalnym jest stosowanie rozwigzan hybrydowych wykorzystujacych
materiaty réznych systemoéw wzmacniajacych / zszywajacych. Podczas prowadzenia
prac nalezy przestrzega¢ ogélnych wytycznych obranego systemu wzmacniajgcego.

Technologia prowadzenia prac:

1. Dla nadproza tukowego wywierci¢ otwory @16mm w wymaganych odst¢pach i na
okreslong glebokos¢. Dla preta nr 4 wykona¢ bruzdg na glebokos$¢ ~6 [cm]

2. Wyczysci¢ otwory i szczeliny przy wykorzystaniu spr¢zonego powietrza i zwilzy¢

woda.

Do otworow/szczelin wprowadzi¢ zaprawe systemowa

4. Wsungc pret spiralny w zaprawe. W przypadku preta nr 4 nalezy dazy¢ do uzyskania
rownej otuliny.

5. Dla szczelin poziomych wprowadzi¢ nastepng warstwe zaprawy systemowe;j.

6. Dla preta nr 4 wyréwnaé powierzchnie spoiny.

7. Zwilza¢ spoine w odstgpach czasu uwarunkowanych czynnikami atmosferycznymi.

w

Rozwigzania szczegotowe. Jesli nie sprecyzowano inaczej w dokumentacji rysunkowej
przyjmowac ponizsze zasady:

a. Glebokos¢ szczeliny 35 do 60 mm plus grubos$¢ tynku
b. Prety spiralne nalezy wprowadza¢ co najmniej na dlugos¢ 500 mm poza ryse
c. Stosowac pionowy rozstaw pretow ~ 28 cm (4 warstw cegty).

Pret nr 5 wprowadzi¢ pod katem 35° zgodnie z rysunkiem K-03

Szczegotowe rozwigzania zszycia zarysowan w obrebie portalu wejSciowego
przedstawiono w czesci rysunkowej niniejszego projektu na rysunku K-03

Zszycie rys systemowymi pretami spiralnymi ze stali nierdzewnej $§cian konstrukcyjnych
wewnatrz klatki schodowej

Do zszycia rys zastosowac pret spiralne ze stali austenicznej o $rednicy @8 mm. Prety
wzmacniajagce montowac na dedykowanej zaprawie systemowej obranego producenta.
Niedopuszczalnym jest stosowanie rozwigzan hybrydowych wykorzystujacych
materialy réznych systeméw wzmacniajacych / zszywajacych. Podczas prowadzenia
prac nalezy przestrzega¢ ogdlnych wytycznych obranego systemu wzmacniajacego.
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Rozwigzania szczegotowe. Jesli nie sprecyzowano inaczej w dokumentacji projektowej
przyjmowac ponizsze zasady:

* Glebokose szczeliny 35 do 60 mm plus grubo$¢ tynku

* Prety spiralne nalezy wprowadza¢ co najmniej na dtugos¢ 500 mm poza
ryse

= Stosowac pionowy rozstaw pretow ~ 28 cm (4 warstw cegly).

Szczegdlowe rozwigzania zszycia zarysowan w obrebie klatki schodowej przedstawiono
w cze$ci rysunkowej niniejszego projektu na rysunku K-07

e Zszycie rys systemowymi pretami spiralnymi ze stali austenicznej elewacji budynku od
strony ul. Grzaskiej oraz od strony patio budynku

Do zszycia rys zastosowac pret spiralne ze stali austenicznej o $rednicy @8 mm. Prety
wzmacniajgce montowac na dedykowanej zaprawie systemowej obranego producenta.
Niedopuszczalnym jest stosowanie rozwigzan hybrydowych wykorzystujacych
materiaty réznych systemoéw wzmacniajgcych / zszywajacych. Podczas prowadzenia
prac nalezy przestrzega¢ og6lnych wytycznych obranego systemu wzmacniajacego.

Technologia prowadzenia prac:

1. usunaé istniejacy tynk cementowo-wapienny w sasiedztwie rysy w pasmie o
szerokos$ci okoto 120 cm (po okoto 60 cm z kazdej strony pgknigcia muru);

2. wykué¢ lub wycia¢ szczeliny w poziomych spoinach na glebokos¢ 35-60 mm i

dlugos¢ okoto 600 mm po obu stronach rysy. Pionowe odstgpy miedzy kolejnymi

pretami wynosza ~ 28 cm (ok. 4 warstw cegiet)

wyczysci¢ szczeliny sprezonym powietrzem 1 sptuka¢ doktadnie woda

4. wstrzyknaé warstwe zaprawy systemowej, o grubosci okoto 10 mm, w glab szczeliny
wcisngé w zaprawe pret spiralny o srednicy 8 mm, uzyskujac jego dobre i rowne
pokrycie zaprawa. Pret powinien by¢ zamocowany w murze na odcinkach minimum
500 mm po obu stronach pekniecia. Jesli pekniecie wystepuje w odlegtosci 300 mm
lub mniejszej od naroza pret winien by¢ zamocowany na odcinku przynajmniej 500
mm w przylegtej §cianie

5. nalozy¢ kolejng warstwe zaprawy i wepchna¢ ja szpachelka w glab spoiny
przykrywajac odkryte powierzchnie preta

6. wypetni¢ ewentualne nierownosci

7. ryse pionowa nalezy wypekni¢ na catej dlugosci systemowga zaprawa do spoinowania
lub uszczelniaczem poliuretanowym

8. dodatkowo na calej dtugosci spoiny nalezy zamocowac¢ siatke z wtokna szklanego
stosowang do ocieplen budynkéw wtopiong na zaprawie klejowej

9. w koncowym etapie uzupehic¢ powstate ubytki tynku elewacyjnego

w
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Rozwigzania szczegdtowe. Jesli nie sprecyzowano inaczej w dokumentacji rysunkowej
przyjmowac ponizsze zasady:

»  Glgbokos¢ szczeliny 35 do 60 mm plus grubos¢ tynku
= Prety spiralne nalezy wprowadza¢ co najmniej na dlugo$¢ 500 mm poza

ryse
= Stosowac pionowy rozstaw pretow ~ 28 cm (4 warstw cegly).

Szczegdlowe rozwigzania zszycia zarysowan elewacji zachodniej przedstawiono w
czesci rysunkowej niniejszego projektu na rysunkach K-04 — K-06
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UWAGI:

1. Wszystkie wymiary podane na rysunkach nalezy przed wykonaniem robdt zweryfikowaé na obiekcie. W przypadku wystgpienia
istotnych rézni¢ w stosunku do zafozeri przyjetych w niniejszym opracowaniu nalezy kontaktowaé sie z autorem opracowania.

2. Wszelkie zmiany w stosunku do rozwigzari konstrukcyjnych i materiatowych przyjetych w niniejszym opracowaniu wymagajgq
pisemnej zgody autora opracowania.
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3. Zasady prowadzenia robdt wzmacniajgcych przedstawiono w czesci opisowej niniejszego opracowania
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INWENTARYZACJA USZKODZEN

BUDYNEK SASIEDN

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary podane na rysunkach nalezy przed wykonaniem robdt zweryfikowaé na obiekcie. W przypadku wystgpienia
istotnych rézni¢ w stosunku do zafozeri przyjetych w niniejszym opracowaniu nalezy kontaktowaé sie z autorem opracowania.

2. Wszelkie zmiany w stosunku do rozwigzari konstrukcyjnych i materiatowych przyjetych w niniejszym opracowaniu wymagajgq
pisemnej zgody autora opracowania.

3. Zasady prowadzenia robdt wzmacniajgcych przedstawiono w czesci opisowej niniejszego opracowania
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Schemat zszycia rysy dla obszaru 1
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% Technologia prowadzenia prac (zszywanie rys portalu wejscioweqo):
1. Wywierci¢ otwory #16mm w wymaganych odstepach | na okreslong gfebokosé. Dla
oreta nr 4 wykona¢ bruzde na gfebokosc ~6 [cm]
2. Wyczysci¢ szczeliny przy wykorzystaniu sprezonego powitrza i zwilzye wodg.
3. Do otwordw /szczeliny wprowadzi¢ zaprawe systemowgq
4. Wsung¢ pret spiralny w zaprawe. W przypadku preta nr 4 nalezy dqzy¢ do
o uzyskania rownej otuliny.
5. Wprowadzi¢ nastepng warstwe zaprawy systemowej.
] 6. Dla preta nr 4 wyrowna¢ powierzchnie spoiny.
/. Zwilza¢ spoing w odstepach czasu uwarunkowanych czynnikami atmosferycznymi.
Rozwigzania szczegofowe. Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:
a. Gfebokos¢ szczeliny 35 do 60 mm plus grubosc tynku
b. Prety spiralne nalezy wprowadza¢ co najmniej na dfugos¢ 500 mm poza ryse
c. Stosowaé pionowy rozstaw pretow ~ 28 cm (4 warstw cegty).
W przypadku fgczenia pretow spiralnych dfugosc zakfadu powinna wynosi¢ minimum
50 [cm]. W miejscu fqczenia nalezy pogfebic bruzde w sposéb umozliwijgey
zapewnienie rownomierng otuline.
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INWESTOR: Komenda Wojewddzka Policji w Gdarisku
Okopowa 15, 80-819 Gdarnsk
TEMAT:  Przebudowa i remont pomieszczefi stuzbowych zlokalizowanych na kondygnacii parteru
w budynku szkoleniowym Komendy Wojewodzkiej Policji w Gdarisku
UWAGI: gg:rsi:sk, ul. Chlebnicka 26, dz. 399
RYSUNEK:
1. Wszystkie wymiary podane na rysunkach nalezy przed wykonaniem robdt zweryfikowaé na obiekcie. W przypadku wystqgpienia istotnych rézni¢ w stosunku do SCHEMAT NAPRAWY ZARYSOWAN - OBSZAR 1
zatozefi przyjetych w niniejszym opracowaniu nalezy kontaktowaé sie z autorem opracowania. KONSTRUKCJA 100 NR.RYS.
2. Wszelkie zmiany w stosunku do rozwiqzar konstrukcyjnych i materiafowych przyjetych w niniejszym opracowaniu wymagajq pisemnej zgody autora opracowania. PROJEKT WYKONAWCZY 05.2022

3. Zasady prowadzenia robdt wzmacniajgcych przedstawiono w czesci opisowej niniejszego opracowania
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UWAGI:

1. Wszystkie wymiary podane na rysunkach nalezy przed wykonaniem robdt zweryfikowaé na obiekcie. W przypadku wystqpienia istotnych rozni¢ w stosunku do
zatozeri przyjetych w niniejszym opracowaniu nalezy kontaktowaé sie z autorem opracowania.

2. Wszelkie zmiany w stosunku do rozwigzari konstrukcyjnych i materiafowych przyjetych w niniejszym opracowaniu wymagajq pisemnej zgody autora opracowania.

3. Zasady prowadzenia robdt wzmacniajgcych przedstawiono w czesci opisowej niniejszego opracowania

Schemat zszycia rysy dla obszaru 2
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klatka schodowa
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28
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Technologia prowadzenia prac (zszywanie rys):

1. Wycig¢ szczeliny w poziomych warstwach w wymaganych
odstepach 1 na okreslong gfebokose. W przypadku ciecia w
spoinach nalezy usung¢ zaprawe na cafej grubosci spoiny.

2. Wyczyscit szczeliny przy wykorzystaniu sprezonego powitrza
I zwilzy¢ wodg.

3. Do szczeliny wprowadzi¢ zaprawe systemowg o grubosci ok.
15 mm.

4. Wsunq¢ pret spiralny w zaprawe. Nalezy dgzye do
uzyskania rownej otuliny.

5. Wprowadzi¢ nastepng warstwe zaprawy systemowe].

6. Wyrownac¢ powierzchnie spainy.

/. Zwilza¢ spoine w odstepach czasu uwarunkowanych
czynnikami atmosferycznymi.

Rozwigzania szczegbfowe. Jesli nie sprecyzowano inaczej
przyjmowac ponizsze zasady:

a. Gfebokost szczeliny 35 do 60 mm plus grubos¢ tynku

b. Prety spiralne nalezy wprowadza¢ co najmniej na dfugosé
500 mm poza ryse

c. Stosowat pionowy rozstaw pretow ~ 28 cm (4 warstw

cegty).

W przypadku fgczenia pretow spiralnych dfugosé zakfadu
powinna wynosi¢ minimum 50 [cm]. W miejscu fqczenia
nalezy pogfebi¢ bruzde w sposéb umozliwijgcy zapewnienie
rownomierng otuline.

Zarysowania uwidocznione wewngtrz klatki schodowej zszyé
zgodnie z w/w technologig. Powierzchnie zarysowanych Scian
wewngtrz klatki schodowe| dodatkowo wzmocnié
powierzchniowo poprzez wiopienie w zaprawe klejowg siatki
Zbrojgcej z wiokna szklaneqo.
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Schemat zszycia rysy dla obszaru 3

klatka schodowa
[wewnqtrz]
28
[zewngtrz]

, 32
Technologia prowadzenia prac (zszywanie rys):

1. Wycig¢ szczeliny w poziomych warstwach w
wymaganych odstepach 1 na okreslong gfebokose. W
przypadku ciecia w spoinach nalezy usungt zaprawe na
cafe] grubosci spoiny.

2. Wyczysci¢ szczeliny przy wykorzystaniu sprezonego
powitrza i zwilzy¢ wodg.

3. Do szczeliny wprowadzi¢ zaprawe systemowq o
grubosci ok. 15 mm.

4. Wsung¢ pret spiralny w zaprawe. Nalezy dgzy¢ do
uzyskania rownej otuliny.

5. Wprowadzic nastepng warstwe zaprawy systemowej.
6. Wyrowna¢ powierzchnie spoiny.

/. /wilzac spoine w odstepach czasu uwarunkowanych
czynnikami atmosferycznymi.

Rozwigzania szczegofowe. Jesli nie sprecyzowano inaczej
przyjmowac ponizsze zasady:

a. Gfebokosc szczeliny 35 do 60 mm plus grubosc tynku
b. Prety spiralne nalezy wprowadza¢ co najmniej na
dfugos¢ 500 mm poza ryse

c. Stosowac pionowy rozstaw pretow ~ 28 cm (4 warstw

cegly).

W przypadku fgczenia pretow spiralnych dfugos¢ zakfadu
powinna wynosic minimum 50 [em]. W miejscu 1gczenia
nalezy pogfebi¢ bruzde w sposdb umozliwijgcy
zapewnienie rownomierng otuline.
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| 90 2. Wyczysci¢ szczeliny przy wykorzystaniu sprezonego powitrza i zwilzy¢ wodg.
5. Do szczeliny wprowadzic zaprawe systemowg o grubosci ok. 15 mm.
4. Wsung¢ pret spiralny w zaprawe. Nalezy dgzyc do uzyskania rownej otuliny.
0. Wprowadzi¢ nastepng warstwe zaprawy systemowe].
6. Wyrowna¢ powierzchnie spoiny.
/. /wilza¢ spoing w odstepach czasu uwarunkowanych czynnikami
atmosferycznymi.
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ARCHIBART BARTOSZ KRZYZYNSKI
80-384 GDANISK UL. MSCIWOUA Il 33a TEL. 508601623
[ 1 INWESTOR: Komenda Wojewodzka Policji w Gdarisku
Okopowa 15, 80-819 Gdarnsk
TEMAT:  Przebudowa i remont pomieszczefi stuzbowych zlokalizowanych na kondygnacii parteru
w budynku szkoleniowym Komendy Wojewodzkiej Policji w Gdarisku
ADRES:
Gdanisk, ul. Chlebnicka 26, dz. 399
RYSUNEK:
SCHEMAT NAPRAWY ZARYSOWAK - OBSZAR 4
UWAGI: BRANZA SKALA NR.RYS.
1. Wszystkie wymiary podane na rysunkach nalezy przed wykonaniem robdt zweryfikowaé na obiekcie. W przypadku wystgpienia istotnych rdznic w stosunku do KONSTRUKCJA 1:25
zatozen przyjetych w niniejszym opracowaniu nalezy kontaktowac sie z autorem opracowania. PROJEKT TECHNICZNY 05,2022
PROJEKT | OPRACOWANIE UPRAWNIENIA PODPIS
2. Wszelkie zmiany w stosunku do rozwigzan konstrukcyjnych i materiafowych przyjetych w niniejszym opracowaniu wymagajg pisemnej zgody autora opracowania. MGR INZ ADAM BANAS o — -
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY UPRAWNIENIA PODPIS
J. Zasady prowadzenia robot wzmacniajgeych przedstawiono w czeSci opisowe] niniejszego opracowania MGR INZ. MACIE RZEDZICK] POMOZB4POOKIDS
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Technologia prowadzenia prac (zszywanie rys):

T.usungé istniejgcy tynk cementowo—wapienny w sqsiedztwie rysy w pasmie o szerokosci okofo 120 c¢m (po okofo 60 cm z kazdej strony pekniecia muru);

2.wyku¢ lub wycige szczeliny w poziomych spoinach na gfebokosé 35-60 mm i dfugosé okofo 600 mm po obu stronach rysy. Pionowe odstepy miedzy kolejnymi pretami wynoszq ~ 28 cm (ok. 4 warstw cegief)
S.wyczyscic szczeliny sprezonym powietrzem i spfuka¢ dokfadnie wodg

4.wstrzykng¢ warstwg zaprawy systemowej, o grubosci okofo 10 mm, w gfgb szczeliny wcisngé w zaprawe pret spiralny o $rednicy 8 mm, uzyskujgc jego dobre i rowne pokrycie zaprawg. Pret powinien byc zamocowany
w murze na odcinkach minimum 500 mm po obu stronach pekniecia. Jesli pekniecie wystepuje w odlegfosci 300 mm lub mniejszej od naroza pret winien byé zamocowany na odcinku przynajmniej 500 mm w przylegfej
Scianie

S.natozye kolejng warstwe zaprawy i wepchng¢ jg szpachelkg w gfgb spoiny przykrywajgc odkryte powierzchnie preta

B.wypefni¢ ewentualne nieréwnosci

J.ryse pionowq nalezy wypefni¢ na cafej dfugosci systemowq zaprawg do spoinowania lub uszczelniaczem poliuretanowym

B.dodatkowo na cafe] dfugosci spoiny nalezy zamocowaé siatke z widkna szklanego stosowang do ocieplefi budynkdow wtopiong na zaprawie klejowej

9.w koncowym etapie uzupefnic powstafe ubytki tynku elewacyjnego

Rozwigzania szczegbfowe. Jesli nie sprecyzowano inaczej w dokumentacji rysunkowej przyjmowac ponizsze zasady:

— Gfebokose szezeliny 35 do 60 mm plus grubos¢ tynku
— Prety spiralne nalezy wprowadza¢ co najmniej na dfugos¢ 500 mm poza ryse
— Stosowaé pionowy rozstaw pretéw ~ 28 cm (4 warstw cegfy).
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ARCHIBART %

ARCHIBART BARTOSZ KRZYZYNSKI
80-384 GDANSK UL. MSCIWOJA Il 33a TEL. 508601623

INWESTOR: Komenda Wojewddzka Policji w Gdarisku
Okopowa 15, 80-819 Gdarnsk
TEMAT:  Przebudowa i remont pomieszczefi stuzbowych zlokalizowanych na kondygnacii parteru

w budynku szkoleniowym Komendy Wojewodzkiej Policji w Gdarisku

ADRES:
Gdanisk, ul. Chlebnicka 26, dz. 399
RYSUNEK: i
SCHEMAT NAPRAWY ZARYSOWAN - WNETRZE KLATKI SCHODOWEJ
BRANZA SKALA NR. RYS.
KONSTRUKCJA 1:50
FAZA PROJEKTU DATA
PROJEKT TECHNICZNY 05.2022
PROJEKT | OPRACOWANIE UPRAWNIENIA PODPIS K 0 7
MGR INZ. ADAM BANAS POM/0312/POOK/14 -
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY UPRAWNIENIA PODPIS
MGR INZ. MACIEJ RZEDZICKI POM/0284/POOK/08




