
Typ i przekrój przewodu YDYpżo 5x6 5x LgY 1x6 YDYpżo 5x2,5 YDYpżo 3x2,5 YDYpżo 3x2,5 YDYpżo 3x2,5 YDYpżo 3x2,5 YDYpżo 3x2,5 YDYpżo 3x2,5 YDYpżo 3x2,5 YDYpżo 3x2,5 YDYpżo 3x1,5
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Nr obwodu - - TM/1 TM/2 TM/3 TM/4 TM/5 TM/6 TM/7 TM/8 TM/9 TM/10

L1, L2, L3, N; 400 V / 230 V; 50 Hz TN-S

PE

63A 3PQ1

Id>

25A 30mAF1

Id>

B16 2P

30 mAF2

Ogranicznik
typ 1+2

B16/3F1.1

Id>

B16 2P

30 mAF3

Id>

B16 2P

30 mAF4

Id>

B16 2P

30 mAF5

Id>

B16 2P

30 mAF6

Id>

B16 2P

30 mAF7

Id>

B16 2P

30 mAF8

Id>

B16 2P

30 mAF9

Id>

B10 2P

30 mAF10

Typ: Rozdzielnica modułowa p/t

Minimalna ilość modułów: 48

Stopień szczelności: IP30

Napięcie znamionowe: 400/230V

Wymiary SxWxG: 590x470x134

mgr inż. Jacek Prociński

mgr inż. Mirosław Prociński 3879/Gd/89


