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1. Informacje ogdlne o projekcie
Tematem opracowania jest projekt ,Przebudowa i remont pomieszczen stuzbowych
zlokalizowanych na kondygnacji parteru w budynku szkoleniowym Komendy
Wojewodzkiej Policji w Gdansku, ul. Chlebnicka 26, dziatka nr 399, obreb 0089 Gdansk,
jedn. ewid. 226101_1".
Opracowywany obiekt to budynek uzytkowy wybudowany w latach 60-tych ubiegtego
wieku, 4 kondygnacyjny + poddasze ( opracowywana czes¢ 2 kondygnacyjny + poddasze
), W wiekszosci podpiwniczony. Budynek jest obiektem szkoleniowym Komendy
Wojewodzkiej Policji w Gdansku. Opracowywany lokal zawiera pokoje goscinne,
pomieszczenia mieszkalne na cele stuzbowe.
Obiekt jest wyposazony w instalacje:

* wody uzytkowej,

» kanalizacji sanitarnej,

» Centralnego ogrzewania,

» wentylacji grawitacyjnej,

* gazu ziemnego (odcieta w budynku),

» Elektrycznej i teletechniczne;.

Analiza obszaru oddziatywania

Inwestycja ,Przebudowa i remont pomieszczen stuzbowych zlokalizowanych na
kondygnaciji parteru w budynku szkoleniowym Komendy Wojewddzkiej Policji w Gdansku,
ul. Chlebnicka 26, dziatka nr 399, obreb 0089 Gdansk, jedn. ewid. 226101_1" ogranicza
sie do wnetrza obiektu i jego bezposredniego sgsiedztwa - w Swietle obowigzujgcych
przepiséw m. in. Ustawy Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994r z p6zniejszymi zmianami,
czy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r z pdzniejszymi
zmianami, w sprawie warunkoéw technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, stwierdzi¢ nalezy ze obszar oddziatywania inwestycji ogranicza sie wnetrza
budynku na dziatce nr 399, na ktérej zlokalizowany jest obiekt.

2. Podstawa i zakres opracowania
Podstawg wykonania projektu jest:
» Zlecenie Inwestora,
» Podktady architektoniczne,
» Ustalenia z inwestorem w toku prac projektowych,
* Wizja lokalna,
» Obowigzujgce przepisy prawa budowlanego oraz powigzane z nimi akty
wykonawcze,
» Polskie Normy.

3. Opis rozwigzan projektowych
Obecnie budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje z zakresu branzy sanitarne;j:
» wody uzytkowej (zimnej i cieptej) — zasilanie z miejskiej sieci wodociggowej,
» kanalizacji sanitarnej — odprowadzanie do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej,
» centralnego ogrzewania — zasilanej z miejskiej sieci cieplnej z weztem lokalnym w
budynku,
* wentylacji grawitacyjnej — za pomocg murowanych kominéw zakonczonych
wolnym wylotem ponad dachem budynku,
* gazu ziemnego (odcieta w budynku).
W toku ustalen z Inwestorem oraz z obserwacjami poczynionymi na wizji lokalnej
stwierdza sig iz instalacje og6lne w budynku sg w petni sprawne. W zwigzku z powyzszym
dla projektowanego remontu nalezy wykorzysta¢ istniejagce instalacje budynku, do ktérych
nalezy wpig¢ sie z projektowanymi instalacjami w ramach remontu wybranych
pomieszczen.
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3.1. Instalacje wodno-kanalizacyjne

Zasilanie w wode pom. lezgcych w zakresie opracowania realizowane jest z wewnetrzne;j
instalacji wody uzytkowej, natomiast odprowadzanie Sciekdéw realizowane jest do
wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.

3.1.1. Instalacje wody uzytkowej

Obliczenia instalacji wody zimnej wykonano zgodnie z PN-92/B-01706. Przeptyw
obliczeniowy wody zimnej dla projektowanego obiektu na podstawie normatywnych
wyptywow.

Zestawienie punktdéw czerpalnych wody uzytkowej:

rodzaj przyboru an™" | qm" > 0m
[-] [dm®%s] | [dm¥s] | [dm¥s]

1x zlewozmywak 0,07 0,07 0,14

1x miska ustepowa 0,13 - 0,13

1x umywalka 0,07 0,07 0,14

1x natrysk 0,15 0,15 0,30

1x pralka 0,25 i 0.25
automatyczna

RAZEM:| 0,96

Przeptyw obliczeniowy wg PN-92/B-01706:
q = 0,682:(0,96)°4-0,14 = 0,53 dm3/s = 1,91 m3/h

Projektowany przeptyw wody uzytkowej nie ulega znaczagcym zmianom w odniesieniu do
stanu istniejgcego i nie wptywa na bilans catosciowy obiektu.

Minimalne cisnienie w najbardziej niekorzystnym wylocie instalacji winno wynosi¢ min. 1,0
bar, natomiast maksymalne cisnienie w najbardziej korzystnym wylocie nie moze byc¢
wieksze niz 6,0 baréw.

Nowoprojektowane przybory w lokalu nalezy podtgczy¢é do gtéwnej instalacji wody
uzytkowej w budynku, do kolektoréw prowadzonych pod stropem kondygnaciji piwnicy. Na
podtgczeniu wody do lokalu nalezy zainstalowaé wodomierz kontrolny celem umozliwienia
indywidualnego opomiarowania zuzytej wody na cele bytowe. Wodomierz poprzedzi¢
zaworem kulowym odcinajgcym a za wodomierzem zamontowac¢ zawér zwrotny.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie lokalnie w projektowanym lokalu za
pomocg pojemnosciowego pogrzewacza zlokalizowanego w fazience lokalu.
Zaprojektowano podgrzewacz pojemnosci 50 litréw. Podgrzewacz winien by¢ wyposazony
fabrycznie w uktad regulacji temp. przygotowywanej wody uzytkowej oraz grupe
bezpieczenstwa zabezpieczajgcy przed przegrzaniem wody w podgrzewaczy oraz zawoér
bezpieczenstwa zabezpieczajacy przed przekroczeniem maksymalnego dopuszczalnego
cisnienia w podgrzewaczu.

Z racji na krétkie odcinki instalacji cieptej wody uzytkowej nie projektuje sie instalaciji
cyrkulaciji.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.12IV 2002; (Dz.U.75, § 120)
instalacja bedzie spetniata wymagania dotyczace temperatury cieptej wody uzytkowej
oraz okresowego przegrzewu. Zaprojektowano okresowe przegrzewanie wody cieptej o
temperaturze nie nizszej niz 70°C i nie wyzszej niz 80°C. Zabezpieczenia instalacji ciepte;
wody uzytkowej powinny by¢ zgodne z normg PN-76-B-02440.

Przegrzewu cieptej wody uzytkowej nalezy wykonywaé¢ w przypadku wykrycia bakterii
Legionella w ilosci przekraczajgcej dopuszczalne normy. W tym celu nalezy dokonywac
regularnej kontroli jakosci wody zgodnie z przepisami. Dodatkowo nalezy dokonywac
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przegrzewu okresowego, celem zabezpieczenia przed dopuszczeniem do pojawienia sie
bakterii Legionella w ilosci przekraczajgcej normy. Zaleca sie aby okresowy przegrzew
CWU dokonywa¢ co najmniej raz w roku. Dodatkowo przegrzewu nalezy dokonywaé po
diuzszych przestojach instalacji. Przebieg kazdego z proceséw przegrzewu winien by¢
potwierdzony protokolarnie.

Rozprowadzenie wody uzytkowej zimnej i cieptej do armatury czerpalnej zaprojektowano
przy zastosowaniu rur z tworzywowych przeznaczonych do stosowania w instalacjach
wody pitnej, prowadzonych w bruzdach sciennych do poszczegdinych punktéw poboru.

Instalacje wody uzytkowej nalezy poddac izolacji termicznej. Na instalacji zimnej wody
uzytkowej nalezy wykonac izolacje antyroszeniowa, np. z pianki poliuretanowej grubosci
9mm, natomiast instalacje cieptej wody uzytkowej nalezy zabezpieczy¢ termicznie przed
stratami ciepta na instalacji za pomocg izolacji do rur cieplnych, o grubo$ci w oparciu o
polskie normy:

» Dla $rednicy wewnetrznej do 22mm - izolacja grubosci 20mm

» Dla srednicy wewnetrznej od 22 do 35mm - izolacja grubosci 30mm
(dla materiatu o0 wspétczynniku 0,035W/mK).

Rurociagi
Roboty instalacji nalezy wykonywaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania robot
budowlano-montazowych” cz.Il — Instalacje sanitarne.

Materiat rurociggow instalacji wodociggowych:
» Przewody rozprowadzajgce wode zimng i ciepta zostaly zaprojektowane z rur
tworzywowych trojwarstwowych PE-Xc/AI/PE-Xc stabilizowanych z wktadkag
aluminiows.

Armatura

Woda bedzie doprowadzana do umywalek, natryskow, misek ustepowych, pralek i
zlewozmywakow.

Baterie czerpalne natryskowe powinny posiada¢ wbudowany zespét zabezpieczajgcy
przed przeptywem zwrotnym typu HD.

W przypadku gdy cisnienie wody w najbardziej niekorzystnym wylocie instalacji wody
uzytkowej bedzie mniejsze niz 1,0 bar nalezy zainstalowa¢ zestaw hydroforowy do
podnoszenia cisnienia wody w instalaciji.

Na instalacji nalezy zainstalowa¢ zawory odcinajgce w celu zapewnienia mozliwosci
odciecia poszczegdélnych odcinkéw instalacji.

Nalezy stosowaé¢ armature odcinajgcg na cisnienie 1,0 MPa.

Préba szczelnosci i ptukanie instalaciji
Po zamontowaniu instalacje przeptuka¢ i podda¢ probie cisnieniowej przez 0,5h na
szczelnos¢ na cisnienie 1,5 krotnego cisnienia roboczego zgodnie z Warunkami
technicznymi COBRTI INSTAL.
Instalacje nalezy przeptukac i oczysci¢ wodg surowg z predkoscig minimalng 1,7 m/s, az
woda bedzie czysta. Jako minimalne ilosci wody potrzebnej do ptukania przyjmuje sie 3
do 5 krotng objetos¢ ptukanego odcinka sieci. Dezynfekcje wody przeprowadzi¢
przypadku, gdy wyniki badan wskazujg na takg potrzebe.
Catos¢ instalacji wodnych podda¢ nalezy dezynfekcji przy pomocy jednego z zalecanych
roztworéw:

» wapna chlorowanego Ca(OCI)2 rozpuszczonego w wodzie w ilosci 8011100 mg/m3

wody,

» 0,6 litra podchlorynu sodu 16 %- wego NaCIO[15H20 na 1 dm? wody,

» 20 do 30 chloraminy na 1 m® wody.
Roztwér wprowadzi¢ do instalacji na czas 48 h, po czym wode chlorowang wypusci¢ z
rurociggu. Po tym wymaganym czasie kontaktu pozostatos¢ chloru w wodzie powinna
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wynosi¢ okoto 10 mg Cl2/dm3 wody. Jakos¢ wody pobieranej z dowolnego punktu poboru
wody zimnej lub cieptej powinna spetnia¢ wymagania obowigzujgce dla wody do picia i na
potrzeby gospodarcze.

UWAGI OGOLNE

Roboty instalacji nalezy wykonywaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania robot
budowlano-montazowych” cz.ll — Instalacje sanitarne.

Instalacje wody uzytkowej nalezy wykonac z rur PE PN10 (PE-Xc/Al/PE-Xc).

Rurociggi wody mocowa¢ na niezaleznych zawieszeniach i wspornikach zgodnie z
instrukcjg montazowa producentdw.

Stosowaé armature odcinajgca na 1,0MPa.

W trakcie montazu instalacji stosowa¢ wytyczne producentéw poszczegoinych materiatéw.
Zaprojektowane urzadzenia i typy materiatbw mogg by¢ zastgpione innymi pod warunkiem
zachowania tych samych parametrow technicznych i jakosciowych.

Wszystkie uzyte materiaty i urzgdzenia powinny posiadac¢ atesty i aprobaty techniczne
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

3.1.2. Instalacje kanalizacji sanitarnej
Obliczenia natezenia przeptywu $ciekdw (system |, korzystanie nieciggte w mieszkaniu):

, o Odptyw Sumq
Rodzaj przyboru llos¢ jednostkowy | odptywow
jednostkowych

Umywalka 1 0,5 0,5
Zlewozmywak 1 0,8 0,8
Pralka 1 0,8 0,8
Natrysk 1 0,6 0,6
Ustep 1 2,0 2,0

RAZEM: 4,7

Natezenie przeptywu $ciekow:

Q = KV(ZDU) = 0,5V(4,7) = 1,08 [dm3/s]

gdzie: Q — natezenie przeptywu sciekdw [dm3/s]
K — wspétczynnik czestosci
>DU — suma odptywow jednostkowych

Projektowany przeptyw SciekOw nie ulega znaczacym zmianom w odniesieniu do stanu
istniejgcego i nie wptywa na bilans catosciowy obiektu.

Wewnatrz lokalu zaprojektowano instalacje kanalizacji sanitarnej wtgczong do istniejgcej
instalacji kanalizacyjnej obiektu.

Scieki odprowadzane z lokalu bedg spetnialy wymagania jakim powinny odpowiadaé
Scieki odprowadzane do miejskich systemdw kanalizacyjnych.

Piony i podejscia kanalizacyjne zaprojektowano z rur ztworzywa sztucznego PP w
systemie niskoszumowym do kanalizacji wewnetrznej tgczonych za pomocag uszczelek
gumowych.

Projektowang instalacje nalezy wigczy¢ do istniejgcego pionu kanalizacyjnego,
zakonczonego ponad dachem budynku wywiewka kanalizacyjna.

Okreslenie minimalnych srednic podej$¢ kanalizacyjnych:
* Umywalka 40mm;
*  Prysznic 50mm,;
* Zlewozmywak 50mm;
» Miska ustepowa 110mm;
* Pralka 50mm;
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W przypadku podejs¢ zbiorowych, srednice podejscia nalezy zwiekszy¢ o jedng dymensije
w stosunku do najwiekszej srednicy od przyboréw wspdlnie podtgczanych.

Materiat rurociggu instalacji kanalizacji sanitarnej
* piony i podejscia kanalizacyjne zaprojektowano z rur z tworzywa sztucznego
niskoszumowego PP do kanalizacji wewnetrznej tgczonych za pomocg uszczelek
gumowych,
» odpowietrzenia nalezy wykona¢ z PP lub PVC,

Préby szczelnosci
Zamontowang instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy podda¢ prébie szczelnosci:
» podejscia i przewody spustowe (piony) nalezy sprawdzi¢ w czasie swobodnego
przeptywu przez nie wody
* przewody odptywowe (poziomy) sprawdzi¢ po napetnieniu woda powyzej kolana
taczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.

Wytyczne budowlane
* Na etapie wykonywania rob6t osadzi¢ rury ochronne dla przejScia ciggow
kanalizacyjnych przez przegrody konstrukcyjne,
»  Wykonac¢ obudowy pionéw kanalizacyjnych w obrebie pomieszczen mieszkalnych,
*  Wykona¢ przebicia i pozostawi¢ przepusty instalacyjne zgodnie z dyspozycjami
przekazanymi w ramach koordynacji miedzybranzowej,
» W przejsciach przez Sciany i stropy rury prowadzi¢ w tulejach ochronnych;

UWAGI OGOLNE

Przejscia rurociggdw przez przegrody budowlane nalezy wykonac w tulejach ochronnych
z uwzglednieniem zachowania szczelnosci w miejscu przerwania izolacji budowlanych.
Rury z tworzyw sztucznych zabezpieczyé przed ewentualnym kontaktem z masg
bitumiczng poprzez owiniecie folig.

Rury kanalizacji sanitarnej nalezy obudowac¢ (np. ptytami G-K). W miejscach
newralgicznych (pomieszczenia statego przebywania ludzi) rury kanalizacji nalezy
zabezpieczy¢ akustycznie, np. po przez obtozenie instalacji izolacjg z wetny szklane;.
Podejscia do przyboréw nalezy prowadzi¢ ze spadkiem min. 2% w bruzdach sciennych, w
obudowach gipsowych lub pod posadzkg parteru.

Podtaczenie przyborow sanitarnych do instalacji wewnetrznej nalezy wykonac po przez
odpowiednie zasyfonowanie, w celu zabezpieczenia przed przedostawaniem sie
,orzydkich” zapachow.

3.2. Instalacje centralnego ogrzewania

3.2.1. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrédet energii
Lokal objety zakresem opracowania stanowi niewielkg cze$c¢ istniejacego budynku, ktory
wyposazony jest instalacje grzejnikowag centralnego ogrzewania, zasilang z lokalnego
wezta cieplnego podtgczonego do miejskiej sieci cieptowniczej.

Dla potrzeb remontu lokalu przewiduje sie wykorzystanie instniejgcych instalacji
centralnego ogrzewania wraz z istniejgcym zrédiem ciepta — projektuje sie wpiecie
nowoprojektowanych grzejnikdw do istniejgcych instalacji centralnego ogrzewania.

W zwigzku z powyzszym nie przeprowadza sie analizy mozliwosci racjonalnego
wykorzystania odnawialnych zrédet energii, poniewaz istniejgce zrédto w postaci wezta
cieplnego nie podlega zakresowi remontu.

3.2.2. Zatozenia projektowe
Obliczeniowe temperatury zewnetrzne wg PN-82/B-02403:

Zima : strefa klimatyczna | tz=-16°C, ¢z =100 %

Zaprojektowano podtgczenie nowoprojektowanych grzejnikbw do istniejgcej instalacji
centralnego ogrzewania o parametrach 70/50°C.
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Zaktadane obliczeniowe temp. w pomieszczeniach oraz wyniki zapotrzebowania
cieplnego dla poszczeg6lnych pomieszczen zostaty okreslone w czesci graficznej
niniejszego opracowania na rzutach inst. centralnego ogrzewania.

Sumaryczna szacunkowa moc cieplna na potrzeby centralnego ogrzewania lokalu wynosi
niespetna 7kW, co w odniesieniu do powierzchni ogrzewanych pomieszczeh daje
wskaznik grzewczy na poziomie 100W/m?.

3.2.3. Opis instalacji centralnego ogrzewania

Instalacje centralnego ogrzewania projektuje sie jako dwururowg pompowg o zamknigetym
obiegu wodnym o parametrach wody grzewczej 70/50°C. Czynnik grzewczy
przygotowywany jest w istniejgcym wezle cieplnym. Obieg wody grzewczej wymuszony
pompg obiegowg w zakresie wezta cieplnego. Instalacja zabezpieczona zamknietym
naczyniem wzbiorczym oraz zaworem bezpieczenstwa.

Regulacja temperatury w pomieszczeniach odbywaé¢ sie bedzie za pomocg zaworéow
termostatycznych na grzejnikach oraz globalnie za pomocg regulatora pogodowego
wpietego do automatyki wezta cieplnego.

W lokalu projektuje sie montaz zaworowych grzejnikéw stalowych ptytowych z zasilaniem
dolnym w pom. uzytkowych oraz grzejnika drabinkowego w pomieszczeniu tazienki.
Wszystkie grzejniki nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczne gazowe z ograniczenie
dolnej temperatury (16°C).

W ramach prac nalezy wykona¢ demontazu istniejgcych grzejnikow zeliwnych
zeberkowych i dokonac w ich miejsce montazu nowych grzejnikéw stalowych ptytowych.
Na zyczenie Inwestora projektuje sie wykonanie catkowicie nowej instalacji ogrzewania
dla lokalu, z zamontowaniem uktadu opomiarowania zuzytego ciepta na odejsciu instalaciji
do projektowanego lokalu. W tym celu projektuje sie wpiecie instalacji projektowanego
lokalu na poziomie piwnicy do ogdlnej instalacji budynku, skad nastepnie pod stropem
pomieszczeh piwniczych rozprowadzona zostanie w miejsca montazu grzejnikéw na
poziomie parteru. Przebicia przez strop wykona¢ w miejscach montazu grzejnikbw. W
miejscu odejscia instalacji lokalu projektowanego, przed cieptomierzem nalezy
zamontowa¢ zawory odcinajagce z funkcja spustu wody po stronie instalacji
projektowanego lokalu.

Na podejsciach do grzejnikéw ptytowych zaworowych zamontowac przytacza podwodjne z
zaworami odcinajgcymi DN15. Na podejsciach zasilania grzejnikéw tazienkowych
zamontowac¢ zawory grzejnikowe DN15 z nastawg wstepna, na powrocie z grzejnikéw
tazienkowych zamontowac przytgcza pojedyncze z zaworami odcinajgcymi DN15. W
najnizszych punktach instalacji nalezy zamontowa¢ odwodnienia, natomiast w
najwyzszych — automatyczne zawory odpowietrzajgce. Schematyczne umiejscowienie
odwodnien i zaworow odpowietrzajgcych.

Dla zapewnienia indywidualnego opomiarowania zuzytego ciepta na cele grzewcze
projektuje sie ultradzwiekowy liczniki ciepta zamontowany pod stropem kondygnaciji
piwnicy, o wydajnosci Qnom=0,6m?h z przelicznikiem i czujnikiem powrotu, czujnik na
zasilaniu montowany na korpusie przetwornika przeptywu. Cieptomierz poprzedzi¢
zaworem kulowym mufowym oraz osadnikiem siatkowym, na przewodach powrotu
zamontowac¢ czujnik temperatury licznika ciepta oraz zawdr regulacyjno-pomiarowy
mufowy.

3.2.4. Materiat wykonania instalacji

Instalacje nalezy wykona¢ z rur z tworzywowych wielowarstwowych PE-Xc/Al./PE,
taczonych za pomocg ztgczy z zastosowaniem tulei zaciskowych petnych mosieznych
niklowanych w kolorze srebrnym. Przewody uktadane bedg pod stropem kondygnacii
piwnicy, z bezposrednim przejsciem na kondygnacje uzytkowg pod grzejnikami.

Instalacje na nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajgcy samokompensacije, np. w postaci
naturalnych zataman.

Instalacje ogrzewania nalezy zaizolowaé otuling z wetny mineralnej na folii aluminiowej
lub rbwnowazne, o grubosci wg ponizszej tabeli.

Grubosci izolacji:
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Minimalna grubos¢ izolaciji

Lp. | Rodzaj przewodu cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
5 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 30
mm mm
Przewody i armatura wg poz. 1-2
3 | przechodzace przez sciany lub 1/2 wymagan z poz. 1-4

stropy, skrzyzowania przewodéw
Przewody ogrzewan centralnych
wg poz. 1-2, utozone w
komponentach budowlanych
miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych
uzytkownikéw

W przypadku zastosowania materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania
ciepta niz podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej.
Izolacje cieplng nalezy wykonac jako powietrznoszczelna.

1/2 wymagan z poz. 1-4

3.2.5. Préba szczelnosci

Po zmontowaniu instalacji c.o. przed jej zakryciem, oraz przed wykonaniem izolaciji
cieplnej nalezy wykonac¢ badania szczelnosci. Powinny by¢ one wykonane woda zimna.
Préba szczelnosci musi by¢ przeprowadzona zgodnie z ,Wymaganiami technicznymi
COBRTI INSTAL - Zeszyt 6”. Przed przystgpieniem do badan nalezy od instalacji
odfgczy¢ naczynie wzbiorcze, zaslepi¢ rure wzbiorczg i inne rury zabezpieczajgce. Po
napetnieniu instalacji wodg zimna i po doktadnym jej odpowietrzeniu nalezy, przy cisnieniu
statycznym stupa wody, dokonac starannego przegladu instalacji. Badanie szczelnosci
instalacji wodg nalezy rozpoczg¢ po okresie, co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej
gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekow wody lub
roszenia. Po potwierdzeniu gotowosci uktadu do podjecia badania szczelnosci nalezy
zwiekszy¢ cisnienie w instalacji za pomocag pompy, kontrolujgc jego wartos¢ w najnizszym
punkcie instalacji. Instalacje poddajemy badaniu na cisnienie probne o wartosci cisnienie
roboczego w najnizszym punkcie instalacji zwiekszong o 0,2 MPa, lecz nie mniejszg niz
0,4 MPa i obserwujemy instalacje przez czas 0,5h. Po zakonczeniu badania szczelnosci
na zimno nalezy ponownie dotgczy¢ instalacje do zrédta ciepta (jezeli byta odtgczona),
podtgczy¢ naczynie wzbiorcze, sprawdzi¢ napetnienie instalacji wodg oraz sprawdzi¢ czy
cisnienie poczgtkowe w naczyniu jest zgodne z projektem technicznym, uruchomi¢ pompy
obiegowe, a nastepnie przeprowadzi¢ badanie dziatania na zimno, to znaczy we
wskazanych w projekcie punktach instalacji, sprawdzi¢ zgodnos$¢ wartosci cisnienia i
roznicy cisnienia z wartosciami zaprojektowanymi.

3.3. Instalacje wentylacji

Obecnie pomieszczenia lezgce w zakresie opracowania wyposazone sg w instalacje
wentylacji grawitacyjne;.

Projekt zaktada pozostawienie istniejgcych instalacji wentylacji grawitacyjnej z wymianag
kratek wentylacyjnych na kanatach wyciggowych oraz montazem nawiewnikéw okiennych
— wg czesci graficznej opracowania.

3.4. Zestawienie urzadzen z wytycznymi zasilania elektrycznego
Nalezy zapewni¢ (doprowadzi¢) zasilanie do wszystkich urzgdzen zgodnie z ponizszymi
wytycznymi oraz zgodnie z DTRka dostarczonych urzadzen:

» Pcwu - elektryczny pojemnosciowy podgrzewacz cieptej wody uzytkowej
wyposazony w ukfad regulacji wydajnosci przygotowania CWU oraz systemy
bezpieczenstwa (elektroniczny zabezpieczenie przed przegrzaniem + zawor
bezpieczenstwa) — moc 3,0kW, zasilanie 1x230V.
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4. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

na wykonanie instalacji sanitarnych dla przebudowy i remontu pomieszczen stuzbowych
zlokalizowanych na kondygnacji parteru w budynku szkoleniowym Komendy
Wojewddzkiej Policji w Gdansku

Adres budowy: Gdansk, ul. Chlebnicka 26
dziatka nr 399, obreb 0089 Gdansk
jedn. ewid. 226101_1

Inwestor: Komenda Wojewoddzka Policji w Gdansku
ul. Okopowa 15, 80-819 Gdansk

Projektant: mgr inz. Pawet Lesman
upr. Bud. POM/0056/POOS/10
ul. M. Kotodzieja 48/7
80-180 Gdarnsk

Niniejszg informacje sporzgdzono w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z dnia 2003.06.23. Dz.U.2003 Nr 120 poz. 1126

Gdansk, czerwiec 2022r
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. Dz.U. nr 120
,W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” ponizej wymienia sie informacje dotyczace zagrozen,
ktére mogg wystgpi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z budowg
instalacji sanitarnych do projektu budowlanego bedgcego przedmiotem niniejszego
opracowania

§ 2 pkt.3 ust.1 w/w Rozporzadzenia - ,zakres robét dla calego zamierzenia
budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegoélnych obiektow”
Instalacje wewnetrzne:

» demontaz istniejgcych instalacji,

» wykonanie otwordw przez przegrody budowlane

* wykonanie instalacji zgodnie z projektem

» wykonanie proby szczelnosci i cisnienia

» wykonanie zabezpieczen termicznych

» zabezpieczenie antykorozyjne instalaciji

» podfgczenia urzadzen i przyboréw do instalaciji

§ 2 pkt.3 ust.2 w/w Rozporzadzenia — ,,wykaz istniejacych obiektéw budowlanych”
Jedynym istniejacym obiektem budowlanym jest budynek, dla ktérego projektuje sie w/w
instalacje.

§ 2 pkt.3 ust.3 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie elementéw zagospodarowania
dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi”
Nie dotyczy — niniejszy projekt dotyczy zakresu instalacji wewnetrznych.

§ 2 pkt.3 ust.4 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie dotyczace przewidywanych
zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i
rodzaj zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystgpienia”

Skala Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystgpienia
upadek z wysokosci przy . . od rozpoczecia do
Srednia uzyciu niesprawnych i g]uodntgﬁnstalacp W | zakonczenia prac
niestabilnych podestow y instalacyjnych
przeciecia, zbicia, otarcia montaz instalacii w od rozpoczecia do
Srednia przy pracy z budvnku ) zakonczenia prac
elektronarzedziami y instalacyjnych
srednia uderzenie, potracenia, montaz instalacjiw | praca urzadzen
przygniecenia budynku transportowych
srednia orazenie bradem montaz urzadzen w | uruchamianie
P pra budynku urzadzenh

§ 2 pkt.3 ust.5 w/w Rozporzadzenia — ,,wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu
pracownikébw przed przystgpieniem do realizacji robot szczegodlnie
niebezpiecznych”
Przed przystgpieniem do w/w robét nalezy:
* zazgdaC przedtozenia od pracownikéw odpowiednich uprawnien lub konces;ji
zezwalajacych im na prace przy w/w instalacjach.
» zapoznanie pracownikow z instrukcjg obstugi , montazu i eksploatacji wszystkich
urzadzenh
» zapoznanie i przeszkolenie pracownikéw w zakresie BHP.

Szkolenie BHP przeprowadzic¢ opierajac sie na:
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* Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisbw bezpieczenstwa i higieny pracy (z pdzniejszymi
zmianami), w szczego6lnosci w czesci dotyczgcej prac na wysokosci (Dz U Nr 129,
poz. 844, z dn. 23.10.1997 r.)

* Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02. 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych, w
szczegOlnosci rozdziat 9 — Roboty na wysokosci (Dz U Nr 47, poz. 401, z dn.
19.03.2003 r.)

Instruktarz przeprowadzi osoba prowadzgca i nadzorujgca prace budowlane, kierownik
budowy, majster - przed przystgpieniem do robo6t budowlanych.

§ 2 pkt.3 ust.6 w/w Rozporzadzenia - ,wskazanie srodkéw technicznych i
organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom  wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacije,
umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen”

* koniecznos¢ wykonywania prac budowlanych przez wykwalifikowanych
pracownikdw, ktérzy odbyli okresowe szkolenia BHP i posiadajg aktualne badania
zdrowia

* wyposazenie pracownikbw w niezbedny sprzet zabezpieczajgcy i sprawowanie
rygorystycznej kontroli jego stosowania

* robét nie wykonywaé po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci

* przy wszelkich pracach uzywaé odpowiedniej odziezy robocze;j

* uzywac sprawnych i dopuszczonych do stosowania w budownictwie narzedzi i
urzgdzen: mechanicznych (np. wiertarki, pity tarczowe) oraz gazowych (butle,
reduktory, przewody i palniki)

» uzywac stabilnych i bezpiecznych podestow, podnosnikow i rusztowan przy pracy
na wysokosciach

» odpowiednie zabezpieczenie wykopow

o uzywac¢ tylko materiatow ktére majg aktualne dopuszczenia do stosowania w
budownictwie ( aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg )

» opracowaé szczegOtowy plan ewakuacji na budowie oznaczajgc wyraznymi
strzatkami kierunkowymi ,droga ewakuacyjna”

UWAGI

W oparciu o w/w ,informacje dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, Kierownik
Budowy, przy wspotpracy z Kierownikami Robét instalacyjnych, winien opracowac lub
zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ,planu BIOZ”. Opracowany plan nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.
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5. Oswiadczenie projektanta, kserokopia decyzji o przyznaniu uprawnien
projektanta oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do odpowiedniej izby inzynierow

Gdansk, czerwiec 2022r.
Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oswiadczam, iz
projekt

,Przebudowa i remont pomieszczen stuzbowych zlokalizowanych na kondygnaciji parteru
w budynku szkoleniowym Komendy Wojewddzkiej Policji w Gdansku, ul. Chlebnicka 26,
dziatka nr 399, obreb 0089 Gdansk, jedn. ewid. 226101_1",

w zakresie instalacji sanitarnych zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami i zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzy¢.

Projektant:

mgr inz. Pawet Lesman

Uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr ewid. uprawnienn POM/0056/POOS/10

Sprawdzajacy:

mgr inz. Kamil Tryk

Uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr ewid. uprawnien POM/0057/POOS/12
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| A o .‘_-;.-(_.r’fx LR E G OW A
IZBA ENEYRIEROW DUDOWNICTWA
80 840 Cdafsk, ), Swistojunslks 43744
(4} ] Tel, H5-8324-80-F7F . 4 = i
Fax BE-30144.08 Gdansk, dnia 17 czerwea 2010 1,
syg. akt 48/POM/OKEK/10
DECYZJA !

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U, z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1§ 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie /Dz.-U. z 2006 r. Nr 83 poz 578, ze zmJ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego ft.j. Dz U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budowniciwa
stwierdza, 7e:

Pan PAWEYL TOMASZ LESMAN
magister inzynier
urodzony dnia 02.01.1982 r., w Czluchowie

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POMAOS6/POOS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj lzby InZynierdw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Sklad orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Ofer j Koimisji I{wfa’lb"ﬁku}rjm:j

dn inz. k NiedostatKiewicz

CEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji ifikacyjnej

Otrzymujg:

1.Pan Pawel Tomasz Lesman

80-389 Gdansk, ul. Slaska 64 a/14
2,0kregowa Rada [zby

3.Gléwny Inspcktor Madzoru Budowlancgo
4. afa
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Pan Pawel Tomasz Lesman w ramach posiadanej specjalnosci upowazniony jestdo:

L

IL.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1; art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, -
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzef cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen
do:
a) projektowania, sprawdzania projekitéw architektoniczno -budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm/,
uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, z zakresie
specjalnodci niniejszych uprawniefi

2) projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i
kanalizacyjne, z doborem whasciwych urzadzeit w projekeie budowlanym.

Gdansk, dnia 17 czerwea 2010 1.

POMORIKA OKREGOWA

1284 [W2YFIEROW DUDOWNIGTWA

B0 840 Gdansk, ul, Swaptojufske 4344

oy Tel, 58-324-89-77
Fax 58-301-14-095
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Zaswiadczenie

a numerze weryfikacyjnym:

POM-7RX-M4B-70X *

Pan Pawet Tomasz Lesman o numerze ewidencyjnym POM/I5/0389/10

adres zamieszkania ul. Kmicica 45, 77-300 Cziuchdow

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdéw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-19 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgey Rady Pomorskie] Okregowe] [zby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgadnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac
elektroniczne] opatrzone bezpiecinym podpisem elektronicenym weryfikowanym pray pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod weglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzid za pemocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskiej lzby Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie 2 biurem wlasciwe] Okregowe| lzby In2ynierdw
Budownictwa,
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Gdansk, 25 czerwca 2012 r.

syg. akt 62/POM/OKK/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan KAMIL MACIEJ TRYK
magister inzynier
urodzony dnia 01.11.1984 r. w Wegorzewie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0057/POOS/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Szczegdtowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralna czg$¢.
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Pan Kamil Maciej Tryk w ramach posiadanej specjalno$ci upowazniony jest do:

L

II.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Na podstawie § 15 i § 23 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./,
uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnosci niniejszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i

kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynier6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Otrzymuja:

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

r inz. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji ifikacyjnej

mgr inz. gniew Drewnowski

) .
G f‘e‘é““’\fx}””ﬁ\\\;,f CZLYNEK
e Okregowej Komigfi Kwalifikacyjnej
P

dr inz. Marek Wesglowski

1.Pan Kamil Maciej Tryk

81-393 Gdynia, ul. Swigtojanska 60/9a
2.0krggowa Rada Izby

3.Gi6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.2a
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjrym:

POM-448-RD2-BRE *

Pan Kamil Maciej Tryk o numerze ewidencyjnym POM/IS/0266/12
adres zamieszkania ul.Teatralna 4/12, 11-600 Wegorzewo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomaocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-21 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgey Rady Pomorskie] Okregowe] [zby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgadnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (D2, U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac
elektroniczne] cpatrzone bezpiecinym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rawnowaine pod wegledem skutkdw prawnyeh dokumentom opatrzonym padpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym raswiadezeniu mokna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiaderenia na

stranie Polskigj lzby Indynierow Budownictwa www piib.org.pl lub kontakiujge sie 2 biurem wladciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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~ BUDYNEK SASIEDN

ARCHIBART %
ARCHIBART BARTOSZ KRZYZYNSKI

80-384 GDANSK UL. MSCIWOJA Il 33a TEL. 508601623

INWESTOR: Komenda Wojewddzka Policji w Gdansku
Okopowa 15, 80-819 Gdansk

TEMAT:  Przebudowa i remont pomieszczen stuzbowych zlokalizowanych na kondygnacji
parteru w budynku szkoleniowym Komendy Wojewédzkiej Policji w Gdansku

ADRES:
Gdarnisk, ul. Chlebnicka 26, dz. 399
RYSUNEK:
INSTALACJE SANITARNE. STAN ISTNIEJACY.
BRANZA SKALA NR. RYS.
SANITARNA 1:100
FAZA PROJEKTU DATA
PROJ. WYKONAWCZY 05.2022
PROJEKT | OPRACOWANIE UPRAWNIENIA PODPIS m O A
MGR INZ. PAWEL LESMAN POM/0056/PO0S/10
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY UPRAWNIENIA PODPIS
MGR INZ. KAMIL TRYK POM/0057/PO0S/12




H T > E Hm w 7
;\ /
/)
Y [\ \ U

OPRACOWYWANY LOKAL

A
) PROPONOWANA ARANZACJA TOALETY BEZ SCIANY DZIALOWE

/ﬁllllllgolmlll-
bel —1,J
g Zasilanie lokalu wykonat z instaladji zimnej

80
200

OOl
NN
NN
NN NN NN
| e

UWAGI: ~ OKIENNY N

Nalezy podda¢ demontazom wszystkie instalacje wewnetrzne w
lokalu, tj.przybory sanitarne (umywalki, natrysk, miska ustepowa)
wraz z podejsciami do piondw inst. wody uzytkowej i kan. sanitarnej.
Po demontazu nalezy trwale zaslepi¢ niewykorzystywane odejscia od
pionéw ogdlnych.

Dla istniejgcych instalacji i pionéw przechodzacych przez
projektowany lokal obstugujacych pozostate pomieszczenia w
budynku, zaleca sig¢ wykonanie obudowy typu lekkiego, np. z ptyt GK
w celach estetycznych.

| . N ) -
Z<< Z<< Z<< S woay r_.F owej _,wc_c_ oW uChc_wa_ pod stropem ) A ~ Yalll ~ N A
| | o A o S el BILANS POWERZCHNI LOKALU
| | | Z: odomierzowy dia
_ rmx\ ,,\ @t ,,\ /(ob \ m om_oéz&miznﬁ: go! crc_:ﬂhcﬁm a lokalu. |
| | | i / kond. wy; S L Pcwu - .L_.a_:_..‘L.‘. iowy podgrzewacz |
f | i | i | i | stropem Nméﬂﬂ?m_:m wﬁcaos\m jemnosci 50dm3 ﬁ LP NAZWA POMIESZCZENIA NAWERZCHNIA POWERZCHNIA
| | i typu lekkiego np. Z plyt G-K| ! [ 38 M n (LXDxH) | i
“Wu Hp=84 il Pel=3,0kW, zasil. 1x230V| __ v | Pokéi anele 0 50m)
i I ﬂ W MO<< ) montowanyad i 101 \g. P 10,59m2
f I I i . wys, ok 1.241.4m 1,00 | Pokoj panele 21,3Im2
I @20 ZW ad poziomem posadzki I -
f | 101 H=9T) 107 | @20 CW P | f 1.03 | Pom. socjalne panele /gres 9.97m?
W “ 10,59m2 o 21,32m2 [ .\_.. S I W 104 | Komunkacja panele 17.86m2
f I i \\\ ~ 1 = f 1.05 | Klatka schodowa lastryko 11,01m?2
M0 £ | & .
f R — | wpigcie nowoprojektow y | = f 1.06 | Todleta plytki 6,63m?
| sanitarnych do istn. ins n. sanitarne o~
, | wykona& podejéciami prowadzonymi pod | h\ué | Suma 77,38m?2
i I N 3] +h0n stroper kondygnacii piwnicy =L | LEGENDA:
i G [P - cbc 17.86m?2 _ D i projektowana woda zimna
I £ 7 86m | ——— projektowana woda ciepla
i Fe— 7, 7 P I e i istniejaca inst. kan. sanitarnej prowadzona
. pod stropem proj. pomieszczen
| I [ ff i projektowana inst. kan. sanitarnej
E D] —_— ———
i i prowadzona pietro nizej (piwnica)
[ P 1 >—
| _
| | Elektryezna , | O | Zestawienie przyboréw sanitarnych:
| L it F - | Um - umywalka (ks@40, wz@16, wcd16)
s R, —— i ———— = —— — — JE— — | ZIm - zlewozmywak (ks@50, wz@16, wo16)
|
i | ‘J’ fﬁlﬁ 7’ ﬂlp.l._’ fﬂlﬁl F i N - natrysk (ks@50, wz@16, wc@i16)
i -0,54 W 7’ 7’ 7’ 7’ F T\D Hi D 7’ 7’ 7’ F | Mu - miska ustepowa (ks@110, wz@16)
N 100 — U~ Pr - pralka (ks@50, wz@16)
f [ 10,0 VY |
IV G
i W [ 7’ 7’ 7’ 7’ 7’ e 7’ 7’ 7’ F | Schemat zestawu wodomierzowego:
| W [ 7’ 7’ 7’ 7’ 7’ 7’ 7’ 7’ 7’ 7’ 7’ F | - kulowy zawér odcinajgcy DN25
- zawor zwrotny DN25 typ EA
i W L 7’ 7’ 7’ 7’ 7’ 7’ 7’ 7’ 7’ 7’ 7’ F i - wodomierz skrzydetkowy DN20 Qn=2,5m3/h
i | 7’ 7’ 7’ 7’ 7’ 7’ 7’ 7’ 7’ 7’ 7’ F i - kulowy zawér odcinajgcy DN25
| : - - [Box3]
7 7
7 7
7 7
7 7
7 7
7 7
f 7

~ BUDYNEK SASIEDN

ARCHIBART
ARCHIBART BARTOSZ KRZYZYNSKI

80-384 GDANSK UL. MSCIWOJA Il 33a TEL. 508601623

INWESTOR: Komenda Wojewddzka Policji w Gdansku
Okopowa 15, 80-819 Gdansk

TEMAT:  Przebudowa i remont pomieszczen stuzbowych zlokalizowanych na kondygnacji
parteru w budynku szkoleniowym Komendy Wojewédzkiej Policji w Gdansku

ADRES:
Gdarnisk, ul. Chlebnicka 26, dz. 399
UWAGA: RYSUNEK:
ol INSTALACJE WOD-KAN. STAN PROJEKTOWANY.
RYSUNEK NALEZY CZYTA \ BRANZA SKALA NR.RYS.
WSZYSTKIE WYMIARY | | SANITARNA 1:100
7VP & I, \ 7 \ y FAZA PROJEKTU DATA
W PRZYPADKU JAKICHKOLWEK NIESCISLOSCI NALEZY KONTAKTOWAC SE 2 PROJEKTANTEM RO WYKONAWGZY 05,2022
ANY NALEZY KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM PROJEKT | OPRACOWANIE UPRAWNIENIA PODPIS m ON
MGR INZ. PAWEL LESMAN POM/0056/POOS/10
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY UPRAWNIENIA PODPIS
MGR INZ. KAMIL TRYK POM/0057/PO0S/12
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1,01 | Pokoj panele 10,59m?
1,02 | Pokoj panele 2,30m?
Pom. socjalne panele/gres 9.97m?
Komunikacija panele 17.86m?2
Klatka schodowa lastryko
106 | Todleta pfytki
Suma

LEGENDA:
0.01 +20 °C nr pom. / temp. obliczeniowa w pom.

zapotrzebowanie na moc cieplng do ogrzewania

Pwym:5825 W

instalacja centralnego ogrzewania prowadzona pod stropem
kond. piwnicy - przejscia przez strop piwnica/parter w miejscu
podejscia do poszczegdinych grzejnikéw dolnozasilanych

grzejnik stalowy plytowy zintegrowany z podtgczeniem
dolnym ze $ciany
typ / wysokos$¢ x diugosé, nastawa wkitadki zaworowej

grzejnik fazienkowy drabinkowy z zaworami na

21KV/600 1000mm
1,00 ==

C_STD_1800 750mm

4,50 t podtgczeniu: termostatycznym oraz powrotnym
typ / wysokos$¢ x diugosé, nastawa wkitadki zaworowej
- istniejacy kratka went. grawitacyjnej na przewodzie
murowanym zakornczonym wolnym wylotem ponad dachem
@HAW montaz nawiewnika okiennego - szczegdt wg proj. architektury
UWAGI:

Nalezy podda¢ demontazom Séw?@ﬁﬁ&o@%n%ﬁamf 1.

grzejniki wraz z podejsciami do pionow i acji cen qm_:mmo ogrzewania.

Po demontazu nalezy trwale zaslepi¢ niewykorzystywane odejécia od pionéw
ogolnych.

Dla istniejgcych instalacji i pionéw przechodzacych przez projektowany lokal
obstugujacych pozostate pomieszczenia w budynku, zaleca sie wykonanie
obudowy typu lekkiego, np. z ptyt GK w celach estetycznych.
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INWESTOR: Komenda Wojewddzka Policji w Gdansku
Okopowa 15, 80-819 Gdansk
TEMAT:  Przebudowa i remont pomieszczen stuzbowych zlokalizowanych na kondygnacji

parteru w budynku szkoleniowym Komendy Wojewédzkiej Policji w Gdansku

ADRES:
Gdarnisk, ul. Chlebnicka 26, dz. 399
RYSUNEK:
INSTALACJE OGRZEWANIA | WENTYLACJI. STAN PROJEKTOWANY.
BRANZA SKALA NR. RYS.
SANITARNA 1:100
FAZA PROJEKTU DATA
PROJ. WYKONAWCZY 05.2022
PROJEKT | OPRACOWANIE UPRAWNIENIA PODPIS m O w
MGR INZ. PAWEL LESMAN POM/0056/PO0S/10
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY UPRAWNIENIA PODPIS
MGR INZ. KAMIL TRYK POM/0057/PO0S/12




