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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

o Wytyczne Inwestora — program inwestyciji

e Przepisy i normy obowigzujgce w budownictwie

e Uchwata nr X1/266/2003 z dnia 10 LIPCA 2003 — Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.
e Mapa do celéw informacyjnych

2. Przedmiot inwestycji
Przebudowa i remont pomieszczen stuzbowych zlokalizowanych na kondygnaciji parteru w budynku
szkoleniowym Komendy Wojewddzkiej Policji w Gdansku

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.
Teren inwestycji znajduje sie przy ul. Chlebnickiej 26 w Gdansku dz. nr 399, obr nr 089. Jest to teren
wewnetrzny kwartatu Scistej zabudowy srédmiescia. Granica dziatki od strony zachodniej licuje sie z Sciang
opracowywanego obiektu, od wschodu przecina patio wewnetrzne miedzy budynkami. Opracowywany
budynek od potudnia graniczy z ul. Chlebnickg ( dz. 409/8 ), a od pdtnocy z obiektem sgsiednim ( dz. 396/6 ).
Teren wokét budynku waha sie od 4,3-4,6m.n.p.m. Na terenie bezposrednio sgsiadujgcym z obiektem
przebiegajg sieci: elektryczna, C.O. , gazu, kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wody.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu - Analiza zgodnosci inwestycji z Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego
Zagospodarowanie terenu pozostaje bez zmian, nie projektuje sie zadnej dodatkowej kubatury w istniejgcym
budynku ani zadnych dodatkowych przytgczy, czy zmian w instalacjach zewnetrznych.

— przeznaczenie terenu U31: mieszana - zawierajgca funkcje ustugowe i  wszelkie formy
mieszkalnictwa — funkcja obiektu pozostaje bez zmian — warunek spetniony

— intensywnos¢ zabudowy — bez zmian — warunek spetniony

— powierzchnia zabudowy — bez zmian — warunek spetniony

— wysokos¢ zabudowy — bez zmian — warunek spetniony

— linia zabudowy — bez zmian — warunek spetniony

— parkingi — ( nie projektuje sie nowego obiektu/lokalu ) bez zmian — warunek spetniony

— drogi — obstuga z ul. Grzgskiej — bez zmian — warunek spetniony

— Woda - z sieci miejskiej ulicznej — bez zmian — warunek spetniony

— Elektryczno$c - z sieci elektroenergetycznej — bez zmian — warunek spetniony

— Gaz - z sieci gazowej niskiego cisnienia — bez zmian — warunek spetniony

— Zaopatrzenie w ciepto - z miejskiej sieci cieptowniczej lub innych niskoemisyjnych zrédet energii. —
bez zmian — warunek spetniony

—  Scieki - sanitarne i wody opadowe - do miejskich sieci ulicznych kanalizacji sanitarnej i deszczowej
— bez zmian — warunek spetniony

— Gospodarka odpadami statymi - odpady komunalne — wyw6z na miejskie sktadowisko . Odpady
wtorne — gromadzenie w ruchomych pojemnikach i wywo6z do zaktaddw utylizacyjnych. — bez zmian
— warunek spetniony

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkéw, krajobrazu kulturowego oraz débr kultury
wspolczesnej: teren strefy stanowi fragment obszaru wpisanego decyzjg nr 8 z dnia 11 X 1947 r. do rejestru
zabytkow jako historyczny uktad urbanistyczny Miasta Gdanska , a takze stanowi fragment obszaru objetego
decyzjg Prezydenta RP uznanego jako pomnik historii .

Opracowywany obiekt widnieje w Gminnej Ewidencji zabytkéw jako Kamienica

- Bilans powierzchni terenu:
Bez zmian

- Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Z uwagi na to iz opracowywany lokal znajduje sie w obiekcie istniejgcym , a zamierzenie budowlane wraz z
planowanymi pracami budowlanymi polega w wiekszosci remoncie istniejgcego lokalu ( bez wyraznego



wplywu na konstrukcje budynku oraz obcigzenia na niego dziatajgce ), nie wykonano odwiertow, badan
gruntu wraz z opinig geotechniczng dla ww. inwestycji. Projektowana adaptacja lokalu nie wptynie na statyke
catego obiektu.

- Kategoria geotechniczna obiektu
Ustala sie pierwszg kategorie geotechniczng obiektu

- Interes oséb trzecich

Planowang inwestycje projektuje sie z poszanowaniem, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu,
uzasadnionych intereséw osob trzecich, w tym nie ogranicza sie dostepu do drég publicznych.

- Informacja nt. Eksploatacji gérniczej — nie dotyczy

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddzialywania na srodowisko — Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych pogorszy¢
stan srodowiska w rozumieniu przepisow Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia09.11.2004 ( Dz.U. Nr 257
poz.2573)

Oswietlenie i nastonecznienie — Planowane prace budowlane nie wptyng na zmiane doswietlenia okien w
budynkach istniejgcych oraz w budynku opracowywanym.

Hatas, Zapach — Opracowywany budynek nie bedzie obiektem emitujgcymi nadmierny hatas lub przykry
zapach. Podczas budowy prace budowlane moggce powodowacé nadmierny hatas bedg wykonywane w godz
8-16.

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 28 ust 2 ustawy Prawo Budowlane obejmuje dziatke nr
399 wskazang jako teren inwestycji, ogranicza sie do przedmiotowej dziatki. Nie ma wptywu na dziatki
sgsiednie nr 396/13, 396/6, 396/12, 398, 401, 409/8. Podstawa prawna — Prawo Budowlane,
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Opracowat

mgr inz. arch. Bartosz Krzyzynski

uprawnienia budowlane do projektowania w specjalno$ci architektonicznej bez ograniczeni nr ewid.
PO/KK/402/2011

cztonek Izby Architektéw Rzeczpospolitej nr PO-1145
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INWENTARYZACJA

Opracowywany obiekt to budynek uzytkowy wybudowany w latach 60-tych ubiegtego wieku.

4 kondygnacyjny + poddasze ( opracowywana czes$¢ 2 kondygnacyjny + poddasze ), w wiekszosci
podpiwniczony, wyposazony w inst. wod.kan., instalacje elektryczng, c.o. z sieci miejskiej. Teletechniczna,
( sie¢ gazowa odcieta w budynku ).

Przeznaczenie: budynek jest obiektem szkoleniowym Komendy Wojewodzkiej Policji w Gdansku.
Opracowywany lokal zawiera pokoje goscinne, pomieszczenia mieszkalne na cele stuzbowe.
Opracowywane skrzydto budynku znajduje sie w podwodrzu od ul. Grzgskiej, posiada wysoki parter, pietro
poddasze i jest podpiwniczone. Dach o konstrukcji drewnianej z niewielkimi lukarnami oraz z kalenica
réwnolegtg do ul. Grzgskiej. Stropy prefabrykowane DMS, sciany murowane gr. 38 piwnica, 25- kondygnacije
nadziemne. Klatka schodowa Zelbetowa, schody zewnetrzne betonowe.

Elewacja 6 osiowa z oknami skrzynkowymi drewnianymi, czes$¢ okien na parterze wymieniona na nowe PCV.
Portal i drzwi wejsciowe do klatki schodowej opracowywanego skrzydta budynku znajdujg sie na pétnocnym
skraju budynku w podworzu od ul Grzgskiej, rownolegle po drugiej stronie klatki schodowej jest wyjscie na
wewnetrzne patio. Na portalu wejSciowym oraz elewacji w przestrzeni klatki schodowej znajdujg sie
rysy/pekniecia wskazane na rysunku inwentaryzacyjnym.

Instalacje wod-kan, ogrzewania, elektryczna wraz z osprzetem sg przestarzate, czedciowo zdemontowane i
wymagajg wymiany co przedstawiajg zdjecia inwentaryzacyjne. Rozdzielnia elektryczna znajduje sie na
korytarzu wskazana na rys inwentaryzacji, wezet cieplny znajduje sie w sgsiednim budynku. Kanaty
wentylacji grawitacyjnej wskazane na rys. inwentaryzacji i fotografiach.

Czesc¢ pomieszczen obecnie nie jest uzytkowana, i zaniedbana co przedstawia inwentaryzacja fotograficzna.

Analiza stanu opracowywanego lokalu :

Sciany zewnetrzne nosne murowane — stan dostateczny
Sciany wewnetrzne dzialowe murowane - stan dostateczny
Posadzki - ptytki ceramiczne, panele, klepki — stan niedostateczny
Oktadziny Scienne ptytki, zabudowy gk itp.- stan niedostateczny
Stolarka drzwiowa wewnetrzna - stan niedostateczny

Stolarka okienna drewniana - stan zty

Sufity podwieszane — stan niedostateczny

Instalacja elektryczna — stan niedostateczny

Instalacja wentylacji grawitacyjnej - stan niedostateczny
Instalacja wezta c.o. i ogrzewania - stan niedostateczny
Instalacja wod-kan — stan niedostateczny

Instalacja elektryczna — stan niedostateczny

Whioski - opracowywany lokal nalezy poddaé pracom remontowym obejmujgcym:

— Aranzacje pomieszczen dostosowujgcg go do potrzeb obiektu

— Naprawe spekan sciany elewacji w przestrzeni klatki schodowe;j

— Woykonanie niezbednych wyburzen i zamurowan wewnatrz budynku

— Wymiane stolarki okiennej i drzwiowej wewnetrznej i zewnetrznej, renowacje drzwi wejsciowych na
klatke schodowg

— Wymiane okfadzin podiogowych i sciennych z likwidacjg wszelkich warstw mogacych powodowac
zagrozenie dla zdrowia uzytkownikow

— Remont istniejgcej toalety

— Wymiana przestarzatych instalacji wod-kan, ogrzewania i elektrycznej

— Sprawdzenie i oczyszczenie pionow kominowych instalacji wentylacji grawitacyjnej

— Woykonanie inekcji wewnetrznej Scian piwnicznych w celu zapobiegania podciggania wilgoci z
piwnicy



INWENTARYZACJA — CZESC GRAFICZNA

: ai B

Widok elewacji zachodniej od ul. Grzaskiej. Na czerwono oznaczono wejscie i opracowywany lokal

znajdujacy sie na parterze budynku.

Zdjecie ukazujgce zarysowania/pekniecia portalu
wejsciowego, oraz sciany w przestrzeni klatki

schodowej




Korytarz komunikacyjny pomiedzy klatkg schodowg a pomieszczeniami szkoleniowymi, widoczna po czesci
zdemontowana instalacja grzewcza, zly stan zachowania stolarki ,drzwiowej, wykonczenia podtug scian oraz
sufitu wraz z instalacja elektryczng

Pokdj 1.01, widoczny zly stan instalacji elektrycznej, zaniedbane pomieszczenie nadajgce sie do remontu.
Na zdjeciu istniejgce okno skrzynkowe starego typu o bardzo ziej izolacyjnosci termicznej i akustycznej



Pokdj 1.03, widoczne stare okno skrzynkowe i
kaloryfer zeberkowy starego typu. Okna z powodu
braku izolacyjnosci termicznej zabite gwozdziami.

Pokdj 1.03 , wida¢ préby nieudanych remontéow
pogtebiajgce tylko zty stan pomieszczen. Na podtodze
drewniane klepki w ztym stanie.




Pokdj 1.02 , elementy wykonczenia $cian i sufitdw zaniedbane z widocznymi sladami korozji i wilgoci.
Prawdopodobnie na skutek ztego dziatania instalacji grzewczej , wentylacji, oraz niedostatecznej izolac;ji
obiektu

Kilkudziesiecioletnia podtoga z klepek drewnianych
w ztym stanie. Wraz z rozbiorka i wymiang warstw
podtogowych nalezy usungé¢ wszelkie warstwy
mogace byc¢ szkodliwe dla zdrowia typu lepiszcze
smotowe.




Pomieszczenia toalety, zdjecie ukazuje przestarzata
armature sanitarng i zly stan pomieszczenia. Na skutek
zablokowania okna, ztej wentylacji i umieszczenia

NNl kaloryfera pod sufitem, w pomieszczeniu czu¢ stechlizne
a sufit jest zabrudzony

Zaniedbana toaleta, nie nadajgca sie do uzytkowania.
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ROZBIORKA ELEMENTOW PODLEGAJACYCH WYMIANIE LUB PRZEBUDOWIE

W budynku/lokalu nalezy wykona¢ nastepujgce rozbiorki:

elementy Scian zaznaczone na rysunkach dot. wyburzen

catg stolarke wewnetrzng i zewnetrzng, oprocz drzwi wejsciowych na klatke schodowa, od ul.
Grzagskiej

wszystkie elementy blacharki wewnetrznej( jezeli sg ), karty okienne, parapety, itp.

nalezy zlikwidowaé wszystkie wewnetrzne okablowania i instalacje elektryczne, zgodnie z projektem
elektrycznym

wszystkie oktadziny scienne wewnetrzne, tynki odspojone, ptytki, obudowy g-k

wszystkie sufity podwieszane

wszystkie warstwy wierzchnie podidg ( wyktadziny, ptytki, wyktadziny PCV, klepki drewniane ). Po
odkryciu warstw wierzchnich usung¢ wszelkie warstwy typu lepiszcze, ktore mogg by¢ niekorzystne
dla zdrowia uzytkownikéw obiektu.

Wszystkie miski ustepowe, umywalki oraz wbudowane szafki i meble

wszystkie elementy instalacji wentylacji, sanitarne, zgodne z projektem sanitarnym, nalezy oczysci¢
wszystkie piony kominowe w celu umozliwienia poprawnego dziatania wentylaciji

wszystkie elementy instalacji teletechniczne;

Rozbiérke nalezy wykona¢ wg nastepujacej kolejnosci:

Wykonanie ogrodzenia tymczasowego wygradzajgcego strefe bezpieczenstwa przy prowadzeniu
robot rozbidrkowych.

Wykonanie niezbednych stemplowan zabezpieczajgcych nadproza i stropy ( jezeli bedzie to
konieczne )

Demontaz wskazanych $cian dziatowych

Demontaz stolarki okiennej i drzwiowe;j

Rozebranie wszystkich okfadzin wewnetrznych — zagrzybionych/odspojonych tynkéw, posadzek,
instalacji, oktadzin i sufitow

Demontaz niezbednych elementéw instalacji sanitarnych, elektrycznych

Demontaz warstw posadzki

Elementow konstrukcyjnych takich jak belki stropowe, nadproza nie nadajgcych sie do uzytkowania
na skutek zniszczenia ( decyzja po odkryciu ww. elementéw )

ROZBIORKI WYKONYWAC METODA TRADYCYJNA BEZ UZYCIA CIEZKIEGO SPRZETU | MASZYN
BUDOWLANNYCH. WSZYSTKIE PRACE WYKONYWAC W UBRANIACH OCHRONNYCH POD
NADZOREM OSOBY POSIADAJACEJ ODPOWIEDNIE KWALIIKACJE | UPRAWNIENIA ZGODNIE Z
PRZEPISAMI BHP.

Wyburzenia czes¢ graficzna:

W1 - RZUT PARTERU
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNY LOKALU- OPIS TECHNICZNY

Przeznaczenie i Program Uzytkowy

Przebudowa i remont pomieszczen stuzbowych zlokalizowanych na kondygnacji parteru w budynku
szkoleniowym Komendy Wojewddzkiej Policji w Gdansku . Pomieszczenia objete opracowaniem, sg czescig
budynku stuzgcego jako obiekt szkoleniowy na potrzeby Policji. Funkcja pozostaje niezmienna,
Opracowywany lokal bedzie zawierat pokoje goscinne, mieszkalne na cele stuzbowe, oraz wyremontowang
toalete w miejscu istniejgcej. Inwestycja obejmuje réwniez wymiane czesci stolarki okiennej, renowacje drzwi
wejsciowych do budynku, remont klatki schodowej pomiedzy przyziemiem i parterem i naprawe spekan
elewacji w rejonie klatki schodowej od strony Ul. Grzagskiej. Jest to przedmiotem uzgodnienia z
Konserwatorem Zabytkow.
e Wysokos$¢ pom. kondygnacji nadziemnych przeznaczonych na pobyt ludzi od min 2,72m
e Zapewniona zostaje grawitacyjna wentylacja pomieszczenh zgodnie z projektem Technicznym
instalacji sanitarnych.
Planowana liczba personelu ( w opracowywanych pomieszczeniach ) — do 4 os6b
Przewidywana liczba os6b w catym obiekcie — ponizej 50 oséb

Zestawienie pomieszczen

Zestawienie pomieszczen wraz z bilansem powierzchni przedstawiono na planszach graficznych — na
rzutach kondygnaciji.

Dane pomiarowe:

Kubatura lokalu: 310,89 m?

Powierzchnia zabudowy budynku ( opracowywane skrzydto ): 139,25 m?
Wysokosé¢ budynku: 11,63 m

Dlugos¢ budynku ( opracowywane skrzydto )— 25,41 m

Szerokos¢ budynku ( opracowywane skrzydio ) — 5,69 m

Powierzchnia netto lokalu: 77,38m2

Rozwigzania architektoniczno — funkcjonalne

- Forma architektoniczna,

Bez zmian, rzuty poziome projektowanego budynku ( w czesci opracowywanej ) sg ortogonalne, elewacja
frontowa opracowywanej czesci obiektu, zwrocona jest na strone ulicy Grzagskiej. Elewacja 6 osiowa z
oknami skrzynkowymi drewnianymi, cze$¢ okien na parterze wymieniona na nowe PCV. Portal i drzwi
wejsciowe do klatki schodowej opracowywanego skrzydta budynku znajdujg sie na pétnocnym skraju
budynku w podworzu od ul Grzagskiej, rownolegle po drugiej stronie klatki schodowej jest wyjscie na
wewnetrzne patio. Dach stromy dwuspadowy kryty dachowkg o konstrukcji drewnianej z niewielkimi
lukarnami oraz z kalenicg rownolegtg do ul. Grzagskie;.

Stropy w obiekcie prefabrykowane DMS, $ciany murowane gr. 38-piwnica, 25-kondygnacje nadziemne.
Klatka schodowa Zelbetowa, schody zewnetrzne betonowe.

Budynek w opracowywanej czesci jest podpiwniczony, 2 kondygnacje nadziemne + poddasze.
Przeznaczenie budynku na cele szkoleniowe Komendy Wojewddzkiej Policji w Gdansku.

- Funkcja,
Opracowywany lokal zawiera pokoje goscinne, pomieszczenia mieszkalne na cele stuzbowe - funkcja
pozostaje bez zmian

- Dostosowanie do krajobrazu i zabudowy

Jako istniejgcy budynek jest wpisany w istniejgcg zabudowe srédmiescia, wymiana stolarki zewnetrznej,
oraz naprawa spekan elewacji w rejonie klatki schodowej i portalu wejSciowego nie wptyng negatywnie na
odbidr wizualny obiektu.



- Zapewnienie warunkow korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne.
Dostepnosé do budynku przez osoby niepetnosprawne — bez zmian

Spetnienie wymagan podstawowych:

Bezpieczenstwo konstrukcji,
a. Lokal zaprojektowano w taki sposob, aby obcigzenia na niego dziatajgce w trakcie budowy i
uzytkowania, nie prowadzity do:
b. zniszczenia catosci lub czesci budynku,
przemieszczen i odksztatcen niedopuszczalnej wielkosci,
uszkodzenia czesci budynkéw, potgczeh lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku znacznych
przemieszczen elementdéw konstrukcji,
e. zniszczenia w skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.
Konstrukcja budynku spetnia warunki zapewniajgce nie przekroczenie standéw granicznych nosnosci
oraz standw granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z jego elementéw w catej konstrukcji.
g. Konstrukcja projektowanego budynku odpowiada Polskim Normom dotyczgcym projektowania i
obliczania konstrukgji.
h. Budynek nie jest projektowany na terenie podlegajgcym wptywom eksploatacji gérnicze;.
Szczegdly rozwigzan konstrukcyjnych zamieszczono w projekcie technicznym branzy konstrukcyjno —
budowlane;.

oo

—h

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Nie dotyczy - Budynek jest obiektem istniejgcym, nie projektuje sie zadnych nowych lokali, odbudowy,
rozbudowy, nadbudowy, ani zmiany sposobu uzytkowania opracowywanego obiektu.

Projektowane prace remontowe nie wymagajg uzgodnienia projektu z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

Bezpieczenstwo uzytkowania

- minimalne zblizenie pochwytu balustrady do $ciany réwnolegtej — 5cm,

- temperatura na powierzchni elementéw centralnego ogrzewania nie powinna przekraczac 90.C,

- nawierzchnie, schodoéw oraz podtég w pomieszczeniach nalezy wykonaé z materiatéw nie powodujgcych
niebezpieczenstwa poslizgu

- odrebny projekt Techniczny instalacji elektrycznych zawiera projektowane rozwigzania dotyczace
ochrony przeciwporazeniowej, przeciwprzepieciowe;,

Warunki higieniczne i zdrowotne wraz z ochrong srodowiska,
Uzyte materiaty wykonczeniowe i instalacyjne winny posiada¢ atesty dopuszczajgce je do zastosowania
w budownictwie mieszkaniowym, uzytecznosci publicznej i spetniajgce wymagania okreslone w
przepisach sanitarnych i polskich normach, zwtaszcza w zakresie:

e \Wydzielania gazéw toksycznych,
e Niebezpiecznego promieniowania,
e Zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby.

Ochrona przed hatasem i drganiami,
Z uwagi charakter dziatalnosci administracyjnej nie emitujgcy nadmiernego hatasu , przyszli uzytkownicy
budynku nie bedg narazeni na dziatanie hataséw zwigzanych z opracowywanym obiektem, komfort
akustyczny poprawig zaprojektowane nowe warstwy posadzki i okna o zwieszonej izolacyjno$ci akustycznej
w porownaniu do starych okien skrzynkowych.

ochrona ludnosci
Nie stawia sie wymagan zapewnienia ochrony ludnosci.

ochrona dobr kultury
strefy ochrony doébr kultury: teren objety strefg ochrony konserwatorskiej archeologiczne;j



Uktad konstrukcyjny projektowanego budynku:

Opracowywany lokal miesci sie w budynku istniejgcym, nie projektuje sie ingerencji w elementy
konstrukcyjne obiektu, zadnych przemurowan, nowych otworéw w elementach Scian no$nych i stropéw.
Projektuje sie naprawe spekan sciany elewacyjnej w przestrzeni portalu wejsciowego i klatki schodowej za
pomocg kotew spiralnych

Projektowane elementy szerzej opisane w projekcie branzy konstrukcyjnej Projektu Technicznego

Kategoria geotechniczna obiektu
Ustala sie pierwszg kategorie geotechniczng obiektu

Rozwigzania materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przeqréd budowlanych

Przegrody budowlane projektowane opisane na rysunkach projektowych.

Posadzki

Po zdjeciu warstw wierzchnich posadzek, ptytek, wyktadzin, klepek, nalezy sprawdzi¢ czy nie byly one
montowane na lepiszcza smotowe. Nalezy je usung¢, o ile to mozliwe, oczysci¢ posadzki az do stropu
istniejgcego i wykonac¢ nowe warstwy izolacji, wylewki oraz warstwy wykonczeniowe;.

Naprawa spekan elewacji w strefie portalu oraz klatki schodowej ( doprowadzenie do stanu
pierwotnego )

Widoczne rysy nalezy odstoni¢ , oczysci¢ fugi ,oraz nawilzy¢. Wypeti¢ systemowg zaprawg iniekcyjna.
Zszycie zarysowan nalezy wykonac przy wykorzystaniu pretéw spiralnych ¢8 ze stali nierdzewnej na
systemowej zaprawie naprawczej. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych technologicznych
okreslonych przez producenta obranego systemu naprawczego. Jezeli odcinki preta majg by¢ potgczone w
jeden dtugi nalezy stosowac tgczenie na tzw. zaktadke wynoszgcg 500 mm. Nalezy bezwzglednie stosowac
dedykowang systemowg zaprawe naprawcza.

Maksymalny rozstaw pionowy pomiedzy pretami nie moze przekracza¢ 45 cm (6 warstw cegty).
Szczegodtowy schemat rozmieszczenia pretow zszywajgcych oraz detale na rys. branzy konstrukcyjne;
projektu Technicznego . Ewentualne nieujawnione na rysunkach zarysowania nalezy zszy¢ za pomoca
pretow spiralnych @8 zgodnie z zasadami i wytycznymi producenta obranego systemu naprawczego.

Po wykonaniu zszycia nalezy usung¢ resztki odspojonej zaprawy tynkarskiej w miejscu umocowania kotew,
wklei¢ siatke zbrojgcg na catej powierzchni zarysowania, zagruntowa¢ powierzchnie i wykona¢ wyprawe
tynkarskg w kolorystyce zblizonej do istniejgcej.

Iniekcja pozioma w pomieszczeniach piwnicy pod opracowywanym lokalem

Aby zapobiec podcigganiu wilgoci z pomieszczen piwnicznych, projektuje sie iniekcje poziomg pod sufitem w
pomieszczeniach piwnicznych pod lokalem. Iniekcje wykona¢ za pomocg bezrozpuszczalnikowego kremu
iniekcyjnego na bazie silanéw do iniekcji w murach przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie.

Przygotowanie podtoza:

Stary tynk nalezy usung¢ powyzej rozpoznawalnej krawedzi zawilgocenia. Zniszczone spoiny usung¢ na
gtebokos¢ 2 cm. Otwarte spoiny wypetni¢ zaprawg. Powierzchnie $cian do wysokosci 30 cm powyzej
poziomu wiercenia otworéw nalezy uszczelni¢ szlamem uszczelniajgcym.

Powierzchnie przylegajgce:

Czesci budowli i materiaty, ktére nie powinny stykac sie z impregnatem (np. szkto, powierzchnie lakierowane
i przeznaczone do lakierowania) nalezy chronié, podobnie jak rosliny, np. przez przykrycie folig budowlang.
Iniekcja:

Preparat wprowadzi¢ w mur metodg iniekcji przez wywiercone otwory. Otwory wierci¢ w poziomie terenu pod
sufitem piwnicy. W otwor wktada sie jak najgtebiej lance iniekcyjng o srednicy dopasowanej do srednicy
otworu. Przez powolne wyciskanie kremu przy jednoczesnym wysuwaniu lancy iniekcyjnej nalezy osiggngé
catkowite wypetnienie otworéw. Korzystnie jest zastosowac odstepy miedzy otworami wynoszace 12 cm i
Srednice otworéw 12 mm. Gtebokos$¢ otworu powinna by¢ o ok. 2 cm mniejsza od grubosci muru. Z otworéw
nalezy usung¢ pyt wiertniczy przed rozpoczeciem iniekcji. Iniekcja jest mozliwa do stopnia zawilgocenia ok.
95%. Aby zapobiec wyparowaniu substancji czynnej z otwordw, ich koncowych odcinkdéw na dtugosci 2 cm
nie nalezy wypetnia¢ kremem iniekcyjnym, a w zamian - krotko po tym - zamkna¢ je szpachlowka.

Renowacja klatki schodowej pomiedzy wejsciem ( przyziemiem ) a wysokim parterem.

Ze $cian nalezy zdjgc stara istniejgca powloke malarska, uzupetnic¢ ubytki/rysy elastyczng masg szpachlowa.



Powierzchnie przygotowana pod malowania pomalowa¢ do wys co najmnigj 1.1 m wysokiej jakosci farbg
lateksowg w kolorze jasnej szarosci przeznaczong do malowania $cian w pomieszczeniach publicznych
takich jak poczekalnie, korytarze. Do wysokosci 1,1 m bezbarwny lakier lamperyjny. Powyzej farbg matowa
wewnetrzng o podwyzszonej odpornosci na zabrudzenia i zmywalna.
Powierzchnie schodéw ( lastryko) poddac renowacji w kolejnosci:

— szlifowanie ( na mokro )

— czyszczenie powierzchni

— uzupetnianie ubytkéw ( jezeli wystepujg ) elastyczng masa naprawczg z dodatkiem wlokna

szklanego
— polerowanie powierzchni

Spekania schodow betonowych zewnetrznych

Nalezy usuna¢ luzno zwigzane fragmenty betonu i oczyscic¢ odstoniete fragmenty przy uzyciu szczotki
drucianej lub wodg pod cisnieniem. Jezeli ubytki bedg siegaty zbrojenia nalezy zabezpieczy¢ je przed
korozjg. Nastepnie zagruntowa¢ powierzchnie do uzupetnienia zaprawg naprawczg betonowo-cementows.

Nie nalezy miesza¢ systemow renowacyjnych, prace wykonywac scisle z wytycznymi wybranego
producenta.

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Projektuje sie stolarke okienng i drzwiowg wskazang na rysunkach projektowych oraz na zestawieniu
stolarki.

Projektowane okna zewnetrzne zastosowaé jako jednoramowe trzyszybowe z drewna soshowego O
wspotczynniku przenikania ciepta 0,9 W/(m2 k). Co najmniej jedno okno w pomieszczeniu powinno mie¢
nawiewnik powietrza ukryty w $lemieniu. Szczegdly wykonania na rysunkach zestawienia stolarki i
rysunkach detali D1 i D2.

Drzwi zewnetrzne poddac renowacji, nalezy usungc¢ starg zewnetrzng powloke, w razie ubytkéw czy peknieé
zastosowac szpachldwke w kolorze odpowiednim do koloru drewna. Nastepnie zagruntowac i nanie$¢ nowa
powloke o kolorze odtwarzajgcym oryginalng barwe drzwi.

Uwaga: przed wykonaniem stolarki wszystkie otwory okienne i drzwiowe wykonawca stolarki musi pomierzy¢
na budowie

WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE, BEDACE PRZEDMIOTEM UZGODNIENIA W KONSERWATOREM
ZABYTKOW, POWINNY BYC WYKONYWANE POD NADZOREM UPRAWNIONEGO KIEROWNIKA
ROBOT BUDOWLANYCH, UPRAWNIONEGO KONSERWATORA ZABYTKOW | POWINNY BYC
ODEBRANE PRZEZ WEASCIWEGO KONSERWATORA ZABYTKOW.

Wykonczenie powierzchni:
e Sciany pomalowane farbg matowg wewnetrzng o podwyzszonej odpornosci na zabrudzenia i
zmywalng
e komunikacje wykonczy¢ materiatem antyposlizgowym wg oddzielnego projektu aranzacji wnetrz
e plytki w pomieszczeniach mokrych min do wysoko$ci 2m
e schody zewnetrzne, wewnetrzne wykonczy¢ materiatem antyposlizgowym

Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano — instalacyjnego

Sanitarne

Zgodnie z projektem Technicznym branzy sanitarnej, nalezy oczysci¢ wszystkie piony kominowe w celu
umozliwienia poprawnego dziatania wentylac;ji.

Instalacje elektryczne ,
Zgodnie z projektem Technicznym branzy elektrycznej

Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego:
Charakterystyka energetyczna obiektu nie ulega zmianie



INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddzialywania na srodowisko — Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych pogorszy¢
stan srodowiska w rozumieniu przepisow Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia09.11.2004 ( Dz.U. Nr 257
poz.2573)
Oswietlenie i nastonecznienie — Planowane prace budowlane nie wptyng na zmiane doswietlenia okien w
budynkach istniejgcych oraz w budynku opracowywanym.
Hatas, Zapach — Opracowywany budynek nie bedzie obiektem emitujgcymi nadmierny hatas lub przykry
zapach. Podczas budowy prace budowlane moggce powodowacé nadmierny hatas bedg wykonywane w godz
8-16.
Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 28 ust 2 ustawy Prawo Budowlane obejmuje dziatke nr
399 wskazang jako teren inwestycji, ogranicza sie do przedmiotowej dziatki. Nie ma wptywu na dziatki
sgsiednie nr 396/13, 396/6, 396/12, 398, 401, 409/8. Podstawa prawna — Prawo Budowlane,
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Opracowat

mgr inz. arch. Bartosz Krzyzynski

uprawnienia budowlane do projektowania w specjalno$ci architektonicznej bez ograniczeni nr ewid.
PO/KK/402/2011

cztonek Izby Architektéw Rzeczpospolitej nr PO-1145



PROJEKT ARCHITEKTONICZNY BUDYNKU — CZESC GRAFICZNA
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BUDYNEK SASIEDNI

UWAGA:

RYSUNEK NALEZY CZYTAC WRAZ Z RYSUNKAMI BRANZOWYM | KONSTRUKCYINYMI
WSZYSTKIE WYMIARY | WIELKOSCI NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK NIESCISLOSCI NALEZY KONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM
WSZELKIE ZMIANY NALEZY KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM

BUDYNEK SASIEDN

RUT PARTERY

BILANS POWIERZCHNI LOKALU
OPRACOWYWANEGO
P | NAZWA POMIESZCZENIA NAWERZCHNIA POWERZCHNIA
101 | Poksj panele 10,59m2
102 _| PokSj panele 21,3m?
1.03 | Pom. socjalne panele/gres 9,97m2
104 | Komunikacja panele 17,86m2
1.05 | Klatka schodowa lastryko 11,00m2
106 | Todleta plytki 6,63m2
Suma 77,38m2

NW - OKIENNY NAWIEWNIK POWETRZA

ARCHIBART &
ARCHIBART BARTOSZ KRZYZYNSKI

80-384 GDANSK UL. MSCIWOJA Il 33a TEL. 508601623

INWESTOR: Komenda Wojewodzka Policji w Gdansku
Okopowa 15, 80-819 Gdansk

TEMAT:  Przebudowa i remont pomieszczen sluzbowych zlokalizowanych na kondygnacii
parteru w budynku szkoleniowym Komendy Wojewodzkiej Policji w Gdansku

ADRES:
Gdansk, ul. Chlebnicka 26, dz. 399

RYSUNEK:

RZUT PARTERU
BRANZA SKALA NR.RYS.
ARCHITEKTURA 1:100
FAZA PROJEKTU DATA
WYKONAWCZY 05.2022

PROJEKT | OPRACOWANIE UPRAWNIENIA PODPIS > A
MGR INZ. ARCH BARTOSZ KRZYZYNSKI POIKKI402/2011




[1] Podtoqa

- panele — pokoje/gres —pom. sanitarne
— szlichta wyrbwnujgca

- strop istniejgcy ( prefabrykowany DMS )

UWAGA:

PRZY ZDEJMOAWNIU ISTNIEJACYCH WARSTW PODEOGOWYCH ABY POZBYC SIE

MATERIALOW TYPU LEPISZCZE | ZWEKSZYC PRZYCZEPNOSC DLA NOWO PROJEKTOWANYCH

POSADZEK, NALEZY WYKONAC SRUTOWANIE BETONU ( JEZELI OKAZE SIE, NIEZBEDNE )

OPRACOWYWANY LOKAL

PRZEKROJ A-A

Szczeqdty okna

01 wq rys. D1

Na scianach piwnicy pod stropem
wykonat izolacje poziomq w postaci
inekeji, szczegdty w opisie budowlanym

UWAGA:

RYSUNEK NALEZY CZYTAC WRAZ Z RYSUNKAMI BRANZOWYMI | KONSTRUKCYINYMI
WSZYSTKIE WYMIARY | WIELKOSCI NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWE

W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK NIESCISLOSCI NALEZY KONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM
WSZELKIE ZMIANY NALEZY KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM

e e e e e o e

-192

ARCHIBART %

ARCHIBART BARTOSZ KRZYZYNSKI
80-384 GDANSK UL. MSCIWOJA 1l 33a TEL. 508601623

INWESTOR:

Komenda Wojewddzka Policji w Gdansku
Okopowa 15, 80-819 Gdansk

TEMAT:

Przebudowa i remont pomieszczen stuzbowych zlokalizowanych na kondygnacii
parteru w budynku szkoleniowym Komendy Wojewddzkiej Policji w Gdansku

ADRES!

Gdansk, ul. Chlebnicka 26, dz. 399

RYSUNEK:

PRZEKOJ A-A

BRANZA SKALA NR. RYS.
ARCHITEKTURA 1:100

FAZA PROJEKTU DATA

WYKONAWCZY 05.2022

A2

PROJEKT | OPRACOWANIE UPRAWNIENIA PODPIS

MGR INZ. ARCH BARTOSZ KRZYZYNSKI

PO/KK/402/2011




LEWACJA ZACHODNIA

Naprawy spekari wq opisu projektu
budowanego i konstrukcyjnego

— — m— m—

\

ey

BUDYNEK SASIEDNI
BUDYNEK SASIEDNI

———— e ———y

SPEKANIA MUROW/PORTALU WEJSCIOWEGO — OSADZIC W €O 2 SPOINIE SPIRALNA
KOTWE, STALOWA PRZEZNACZONA DO RENOWACJ MUROW

PO WYKONANIU ZSZYCIA NALEZY USUNAC RESZTKI ODSPOJONEJ ZAPRAWY TYNKARSKIES
W MIEJSCU UMOCOWANIA KOTEW, WKLEIC SIATKE, ZBROJONCA NA CALEJ POWIERZCHNI
E ZARYSOWANIA, ZAGRUNTOWAC POWIERZCHNIE, | WYKONAC WYPRAWE, TYNKARSKA W

ﬂ; E j E ‘ﬂﬂ KOLORYSTYCE ZBLIZONEJ DO ISTNIEJACEY

SZCZEGOLY W PROJEKCIE BUDOWLANYM | TECHNICZNYM BRANZY KONSTRUKCYINEJ

L | Ll ] %

I

Drawi weiscione oraz stoonie podda WSZELKIE PRACE ELEWACYINE WYKONYWAC POD NADZOREM UPRAWNIONEGO
3__9,32.“~ szezegdty w owzm : O_U T > O ©<<{<<>Z /w _IO—A >_l KONSERWATORA ZABYTKGW ORAZ KEEROWNIKA BUDOWY

architektoniczno-budowlanym
NIE NALEZY MIESZAC SYSTEMOW RENOWACYINYCH RGZNYCH PRODUCENTOW

ARCHIBART &
ARCHIBART BARTOSZ KRZYZYNSKI

80-384 GDANSK UL. MSCIWOJA Il 33a TEL. 508601623

INWESTOR: Komenda Wojewodzka Policji w Gdansku
Okopowa 15, 80-819 Gdansk

TEMAT:  Przebudowa i remont pomieszczen sluzbowych zlokalizowanych na kondygnacii
parteru w budynku szkoleniowym Komendy Wojewodzkiej Policji w Gdansku

ADRES:
UWAGA: Gdansk, ul. Chlebnicka 26, dz. 399

RYSUNEK:

RYSUNEK NALEZY CZYTAC WRAZ 7 RYSUNKAM BRANZOWYMI | KONSTRUKCY.NYHI B EWACIA ZACHODNIA

WSZYSTKIE WYMARY | WELKOSCI NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWE —— o s
W PRZYPADKU JAKICHKOLWEEK NIESCISLOSCI NALEZY KONTAKTOWAC SIE Z PROVEKTANTEN ARCHITEKTURA 1100
WSZELKIE ZMANY NALEZY KONSULTOWAC Z PROVEKTANTEM AR PROJERTU T w

WYKONAWCZY 05.2022
PROJEKT | OPRACOWANIE UPRAWNIENIA PODPIS

MGR INZ. ARCH BARTOSZ KRZYZYNSKI PO/KKIA02/2011




OKNA

ZESTAWIENIE STOLARK
OKIENNEJ | DRZWIOWE

0ZNACZENIE NA RYSUNKU

PRODUCENT
OZNACZENIE PRODUCENTA

SCHEMAT

Wymiary w swietle So 1300 600
osciezy [mm Ho 1400 1400
Wymiary o$cieznic Sz 1250 550
[mm] Hz 1350 1350
PARTER h porapetufom] [ILOSC 84 | 5 84 | 1
UWAGI Riomotais I Vi Vo
od wikofczone] WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA  [WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA
posadii CIEPLA 0,9 W/(m2 K) CIEPLA 0,9 W/(m2 K)

Wskazane okna wyposarzyc
W nawiewniki powietrza

DRZWI / WITRYNY

0ZNACZENIE NA RYSUNKU D1 D2 D3 D4
90 _l_‘J_O_'_ 90 _lL'_
SCHEMAT
—
Wymiary w swietle So 900 900 900 900
osciezy [mm] Ho 2100 2100 2100 2100
Wymiary oscieznicy Sz 800 800 800 800
[mm] Hz 2050 2050 2050 2050
ILOSC JpaRTER [P L 2 | 1 - | 1 - | 2 - |1
UWAGI AN e | Orow wamacrione stdowe | bra zeungiran na potio
lub 7 rdzeniem wzmocnionym | Wzmocnione stalowe
Drzwi o wytrzymatosci K3 | Drzwi o wytrzymatosei k.3 |- Pretami stalowymi lub 2 rdzeniem wzmocnionym
. ) . ; np. pretami stalowymi
Drzwi wyposazy¢ w zamki i | Zamek - fazienkowy
oscieznice metalowe Oscieznice metalowe Drzwi wyposazyt w 2 zamki | Drzwi wyposazyC w 2 zamki
requlowane requlowane
UWAGA:

~ PRZED WYKONANIEM | WBUDOWANIEM STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWES WYMIARY
OTWOROW SPRAWDZIC NA BUDOWE.

- ZESTAWENIE STOLARKI PODAJE PRZYBLIZONE ISTNIEJACE OTWORY W MURZE
MA StUZYC JAKO POMOC DO WYKONANIA OFERTY KOSZTORYSOWE

- SZCZEGOLOWE RYSUNKI STOLARKI W RYSUNKACH DETALI D1-D2

ARCHIBART %
ARCHIBART BARTOSZ KRZYZYNSKI

80-384 GDANSK UL. MSCIWOJA Il 33a TEL. 508601623
INWESTOR: Komenda Wojewddzka Policji w Gdansku
Okopowa 15, 80-819 Gdansk

Przebudowa i remont pomieszczen stuzbowych zlokalizowanych na kondygnacii
parteru w budynku szkoleniowym Komendy Wojewddzkiej Policji w Gdansku

TEMAT:

ADRES
Gdansk, ul. Chlebnicka 26, dz. 399

RYSUNEK:
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJj

UWAGA:

RYSUNEK NALEZY CZYTAC WRAZ Z RYSUNKAMI BRANZOWYMI | KONSTRUKCYINYMI
WSZYSTKIE WYMIARY | WIELKOSCI NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

BRANZA SKALA NR.RYS.
W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK NIESCISLOSCI NALEZY KONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM ARCHITEKTURA 1:100
WSZELKIE ZMIANY NALEZY KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM FAZA PROJEKTU DATA

WYKONAWCZY 05.2022

A4

PROJEKT | OPRACOWANIE UPRAWNIENIA PODPIS

MGR INZ. ARCH BARTOSZ KRZYZYNSKI PO/KK/402/2011




DETAL OKNA O1

p

L
-

Slemig state

Z ukrytym nopi

PRZEKROJ A—A
TR

POPRAWNA GEOMETRYCZNIAE IMITACJA OKIEN SKRZYNKOWYCH

\ =

DETAL SZPROS NASZYBOWY

Stupek ruchomy

ZASTOSOWAC OKNA JEDNORAMOWE TRZYSZYBOWE Z DREWNA SOSNOWEGO
7 SYBA TERMOIZOLACYINA — WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPEA 0,9 W/(m2 K)

RAMIAK SKRZYDEA POWINIEN MIEC ZREDUKOWANA SZEROKOSC W MAKSYMALNYM
STOPNIU ZBLIZONY DO ZABYTKOWEGO

SZCZEBLINY NAKLEJANE OBUSTRONNIE Z PRZEKLADKA KTORA BEDZIE IMITOWALA
SZPROS KONSTRUKCYINY

METALOWA RAMKA DYSTANSOWA MALOWANA ANALOGICZNIE DO KOLORU STOLARKI

WYKONAC OKAPNIK OKIENNY

WE WSKAZANYCH OKNACH ZAMONTOWAC NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE
NIEWDOCZNE Z ZEWNATRZ UKRYTE W SLEMIENIU

SKALA 1:5
\ ™~ Slemie stafe
> 7 ukrytym nawiewnikiem powietrza
g |-
Szpros naszybowy obustronny
7 przektadkg w srodku \
/ Szczelina nawiewnika
\ 10mm wysokos¢, 400mm  szerokose
/ ] -

DETAL SKALA 1:5

WIDOK Z ZEWNATRZ

UWAGA:

RYSUNEK NALEZY CZYTAC WRAZ Z RYSUNKAMI BRANZOWYMI | KONSTRUKCYJINYMI
WSZYSTKIE WYMIARY | WIELKOSCI NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWE

W PRZYPADKU JAKICHKOLWEK NIESCISLOSCI NALEZY KONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM
WSZELKIE ZMIANY NALEZY KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM

UWAGA:
PRZED WYKONANIEM | MONTAZEM STOLARKI WYMIARY OTWORGW OKIENNYCH
| DRZWIOWYCH SPRAWDZIC NA BUDOWE

NALEZY ZAPEWNIC ODBIOR STOLARKI PRZEZ WKASCIWEGO KONSERWATORA
ZABYTKOW NADZORUJACEGO PRZEBIEG PRAC BUDOWLANYCH

DOCELOWE WYKONANIE , WYKONCZENIE ORAZ MONTAZ OKIEN ZGODNIE
Z WYTYCZNYMI WYBRANEGO PRODUCENTA STOLARKI

ARCHIBART %
ARCHIBART BARTOSZ KRZYZYNSKI

80-384 GDANSK UL. MSCIWOJA Il 33a TEL. 508601623

INWESTOR: Komenda Wojewédzka Policji w Gdarsku
Okopowa 15, 80-819 Gdansk

TEMAT:  Przebudowa i remont pomieszczen stuzbowych zlokalizowanych na kondygnacji
parteru w budynku szkoleniowym Komendy Wojewddzkiej Policji w Gdansku

ADRES:
Gdansk, ul. Chlebnicka 26, dz. 399

RYSUNEK:

DETAL OKNA O1
BRANZA SKALA NR.RYS.
ARCHITEKTURA 1:10, 1:5
FAZA PROJEKTU DATA
WYKONAWCZY 05.2022
PROJEKT | OPRACOWANIE UPRAWNIENIA PODPIS
MGR INZ. ARCH BARTOSZ KRZYZYNSKI PO/KK/402/2011




p

q
-

DETAL OKNA 02

ZASTOSOWAC OKNA JEDNORAMOWE TRZYSZYBOWE Z DREWNA SOSNOWEGO
7 SYBA TERMOIZOLACYINA — WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPEA 0,9 W/(m2 K)

RAMIAK SKRZYDEA POWINIEN MIEC ZREDUKOWANA SZEROKOSC W MAKSYMALNYM
STOPNIU ZBLIZONY DO ZABYTKOWEGO

SZCZEBLINY NAKLEJANE OBUSTRONNIE Z PRZEKLADKA KTORA BEDZIE IMITOWALA
SZPROS KONSTRUKCYINY

METALOWA RAMKA DYSTANSOWA MALOWANA ANALOGICZNIE DO KOLORU STOLARKI

WYKONAC OKAPNIK OKIENNY

WE WSKAZANYCH OKNACH ZAMONTOWAC NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE
NIEWDOCZNE Z ZEWNATRZ UKRYTE W SLEMIENIU

L / ]
PR/ZEKROJ A—A
Slemie stofe
POPRAWNA GEOMETRYCZNIAE IMITACJA OKIEN SKRZYNKOWYCH
\ ™ Semie stafe
z ukrytym nawiewnikiem powietrza
A A
i~ Szczelina nawiewnika
Szpros naszbowy obustronny \ 10mm  wysokos¢, 400mm szerokost
7 przekfadkg w srodku / \
N | -
DETAL SKALA 1:95

WIDOK 72 ZEWNATRZ

UWAGA:

RYSUNEK NALEZY CZYTAC WRAZ Z RYSUNKAMI BRANZOWYMI | KONSTRUKCYJINYMI
WSZYSTKIE WYMIARY | WIELKOSCI NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWE

W PRZYPADKU JAKICHKOLWEK NIESCISLOSCI NALEZY KONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM
WSZELKIE ZMIANY NALEZY KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM

UWAGA:
PRZED WYKONANIEM | MONTAZEM STOLARKI WYMIARY OTWORGW OKIENNYCH
| DRZWIOWYCH SPRAWDZIC NA BUDOWE

NALEZY ZAPEWNIC ODBIOR STOLARKI PRZEZ WKASCIWEGO KONSERWATORA
ZABYTKOW NADZORUJACEGO PRZEBIEG PRAC BUDOWLANYCH

DOCELOWE WYKONANIE , WYKONCZENIE ORAZ MONTAZ OKIEN ZGODNIE
Z WYTYCZNYMI WYBRANEGO PRODUCENTA STOLARKI

ARCHIBART %
ARCHIBART BARTOSZ KRZYZYNSKI

80-384 GDANSK UL. MSCIWOJA Il 33a TEL. 508601623

INWESTOR: Komenda Wojewédzka Policji w Gdarsku
Okopowa 15, 80-819 Gdansk

TEMAT:  Przebudowa i remont pomieszczen stuzbowych zlokalizowanych na kondygnacji
parteru w budynku szkoleniowym Komendy Wojewddzkiej Policji w Gdansku

ADRES:
Gdansk, ul. Chlebnicka 26, dz. 399

RYSUNEK:

DETAL OKNA 02
BRANZA SKALA NR.RYS.
ARCHITEKTURA 1:10, 1:5
FAZA PROJEKTU DATA
WYKONAWCZY 05.2022
PROJEKT | OPRACOWANIE UPRAWNIENIA PODPIS
MGR INZ. ARCH BARTOSZ KRZYZYNSKI PO/KK/402/2011




INFORMACJA DO PLANU BAZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Przebudowa i remont pomieszczen stuzbowych zlokalizowanych na kondygnaciji parteru w
budynku szkoleniowym Komendy Wojewodzkiej Policji w Gdansku
,dziatka nr 399, gmina Gdansk, powiat Gdansk, wojewddztwo Pomorskie, obreb 089
jednostka ewid. 226101_1 , kod poczt. 80-830 kategoria budynku -XI|

INWESTOR: Komenda Wojewodzka Policji w Gdansku, Okopowa 15, 80-819 Gdansk
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Archibart Bartosz Krzyzynski, ul. Msciwoja Il 33a 80-384 Gdansk



PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przebudowa i remont pomieszczen stuzbowych zlokalizowanych na kondygnaciji parteru w budynku
szkoleniowym Komendy Wojewddzkiej Policji w Gdansku ul. Chlebnicka 26

KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH ROBOT:

- zagospodarowanie i uporzgdkowanie terenu budowy

- zabezpieczenie opracowywanego lokalu

- prace rozbiérkowe wg projektu

- budowa projektowanych przegréd budowlanych
- wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych
- montaz stolarki okiennej i drzwiowe;j

- prace wykonczeniowe,

- uporzadkowanie terenu

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Budynek opracowywany

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE

Brak

RODZAJ ROBOT BUDOWLANYCH, STWARZAJACYCH ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA

LUDZI

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia :

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE PRZY REALIZACJI INWESTYCJI,

KTORYCH CHARAKTER, ORGANIZACJA LUB MIEJSCE

PROWADZENIA STWARZA SZCZEGOLNIE WYSOKIE RYZYKO POWSTANIA ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI, A W

SZCZEGOLNOSCI PRZYSYPANIA ZIEMIA LUB UPADKU Z WYSOKOSCI

WYKONYWANIE  WYKOPOW O SCIANACH PIONOWYCH BEZ
ROZPARCIA O GLEBOKOSCI WIEKSZEJ NIZ 1,5M ORAZ WYKOPOW O
BEZPIECZNYM NACHYLENIU $CIAN O GLEBOKOSCI >3M

NIE DOTYCZY

ROBOTY PRzZY KTORYCH WYKONYWANIU WYSTEPUJE RYZYKO
UPADKU Z WYSOKOSCI POWYZEJ 5M

DOTYCZY

ROZBIORKA OBIEKTOW BUDOWLANYCH O WYSOKOSCI >8M

NIE potyczy

ROBOTY WYKONYWANE NA TERENIE CZYNNYCH ZAKtADOW
PRZEMYStOWYCH

NIE poTtyczy

MONTAZ, DEMONTAZ | KONSERWACJA RUSZTOWAN PRZY
BUDYNKACH WYSOKICH | WYSOKOSCIOWYCH

NIE DoTYCZY

ROBOTY WYKONYWANE PRZY UZYCIU DZWIGOW | SMIGEOWCOW

NIE poTtyczy

PROWADZENIE ROBOT NA OBIEKTACH MOSTOWYCH METODA
NASUWANIA KONSTRUKCJI NA PODPORY

NIE DoTYCZY

MONTAZ ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH OBIEKTOW MOSTOWYCH

NIE DoTYCZY

BETONOWANIE ~ WYSOKICH ELEMENTOW  KONSTRUKCYJNYCH
MOSTOW (PRZYCZOLKI, FILARY, PYLONY)

NIE DoTYCZY

FUNDAMENTOWANIE PODPOR MOSTOWYCH | INNYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH NA PALACH

NIE DoTYCZY

ROBOTY WYKONYWANE POD LUB W POBLIZU PRZEWODOW LINII
ELEKTROENERGETYCZNYCH, W ODLEGLOSCI LICZONEJ POZIOMO OD
SKRAJNYCH PRZEWODOW MNIEJSZEJ NIZ:
e 3,0M DLA LINIl O NAPIECIU ZNAMIONOWYM <1 KV
e 50M DLA LINII O NAPIECIU ZNAMIONOWYM > 1KV |
<15kV
e 10,0M DLA LINII O NAPIECIU ZNAMIONOWYM >15KV |
<30kV
e 15,0M DLA LINII O NAPIECIU ZNAMIONOWYM >30KV |
<110kV

NIE DOTYCZY

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W PORTACH | PRZYSTANIACH
PODCZAS RUCHU STATKOW

NIE DoTYCZY




ROBOTY PROWADZONE PRZY BUDOWLACH PIETRZACYCH WODE
PRZY WYSOKOSCI PIETRZENIA >1M

NIE DoTYCZY

NIE DoTYCZY

ROBOTY WYKONYWANE W POBLIZU LINII KOLEJOWYCH

ROBOTY BUDOWLANE PRZY PROWADZENIU KTORYCH WYSTEPUJA DZIALANIA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH LUB CZYNNIKOW
BIOLOGICZNYCH ZAGRAZAJACYCH BEZPIECZENSTWU | ZDROWIU LUDZI

ROBOTY PROWADZONE W TEMPERATURZE PONIZEJ —10°C

NIE DOTYCZY

ROBOTY POLEGAJACE NA USUWANIU | NAPRAWIE WYROBOW
BUDOWLANYCH ZAWIERAJACYCH AZBEST

MOZE DOTYCZYC

ROBOTY BUDOWLANE STWARZAJACE ZAGROZENIE PROMIENIOWANIEM JONIZUJACYM

ROBOTY REMONTOWE | ROZBIORKOWE OBIEKTOW PRZEMYStU
ENERGII ATOMOWEJ

NIE DoTYCZY

ROBOTY REMONTOWE | ROZBIORKOWE OBIEKTOW, W KTORYCH
BYLY REALIZOWANE PROCESY TECHNOLOGICZNE Z
UZYCIEM 1ZOTOPOW

NIE DoTYCZY

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W POBLIZU LI

NIl WYSOKIEGO NAPIECIA LUB CZYNNYCH LINII KOMUNIKACYJNYCH

ROBOTY WYKONYWANE W ODLEGLOSCI LICZONEJ POZIOMO OD
SKRAJNYCH PRZEWODOW MNIEJSZEJ NIZ 30M DLA LINII O NAPIECIU
ZNAMIONOWYM = 110 KV

NIE DoTYCZY

ROBOTY WYKONYWANE W ODLEGLOSCI LICZONEJ POZIOMO OD
SKRAJNYCH PRZEWODOW MNIEJSZEJ NIZ 15M DLA LINII O NAPIECIU
ZNAMIONOWYM >110 KV

NIE DoTYCZY

BUDOWA | REMONT:

LINII KOLEJOWYCH (ROBOTY TOROWE | PODTOROWE)
SIECI TRAKCYJNEJ | LINII ZASILAJACEJ SIEC TRAKCYJNA |
URZADZENIA ELEKTROENERGETYCZNE

LINIl I URZADZEN STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM
SIECI

TELEKOMUNIKACYJNYCH, RADIOTELEKOMUNIKACYJNYCH |
KOMPUTEROWYCH  ZWIAZANYCH Z  PROWADZENIEM
RUCHU KOLEJOWEGO

NIE DoTYCZY

WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE NA OBSZARZE
KOLEJOWYM W WARUNKACH PROWADZENIA RUCHU KOLEJOWEGO

NIE DOTYCZY

ROBOTY BUDOWLANE STWARZAJACE RYZYKO UTONIECIA PRACOWNIKOW

ROBOTY PROWADZONE Z WODY LUB POD WODA

NIE DoTYCZY

MONTAZ ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH OBIEKTOW MOSTOWYCH

NIE DoTYCZY

FUNDAMENTOWANIE PODPOR MOSTOWYCH |
BUDOWLANYCH NA PALACH

INNYCH OBIEKTOW

NIE poTYCZY

ROBOTY PROWADZONE PRZY BUDOWLACH PIETRZACYCH WODE
WYSOKOSCI PIETRZENIA> 1,0 M

PRZY NIE poTYCZY




ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W STUDNIACH, POD ZIEMIA | W TUNELACH

NIE DOTYCZY
ROBOTY PROWADZONE W ZBIORNIKACH, KANAXACH, WNETRZACH
URZADZEN TECHNICZNYCH | W INNYCH NIEBEZPIECZNYCH
PRZESTRZENIACH ZAMKNIETYCH
NIE DOTYCZY

ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONYWANIEM PRZEJSC RUROCIAGOW POD
PRZESZKODAMI METODAMI: TUNELOWA, PRZECISKU LUB
PODOBNYMI

ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE PRZEZ KIERUJACYCH POJAZDAMI ZASILANYMI Z LINIl NAPOWIETRZNYCH

NIE poTYCZY
ROBOTY PRZY BUDOWIE, REMONCIE | ROZBIORCE TOROWISK

ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE W KESONACH Z ATMOSFERA WYTWARZANA ZE SPREZONEGO POWIETRZA

NIE DOTYCZY
ROBOTY PRZY BUDOWIE | REMONCIE NABRZEZY PORTOWYCH
ROBOTY BUDOWLANE WYMAGAJACE UZYCIA MATERIALOW WYBUCHOWYCH
NIE DoTYCZY
ROBOTY ZIEMNE ZWIAZANE Z PRZEMIESZCZANIEM LUB ZAGESZCZANIEM
GRUNTU
NIE poTYCZY
ROBOTY ROZBIORKOWE, W TYM WYKONYWANIE OTWOROW W
ELEMENTACH KONSTRUKCYJNYCH ISTNIEJACYCH OBIEKTOW

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE PRZY MONTAZU | DEMONTAZU CIEZKICH ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH

MONTAZ | DEMONTAZ ELEMENTOW O MASIE > 1,0 T NIE DOTYCZY

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW:

- zapoznanie i udostepnianie pracownikom planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- szkolenie BHP,

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

- Posiadanie przez pracownikdéw aktualnych badan lekarskich,

- Wydzielenie i oznakowanie placu budowy,

- Ustanowienie jasnych zasad bezposredniego nadzoru nad prowadzonymi pracami przez osoby
uprawnione,

- Konieczno$¢ przestrzegania warunkéw BHP przy robotach budowlanych,

- Konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualne;,

- Opracowanie planu postepowania w wypadku wystgpienia zagrozenia,

- Opracowanie planu ewakuacji na wypadek pozaru,

- tkgcznosé na terenie budowy,

- Zapewnienie statego dojazdu do placu budowy dla stuzb alarmowych.




ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot
budowlanych, co najmniej w zakresie:
a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

g) zapewnienia wiasciwej wentylagji,
h) zapewnienia tgcznosci telefonicznej,
i) urzgdzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow

Teren budowy Ilub robot powinien by¢é w miare potrzeby ogrodzony Ilub skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosié, co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu
placu budowy lub robdét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw
mechanicznych i maszyn budowlanych. Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosic,
co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot
budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowaé miejsca postojowe na terenie, lub w tym przypadku obok
terenu budowy. Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu budowy Ilub robdét powinna byc¢
dostosowana do uzywanych srodkéw transportowych. Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny
by¢ utrzymane we wilasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu lub
innych przedmiotow. Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz pochylnie, po ktdérych dokonuje sie
recznego przenoszenia ciezarow nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu. Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy

umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szeroko$ci nie mniejszej niz
0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustradg. Balustrada sktada sie z deski
kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng
przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg nalezy wypetnic w sposdb zabezpieczajgcy
pracownikow przed upadkiem. Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci
przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajgcy dostep
osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogag spadac
przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej
powinny byé zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci
nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod kgtem 45 stopni w kierunku
zrodta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno byé szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce
przedmioty. Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu,
materiatow jest zabronione.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania

materiatow i wyrobéw. Sktadowiska materiatéw, wyrobow i urzgdzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb
wykluczajgcy mozliwoS¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych
wyrobow i urzgdzen.
Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardow, ktory powinien
by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i
przepisdw przeciwpozarowych. llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z
wymaganiami przepisow przeciwpozarowych.

Opracowanie:
mgrinz. arch. Bartosz Krzyzynski
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalno$ci architektonicznej bez ograniczen nr ewid.
PO/KK/402/2011
cztonek Izby Architektéw Rzeczpospolitej nr PO-1145



