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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ

PODODZIAL UDAROWY

. . powierzchnia rodzaj ) ) powierzchnia |  oqzai
nr nazwa pomieszczenia uzytkowa posadzki nr | nazwa pomieszczenia uzytkowa dj .
i ' osadzki
pom. funkcja [m2] pom. funkcja [m2] p
1 | Komunikacja 52,83 Wyktadzina PCV 31 | Sala chorych 17,40 Wyktadzina PCV
2 | Komunikacja 90,88 32 | Sala chorych 18,04
3 | Dyzurka lekarska 16,97 33 | Sala chorych 16,28
4 | Wezet sanitarny personelu 7,83 Ptytki gres 34 | Wezet Sanitarny Pacjenta 5,47 Ptytki gres
5 | Dyzurka pielegniarska 16,11 35 | Sala chorych 15,53 Wyktadzina PCV
6 | Punkt pielegniarski 13,22 36 | Sala chorych 16,10
7 | Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 21,38 Wyktadzina PCV 37 | Wezet Sanitarny Pacjenta 5,34 Plytki gres
8 | Brudownik 7,99 38 | Sala chorych 15,68
9 | Magazyn sprzetu medycznego 13,74 39 | Sala chorych 15,97 Wyktadzina PCV
10 | Pokéj ¢wiczen rehabilitacyjnych 12,40 40 | Sala chorych 15,50
11 | Wezet sanitarny pacjenta 13.98 Ptytki gres 41 | Wezet Sanitarny Pacjenta 5,76 Plytki gres
i niepetnosprawnych ’
42 | Sala chorych 16,27 .
12 | Pro- morte 13,66 Wyktadzina PCV
43 | Sala chorych 15,85
13 | Sala chorych Wyktadzina PCV :
y 64,61 y 44 | Wezet Sanitarny Pacjenta 5,85 Plytki gres
Pokoi L
14 | Pokoj obserwacji pacjentow 9,22 45 | Sala chorych 36.30
57,19 ’
15 | Sala chorych 46 | Sala chorych 10,79 Wykiadzina POV
16 | & -
Sluza umywalkowo-fartuchowa 3,82 47 | Sala chorych 133
Izolatka i
17 22,53 48 | Wezet Sanitarny Pacjenta 4,41 Plytki gres
- i Plytki i
18 | Wezet Sanitarny Pacjenta 8,16 ytki gres 49 | Sala chorych 14,28 Wyktadzina PCV
19 | Izolatka 21,58 :
5 c 50 | Wezet Sanitarny Pacjenta 12,81 Plytki gres
- Wyktadzina PCV
20 | Sluza umywalkowo-fartuchowa 6,35 yktadzina 51 | Pomieszczenie Porzadkowe 5.98 .
21 | Wezet Sanitarny Pacjenta 7,72 Ptytki gres — Wyktadzina PCV
52 | Magazyn czystej bielizny 8,17
22 | §| lkowo-fartuch 3,90
uza umywakowo-tarluchowa . 53 | Dyzurka pielegniarska 18,76
23 | Gabinet Diagnostyczny EMG 17,95 Wyktadzina PCV :
54 | Wezet Sanitarny dla 764 Plytki gres
24 | Gabinet Diagnistyczny EEG i EKG 17,35 Niepetnosprawnych ’
25 | Gabinet Ordynatora 25,08 55 | Punkt pielegniarski 12,83
26 | Wezet sanitarny personelu 10,61 Plytki gres 56 | Pokoj Przyg.Pielegniarski 13,21
Sekretariat 13,20 i i ' i
27 _— Wykladzina PCV 57 | Gabinet Oddziatowe;j 11,57 Wyktadzina PCV
28 | Dyzurka lekarska -pokdj opisowy 21,50 58 | Aneks kuchenny 10,77
29 | Gabinet lekarski 16,32 59 | Przedsionek 2,92
30 | Komunikacja 88,81 60 | Brudownik 8,90
suma 1071,90

LACZNA POWIERZCHNIA UZYTKOWA 1071,90 M2

ELEMENTY PROJEKTOWANE
/ 7
o miska ustgpowa ceramiczna dla niepetnosprawnych
© wiszgca , montowana na stelezu stalowym podtynkowym
ze sptuczka podtynkowa 3/6 | i przyciskiem dwustopniowym

31,70 13 deska sedesowa twarda (antybakteryjna) wolnoopadajgca
obustronne porecze uchylne dla niepetnosprawnych

/70 [
1160

miska ustepowa ceramiczna , wiszgca
montowana na stelazu stalowym podtynkowym

% ze sptuczkg podtynkowa 3/6 | i przyciskiem dwustopniowym
deska sedesowa twarda (antybakteryjna) wolnoopadajgca
uchwyt na papier toaletowy

@ bidet ceramiczny -wiszacy z baterig bidetowa
na stelazu metalowym podtynkowym

brodzik dla niepetnosprawnych ze stali nierdzewnej , najazdowy

z krzesetkiem mocowanym na uchwycie poziomo-pionowym

bateria prysznicowa scienna z ruchoma wylewka ,uruchamiana bez
dotyku (fotokomérka) ,metalowa chromowana,gtowica ceramiczna

syfon podtogowy z sitkiem ze stali nierdzewnej

uchwyty poziome i pionowe dla niepetnosprawnych ze stali

90 nierdzewnej , zatona prysznicowa na rylingu ze stali nierdzewnej

=]

brodzik prysznicowy o wym. 90x90x15 cm, stojgcy obudowany
metalowy emaliowany, syfon brodzikowy z PCV, sitko metalowe
Bateria prysznicowa $cienna z ruchomg wylewka na wezu elastycznym
zastona prysznicowa z PCV na rylingu

N
90

zlewozmywak ze stali nierdzewnej dwukomorowy , syfon metalowy chromowany

I E@ bateria metalowa chromowana z gtowica ceramiczng uruchamiana bez dotyku
— (fotokomoérka ) , zlewozmywak montowany na blacie laminowanym

umywalka okragta ze stali nierdzewnej , syfon metalowy chromowany

(fotokomérka) ,umywalka montowana w blacie laminowanym

umywalka ceramiczna dla niepetnosprawnych z syfonem podtynkowym
mocowana na stelazu metalowym podtynkowym, bateria stojagca uruchamiana
bez dotyku (fotokomoérka) metalowa chromowana z gtowicg ceramiczng

lustro dla niepetnosprawnych w ramie uchylnej i wysiggnikiem do regulaciji
lampa $cienna dla niepetnosprawnych na wysiegniku , zawieszona nad lustrem
obustronne porecze ze stali nierdzewnej , uchylne

umywalka ceramiczna owalna o wym. 45x37 cm , wiszaca na stelazu

metalowym podtynkowym,syfon gruszkowy PCV ostoniety ostong ceramiczng
tzw. pétnoga , bateria stojgca metalowa chromowana z gtowicg ceramiczng
uruchamiana bez dotyku (fotokomérka)

zlew ze stali nierdzewnej gteboki 18-22cm, montowany na $cianie
bateria scienna jednouchwytowa, metalowa chromowana z gtowica ceramiczng
syfon z PCV z kratkg rewizyjg w obudowie zlewu
zlew montowaé na wysokosci 30 cm od posadzki
baterie montowa¢ na wysokosci 70 cm od dna zlewu

myjnia dezynfektor wg. PN EN ISO 15883, do mycia i dezynfekcji kaczek i basenéw
wielokrotnego uzytkowania , wymiary 45x58x87 cm ( sze.x gt. x wys.) stal nierdzewna

syfon podtogowy lub $cienny , suszenie wymuszone wentylator strumieniowy
panel sterowniczy- wyswietlacz, zasilanie elektryczne 230V

(O]

wpust sciekowy 100x100 mm z PCV z syfonem
hag kratka ze stali nierdzewnej

kurki czerpania wody zimnej i cieptej z koncéwka do weza

° pion pigtrowy PVC 110mm z zaworem napowietrzajgcym

kratka wentylacyjna (anemostat ) nawiewna ze stali nierdzewne;j

z filtrem higienicznym wg wymagan snitarnych

—»  kratka wentylacyjna wywiewna z regulacja przeptywu
ze stali nierdzewnej

F— — —] kanat prostokatny z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,6 mm
nawiewny w izolacji termicznej z ptyt wetny mineralnej samoprzylepnej

[ — —] kanatprostokatny z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,6 mm
wywiewny w izolacji termicznej z ptyt wetny mineralnej samoprzylepnej

Z Z rewizje kanatéw wentylacyjnych EI30 -60

~

bateria stojgca metalowa chromowana z gtowicg ceramiczng , uruchamiana bez dotyku

W1-W4 wentylator kanatowy - wywiewny , niskoszumowy , z regulacja

wydajnosé 200-850 m3/h

klimatyzator $cienny kompletny z orurowaniem i pilotem
moc 6-8

grzejnik stalowy ptytowy emaliowany 600W
montowany w weztach sanitarnych na wys. 2 m

grzejnik stalowy ptytowy emaliowany 1200W
szpitalny

oraz Centralg Sygnalizacji Pozaru

blat drewniany laminowany o szer. 60cm , z szafkami drewnianymi laminowanymi
szczegdbty narys. nr. 4

R
—
1
/. klapa dymowa w kanalé wentylacyjnym podtaczona do AKPiA centrali wentylacyjnej
]

przestrzen manewrowa

~

7{\%4 dla wozka inwalidzkiego
/

P

ELEMENTY DO WYMIANY

k1-k33 istniejace piony kanalizacji sanitarnej , zeliwne o $rednicy 100mm

) piony wody zimnej i cieptej uzytkowej (cwu) z rur stalowych
o Srednicy 15 - 32 mm oraz cyrkulacja cwu z rur stalowych ocynkowanych
o srednicy 15-22 mm , instalacje kompletne z zaworami
elementy pionoéw zuzyte w 50% na petnej wyskosci budynku
tzn. od sutereny do 5 pietra
Rury zeliwne wymieni¢ na PVC 110mm , rury stalowe ocynkowane wymieni¢
rury warstwowe z PE zbrojone wtéknem szklanym lub blachg aluminiowg

ELEMENTY DO DEMONTAZU
Przedstawiono na rys. nr 1

UWAGI

ELEMENTY BEZ ZMIAN

> $ciany zewnetrzne :mur z cegtly petnej i bloczkéw PGS
2z docieplony styropianem w technologii ETICS

aaasaaaaa

rzzzzzzzz Sciany wewnetrzne dziatowe z cegty petnej na zaprawie
cem.-wap., tynkowane obustronnie, w weztach sanitarnych
i brudownikach oktadzina z ptytek ceramicznych do wys. 2,0m
gr.8-19 cm

7777777 $ciany wewnetrzne konstrukcyjne z cegty petnej na zaprawie
cem.-wap. obustronnie tynkowane
gr. 24,32-34 cm

Lz Sciany wewnetrzne konstrukeyjne zelbetowe gr.20-29 cm
7 stup konstrukcyhny zelbetowy 36x38 cm
= grzejnik stalowy ptytowy , emaliowany , szpitalny

H
1  Hydrant wewnetrzny

Przy kazdej muszli ustepowej , umywalce i zlewozmywaku umiesci¢ zamykane pojemniki na odpadki
0 pojemnosci min. 30l ,ze stali nierdzewnej , klapa uruchamiana pedatem , wktady wymienne jednorazowe
Przy kazdej umywalce i zlewozmywaku zainstalowa¢ dozowniki mydta , ptynu do dezynfekcji oraz podajniki

recznikéw papierowych

Kanaty wentylacji nawiewnej i wywiewnej instalowane na zewnatrz wykona¢ w izolacji termicznej z wetny

mineralnej - ptyty samoprzylepne , obudowa z blachy aluminiowej gr. min. 0,8mm

Centrale wentylacji mechanicznej nawiewno wywiewne z agregatami wody lodowej zainstalowac¢

na dachu budynku

W pokojach chorych znajduje sie instalacja gazéw medycznych i prézni rozbudowana w 2022 r

podlega przebudowie wg. aktualnych potrzeb

ODDZIAL NEUROLOGICZNY PODSTAWOWY
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PRZEDSIEBIORSTWO TECHNOLOGII | EKONOMIKI BUDOWNICTWA
Swietochtowice,ul.Slezan20/17- tel.kom.603 436 218

sigma

Wielospecjalistyczny Szpital

uIAPyskowic'kaA 47-51
Tarnowskie Goéry

inwestor temat opracowania

dPyskoweka 4751 | PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY PRZEBUDOWY GZESCI
__Tamouskie Gory BUDYNKU GLOWNEGO WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA
BUDYNEKGtowny | POWIATOWEGO S.A. W TARNOWSKICH GORACH NA

WSP SA POTRZEBY ODDZIALU NEUROLOGII Z PODODZIALEM UDAROWYM

projektant konstr.bud. nr upr data nr opracowania
inz. Bozena Jakimowicz 19/90 09.2023r WSP/2023/10
projektant instal sanitarnych skala
mgr inz. Barbara Gadkowska sﬁégé}ge 09.2023r 1 :k1|00
tytut rysunku nrrys
RZUT ODDZIALU - KONCEPCJA MODERNIZACJI 3
INSTALACJE SANITARNE | WENTYLACJA MECHANICZNA




