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r ] . [ o stét konferencyjny rozktadany drewniany ,emaliowan
o3 | ~ Miska ustepowa ceramiczna dla niepetnosprawnych L. | zwbudowanawaga, kolka z blokada ruchu ([j j & kolor wg paletnyJRAyL krzesta b}ilurowe metglowe emaIiO\)llvane
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3170 13 deska sedesowa twarda (antybakteryjna) wolnoopadajaca D t6zko do mtensywnelj(tl?lzaplr; sz%lltall(nz ’ regtﬁlowane elekirycznie =k
obustronne porecze uchylne dla niepetnosprawnych na kotkach z biokadg ruchu . 200 .
mi)srft?)x:?;ﬂgast%?ézumisig?jvx;yvrﬂssggta;/ akowym t6zko pacjenta na sali chorych , regulowane elektrycznie o biurko drewniagedemgliow}?ne kolozj\blvlg.palety RKAL ;komody wysuwane
; ‘aki ; na koétkach z blokada ruchu z szufladami , uchwyty podblatowe na komputer
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bidet _ _ bateria bidet kozetka zabiegowa z materacem i regulacjg elektryczna < biurko drewniane emaliowane kolor wg.palety RAL ,komody wysuwane
idet ceramiczny -wiszacy z baterig bidetowa ;
@ na stelazu metalowym podtynkowym 3 z szufladami , uchwyty podblatowe na komputer
kozetka lekarska CRM T
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ 100 brodzik dla niepetnosprawnych ze stali nierdzewnej , najazdowy F
z krzesetkiem mocowanym na uchwycie poziomo-pionowym — N . : :
. . powierzchnia rodzaj . . powierzchnia rodzai D § bateria prysznicowa scienna z ruchoma wylewka ,uruchamiana bez kozetka lekarska drewniana 2 Q biurko drewnla}r:e etmal(lj%\;vatme kolorkwg. p?lety RAL, z szuflada
nr nazwa pomieszczenia uzytkowa posadzki nr | nazwa pomieszczenia uzytkowa I dotyku (fotokomérka) ,metalowa chromowana,gtowica ceramiczna = uchwyt podblatowy na komputer
pom funkcja [m2] pom funkcja [m2] posadzki syfon podiogowy z sitkiem ze stali nierdzewne;j 7%4
) ) uphwyty po;iome i pionowe . dla niepe{npsprawnych ze stali . . . . — komputer stacjonarny osobisty z monitorem LCD 23,5 cala
1 Komunikacja 52,83 Wyktadzina PCV 31 | Sala chorych 17,40 Wyktadzina PCV 90 nierdzewnej , zatona prysznicowa na rylingu ze stali nierdzewne;j @ Szaﬂ% r&%%g?rﬁﬁgiegtt;é v%epj){yto d&@ngx%x%rggrlkowana
— — brodzik prysznicowy o wym. 90x90x15 cm, stojgcy obudowany ’ [ 3 i i
2 | Komunikacja 90,88 32 | Salachorych 18,04 / ‘ S| metalowy emaliowany, syfon brodzikowy z PCV, sitko metalowe Wrgzﬁk\;,n%dyczrn); \{Vvilelguvrckcyj% r;a I;ﬂ}ka\%h,r:tgcl) Qsi)%r)?;;wn?a ) komputer przeno$ny typu Laptop , monitor 17 cali
3 | Dyzurka lekarska 16,97 33 | Sala chorych 16,28 Bateria prysznicowa $cienna z ruchoma wylewka na wezu elastycznym — emalowana oraz tworzywo synietyczne ,wym. c fotel biurowy do biurka z komputerem , 5 kétek, oparcie
) Y/ ) zasfona prysznicowa z PCV na rylingu ztozony z blatu roboczego, pétki na defibrylator, uchwyt na B i siedzisk . dokietniki
4 | Wezet sanitarny personelu Ptytki gres 34 | Wezet Sanitarny Pacjenta 5,47 Ptytki gres 80 na butle  tlenem, wieszaka na kroplowke,2 wysuwane szuflady Liizdzclas aorct;pil(;(varcs)gvfg:é,rgomgwlﬁgnl g;rgvtv%ggvgﬁ)sﬁucznego
€ yp 7,83 g ¢ yFad ’ ytkig zlewozmywak ze stali nierdzewnej dwukomorowy , syfon metalowy chromowany pojemnik na ostre przedmioty i odpady, deska CPR , zamek centralny 80 | P y 9 : P
5 | Dyzurka pielegniarska 16,11 35 | Sala chorych 15,53 Wvkladzina PCV Bi E@ bateria metalowa chromowana z glowica ceramiczng uruchamiana bez dotyku kostkarka do lodu nablatowa , obudowa stalowa emaliowana =< szafa biurowa na dokumenty , wys. 2,0m , drewniana z pétkami
6 | Punkt piclegniarski 13.02 36 | Sala chorych 16.10 yKtadzina (fotokomorka ) , zZlewozmywak montowany na blacie laminowanym ~ | zasilanie elektryczne 230V, pojemnosé 100-150 dm3 S drzwi dwuskrzydiowe zamykana na zamek na klucz patentowy
: - ; umywalka okragta ze stali nierdzewnej , syfon metalowy chromowany chtodziarko-zamrazarka, dwukomorowa, wolnostojaca ,drzwi = emaliowana kolor wg.palety RAL
7 | Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 21,38 Wyktadzina PCV 37 | Wezet Sanitarny Pacjenta 5,34 Ptytki gres bateria stojagca metalowa chromowana z gtowicg ceramiczng , uruchamiana bez dotyku ,zamykane na klucz patentowy, poj. komory chtodzenia 200 dm3 = szafa ubraniowa na czystg bielizne , wys. 2m ,drewniana z pétkami
, (fotokomérka) ,umywalka montowana w blacie laminowanym pojemnos¢ komory zamrazania 100 dm3, potki szklane, bezszronowa S~ [ 80 drzwi dwuskrzydtowe zamykana na zamek na klucz patentowy
8 | Brudownik 7,99 38 | Sala chorych 15,68 zasilanie elektryczne 230V , w drzwiach pojemniki szklane lub z tworzywa < H emaliowana kolor wg.palety RAL
9 | Magazyn sprzetu medycznego 13,74 39 | Sala chorych 15.97 Wyktadzina PCV umywalka ceramiczna dla niepetnosprawnych z syfonem podtynkowym obudowa z blachy emaliowana na kolor biaty o chtodziarka podblatowa wolnostojaca , obudowa metalowa
’ ’ mocowana na stelazu metalowym podtynkowym, bateria stojagca uruchamiana —_— emaliowana kolor biaty , pétki szklane
10 | Pokéj ¢wiczen rehabilitacyjnych 12,40 40 | Sala chorych 15,50 bez dotyku (fotokomdrka) metalowa chromowana z gtowicg ceramiczng aparat do badan EKG ze stolikiem na kétkach z blokadg 60 zasilanie elektryczne 230V
. : ) X X X lustro dla niepetnosprawnych w ramie uchylnej i wysiggnikiem do regulaciji — H
11 .Wlezei sanitarny Picjenta 13.28 Ptytki gres 41 | Wezet Sanitarny Pacjenta 5,76 Ptytki gres lampa $cienna dla niepetnosprawnych na wysiegniku , zawieszona nad lustrem USG|  aparat do badan USG dopler ze stolikiem na ktkach z blokada 7 urzgdzenie biurowe wielofunkeyjne , ksero, drukarka A4 i A3
I niepetnosprawnyc 42 | Sala chorych 16.07 obustronne porecze ze stali nierdzewnej, uchylne —_— A skaner A3, zasilanie elektryczne 230V
12 | Pro- morte 13,66 ’ Wyktadzina PCV umywalka ceramiczna owalna o wym. 45x37 cm , wiszgca na stelazu EMG aparat EMG ze stolikiem na kotkach z blokada E blat drewniany laminowany gr. 24-38 mm, z szafkami drewnianymi
13 | Sala chorveh Wvkiadzina PCV 43 | Sala chorych 15,85 metalowym podtynkowym,syfon gruszkowy PCV ostonigty ostong ceramiczng == do badan EMG,EG, proba miasteczkowa drewno laminowane , wysokos¢ szafek 82-85 cm, drzwiczkami
Y 64,61 y 44 | Wezel Sanitarny Pacjenta 5,85 Plytki gres Siuwéﬁgf:igﬂz bggtggaiaog?ézgﬁaélr?(g)a chromowana z gtowicg ceramiczng - aparat do badar EEG ze stolikiem na kélkach z blokada rozwieralnymi ,szufladami , szer. szafek 40-100 cm
14 | Pokoj obserwacji pacjentow 9,22 = — .
45 | Sala chorych 36,30 Zlew ze stali nierdzewnej glgboki 18-22cm, montowany na $cianie szafa medyczna z blachy stalowej , emaliowana , drzwi dwuskrzydiowe zmywarka do naczyn do zabudowy , szer.45 cm
15 | Sala chorych 57,19 46 | Sala chorych 10.79 bateria $cienna jednouchwytowa, metalowa chromowana z gtowica ceramiczng rozwieralne ,zamki na klucz patentowy ,8 pétek , wymiary 70x40x180cm o o . ) |
16 | § I ¢ h y ) Wyktadzina PCV syfon z PCV z kratkg rewizyjg w obudowie zlewu . . . ] . o . myjnia dezynfektor wg. PN EN ISO 15883, do mycia i dezynfekcji kaczek i basendéw
uza umywalkowo-fartuchowa 3,82 47 | Sala chorych 1133 zlew montowac na wysokosci 30 cm od posadzki ® system monitorowania pacjenta - zestaw ztozony z kardiomonitoréw z opcijg wielokrotnego uzytkowania , wymiary 45x58x87 cm ( sze.x gt. x wys.) stal nierdzewna
17 | I1zolatka 00 53 ) . baterie montowa¢ na wysokosci 70 cm od dna zlewu EKG, HR , RR, pomiar saturacji , temperatury , zestaw mocowany na syfon podiogowy lub $cienny , suszenie wymuszone wentylator strumieniowy
) 48 | Wezet Sani Paci Plytki gres stalowej konstrkcji wsporczej z pétkami i wieszakiem na kroplowke . . o
: : : ezet Sanitarny Pacjenta 4,41 wpust $ciekowy 100x100 mm z PCV z syfonem podstawa konstrukji na kétkach blokowanych panel sterowniczy- wyswietlacz, zasilanie elektryczne 230V
18 | Wezef Sanitarny Pacjenta 816 Plytki gres 49 | Sala chorych 14,28 Wyktadzina PCV H kratka ze stali nierdzewne; system monitorowania pacjenta - zestaw ztozony z kardiomonitoréw z opcjg
19 | Izolatka 21,58 : : ’ : . EKG, EEG, HR, RR, pomiar saturacji , temperatury , zestaw mocowany na |:| kosz z tworzywa syntetycznego na brudna bielizng z pokrywka 60l
- . 50 | Wezet Sanitarny Pacjenta 12,81 Ptytki gres b kurki czerpania wody zimnej i cieptej z koncowka do weza stalowej konstrkcji wsporczej z potkami i wieszakiem na kropléwke
20 | Sluza umywalkowo-fartuchowa 6,35 Wyktadzina PCV 51 | Pomieszczenie Porzadkowe 598 podstawa konstrukeji na kotkach blokowanych "I regat stalowy z pélkami , wys. 1,4m - na érodki czystosci
21 | Wezet Sanitarny Pacjenta 7.72 Plytki gres — . Wyktadzina PCV — przycisk instalacji przyzywowej system monitorowania pacjenta - zestaw ztozony z kardiomonitoréw z opcja § ’ ,
- 52 | Magazyn czystej bielizny 8,17 . ) . EKG,EEG,HR,RR,kapnograf , pomiar saturacji temperatury ,zestaw mocowany na
22 | Sluza umywalkowo-fartuchowa 3,90 _ ) ) cPlll  centralka instalacji przyzywowej stalowej konstrkcji wsporczej z potkami i wieszakiem na kroplowke
: : , 53 | Dyzurka pielegniarska 18,76 . _ o ) _ podstawa konstrukcji na kétkach blokowanych UWAGI
23 | Gabinet Diagnostyczny EMG 17,95 Wyktadzina PCV ; [ wyswietlacz informacyjny instalacji przyzywowej . . . . o o .
: —— : 54 | Wezet Sanitarny dla 7,64 Pytki gres e P2NE! Nadtézkowy wielofunkeyjny , poziomy dt.1,8m , obudowa metalowa Przy kazdej muszli ustepowej , umywalce i zlewozmywaku umiesci¢ zamykane pojemniki na odpadki
24 | Gabinet Diagnistyczny EEG i EKG 17,35 Niepetnosprawnych I  modutowa centrala Sygnalizacji Ostrzegania Pozarowego emaliowana, z wbudowanym oswietleniem LED nocne moc 4-6W,miejscowe dolne 9-15W o pojemnosci min. 301 ,ze stali nierdzewnej , klapa uruchamiana pedatem , wktady wymienne jednorazowe
. : : : dwustopniowa , do pracy w systemie centalnym szpitala , potagczona przyciski na manipulatorze osobistym i panelu , manipulator z przewodem gietkim [=2,5m L " ] , o ’ - .
25 | Gabinet Ordynatora 25,08 55 | Punkt pielegniarski 12,83 MCSOP pz contala pSOFE/zloke)t/Iizowana " suteg/enie P pota wbudowany aparat instalacji przyzywowej na panelu | manipulatorze osobistym Przy kazdej umywalce i zlewozmywaku zainstalowa¢ dozowniki mydta , plynu do dezynfekcji oraz podajniki
26 | Wezel sanit | 10.61 . - . . . g . . . gniazda gazéw medycznych :Tlen 2 kpl. sprezone powietrze medyczne 2 kpl, préznia 2kpl recznikow papierowych
gzet sanitarmny personeiu ’ Plytki gres 56 | Pokoj Przyg.Pielegniarski 13,21 & czullﬁo%agag%;ngé tseurﬁg%ratury Gniazgl? eletktryctzng \Il(vt czkowe z uziemieniem 6 szt, bez uziemienia 4 szt W pokojach chorych znajduje sie instalacja gazéw medycznych i prézni rozbudowana w 2022 r
Sekretariat 13,20 57 | Gabinet Oddziatowei ) ) . i gniazaxka |{1.erne u . p . - . podlega przebudowie wg. aktualnych potrzeb
27 Wyktadzina PCV ) 11,57 Wyktadzina PCV & czujka ppoz dymu i temperatury most nadtozkowy wielofunkeyjny, dlugos¢ 2,2 m , wys.1,8-2,2 m , konstrukcja metalowa , Na wyktadziny podiogowe z PCV stosowa¢ wyktadziny homogeniczne w klasie $cieralnosci T
28 | Dyzurka lekarska -pokoj opisowy 21 50 58 montowana pod sufitem podwieszonym = emaliowana, z wbudowanym oswietleniem LED nocne moc 4-6W,miejscowe dolne 9-15W . ) . . . S
, Aneks kuchenny 10,77 @ sygnalizator akustyczno-optyczny przyciski na manipulatorze osobistym i panelu , manipulator z przewodem gietkim 1=2,5m w pomieszczeniach diagnostycznych i diagnostyczno-zabiegowych posadzka musi by¢ elekiroprzewodzaca
29 | Gabinet lekarski 16,32 59 | Przedsionek 292 montowany na suficie wbudowany aparat instalacji przyzywowej na panelu i manipulatorze osobistym
’ gniazda gazéw medycznych :Tlen 2 kpl. sprezone powietrze medyczne 2 kpl, proznia 2kpl
30 | Komunikacja 88,81 60 | Brudownik 8,90 &I Hydrant wewnetrzny Gniazda elektryczne wtyczkowe z uziemieniem 6 szt, bez uziemienia 4 szt
istnieiacy bez zmian gniazdka internetu 3 kpl
suma 1071,90 drzwjiqz Kontrola dostepu mocowanie podstaw stupkéw mostu do posadzki kotwami do betonu
LACZNA POWIERZCHNIA UZYTKOWA 1071,90 M2 /U zaluzja zewnetrzna przeciwstoneczna , aluminiowa malowana na kolor biaty [ J $cienne drabinki drewniane do ¢wiczen gimnastycznych
sterowana elektrycznie z pomieszczenia
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