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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45410000-4 Tynkowanie
45430000-0 Pokrywanie podiog i Scian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
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MP 34 DZIALY KOSZTORYSU
Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|ROBOTY RZOBIORKOWE 1 13
2|MURY 14 20
3/POSADZKA 21 28
4|SUFIT PODWIESZANY 29 30
5/STOLARKA DRZWIOWA | OKIENNA, SCIANKA MOBILNA 31 35
6|DOCIEPLENIE 36 41
7|ROBOTY MALARSKIE 42 44
8|INNE 45 47
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. Razem
1 ROBOTY RZOBIORKOWE
1|KNR 4-01 0349-02  |Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-  |m3
d.1 wapiennej
3,22*0,43*6,175-(1,53 2,00 * 0,43 + (1,50 + 2,94) * 2,0 * 0,43) m3 3,416
3,20%0,14*2,15 m3 0,963
3,20 3,14 *0,28 - 1,50 * 2,00 * 0,28 m3 1,973
RAZEM 6,352
2|KNR 9-29 0101-01 Rozbidrka oktadzin $cian z ptyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni |m2
d.1 rozbiérki do 5 m2
3,00 * 1,65 m2 4,950
RAZEM 4,950
3|KNR 4-01 0811-07  |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m?2
d.1
38,02 m2 38,020
5,15 m?2 5,150
RAZEM 43,170
4|KNR 2-31 0815-01 Rozebranie nawierzchnia z ptyt betonowych m?2
d.1
16,12 m2 16,120
RAZEM 16,120
5/KNR 4-01 0354-08 |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni |m?2
d.1 ponad 2 m2
1,563 2,00 * 2 m?2 6,120
RAZEM 6,120
6/KNR 4-01 0354-05 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1
(1,50 +2,94) * 2,00 m2 8,880
RAZEM 8,880
7|KNR 2-02 2112-02  |Demontaz stopni z granitu do ponownej zabudowy. m
d.1|R=0,4,M=0,S=0,4
analogia
6,17 * 2 m 12,340
RAZEM 12,340
8 Demontaz wycieraczki. kpl.
d.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
9/KNR 4-02 0130-03  |Demontaz hydrantu $ciennego o $r. 25 mm szt.
d.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10/KNR 4-02 0130-07  |Demontaz skrzynki hydrantowej $ciennej szt.
d.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11|KNR 4-01 0108-11  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi|m3
d.1 na odlegto$¢ do 1 km
poz.1 + poz.2 * 0,0125 + poz.3 * 0,01 + poz.4 * 0,05 m3 7,652
RAZEM 7,652
12|KNR 4-01 0108-12  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi|ms3
d.A - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.11 m3 7,652
RAZEM 7,652
13 Optata za utylizacje gruzu. m3
d.1|kalk. wtasna
poz.11 m3 7,652
RAZEM 7,652
2 MURY
14/KNR 0-16 0150-02  |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komér- | m?2
d.2 kowego o grubosci 25 cm
3,20 * (1,95 + 2,25) - 1,47 * 2,50 m2 9,765
RAZEM 9,765
15|KNR 0-16 0150-04 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komér-  |m2
d.2 kowego o grubosci 38 cm
3,20 * 4,15 - 3,00 * 2,00 m?2 7,280
RAZEM 7,280
16|KNR 0-16 0155-01 Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych z bloczkéw z beto- |m?2
d.2 nu komérkowego grubosci 12 cm
3,20 * (2,32 + 2,345) - 1,47 * 2,50 m2 11,253
RAZEM 11,253
17|KNR 2-02 0126-01 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 cegly z cegiet |szt
d.2 pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
18/KNR 2-02 0126-02  |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gru- szt
d.2 bosci do 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
1 szt 1,000
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RAZEM 1,000
19/KNR 2-02 0126-05 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych {m
d.2
(3,50 +2,00)*2 m 11,000
2,00 m 2,000
RAZEM 13,000
20|KNR 2-02 0803-03  |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane rgcznie na $cianach i m?2
d.2 stupach
3,00*(3,80+1,95+232*2+2,25*3)-(1,47*2,50*3 + 3,00 * m2 34,395
2,00)
RAZEM 34,395
3 POSADZKA
21/KNR 4-01 0211-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1,5-2 cm na pod- |m?2
d.3|analogia togach
49,77 + 4,96 + 3,81 m?2 58,540
RAZEM 58,540
22/NNRNKB 202 1134- |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.3/01
poz.21 m?2 58,540
RAZEM 58,540
23|ZKNR C-2 0604-03 |Wykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podifozu o |m?2
d.3 gr. 20 mm
poz.21 m?2 58,540
RAZEM 58,540
24|ZKNR C-2 0612-01 |System parkietowy. Uktadanie paneli debowych m?2
d.3
poz.21 - (4,96 + 3,81) m2 49,770
RAZEM 49,770
25|ZKNR C-2 0613-05 |System parkietowy. Mocowanie cokotow m
d.3
3,80+4,17*2+590+5,41*2+223-(3,19 +1,47) m 26,430
RAZEM 26,430
26|NNRNKB 202 2805- |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES imitacja drewana |m?2
d.3|06 na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm
4,96 + 3,81 m2 8,770
RAZEM 8,770
27|NNRNKB 202 2809- |Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES imitacja drewana na zaprawie |m
d.3|01 klejowej o gr. warstwy 5 mm
220*2+225*2+198*2+1,67-147*3 m 10,120
RAZEM 10,120
28|/KNR 2-02 2112-02  |Stopnie proste oktadzinowe grubosci do 5 cm i szerokosci stopnia40 |m
d.3|analogia cm - materiat z odzysku.
1,93*2 m 3,860
RAZEM 3,860
4 SUFIT PODWIESZANY
29|KNR 2-02 2007-04  |Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt gipsowych podwdjne z ksztat- |m2
d.4 townikéw metalowych na stropach
49,77 + 4,96 m2 54,730
RAZEM 54,730
30(KNR 2-02 2006-04  |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyn- |m?2
d.4 cze na stropach na rusztach
poz.29 m?2 54,730
RAZEM 54,730
5 STOLARKA DRZWIOWA | OKIENNA, SCIANKA MOBILNA
31/KNR 0-19 1024-08  |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych - drzwi z odzysku. m?2
d.5
1,47 *2,50 * 2 m?2 7,350
RAZEM 7,350
32|/KNR 0-19 1023-11 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z m?2
d.5 PCV z obrébka obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
2,00 * 3,00 m2 6,000
RAZEM 6,000
33|KNR 4-01 0321-02  |Obsadzenie podokiennikéw stalowych z aluminium ponad 1.5 mw szt.
d.5 Scianach z cegiet
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
34|/KNR 4-01 0321-02 |Obsadzenie podokiennikéw PCV ponad 1.5 m w $cianach z cegiet szt.
d.5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
35 Dostawa i montaz $ciany mobilnej z drzwiami mocowanymi do sufitu.  |kpl.
d.5|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6 DOCIEPLENIE
36 KNR 0-23 2612-01 Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi gr.10 cm - przykle- |m?2
d.6 jenie ptyt styropianowych do $cian
3,056*(2,08*2+1,77)+ 1,77 * 2,08 m?2 21,768
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1,47 * 2,50 m?2 3,675
RAZEM 25,443
37|/KNR 0-23 2612-03  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie |szt.
d.6 ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z gazobe-
tonu
poz.36 * 4 szt. 101,772
RAZEM 101,772
38|KNR 0-23 2612-06  |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie war- |m2
d.6 stwy siatki na $cianach
poz.36 m2 25,443
RAZEM 25,443
39|KNR 0-23 2612-08 |Ocieplenie scian budynkdéw ptytami styropianowymi - ochrona narozni- |m
d.6 koéw wypuktych katownikiem metalowym
1,47 +2,50*2 m 6,470
RAZEM 6,470
40|KNR 0-23 0931-01  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku gr. 2 mm wykonana m?2
d.6 recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej
masy tynkarskiej
poz.36 m?2 25,443
RAZEM 25,443
41|KNR 0-23 0931-02  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku gr. 2 mm wykonana m?2
d.6 recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i po-
wierzchnie poziome
poz.36 m2 25,443
RAZEM 25,443
7 ROBOTY MALARSKIE
42|KNR 2-02 0815-04 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na Scianach. m?2
d.7
3,00*(3,80+195+232*2+2,25*3)-(1,47*2,50*3+3,00* m2 34,395
2,00)
3,00 * (2,20 + 5,41 + 2,35) m2 29,880
RAZEM 64,275
43|KNR 2-02 1505-03  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych |m2
d.7 - podtozy gipsowych z gruntowaniem
poz.42 m?2 64,275
RAZEM 64,275
44/KNR 2-02 1505-05 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych |m2
d.7 - ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
poz.30 m?2 54,730
RAZEM 54,730
8 INNE
45/KNNR 4 0142-01 + |Szafki hydrantowe nascienne - materiat z odzysku kpl.
d.8|KNNR 4 0138-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
46|KNR 2-31 0511-03  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsyp- |m2
d.8 ce cementowo-piaskowej
1,00 * 1,50 m2 1,500
RAZEM 1,500
47 Przektadka istniejgcego grzejnika c.o. + ostona z HPL. kpl.
d.8|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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