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1. Wstep

Opracowanie sporzgdzono w firmie INTERRA Geologia Sp. z 0.0. w Poznaniu na zlecenie:

DRAFT S.C. Pracownia Projektowa
ul. Wojskowa 10a/35
60-792 Poznan.

Celem badan jest ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych wystepujgcych w rejonie planowanej inwestycji
w zakresie niezbednym do wykonania projektu budowlanego inwestycji. Zakres prac zostat ustalony ze
Zleceniodawcg (w szczegdlnosci ilos¢, lokalizacja i gtebokos¢ otwordow).

Dokumentacje sporzgdzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 Nr 81, poz. 463).

Przy wykonywaniu opracowan postuzono sie mapami, literaturg geologiczng, polskimi normami
i branzowymi przepisami prawnymi, a takze wynikami prac i badan polowych.

2. Lokalizacja i morfologia terenu

Ewidencyjna lokalizacja omawianego terenu:

e Dziatka 1444/2

e Obreb Pniewy,

e Miejscowosc Pniewy,

e Gmina Pniewy,

e Powiat szamotulski,
e Wojewddztwo wielkopolskie.

Badania geotechniczne zostaty wykonane na ulicy Tulipanowej — jest to pétnocna czes¢ miasta. Otoczenie
badanego terenu stanowig niezbudowane dziatki oraz domy jednorodzinne.

Ulica Tulipanowa stuzy jako droga dojazdowe do zabudowy mieszkaniowej. Na odcinkach planowanych
do budowy drogi sg nieutwardzone, nie majg wyznaczonych pasoéw ruchu, ciggéw pieszych, charakteryzuje sie
licznymi nierdwnosciami powodujgcymi nieptynny i powolny ruch.

W najblizszym otoczeniu nie wystepujg cieki wodne ani zbiorniki. Najblizej znajdujagcym sie zbiornikiem
wodnym jest Jezioro Pniewy, oddalone od analizowanej dziatki w kierunku potudniowo-zachodnim o ok. 2 km.

Doktadne potozenie znajduje sie na mapie topograficznej w skali 1:50 000 (zat. nr 1) i dokumentacyjnej w
skali 1:1000 (zat. nr 2).

Obszar badan wedtug regionalizacji fizyczno-geograficznej J. Kondrackiego potozony jest w:

e Mezoregionie - Pojezierze Poznanskie,

e Makroregionie - Pojezierze Wielkopolskie,

e Podprowingji - Pojezierza Potudniowobattyckie,
e Prowingji - Niz Srodkowoeuropejski,

¢ Megaregionie - Pozaalpejska Europa Srodkowa.

Pod wzgledem geomorfologicznym teren badan znajduje sie w zasiegu wysoczyzny morenowe;.
Powierzchnia terenu jest lekko nachylona w kierunku wschodnim. Rzedne otworéw wiertniczych wynoszg
102,90-104,10 m n.p.m.

3. Materiaty wykorzystane w dokumentac;ji

e Kondracki J., 2009 — Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
e Myslinska E., 1992 — Laboratoryjne badania gruntéw, Wydawnictwo Naukowe PWN.
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e Sydow S. — Szczegétowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50000, Arkusz nr 431-Pniewy, Warszawa
1992r.

*  Witun Z.,, 1982 — Zarys geotechniki, Wydawnictwo Komunikacji i tacznosci, Warszawa.

4, Podstawa prawna

Przy sporzadzaniu opinii oparto sie na nastepujacych aktach prawnych:

e Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku - Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1064, 1339,
2320,z 2021 r. poz. 234),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11,
234, 282),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 Nr
81, poz. 463).

Oparto sie rowniez na normach:

e PN-B-02481/1998 — Geotechnika Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar,

e PN-B-06050 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne,

*  PN-88/B-04481 — Grunty budowlane. Badania probek gruntéw,

e PN-81/B-03020 — Posadowienie bezposrednie budowli,

e PN-EN 1997-1:2008 — Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady ogdlne,

e PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego.

5. Budowa geologiczna

Podtoze gruntowe omawianego terenu stanowig grunty czwartorzedowe, a doktadnie plejstoceniskie
utwory wodnolodowcowe oraz grunty pochodzenia antropogenicznego, tj. gruntami nasypowymi.

Utwory wodnolodowcowe dominujg w budowie geologicznej podioza, zalegajag na catym obszarze
bezposrednio pod gruntami nasypowymi. Stop warstwy zalega na gtebokosci 0,4 m p.p.t. We wszystkich
otworach badawczych nie osiggnieto spggu warstwy do gtebokosci rozpoznania, tj. 3,0 m p.p.t. Pod wzgledem
wyksztatcenia litologicznego sg to piaski drobne na pograniczu piasku Sredniego z domieszkg zwiru, lokalnie
przewarstwione piaskiem gliniastym, ktére wystepujg w stanie $rednio zageszczonym o 1,=0,50.

Powierzchnie terenu pokrywajg grunty nasypowe, ktére zwigzane sg z infrastrukturg drogowa
miejscowosci. Sg to przewaznie grunty nasypow niekontrolowanych sktadajace sie z piaskéw drobnych
prochniczych.

Ogdlny schemat przypowierzchniowej budowy geologicznej pokazany jest na profilach i pogladowych
przekrojach geotechnicznym — zatacznik nr 3 i 4.

6. Warunki wodne

W trakcie prac wiertniczych w marcu 2021 r. nie stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w otworach
badawczych, do gtebokosci rozpoznania tj. 3,0 m p.p.t.

Nalezy mieé na uwadze, ze wystepowanie gruntowego poziomu wéd uzaleznione jest dodatkowo od
warunkow atmosferycznych. W porach mokrych (gwattowne dtugotrwate opady, roztopy sniegu), mozliwe jest
podnoszenie sie zwierciadta wéd oraz pojawianie w otworach suchych. Natomiast po okresowych suszach
zwierciadto moze opadac.

Wyniki obserwacji hydrogeologicznych przeprowadzonych podczas prac terenowych pokazano réwniez
na profilach i przekrojach - zatgcznik nr 3 i 4.
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Wyniki obserwacji hydrogeologicznych przeprowadzonych podczas prac terenowych zamieszczono
rowniez na przekrojach geotechnicznych oraz profilach otworéw - zatgcznik nr 3 i 4.

7. Zakres wykonywanych prac i robét

7.1 Wiercenia badawcze i sondowania

W dniu 9 marca 2021 r. odwiercono 2 otwory badawcze przy pomocy wiercern mechanicznych okretnych
do gtebokosci 3,0 m p.p.t., tacznie 6,0 mb.

Zgodnie z PN-B-04452:2002 ,,Grunty budowlane. Badania polowe”, w trakcie wykonywania wiercen grunty
byty badane makroskopowo.

Otwory badawcze zlikwidowano wydobytym urobkiem 2z zachowaniem profili geologicznych
poszczegdlnych wiercen. Prace terenowe prowadzono pod statym dozorem uprawnionych geologéw.

W trakcie prowadzanych prac geotechnicznych wykonano analize makroskopowg wystepujacych
w otworach gruntéw. Przeprowadzono réwniez obserwacje zwierciadta wod gruntowych.

7.2 Prace kameralne

W ramach prac kameralnych wykonano:
e  mape topograficzng w skali 1:50 000 (zatacznik nr 1),
e mape dokumentacyjng w skali 1:500 (zatgcznik nr 2),
e pogladowe przekroje geotechniczne (zatgcznik nr 3),
e karty otwordw geotechnicznych (zatgcznik nr 4),
e  zestawienie wartosci parametrow warstw geotechnicznych (zatacznik nr 5),
e czes¢ tekstowq opracowania.

8. Stopien skomplikowania warunkéw gruntowo-wodnych

Warunki gruntowo-wodne na omawianym obszarze okreslono zgodnie z Rozporzadzeniem MTBiGM z dnia
25 kwietnia 2012 r. jako proste pod warunkiem usuniecia i wymiany na jednorodny nasyp gruntow nasypow
niekontrolowanych .

9. Dane techniczne inwestycji

W ramach realizacji inwestycji zaplanowano budowe drogi - ul. Tulipanowej. Projektowana grubos¢
konstrukcji nawierzchni wynosi 30-40 cm.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r., proponuje sie zaliczy¢ projektowane
obiekty do I kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowo-wodnych.

Ostateczng decyzje jednak w sprawie klasyfikacji obiektu do odpowiedniej kategorii geotechniczne;j
podejmuje Projektant obiektow.

10. Charakterystyka warunkéw gruntowo — wodnych

Ocene jakosciowa oraz iloSciowg cech jak i parametréow geotechnicznych gruntéw przeprowadzono na
analizy danych z prac polowych, laboratoryjnych oraz kameralnych.

Dla obiektu w drugiej kategorii geotechnicznej zgodnie z normg PN-EN 1997-1:2008 okreslenie ilosciowych
wartosci liczbowych parametréow geotechnicznych wykonano na podstawie analizy materiatéw archiwalnych i
wynikéw badan polowych.

Parametry charakterystyczne poszczegdlnych warstw (wartosci stopnia plastycznosci I, oraz stopnia
zageszczenia lp) zostaty wyznaczone w oparciu o wartosci parametrow wyprowadzonych, bezposrednio
wyznaczonych z badan polowych i laboratoryjnych.

INTERRA GEOLOGIA Sp. z 0.0.
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Pozostate wartosci charakterystyczne parametréow geotechnicznych wyznaczono poprzez okreslenie
wartosci wyprowadzonych przy uzyciu korelacji lokalnych parametréw geotechnicznych w oparciu o norme
PN/B-03020, ktéra zostata wycofana jednak pozostaje w zastosowaniu przez projektantéw.

Stwierdzone w podfozu planowanej inwestycji grunty ujeto w dwa pakiety, ktére podzielono na warstwy
geotechniczne w zaleznosci od stratygrafii, litologii oraz parametrow geotechnicznych i witasciwosci
mechanicznych.

Ich szczegbétowq charakterystyke przedstawiono ponizej oraz w zatgczniku 5. Przestrzenny uktad warstw
natomiast obrazujg przekroje geotechniczne (zat. 3).

Pakiety geotechniczne:
Pakiet gruntéw czwartorzedowych, gruntow antropogenicznych:
Warstwa geotechniczna | Nasyp niekontrolowany: piasek drobny préchniczny, - grunty

kwalifikowany jako stabonosny, nie nadaje sie do bezposredniego
osadzenia/utozenia sieci kanalizacji deszczowej oraz wykonania konstrukcji
nawierzchni drég, przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy
wymienié¢/wzmocnié¢ te warstwe

Pakiet gruntow czwartorzedowych, plejstocenskich gruntéw niespoistych, wodnolodowcowych:
Warstwa geotechniczna Il Piasek drobny na pograniczu piasku sredniego z domieszka zwiru, lokalnie

przewarstwiony piaskiem gliniastym o uogdlnionym stopniu zageszczenia
154=0,50 (srednio zageszczone). Grunty niewysadzinowe. Grunty Srednio
przepuszczalne.

* wspotczynnik materiatowy przyjety do wyznaczenia wartosci obliczeniowej stopnia plastycznosci oraz stopnia zageszczenia jest réwny 0,9
lub 1,1 (wg normy PN-B-03020)

11. Warunki fundamentowania

Na podstawie rozpoznania nalezy stwierdzi¢, Zze podfoze gruntowe charakteryzuje sie prostymi warunkami
gruntowo-wodnymi dla planowanej inwestycji w przypadku usuniecia i wymiany gruntow nasypdéw
niekontrolowanych na jednorodny nasyp budowlany.

Zalegajgce na powierzchni terenu nasypy niekontrolowane sg gruntami stabonosnymi dlatego nie moga
stanowi¢ podtoza gruntowego projektowanej inwestycji. Nalezy wybra¢ je z podtoza gruntowego do stropu
gruntu nosnego i wymieni¢ na jednorodny materiat piaszczysto-zwirowy o kontrolowanym zageszczeniu
(uprzednio zabezpieczajgc warstwe gruntdw spoistych przed uplastycznieniem).

Zgodnie z ,Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych” (GDDKIA, 2014 r.)
okreslono grupe nosnosci podtoza nawierzchni. Do gtebokosci 1 m od zaktadanego spodu konstrukcji
nawierzchni wystepujg plejstocenskie utwory wodnolodowcowe (grunty niewysadzinowe), ktore zalicza sie do
grupy nosnosci podtoza G1 w kazdych warunkach wodnych.

Na analizowanym obszarze warunki wodne sg dobre.

Decyzje o wymianie gruntéw pozostawia sie w gestii projektanta. O wartos$ciach przyjmowanych obcigzen

dopuszczalnych na grunty podtoza i wielkosciach dopuszczalnych osiadan decyduje wytgcznie projektant

obiektu. Nalezy rowniez pamieta¢, ze obecnos¢ wdod gruntowych zalezy od warunkéw atmosferycznych i jej

poziom moze ulega¢ wahaniom. Proponuje sie, zatem wykonywanie prac po wczesniejszym zbadaniu poziomu

wod gruntowych.

Podtoze proponuje sie doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1 zgodnie z ,Katalogiem Typowych Konstrukcji
Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych”.

Na obszarze badan do gtebokosci rozpoznania nie stwierdzono negatywnych proceséw geodynamicznych i
mogacych mie¢ wptyw na inwestycje.

INTERRA GEOLOGIA Sp. z 0.0.
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12. Uwagi koncowe

Opinia zostata wykonana na podstawie 2 otworéw wiertniczych do gtebokosci 3,0 m p.p.t. wykonanych w
miejscowosci Pniewy, gm. Pniewy, pow. szamotulski, woj. wielkopolskie.

Prace terenowe nie spowodowaty negatywnego wptywu na srodowisko gruntowo — wodne.

Podtoze gruntowe terenu badan charakteryzujg proste warunki gruntowo-wodne.

Zgodnie z PN-B-03020:1981 ,Posadowienie bezposrednie budowli”, w podtozu gruntowym wydzielono dwa
pakiety, ktére podzielono na warstwy geotechniczne. Dla wydzielonych warstw ustalono charakterystyczne
wartosci normowe parametrow geotechnicznych.

Podtoze gruntowe omawianego terenu stanowig grunty czwartorzedowe, a doktadnie plejstocenskie utwory
wodnolodowcowe grunty pochodzenia antropogenicznego, tj. gruntami nasypowymi.

Zgodnie z ,Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” (GDDKiA, 2014 r.)
okreslono grupe nosnosci podtoza nawierzchni. Do gtebokosci 1 m od zaktadanego spodu konstrukcji
nawierzchni wystepuja na przewazajagcym obszarze wystepujg plejstocenskie utwory wodnolodowcowe
(grunty niewysadzinowe), ktdre zalicza sie do grupy nosnosci podtoza G1 w kazdych warunkach wodnych.

Na omawianym obszarze nie stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w otworach do gtebokosci
rozpoznania tj., 3,0 m p.p.t.

Gtebokos$¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi h, = 0,8 m wg normy PN-B-
03020:1981.

Podczas prac ziemnych proponuje sie dodatkowy nadzér geologiczny.

Roboty ziemne oraz fundamentowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie obowigzujagcymi normami
zwracajgc szczegdlng uwage na zachowanie statecznosci $cian wykopow, w szczegdlnosci w utworach
niespoistych.

Rozpoznanie budowy podtoza ma charakter punktowy. Doktadne okreslenie rodzaju istanu gruntu
w podtozu oraz przelotu warstw dotyczy wytgcznie poszczegdlnych punktéw badawczych.

Doktadnos$é okreslenia przelotu poszczegdlnych warstw geotechnicznych dla wiercefh wynosi ok. +/- 0,2m,
co wynika z techniki wykonywanych badan oraz doktadnosci urzadzen pomiarowych.

INTERRA GEOLOGIA Sp. z 0.0.
ul. Sptawie 51, 61-312 Poznan



