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CZESC OPISOWA

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
BRANZY DROGOWEJ

1. Podstawa opracowania

Podstaw¢ niniejszego opracowania stanowi umowa zawarta z Inwestorem — Gming
Jasien, ul. XX-Lecia 20, 68-320 Jasien.

N

Materialy wyjsciowe

Mapa zasadnicza w skali 1:500 z aktualnym pomiarem syt-wys.,

Inwentaryzacja i pomiary uzupehniajace,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 czerwca 2022 r. w
sprawie przepiséw techniczno — budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U.
2022 poz. 1518),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1693),
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3. Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania terenu.

Teren inwestycji zlokalizowany jest w Jasieniu, z dojazdem na poczatku opracowania
z drogi gminnej nr 101235F ul. Jana Pawta II oraz na koncu opracowania z drogi powiatowej
nr 1122F ul. Kolejowa / ul. Powstancéw Warszawskich.

Nawierzchnia bitumiczna jezdni jest w zlym stanie technicznym, z lokalnymi
nierowno$ciami i ubytkami tworzacymi zastoiska wody. Pod nawierzchnig bitumiczng
znajduje si¢ istniejaca nawierzchnia z kamiennej kostki brukowej. Nawierzchnia jezdni
obramowana jest w wigkszosci kraweznikiem kamiennym ktory wymaga lokalnej regulacji
wysokosciowej. Wzdhiz drogi gminnej zlokalizowany jest obustronny nowy chodnik z
betonowej kostki brukowej oraz istniejaca sie¢ o$wietleniowa z oprawami typu LED w
dobrym stanie technicznym. Istniejacy kamienny kraweznik oraz chodnik z betonowej kostki
brukowej w obrebie skrzyzowan wymaga remontu i dostosowania do istniejacych przejs¢ dla
pieszych.







4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

Zakres opracowania obejmuje remont odcinka drogi gminnej klasy technicznej L
ul. Konstytucji 3 Maja w dt. ok. 170 m, od skrzyzowania z ul. Jana Pawta II do skrzyzowania
z ul. Kolejowa / ul. Powstancéw Warszawskich.

4.1. Parametry techniczne.

droga gminna nr 101212F:
- klasa drogi L, przekréj uliczny w terenie zabudowy
- kategoria ruchu KR3
- szerokos¢ jezdni 6,0 m — 8,0 m ( ze $ciekiem kraweznikowym i zatokg postojowsa )
- szerokos¢ pasa ruchu 5,75 m (' bez $cieku przykraweznikowego )
- szerokos¢ pasa postojowego w jezdni - 2,0 m
- szerokosc¢ drogi dla pieszych ( chodnika ) 1,5-2,0 m.

4.2. Obiekt w planie.

Zaplanowano nastepujacy zakres robot na dziatce nr ew. 350:

- remont nawierzchni jezdni szer. 6,0 — 8,0 m z pasem postojowym, obejmujacy
frezowanie istn. i utozenie nowej warstwy $cieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego
AC11S, utozenie warstwy wyrownawczej gr. do 6 cm z betonu asfaltowego AC16W z
nadaniem spadkéw poprzecznych, utozenie Sciekow przykraweznikowych szer. 25 cm
z kostki brukowej,

- remont uszkodzonej i zanizonejj nawierzchni chodnika szer. 2,0 m oraz zjazdow z
betonowej kostki brukowej na podbudowie z kruszywa niezwigzanego,

- remont kanalizacji deszczowej, obejmujacy udroznienie zasypanych wpustow
deszczowych, regulacje wysoko$ciowa i wymiane uszkodzonej armatury wod-kan-
gaz,

- odtworzenie i uzupetnienie oznakowania poziomego i pionowego, w tym przejs¢ dla
pieszych i pasa postojowego.

4.3. Obiekt w przekroju poprzecznym.

Zaprojektowano spadek poprzeczny jezdni jako daszkowy o zasadniczej wartosci 3%.
W obrgbie skrzyzowan na poczatku i na koncu opracowania, spadek ten bedzie odpowiednio
zmniejszony.

Obramowanie jezdni istniejagcym kraweznikiem kamiennym ulicznym szerokosci 15
cm, obramowanie zjazdow istniejacym kamiennym kraweznikiem obnizonym szerokosci 15
cm, oraz S$ciekiem przykraweznikowym. Obramowanie zewnetrzne drogi dla pieszych (
chodnika ) istniejacym obrzezem betonowym 8x30 cm. Uszkodzone elementy obramowania
nalezy wymieni¢ na nowe a brakujgce uzupetnic.

Sciek przykraweznikowy szerokosci 25 cm nalezy wykonaé z dwoch rzedow
kamiennej kostki brukowej o grubosci 10-12 cm, utozonej na tawie z betonu cementowego
C-12/15 o grubosci min. 20 cm.

4.4. Obiekt w przekroju podluznym.

Zaprojektowano odwzorowanie niwelety jezdni z uwzglgdnieniem spadkow
podtuznych umozliwiajacych sprawne odwodnienie przekroju drogowego. Nie zmienia si¢
wysokos¢ istniejagcych obustronnych kraweznikéw. Na koncowym odcinku zaplanowano
remont obustronnego krawgznika z przylegtym chodnikiem.



Niweleta jezdni sktada si¢ z odcinkéw o pochyleniu podtuznym 0,35 — 1,1% z
nawigzaniem na poczatku i na koncu opracowania do istniejacej jezdni ul. Jana Pawta 11 i do
ul. Kolejowej / Powstancow Warszawskich. Znaczace zatamanie niwelety wyokraglono
tukiem wklestym o promieniu 1000 m.

Taki uktad stanowi odwzorowanie pochylenia podtuznego na istniejacym krawezniku.

5. Odwodnienie obiektu.

Odwodnienie odbywa si¢ za pomocg istniejacej kanalizacji deszczowej. W ramach
robot remontowych dla odwodnienia zaplanowano wykonanie obustronnych $ciekow
przykraweznikowych szer. 25 cm z kostki brukowej oraz regulacje wysokosciowa trzech
kratek $ciekowych.

6. Os$wietlenie obiektu.

Wzdluz drogi gminnej zlokalizowane jest istniejgce oswietlenie uliczne w dobrym
stanie technicznym z oprawami typu LED, nie wymagajace zadnych prac remontowych.

7. Rozwiazania konstrukcyjne.

Istniejace warstwy bitumiczne nalezy usung¢ na catym odcinku. Istniejgca
nawierzchni¢ z kostki kamiennej nalezy doktadnie oczyS$ci¢ szczotka mechaniczng i skropié
emulsja asfaltowa przed ulozeniem warstwy wyrownawczej. Nawierzchnia jezdni przy
krawezniku podlega catkowitej rozbiorce na szeroko$ci 40 cm z uwagi na koniecznos$¢
ulozenia nowego Scieku przykraweznikowego. Dla kategorii ruchu KR3 przyjeto nastepujace
konstrukcje:

Nawierzchnia jezdni - remont:
- 4 cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S,
- 2-6 cm ($rednio 4 cm ) — warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W,

Nawierzchnia drogi dla pieszych ( chodnika ) i zjazdéw - remont:
- 8 cm — betonowa kostka brukowa — szara z odzysku, typ Behaton/Holland
- 5cm ( profilowanie do 10 cm ) — podsypka piaskowo-cementowa 1:4,

8. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu.

Projekt statej organizacji ruchu stanowi odrgbne opracowanie. Zaplanowano
odtworzenie istniejacego oraz uzupelnienie brakujacego o0znakowania poziomego i
pionowego. Wyznaczono na jezdni powierzchnie wylaczone z ruchu.

Oznakowanie dotyczy samej jezdni ( w tym oznakowanie osiowe, przej$¢ dla
pieszych, pasa postojowego oraz w obrebie skrzyzowania ).

9. Sieci uzbrojenia terenu.

Teren inwestycji posiada uzbrojenie w postaci sieci wodociggowej, sieci kanalizacji
sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej, napowietrznej i doziemnej sieci elektroenergetycznej,
sieci o§wietleniowej, Sieci gazowej oraz doziemnej sieci telekomunikacyjnej.

Istniejace wlazy do studni rewizyjnych oraz istniejace skrzynki na sieci wodociggowe;j
i gazowe] podlegaja regulacji wysokosciowej pod zatozong niwelete i spadek poprzeczny
jezdni. Uszkodzone elementy armatury wod-kan-gaz podlegaja wymianie na nowe ( W tym
teleskopowe zwienczenia studzienek kanalizacji sanitarnej ).



10. Dane dotyczgace warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

Inwestycja zlokalizowana jest obszarze zabudowy wolnostojacej i wielorodzinnej.
Wzdtuz drogi gminnej zlokalizowane sa hydranty na istniejgcej sieci wodociggowe;.
Parametry geometryczne drogi spetniajg wymagania przeciw pozarowe.

11. Stan prawny gruntu
Dziatka nr ew. 350, na ktorej jest zlokalizowana inwestycja ( jednostka ewidencyjna

081104 4 Jasien - miasto, obreb 0001 ), stanowi wilasno$§¢ Gminy Jasien i stanowi pas
drogowy drogi gminnej nr101212F — ul. Konstytucji 3 Maja.

12. Zestawienie powierzchni zabudowy.
L.aczna powierzchnia wszystkich elementow inwestycji wynosi 1710 m? i obejmuje:
- remont nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego — 1550 m?

- remont nawierzchni zjazdéw z betonowej kostki brukowej — 35 m?
- remont nawierzchni drogi dla pieszych z betonowej kostki brukowej — 125 m?

opracowat:

mgr inz. Piotr Sawiak
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PARAMETRY TECHNICZNE:

droga gminna nr 101212F:
— klasa drogi L

— kategoria ruchu KR3
— szerokos¢ jezdni 6,0 m
— szeroko$¢ pasa postojowego 2,0 m
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