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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

Uproszczo-
ne

RAZEM

RN

BOISKO WIELOFUNKCYJ-
NE

ROBOTY BUDOWLANE W
ZAKRESIE BUDOWY BOISK
SPORTOWYCH

ROBOTY ZIEMNE | PRZY-
GOTOWAWCZE

PODBUDOWY | NAWIERZ-
CHNIE

NAWIERZCHNIE SPORTO-
WE

NAWIERZCHNIA SPORTO-
WA

OGRODZENIE/PItKOCH-
WYTY

OGRODZENIE/PItKOCH-
WYTY

WYPOSAZENIE

ZIELEN

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Wartosé Jedn. mia- | llos¢ jedn.| Wskaznik Udzia
kosztoryso- ry na jednostke | t pro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-38 BOISKO WIELOFUNKCYJNE
1.1 1-38 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE
BUDOWY BOISK SPORTOWYCH
1.1.1 1-14 ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAW-
CZE
1.1.2 15-23 PODBUDOWY | NAWIERZCHNIE
1.1.3 24 - 25 NAWIERZCHNIE SPORTOWE
1.1.3.1 24 - 25 NAWIERZCHNIA SPORTOWA
1.14 26 - 28 OGRODZENIE/PEKOCHWYTY
1.1.4.1 26 - 28 OGRODZENIE/PEKOCHWYTY
1.1.5 29-34 WYPOSAZENIE
1.1.6 35-38 ZIELEN
RAZEM netto
VAT
Razem brutto
Ogotem wartosé kosztorysowa robét
W tym:
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Stownie:
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 BOISKO WIELOFUNKCYJNE
1.1/45212221-1 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY BOISK SPORTOWYCH
1.1. ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE
1
1/KNNR 1 SST-1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta |ha
d.1./0112-02 pod nawierzchnie boiska
1.1
873,43*0,0001 ha 0,087
RAZEM 0,087
2|KNNR 1 SST-1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za |m?2
d.1./0113-01 pomoca spycharek
1.1
6,15 m?2 6,150
RAZEM 6,150
3/KNNR 1 SST-1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - |m?2
d.1.10113-02 dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm ($rednio okoto 10cm dodatkowej
1.1 warstwy)
Krotnos¢ = 2
poz.2 m?2 6,150
RAZEM 6,150
4/KNNR 1 SST-1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-Ill uprzednio odspo-|m3
d.1./0215-01 jonych na odlegto$¢ do 10 m
1.1
poz.2*0,45 m3 2,768
RAZEM 2,768
5/KNNR 1 SST-1 Roboty ziemne wykonywane fadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1,25 m3|m3
d.1.10221-02 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
1.1 do 1 km z ziemi zmagazynowanej w hatdach; grunt kat. Ill
poz.2*0,45 m3 2,768
RAZEM 2,768
6/KNNR 1 SST-1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m3
d.1./0208-02 mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-
11 1V) ponad 1 km - odlegto$¢ transporu ustala oferent
poz.2*0,45 m3 2,768
RAZEM 2,768
7|KNNR 6 SST-1 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na |m?2
d.1./0805-07 podsypce cementowo-piaskowej
1.1
102,93 m?2 102,930
RAZEM 102,930
8/KNNR 6 SST-1 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.1./0801-02
1.1
102,93 m?2 102,930
RAZEM 102,930
9 SST-1 Demontaz i utylizacja kosza do koszykdéwki szt
d.1.|wycena in-
1.1|dywidualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
10/KNNR 1 SST-1 Wykopy jamiste o gtebokosci do 1,0 m ze skarpami o szer.dnado 1,5 |m3
d.1.]0305-01 m w gruncie kat. |-l - pod fundamenty urzadzen sportowych
1.1
0,5*0,5*0,60*6 m3 0,900
RAZEM 0,900
11/KNNR 2 SST-1 Deskowanie tradycyjne stop i ptyt fundamentowych betonowych lub zel-|m?
d.1./0101-02 z. betowych - objetos¢ nieprzekraczajgca 1 m3 w jednym miejscu - osa-
1.1]sz. 5.5. dzenie bramek, tulei do tenisa
0,50*1,0*4*6 m?2 12,000
RAZEM 12,000
12|KNNR 2 SST-1 Betonowanie stop i ptyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu |m3
d.1./0106-02 tradycyjnym - osadzenie bramek, tulei do tenisa
1.1
0,50*0,5*1,0"6 m3 1,500
RAZEM 1,500
13|KNR 4-04 |SST-1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i|m3
d.1./1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtosé 1 km
1.1
102,93*0,27 m3 27,791
RAZEM 27,791
14/KNR 4-04 |SST-1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i |m3
d.1./1103-05 wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy na-
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
102,93*0,27 m3 27,791
RAZEM 27,791
1.1. PODBUDOWY | NAWIERZCHNIE
2
15/KNNR 6 SST-1 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilo$ci 25 kg/m2, m?2
d.1./0111-02 warstwa o grubosci po zageszczeniu 20 cm
1.2
boisko 360,07-333,07 m?2 27,000
chodnik 48,48 m?2 48,480
RAZEM 75,480
16/KNNR 6 SST-1 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zagesz- |m?2
d.1./0113-02 czeniu 20 cm - frakcja 0-31,5
1.2
boisko 471-315,0 m?2 156,000
chodnik 48,48 m?2 48,480
RAZEM 204,480
17|/KNNR 6 SST-1 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zagesz- |m?2
d.1./0113-04 czeniu 5 cm - frakcja 0-8
1.2|analogia
boisko 27,0 m?2 27,000
RAZEM 27,000
18/KNR 2-31 |SST-1 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1./0402-04
1.2
129,65*0,30*0,15 m3 5,834
RAZEM 5,834
19/KNNR 6 SST-1 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na, spoiny wypetnione zapra- |m
d.1./0404-05 wa cementowg
1.2|analogia
129,65 m 129,650
RAZEM 129,650
20|KNNR 6 SST-1 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce ce- |m2
d.1./0502-02 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
1.2|analogia
boisko 27,0 m?2 27,000
chodnik 48,48 m?2 48,480
RAZEM 75,480
21/KNR 2-31 |SST-1 tawa pod $ciek betonowy m3
d.1./0402-04
1.2
24,25%0,50*0,15 m3 1,819
RAZEM 1,819
22|KNNR 6 SST-1 Scieki z elementéw betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo- m
d.1./0606-03 piaskowej
1.2|analogia
24,25 m 24,250
RAZEM 24,250
23 SST-1 Odwodnienie plyty boiskla porzewz nawiercenioe pionowych w siatce  |m?2
d.1.|wycena in- co 2m i wypetnienie kruszywem frakcji 2-16mm
1.2|dywidualna
360,07 m?2 360,070
RAZEM 360,070
1.1. NAWIERZCHNIE SPORTOWE
3
1.1. NAWIERZCHNIA SPORTOWA
3.1
24 SST-1 warstwa wyrownawcza ET minimalna grubo$¢ 30mm m?2
d.1.|wycena in-
1.3.|dywidualna
1
360,07 m?2 360,070
RAZEM 360,070
25 SST-1 Nawierzchnia polipropylenowo-gumowa, modutowa, montowana z goto-|m?2
d.1.|wycena in- wych elementéw- modutéw (posiadajacych amortyzatory boczne) o wy-
1.3.|dywidualna miarach 30,1x30,1cm (mierzone bez zatrzaskéw) i grubosci 1,6cm (
1 5%). Przystosowana do montazu na boiskach zewnetrznych. Wykona-
na ze specjalnego materiatu - gumowanego polipropylenu, odpornego
na uderzenia, zapewniajgcego wysokg elastycznos¢ i amortyzacje na-
wierzchni oraz bardzo wysoki wskaznik odbicia pitki.
360,07 m?2 360,070
RAZEM 360,070
1.1. OGRODZENIE/PILKOCHWYTY
4
1.1. OGRODZENIE/PILKOCHWYTY
4.1
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
26 SST-1 Dostawa i montaz ogrodzenia typu standard z siatki - siatka ocynkowa- |m
d.1.|wycena in- na powlekana w Kkolorze szarym z drutu 3mm + powtoka po powlecze-
1.4.|dywidualna niu o oczkach kwadratowych 45x45mm. Wysokos$¢ ogrodzenia 6,0m.
1 Stupki stalowe 80x80x3mm mocowane na stopach fundamentowych
40x40x100cm z betonu C16/20, rozstaw stupkéw max 2,50m. Stoso-
wacé rozwigzania systemowe producenta.
29,70 m 29,700
RAZEM 29,700
27 SST-1 Dostawa i montaz ogrodzenia typu standard z siatki - siatka ocynkowa- |m
d.1.|wycena in- na powlekana w kolorze szarym z drutu 3mm + powtoka po powlecze-
1.4.|dywidualna niu o oczkach kwadratowych 45x45mm. Wysoko$¢ ogrodzenia 4,0m.
1 Stupki stalowe 80x80x3mm mocowane na stopach fundamentowych
40x40x100cm z betonu C16/20, rozstaw stupkéw max 2,50m. Stoso-
wacé rozwigzania systemowe producenta.
48,50 m 48,500
RAZEM 48,500
28 SST-1 Dostawa i montaz brama rozwierane;j i furtki w wersji ocynkowanej ma- |m
d.1.|wycena in- lowanej proszkowo na kolor ogrodzenia. Szeroko$¢ furtki 1,20m, bramy
1.4.|dywidualna 3,0m, wysokos¢ min. 2,20m
1
4,2 m 4,200
RAZEM 4,200
1.1. WYPOSAZENIE
5
29 SST-1 Dostawa i montaz : szt
d.1.|wycena in-
1.5|dywidualna Bramki do pitki recznej 3,08 x 1,02 x 3,11 m. Bramka do pitki recznej
przenosna profesjonalna aluminiowa. z koszem do gry w pitke koszy-
kowg
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
30|KNR 2-23 |SST-1 Pokrywa do tulei fi 76 szt.
d.1./0309-07
1.5
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
31|KNR 2-23 |SST-1 Osadzenie tulei do urzadzen sportowych szt.
d.1./0309-02
1.5
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
32 SST-1 DOSTAWA | MONTAZ LAWKEK szt.
d.1. kalk. wias-
1.5|na
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
33 SST-1 DOSTAWA | MONTAZ KOSZA szt.
d.1. kalk. wias-
1.5|na
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
34 SST-1 DOSTAWA | MONTAZ - REGULAMIN szt.
d.1. kalk. wias-
1.5|na
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.1. ZIELEN
6
35|KNR 2-21 |SST-1 Podorywka mechaniczna ptugiem przyczepnym w gruncie kat. I-1I ha
d.1./0204-03
1.6
346,18*0,0001 ha 0,035
RAZEM 0,035
36|KNR 2-21 |SST-1 Roz$cielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na tere-  |m3
d.1./0218-02 nie ptaskim
1.6
3456,18*0,05 m3 172,809
RAZEM 172,809
37|KNR 2-21 |SST-1 Bronowanie mechaniczne kat. gruntu I-ll ha
d.1./0207-03
1.6
346,18*0,0001 ha 0,035
RAZEM 0,035
38|KNR 2-21 |SST-1 Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na gruncie kat. I-Il z nawoze- |ha
d.1./0404-03 niem
1.6
346,18*0,0001 ha 0,035
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Lp.

Podstawa

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

RAZEM

0,035
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