IPM Investment Sp. z 0.0. ul. Kopernika 7 lok. 60, 07-410 Ostroteka

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45212221-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych

NAZWA INWESTYCJI : BUD. LINII KAB. NISKIEGO NAPIECIA NN 0,4KV, BUD. LINII
OSW./KABLOWEJ NISKIEGO NAPIECIA NN 0,4 KV WRAZ
ZE StUPAMI OSWIETLENIOWYMI, BUDOWA PRZYLACZA Zt ACZA
KABLOWEGO 0,4 KV W RAM. ZAD. REMONT | DOPOSAZ. BOISKA SPORT. WIELOF."BOISKO MA-
RZEN NA OSIEDLU TRAUGUTTA

ADRES INWESTYCJI : dz. nr20343/7, 20343/8 w Ostrotece
INWESTOR : Miasto Ostrotgka
ADRES INWESTORA : PL. GEN. JOZEFA BEMA 1, 07-410 OSTROLEKA
SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. Ireneusz Mréz nr upr. MAZ/0103/PWOK/08
DATA OPRACOWANIA :  poniedziatek, 26 sierpien 2024
Stawka roboczogodziny :
Poziom cen 1 2 KW 2024 SEKOCENBUD, CENY RYNKOWE
NARZUTY
Koszty posrednie [KP] ......ccooveerveenieeniiiieinec e % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), M, S+Kp(S)
VAT [V] % Z(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))
Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

poniedziatek, 26 sierpien 2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



26_08_2024_oswietlenie_Boisko_Traugutta

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

RAZEM

N

BOISKO WIELOFUNKCYJNE

N

ROBOTY ELEKTRYCZNE

1.1.

-

ROBOTY ZIEMNE | ODTWO-
RZENIE NAWIERZCHNI

1.1.

OSWIETLENIE BOISKA

1.1.

PRZYLACZE | SZAFA OSWIET-
LENIA ULICZNEGO SOU

1.

POMIARY ELEKTRYCZNE

1.

o s S w

POZOSTALE

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 9803 Uzytkownik: Ireneusz Mréz
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Lp. Pozycje Nazwa Wartosé Jedn. mia- | llos¢ jedn.| Wskaznik Udzia
kosztoryso- ry na jednostke | t pro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-37 BOISKO WIELOFUNKCYJNE
1.1 1-37 ROBOTY ELEKTRYCZNE
1.1.1 1-17 ROBOTY ZIEMNE | ODTWORZENIE
NAWIERZCHNI
1.1.2 18 - 27 OSWIETLENIE BOISKA
113 28-30 PRZYLACZE | SZAFA OSWIETLENIA
ULICZNEGO SOU
1.1.4 31-36 POMIARY ELEKTRYCZNE
1.1.5 37-37 POZOSTALE
RAZEM netto
VAT
Razem brutto
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robét
W tym:
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Stownie:

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 9803 Uzytkownik: Ireneusz Mréz
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Lp. | Nr spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
1 BOISKO WIELOFUNKCYJNE
1.1 ROBOTY ELEKTRYCZNE
1.1. ROBOTY ZIEMNE | ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
1
1|SST-E KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitu- micznych na gt. 6-10  |m
d.1. 0101-02 cm
1.1
8 m 8.000
RAZEM 8.000
2|SST-E KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mi- neralno-bitumicznych o |m2
d.1. 0803-01 grub. 3cm
1.1
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
3|SST-E KNR 2-31 |Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizo- wanego o grub. 10 cm |m2
d.1. 0802-01
1.1
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
4|SST-E KNR 2-31 |Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizo- wanego - dalszy 1 cm |m?2
d.1. 0802-02 grubosci
1.1 Krotnos¢ = 10
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
5|SST-E KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Il| m3
d.1. 0701-02
1.1
57*0.8*0.6 m3 27.360
RAZEM 27.360
6/SST-E KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,6 |m
d.1. 0706-02 m
1.1 Krotnos¢ = 2
68 m 68.000
RAZEM 68.000
7|SST-E KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il m3
d.1. 0702-02
1.1 analogia
69*0.6*0.6 m3 24.840
RAZEM 24.840
8|SST-E KNR 4-01 |Zakup i dowdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do |m3
d.1. 0108-05 1 km grunt.kat. I-1l
1.1 poz.zastep-
cza
69*0.6*2 m3 82.800
RAZEM 82.800
9|SST-E KNR 4-01 |Dowdz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy nastepny 1 |m3
d.1. 0108-08 km- odlegto$¢ ustalona przez Wykonawce
1.1
69*0.6"2 m3 82.800
RAZEM 82.800
10|SST-E KNR 2-01 |Humusowanie terenu z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm |m2
d.1. 0510-01
1.1 poz.zastep-
cza
69*0.6"2-8 m?2 74.800
RAZEM 74.800
11|SST-E KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych -|m?2
d.1. 0311-05 warstwa $cieralnabeton asfaltowy - grubo$¢ po zageszczeniu 3 cm
1.1
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
12|SST-E KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych -|m2
d.1. 0311-06 warstwa $cieralna beton asfaltowy - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po
11 zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
13|SST-E KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych -|m2
d.1. 0311-01 warstwa wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
1.1
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
14|SST-E KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - |m?2
d.1. 0311-02 warstwa wigzgca beton asfaltowy - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po
1.1 zageszczeniu
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 9803 Uzytkownik: Ireneusz Mréz
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Lp. | Nr spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
15|SST-E KNNR 6 Podbudowy z betonu asfaltowego gr.10cm m?2
d.1. 0110-03
1.1 poz.zastep-
cza
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
16/|SST-E KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 25cm m?2
d.1. 0113-02
1.1 poz. za-
stepcza
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
17|SST-E KNNR 6 Warstwa odcinajgca z piasku $rednioziarnistego , warstwa o grubosci po |m?2
d.A. 0111-02 zageszczeniu 10cm
1.1 poz. za-
stepcza
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
1.1. 45315300-1 OSWIETLENIE BOISKA
2
18|SST-E KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie - robo-|m
d.1. 0707-03 ty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
1.2 z.82.2.14.
9902-01
analogia
80 m 80.000
RAZEM 80.000
19|SST-E KNNR 5 Montaz uzioméw o dtugosci 4,5m ze stali profilowanej miedziowanej me- szt
d.A. 0606-05 toda udarowg w gruncie kategorii Il
1.2
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
20|SST-E KNNR 5 Uziomy - za kazde nastepne 1,5 m dtugosci, ze stali profilowanej mie-  |szt
d.1. 0606-06 dziowane (metoda wykonania udarowa) z zastosowaniemmtota udaro-
1.2 wego.Kategoria gruntu Ill
szt 6.000
RAZEM 6.000
21|SST-E KNR 5-08 |Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 m
d.1. 0608-07
1.2
89 m 89.000
RAZEM 89.000
22|SST-E KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - SRS110 / przejécie |m
d.1. 0705-01 pod drogg
1.2 analogia
6 m 6.000
RAZEM 6.000
23|SST-E KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - DVK75 m
d.1. 0705-01
1.2 analogia
80+16 m 96.000
RAZEM 96.000
24|SST-E KNNR 5 Montaz i stawianie stupdéw oswietleniowych o masie do 100 kg . szt.
d.1. 1001-01
1.2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
25|SST-E KNNR 5 Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 15 kg na stupie szt.
d.1. 1002-01
1.2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
26|SST-E KNNR 5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku. Typ 1 szt.
d.1. 1004-02
1.2
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
27|SST-E KNNR 5 Montaz przewodéw do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy, rury |kpl.pr
d.1. 1003-03 ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 10 m Zew.
1.2
8+10 kpl.pr 18.000
zew.
RAZEM 18.000
1.1. PRZYLACZE | SZAFA OSWIETLENIA ULICZNEGO SOU
3

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 9803 Uzytkownik: Ireneusz Mréz
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Lp. | Nr spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
28|SST-E KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.1. 0707-03
1.3 z.5z.2.14.
9902-01
analogia
16 m 16.000
RAZEM 16.000
29|SST-E KNNR 5 Szafa oswietlenia ulicznego SOU z fundamentem wraz z rozruchem-wia- |kpl.
d.1. 0401-01 czeniem w uktad energetyczny
1.3 analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
30|SST-E KNR-W 5- |Podtgczenie przewoddéw pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekréj zy-|szt.
d.1. 08 0803-05 |ty do 50 mm2
1.3 analogia Krotnos¢ = 2
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
1.1. 45317000-2 POMIARY ELEKTRYCZNE
4
31|SST-E KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zylowy odc.
d.1. 1302-03
1.4
2 odc. 2.000
RAZEM 2.000
32|SST-E KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedancji  |po-
d.1. 08 0902-01 |petli zwarciowe;j - pierwszy miar
1.4
1 po- 1.000
miar
RAZEM 1.000
33|SST-E KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedancji  |po-
d.1. 08 0902-02 |petli zwarciowej - kazdy nastepny miar
1.4
8 po- 8.000
miar
RAZEM 8.000
34|SST-E KNR 5-26 |Pomiar rezystanciji izolacji kabli i ciggtosci zyt w kablach 2-10 zytowych |odc.
d.1. 0517-01 Krotnos¢ = 12
1.4
8 odc. 8.000
RAZEM 8.000
35|SST-E KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.1. 1304-01
1.4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
36|SST-E KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.1. 1304-02
1.4
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
1.1. 45317000-2 POZOSTALE
5
37|SST-E Optaty zwigzane z inwestycjg (geodezja, zajecie pasa drogowego, nad- |kpl.
d.1. z6r PGE)
1.5
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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