PRZEDMIAR ROBOT
BRANZA TECHNOLOGICZNA CZESC I

KOD CPV: 45110 000-1 roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
KOD CPV: 45 216 200-6 roboty budowlane w zakresie budowy wojskowych obiektéw budowlanych oraz instalacji

Nr

. X jedn.
Lp. | specyfika Podstawa Opis Poszcz. Razem
cji techn. przedm.
1 45110000-1 Roboty ziemne
ST Wykopy liniowe o Scianach pionowych pod fundamenty, rurociagi,
1 WBF-’B KNR 2-01 0317-0101 |kolektory w gruntach suchych kat. I-Il z wydobyciem urobku topatg m3 30 30,00
lub wyciggiem recznym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
SST-1 . Lo s . 3
2 WBPB KNR-W 2-18 0511-02 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m 9 9,00
SST-1 ) - 3
3 WBPB KNR 2-28 0501-09 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m 6 6,00
o | ST KR 0Tos0m 01 e 20 (o, grants 1 ot s | s | ase
WBPB |z.52.2.2 0214-03 v Y & € " ’
uprzednio odspojony.
2 45216200-6 Roboty technologiczne
5 SST-2 kalk. wiasna Pokrywa wfazy cysternY kolejowej z czujnikiem przepetnienia i kpl. ) 2,00
WBPB odprowadzeniem oparéw
6 3\/5;:3 kalk. wtasna Pokrywa wtazu cysterny kolejowej z czujnikiem przepetnienia kpl. 14 14,00
7 \j\lsBTPé kalk. wtasna W3z odbioru oparéw DN8O z przytaczami Kamlok 3" L=5m kpl. 2 2,00
8 3\/5;:3 kalk. wtasna Adapter roztadunku cysterny kolejowej z przytaczem API-100 kpl. 16 16,00
9 SST-2 kalk. wiasna qu av.varyf',n‘ego roztadunku DN80 z szybkoztgczem Kamlok 3” typu kpl. 3 3,00
WBPB »zenskiego” i koszem ssawnym L=10 m
T-2
10 \jvsBPB KNR 7-09 2601-09 Zawor kulowy DN8O reczny petnoprzelotowy szt. 8 8,00
11 3\/5;;3 KNR 7-09 2601-07 Zawor oddechowy DN50 z przerywaczem ptomienia - zespot szt. 7 7,00
12 3\/5;;3 KNR 7-09 2601-09 Bezpiecznik przeciwdetonacyjny DN80 szt. 3 3,00
13 3\/5;;3 KNR 7-09 2601-04 Bezpiecznik przeciwdetonacyjny DN25 szt. 2 2,00
-2 |KNR 7-09 2402-02
14 55T-2 . Przytacze Kamlok 3” szt. 8 8,00
WBPB [analogia
SST-2
15 WEPB KNR 7-09 2402-02 Pokrywa Kamlok 3" szt. 11 11,00
T-2
16 \j\/SBPB KNR 7-09 2402-02 Przytacze oparéw Kamlok 3” szt. 3 3,00
SST-2
17 WBPB kalk. wtasna Kompensator DN125 kpl. 8 8,00
Adaptacja rurociggéw transferowych polegajgca na odcieciu
pionowych odcinkéw podejsciowych rurociggdw DN150 — 32 szt.
SST-2 - _ L . . ..
18 WBPB kalk. wtasna Woyciecie odcinkéw rurociggdw transferowych i oparéw w miejscu kpl. 1 1,00
instalacji tréjnikdw — odejs¢ do uktadéw pomiarowych DN150 — 13
szt
SST-2 .
19 WBPB KNR 7-09 2105-01 Rura bez szwu $r168,3x5 m 6 6,00
20 | 7% |KNR7-092104-01  |Rura bez szwu §r139,7x4,5 m 6 6,00
21 | 7% [KNR7-092103-01  |Rura bez szw ér 114,3x3,2 m 42 42,00
22 | 7% |KNR7-092102-06 |Rura bez szwu ér 88,9x3,6 m 8 8,00
23 | 7% |KNR7-092102-01 |Rurabez szwu ér 60,3x3,2 m 34 34,00
24 | 7% |KNR7-092101-02 |Rura bez szwu 33,729 m 80 80,00
25 | ot |KNR7-092101-02  [Rura bez szwu ér 33,7x2,9 m 2 2,00
26 | 272 |KNR7-092103-01  |Rura bez szwu ér 114,3x3,2 m 22 22,00

WBPB




SST-2

27 WEPB KNR 7-09 2116-01 tuk bezszwowy 90st 1,5D $r168,3x4,5 szt. 11 11,00
28 \j\/sgpé KNR 7-09 2115-01 tuk bezszwowy 90st 1,5D $r139,7x4 szt. 4 4,00
29 \j\/sgpé KNR 7-09 2115-01 tuk bezszwowy 90st 1,5D $r114,3x3,6 szt. 10 10,00
30 \j\/sgpé KNR 7-09 2115-01 tuk bezszwowy 45st 1,5D $r114,3x3,6 szt. 10 10,00
31 \j\/sgpé KNR 7-09 2114-05 tuk bezszwowy 90st 1,5D $r88,9x3,2 szt. 6 6,00
32 \7\/5;;3 KNR 7-09 2114-01 tuk bezszwowy 90st 1,5D $r60,3x2,9 szt. 25 25,00
33 \7\/5;;3 KNR 7-09 2114-01 tuk bezszwowy 90st 1,5D $r33,7x2,6 szt. 56 56,00
34 \7\/5;;3 KNR 7-09 2115-01 tuk bezszwowy 90st 1,5D $r139,7x4 szt. 4 4,00
35 \7\/5;;3 KNR 7-09 2115-01 tuk bezszwowy 90st 1,5D $r114,3x3,6 szt. 6 6,00
36 \7\/5;;3 KNR 7-09 2115-01 tuk bezszwowy 45st 1,5D $r114,3x3,6 szt. 6 6,00
37 \j\/SBTF-’E KNR 7-09 2116-01 Troéjnik bezszwowy réwno-ramienny $r168,3x4,5 szt. 10 10,00
38 \j\/SBTPé KNR 7-09 2115-01 Tréjnik bezszwowy réwno-ramienny $§139,7x4 szt. 8 8,00
39 \i,sgpé KNR 7-09 2114-05  |Tréjnik bezszwowy réwno-ramienny ér 88,9x3,2 szt. 2 2,00
40 SST-2 KNR 7-09 2114-01 Tréjnik bezszwowy réwno-ramienny $r33,7x2,6 szt. 8.00 66.97 ot 3 8,00
WBPB 535.76
41 \f\ISBT:s KNR 7-09 2116-01 Troéjnik bezszwowy réwno-ramienny $r168,3x5 szt. 2 2,00
42 \j\lsBTPé KNR 7-09 2116-01 Redukcja bezszwowa symetr. $r168,3x4,5-5r139,7x4 szt. 8 8,00
43 \ils;; KNR 7-09 2116-01 Redukcja bezszwowa symetr. $r168,3x4,5-5r88,9x3,2 szt. 2 2,00
44 \fVSBTPé KNR 7-09 2115-01  |Redukcja bezszwowa symetr. ér139,7x4-$r88,9x3,2 szt. 8 8,00
45 \ils;; KNR 7-09 2114-05 Redukcja bezszwowa symetr. $r88,9x3,2-5r60,3x2,9 szt. 1 1,00
SST-2 Redukcja bezszwowa symetr. $r60,3x2,9-$r33,7x2,6 szt. 8.00 66.97
46 WEPB KNR 7-09 2114-01 535.76 szt. 8 8,00
47 3\/5;:3 KNR 7-09 2116-01 Redukcja bezszwowa symetr. $r168,3x4,5-5r139,7x4 szt. 3 3,00
T-2
48 \j\/SBPB KNR 7-09 2116-01 Dno eliptyczne — zaslepiajace $r168,3x4 szt. 32 32,00
49 SST-2 KNR 7-09 2201-03 Materiafy d.o poiacz.eﬁ kofnierzowyc,h na ci$nienie nominalne do 1.6 styk. 1 11,00
WBPB Mpa. srednica nominalna 125 mm. sruby M16x80
SST-2 Materiaty do potfaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6
50 KNR 7-09 2201-03 styk. 32 32,00
WBPB Mpa. $rednica nominalna 100 mm. $ruby M16x80 ¥
SST-2 Materiaty do potfaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6
51 KNR 7-09 2201-03 styk. 10 10,00
WBPB Mpa. $rednica nominalna 80 mm. sruby M16x80 ¥
SST-2 Materiaty do potfaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6
52 KNR 7-09 2201-02 styk. 4 4,00
WBPB Mpa. $rednica nominalna 50 mm. sruby M12x80 ¥
SST-2 Materiaty do potfaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6
53 KNR 7-09 2201-01 styk. 36 36,00
WBPB Mpa. $rednica nominalna 25 mm. sruby M12x60 Y
54 SST-2 KNR 7-09 2201-03 Materiafy d.o poiacz.eﬁ kofnierzowyc{h na ci$nienie nominalne do 1.6 styk. 6 6,00
WBPB Mpa. srednica nominalna 100 mm. $ruby M16x80
55 \j\/SBTpé KNR 7-09 2904-01 Préba pneumatyczna rurociggdéw o srednicy do 102 mm m 122 122,00
56 3\15;;3 KNR 7-09 2904-02 Préba pneumatyczna rurociaggdéw o srednicy do 273 mm m 168 168,00
-2
57 \j\/S;PB KNR 2-28 0204-01 Konstrukcje stalowe podparc¢ i zawieszer o masie elementu do 5 kg kg 516 516,00
ST2 Spawanie reczne w ostonie argonu metoda TIG stali austenitycznych
58 WBF;B KNR 7-09 0318-02 Spoiny badane radiologicznie Srednica rurociggu do 30.0 mm. zf3cz. 172 172,00
Grubos¢ $cianki do 5.0 mm
ST2 Spawanie reczne w ostonie argonu metoda TIG stali austenitycznych
59 WBF;B KNR 7-09 0318-05 Spoiny badane radiologicznie Srednica rurociggu do 57.0 mm. zf3cz. 54 54,00
Grubo$¢ $cianki do 4.5 mm
ssT-2 Spawanie reczne w ostonie argonu metoda TIG stali austenitycznych
60 WBF-’B KNR 7-09 0319-01 Spoiny badane radiologicznie Srednica rurociggu do 88.9 mm. zfacz. 20 20,00

Grubos¢ Scianki do 4.5 mm




Spawanie reczne w ostonie argonu metoda TIG stali austenitycznych

61 \if;ng KNR 7-09 0319-05 Spoiny badane radiologicznie Srednica rurociagu do 133.0133.0 mm. | ztacz. 104 104,00
Grubos¢ scianki do 6.3 mm
SST-2 Spawanie reczne w ostonie argonu metoda TIG stali austenitycznych
62 WBI;B KNR 7-09 0320-01 Spoiny badane radiologicznie Srednica rurociagu do 159.0 mm. zt3cz. 54 54,00
Grubos¢ $cianki do 8.0 mm
63 3\/5;;3 kalk. wtasna Badanie spawdw radiologiczne 5% spawéw kpl. 1 1,00
64 \f\/SBTF-’E kalk. wtasna Oznakowanie rurociggdw i zaworow. kpl. 1 1,00
65 SST-2 KNR-W 7-12 0206-05 Maloyvarjle pe{dzlen_w farbami do gr.untowama poliwinylowymi i 20 20,00
WBPB rurociggdw o srednicy zewnetrznej 58-219 mm
T2 Wykonanie ptukania rurociggédw produktami, ktére bedg nimi
66 WBI;B kalk. wtasna transportotowane (zatozono ilos¢ produktéw do ptukania: - ON —F55 kpl. 1 1,00
—6m3-PB—-F67—4m3 - paliwo lotnicze JET A-1-F-34 -4 m3
67 SST-2 kalk. wiasna Wykonanie procedury badania ramion przetadunkowych ( WDT ) — kpl. 1 1,00
WBPB 16 szt.
SST-2 .
68 WBPB kalk. wtasna Rozruch wg DTR urzadzen kpl. 1 1,00
SST-2 .
69 kalk. wtasna Szkolenie personelu. kpl. 1 1,00

WBPB




