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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw sciekowych
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys zawiera sie¢ kanalizacji deszczwej i drenaz dla przebudowanego frontu kolejowego. Kanalizacja wykonana bedzie z rur z zy-
wic poliestrowych GFK o $rednicach 150,200 mm. Elementami sieci sa studzienki z kegéw betonowych DN1000 i DN1200, separator i
pompownia. Dodatkowo wykonany zostanie drenaz z rur drenarskich karbowanych DN100. W kosztorysie uwzgledniono wykopy pod

fundamenty studzuenek,separatora i pompowni. Fundamenty w kosztorysie na konstrukcje.
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prz Sie¢ kanalizacji deszcz niedzwiedz

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dziatu od | Do
Sie¢ kanalizacji deszczowej i drenazu
1|[INSTALACJA ZEWNETRZNA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 1 33
1.1|ROBOTY ZIEMNE POD RUROCIAGI 1 7
1.2|RUROCIAGI Z UZBROJENIEM 8 33
2|DRENAZ 34 39
2.1|ROBOTY ZIEMNE POD DRENAZ 34 35
2.2|DRENAZ 36 39
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prz Sie¢ kanalizacji deszcz niedzwiedz PRZEDMIAR

Lp. Nr Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec. cji
techn.
Sie¢ kanalizacji deszczowej i drenazu
1 INSTALACJA ZEWNETRZNA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1.1 ROBOTY ZIEMNE POD RUROCIAGI
1|S.T.W.i |[KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 ms3
d.1.|O.R.- |0216-02 m3 na odktad w gruncie kat. 111-80% wykop6w przyjeto mechanicznie
1/00P201
REWO
"rys 00-P-112
KDistn-P1
(1,08+1,07)*0,570,9*2,29 2,216
Wykop pod pompownie P1 (UWAGA KOMORA STARTOWA)
3,73,7*4,17 57,087
Wykop pod separator SP1
3,7%3,7*4,26 58,319
SP1-KD1
(3,08+3,02)*0,5*1,0%(24,58-3,7*1) 63,684
Studzienka KD1
3,4%3,4*3,57 41,269
KD1-KD2W1
(3,0+2,82)*0,5*0,9*(35,38-4,9*1) 79,827
Studzienka KD2
4,9*4,9*3,29 78,993
KD1-KD3
(2,52+2,50)*0,5*0,9%(4,7-3,4*1) 2,937
Studzienka KD3
3,4%3,4*3,05 35,258
A (obliczenia pomocnicze) ========
419,590
419,59*0.8 m3 335,672
RAZEM 335,672
2|S.T.W.i |KNR 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolek- |m3
d.1.|O.R.- |0317-0501 |tory w gruntach suchych kat. llI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wy-
1/00P201 ciagiem recznym; gtebokosc¢ do 3,0 m, szerokosé 0,8-1,5 m-20% recznie
REWO
419,59*0,2 m3 83,918
RAZEM 83,918
3|S.T.W.i |KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 3,0 m wy-|m2
d.1.|0.R.- |0322-02 praskami w gruntach suchych kat. IlI-IV wraz z rozbiorka(szer. do 1 m)
1/00P201
REWO
"rys 00-P-112
KDistn-P1
(1,08+1,07)*2,29 m?2 4,924
SP1-KD1
(3,08+3,02)*(24,58-3,7*1) m?2 127,368
KD1-KD2W1
(3,0+2,82)*(35,38-4,9"1) m?2 177,394
KD1-KD3
(2,52+2,50)*(4,7-3,4*1) m?2 6,526
RAZEM 316,212
4|S.T.W.i |IKNR2-01 |Umocnienie pionowych $cian wykopdw o gt. do 6 m pod studzienki w m?2
d.1.|0.R.- ]0326-10 gruntach suchych kat. 1ll-1V palami szalunkowymi stalowymi wraz z roz-
1/00P201 bidrkg
REWO
"rys 00-P-112
Wykop pod pompownie P1 (UWAGA KOMORA STARTOWA)
3,7*4,17*4 m?2 61,716
Wykop pod separator SP1
3,7%4,26*4 m2 63,048
Studzienka KD1
3,4*3,57*4 m?2 48,552
Studzienka KD2
4,9*3,29%4 m?2 64,484
Studzienka KD3
3,4*3,05%4 m?2 41,480
RAZEM 279,280
5/S.T.W.i |KNR 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyta- |m3
d.1.|O0.R.- ]0301-02 z. |dowczymi na odlegtos¢ 3 km (kat. gruntu Ill) Grunt uprzednio odspojony.
1/00P201 |sz. 2.2
REWO |0214-04
NADSYPKA Z PIASKU 30 cm +SREDNICA RUR+POJEMNOSC RUR
33,61 m3 33,610
PODSYPKA
10,785 m3 10,785
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prz Sie¢ kanalizacji deszcz

niedzwiedz PRZEDMIAR

Lp. Nr Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec. cji
techn.
pojemnos¢ studzienek
3,14*0,770,7%(3,3+3,12+3,32) m3 14,986
POJEMNOSC POMPOWNI | SEPARATORA
3,14*0,870,8%(4,22+4,21) m3 16,941
Fundamenty
3,14*1,1*1,1*0,25*2+3,14*0,95*0,95*0,25*2+3,14*1,7*1,7*0,3*1 m3 6,039
RAZEM 82,361
6|S.T.W.i |[KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. |m3
d.1.|O0.R.- |0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-11I
1/00P201
REWO )
"OGOLEM"
419,59 ) m3 419,590
MINUS GRUNT DO WYWOZKI
-82,361 m3 -82,361
RAZEM 337,229
7|S.T.W.i |KNR 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-Ill |m3
d.1.|0.R.- ]0236-01 z. |Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
1/00P201 |sz. 2.5.2.
REWO (9907
337,229 m3 337,229
RAZEM 337,229
1.2 RUROCIAGI Z UZBROJENIEM
8|S.T.W.i |[KNR-W 2- |Podsypka piaskowa o grubosci 15 cm m3
d.1.|O.R.- |18 0511-02
2|00P201
REWO
0,15*0,9*(45-3)+0,15*1,0*(37-6,5)+0,15*0,9*4,0 m3 10,785
RAZEM 10,785
9|S.T.W.i |[KNR-W 2- |Rury PE 100 75x4,3 PN10 - wykopy umocnione m
d.1.|O.R.- |18 0109-02
2|00P201 |z.sz.3.9.
REWO (9907
4 m 4,000
RAZEM 4,000
10|S.T.W.i |[KNR-W 2- |Rury i ksztattki z GFK fi150 z zywic poliestrowych wzmacnianych wiék- |m
d.1.|0.R.- |18 0406-01 |nem szklanym SN10000 dla cisnienia PN 1,0; rury tgczone za pomoca
2|00P201 firmowych tgcznikéw rurowych typu REKA z pierécieniami uszczelniajacy-
REWO mi i dystansowymi z NBR odpornymi na produkty naftowe.
45-3 m 42,000
RAZEM 42,000
11|S.T.W.i |[KNR-W 2- |Rury i ksztattki z GFK fi200 z zywic poliestrowych wzmacnianych wiék- |m
d.1.|0.R.- |18 0406-01 |nem szklanym SN10000 dla cisnienia PN 1,0; rury tgczone za pomoca
2|00P201 firmowych tgcznikéw rurowych typu REKA z pierécieniami uszczelniajacy-
REWO mi i dystansowymi z NBR odpornymi na produkty naftowe.
37-6,5 m 30,500
RAZEM 30,500
12|S.T.W.i |[KNR-W 2- |Przewierty o dtugosci do 20 m maszyna do wiercen poziomych WP 30/60|m
d.1.|O.R.- |18 0307-02 |rurami o DN300 (323,9X5,6) zabezpieczonymi antykorozyjnie wedtug za-
2|00P201 tacznika nr 1 w gruntach kat.lll-1V-rury pozostajg w ziemi jako ochronne
REWO
6,5 m 6,500
RAZEM 6,500
13|S.T.W.i |[KNR-W 2- |Przecigganie rur z GFK fi200 z zywic poliestrowych w rurach ochronnych|m
d.1.|O.R.- |18 0309-01 |z zatozeniem pt6z. Uwaga w pozycji przyja¢ rury GFK
2|/00P201 |analogia
REWO
6,5 m 6,500
RAZEM 6,500
14|S.T.W.i |[KNR-W 2- |Obustronne manszety typ N wik. 200x300. szt.
d.1.|O.R.- |19 0122-04 |Producent np.: INTEGRA.
2|/00P201 |analogia
REWO
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
15|S.T.W.i |[KNR-W 2- |Przewierty o diugosci do 20 m maszyna do wiercen poziomych WP 30/60|m
d.1.|O0.R.- |18 0306-02 |rurami o DN250 (273x5,0) zabezpieczonymi antykorozyjnie wedtug za-
2|00P201 tacznika nr 1 w gruntach kat.lll-1V-rury pozostajg w ziemi jako ochronne
REWO
3,0 m 3,000
RAZEM 3,000
16|S.T.W.i |[KNR-W 2- |Przecigganie rur z GFK fi150 z zywic poliestrowych w rurach ochronnych|m
d.1.|O.R.- |18 0309-01 |z zatozeniem pt6z. Uwaga w pozycji przyja¢ rury GFK
2|/00P201 |analogia
REWO
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prz Sie¢ kanalizacji deszcz niedzwiedz PRZEDMIAR

Lp. Nr Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec. cji
techn.
3,0 m 3,000
RAZEM 3,000
17|S.T.W.i |KNR-W 2- |Obustronne manszety typ N wik. 150x250. szt.
d.1.|O.R.- |19 0122-03 |Producent np.: INTEGRA.
2|00P201 |analogia
REWO
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
18/S.T.W.i |18.1.2 Wpust odwadniajagcy DN150 (wykonanie warsztatowe). szt.
d.1.|O.R. -
2|00P201
REWO
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
19|S.T.W.i |19.1.2 Trojnik HDPE 150/150 .bosy-WAVIN, GAMRAT,(zasyfonowanie i prze- |szt
d.1.|O.R. - pad) lub inny o tych samych parametrach
2|00P201
REWO
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
20|S.T.W.i |20.1.2 Kolano HDPE 150 90 st. bose-WAVIN, GAMRAT (zasyfonowanie i prze- |szt
d.1.|O.R. - pad) lub inny o tych samych parametrach
2|00P201
REWO
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
21|S.T.W.i |[KNR 9-22 |Studnie rewizyjne z prefabrykatow betonowych D1200, giebokos¢ do 3  |szt.
d.1.|0.R.- |0301-05 m, z wtazami o srednicy 600mm klasy D400, z systemowym wyposaze-
2|00P201 |0301-06 niem (uszczelki potgczeniowe elementéw studziennych, stopnie wtazowe
REWO zeliwne, gotowe kinety), dno studzienne musi posiada¢ umieszczone na
etapie prefabrykacji kré¢ce potagczeniowe wykonane z dobranego typu rur
kanalizacyjnych i uszczelek.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
22|S.T.W.i |[KNR 9-22 |Studnie rewizyjne z prefabrykatow betonowych D1000, giebokos¢ do 3  |szt.
d.1.|O.R.- ]0301-03 m, z wtazami o srednicy 600mm klasy D400, z systemowym wyposaze-
2|00P201 |0301-04 niem (uszczelki potagczeniowe elementéw studziennych, stopnie wtazowe
REWO zeliwne, gotowe kinety), dno studzienne musi posiada¢ umieszczone na
etapie prefabrykacji kré¢ce potagczeniowe wykonane z dobranego typu rur
kanalizacyjnych i uszczelek.lzolacja studni wedtug zatgcznika nr 1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
23|S.T.W.i |[KNR 9-22 |Dostawa, montaz i uruchomienie -Wysokosprawny betonowy separator |szt.
d.1.|O.R.- |0301-07 koalescencyjny z osadnikiem (SP1) o przeptywie nominalnym Ng=10 z
2|00P201 |0301-08 osadnikiem o pojemnosci 1000 dm3, dla olejéw i benzyn, wyposazony w
REWO czujniki poziomu substancji ropopochodnych i czujnik przepetnienia w
alarm przepetnienia poziomu oleju oraz osadu oraz instalacje alarmowag
EU-AL.-GSM Ecol -Unicon ESK-H 10/1000
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24|S.T.W.i |KNR 9-22 |Dostawa, montaz i uruchomienie -Pompownia $ciekdw deszczowych P1: |szt.
d.1.|O.R.- |0301-07 zbiornik z kregéw betonowych o $rednicy 1,5 m, z wyposazeniem wew-
2|00P201 |0301-08 netrznym, orurowaniem, armaturg odcinajgca i zaporowa oraz z tablica
REWO sterowniczg wraz z dwoma pompami (praca naprzemienna), kazda o wy-
dajnosci 6 dm3/s i wysokosci podnoszenia 3,6 m st. w., kazda pompa
P1=1,60 kW, P2=1,20 400 V. Ecol -Unicon  PD/1500x3,45/N-65/
TP50V17/2D EU
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
25|S.T.W.i |[KNR 9-22 |Przejscie szczelne tancuchowe dla rury PE fi75x4,3, typ £U-2, ilo$¢ ogniw|szt.
d.1.|0.R.- |0302-02 n=8 szt, wykonanie typ Z (wykonanie standardowe, elastomer - EPDM)
2|00P201 UWAGA:
REWO Dla wykonania i uszczelnienia przejscia rury przez $cianke wywiercic
otwor o $rednicy fi110.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
26|S.T.W.i |[KNR 2-19 |Niebieska tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna z pe, szerokosci 20 cm,z |m
d.1.|O.R.- |0219-01 wkiadka stalowa, z napisem " KANALIZACJA".
2|00P201
REWO Producent np.: PTS Rabka Sp. z 0.0.
175 m 175,000
RAZEM 175,000
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prz Sie¢ kanalizacji deszcz niedzwiedz PRZEDMIAR

Lp. Nr Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec. cji
techn.
27|S.T.W.i |[KNR-W 2- |Przepady na zasyfonowanych studzienkach z betonu B-15 ms3
d.1.|O.R.- |18 0512-01
2|00P201
REWO
0,6%0,6*1,5 m3 0,540
RAZEM 0,540
28|S.T.W.i [KNR 7-12 |Malowanie farbg epoksydowa Epitan 92 powierzchni zewnetrznych stu- |m?2
d.1.|O.R.- |0205-08 dzienek
2|00P201
REWO
3,14*0,770,7*3,0"2+3,1470,6*0,6"3,0*1 m?2 12,623
RAZEM 12,623
29|S.T.W.i |[KNR 7-12 |Malowanie farbg epoksydowa Epitan 66 powierzchni wewnetrznych stu- |m2
d.1.|O.R.- |0205-08 dzienek dwukrotnie
2|00P201 |wsp do R-
REWO (1,85, do M-
1,95, do S-
2,0
3,14*0,670,6*3,0"2+3,1470,5*0,5"3,0*1 m?2 9,137
RAZEM 9,137
30(S.T.W.i |[KNR-W 2- |Owiniecie poziomych czesci studzienek papg asfaltowg (dwie warstwy) |m?2
d.1.|O.R.- |16 0610-06
2|00P201
REWO
3,14*0,770,7*3*2+3,14*0,670,6*3,0*1+1,0*1,0*0,6 m?2 13,223
RAZEM 13,223
31[S.T.W.i |[KNR-W 2- |Zasypywanie wykopoéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1. |ms3
d.1.|O.R.- |01 0312-01 |5 mi szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-Il (Nadsypka piaskowa o grub. 0,30
2|00P201 cm +$rednica rury w pozycji przyjac piasek
REWO
0,45*0,9%(45-3,0)+0,50*1,0%(37-6,5)+0,375*0,9*4 m3 33,610
minus pojemnos$¢ rurociggow
-3,14*0,15/2*0,15/2*42-3,14*0,2/2*0,2/2*(37-6,5)-3,14*0,075/2*0,075/2*4 |m3 -1,717
RAZEM 31,893
32|S.T.W.i |[KNR-W 2- |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm |odc. -
d.1.|O.R.- |18 0706-01 1
2|00P201 préb.
REWO
2 odc. - 2,000
1
préb.
RAZEM 2,000
33|S.T.W.i |[KNR-W 2- |Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o r.nominalnej 200 mm odc. -
d.1.|O.R.- |18 0706-02 1
2|00P201 préb.
REWO
2 odc. - 2,000
1
préb.
RAZEM 2,000
2 DRENAZ
21 ROBOTY ZIEMNE POD DRENAZ
34/S.T.W.i |[KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.25|ms3
d.2.|0.R.- |0201-05 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadow-
1/00P201 |0214-04 czymi na odlegto$¢ 3 km
REWO
"rys 00-P-112
"KD3-D5
(1,79+1,30)*0,5*0,5*98,02 75,720
A (obliczenia pomocnicze) ========
75,720
75,20%0.,8 m3 60,160
RAZEM 60,160
35/S.T.W.i |[KNR 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyta-  |m3
d.2.|0.R.- |0301-02 dowczymi na odlegtosé 3 km (kat. gruntu I11)
1/00P201 |0214-04
REWO
75,72*0,2 m3 15,144
RAZEM 15,144
2.2 DRENAZ
36/S.T.W.i |[KNR2-01 |Zwir ptukany frakcja 31,5/60 m3
d.2.|0O.R.- |0610-07
2|00P201
REWO
25 m3 25,000
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prz Sie¢ kanalizacji deszcz niedzwiedz PRZEDMIAR

Lp. Nr Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec. cji
techn.
RAZEM 25,000

37|S.T.W.i |KNR 9-20 |Rury drenarskie karbowane PVC DN100 (fi126) owiniete filtrem z witékna |m
d.2.|0.R.- |0402-05 kokosowego
2/00P201

REWO
105 m 105,000
RAZEM 105,000
38/S.T.W.i [KNR 2-01 |Zwir ptukany frakcja 16/31,5 m3
d.2.|0O.R.- |0610-07
2/00P201
REWO
48 m3 48,000
RAZEM 48,000
39|S.T.W.i |[KNR 9-20 |Studzienki drenarskie z rury karbowanej fi315 ,z osadnikiem gtebokosci |szt.
d.2.|0.R.- |0301-02 0,5 m,z dennicg z PP ,stozkiem odcigzajacym i uszczelkami potaczenio-
2|00P201 wymi ,wtazem studziennym D315 ,zeliwnym klasy D400
REWO
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
-8-
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