PRZEDMIAR ROBOT
BRANZA TOROWA CZESC II

KOD CPV: 45 234 100-7 budowa kolei
KOD CPV: 45 110 000-1 roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

Lp. Podstawa Opis jedo?tka Poszcz. cena jedn.
obmiaru
1 Rozbiérki
1 KNR 2-01 011901 Rf)bo.ty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych trasa kolei w terenie km 0,307 0,307
réwninnym
5 KNR 2-09 020603 Rozbieranie tt?row szer. 1435 mm na podktadach zelbetowych z poprzeczkami km 0,370 0,370
przy potaczeniach spawanych szyn w styku (370/1000 = 0,370)
3 KNR 2-09 042501 '[r;r;s;;o)rt szyn z rozbiérki samochodami na odlegtos¢ do 1 km (30*42,48*0,001*2 ¢ 2549 2549
Transport podktadéw zelbetowych z rozbiérki samochodami na odlegtos¢ do 1 km
4 KNR 2-09 042505 t 3,75 3,75
(30/0,6%0,075 = 3,75)
Reczne profilowanie i zageszczanie poditoza pod warstwy konstrukcyjne 5
5 KNR 2-31 010301 . . . m 1587 1587
nawierzchni w gruncie kat.|-I|
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 2.00 m3 w
6 KNR-W 2-01 0203-14 |gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ m® 1100 1100
do 1km
2 Budowa torowiska - torowisko na podktadach
. KNR 2-09 010103 \c/\gkoname warstwy filtracyjnej z piasku zageszczonej mechanicznie o grubosci 5 m 28,06 28,06
3 KNR 9-11 020201 Separacja vyarstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowtékninami i 510,65 510,65
uktadanymi sposobem recznym
9 2T1R42(—)3‘;1 011405 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 m? 510,65 510,65
- cm
Wyk i H i i | iskach
10 KNR 2-09 010206 \:ﬂjngrlue podbudowy z ttucznia z zageszczeniem walcem w torowiskach bez m 208,13 208,13
podktadéw
Uktadanie toréw szer. 1435 mm z szyn kolejowych z przymocowaniem posrednim
11 KNR 2-09 020103 km 0,233 0,233
do podktaddw zelbetowych uzbrojonych na budowie (116,31*2/1000 = 0,233)
Reczne podbijanie podktadéw w torach o szer. 1435 mm ttuczniem przy rozstawie
12 KNR 2-09 040404 km 0,116 0,116
podktadéw 70 cm (116,31/1000 = 0,116)
13 KNR 2-09 010208 Reczne wykonanie zasypki z ttucznia m® 52,87 52,87
3 Zabudowa przejazdéw ptytami CBP i miedzytorza nawierzchnig betonowa
14 KNR 9-11 020104 Geotkanina separacyjna m? 280,8 280,8
15 KNR 2-31 010501 Podsypka z miatu kamiennego z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po = 216 216
zageszcz.
16 KNCK-7 050303 Budowa nawierzchni przejazdéw kolejowych z ptyt zelbetowych m? 150,92 150,92
KNR 2-31 030801
17 0308-02 Podbudowa z betonu C20/25 gr. 25cm m? 14,8 14,8
KNR 2-31 030803
18 0308-04 Nawierzchnia betonowa z betonu C30/37 gr. 25cm m? 14,8 14,8
4 Torowisko bez podkiadow
4.1  |Plyta zelbetowa
19 KNR 2-09 010103 Wykonanie warstwy filtracyjnej z piasku zageszczonej mechanicznie o grubosci 5 e 2 2
cm
20 KNR 9-11 020201 Separacja vyarstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowtdkninami m? 129 129
uktadanymi sposobem recznym
KNR 2-31 011405 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 2
21 m 422 422
0114-06 cm
22 KNR 2-31 010901 Podbudowa z chudego betonu - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 5cm m? 422 422
23 KNR 2-33 020301 Deskowanie tradycyjne (0.92*24+157 = 179.080) m? 179,08 179,08
- — — . & do 162
2 KNR 2-33 020702 Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty podpér - prety o $r. do 16-20 ¢ 17,387 17,387
mm - (15039+ 2347.8)/ 1000 = 17.387
25 KNR 2-33 040503 Montaz zbrojenia pretami ze stali BSt500 - (15039+ 2347.8)/ 1000 = 17.387 t 17,387 17,387
26 KNR 2-33 021002 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - 138+22.1 = 160.100 m® 160,1 160,1
4.2 Prefabrykowane ptyty odwodnieniowe
27 KNR 2-09 010103 \Cl\r/]:/konanie warstwy filtracyjnej z piasku zageszczonej mechanicznie o grubosci 5 e 17 17
28 KNR 9-11 020201 Separacja vyarstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowtokninami w2 34 34
uktadanymi sposobem recznym
29 KNR 2-31 011405 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 5 34 34
m

0114-06

cm




30 KNR 2-31 010901 Podbudowa z chudego betonu - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 5cm m 34 34
31 KNR 2-31 030602 Montaz prefabrykowanych ptyt odwodnieniowych m 14 14
4.3 Nawierzchnia betonowa na przejezdzie
32 KNR 2-09 010103 \C/\gkonanle warstwy filtracyjnej z piasku zageszczonej mechanicznie o grubosci 5 e 0,31 0,31
33 KNR 9-11 020201 Separacja vyarstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowtékninami w2 621 621
uktadanymi sposobem recznym
KNR 2-31 011405 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 5
34 m 6,21 6,21
0114-06 cm
KNR 2-31 030801
35 Podbudowa betonowa z betonu C30/37 gr. 25cm m? 6,21 6,21
0308-02
KNR 2-31 030803
36 Nawierzchnia betonowa z betonu C30/37 gr. 21cm m? 6,21 6,21
0308-04
4.4 |Montaz szyn
37 KNR-W 7-12 0302-04 Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni poziomych konstrukcji w2 171,72 171,72
betonowych
38 KNR 2-09 041502 Wypetnianie komor szynowych wktadkami betonowymi - (95.40*4)/ 1000 = 0.382 km 0,382 0,382
19 KNR 2-09 041403 Regulacja szerokosci toréw w torach utozonych bez podktadéw - 95.40%2 190,80 190,80
190.800 m
40 KNR 2-09 041501 Wykoananie zalewu toru km (95.40*2*4)/ 1000 = 0.763 km 0,763 0,763
4.5 Odwaodnienie liniowe
a1 KNR 2-31 010903 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm - w2 252,619 252,619
0109-04 0.662*%95.4%4 = 252.619
P h - ¢ i -6%95.4%4
22 KNR 2-31 010901 odbudowaz chudego betonu - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 5¢cm - 6*¥95 2 228,96 228,96
=228.960
43 KNR 2-31 060602 Korytko odwodnienia liniowego, klasa obcigzenia E600 - 95.4*4 = 381.600 m 381,60 381,60
44 KNR 2-31 060602 Studzienka z osadnikiem szt. 28 28
5 Nawierzchnia betonowa rejonu roztadunkowego
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami
45 KNR 2-31 011103 doczepnymi - grubosé podbudowy po zageszczeniu 15 cm - 216.61+ 46.80 = m? 263,41 263,41
263.410
KNR 2-31 010901
46 0109-02 Podbudowa z chudego betonu - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20cm m? 263,41 263,41
47 KNR 2-31 030803 Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna o grubosci 5 cm m? 263,41 263,41
48 KNR 2-31 030804 Nawier?fhnia betonowa - warstwa gorna - kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 5 cm m? 263,41 263,41
Krotnos$¢ = 10
6 Krawezniki
49 KNR 2-31 040104 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.llI-IV m 453,52 453,52
50 KNR 2-31 010501 Podsypka p.iaskowa z zageszczeniem recznym - 15 cm grubo$¢ warstwy po m? 181,408 181,408
0105-02 zageszczeniu - 453.52*0.4 = 181.408
51 KNR 2-31 040204 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - 453.52*0.15 = 68.028 m? 68,028 68,028
52 KNR 2-31 040304 Kraweinil.(i betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo- m 424,72 424,72
piaskowej
53 KNR 2-31 040304 Kraweznllfl betonowe wtopione o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo- m 28,8 28,8
piaskowej
7 Drenaz
Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.I-Il
54 KNR 2-01 020501 z trans;’).urobku sam.ocljod.samowy’radowfzym na odleg.losc do 1 km wykonanie m 26,82 26,82
wykopdw pod rurociagi drenarskie i przejscia pod torami - 49*0.18+4* 1.5%1.5*2
=26.820
Uktadanie drenazu z rurek drenarskich z tworzyw sztucznych o $r.przewodéw 150
55 KNR 2-09 010705 mm w gruncie kat.lll na podsypce z piasku gr. 10 cm w otulinie z geowtdkniny z z m 49 49
podsypka i zasypka
56 KNR 2-31 010501 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm grubosci warstwy po 5 5 5
0105-02 zageszczeniu - pod studnie m
57 KNR 2-09 010301 Wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu C12/15 pod studnie - grub.warstwy m? 5 5
10 cm
58 KNR 2-09 010901 Wykonanie studni osadowych z kregéw o $r. 800 mm gtebokosci 2.0 m stud. 4 4
59 KNR 2-09 011102 Uktadanie przykanalikdéw z rur petnych z tworzywa o Srednicy fi=200mm m 6 6




