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prz Kl_przebudowa_niedzwiedz_konstrukcja_2019_06_1TDZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Obiekt Nr 01 — Waga kolejowo-samochodowa 1 28
1.1|ROBOTY ZIEMNE 1 5
1.2|ROBOTY ZELBETOWE 6 16
1.3|ROBOTY IZOLACYJNE 17 28
1.3.|IZOLACJA WAGI KOLEJOWEJ 17 26
1
1.3.|1Z0:ACJE FUNDAMENTOW 27 28
2
2|Obiekt Nr 02 — Kontener obstugi wagi. 29 37
3|Instalacje zewnetrzne WOD-KAN 38 62
3.1|Pompownia wéd deszczowych (UWAGA - roboty ziemne ujete w kosztorysach branzowych) 38 42
3.2|Separator (UWAGA - roboty ziemne ujete w kosztorysach branzowych) 43 47
3.3/Studnia KD-1 (UWAGA - roboty ziemne ujete w kosztorysach branzowych) 48 52
3.4|Studnia KD-2 (UWAGA - roboty ziemne ujete w kosztorysach branzowych) 53 57
3.5/Studnia KD-3 (UWAGA - roboty ziemne ujete w kosztorysach branzowych) 58 62
4|Szczelna taca roztadunkowa w miedzytorzu 1 3. 63 76
5|Modernizacja pomostéw obstugowych dla instalacji VRS 77 80

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 5840 Uzytkownik: Krzysztof Zuchowicz
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Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 5840 Uzytkownik: Krzysztof Zuchowicz

Lp. | Nr Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec cji
tech
n.
1 Obiekt Nr 01 — Waga kolejowo-samochodowa
1.1 ROBOTY ZIEMNE
1/S.T. |KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki|ms3
d.1.|W.i |01 0203-08 |0.60 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowyta-
1/0.R.- [0210-04 dowczymi na odlegto$¢ 5 km
KON-
STRU
KCJA
00B20
1RE-
WO
dno wykopu {(19,74+0,60*2)*(2,64+0,60*2) 80,41
A (obliczenia pomocnicze) ========
80,41
goéra wykopu|(19,74+(0,60+1,06)*2)*(2,64+(0,60+1,06)*2) 137,44
B (obliczenia pomocnicze) ========
137,44
h=1,77 (poz.1A+poz.1B)*1,77*0,5 m3 192,80
wymiana (19,74+0,60*2)*(2,64+0,60*2)*0,70 m3 56,29
guntu h=
0,70
RAZEM 249,09
2|S.T. |KNR-W 2- [Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyta- m3
d.1.[W.i |010301-02 |dowczymi na odl. do 3 km (kat.gr.lll)
1|0.R.- |0210-04
KON-
STRU
KCJA
00B20
1RE-
WO
wymiana (19,74+0,60*2)*(2,64+0,60*2)*0,30 m3 24,12
guntu h=
0,30
RAZEM 24,12
3|S.T. |KNR-W 2- |Wymiana gruntu wraz z dostawg mieszanki zwirowo-piaskowe;j m3
d.1.|W.i |01 0222-01
1|0.R--
KON-
STRU
KCJA
00B20
1RE-
WO
wymiana (19,74+0,60*2)*(2,64+0,60%2)*1,00 m3 80,41
guntu h=
1,00
RAZEM 80,41
4|S.T. |KNR-W 2- |Zasypanie wykopdéw wraz z dostawg mieszanki zwirowo-piaskowej m3
d.1.|W.i |01 0222-01
1|0.R--
KON-
STRU
KCJA
00B20
1RE-
WO
wykop (poz.1A+poz.1B)*1,77*0,5 m3 192,80
obj. betonu |-(poz.7A+poz.7B+poz.7C) m3 -30,83
obj. skrzyni |-(15,00*2,00%1,06) m3 -31,80
zelbetowej
A (sumaczesciowa) ] e
m3 130,17
RAZEM 130,17
5|S.T. |KNR-W 2- |Zageszczenie ubijakami mechanicznymi do Js=0,98 ; grunty sypkie kat. |- |m3
d.1.|W.i |010228-01 |lll
1|0.R--
KON-
STRU
KCJA
00B20
1RE-
WO
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Lp. | Nr Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec cji
tech
n.
poz.3+poz.4 m3 210,58
RAZEM 210,58
1.2 ROBOTY ZELBETOWE
6/S.T. |KNR-W 2- |Podkiady betonowe (beton C8/10) w budownictwie przemystowym przy za-|m3
d.1.[W.i |02 1101-07 |stosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym
2|0.R--
KON-
STRU
KCJA
00B20
1RE-
WO
poziome (19,94-0,15*4-0,35*2)*2,84*0,10 m3 5,29
skosy 45st  |(0,15*4+0,35*2)*1,41*2,84*0,10 m3 0,52
RAZEM 5,81
7|S.T. |KNR-W 2- |Fundamenty wag wagonowych i samochodowych m3
d.1.|W.i |02 0258-01
2|0.R--
KON-
STRU
KCJA
00B20
1RE-
WO
skrzynia zelbetowa - ptyta fundamentowa na gruncie
poziome 19,74*2,64*0,25 m3 13,03
przegtebie- |PoleTrapezu(1,92;2,22;0,15)*2,64*2 m3 1,64
nia
przegtebie- |PoleTrapezu(3,50;4,20;0,35)*2,64 m3 3,56
nia
A (sumaczesciowa) ] e
m3 18,23
skrzynia zelbetowa - $ciany zelbetowe
gr20 cm (2,04+15,54)*2*1,06*0,20 m3 7,45
pogrubienie |2,04*2*0,30%0,05 m3 0,06
do 25 cm
B (sumacze$ciowa) e
m3 7,51
wg 01-B-115|zelbetowe bloki fundamnetowe poza skrzynig zelbetowg
przekréj 2-2
2,00*0,60*1,06*4 m3 5,09
C (sumaczesciowa) ] e
m3 5,09
zelbetowy pomost wagi
15,00*2,00%0,70-15,00-1,00*0,48 m3 5,52
RAZEM 36,35
8|S.T. |KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw pod maszyny - prety ze- |kg
d.1.|W.i |02 0259-06 |browane RB500W
2|0.R--
KON-
STRU
KCJA
00B20
1RE-
WO
stal zbrojeniowa wg 01-B-112z; 01-B-113z
pomost wagi|3080,00 kg 3 080,00
stal zbrojeniowa wg 01-B-115z; 01-B-116z
fundament |3543,00 kg 3 543,00
RAZEM 6 623,00
9|S.T. |KNR 13-12 |Obramowanie elementéw betonowych z kgtownikéw stalowych kg
d.1.|W.i |1103-01
2|0.R--
KON-
STRU
KCJA
00B20
1RE-
WO
szcz."A" 140,0*1 kg 140,00
okucie
szcz."C" 138,621 kg 138,62
okucie

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny:
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Lp.

Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

RAZEM

278,62

d.1.

KNR 2-03
0209-03

MZ-6

Osadzenie w betonie marek stalowych MZ-6 o masie do 2.0 kg

6,00

szt.

szt.

RAZEM

11
d.1.

KNR 2-03
0209-06

MZ-8

Osadzenie w betonie marek stalowych MZ-8 o masie do 10.0 kg

12,00+52,00

szt.

szt.

64

RAZEM

64

d.1.

N

STRU
KCJA
00B20
1RE-
WO

KNR 2-03
0209-06

MZ-9

Osadzenie w betonie marek stalowych MZ-9 o masie do 10.0 kg

4,00

szt.

szt.

RAZEM

13
d.1

KNR 2-03
0209-06

szcz."D"
pret uziem.
szcz."B"
pret uziem.

Osadzenie w betonie stalowych pretéw uziemiajgcych o masie do 10.0 kg

1,00

1,00

szt.

szt.

szt.

RAZEM

14
d.1.

S.T.
W.i

KON-
STRU
KCJA
00B20
1RE-
WO

KNR 2-03
0209-07

szcz."B"
uchwyt

Osadzenie w betonie uchwytu stalowego o masie do 20.0 kg

8,00

szt.

szt.

RAZEM

15
d.1.

KNR 2-03
0209-08

Mz-7

Osadzenie w betonie marek stalowych MZ-7 o masie powyzej 20.0 kg

6,00

szt.

szt.

RAZEM

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 5840 Uzytkownik: Krzysztof Zuchowicz
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Lp.

Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

d.1.

KNR 2-03
0209-08

rama + po-
krywa wiazu

Osadzenie w betonie wtazu stalowego o masie powyzej 20.0 kg

2,00

szt.

szt.

RAZEM

ROBOTY IZOLACYJNE

IZOLACJA WAGI KOLEJOWEJ

KNR-W 7-
12 0302-04

Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni poziomych konstrukcji be-
tonowych

15,04*2,64

m2

m2

39,71

RAZEM

39,71

18
d.1.
3.1

S.T.

O.R.-
KON-
STRU
KCJA
00B20
1RE-
WO

KNR-W 7-
12 0304-01

Odttuszczanie powierzchni poziomych konstrukcji betonowych

poz.17

m2

m2

39,71

RAZEM

39,71

19
d.1.
3.1

S.T.
W.i
O.R.--
KON-
STRU
KCJA
00B20
1RE-
WO

KNR 0-29
0641-05
analogia

Woysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - wykonanie wyoblen
(faset)

(15,04+2,64)*2

m

35,36

RAZEM

35,36

20

KNR-W 7-
12 0403-01

Malowanie lakierem, emalig epoksydowg powierzchni poziomych kons-
trukcji betonowych

poz.17

m2

m2

39,71

RAZEM

39,71

KNR-W 7-
12 0403-04

Malowanie farbg epoksydowg powierzchni poziomych konstrukcji betono-
wych - grubos¢ pokrycia 400 mikronow

poz.17

m2

m2

39,71

RAZEM

39,71

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 5840 Uzytkownik: Krzysztof Zuchowicz
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Lp.

Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

22

KNR-W 7-
12 0302-05

Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni pionowych, skosnych i cy-

lindrycznych konstrukcji betonowych

(15,04+2,64)*2*1,06

m2

m2

37,48

RAZEM

37,48

23

P

KNR-W 7-
12 0304-02

Odttuszczanie powierzchni pionowych, sko$nych i cylindrycznych kons-
trukcji betonowych

poz.22

m2

m2

37,48

RAZEM

37,48

KNR 0-41
0109-05

Wykonanie wyoblen (faset)

1,06"4

m2

m2

4,24

RAZEM

4,24

25

KNR-W 7-
12 0403-02

Malowanie lakierem, emalig epoksydowg powierzchni pionowych, skos-
nych i cylindrycznych konstrukcji betonowych

poz.22

m2

m2

37,48

RAZEM

37,48

STRU
KCJA
00B20
1RE-
WO

KNR-W 7-
12 0403-05

Malowanie farbg epoksydowg powierzchni pionowych, skosnych i cylin-
drycznych konstrukcji betonowych - grubosé¢ pokrycia 400 mikronéw

poz.22

m2

m2

37,48

RAZEM

37,48

1ZO:ACJE FUNDAMENTOW

27
3.2

S.T.

AW

O.R.-
KON-
STRU
KCJA
00B20
1RE-
WO

KNR-W 2-
02 0605-04
+ KNR-W 2-
02 0605-05

poziome
skosy 45st

Izolacje przeciwwodne z papy pow. poziomych na lepiku asfaltowym na
zimno - dwie warstwy

(19,94-0,15%4-0,35"2)*2,84
(0,15*4+0,35*2)*1,41*2,84

m2

m2
m2

52,94
5,21

RAZEM

58,15

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 5840 Uzytkownik: Krzysztof Zuchowicz
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Lp.

Nr
spec

tech

Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

28
d.1.
3.2

S.T.

O.R.--
KON-
STRU
KCJA
00B20
1RE-
WO

KNR-W 2-
02 0603-09
+ KNR-W 2-
02 0603-10

I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zim-
no z roztworu asfaltowego - dwie warstwy

(15,54+2,64)*2*1,66
2,00%1,66*8

m2

m2
m2

60,36
26,56

RAZEM

86,92

Obiekt Nr 02 — Kontener obstugi wagi.

S.T.
W.i
O.R.-
KON-
STRU
KCJA
00B20
1RE-
WO

KNR-W 2-
01 0301-02
0210-04

Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odl. do 5 km (kat.gr.lll)

(2,60+0,60*2,60*0,60)*0,53
2,60%1,60*0,43

m3

m3

1,87
1,79

RAZEM

3,66

30
d.2

KNR-W 2-
02 1103-03

Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie przemystowym na
podfozu gruntowym

3,66-0,60-0,86-0,33

m3

m3

1,87

RAZEM

1,87

31
d.2

KNR-W 2-
02 1101-07

Podktady betonowe (beton C8/10) w budownictwie przemystowym przy za-
stosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym

1,80%1,23*0,10
(2,60+2,12)*2*0,40%0,10

m3

m3

0,22

RAZEM

0,60

32
d.2

KNR-W 2-
02 0605-04
+ KNR-W 2-
02 0605-05

Izolacje przeciwwodne z papy pow. poziomych na lepiku asfaltowym na
zimno - dwie warstwy

1,80%1,23
(2,60+2,12)*2*0,40

m2

m2
m2

2,21

RAZEM

5,99

33

S.T.
W.i

KON-
STRU
KCJA
00B20
1RE-
WO

KNR-W 2-
02 0101-06

Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej

(2,60+2,12)*2*0,24*0,38

m3

m3

0,86

RAZEM

0,86

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 5840 Uzytkownik: Krzysztof Zuchowicz
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Lp.

Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

34
d.2

KNR-W 2-
02 0219-01

Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podtozu

1,80"1,23*0,15

m3

m3

0,33

RAZEM

0,33

35
d.2

KNR-W 2-
02 0259-06

Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw pod maszyny - prety ze-
browane RB500W

stal zbrojeniowa wg 02-B-112z
11,00

kg

kg

11,00

RAZEM

11,00

36

KNR-W 2-
02 0603-09
+ KNR-W 2-
02 0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zim-
no z roztworu asfaltowego - dwie warstwy

(1,80+1,23)*2*0,15
(2,60+2,12)*2*0,38

m2

m2

0,91
3,59

RAZEM

4,50

37
d.2

S.T.
W.i

KON-
STRU
KCJA
00B20
1RE-
WO

KNR-W 2-
02 1216-03

Podest stalowy ze stali ptaskiej o pow. elem. ponad 1 m2

1,00

szt.

szt.

1

RAZEM

Instalacje zewnetrzne WOD-KAN

Pompownia wéd deszczowych (UWAGA - roboty ziemne ujete w koszt

orysach branzowych)

KNR-W 2-
02 1902-05

Podbudowa pod ptyty denne niezbrojone w deskowaniu tradycyjnym z
transportem betonu C8/10 pompa na samochodzie

PoleKotaD(2,40)*0,10

m3

m3

0,45

RAZEM

0,45

39

KNR-W 2-
02 0605-04
+ KNR-W 2-
02 0605-05

Izolacje przeciwwodne z papy pow. poziomych na lepiku asfaltowym na
zimno - dwie warstwy

PoleKotaD(2,40)

m2

m2

4,52

RAZEM

4,52

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 5840 Uzytkownik: Krzysztof Zuchowicz
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Lp.

Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

40
d.3.

-

KNR-W 2-
02 1902-06

Ptyty denne zbrojone w deskowaniu tradycyjnym z transportem betonu
pompa na samochodzie

PoleKotaD(2,20)*0,25

m3

m3

0,95

RAZEM

0,95

Y
d.3

=N

KNR-W 2-
02 1913-02

Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze prety ze sta-
li gtadkiej/zebrowanej o $r. 10/8 mm

66,00

kg

66,00

RAZEM

66,00

42

KNR-W 2-
02 0603-09
+ KNR-W 2-
02 0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zim-
no z roztworu asfaltowego - dwie warstwy

ObwodKotaD(2,20)*0,25
PoleKotaD(2,20)

m2

m2
m2

1,73

RAZEM

5,53

Separator (UWAGA - roboty ziemne ujete w kosztorysach branzowych

KNR-W 2-
02 1902-05

Podbudowa pod ptyty denne niezbrojone w deskowaniu tradycyjnym z
transportem betonu C8/10 pompa na samochodzie

PoleKotaD(2,40)*0,10

m3

m3

0,45

RAZEM

0,45

44
d.3.

KNR-W 2-
02 0605-04
+ KNR-W 2-
02 0605-05

Izolacje przeciwwodne z papy pow. poziomych na lepiku asfaltowym na
zimno - dwie warstwy

PoleKotaD(2,40)

m2

m2

4,52

RAZEM

4,52

45
d.3.

KNR-W 2-
02 1902-06

Ptyty denne zbrojone w deskowaniu tradycyjnym z transportem betonu
pompg na samochodzie

PoleKotaD(2,20)*0,25

m3

m3

0,95

RAZEM

0,95

-10 -
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Lp.

Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

46
d.3.

KNR-W 2-
02 1913-02

Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze prety ze sta-
li gtadkiej/zebrowanej o $r. 10/8 mm

66,00

kg

66,00

RAZEM

66,00

47
d.3

KNR-W 2-
02 0603-09
+ KNR-W 2-
02 0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zim-
no z roztworu asfaltowego - dwie warstwy

ObwdédKotaD(2,20)*0,25
PoleKotaD(2,20)

m2

m2

1,73

RAZEM

5,53

Studnia KD-1 (UWAGA - roboty ziemne ujete w kosztorysach branzow

ch)

S.T.
W.i

KON-
STRU
KCJA
00B20
1RE-
WO

KNR-W 2-
02 1902-05

Podbudowa pod ptyty denne niezbrojone w deskowaniu tradycyjnym z
transportem betonu C8/10 pompa na samochodzie

PoleKotaD(2,10)*0,10

m3

m3

0,35

RAZEM

0,35

49

KNR-W 2-
02 0605-04
+ KNR-W 2-
02 0605-05

Izolacje przeciwwodne z papy pow. poziomych na lepiku asfaltowym na
zimno - dwie warstwy

PoleKotaD(2,10)

m2

m2

3,46

RAZEM

3,46

50
d.3.

KNR-W 2-
02 1902-06

Ptyty denne zbrojone w deskowaniu tradycyjnym z transportem betonu
pompa na samochodzie

PoleKotaD(1,90)*0,25

m3

m3

0,71

RAZEM

0,71

51
d.3.

KNR-W 2-
02 1913-02

Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze prety ze sta-
li gtadkiej/zebrowanej o $r. 10/8 mm

50,00

kg

50,00

RAZEM

50,00
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prz KI_przebudowa_niedzwiedz_konstrukcja_2019_06_10_II PRZEDMIAR

Lp. | Nr Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec cji
tech
n.
52|S.T. |KNR-W 2- |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zim- |m2
d.3.|W.i |02 0603-09 |no zroztworu asfaltowego - dwie warstwy
3|0.R.- |+ KNR-W 2-
KON- |02 0603-10
STRU
KCJA
00B20
1RE-
WO
ObwodKotaD(1,90)*0,25 m?2 1,49
PoleKotaD(2,20) m?2 3,80
RAZEM 5,29
3.4 Studnia KD-2 (UWAGA - roboty ziemne ujete w kosztorysach branzowych)
53|S.T. |KNR-W 2- |Podbudowa pod ptyty denne niezbrojone w deskowaniu tradycyjnym z m3
d.3.[W.i |02 1902-05 |transportem betonu C8/10 pompa na samochodzie
4/0.R.-
KON-
STRU
KCJA
00B20
1RE-
WO
PoleKotaD(1,90)*0,10 m3 0,28
2,03*1,20*0,10 m3 0,24
RAZEM 0,52
54|S.T. |KNR-W 2- |lzolacje przeciwwodne z papy pow. poziomych na lepiku asfaltowym na m2
d.3.|W.i |02 0605-04 |zimno - dwie warstwy
4|0.R.- |+ KNR-W 2-
KON- |02 0605-05
STRU
KCJA
00B20
1RE-
WO
PoleKotaD(2,10) m?2 3,46
2,03*1,20 m?2 2,44
RAZEM 5,90
55|S.T. |KNR-W 2- |Plyty denne zbrojone w deskowaniu tradycyjnym z transportem betonu m3
d.3.|W.i |02 1902-06 |pompg na samochodzie
4|0.R.-
KON-
STRU
KCJA
00B20
1RE-
WO
PoleKotaD(1,70)*0,30 m3 0,68
1,83*1,00*0,30 m3 0,55
RAZEM 1,23
56|S.T. |KNR-W 2- |Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyicze prety ze sta-|kg
d.3.[W.i |021913-02 |li gtadkiej/zebrowanej o $r. 10/8 mm
4|0.R.-
KON-
STRU
KCJA
00B20
1RE-
WO
90,00 kg 90,00
RAZEM 90,00
57|S.T. |KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zim- |m2
d.3.|W.i |02 0603-09 |no zroztworu asfaltowego - dwie warstwy
4|0.R.- [+ KNR-W 2-
KON- |02 0603-10
STRU
KCJA
00B20
1RE-
WO
ObwdodKotaD(1,70)*0,30 m?2 1,60
PoleKotaD(1,70) m2 2,27
1,83*1,00 m?2 1,83
(1,83*2+1)*0,30 m?2 1,40
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prz KI_przebudowa_niedzwiedz_konstrukcja_2019_06_10_II PRZEDMIAR

Lp.

Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

RAZEM

7,10

3.5

Studnia KD-3 (UWAGA - roboty ziemne ujete w kosztorysach branzow

ch)

d.3.

KNR-W 2-
02 1902-05

Podbudowa pod ptyty denne niezbrojone w deskowaniu tradycyjnym z
transportem betonu C8/10 pompa na samochodzie

PoleKotaD(2,10)*0,10

m3

m3

0,35

RAZEM

0,35

59
d.3.

KNR-W 2-
02 0605-04
+ KNR-W 2-
02 0605-05

Izolacje przeciwwodne z papy pow. poziomych na lepiku asfaltowym na
zimno - dwie warstwy

PoleKotaD(2,10)

m2

m2

3,46

RAZEM

3,46

60

KNR-W 2-
02 1902-06

Ptyty denne zbrojone w deskowaniu tradycyjnym z transportem betonu
pompg na samochodzie

PoleKotaD(1,90)*0,25

m3

m3

0,71

RAZEM

0,71

61

STRU
KCJA
00B20
1RE-
WO

KNR-W 2-
02 1913-02

Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze prety ze sta-
li gtadkiej/zebrowanej o $r. 10/8 mm

50,00

kg

50,00

RAZEM

50,00

62

KNR-W 2-
02 0603-09
+ KNR-W 2-
02 0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zim-
no z roztworu asfaltowego - dwie warstwy

ObwdédKotaD(1,90)*0,25
PoleKotaD(2,20)

m2

m2

1,49
3,80

RAZEM

5,29

Szczelna taca roztadunkowa w miedzytorzu 1 3.

KNR-W 2-
01 0203-08
0210-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki
0.60 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegtosé 5 km

(3,22+2*0,25)*91,80*0,50

m3

m3

170,75

RAZEM

170,75
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prz KI_przebudowa_niedzwiedz_konstrukcja_2019_06_10_II PRZEDMIAR

Lp.

Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

64
d.4

KNR 2-31
0401-04

Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie
kat.lll-1IV

91,80*2

m

183,60

RAZEM

183,60

65
d.4

KNR 2-31
0402-01

tawa pod krawezniki z pospotki

0,35%0,15*91,80*2

m3

m3

9,64

RAZEM

9,64

66
d.4

KNR 2-31
0402-04

tawa pod krawezniki betonowa z oporem

(0,35*0,35+0,15*0,15)*91,80*2

m3

m3

26,62

RAZEM

26,62

67
d.4

KNR 2-31
0403-04

Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 20x30 cm na podsypce cem.pias-
kowej

91,80*2

m

183,60

RAZEM

183,60

68

STRU
KCJA
00B20
1RE-
WO

KNR 2-31
0105-03 +
KNR 2-31
0105-04

Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm grub.warst-
Wy po zageszcz.

1,00

m2

m2

1,00

RAZEM

1,00

69

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzetem rolniczym
- grub.podbudowy po zageszczeniu 15 cm

(3,20-0,30)*91,80

m2

m2

266,22

RAZEM

266,22
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prz KI_przebudowa_niedzwiedz_konstrukcja_2019_06_10_II PRZEDMIAR

Lp.

Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

70
d.4

KNR 2-31
0109-01 +
KNR 2-31
0109-02

Podbudowa betonowa z dylatacjg - grub.warstwy po zageszczeniu 20 cm

(3,20-0,30)*91,80

m2

m2

266,22

RAZEM

266,22

71
d.4

KNR-W 2-
02 0205-01

Ptyty fundamentowe zelbetowe gr. 20-22 cm

3,20791,80*0,21

m3

m3

61,69

RAZEM

61,69

72
d.4

KNR-W 2-
02 1918-04

Zatarcie powierzchni betonu na gtadko z wyrobieniem spadkéw 1%

3,20%91,80

m2

m2

293,76

RAZEM

293,76

73
d.4

KNR-W 2-
02 0204-01

Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o obj. do 0.8m3

0,40*0,40*0,23*16

m3

m3

0,59

RAZEM

0,59

74

STRU
KCJA
00B20
1RE-
WO

KNR-W 2-
02 0259-04

taca
F1

Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli -
prety zebrowane

3986,00
71,00

kg

3 986,00

RAZEM

3 986,00

75
d.4

KNR-W 2-
02 0608-03

Dylatacja z ptyt styropianowych gr. 2 cm na sucho

3,22*0,20*4

m2

m2

2,58

RAZEM

2,58
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Lp.

Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

76
d.4

KNR-W 2-
02 0616-12

Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych (wg zat. nr 3 -
szczegot wypetnienia dylatacii)

3,22*4

m

12,88

RAZEM

12,88

Modernizacja pomostéw obstugowych dla instalacji VRS

S.T.
W.i
O.R.-
KON-
STRU
KCJA
00B20

KNR-W 4-
01 1306-01

Demontaz drabin istniejcych

6,00

szt.

szt.

RAZEM

KNR-W 2-
05 0120-04

Pomosty o masie do 5t - konstrukcja pomostéw dla instalacji VRS wraz z
mechanizmem wciggania pomostu ruchomego

9253

kg

9 253,00

RAZEM

9 253,00

79.5

Dostawa elementéw stalowych pomostow z zabezpieczeniem antykorozyj-
nym wg zatgcznika nr 1 "malowanie konstrukcji stalowej"

9253

kg

9 253,00

RAZEM

9 253,00

S.T.

O.R.-
KON-
STRU
KCJA
00B20
1RE-
WO

KNR-W 2-
02 1213-04

Drabiny zewnetrzne z kabtgkiem o diug. ponad 4 m - drabina z odzysku

5,00

m

5,00

RAZEM

5,00
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