zadanie projektowe Remont pomieszczeh piwnicy budynku
“Kuchni Krolewskiej Muzeum Sztuk Uzytkowych” o MNP

nazwa i adres Muzeum Sztuk Uzytkowych

obiektu budowlanego Oddziat Muzeum Narodowego w Poznaniu
61-768 Poznan, Gora Przemysta 1
dz. nr 10/2, ark. 18, obreb Poznaf

kategoria obiektu KATEGORIA IX

stadium PROJEKT TECHNICZNY / PROJEKT WYKONAWCZY
zawarfoSt opracowania wg spisu tresci

inwestor

Muzeum Narodowe

w Poznaniu

61-745 Poznan, Aleje Karola Marcinkowskiego 9

Jednostka projekfowa 53 MICHNOWICZ STASZEWSKI| ARCHITEKCI

61-501 POZNAN, UL. DABROWKI 2,b'/4
zespdt autorski TEL/FAX 61-6497394 WWW.MSA . NET.PL

architektura projektant: mgr inz. arch. Piotr Staszewski
upr. nr 40/WPOKK/2015 - uprawnienia budowlane w specjalno$ci architektonicznej do projektowania i kierowaniarobotami
budowlanymi bez ograniczen
sprawdzajacy: mgr inz. arch. Stawomir Ambrozewicz
upr. nr ewid. 365/PW/94 - uprawnienia budowlane bez ograniczen
mgr inz. Jan Drzewiecki
upr. nr 83/PW/94 - uprawnienia w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
projektant: mgr inz. Ryszard Kazmierczak
upr. nr #131/169/P/2002 - uprawnienia w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji i urzadzen: wodociagowych i
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
sprawdzajacy: mgr inz. Dariusz Zdunek
instalacje elektryczne upr. nr WKP/0169/PW0S/16 - uprawnienia w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzencieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
projektant: mgr inz. Tomasz Hibner
uprawnienia nr - WKP/0212/PO0E/19 w specjalnosci instalacyjnej
do projektowania w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych sprawdzajacy: mgr inz.
Jakub Wréblewski
instalacje teletechniczne uprawnienia nr - WKP/0255/PO0E/15 w specjalnosci instalacyjnej
do projektowania w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
mgr inz. Andrzej Przyborski - za$wiadczenie LI-030 NIMOZ

konstrukcja

instalacje sanitarne

data 03.2024
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

PROJEKT TECHNICZNY / wykonawczy — CZESC OPISOWA

PROJEKT TECHNICZNY / wykonawczy - CZESC RYSUNKOWA:

A01
A01-1
A01-2
A02
AO3
AO4
AO5
AO6
A07
A08
A09
Al0
K01
S01
S02
S03
EO1
E02
EO3
T01
T02
T03
T04

IAO1
IA02
IAO3
IAO4

Rzut piwnic

Rzut piwnic i zagospodarowanie rozbiérki
Rzut przestrzeni podposadzkowej
Przekréj A-A

Elewacje

Elewacje

Wyrzutnia powietrza

Zestawienie okien i drzwi

Digestorium wytyczne

Kabina do mycia wytyczne

Przeszklenie klatki schodowej

Winda zewnetrzna / podnosnik — rysunek pogladowy
Strop

Rzut piwnic instalacja wod-kan i CO

Rzut piwnic instalacja wentylacji
Przekroje przez instalacje wentylacji
Instalacje elektryczne oswietlenie
Instalacje elektryczne gniazda wtykowe i sita
Schematy rozdzielnic

Sygnalizacja pozarowa

Instalacja CCTV

Instalacja SSNiW KD

Instalacja logiczna

Rzut piwnic — inwentaryzacja
Przekrdj poprzeczny — inwentaryzacja
Elewacje - inwentaryzacja

Elewacje - inwentaryzacja
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA
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Strop konstrukcja:
GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO ......coveururrrerurneneneneeesesassssssssssssens
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ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH .....c.c.oveueveenrenenecs

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOZALEZNOSCI URZADZEN | WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z

PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI — W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO

OBIEKTU BUDOWLANEGO UStUGOWEGO LUB PRODUKCYJNEGO ......cccccuersuninnsnnnnssnnnnsssnnenssnnenns

H

Fundamenty i $ciany fundamentowe

Zabezpieczenie przeciwwilgociowe i przeciwwodne muréw fundamentowych:

Stropy i posadzki

Tynki i malowanie $cian i stropéw

Stolarka okienna i drzwiowa

Przewody wentylacyjne / instalacja wentylacji mechanicznej

Instalacja wod-kan

Instalacja C.O.

Instalacje elektryczne

Wyposazenie:
ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYINEGO, W SZCZEGOLNOSCI INSTALACII |
URZADZEN BUDOWLANYCH ......veueueuererensnstststssssssssssssssesssssssessssssssssssssssssssesssesesessssssssssstssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssesess

SPOSOB POWIAZANIA INSTALACII | URZADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU BUDOWLANEGO, O KTORYCH MOWA W PKT 7, Z SIECIAMI

ZEWNETRZNYMI WRAZ Z PUNKTAMI POMIAROWYMI, ZALtOZENIAMI PRZYJETYMI DO OBLICZEN INSTALACJI ORAZ PODSTAWOWE
WYNIKI TYCH OBLICZEN, Z DOBOREM RODZAJU | WIELKOSCI URZADZEN. ....cucueeecncnseseseeensnsesnsescsensens

ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCIONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACH TECHNICZNYCH, .....cuueeecnenrenencensnsesesescnsnsens
DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEIJ, STOSOWNIE DO ZAKRESU PROJEKTU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU .....ccotivuiiiiiniinnniennnnennnnnennnnns

OPIS STANU ISTNIEJACEGO .....ceiiiueiiirntiiisntesisntnissstessssessssssssssssessssssesssssssssssnssessssssssssssssssssssssssssssnssssssssssssnsssssssessssnns

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEI ......cveteerererururseneneaeseeeesasessassssssssssssssssssssnsatstetststsssssssssssasasassssenensntntststsssesesesssssssssesenes

Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji;

charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z

procesow technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych;
Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi
ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewngatrz pomieszczen;
Informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego;
Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;
Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia elementéw
budowlanych;
Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe;
Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe, w tym o odlegtosci od obiektéw sasiadujacych;
Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb;
Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczeristwu pozarowemu, dostosowanym do
wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa
charakterystyka tych urzadzen;
Informacje o wyposazeniu w gasnice;
Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych, a w szczegdlnosci
informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzgcym do tych dziatan
Droga pozarowa.
Uwagi pozostate

UWAGH KONCOWE.......ccuiinincrsincsincsiacsiscssssssssssassssassssasssssssssssssssstassstassstassssasssssssssassssssssssssssssssssssssssssssens
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PROJEKT TECHNICZNY ARCHITEKTURA

1. DANE OGOLNE

1.1. NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Remont i przebudowa pomieszczen piwnicy budynku

"Kuchni Krélewskiej” Muzeum Sztuk Uzytkowych oddz. Muzeum Narodowego w Poznaniu oraz
budowa kanatu podziemnego zewnetrznej wyrzutni instalacji wentylacji

1.2. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO - INWESTYCJI
Muzeum Sztuk Uzytkowych

Oddziat Muzeum Narodowego w Poznaniu

61-768 Poznan, Gora Przemysta 1

dz. nr 10/2, ark. 18, obreb Poznan

1.3. KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
KATEGORIA XVI — budynek biurowy — zaplecze MNP, funkcja: biura, pracownie konserwaciji
zabytkéw

1.4. ZAKRES OPRACOWANIA
- projekt architektoniczno - budowlany

1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA

- wytyczne Inwestora

- wizja lokalna

- uzgodnienia ze stuzbami BMKZ w Poznaniu
- obowigzujgce przepisy i normy

- budynek wpisany do rejestru zabytkdw

- dokumentacja archiwalna

1.6. INWESTOR
Muzeum Narodowe w Poznaniu
aleje Karola Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznan

1.7. JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ZESPOt AUTORSKI

architektura:

gh. projektant: mgr inz. arch. Piotr Staszewski

upr. nr 40/WPOKK/2015, uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
sprawdzajgcy: mgr inz. arch. Stawomir Ambrozewicz

upr. nr ewid. 365/PW/94 - uprawnienia budowlane bez ograniczern do projektowania
w specjalnosci architektura

Program prac konserwatorskich

mgr Beata Pietrzak Konserwator — zabytkoznawca upr. do badan architektonicznych
§25 ust.2) rozp. MKiDN z dn. 27.27.2011 ze zm. Dyplom UMK nr 1400/164675/2013
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PROJEKT TECHNICZNY / WYKONAWCZY ARCHITEKTURA - OPIS TECHNICZNY

2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nie zmienia sie konstrukcji budynku. Planuje sie usuniecie posadzek, ktére ulegty procesowi
osiadania. W miejscu usunietych posadzek, po wykonaniu badan archeologicznych (wg
odrebnego opracowania i zgtoszenia) planuje sie wykonanie stropu gestozebrowego typu
Rector na belkach prefabrykowanych zelbetowych, z pustka wentylowang pod stropem.
Szczegbtowe rozwigzania wg projektu konstrukcyjnego po wykonaniu odkrywek na budowie i
przeprowadzeniu badan. Nosnos¢ posadzki / stropu min 5kN. Dopuszcza sie wykonanie stropu
jako belkowego w innej technologii z zachowaniem nosnosci i warunkéw odpornosci pozarowej.

2.1. Strop konstrukcja:

Projektowany strop Rectobeton grubosci 25 cm moze przenosi¢ obcigzenia uzytkowe 5,0
kN/m? oraz state ponad ciezar wiasny 2,8 kN/m?. Nabeton stropu projektuje sie klasy C25/30
XC1, zbrojenie nadbetonu i weztdow zgodnie z detalami na rysunku stropu. Odpornos¢ ogniowa
stropu wynosi R60.

Belki stropowe opierane bedg w gniazdach wycietych w Scianach za posrednictwem poduszek
betonowych grubosci 8 + 10 cm. Poniewaz stan murdw jest bardzo zréznicowany, a ich czes¢
jest cenna historycznie po wytrasowaniu miejsc oparcia belek nalezy z Inspektorem Nadzoru
uzgodnié szczegoty ich wykonania.

Poniewaz przestrzen stropowa jest bardzo niska podpory montazowe stropu zaleca sie wykonaé
jako tracone, np. z bloczkdw betonowych ustawionych na zageszczonym podtozu. Nie nalezy
uzywac¢ stempli drewnianych jesli wykonawca nie zapewni ich usuniecia z przestrzeni
podstropowej. Wykonawca prac przed ztozeniem oferty na realizacje stropu winien dokonac
wizji lokalnej w obiekcie z uwagi na specyficzne (niestandardowe) warunki realizacji.

3. GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Nie zmienia sie warunkéw posadowienia budynku i nie zmienia sie charakterystycznych
obcigzen. Badania geotechniczne w archiwum MNP.

4, ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH
PRZEGROD BUDOWLANYCH

Nie zmienia sie parametrow zewnetrznych przegrod budowlanych.

Planuje sie wykonanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych scian zewnetrznych

budynku w czesciach podziemnych wraz z utworzeniem bariery geologicznej, szczegdétowy opis

warstw i wykonania izolacji wg programu prac konserwatorskich.

UWAGA: PROJEKT WYKONANWCZY W ZAKRESIE ARCHITEKTURY NALEZY ROZPATRYWAC tACZIE
Z PROJEKTEM ARANZACJI WYPOSAZENIA WNETRZ, GDZIE UJETO SZCZEGOtOWE INFORMACIE
NA TEMAT WYPOSAZENIA, MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH | KOLORYSTYKI.

WSZELKIE MATERIALY WYKONCZENIOWE | KOLORYSTYKE NALEZY UZGADNIAC Z
PROJEKTANTEM, PROJEKTANTEM WNETRZ URZYTKOWNIKIEM ORAZ StUZAMI MNP |
StUZBAMI KONSERWATORSKIMI MKZ PODCZAS NARAD | KOMISJI.

5. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOtZALEZNOSCI URZADZEN |
WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO ROZWIAZANIAMI
BUDOWLANYMI - W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO UStUGOWEGO LUB PRODUKCYJNEGO

Szczegdtowy opis prac konserwatorskich poszczegélnych elementéw budynku, bedacych
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przedmiotem remontu opisano w dalszej czesci opracowania — program prac konserwatorskich.

5.1. Fundamenty i sciany fundamentowe

Fundamenty i $ciany fundamentowe murowane. Obecny budynek wg Zrédet odbudowany
zostat na fundamentach ($cianach fundamentowych) budynku z XVIlw. Nie jest zanany
doktadny poziom posadowienia, rodzaj fundamentéw i grubosci muréw. Nalezy wykonad
dodatkowe badania i odkrywki na etapie prac. Prowadzone jest rozpoznanie dokumentacji
archeologicznych z prac przeprowadzonych przy obiekcie i w obrebie wzgdrza. Planuje sie
wykonanie dodatkowych uzupetniajgcych prac archeologicznych na etapie przed rozpoczeciem
robot budowlanych po rozebraniu posadzek i odgruzowaniu przestrzeni podposadzkowe;.
Planuje sie takze wykonanie odkrywek na zewnatrz budynku.

Sciany fundamentowe na poziomie obecnych piwnic w stanie ztym, mocno zawilgocone ze
zniszczong warstwa wypraw tynkarskich i lica cegty, spowodowane wykonaniem tynkéw na
bazie cementu w obrebie catej kondygnacji. Doktadny opis stanu zachowania i przyczyn w PPK
w dalszej czesci opracowania.

Planowane prace budowlane i konserwatorskie majg na celu przede wszystkim usuniecie
tynkow na bazie cementu, dezynfekcje i osuszenie $cian oraz wykonanie tynkéw wapiennych
kompresowych i renowacyjnych. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych
$cian obwodowych (metoda zostanie dobrana i uszczegétowiona po wykonaniu odkrywek w
obrebie scian i uzgodniona w ramach komisji konserwatorskiej). Rozpoznanie i naprawe
systemdéw odprowadzenia wody deszczowej i k.s. pod ziemig. Rozwaza sie wykonanie
dodatkowych zabezpieczen przed wodg opadowsg, zaskdrng sptywajgcg w obrebie budynku np.
drenaz. Szczegdtowy program prac budowlanych zostanie opracowany po wykonaniu badan i
odkrywek przed wykonaniem robdét budowlanych.

5.2. Zabezpieczenie przeciwwilgociowe i przeciwwodne muréw fundamentowych:

Dla zabezpieczenia przeciwwilgociowego muréw ceglanych zagtebionych w gruncie, do
poziomu kamiennej fawy fundamentowe] (poziom wg PPA 7,7m ponizej poziomu terenu przy
wejsciu do budynku) nalezy wykonac nastepujacy zakres prac:

- prace prowadzi¢ wykonujgc wykopy/odkrywki $ciany fundamentowej odcinkowo do
poziomu kamiennej tawy fundamentowej,

- wykopy zabezpieczy¢ deskowaniem petnym spetniajgcym warunki bhp prowadzenia
robot w gtebokich wykopach oraz zabezpieczy¢ przed wptywami atmosferycznymi;

- Ze wzgledu na ograniczong ilos¢ miejsca na dziedzincu, obiekt i teren objety ochrona
konserwatorsky, inne budynki zlokalizowana w bezposrednim sgsiedztwie oraz lokalizacje
budynku na skarpie wzgdrza, prace zwigzane z wykonaniem wykopéw odcinkowych w celu
wykonania badan archeologicznych i izolacji budynku nalezy poprzedzi¢ opracowaniem
projektu zabezpieczen wykopdw z planem prac i uzgodnié¢ z wtasciwymi stuzbami, takze ze
stuzbami MNP.

- na obszarze odkrywek sciany ceglane oczyscic mechaniczne, usungé pozostatosci
ewentualnych wtérnych tynkdw i szlamow, usungé zniszczone warstwy izolacji
przeciwwilgociowej oraz usung¢ folie kubetkowg;

- przeprowadzi¢ badanie stopnia zasolenia i zawilgocenia muréw;

- wykonaé warstwe spadkowg w kierunku od budynku na odsadzce muru pierwotnego
(miejsce poczatku nadbudowy XVIlI-wiecznej);

- wykona¢ nad fundamentem kamiennym, w obszarze fundamentowej sciany ceglane;j,
dezynfekcje preparatem odkazajacym, odgrzybiajgcym oraz likwidujgcym algi;

- wykona¢ niezbedne przemurowania odspojonych fragmentéw Scian ceglanych przy
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zastosowaniu cegty ceramicznej petnej na zaprawie wapiennej z dodatkiem trasu; cegta
ceramiczna petna winna mie¢ wytrzymatos¢ zblizong do wytrzymatosci cegiet istniejgcych w
murze;

- uzupetni¢ ubytki zaprawy spoinujacej w zakresie stabilizujgcym watek zaprawg czysto
wapienng z dodatkiem trasu lub gotowg mineralng zaprawg renowacyjng, spetniajgcg wymogi
WTA (wysoka porowato$é, wspodtczynnik oporu dyfuzyjnego p < 12, mrozoodpornosé,
wodoodpornos¢, odpornosé na sole, hydrofobowos¢);

- wykonad na catej powierzchni Sciany oraz odsadzce jednowarstwowy renowacyjny tynk
podktadowy lub w protokole WTA;

- wykonac na tynku izolacje przeciwwilgociowg pionowa przy zastosowaniu systemowych
elastycznych mineralnych izolacyjnych powtok przeciwwilgociowych, tzw szlamow;

- wykona¢ na catej powierzchni $ciany oraz odsadzce warstwe izolacyjng z maty
bentonitowe] (klasy ST, 3,3kg/m2 granulatu bentonitowego) Uwaga: mate bentonitowa
uktadac zgodnie z instrukcjg dostawcy Producenta, w trakcie wykonywania bariery geologicznej,
tak by nie byto koniecznosci mocowania jej do sciany i przebicia wykonanej wczesniej izolacji
przeciwwilgociowej pionowej.

- na szerokosci do 50 cm od $ciany i odsadzki wykonaé bariere geologiczng z gliny o
wspotczynniku filtracji k<10-9 i migzszosci min. 50 cm lub z modyfikowanej bentonitem
mieszanki, ubijang warstwami;

- na pozostatej szerokosci wykop zasypa¢ gruntem rodzimym.

Uwaga: zakres gtebokosci wykonania izolacji przeciwwilgociowej z bariery geologicznej
zostanie uscislony na poziomie nadzoru konserwatorskiego i budowlanego w trakcie prac
wykonawczych, po wykonaniu wykopow odcinkowych.

5.3. Stropyi posadzki

— Planuje sie rozebranie posadzek wszystkich pomieszczern. W pomieszczeniach 02, 03,
03a, 04, 05, 06, 07, 08, 09 wykonanie stropoéw nad pustkg powietrzng po usunieciu gruzu i
wtdrnych warstw nasypowych. Po usunieciu gruzu i wykonaniu niezbednych badan planuje sie
pozostawienie pustki wentylowanej pod stropem piwnic w celu umozliwienia kontrolowanego
wysychania s$cian fundamentowych. Projektowany strop belkowy zelbetowy na belkach
stalowych osadzanych w gniazdach stropowych na poduszkach betonowych. Nosnos¢ 5kN/m2.
W stropie wykonac¢ rewizje o wymiarach 50/80 cm miedzy zebrami zapewniajgce dostep do
przestrzeni podstropowej. Wentylacje nalezy zapewni¢ przez wpiecie do przewodu
wentylacyjnego w istniejgcym kominie, nawiew przez $ciane zewnetrzng (do ustalenia na
etapie projektu wykonawczego po wykonaniu odkrywek). Posadzki przemystowe, betonowe
zbrojone z warstwg zamykajgca zywiczng lub ceramiczng posadzkg przemystowa z
powierzchnig zmywalng higieniczng i odporng na czynniki chemiczne.

— Warstwy posadzek opisane na rysunkach

— Warstwy wykonczeniowe posadzek / podtogi, uktad, rozmieszczenie ptytek, podziaty,
rodzaj i kolorystyka wg projektu aranzacji wnetrz — AW02

5.4. Tynkii malowanie scian i stropow

Remont i prace konserwatorskie wypraw tynkarskich:

- Dezynfekcja i oczyszczenie wstepne Scian

- Oczyszczenie i usuniecie wtdérnych nawarstwien, w szczegdlnosci wypraw cementowo
wapiennych

- Wzmocnienie ostabionych fragmentow scian: watkow ceglanych i spoinowania
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- Wykonanie wypraw tynkarskich i uzupetnien — tynki wapienne kompresowe i
renowacyjne

- Malowanie pomieszczen farbami mineralnymi

Zakres prac opisany w PPK

- Watki ceglane — eksponowanie watkdw ceglanych w poszczegdlnych pomieszczeniach
oraz zabiegi konserwatorskie wg PPK oraz do decyzji komisji konserwatorskiej w trakcie
prowadzenia prac.

5.5. Stolarka okienna i drzwiowa

5.5.1. Wymiana okien

Wg dokumentacji rysunkowej.

- Wspotczynnik przenikania ciepta dla catego okna - min. 0,9 [W/m2K]

- Wymiana na nowe zgodne z istniejagcymi. Okna istniejgce wspdtczesne, wtdrne,
zespolone bez podziatow. Okna wykona¢ zgodnie ze wspotczesng technologia jako okna
drewniane, zespolone jednoramowe, konserwatorskie ze skrzydtem szklonym szybami
zespolonymi.

- Okna zabezpieczone kratami, kraty poddac zabiegom konserwatorskim zgodnie z PPK

- Okna niewyposazone w kraty wykonac¢ w klasie RC3 szklenie P5A

- Okno klatki schodowej EI30 w klasie RC3 szklenie P5A

- Przed wykonaniem stolarki okiennej i drzwiowej wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na
budowie.

- Wymiary na rysunkach podano dla profilu okiennego drewnianego, szerokosci 88mm z
pakietem dwuszybowym minimalne wymagan izolacyjnosci cieplnej Uw dla catego okna
<0,9W/m2K

- Elementy niestandardowe nalezy odtwarzaé wg wzoru z oryginalnych okien lub nowych
okien tego samego typu.

- Ksztatt profili ramiakow okiennych zostat przyjety jako typowy dla profilu 88 i pokazany
jako przyktadowy, dopuszcza sie zmiane ksztattu przekroju profili stosowanych przez
producenta przy zatozeniu utrzymania gabarytéw nie wiekszych niz projektowane.

- Wykonanie obrobek i wypraw tynkarskich na elewacji budynku w tynku zgodnym z
istniejgcym, i we wnetrzach, z zachowaniem kolorystyki istniejgcej.

- Naprawy nalezy wykona¢ masg szpachlowg lub zaprawg przeznaczong do napraw Scian
zewnetrznych. Masa powinna posiada¢ wtasciwosci wodo i mrozoodporne oraz zapewniac
przyczepnos¢ do podtozy mineralnych. W trakcie wykonywania robot nalezy scisle przestrzegac
wytycznych zawartych w instrukcji stosowania.

- Nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na wymiarowanie okien i poprawny montaz oscieznic
w murze, niedopuszczalne jest wystawienie oscieznicy poza obrys wegarka o wiekszg wartosc
niz okna istniejgce.

- Okucia obwodowe, zawiasy ukryte. Dobor klamek wg projektu aranzacji, klamki
wyposazone w zamki, zabezpieczenie przed niepowotanym otwarciem.

- KOLORYSTYKA STOLARKI — jak istniejgca - biate

- Wszystkie okna od wewnatrz biate

5.5.2. Wymiana drzwi
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- Drzwi stalowe lub aluminiowe petne,

- Drzwi aluminiowe przeszklone,

- Drzwi drewniane petne; wg zestawienia

- Wymiana drzwi wewnetrznych zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej — rozwierne i
przesuwne

- Drzwi drewniane — skrzydta gtadkie, biate wzmacniane wykonane w standardzie drzwi
do obiektéw uzytecznosci publicznej, oscieznice stalowe wzmacniane.

- Drzwi aluminiowe przeszklone, profile wzmacniane, szklenie przezroczyste i matowe wg
zestawienia i projektu aranzacji, rozwierne i przesuwne, w zaleznosci od lokalizacji o
odpornosci pozarowej i na wtamanie RC3, P5A

- Drzwi odporne na wiamanie RC3 P5A — pracownie i magazyny obiektéw zabytkowych.

- Drzwi wyposazy¢ zgodnie z zestawieniem w kratki wentylacyjne, samozamykacze,

- Okucia stalowe wzmacniane

Klamki stalowe stal nierdzewna z mechanizmem sprezynowym — wykonawca przedstawi
wzor do akceptacji

- Drzwi pomiedzy czescig biurowa a pracowniami w korytarzu —dymo i pytoszczelne

- Drzwi pomiedzy czescig biurowa a klatka schodowa EIS30

- Drzwi o odpornosci pozarowej aluminiowe przeszklone EIS30 wyposazone w
samozamykacz.

- Wszystkie drzwi wyposazy¢ w samozamykacze, elementy KD oraz kratki nawiewne wg
zestawienia

Okucia i zawiasy wzmacniane

5.6. Przewody wentylacyjne / instalacja wentylacji mechanicznej

5.6.1. Przewody wentylacyjne

- Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno wywiewnej w pomieszczeniach
pracownii i pomieszczeniach biurowych, socjalno — sanitarnych. Dodatkowo w pomieszczeniach
pracowni lokalne urzadzenia wyciggowe. Digestorium indywidualny wycigg wpiety do
istniejgcych kanatd wentylacji grawitacyjnej w kominach. W pomieszczeniu z materiatami
chemicznymi indywidualna wentylacja wpieta do kanatu wentylacji w istniejgcym kominie.

- Kanaty wentylacyjne grawitacyjne — ze wspomaganiem wentylatorami wyciggowymi i
wentylacji mechanicznej

- wyloty kanatéw wentylacyjnych w Scianie oddzielenia p.poz nalezy wyposazy¢ w kratki
w klasie odpornosci sciany (klapy pozarowe)

- wg proj. instalacji sanitarnych PW

- Wyrzutnie wentylacji mechanicznej projektuje sie na zewnatrz budynku, prowadzong w
kanale podziemnym, zlokalizowang na terenie zielonym jako terenowg, na lokalizacje ktorej
uzyskano zgode MKZ i PPIS w Poznaniu.

5.6.2. Przejscia i przepusty

- Nalezy wykonaé¢ w $cianach, stropach i fundamentach przepusty/przejscia instalacyjne
zgodnie z projektami branzowymi i wymogami przepisdw przeciw pozarowych.

- W otworach nalezy montowac przepusty z rury PCV lub stalowe — zgodnie z przepisami.
- Srednice przepusty dobiera¢ do $rednicy rury.

- Przejscia w murze do zasilania agregatéw wentylacji nalezy wykona¢ przed ociepleniem
budynku.
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- Wszystkie przepusty/ przejscia / zawory wentylacyjne w $cianach oddzielenia p.poz i
drzwiach nalezy wyposazy¢ w klapy o odpornosci tej Sciany / drzwi

5.7. Instalacja wod-kan

- Przebudowa instalacji wodnociggowej w obrebie piwnic,
- Remont instalacji kanalizacji sanitarnej

- Szczegdtowy projekt wg czesci sanitarnej PW

- Remont instalacji deszczowej w czesciach podziemnych

5.8. Instalacja C.O.

- Remont instalacji C.0. — wymiana grzejnikow i instalacji w obrebie piwnic

- Wykonanie dodatkowe] instalacji ogrzewania podtogowego w pracowniach — maty
elektryczne

5.9. Instalacje elektryczne

- Remont instalacji oswietlenia ogdlnego

- Remont instalacji oswietlenia ewakuacyjnego

- Remont instalacji elektrycznej silnopragdowej i gniazd wtykowych
Remont instalacji strukturalnych i logicznych w zakresie:

Instalacja SSNiW i KD

Instalacja sygnalizacji pozaru

Instalacja CCTV

Instalacja LAN i WiFi

UWAGA:

Nalezy usungé¢ wszelkie nieczynne instalacje sanitarne (gaz, wod — kan, c.0., wentylacja) i
elektryczne oraz niskoprgdowe

Wszystkie instalacje istniejgce i nowo projektowane wykona¢ podtynkowo lub w przestrzeniach
nadsufitowych, podposadzkowych lub szachtach do tego celu zaprojektowanych.

Ponadto:

Nalezy zabezpieczy¢ wszystkie istniejace instalacje lub przebudowaé tak aby mozliwe byto
uzytkowanie pozostatej czesci obiektu podczas remontu.

5.10. Wyposazenie:

Wykaz wyposazenia wg projektu aranzacji:

- Wytaz podtogowy do rewizji w stropach, konstrukcja stalowa, wypetnienie materiatem
oktadziny posadzki, uktad i podziat dostosowany do podziatéw w posadzce, wytyczne wg proj.
aranzacji rys. AW04

- kurtyny wydzielajgce w pomieszczeniach — 3 sztuki pomiszczenie 03, 04, 08 — mocowac
na zawiesiach rurowych mocowanych do stropu, systemowych wg wytycznych rys. AWQ9,
AW10, AW11

- drzwi wewnetrzne wg zestawienia stolarki i wytycznych AW12 do AW16

- konstrukcja do podwieszania obiektow podczas prac konserwatorskich w pracowniach, z
profili stalowych o przekroju prostokgtnym zamknietym - dwie belki: 40/60/3 mocowanych do
sufitu z dwoma przestawnymi poprzeczkami 40/40/3 — ocynkowane i malowane proszkowo —
kolorystyka wg proj. aranzacji rys AW17

- oktadziny scienne zmywalne - wg rys. AW18

- kabina do mysia obiektow wykonana w konstrukcji stalowej ze stali nierdzewnej z
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elementami przeszklenia — wg rys. AO8 o AW19

- Stanowiska myjgce wyposazone w zlewy maty i duzy ze stali nierdzewnej typu
gastronomicznego, wyposazone w baterie gastronomiczne wg rys. AW20-AW21

- Digestorium -wg. Rys AO7 i AW22

- Rolety drzwiowe i okienne oraz moskitiery — AW23

- Wydzielenie klatki schodowej przeszkleniem o konstrukcji aluminiowej — wg rys. AQ9 i
AW 24

6. ROZWIAZANIA  NIEZBEDNYCH ELEMENTOW  WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, W SZCZEGOLNOSCI INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH
- Wg czesci elektrycznej, sanitarnej i instalacji logicznych

7. SPOSOB POWIAZANIA INSTALACIH | URZADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU
BUDOWLANEGO, O KTORYCH MOWA W PKT 7, Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI WRAZ Z
PUNKTAMI POMIAROWYMI, ZALOZENIAMI PRZYJETYMI DO OBLICZEN INSTALACII
ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN, Z DOBOREM RODZAJU | WIELKOSCI
URZADZEN.

- Wg czesci elektrycznej, sanitarnej i instalacji logicznych

8. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACII
TECHNICZNYCH,

- Wg czesci elektrycznej, sanitarnej i instalacji logicznych

9. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE DO
ZAKRESU PROJEKTU

- Kategoria zagrozenia ludzi ZL- IlI

- Klasa odpornosci pozarowej budynku — C.

— W dalszej czesci opracowania

10. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
- Nie dotyczy — remont i przebudowa wnetrz, remont elewacji -roboty konserwatorskie

11. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Opis stanu istniejgcego budynku, technologii wykonania i stanu zachowania w dalszej czesci
opracowania: Program Prac Konserwatorskich.

12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
Nie zmienia sie warunkow ochrony przeciwpozarowej

12.1. Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji;

- Budynek niski <12m

- POWIERZCHNIA catkowita: 572m?2

- WYSOKOSC 10,88m

- KUBATURA 2558,00m3

- LICZBA KONDYGNACII 2+1 podziemna

12.2. charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z procesow technologicznych oraz w
zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych;

W budynku nie przewiduje sie stosowania palnych substancji,

12.3. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osob na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na
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zewnatrz pomieszczen;

- KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI ZLIII

- Liczba UZYTKOWNIKOW - 5 oséb

- Liczba os6b w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na
zewnatrz pomieszczen - Nie wymaga sie.

12.4. Informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego;

- Nie dotyczy

12.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;

- nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem

12.6. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych;
Klasa odpornosci pozarowej ,,C”

— gtéwna konstrukcja nosna - R 60

— konstrukcja dachu — R15

— stropy w ZL - REI 60

— Sciany zewnetrzne - El 30

— $ciana wewnetrzna - nie wymaga sie

— przekrycie dachu - nie wymaga sie,

— Sciany wewnetrzne drég ewakuacyjnych - El 15,

— wszystkie materiaty NRO

— Pokrycie dachu jako rozwigzanie systemowe powinno posiadac ceche NRO (nie
rozprzestrzeniajgce ognia) — odpowiada temu klasyfikacja BRoof (t1).
oraz

— Przejscia instalacyjne przechodzace przez stropy i sciany wydzielenia ppoz. zabezpieczyé
systemowo w klasie wymaganej dla Sciany lub stropu, przez ktére przechodza.

12.7. Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe;
— budynek w jedne;j strefie pozarowej ZLIII —572m?2:

— Piwnica wydzielona pozarowo ZLIIl = 122,5m2

12.8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci
od obiektow sgsiadujacych;
Odlegtos¢ od budynkdéw sasiednich:

— Najmniejsza odlegtos¢ od granicy sasiedniej dziatki i sgsiedniego budynku o
przeznaczeniu pod zabudowe ZL w granicy — wydzielenie Sciang oddzielenia
pozarowego

12.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb;

Liczba 0séb przebywajgcych jednoczesnie w strefie / wydzielonej piwnicy — 5 osdb

Ewakuacja z pomieszczen:

— Pomieszczenia do 3 0sob — szerokos¢ wyjscia w Swietle - 0,8 m;

— Pomieszczenia powyzej 3 0séb — szerokos¢ wyjscia w swietle - 0,9 m.

Poziome drogi ewakuacyjne:
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W budynku zapewniono:

— dtugos¢ przejscia w pomieszczeniach — do 40 m;

— dtugos¢ dojscia: przy jednym kierunku dojscia dla ZLIIl — do 30 m w tym nie wiecej niz
20m na poziomej drodze ewakuacyjnej, przy dwdch dojsciach 60m

— szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych >1,4 m,

Pionowe drogi ewakuacyjne:

— W budynku zaprojektowano klatki schodowe. Ze wzgledu na spetnienie dtugosci drég
ewakuacyjnych klatki schodowe sg nieobudowane

Wyjscia z budynku.

— drzwi wyjsciowe z budynku (ewakuacyjne) — min. 1,2 m

Oswietlenie ewakuacyjne.

— wymagane na wszystkich ciggach komunikacyjnych oraz przy wyjsciach ewakuacyjnych
na zewnatrz budynku.

— oswietlenie ewakuacyjne nalezy wykona¢ wg PN-EN 1838. Wyposazenie oswietlenia.
Oswietlenie awaryjne.

— oznakowanie ewakuacyjne kierunkdw ewakuacji — znaki na oprawach podswietlonych
lub oprawach oswietlenia ewakuacyjnego.

Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a
w szczegllnosci  wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej
i piorunochronnej;

Instalacja wentylacyjna:

— Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a palne
izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodéw wentylacyjnych
moga by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia. Przejscia przez oddzielenia budowlane stref pozarowych
zabezpieczone klapami pozarowymi w odpornosci przegrody. Kratki wentylacyjne na
wejsciu pomieszczen zabezpieczone zaworami lub kratkami zaciskanymi termicznie.

Instalacja grzewcza / wod.-kan.:

— Przepusty instalacyjne na granicy stref oraz o Srednicy powyzej 4 cm w przegrodach o
wymaganej odpornosci ogniowe] nalezy wykonac¢ w klasie odpornosci ogniowej tych
elementow.

Instalacja elektroenergetyczna:

— Oswietlenie ewakuacyjne i przeszkodowe.

— Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wykonac
w klasie tych oddzielen.

— Przycisk wytgcznika pozarowego pradu — przy wejsciu gtéwnym do strefy (budynku).

— Przepusty instalacyjne o Srednicy powyzej 4 cm w przegrodach o wymaganej
odpornosci ogniowej nalezy wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej tych elementéw.

Instalacja odgromowa:

— Wymagane urzadzenie piorunochronie wg PN-86/E-05003-1 lub PN-IEC 61024-1-1:2002.
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12.10. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzgcych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepisow
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowg
charakterystyka tych urzadzen;

— Samoczynnie zatgczajgce sie awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na drogach

ewakuacyjnych.
— Przeciwpozarowy wytgcznik pradu
— Instalacja hydrantowa wewnetrzna — hydranty fi25 z wezem potsztywnym

12.11. Informacje o wyposazeniu w gasnice;
— Budynek wyposazony w gasnice przenosne w ilosci, wg ponizszej zasady: jedna
jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna
przypadaé na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej ZL,

12.12. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w
wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzagcym do tych dziatan
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.
— Projektowany budynek o kubaturze <5000,00m3 i powierzchni wewnetrznej
<1000,00m?2
— Dla obiektu wymagane jest zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w
trybie §3.1.2 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.
Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru jest dostarczana za pomocg hydrantéw.
Wymagana ilos¢ wody do celow przeciwpozarowych wynosi 10 dm3/s. Zapewniono
hydrant na terenie dziatki 10/2 w odlegtosci ok. 30m od chronionego budynku

12.13. Droga pozarowa.

— istniejgcy dojazd — ulica GAra Przemysta, Franciszkanska. Ludgardy droga wewnetrzna
na terenie dziatek 15/5, 15/8. Dla budynku Kuchni Krélewskiej nie jest wymagany dojazd
pozarowy — Budynek w klasie zagrozenia ludzi ZLIIl niski, o powierzchni strefy do
1000m2. Dojazd pozarowy dla budynkéw kompleksu zamkowego Muzeum Sztuk
Uzytkowych zlokalizowanych w obrebie kompleksu zamkowego realizowany jest zgodnie
z postanowieniem WKW PSP w poznaniu nr 236/2010r.

12.14. Uwagi pozostate

— Nie dotyczy
Nie zmienia sie warunkow ochrony przeciwpozarowej. Budynek ZLIIl niski o powierzchni
strefy pozarowej do 1000m2 nie podlega uzgodnieniu pod wzgledem wymagan ochrony
przeciwpozarowe;j.

13. UWAGI KONCOWE

- Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych — zgodnie ze sztuka
budowania (warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych).

- Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowig integralng czes¢ projektu.
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- Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a zaistniate niezgodnosci
pomiedzy projektem a stanem istniejgcym nalezy wyjasnic i uzgodni¢ z projektantem.

- WSszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykonad
doktadnie

- wg wytycznych i zalecen producenta.

- Wszelkie wymienione w projekcie materiaty i technologie moga by¢ zamienione na inne
przy zachowaniu tych samych parametréow technicznych i jakosciowych.

- Zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzgdzenia winny spetniaé
normy bezpieczenstwa pozarowego i bhp (posiadajag odpowiednie atesty i aprobaty).

- Wszystkie zastosowane materialy oraz elementy wyposazenia wymagajg akceptacji
zleceniodawcy.

- Wszelkie zastrzezone nazwy i znaki towarowe nalezg do ich prawnych wtascicieli i
zostaty wykorzystane wytgcznie w celach informacyjnych.

- Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami
technicznymi wykonania iodbioru robét budowlano-montazowych” opracowanymi przez
Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, wymaganiami
bezpieczenstwa i higieny pracy, polskimi normami i przepisami.

- Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy stolarki
i Slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy,
pochwytdéw i innych nalezy zamawiac i wykonywac / montowaé na podstawie zweryfikowanych
obmiardw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

- Przy wykonywaniu otworéw drzwiowych skonfrontowaé wymiary z zestawieniem
stolarki oraz faktycznym zamawianym asortymentem dla unikniecia niescistosci.

- Nalezy uwzgledni¢ przejscia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac
sie o rysunki branzowe. Przed wykonaniem kazdego otworu w Scianach i stropach weryfikowac
ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie okreslonych
partii scian realizowa¢ po weryfikacji opracowan branzowych (przebiegi instalacji).

- Kazdy sktadnik projektowy nalezy przyjmowaé wedtug pozycji opisanych na rysunkach w
kontekscie wszystkich rysunkéw ktore do tego sktadnika sie odnoszg z uwzglednieniem
wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlane;.

- Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze
znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia
wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
inwestorem a takze z projektantem i za jego zgoda.

- W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowac sie z
projektantem.

opracowat:
mgr inz. arch. Piotr Staszewski
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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego instalacji sanitarnych: wentylacji mechanicznej,
instalacji wod.-kan; hydrantowej i instalacji c.0. dla remontu pomieszczen
piwnicy budynku ,Kuchni Krélewskiej Muzeum Sztuk Uzytkowych” w Poznaniu
Gora Przemysta 1 dz. nr 10/2 ark. 18.

1 Podstawa opracowania

1.1 Dane ogodlne
Podstawg formalng realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy
wiodgcym biurem architektonicznym, a Inwestorem.
Opracowanie sporzagdzono w oparciu o nastepujace akty prawne:
e Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z p6zniejszymi zmianami,
oraz przepisy wykonawcze:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z
pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie,

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 (Dz. U. Nr
109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow
budowlanych i terendw,

e Polskie Normy.

1.2 Materiaty wyjsciowe

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:
- Dokumentacja architektoniczno-budowlana,

- Inwentaryzacja i wizja lokalna,

- Uzgodnienia miedzybranzowe,

katalogi urzadzen,

1.3 Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzania instalacji sanitarnych: wentylacji, wod.-kan;
hydrantowej i cieplnej dla remontu pomieszczen piwnicy budynku ,Kuchni Krélewskiej Muzeum
Sztuk Uzytkowych ,, o MNP w Poznaniu Géra Przemysta 1 dz. nr 10/2.

2 Charakterystyka energetyczna obiektu

2.1 Wspodtczynniki przenikania ciepta
Wspotczynniki przenikania ciepta przegréd budowlanych — bez zmian, okreslone w opracowaniu
architektury.
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2.2 Parametry sprawnosci energetycznej instalacji

Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach przyjeto wg §134 pkt 2 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami. Wedtug PN-82/B-02403
obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego dla okresu zimowego (Il strefa klimatyczna)
wynoszg: -18°C, ¢ = 100%.

Wedtug PN-76/B-03420 obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego dla okresu letniego (Il
strefa klimatyczna) wynoszg: +30°C, ¢ = 45%.

2.3 Poziom hatasu od urzadzen

Dopuszczalny poziom dzwieku A hatasu przenikajgcego do pomieszczenia od wyposazenia
technicznego budynku oraz innych urzadzen w budynku i poza budynkiem (Sredni poziom
dzwieku A- przy hatasie ustalonym lub réwnowainy poziom dzwieku A - przy hatasie
nieustalonym) nie powinien przekracza¢ wartosci wyspecyfikowanych w ponizszej tabeli oraz
wartosci podanych w PN-87/B-02151/02.

Rodzaj pomieszczenia Poziom dzwieku dB
(A)

Biura 40

Sale konferencyjne, sale szkoleniowe | 35

Pomieszczenie socjalne 45

Toalety 45

Pomieszczenia techniczne 65*

* dopuszczalny, maksymalny poziom dZzwieku A, w odlegtosci 1m od urzadzenia.
Dopuszczalny poziom dzwieku dB(A) w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi nie
bedzie przekracza¢ wartosci podanych w aktualnej Polskiej Normie dot. dopuszczalnych wartosci
poziomu dzwieku w pomieszczeniach. Dopuszczalne wartosci hatasu na stanowiskach pracy beda
zgodne z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku
pracy oraz PN-N-01307 ,Hatas. Dopuszczalne wartosci hatasu w Srodowisku pracy”.
Dopuszczalny poziom hatasu emitowanego na zewnatrz wyrazony rownowaznym poziomem
dzwieku w dB okresla aktualne Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych
poziomoéw hatasu w srodowisku i wynosi 55 dB w porze dnia oraz 45 dB w porach nocnych (na
granicy nieruchomosci) oraz 65 dB(A) w odlegtosci 1m od centrali wentylacyjnej, agregatu wody
lodowej oraz czerpni i wyrzutni powietrza.

2.4 Moc wiasciwa wentylatorow

Moc wtasciwa wentylatorow zastosowanych w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
nie bedzie przekracza¢ wartosci okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki ich
usytuowanie (z najnowszymi zmianami) par. 154.

Zgodnie z powyzszym maksymalne moce wtasciwe wynosic¢ beda:

Strona 18



Rodzaj i zastosowanie wentylatora Maksymalna moc  wtasciwa  wentylatora
[kW/m?3/s]

Wentylator nawiewny:
a) instalacji klimatyzacji lub wentylacji | 1,60
nawiewno —wywiewnej z odzyskiem ciepfa
b) instalacji wentylacji nawiewno - | 1,25
wywiewnej bez odzysku ciepta oraz
wentylacji nawiewnej

Wentylatory wywiewne
a) instalacji klimatyzacji lub wentylacji | 1,00
nawiewno —wywiewnej z odzyskiem ciepfa
b) instalacji wentylacji nawiewno - | 1,00
wywiewnej bez odzysku ciepta oraz
wentylacji nawiewnej 0,80
c) instalacja wywiewna

3 Opis projektowanych rozwigzan
3.1 Instalacja wentylacyjna
3.1.1 Wentylacja pomieszczen

Dla zapewnienia wymaganych parametréw higienicznych i termicznych projektuje sie uktad
instalacji powietrza sSwiezego sktadajgcy sie z linii nawiewne] oraz wywiewnej. Przewiduje sie
montaz centrali nawiewno-wywiewnej, umieszczonej pod stropem w magazynku.

e blok filtréw kieszeniowych powietrza EUS5,

e blok wentylatoréw naw. - wyw. o parametrach punktu pracy Vnaw=1500m3/h, Vayw= 1500 /

780 m3/h, pzew.=200Pa,

e wymiennik przeciwpradowy,

e nagrzewnica wodna, o mocy ~4,0 kW,
Centrale wenylacyjg nalezy wyposazy¢ dodatkowo w elastyczny kréciec przytagczeniowy z kazdej
strony, wezet regulacyjny instalacji grzewczej oraz pompke skroplin. Za centralg wentylacyjng
nalezy zamontowac ttumiki akustyczne z kazdej strony.
W pomieszczeniach obstugiwanych przez omawiang linie wentylacji mechanicznej projektuje sie
uktad wymiany powietrza w systemie géra-géra. Nawiew powietrza do pomieszczen bedzie
realizowany bezposrednio za pomocg zaworéw nawiewnych montowanych pod stropem i w
Scianie, a wywiew za pomocg zaworow wywiewnych montowanych pod stropem i w $cianie.
Powietrze rozprowadzane jest po pomieszczeniach poprzez prostokatne i okrggte kanaty typu
spiro wykonane z ocynkowanej blachy stalowej, zaizolowane termicznie wetng mineralng w
ostonie z folii aluminiowej. Do regulacji strumienia powietrza nawiewanego i wywiewanego stuzg
przepustnice zamontowane przy rozgatezionych przewoddéw prowadzgcych do poszczegdlnych
pomieszczen.
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Przeptyw powietrza z pomieszczen ‘czystych’ do ‘brudnych’ odbywa sie przez szczeling pomiedzy
drzwiami wewnetrznymi, a progiem lub kratki umieszczone w drzwiach wewnetrznych (otwory
wyréwnawcze) o powierzchni min. 80 cm?, a takze kratki transferowe montowane pod stropem.
Sterowanie uktadem nawiewno — wywiewnym poprzez automatyke dostarczong wraz z centralg
wentylacyjng. Cato$é instalacji po montazu nalezy wyregulowaé¢ na odpowiednie wielkosci
przeptywu. Moce elektryczne, wielkosci urzadzen oraz szczegdtowe rozmieszczenie urzadzen
oraz przebieg i sSrednice kanatéw zostaty podane w czesci graficznej opracowania.

3.1.2 Wentylacja w.c.

Wywiew z pomieszczen w.c. poprzez wentylator wywiewny kanatowy lub Scienny sterowany
poprzez odrebny sterownik zamontowany na scianie.

Zaleca sie prace ciggta wentylatoréw, dla zatozonej wydajnosci, czyli 50 m3/h na miske i 25 m3/h
na prysznic. W okresie przestojow w funkcjonowaniu pomieszczenr, dopuszczalne jest
zmniejszenie przeptywu w stosunku do projektowanej wydajnosci. Minimalny strumien
powietrza powinien zapewni¢ wymiane potowy kubatury pomieszczenia na godzine. W okresach
nocnych mozna wyfaczy¢ wentylacje catkowicie z mozliwoscig uruchomienia na godzine przed
rozpoczeciem pracy i z opéznieniem minimum jednej godziny po zakonczeniu pracy.

Nawiew do pomieszczerh WC realizowany jest poprzez kratki nawiewne montowane w drzwiach
wejsciowych oraz kratki transferowe z przepustnicg zwrotng. Catos¢ instalacji po montazu nalezy
wyregulowaé¢ na odpowiednie wielkosci przeptywu. Czyszczenie instalacji powinno by¢
zapewnione przez zastosowanie otwordéw rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaz
elementu sktadowego instalacji. Otwory rewizyjne powinny umozliwiaé oczyszczenie
wewnetrznych powierzchni przewoddéw, a takze urzadzen i elementdw instalacji, jesli
konstrukcja tych urzadzen i elementow nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposdb. Catosc
prac wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru.

3.1.3 Wymagania dla podpdr i zawiesi

Wszystkie podparcia powinny spetnia¢ wymagania warunkoéw technicznych.

Rurociagi majg by¢ prawidtowo podparte, zakotwiczone i prowadzone dla unikniecia
niepotrzebnego ugiecia, nadmiernych drgan oraz aby chronié zaréwno rury jak potgczone z nimi
urzadzenia od nadmiernych obcigzen i naprezen dylatacyjnych. Wytrzymatos¢ podpory zostata
ustalona w oparciu o ciezar rury, ciezar przenoszonego w niej czynnika lub medium uzytego do
prob, w oparciu o wiekszg warto$é, ciezar izolacji, gdy takowa wystepuje, plus wszystkie
wystepujgce sity od wydtuzen cieplnych. Rurociggi nalezy podpieraé stosujac, gdzie to jest
mozliwe, kombinacje podpor o wspdlnej wysokosci. Nieizolowane rurociggi ze stali weglowej
moga by¢ opierane bezposrednio na elementach podporowych. Nalezy unika¢ opierania jednego
ciggu rur na drugim. Podpory podlegaja zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru.

3.1.4 Otwory rewizyjne, mozliwosci czyszczenia kanatow

Czyszczenie instalacji powinno byé zapewnione przez zastosowanie otwordw rewizyjnych w
przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji. Otwory rewizyjne powinny
umozliwiaé oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewoddw, a takze urzadzen i elementow
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instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny
sposéb. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz
zatozenia wyszczegdlnionymi w czesci graficznej opracowania. Nalezy zapewni¢ dostep do
otworéw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem podwieszonym.

3.1.5 Materiatly kanatéw

Wszystkie kanaty wentylacyjne wykona¢ z ocynkowanej blachy stalowej i przewoddéw
elastycznych. Kanaty wentylacyjne wykona¢ i zmontowaé w klasie szczelnosci A (PN-B-
76001:1996, PN-B- 76002:1996, PN-B-03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych (przewody
o przekroju okrggtym wykonane z blachy ocynkowanej zwinietej spiralnie).
Dodatkowe wzmocnienia majg by¢ zapewnione poprzez przetfoczenia na sciankach i profile
wzmacniajgce wspawane z boku. Elementy przejsciowe majg mie¢ kat maksymalnie 300 w celu
unikniecia turbulencji. Zmiany kierunku i odgatezienia wyposazy¢ w fopatki kierownicze, a ich
promien wewnetrzny ma wynosi¢ co najmniej 100 [mm]. Przewody i ksztattki muszg miec
powierzchnie gtadka, bez wgniecen i uszkodzen powtoki ochronnej. Technologiczne ubytki
powtoki ochronnej zabezpieczy¢ srodkami antykorozyjnymi.
W celu umozliwienia czyszczenia kanatéw, na wszystkich kanatach, do ktérych nie ma dostepu
poprzez demontaz nawiewnikéw i wywiewnikow, zabudowaé klapy rewizyjne, co maksimum
20m oraz w miejscach zmiany kierunku (kolana i tuki wyposazone topatki kierownicze) i duzych
zmian wysokosci kanatow.
Przewody elastyczne wykonane z rur piersScieniowych z warstwg wewnetrzng i zewnetrzng z
aluminium, niepalne musza odpowiadac¢ nastepujacym wymogom:

- muszg zachowywa¢ catkowitg szczelnosé, przy uwzglednieniu cisnienia przeptywajgcego nimi

powietrza,
- muszg zachowywac okragty przekrdj na kolanach i innych zmianach kierunku,
- muszg posiada¢ na obu koncach gtadka koncéwke o ditugosci co najmniej 7 [cml],
pozwalajaca na zatozenie odpowiednio dostosowanych pierscieni zaciskowych,

- niedopuszczalne jest sztukowanie przewoddw celem ich przedtuzenia.
Kanaty wentylacyjne sztywne o przekroju prostokatnym i okragtym nalezy wykonaé z blachy
stalowej ocynkowanej z potaczeniami z profili zimnogietych.
Kanaty wentylacyjne (przy wspomaganiu wentylacji grawitacyjnej) od wentylatoréw do wyrzutni
dachowej nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych o $rednicy minimum @ 125 mm.
Wszystkie kanaty wentylacyjne na zewnatrz budynku (pomiedzy centralg a budynkiem) nalezy
izolowaé termicznie matami z wetny mineralnej grubosci min.100 mm zabezpieczonymi przed
wptywem czynnikdéw zewnetrznych (np. ptaszcz z blachy ocynkowanej lub aluminiowej).
Kanaty powietrza czerpne zlokalizowane wewnatrz budynku (pomiedzy czerpnig a nagrzewnica)
izolowaé termicznie min. 40 mm wetny mineralnej w ostonie z folii aluminiowej. Przewody
grawitacyjne nalezy zaizolowac termicznie min. 40 mm wetny mineralnej w ostonie z folii
aluminiowe] do przegrody zewnetrznej. Przewody od central wentylacyjnych do nawiewnikéw /
wywiewnikéw nalezy zaizolowad termicznie minimum 40 mm wetny mineralnej w ostonie z folii
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aluminiowej. lzolacja termiczna kanatéw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ parametrom
zapisanym w punkcie dotyczacym izolacji termicznych.

3.2 Centralne ogrzewanie
W obiekcie istnieje instalacja grzewcza wraz z grzejnikami. Po sprawdzeniu stanu technicznego
grzejnikdw, zaleca sie ich wymiane. Instalacje zasilajgcg nagrzewnice w centrali wentylacyjnej
wymienic.
3.2.1 Montaz zawordow termostatycznych
Na kazdym grzejniku nalezy zamontowac zestaw sktadajacy sie z:

e zaworu termostatycznego z nastawg wstepng RA-N,

e zaworu powrotnego RLV z mozliwoscig spustu wody.
Zawor odcinajgcy RLV umozliwia indywidualne odciecie kazdego grzejnika podczas konserwacji
lub naprawy bez wptywu na pozostate grzejniki w instalacji c.o. Koncowka spustowa, bedgca
wyposazeniem dodatkowym zaworu, umozliwia oprdznianie i napetnianie grzejnika woda.
3.2.2 Wykonanie regulacji instalacji grzewczej

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy montazowe zawordéw grzejnikowych i

nastawy eksploatacyjne termostatycznych zaworéw  grzejnikowych, powinny  by¢
przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu i badaniu szczelnosci instalacji w stanie
zimnym. Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zawordw grzejnikowych
powinien by¢ ustawiony na kazdym zaworze przy pomocy fabrycznych oston roboczych.
Czynnos¢ ustawienia nalezy dokonac zgodnie z instrukcjg producenta zawordw.

3.2.3 Materiat, wykonanie instalacji

Instalacje wykonac rur ze stali niskoweglowej z wierzchnig warstwg ze stali ocynkowanej
taczonych metodg zaprasowania za pomocg ksztattek. Szczelnos¢ potaczen gwarantujg specjalne
pierscieniowe uszczelnienia (O — ring) z odpornego na wysokie temperatury kauczuku oraz
tréjpunktowy system zacisku typu M. Instalacje prowadzong w kanatach technicznych nalezy
wykonac z rur preizolowanych.

Rury prowadzi¢ na powierzchni elementéw konstrukcyjnych, mocujgc do $cian oraz
stropu. Rurociggi podpiera¢ na wspornikach przy scianie lub suficie. Odlegtosci miedzy
podporami powinny wynosi¢: 1,5 m — dla srednic 15 + 20 mm, 2,0 m — dla srednic 25 + 32 mm
oraz 2,5 m dla srednic 40+65 mm

W miejscach zmiany kierunku tras przewoddéw, na odgatezieniach i potfgczeniach z
armaturg stosowac wykonane fabryczne ksztattki ze stali weglowej.

Urzadzenia z rurami tgczy¢ nalezy przy uzyciu ksztattki przejSciowej. Wszystkie przejscia
przewoddw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych wiekszych o jedna
dymensje od prowadzonego przewodu, uszczelnionych kitem trwale plastycznym. W obrebie
rury ochronnej nie wolno wykonywac zadnych potgczen przewoddw.

Grzejniki mocowac do scian za pomocg typowych zawiesi, w sktad ktérych wchodzg kurki
spustowe i odpowietrzniki reczne grzejnikow. Instalacje mocowaé do scian lub stropéw za
pomocg typowych zawiesi do rur. Odlegtos¢ miedzy podporami zgodna z WTWIiO Robodt
Budowlano-Montazowych
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3.2.4 Proba szczelnosci, izolacje i odbior instalacji
Izolacja termiczna - cafos¢ instalacji musi by¢ izolowana termicznie. Wszystkie rurociagi

nalezy zaizolowaé¢ termicznie izolacja odporng na temperature 100°C i wspdtczynniku
przewodnosci cieplnej A= 0,035 W/mK zgodnie z podang w dalszej czesci opracowania tabelka.
Rurociggi oznakowaé poprzez malowanie paskéw identyfikacyjnych i strzatek
kierunkowych okreslajgcych przeptyw.
Ptukanie instalacji - w czasie montazu rurociggéw nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na

zachowanie w maksymalnym stopniu czystosci uktadanych odcinkéw rur. Po wykonaniu prob
szczelnosci nalezy instalacje poddac trzykrotnemu ptukaniu wodg az do usuniecia zawiesin do
poziomu ponizej 5 mg/dm?3. Po kazdym ptukaniu wyczyscié filtry.
Po wykonaniu montazu nalezy instalacje w poddac prdobie wodnej szczelnosci o cisnieniu 1,5 razy
wiekszym od cisnienia roboczego ~0,4 MPa — tylko instalacja ciSnieniowa. Cisnienie prdbne
nalezy utrzymac, przez co najmniej 0,5 godziny. Prébe cisnieniowg nalezy wykona¢ “na zimno” i
“na gorgco” podczas uruchomienia instalacji.
UWAGA! Naczynie cisSnieniowe i zawor bezpieczenstwa nalezy zdemontowac na czas wykonania
prob szczelnosci.
Po wykonaniu préby szczelnosci nalezy instalacje poddacd trzykrotnemu ptukaniu. Po kazdym
ptukaniu wyczyscic filtry siatkowe.
Przed wykonaniem préby cisnieniowej instalacji kottowej nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie
instalacji przez wykonawce w obecnosci Inwestora (sprawdzenie przeprowadzi¢ protokolarnie).
Sprawdzenie instalacji polega na kontroli:

— zgodnosci jej wykonania z projektem,

— jakosci wykonania instalacji,

— szczelnosci instalacji.
3.2.5 Proba i rozruch instalacji
Wykonawca musi przeprowadzi¢ kontrole wszystkich materiatéw przeznaczonych dla urzadzen
dostarczonych na plac budowy. Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel
odpowiedzialny za wykonanie kontroli materiatdw po dostawie na plac budowy i w czasie
konstrukcji. Kontrola Wykonawcy ma we wszystkich przypadkach obejmowac¢ wykonanie lub
spowodowanie wykonania wszystkich potrzebnych pomiaréw i zapiséw dla ustalenia
odpowiedzialnosci i przydatnosci materiatdw, oraz do upewnienia sie, ze wykonywana fabrykacja
jest catkowicie zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, praw i warunkow technicznych.
Wykonawca dostarczy kopie wszystkich dokumentdéw dotyczacych materiatdw poddanych przez
Wykonawce kontroli, Swiadectwa kontroli i raporty kontroli rutynowych. W kazdym przypadku
powinny by¢ one przestane do Inspektora po wykonaniu kontroli przez Wykonawce. Wykonawca
przeprowadza proby hydrostatyczne. Ponadto, jesli wystapi jakakolwiek watpliwos¢, co do
jakosci i rodzaju materiatu wykonawca przeprowadzi wszystkie dodatkowe proby, badania, ktére
mogaq ustali¢ przydatnosc¢ i wiasciwosci tego materiatu.
3.2.6 Proby cisnieniowe i odbidr instalacji

Po wykonaniu montazu nalezy instalacje poddac probie wodnej szczelnosci o cisnieniu 1,5

razy wiekszym od cisnienia roboczego ~0,45 MPa. Cisnienie prébne nalezy utrzymac, przez co
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najmniej 0,5 godziny. Prébe cisnieniowg nalezy wykona¢ “na zimno” i “na gorgco” podczas
uruchomienia kotta.

UWAGA! Naczynie ci$nieniowe i zawor bezpieczenstwa nalezy zdemontowaé na czas wykonania
prob szczelnosci. Po wykonaniu préby szczelnosci nalezy instalacje podda¢ trzykrotnemu
ptukaniu. Po kazdym ptukaniu wyczysci¢ filtry siatkowe.

3.3 Instalacja wody uzytkowe;.

Przebudowa istniejgcej instalacji wody uzytkowej bedzie polegata na roztgczeniu instalacji
hydrantowej od wody uzytkowej z zastosowaniem wezta przedstawionego w czesci graficznej
oraz na wtaczeniu nowoprojektowanych przyboréw sanitarnych w istniejgcg instalacje. Baterie
do umywalek, zlewozmywakdw stojgce z baterig mieszaczowg ceramiczng. Przy podejsciach do
baterii umywalkowych, zlewozmywakowych montowac¢ zawory podtgczeniowe wraz z wezykami
w metalowym oplocie a przy ptuczkach ustepowych odpowiednie zawory katowe @ 15 mm z
wezykami w metalowym oplocie. Przy koncéwkach i na odgatezieniach rur utozonych pod
tynkiem nalezy pozostawi¢ 2 + 3 cm poduszki (pustki) powietrznej w celu wyeliminowania
naprezen w przewodach. Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w
tulejach ochronnych z PCW wiekszych o dimensje, uszczelnionych kitem trwale elastycznym.
Uktad projektowane;j instalacji pokazano w czesci graficznej dokumentacji.
Srednice projektowanych przewodéw dobrano na podstawie PN-92/B-01706 i w oparciu o
przeliczenia sekundowych przeptywow w poszczegdlnych odcinkach instalacji, przy
rownoczesnym uwzglednieniu dopuszczalnych predkosci przeptywu w rurach stalowych i
miedzianych. Przy montazu instalacji wodociggowej zachowa¢ normatywne odlegtosci
przewoddw od innych instalacji oraz wysokosci zamontowania przybordw sanitarnych.

Przy przejsciach przez przegrody oddzielenia pozarowego na przewodach nalezy
zamontowac kotnierze ogniochronne o odpornosci REI 120 np. firmy WAVIN.

3.3.1 Rurociagi

Rurociaggi instalacji wodnej nalezy wykona¢ z rur przeznaczonych do instalacji sanitarnych.
Instalacje prowadzone natynkowo wykonac¢ z rur ze stali nierdzewne] taczonej poprzez ksztattki
zaciskane a rury prowadzone w bruzdach S$ciennych z rur wykonanych z sieciowanego
nadtlenkowo polietylenu PE-RT/AI/PE-Xc PN12 (wielowarstwowego) tgczonych za pomoca tulei
mosieznej zaciskanej osiowo w petnym zakresie Srednic. Ksztattki mosiezne, niezmniejszajgce
przeptywu, odporne na odcynkowanie.

Potgczenia z armaturg za pomocg ksztattek przejsciowych z gwintem. Potgczenia z armaturg,
wykonac jako skrecane.

Do odcinania przeptywu wody na rurociggach, zastosowano uniwersalne zawory kulowe,
¢wier¢obrotowe gwintowane.

Przejscia przez Sciany i stropy w tulejach ochronnych z PCW o $rednicy o jeden wymiar wiekszej

od zewnetrznej srednicy rurociggu. Instalacja zasila wszystkie punkty poboru wody
3.3.2 Préby i rozruch instalacji

Instalacje po montazu, lecz przed zaizolowaniem, nalezy podda¢ kontroli w zakresie:
- uzycia wiasciwych materiatéw i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),
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- prawidtowosci wykonania potaczen lutowanych i gwintowanych,

- prawidtowosci wykonania podpar¢ i uchwytéw montazowych.
Obowigzkowe proby szczelnosci instalacji poprzedzi¢ napetnieniem instalacji woda
przepuszczong przez filtry oczyszczajgce wode tak, aby nie powstaty poduszki powietrzne.
Po zakonczeniu montazu przeprowadzi¢ probe cisnieniowg wg PN-81/B-10725, na cisnienie 1,0
MPa. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z proby cisnieniowe] rurocigg poddac ptukaniu woda
wodociggowa przez ok. 30 min. na maksymalny wydatek punktéw czerpania wody. Dokonac
dezynfekcji rurociggu podchlorynem sodu (50 mg Cl/dm3) w czasie 24 godzin. Po zakoriczeniu
dezynfekcji rurocigg nalezy powtdérnie wypetni¢ wodg i dokonac analizy bakteriologiczne;j.

3.4 |Instalacja wody hydrantowej.

W obiekcie istnieje instalacja hydrantowa. Zaleca sie zmiane lokalizacji hydrantow oraz ich
wymiane oraz rozdziat wody hydrantowej od wody uzytkowej. Obiekt wyposazy¢ w hydranty
pozarowe wewnetrzne DN 25 mm. Instalacje ppoz. wykonac¢ nalezy np. z rur stalowych
ocynkowanych taczonych za pomocg ksztattek gwintowanych przy zastosowaniu konopi
czesanych i pasty uszczelniajgcej lub tasm teflonowych. Mozna zastosowac inne rozwigzanie
materiatowe przewoddow pod warunkiem wymaganej odpornosci ogniowe] przewodu lub jego
izolacji.

Szafki hydrantowe DN25 wyposazone zostang w pragdownice i waz potsztywny o dtugosci 30m
oraz gasnice proszkowe o wadze 6 kg. Zawory hydrantowe mocowac na wysokosci 1,35 m od
posadzki.

Minimalne cisSnienie na wylocie z prgdownicy 0,2 MPa. Wydajnos¢ jednego hydrantu DN25 — 1,0
dm3/s.

Do obliczen przyjeto jednoczesny pobdr z dwdch czynnych hydrantow.

Instalacja hydrantowa bedzie pracowata jako nawodniona. Na odgatezieniu instalacji p.poz. od
przewodu wody uzytkowej zamontowano zawdr zwrotny antyskazeniowy typu EA. Na instalacji
wody uzytkowej zamontowac zawodr pierwszenstwa uniemozliwiajgcy niekontrolowany wyptyw
wody podczas akcji gasniczej.

Instalacje w pomieszczeniach o temperaturze >16°C nalezy zaizolowaé termicznie izolacjg z
pianki odpornej na dziatanie wilgoci o grubosci minimum 6mm.

Sprawdzenie sprawnosci dziatania hydrantéw — minimum raz w roku zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Mocowanie rurociggdw za pomocg typowych uchwytéw.

3.5 Kanalizacja sanitarna

Przebudowa istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej bedzie polegata na wigczeniu
nowoprojektowanych przyboréw sanitarnych w istniejgcg instalacje. U nasady pionow
montowac rewizje. Piony kanalizacyjne prowadzone s3g w S$ciennych bruzdach. Podejscia do
przyboréw prowadzone sg w bruzdach sciennych lub na powierzchni $cian. Instalacje kanalizacji
sanitarnej nalezy wykonac¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych kielichowych np. PVC-HT lub PP. W
kielichach tych rur osadzone sg fabrycznie dwuwargowe uszczelki gumowe z tworzywowym
pierscieniem stabilizujgcym. Rur kanalizacyjnych nie obetonowywac. Przejscia rur przez
przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych o jedng dimensje wiekszych. Trasy
projektowanych kanatéw oraz ich srednice i spadki utozenia pokazano w czesci rysunkowej
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niniejszego opracowania. Przy przejsciach przez przegrody oddzielenia pozarowego na
przewodach nalezy zamontowa¢ kotnierze ogniochronne o odpornosci REI 120 np. firmy WAVIN.
Dla kazdego pionu zapewnic¢ wentylacje. Piony zakonczy¢ rurg wywiewng wyprowadzong min. 50
cm nad dach lub wigczyéw w zbiorcze przewody odpowietrzajgce prowadzone pod stropem
najwyzszej kondygnacji. Poziome odcinki przewoddéw odpowietrzajgcych montowaé¢ w
przestrzeni stropu podwieszonego. Wywiewki zlokalizowa¢ w odlegtosci min 6,0m od czerpni
powietrza zewnetrznego dla potrzeb wentylacji.

4 Materiat, wykonanie instalacji

4.1 Ilzolacje termiczne.

Izolacja termiczna - cafos¢ instalacji musi by¢ izolowana termicznie. Wszystkie rurociagi
nalezy zaizolowaé¢ termicznie izolacja odporng na temperature 100°C i wspdtczynniku
przewodnosci cieplnej A= 0,035 W/mxK. Grubos¢ izolacji wg ponizszej tabelki:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢
izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m x

K)Y
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy
wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez|!/2 wymagan z poz. 1-4
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewoddéw
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w | /2 wymagan z poz. 1-4
komponentach  budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz | 40 mm
izolacji cieplnej budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na| 80 mm
zewnatrz izolacji cieplnej budynku)

Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz
podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubos$¢ warstwy izolacyjnej,

2 izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

W przypadku przewoddw uktadanych pod posadzka oraz w bruzdach $ciennych, izolacja
petni réwniez funkcje zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi rur na skutek
kontaktu z tynkiem, zaprawa itp. oraz umozliwia swobodne ruchy termiczne przewoddw.
Preferowana izolacja prefabrykowana ze spienionej pianki poliuretanowej w pfaszczu
ochronnym z folii PCW PUR — dla srednic ponizej DN40 oraz izolacja z prefabrykowanej wetny
mineralnej w ptaszczu ochronnym z folii aluminiowej dla srednic pozostatych.
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Rurociagi rozprowadzone podposadzkowo izolowa¢ otuling prefabrykowang z pianki
polietylenowej w ostonie z folii PCW o gr. 9mm.

4.2 Przejscia przez przegrody ppoz.
1. Wszystkie przejscia przewodéw instalacji sanitarnych w miejscu przejscia przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej przegrody.
2. Zamocowania przewodoéw do elementéw budowlanych wykona¢ z materiatow niepalnych,
zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej.
3. Przy przejsciu przez przegrody oddzielenia pozarowego rurami stalowymi nalezy uszczelnié
ogniochronng masg uszczelniajgcg elastyczna.
4. W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrode oddzielenia pozarowego nalezy
zabezpieczy¢ je obejmami ppoz. montowanymi z kazdej strony $ciany oddzielenia p.poz.
5. Dla rur palnych o mniejszej srednicy niz 32mm, nalezy stosowa¢ ognhiochronng peczniejgca
mase uszczelniajgcg | o klasie odpornosci ogniowej El 120. Mase te mozna tgczy¢ z zaprawa
ogniochronng El 120.
6. W przypadku prowadzenia rur z np. PVC, PP, PE o $rednicach zewnetrznych od 32 do 200 mm i
grubosciach scianek od 1,8 do 11,8 mm mozna stosowac rowniez kasety ogniochronne stuzgce
do uszczelniania przejs¢ instalacyjnych rur z tworzyw sztucznych w Scianach i stropach
wykonanych z cegly petnej, dziurawki, z betonu zwyktego lub z gazobetonu o grubosci nie
mniejszej niz 10 cm w przypadku $cian oraz 15 cm w przypadku stropéw. Przejscia instalacyjne
rur z tworzyw sztucznych uszczelnione kasetami ogniochronnymi spetniajg wymagania klasy
odpornosci ogniowej El 120. Oznacza to, ze szczelnosc i izolacyjno$¢ ogniowa przejscia nie jest
mniejsza niz 120 minut. W przypadku przejs¢ w stropach i $cianach o wymaganej gazo- i
dymoszczelnosci przestrzen miedzy rurami a scianami otworu powinna by¢ przed zatozeniem
kaset doktadnie wypetniona zaprawg cementows.
Zabezpieczenia te nalezy stosowa¢ w przypadku wystepowania przejs¢ przez przegrody
oddzielenia pozarowego.
4.3 Rozstaw zawiesi i podpor.

Odlegtosci miedzy podporami instalacji rurowych powinny wynosi¢: 1,5 m — dla $rednic 15
+ 20 mm, 2,0 m —dla srednic 25 + 32 mm, 2,5 m —dla $rednic 40 + 50 mm.
Odlegtosci miedzy podporami instalacji kanatowych (wentylacyjnych) powinny wynosié nie
wiecej niz 150mm od kazdego kotnierza, pomiedzy kolejnymi podporami nie wiecej niz 2m.

4.4 Pradby irozruch instalacji.

Nie nalezy przeprowadza¢ prob hydrostatycznych w przypadku ztych warunkéw
pogodowych, ktore mogg wptynaé¢ na odczyty pomiarowe, a takze kiedy temperatura wody w
rurociggach i osprzecie poddanym probom bedzie nizsza niz 5°C, chyba ze Inspektor wyrazi na to
zgode. W odcinkach rur przeznaczonych do préb zostanie wytworzone wymagane cisnienie,
ktore zostanie utrzymane przez okoto jedng godzine, aby sprawdzi¢ szczelnos¢ przewoddéw
zanim zostanie rozpoczeta ich kontrola szczegétowa. Wstepna kontrola odcinkdw rur i
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oprzyrzagdowania zostanie przeprowadzona przez Wykonawce, a wszystkie wykryte przecieki i
usterki usuniete. Nastepnie ciSnienie ma zostac przywrdcone i zachowane przez godzine.

Po kazdej prébie hydrostatycznej caty uktad rur i wyposazenia ma by¢ catkowicie oprézniony.
Jesli w niniejszym opracowaniu nie potwierdzono inaczej, wszystkie ukfady rur wiaczajac te,
ktére przeznaczono do pracy pod ci$nieniem nizszym niz 0,3bar (nadci$nienie) majg by¢ poddane
probie wodnej wedtug Polskich Norm i warunkow technicznych dla rurociggéw.

Tam, gdzie wymagane cisnienie prdébne nie przekracza cisnienia prébnego przypisanego
urzadzeniom podtgczonym do tej instalacji (np. wymienniki ciepta, naczynia itd.), to rury i
urzadzenia sg poddawane jednoczesnie prébie na okreslone cisnienie.

Wszystkie podpory rur majg by¢ kompletne i znajdowaé sie na docelowych miejscach przed
rozpoczeciem préob. Wszystkie zawory w uktadzie poddanym préobom maja by¢ otwarte. Jesli
zawor ulokowany jest na konicu rury, powinien by¢ zaslepiony lub zakorkowany.

5 Woytyczne branzowe

5.1 Budowlano-konstrukcyjne
e wykonaé otwory w dachu i $cianach do prowadzenia instalacji, nastepnie otwory te
zabezpieczyc¢ przed wptywem czynnikéw atmosferycznych,
e w drzwiach do pomieszczen, w ktorych zaprojektowano instalacje wentylacji
wywiewnej nalezy zamontowac kratki kontaktowe o przekroju minimum 220 cm?,
e zapewni¢ dojscie serwisowe do wszystkich elementéw instalacji sanitarnych,
wymagajgcych okresowej regulacji, przegladu itp..

5.2 Elektryczne
e wykonac zasilania elektryczne do wszystkich zaprojektowanych urzadzen,

6 Uwagi koncowe
Wszystkie roboty prowadzi¢ i wykonaé zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych cz. Il
Realizacje robot prowadzic:
— zgodnie z niniejszym projektem
— w petnej koordynacji z innymi robotami budowlano —instalacyjnymi
— z zachowaniem obowigzujgcych przepisow B.H.P.
— zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatéw i urzadzen.
W przypadku zaistnienia problemoéw technicznych w trakcie realizacji nalezy je konsultowaé z
projektantem.
Opracowat:
Ryszard Kazmierczak
Upr Nr7131/169/P/2002
WKP/IS/0024/03
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Grudzien 2023

7 OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2018r. — prawo budowlane
(jednolity tekst Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze
projekt techniczny instalacji sanitarnych: wentylacji, wod.-kan.; hydrantowej i
cieplnej dla remontu pomieszczen piwnicy budynku ,, Kuchni Krélewskiej Muzeum
Sztuk Uzytkowych” o MNP w Poznaniu Gora Przemysta 1 dz. nr 10/2 ark. 18 zostat

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektowat:

Ryszard Kazmierczak

Upr Nr7131/169/P/2002
WKP/1S/0024/03
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8 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Wg rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. w sprawie zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robdt budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia ludzi
(Dz.U.z2003r.Nr 120, poz.1126)
oraz
rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca
1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych i rozbidrkowych

(Dz. U.z 1972 r. Nr 13,p0z.93)

OBIEKT: REMONT POMIESZCZEN PIWNICY BUDYNKU ,,KUCHNI KROLEWSKIEJ MUZEUM SZTUK
UZYTKOWYCH” o MNP w POZNANIU.

ADRES BUDOWY: 61-768 POZNAN GORA PRZEMYStA 1, DZIAtKA NR 10/2

INWESTOR: MUZEUM SZTUK UZYTKOWYCH w POZNANIU
ODDZIAt MUZEUM NARODOWEGO w POZNANIU
GORA PRZEMYStA 1, 61-768 POZNAN
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Opis do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Inwestycja obejmuje ogdlnobudowlany zakres robét tj. wewnetrzne instalacje sanitarne
2. Podczas trwania robdét montazowych nie przewiduje sie powstania elementow
zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Teren budowy winien by¢ zabezpieczony przed dostepem osdb postronnych przez wykonanie
jego ogrodzenia wzgl. umieszczenia w widocznych miejscach tablic informacyjnych-
ostrzegawczych o zakresie wejscia na teren realizacji robét budowlanych.
3. Brak bezposredniego zagrozenia ze strony elementéw budowy przewidzianego do realizacji
budynku. Zagrozenie mogg stanowic¢ jedynie sprzety mechaniczne, elektryczne. Wszystkie te
urzgdzenia winny posiadac¢ opis ich eksploatacji ze szczegdlnym uwzglednieniu ich wtasciwego
podtaczenia do sieci oraz zabezpieczenia przed porazeniem.
4. Stosownie do potrzeby, wszystkie roboty i wykorzystanie urzgdzen stosowane bedzie
bezposrednio przy w obiekcie badZz w jego najblizszym sgsiedztwie. Miejsce bezposrednich
podtaczen sprzetu do sieci winno posiadac centralny wytgcznik usytuowany w miejscu ogdlnie
dostepnym i w poblizu realizowanych robot.
5. Kierownik budowy przed przystgpieniem do realizacji robdt udzieli zatrudnionym
pracownikom instruktaz ogdlny oraz instruktaz stanowiskowy przy wykonywaniu
poszczegdlnych robot. W/w instruktaze winny obejmowac zagadnienia ujete w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401).
6. Materiaty budowlane magazynowane beda w najblizszym sgsiedztwie budowy, natomiast
podlegajgce wptywom atmosferycznym, przechowywane bedg w obiektach inwestora.
7. Warunki przygotowania i prowadzenia robét budowlanych;

- stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajgce na terenie budowy

- do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci, nalezy
stosowac srodki ochrony zbiorowe;.

- stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej, w szczegdlnosci takich jak szelki bezpieczenstwa,
jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania srodkow ochrony zbiorowej.
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robdt budowlanych, co
najmniej w zakresie:

- ogrodzenia terenu;

- wykonanie przejs¢ dla pieszych;

- urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;
- zapewnienie oSwietlenia naturalnego i sztucznego;

- zapewnienie fgcznosci telefonicznej;

- urzadzenie sktadowisk materiatéw;

Warunki socjalne i higieniczne

- dopuszcza sie korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen
higieniczno-sanitarnych inwestora.
Maszyny i inne urzgdzenia techniczne;
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- maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byc¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnic
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci,

- maszyny i urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogga by¢ uzywane na
terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.
- dokumenty te powinny by¢ dostepne dla organdéw kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i
urzadzen

- wykonawca zapoznaje pracownikéow z dokumentacjg, o ktérej mowa przed dopuszczeniem ich
do wykonania robot.

Rusztowania i ruchome podesty robocze:

- Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja
producenta albo projektem indywidualnym.

- Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestow
roboczych powinni posiadaé¢ wymagane uprawnienia

- Uzywanie rusztowania jest dopuszczone po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy
lub uprawniona osobe.

- Zrzucanie elementéw demontowanych rusztowan i ruchomych podestéow jest zabronione.

- Rusztowania przejezdne powinny by¢ zabezpieczone co najmniej w dwéch miejscach przed
przypadkowym przemieszczaniem

- Przemieszczanie rusztowan przejezdnych, w przypadku gdy przebywaja na nich ludzie jest
zabronione.

Roboty na wysokosciach:

- Osoby przebywajace na stanowiskach, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1 m od
poziomu podtogi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci.

9. Wszystkie dokumenty budowy przechowywane bedg u inwestora, u ktérego prowadzona jest
inwestycja.

10. Z uwagi na specyfike budowy, odstepuje sie od opracowania szczegétowego planu
graficznego.
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PROJEKT TECHNICZNY/WYKONAWCZY
INSTALACJA ELEKTRYCZNA

ZAWARTOSC OPRACOWANIA
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= Uprawnienia projektowe projektanta i sprawdzajgcego
= Zaswiadczenie przynalezno$ci do W.1.1.B. projektanta i sprawdzajgcego

SPIS RYSUNKOW

Nr. Tres¢ rysunku Skala
E-01 Instalacja oswietlenia. Rzut piwnic. 1:100
E-02 Instalacja sity. Rzut piwnic. 1:100
E-03 Schemat ideowy rozdzielnicy T-0

REMONT POMIESZCZEN PIWNICY BUDYNKU ,KUCHNI KROLEWSKIEJ MUZEUM SZTUK UZYTKOWYCH” O. MNP
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PROJEKT TECHNICZNY/WYKONAWCZY
INSTALACJA ELEKTRYCZNA
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PROJEKT TECHNICZNY/WYKONAWCZY
INSTALACJA ELEKTRYCZNA

1. PODSTAWOWE DANE

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny/wykonawczy instalacji elektrycznych wewnetrznych w
pomieszczeniach piwnicznych w ramach opracowania pn.. Remont pomieszczen piwnicy budynku
Kuchni Krélewskiej Muzeum Sztuk Uzytkowych” 0. MNP

1.2. Lokalizacja inwestyc;ji i obszar oddziatywania inwestycji

Muzeum Sztuk Uzytkowych w Poznaniu, oddziat Muzeum Narodowego w Poznaniu
Goéra Przemysta 1, 61-768 Poznan
dz. nr 10/2 , arkusz 18, obreb Poznan

1.3. Podstawa opracowania

» Podktady architektoniczno-budowlane,

* wizja lokalna,

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. nr 75 poz.
690) z pdzniejszymi zmianami,

= Norma P-N-SEP-E-001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona

przeciwporazeniowa’,

Norma PN-IEC 62305 ,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych” — wszystkie arkusze,

Norma PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” — wszystkie arkusze,

Norma P-N-SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”,

Norma P-N-SEP-E-005 Dobdr przewodow elektrycznych do zasilania urzadzen

przeciwpozarowych, ktdrych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru.,

= PN-EN 1838:2005 Zastosowanie o$wietlenia - o$wietlenie awaryjne,

= Wytyczne instalacji branzowych,

1.4. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje nastepujace zagadnienia dotyczace instalacji elektrycznych:
» Rozdzielnice pietrowg T-0,
= instalacje oSwietlenia podstawowego,
= instalacje o$wietlenia awaryjnego,
» instalacje zasilania odbiornikdw technologicznych,
= ochrong przeciwporazeniowa,
= ochrone przeciwprzepieciowa,

Projekt nie obejmuje zakresem instalacji odgromowej, uziomu oraz przeciwpozarowego wytgcznika
pradu.

2. STANISTNIEJACY | DEMONTAZ

Instalacje elekiryczng w czeSci piwnicznej przeznacza si¢ do demontazu. Do wykorzystania
przeznaczono rozdzielnicg pietrowg piwnicy T-0 wraz z czescig aparatow.

REMONT POMIESZCZEN PIWNICY BUDYNKU ,KUCHNI KROLEWSKIEJ MUZEUM SZTUK UZYTKOWYCH” O. MNP
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PROJEKT TECHNICZNY/WYKONAWCZY
INSTALACJA ELEKTRYCZNA

3. STAN PROJEKTOWY

3.1. Rozdzielnica T-0
Zasilanie rozdzielnicy T-0 — bez zmian. Lokalizacje rozdzielnicy przedstawiono na rzucie piwnicy.
Rozdzielnice T-0 przeznacza si¢ do przebudowy. Lokalizacja rozdzielnicy i obudowa — bez zmian.

Nalezy zabudowa¢ aparaty zgodnie ze schematem. Projektuje sie nowy uktad potaczen oraz aparatow
w rozdzielnicy, przy czym z uwagi na dobry stan techniczny cze$¢ aparatdw przeznaczono do
ponownego wykorzystania (do przefozenia z istniejacej szafy). Wykaz aparatow do przetozenia
umieszczono na schemacie ideowym.

W rozdzielnicy T-0 zainstalowaé kombinowane ograniczniki przepie¢ typu 1+2 (klasy B+C)
ograniczajace przepiecia do poziomu 1,5kV.

W celu pomiaru ilosci pobranej energii nalezy rozdzielnice wyposazy¢ w licznik energii elektrycznej o
parametrach:
= Pomiar w uktadach o pradzie do 63/80A (uktad bezposredni)
Czytelny, pod$wietlany ekran umozliwiajacy lokalny odczyt,
Pomiar dwustrefowy,
Doktadnos¢ pomiaru min 1%
Certyfikat MID,
Sygnalizacja btednego podigczenia,
Komunikacji poprzez protokot RS485 Modbus.

Licznik powinien mierzy¢ sume energii pobranej przez odbiorniki przytaczone do rozdzielnicy T-0.

Obwody odbiorcze gniazd sitowych zabezpieczy¢ grupowo wytacznikami roznicowoprgdowymi
63A/0,03A oraz indywidualnie wytgcznikami nadpradowymi. Stosowa¢ wytaczniki réznicowopradowe
typu A.

Obwod podno$nika nozowego zabezpieczy¢ wytacznikiem réznicowopradowym 63A/0,03A typu A oraz
wytacznikiem nadpradowym C16A.

Obwody do zasilania wydzielonych urzadzer oraz obwody do zasilania stanowisk komputerowych
zabezpieczy¢ wytgcznikiem rdznicowopradowym zintegrowanym z wytgcznikiem nadpradowym
(RCBO). Dla obwodéw z zasilaczami (komputery, UPS, oswietlenie LED) stosowa¢ wytgczniki o
charakterystyce A.

3.2. Instalacja o$wietleniowa wewnetrzna

Instalacje osSwietleniowg nalezy wykona¢ przewodami YDY 3x1,5 oizolacji 750V uktadanymi w
bruzdach pod tynkiem. Poziome ciagi przewodéw prowadzi¢ w strefie instalacyjnej od 15 do 30 cm od
sufitu. Zejscia do wytacznikow montowanych na wysokosci 1,15m wykonywa¢ pionowo. Okablowanie
prowadzi¢ prostopadle i réwnolegle do krawedzi Scian i stropow. O$wietlenie pomieszczen wykonac
oprawami LED natynkowymi. W toaletach zastosowa¢ oprawy szczelne o stopniu ochrony min. IP44 a
w strefie mokrej pracowni chemicznej min. IP55 W miejscu instalacji opraw o$wietleniowych i facznikdw
pozostawi¢ zapas przewodu umozliwiajacy wykonanie biatego montazu.

Dla pomieszczen zatozono natezenie oSwietlenia na poziomie:
= pracownie — zg. z ustaleniami wymogi jak dla pracowni biurowych (przy pracy stosowane sg
lampy stanowiskowe uzupetniajace o$wietlenie ogoélne) — 5001x, Uo>0,4 oraz Ra>90
pom. magazynowe — 150Ix na podtodze, Uo>0,4
komunikacja — 150Ix na podtodze, Uo>0,4
toalety — 200Ix, Uo>0,4
pom. biurowe — 500Ix, Uo>0,4.
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W pomieszczeniach komunikacyjnych oraz magazynowych zwigkszono wymagania o$wietleniowe z
uwagi na znaczne wymagania oswietleniowe sasiadujacych pomieszczen.

Obwody oswietleniowe zostang zabezpieczone wytgcznikiem réznicowopragdowym zintegrowanym z
wytacznikiem nadpradowym (RCBO).

Sterowanie o$wietlenia zostanie zrealizowane przy pomocy tacznikéw pojedynczych i $wiecznikowych
oraz czujnikow obecnosci w toaletach i w pomieszczeniu magazynowym.

Wszystkie taczniki i oprawy oswietleniowe oznaczy¢é numerem rozdzielnicy i numerem obwodu
zasilajacego.

Plan o$wietlenia podstawowego przedstawiono na rzutach obiektu.

3.3. Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego

W budynku projektuje sie o$wietlenie awaryjne, ewakuacyjne. Oprawy o$wietlenia awaryjnego
projektuje sie jako jednofunkcyjne. Nalezy zamontowaé oprawy z wewnetrznym zrodtem zapewniajace
dziatanie oprawy przez okres min. 1h po zaniku napiecia zasilania podstawowego. Zasilanie opraw
o$wietlenia awaryjnego wykona¢ z obwoddw oswietlenia podstawowego przewodami YDYZo 3x1,5 w
izolacji 750V. Oprawy zasila¢ sprzed tacznika w danym pomieszczeniu tak, aby po zaniku zasilania w
obwodzie o$wietlenia podstawowego zataczone zostaty oprawy awaryjne. Oprawy o$wietlenia
awaryjnego nalezy zainstalowac:

» przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyj$cia ewakuacyjnego,

= W poblizu schoddw, tak aby stopien byt oswietlony bezpo$rednio,

= W poblizu kazdej zmiany poziomu,

= przy znakach bezpieczenstwa,

= przy kazdej zmianie kierunku,

» przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

* na zewnatrz w poblizu kazdego wyjscia korcowego,

= W poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego.
Projektuje sie oprawy wyposazone w modut z autotestem.
Wymagane natezenia o$wietlenia ewakuacyjnego:

» na drodze ewakuaciji: 11X,
= w poblizu urzadzen pozarowych: 5Ix,
= awaryjne strefy otwartej: 0,5Ix

W przypadku montazu dodatkowych urzadzen ppoz. (gasnice, sprzet pozarniczy, przyciski alarmowe
itd. ) nie ujetych w projekcie, nalezy zamontowac przy nich dodatkowe oprawy o$wietlenia awaryjnego
w porozumieniu z Inspektorem nadzoru oraz Projektantem.

Oprawy o$wietlenia awaryjnego muszg posiada¢ aktualny certyfikat wydany przez CNBOP.
Plan o$wietlenia awaryjnego przedstawiono na rzutach obiektu.

3.4. Instalacja gniazd wtykowych

W remontowanych pomieszczenia zaprojektowano instalacje gniazd wtykowych. Zestawy gniazd
instalowa¢ we wspdlnych puszkach instalacyjnych podtynkowych. Gniazda zestawi¢ we wspdlng ramke.

Ponadto w pracowniach, na $rodku pomieszczen zaprojektowano zestawy gniazd umieszczone w
puszce podtogowej. Zestawy zostang wyposazone zgonie z opisem przedstawionym na planach
instalacji elektrycznych.

Lokalizacja gniazd wtykowych moze ulec zmianie w trakcie dostosowania instalacji do aranzaciji.

Instalacje zasilania gniazd wtykowych wykona¢ przewodami typu YDY3x2,5 ukfadanymi w bruzdach
pod tynkiem i kanatach instalacyjnych z przegroda.
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Gniazda montowac na wysokosciach 0,3m o ile na rzutach lub projekcie aranzacji nie zapisano inacze;.

Gniazda powinny posiada¢ minimum 1P20, a w toaletach i czesci pracowni chemicznej minimum P44
(klapka z przestong stykow). W strefie mokrej pracowni chemicznej oraz w szafkach pod zlewami
stosowac gniazda o stopniu ochrony min. IP55.

Stosowa¢ gniazda 16A, 250V. Kolor oraz wzor osprzetu uzgodni¢ z inwestorem na etapie
wykonawstwa.

Ponadto w pracowniach projektuje sie zestawy gniazd 4x230V zwieszane. Mocowanie zestawu gniazd
do sufitu oraz zawiesie zgodnie z zaleceniami producenta.

3.5.  Zasilanie urzadzen technologicznych

Dla zasilania urzadzen technologicznych przewidziano dedykowane wypusty kablowe zakoriczone
puszkg instalacyjng 1-fazowg 230V lub 3-fazowg 230/400V. Typy oraz przekroje przewoddw zgodnie z
projektem technicznym. W budynku projektuje sie zasilanie dla dzwigu, centrali wentylacyjnej,
podgrzewacza wody. Ostateczng lokalizacje wypustéw kablowych i sposob podtaczenia uzgodni¢ z
dostawcg urzadzen technologicznych. Podtaczenie wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczno-
ruchowg dostarczang wraz z urzgdzeniem. Doktadng lokalizacje regulatorow temperatury do mat
grzewczych ustali¢ na budowie.

3.6. Zasilanie UPS

W piwnicy przewiduje sie wydzielenie pomieszczenia oraz montaz UPS (poza zakresem niniejszego
opracowania) do zasilania urzadzen w szafie rack. Lokalizacja instalacji UPS zostanie doprecyzowana
na etapie budowy. Do wskazanego miejsca doprowadzi¢ przewdd YDYZo 3x6 zabezpieczony
roztacznikiem bezpiecznikowym z wkiadkg D02 gG20A. Uktad zasilania gwarantowanego nalezy
wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytgcznik pradu. Lokalizacja wytgcznika ppoz oraz dobor rozwigzania
technicznego w ramach odrebnego opracowania.

Z UPS do szafy PDU doprowadzi¢ zasilanie przewodem YDYZo 3x2,5.

3.7. Gléwne trasy kablowe

W pomieszczeniach objetych przebudowg przewody uktada¢ podtynkowo — min. warstwa tynku na
przewodach 5mm. Wszystkie trasy kablowe nalezy uktada¢ w kierunkach prostopadtych Ilub
rownolegtych do Scian, sufitow lub podtog.

W pomieszczeniach przewody uktada¢ podtynkowo oraz w obszarach roboczych — w kanatach
aluminiowych z przegroda.

Ewentualne kolizje z innymi instalacjami gabarytowymi rozwigza¢ w trakcie realizacji, a wszelkie zmiany
uwzgledni¢ w dokumentacji powykonawcze;.

Wszystkie przejécia przez $ciany wydzielenia pozarowego nalezy uszczelnic masg ognioodporng o
odpornosci co najmniej rwnej odpornosci ogniowej Sciany.

3.8.  Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Jako ochrone podstawowg przed dotykiem bezpo$rednim zastosowac izolowanie czesci czynnych. Jako
uzupetnienie ochrony podstawowej wykonac¢ system ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym:
samoczynne wytaczenie zasilania.

Oznaczenie przewodow w instalacii elektrycznej stosowac zgodnie z PN-HD 60364: przewody fazowe w
dowolnych kolorach za wyjatkiem zbttego, zielonego, jasnoniebieskiego, przewod neutralny N
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jasnoniebieski, przewdd ochronny PE Zzotto-zielony. Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy
przeprowadzi¢ pomiary skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej, a wyniki zestawi¢ w protokole
pomiarow.

Do szyny GSU podigczy¢ wszystkie metalowe: obudowy urzadzen, konstrukcje budynku, trasy kablowe,
rurociagi oraz przytacza wchodzace i wychodzace z budynku.

3.9. Ochrona przeciwprzepieciowa.

W rozdzielnicy pietrowej RP budynku nalezy zainstalowaé ograniczniki przepie¢ kombinowane (z
cztonem iskiernikowym) typu | + I.

3.10. Zabezpieczenie pozarowe budynku.

Zabezpieczenia pozarowe budynku obejmujg wykonanie nastepujgcych instalacji i systemow opisanych
powyzej:

» instalacja o$wietlenia awaryjnego.
Wszystkie przejscia tras kablowych przez sciany wydzielenia pozarowego nalezy uszczelni¢ przegroda
ogniowg o odpornosci ogniowej rownej odpornosci wydzielenia przez ktére przechodzi instalacja. W
celu uszczelnienia przejscia nalezy zastosowac np. mase systemu Hilti.

3.11. Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa jest poza zakresem niniejszego opracowania.

3.12. Uwagi koncowe

Rozmieszczenie tacznikow i gniazd w obiekcie moze ulec zmianie po uzgodnieniach z Inwestorem. Nie
moze ulec zmianie liczba zainstalowanych gniazd i wypustow o$wietleniowych.

Podczas trasowania kabli i przewodow nalezy zwrécic szczegOlng uwage na zapewnienie
bezkolizyjnego przebiegu instalacji z instalacjami innych branz. Trasy przewodow powinny przebiega¢
pionowo lub poziomo, réwnolegle do krawedzi scian i stropdw, kucie wnek, bruzd i wiercenie otworow
nalezy wykona¢ tak aby nie powodowaé ostabienie elementow konstrukcyjnych budynku. Nalezy
zachowa¢ szczegolng ostroznos¢ przy wierceniu i kuciu aby nie uszkodzi¢ wykonanych instalacji.
Elementy kotwigce, haki, kotki nalezy dobra¢ do materiatu, z ktérego wykonane jest podtoze.

Wszystkie kolizje tras kablowych ustali¢ na budowie w trakcie realizacji.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym musi spetnia¢ warunki okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz ze zmianami, Rozporzadzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 roku wraz ze zmianami w sprawie warunkdw technicznych jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie oraz PN-HD 60364-4-41:2009.

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, Warunkami technicznymi jakimi powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, przywotanymi w tych Warunkach polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy techniczne.

Po zakorczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ badania obejmujace ogledziny, pomiary o proby zgodnie z
PN-IEC 60364-6-61 — "Sprawdzenie odbiorcze”.

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z przepisami BHP. Catos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, normami branzowymi szczegdlnie w zakresie BHP. Wszystkie metalowe czesci urzadzen
elektrycznych zabezpieczy¢ przed dziataniem korozji. Po wykonaniu prac remontowo — montazowych
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nalezy przeprowadzi¢ przewidziane przepisami badania, a protokoty dotaczy¢ do protokotu przekazania
wykonanych prac. Wszelkie zmiany wykonawcze sg mozliwe jedynie po uzgodnieniu z projektantem.
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4. OBLICZENIA TECHNICZNE
. Warunek Warunek
Pz | o S | ke | g8t 1| Kk doboru | doboru II
Adres kabla [  Kabel &9 g.g
mlkw| A |ES[a] |3 a]| - b<hsly | le(kd/L45)x],
T-G-T-0 YKY5x25 | 25 [20,9(325| RG |50 | 1,6 | D | 69| 1 | 325550569 69255,2
T-0-obw.1 |YDY3x1,5 | 40 | 0,7 |3,27 10 [145| D |14 1 3,310<14 14210
T-0-obw.8 |YDY3x2,5 | 30 | 2 |9.35 16 [1,45| D [ 19| 1 | 9,4<16518,5 18,5216
T-0-obw. 14 | YDY 3x6 25 | 24 |11,2 16 |1,45| D | 32 1 11,2£16<32 32216
T-0-obw. 24 |YDY5x6 | 25 | 6 |9,32 16 [1,45| D [29 | 1 9,316529 29216
T-0-obw. 25 |YDY5x6 | 30 | 3 |4,66 16 [1,45| D [29] 1 4,7<16<29 29216
N Zi I C‘x‘f la Sk:;ﬁ%ﬂ;sc AU
Adres kabla yv:/?;rsccig
|k:230/
Q| omazy| ® A I > la %
T-G-T-0 T-0 |0539| 3416 | 50 | 2450 | 341,6>245 | 0,38
ost.
T-0-obw.1 | Oprawa | 1508 | 1220 | 04 | 50,0 122>50 | 1,67
ost.
T-0-obw.8 | Gniazdo | 0,975 | 1887 | 04 | 80,0 | 188,7>80 | 2,04
T-0-obw. 14 CW [0,690| 266,6 | 0,4 | 160,0 | 266,6>160 | 1,08
ost.
T-0-obw. 24 | Gniazdo | 0,690 | 266,66 | 0,4 | 160,0 | 266,6>160 | 0,67
T-0-obw. 25 DT |0721| 2554 | 0,4 | 160,0 | 255,4>160 | 0,56
| dtugosc kabla
P, moc zapotrzebowana
lb prad roboczy
In prad znamionowy zabezpieczenia
k2 wspdtczynnik zabezpieczenia
Iz dopuszczalny prad dtugotrwaty obcigzenia kabla
lad dopuszczalny prad dtugotrwaty obcigzenia kabla z uwzglednieniem utozenia lgg =k X I,
k wspdtczynnik uwzgledniajacy utozenie kabla
la prad zadziatania zabezpieczenia w czasie t
Z impedancja petli zwarcia Zc= VR? + X?
Ik prad zwarciowy lk =230/ (1,25 x Z)
AU spadek napigcia AU=100/(yxsxUn?)xZPxlI
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5. OBLICZENIA OSWIETLENIOWE

Projekt 1 _ D IA I_ ux
08.03.2024

Edytor

Telefon

faks

e-Mail

09 Prac. konserwacji / podstawowe / Podsumowanie

T424m

~0.00
0.00 2.31m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.400 m, Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia p [%] E., [IX]
Ptaszczyzna pracy / 518
Podtoga 20 376
Sufit 70 107
Sciany (4) 50 262
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 64 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

LENA LIGHTING S. A. 469039 BARIS 52 LED Z

1 3 1423MM 3800LM 840 IP44 | KL. PLX ANODA CO

37W SINGLE (1.000)

E iy [X]
311
252

73
73

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:55

E ]
684
457
129
539

3800

11400 W sumie:

@ (Lampy) [Im]
3800

11400

Em\n / Em
0.599
0.672
0.676

/

PwW]
37.0

111.0

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 11.34 Wim2 = 2.19 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 9.79 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

e
Strona 1
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Projekt 1 _ D IA I_ux

08.03.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

09 Prac. konserwacji / awaryjne / Podsumowanie

= T424m
10710
10 10\
10
R
10 /10
o 10
P 7 0.00
0.00 231m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.400 m, Wspdtczynnik konserwacii: 0.80 Wartosci Lux, Skala 1:55
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] E ey [IX] Ein By
Ptaszczyzna pracy / 8.63 3.17 14 0.367
Podtoga 20 5.73 3.09 7.69 0.539
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 3.23 0.00 17 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 64 Punkty Wsp éldziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo$é Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P[W]
1 1 LENA LIGHTING S. A. 550010 DOT CS LED 2W 250 250 50

250lm NM 1h (1.000)
W sumie: 250 W sumie: 250 2.0

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 0.20 W/m?2 = 2.37 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 9.79 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 2
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Projekt 1 o D |A LUX

08.03.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08 Prac. konserwacji / podstawowe / Podsumowanie

T3.71m

—880— 880~
660

] 880 O

es0 |2 g
\ \ 880— gg0— 880
\\

~0.00
0.00 5.07m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.400 m, Wspdtczynnik konserwacii: 0.80 Wartosci Lux, Skala 1:48

Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] E ax [IX] Ein By
Ptaszczyzna pracy / 701 404 946 0.576
Podtoga 20 553 371 696 0.670
Sufit 70 143 102 166 0.710
Sciany (4) 50 342 98 795 /

Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llo$é Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [[m] P [W]

LENA LIGHTING S. A. 469275 BARIS 52 LED Z
1 4 2263MM 6000LM 840 IP44 | KL. PLX ANODA CO 6000 6000 56.0
56W SINGLE (1.000)
W sumie: 24000W sumie: 24000 224.0

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 12.00 W/im2 = 1.71 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 18.67 m?)

-
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 3

REMONT POMIESZCZEN PIWNICY BUDYNKU ,KUCHNI KROLEWSKIEJ MUZEUM SZTUK UZYTKOWYCH” O. MNP
14

Strona 46



PROJEKT TECHNICZNY/WYKONAWCZY
INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Projekt 1 _ D IA I_ux

08.03.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08 Prac. konserwacji / awaryjne / Podsumowanie

10——10
vl Y
/ 10

=y
o
(]

-
o
=

5
P 7 0.00
0.00 5.07m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.400 m, Wspdtczynnik konserwacii: 0.80 Wartosci Lux, Skala 1:48
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] E ey [IX] Ein By
Ptaszczyzna pracy / 6.68 1.36 14 0.203
Podtoga 20 4.80 1.65 7.69 0.344
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 1.85 0.00 711 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 64 x 64 Punkty Wsp éldziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo$é Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P[W]
1 1 LENA LIGHTING S. A. 550010 DOT CS LED 2W 250 250 50

250lm NM 1h (1.000)
W sumie: 250 W sumie: 250 2.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.11 W/m2 = 1.60 W/m?2/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 18.67 m?2)

-
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 4
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PROJEKT TECHNICZNY/WYKONAWCZY
INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Projekt 1 o D |A LUX

08.03.2024
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

06 Prac konserwacji / podstawowe / Podsumowanie
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0.00 517m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.400 m, Wspdtczynnik konserwacii: 0.80 Wartosci Lux, Skala 1:43
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] E ax [IX] Ein By
Ptaszczyzna pracy / 728 440 947 0.605
Podtoga 20 568 388 702 0.683
Sufit 70 152 107 177 0.707
Sciany (4) 50 363 104 797 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo$é Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [[m] P [W]

LENA LIGHTING S. A. 469275 BARIS 52 LED Z
1 4  2263MM 6000LM 840 IP44 | KL. PLX ANODA CO 6000 6000 56.0

56W SINGLE (1.000)
W sumie: 24000W sumie: 24000 224.0

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 12.98 Wim2 = 1.78 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 17.25 m?)

-
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 5
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PROJEKT TECHNICZNY/WYKONAWCZY
INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Projekt 1 _ D IA I_ux

08.03.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

06 Prac konserwacji / awaryjne / Podsumowanie
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Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.400 m, Wspdtczynnik konserwacii: 0.80 Wartosci Lux, Skala 1:43
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] E ey [IX] Ein By
Ptaszczyzna pracy / 6.93 1.85 14 0.267
Podtoga 20 4.93 2,07 7.69 0.419
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 1.99 0.00 9.46 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 64 x 64 Punkty Wsp éldziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo$é Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P[W]
1 1 LENA LIGHTING S. A. 550010 DOT CS LED 2W 250 250 50

250lm NM 1h (1.000)
W sumie: 250 W sumie: 250 2.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.12 W/m? = 1.67 W/m?2/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 17.25 m?2)

-
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PROJEKT TECHNICZNY/WYKONAWCZY
INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Projekt 1 o D |A LUX

08.03.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

05 Magazynek / podstawowe / Podsumowanie
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Wysokosc¢ pomieszczenia: 3.400 m, Wspétczynnik konserwaciji: 0.80 Wartosci Lux, Skala 1:30
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] E ax [IX] B By
Ptaszczyzna pracy / 314 242 363 0.769
Podtoga 20 315 242 362 0.770
Sufit 70 114 81 132 0.710
Sciany (4) 50 265 80 682 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé¢: 0.000 m

Siatka: 32 x 16 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo$é Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [[m] P [W]

LENA LIGHTING S. A. 464799 BARIS 52 LED Z
1 3 1143MM 3000LM 840 IP44 | KL. PLX ANODA CO 3000 3000 30.0

30W SINGLE (1.000)
W sumie: 9000 W sumie: 9000 90.0

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 12.94 Wim?2 = 4.12 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.95 m?)

-
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PROJEKT TECHNICZNY/WYKONAWCZY
INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Projekt 1 _ D IA I_ux

08.03.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

05 Magazynek / awaryjne / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 3.400 m, Wspotczynnik konserwaciji: 0.80 Wartosci Lux, Skala 1:30
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] E ax [IX] Eind B
Ptaszczyzna pracy / 5.61 2.61 7.69 0.466
Podtoga 20 5.61 261 7.69 0.466
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 4.09 0.00 251 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.

Siatka: 64 x 32 Punkty Wsp étdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo$é Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P[W]

1 1 LENA LIGHTING S. A. 550010 DOT CS LED 2W 250 250 50

250lm NM 1h (1.000)
W sumie: 250 W sumie: 250 2.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.29 W/m? = 5.12 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.95 m?)

-
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PROJEKT TECHNICZNY/WYKONAWCZY
INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

08.03.2024

04 Prac. chemiczna / podstawowe / Podsumowanie
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Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.400 m, Wspdtczynnik konserwacii: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:43

Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] E ax [IX] Ein By
Ptaszczyzna pracy / 1006 453 1523 0.450
Podtoga 20 778 462 1037 0.594
Sufit 70 183 118 231 0.648
Sciany (4) 50 443 117 1290 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo$é Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [[m] P [W]

LENA LIGHTING S. A. 552007 INDUSTRY IP66
1 7 LED 1150mm 4500im 840 (26W) (1.000) 4500 4900 20F
W sumie: 31500W sumie: 31500 193.9

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 10.89 W/im?2 =

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

1.08 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 17.81 m?)

-
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PROJEKT TECHNICZNY/WYKONAWCZY
INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Projekt 1 _ D IA I_ux

08.03.2024
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

04 Prac. chemiczna / awaryjne / Podsumowanie
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Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.400 m, Wspdtczynnik konserwacii: 0.80 Wartosci Lux, Skala 1:43
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] E ey [IX] Ein By
Ptaszczyzna pracy / 6.54 0.93 14 0.142
Podtoga 20 4.69 1.33 7.69 0.283
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 1.97 0.00 9.88 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 64 x 64 Punkty Wsp éldziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo$é Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P[W]
1 1 LENA LIGHTING S. A. 550010 DOT CS LED 2W 250 250 50

250lm NM 1h (1.000)
W sumie: 250 W sumie: 250 2.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.11 W/m2 = 1.72 W/m?2/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 17.81 m2)

-
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PROJEKT TECHNICZNY/WYKONAWCZY
INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Projekt 1 o D |A LUX

08.03.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

02 Korytarz / podstawowe / Podsumowanie
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Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.400 m, Wspotczynnik konserwaciji: 0.80 Wartosci Lux, Skala 1:34
Powierzchnia p [%] E [IX] Ein [IX] Enax [IX] Ein /' Es
Ptaszczyzna pracy / 125 77 151 0.619
Podtoga 20 125 78 151 0.624
Sufit 70 230 78 1104 0.339
Sciany (7) 50 189 43 856 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.000 m

Siatka: 32 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo$é Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [[m] P [W]

LENA LIGHTING S. A. 472664 CORIA LED
1 2 400mm 3000im 840 (30W) N biaL,y (1.000) 3000 3000 350

W sumie: 6000 W sumie: 6000 70.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 11.69 W/m2 = 9.38 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.99 m?)
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PROJEKT TECHNICZNY/WYKONAWCZY
INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Projekt 1 _ D IA I_ux

08.03.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

02 Korytarz / awaryjne / Podsumowanie
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Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.400 m, Wspotczynnik konserwaciji: 0.80 Wartosci Lux, Skala 1:34
Powierzchnia p [%] E [Ix] Ein [IX] Enax [IX] Eiin I Es
Ptaszczyzna pracy / 5.78 272 7.69 0.470
Podtoga 20 5.78 272 7.69 0.470
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (7) 50 4.14 0.00 72 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokosé: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 32 x 64 Punkty Wspéldziatanie odbitego s$wiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo$é Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P[W]
LENA LIGHTING S. A. 550010 DOT CS LED 2W
1 T 250Im NM 1h (1.000) 250 230 20

W sumie: 250 W sumie: 250 2.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.33 W/m2 = 5.77 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.99 m?)

-
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PROJEKT TECHNICZNY/WYKONAWCZY
INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Projekt 1 o D |A LUX

08.03.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

03 Pom. adm.-soc;j. / podstawowe / Podsumowanie
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Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.400 m, Wspdtczynnik konserwacii: 0.80 Wartosci Lux, Skala 1:29
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] E ax [IX] Ein By
Ptaszczyzna pracy / 316 140 508 0.445
Podtoga 20 208 132 262 0.635
Sufit 70 44 34 52 0.767
Sciany (5) 50 125 31 988 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo$é Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [[m] P [W]
LENA LIGHTING S. A. 469039 BARIS 52 LED Z
1 1 1423MM 3800LM 840 IP44 | KL. PLXANODA CO 3800 3800 37.0

37W SINGLE (1.000)
W sumie: 3800 Wsumie: 3800 37.0

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 6.51 W/m?2 = 2.06 WW/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.68 m?)
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PROJEKT TECHNICZNY/WYKONAWCZY
INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Projekt 1 _ D IA I_ux

08.03.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

03 Pom. adm.-socj. / awaryjne /| Podsumowanie
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Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.400 m, Wspdtczynnik konserwacii: 0.80 Wartosci Lux, Skala 1:29
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] E ey [IX] Ein By
Ptaszczyzna pracy / 9.35 4.01 14 0.429
Podtoga 20 6.03 3.59 7.69 0.596
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (5) 50 5.10 0.00 156 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.

Siatka: 64 x 64 Punkty Wsp éldziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo$é Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P[W]

1 1 LENA LIGHTING S. A. 550010 DOT CS LED 2W 250 250 50

250lm NM 1h (1.000)
W sumie: 250 W sumie: 250 2.0

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 0.35 W/m?2 = 3.77 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.68 m?)
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PROJEKT TECHNICZNY/WYKONAWCZY

INSTALACJA ELEKTRYCZNA
———" - DIALUx
08.03.2024
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
01 Klatka schod. / podstawowe / Podsumowanie
P~ 210 T321m
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/\ 24
210 240
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Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.400 m, Wspdtczynnik konserwacii: 0.80

E,, [Ix]

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy
Podtoga

Sufit

Sciany (5)

Plaszczyzna pracy:

Wysokosé:

Siatka:

Margines:
Wykaz opraw

Nr.  llosé

p [%]

/

20

70

50
0.000 m

32 x 64 Punkty

0.000 m

Etykieta (Czynnik korekcyjny)

224
224
244
335

E i [IX]
144
147
112

86

@ (Oprawa) [Im]

LENA LIGHTING S. A. 472664 CORIA LED

1 1

400mm 3000Im 840 (30W) N biaL,y (1.000)

LENA LIGHTING S. A. 555190 CORIA LED

2 1

600mm 5050Im 840 (50W) N biaL,y (1.000)

W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:42

E o [X]
270

273

986
7022

3000

5050
8050 W sumie:

Em\n / Em

@ (Lampy) [Im]

3000

5050
8050

0.646
0.658
0.457

/

PIW]
35.0

51.0
86.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 20.04 W/m?2 = 8.96 WW/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.29 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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PROJEKT TECHNICZNY/WYKONAWCZY
INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Projekt 1 _ D IA I_ux

08.03.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

01 Klatka schod. / awaryjne / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 3.400 m, Wspotczynnik konserwaciji: 0.80 Wartosci Lux, Skala 1:42
Powierzchnia p [%] E [Ix] E i [IX] E o [X] Ein!En
Ptaszczyzna pracy / 6.26 3.67 7.69 0.586
Podtoga 20 6.26 3.67 7.69 0.586
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (5) 50 5.41 0.00 103 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokosé: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 32 x 64 Punkty Wspéldziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo$é Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P[W]
1 LENA LIGHTING S. A. 550010 DOT CS LED 2W 250 250 20

250lm NM 1h (1.000)
W sumie: 250 W sumie: 250 2.0

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 0.47 W/m? = 7.44 W/m?2/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.29 m?)
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PROJEKT TECHNICZNY/WYKONAWCZY
INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Projekt 1 o D |A LUX

08.03.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

01a Magazynek / Lista opraw

2 llosé LENA LIGHTING S. A. 226663 GAMMA LED llustracje oswietlen
1600 Im 840 (14W) znajdziesz w naszym
Numer artykutu: 226663 katalogu oswietlen.
Strumien swietlny (Oprawa): 1600 Im
Strumien swietiny (Lampy): 1600 Im
Moc opraw: 17.0 W
Klasyfikacja oswietlerr CIE: 100
Kod Flux CIE: 49 82 97 100 100
Wyposazenie: 1 x LED GO 14W (Czynnik
korekcyjny 1.000).

-
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PROJEKT TECHNICZNY/WYKONAWCZY

INSTALACJA ELEKTRYCZNA
e - DIALux
08.03.2024
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
03a WC / Podsumowanie
\ T1.00m
600
650
es0” eso
/ 700=—700—0 \ 600
650 N\ 650
/ 700 705 \
65@0 750
\ 700 700 /
650 S~700—700"" 659
/ 600
ﬁ 600 650 ————650
P ~0.00
0.00 128 142m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.400 m, Wysokos$¢ montazu: 2.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:13
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] E ax [IX] Eil Ey
Ptaszczyzna pracy / 638 510 728 0.800
Podtoga 20 337 300 362 0.892
Sufit 70 119 99 130 0.836
Sciany (4) 50 367 78 2153 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo$é Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P[W]
LENA LIGHTING S. A. 517549 NECTRA LED
1 2 PLUS 170mm 2100im 840 (15W) (1.000) 2100 200, Zn
W sumie: 4200 W sumie: 4200 34.0
Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 25.12 Wim?2 = 3.94 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 1.35 m?)
-
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PROJEKT TECHNICZNY/WYKONAWCZY
INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Projekt 1 o D |A LUX

08.03.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

03a WC wejscie / podstawowe /| Podsumowanie

To91m
To.69
, ., 000
0.00 1.44 1.54 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.400 m, Wspotczynnik konserwaciji: 0.80 Wartosci Lux, Skala 1:12
Powierzchnia p [%] E [Ix] E i [X] Enax [X] Ei B
Ptaszczyzna pracy / 446 305 538 0.685
Podtoga 20 215 175 238 0.814
Sufit 70 192 108 242 0.562
Sciany (4) 50 343 78 3971 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo$é Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [[m] P [W]
LENA LIGHTING S. A. 226663 GAMMA LED 1600
1 Im 840 (14W) (1.000) et [,
5 1 LENA LIGHTING S. A. 517549 NECTRA LED 2100 2100 170

PLUS 170mm 2100Im 840 (15W) (1.000)
W sumie: 3700 W sumie: 3700 34.0

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 28.34 W/m2 = 6.35 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 1.20 m?)

-
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PROJEKT TECHNICZNY/WYKONAWCZY
INSTALACJA ELEKTRYCZNA

DIALux

08.03.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Projekt 1

03a WC wejscie / awaryjne / Podsumowanie

To91m
o ——
25 \ To.s9
20
25
30
25 5 30\
/ & 30
30 T /
W 22 X 1
, 000
0.00 1.44 154 m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.400 m, Wspotczynnik konserwaciji: 0.80 Wartosci Lux, Skala 1:12

Powierzchnia p [%] E [Ix] E i [X] E nax [X] E i B
Ptaszczyzna pracy / 26 14 33 0.551
Podtoga 20 13 9.68 14 0.763
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 12 0.00 1154 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokosé: 0.850 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 16 x 16 Punkty Wspéldziatanie odbitego s$wiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo$é Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P[W]
LENA LIGHTING S. A. 550010 DOT CS LED 2W
1 250im NM 1h (1.000) 290 20 20
W sumie: 250 W sumie: 250 2.0
Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 1.67 W/m? = 6.36 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 1.20 m?)
-
Strona 24
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PROJEKT TECHNICZNY/WYKONAWCZY
INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Projekt 1 o D |A LUX

08.03.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

03a Pom. adm .-socj. / Podsumowanie

/ / ————800 \ [ e
640 / g0 640
— 680“"880 880~ ggp \
8,80 880
880 |
\ 880 ’
- 80
\880__880____880 /
800
0\_800/ /
: - 70.00
0.00 409m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.400 m, Wysokos$¢ montazu: 2.900 m, Wartosci Lux, Skala 1:30
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] Ein [IX] Epnax [IX] Eqin / Em
Ptaszczyzna pracy / 775 560 922 0.722
Podtoga 20 530 403 607 0.761
Sufit 70 192 133 224 0.690
Sciany (4) 50 458 136 1202 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 32 x 16 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo$é Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [[m] P [W]
LENA LIGHTING S. A. 555190 CORIA LED
1 3 600mm 5050Im 840 (50W) N biaL,y (1.000) 5050 5050  51.0

W sumie: 15150W sumie: 15150 153.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 22.94 W/m2 = 2.96 WW/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.67 m?)

-
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PROJEKT TECHNICZNY/WYKONAWCZY

INSTALACJA ELEKTRYCZNA
6. ZESTAWIENIA MATERIALOW
Rozdzielnice
1| przebudowa rozdzielnicy T-0 [kpl. [ 1
Oprawy
1 Oprawa awaryjna natynkowa, min IP44, CNBOP, podtrzymanie min. 1h, moc 2W, autotest, optyka do przestrzeni otwartych st | 9
np.. LENA LIGHTING DOT CS LED 2W 250im NM 1h )
2 | Oprawa awaryjna LED z piktogramem min. IP20, CNBOP, podtrzymanie 1godz. 1W natynkowa (EW1), tryb jasny szt.| 4
3 Oprawa liniowa LED 37W, Il kl., 4000K, Ra>90, min. 3800Im, podwieszana, (A1) st | 4
min P20 np. LENA LIGHTING BARIS 52 LED )
4 Oprawa liniowa LED 56W, Il kl., 4000K, Ra>90, min. 6000Im, podwieszana, (A2) szt 8
min P44 np. LENA LIGHTING BARIS 52 LED )
5 Oprawa liniowa LED 30W, Il kl., 4000K, Ra>90, min. 3000Im, podwieszana, (A3) szt 3
min P20 np. LENA LIGHTING BARIS 52 LED )
6 Oprawa liniowa LED 27,7W, Il kl., 5700K, Ra>90, min. 4500Im, podwieszana, (B) st | 7
min P66 np. LENA LIGHTING INDUSTRY IP66 LED )
7 Oprawa okragta LED 50W, Il kI., 4000K, min. 5050Im, natynkowa, ( C1) st | 4
np. LENA LIGHTING CORIA LED )
8 Oprawa okragta LED 35W, Il kI., 4000K, min. 3000Im, natynkowa, (C2) st | 2
np. LENA LIGHTING CORIA LED )
9 Oprawa okragta LED 15W, Il kl., 3000K, min. 2100Im, natynkowa, min. IP44, (D) szt 3
np. LENA LIHGTING NECTRA LED PLUS )
10 Oprawa okragta LED 14W, Il kI., 3000K, min. 1600Im, natynkowa, min. IP44, (E) ot 1
np. LENA LIHGTING GAMMA LED )
Osprzet
1 | Czujka ruchu/obecno$ci dookélna (360°) natynkowa, min. IP44, 10A szt.| 4
2 | kacznik pojedynczy podtynkowy, min. IP20, 10A szt. | 2
3 | kacznik pojedynczy podtynkowy, min. IP44, 10A szt. | 2
4 | Lacznik $wiecznikowy podtynkowy, min. IP20, 10A szt. | 3
5 | kacznik Swiecznikowy podtynkowy, min. P44, 10A szt. | 1
6 | Lacznik schodowy podtynkowy, min. IP20, 10A szt. | 2
7 | Gniazdo 230V 16A ze stykiem ochronnym, min. IP20, DATA, z kluczem szt. | 9
8 | Gniazdo 230V 16A ze stykiem ochronnym, min. IP44, DATA, z kluczem szt. | 2
9 | Gniazdo 230V 16A ze stykiem ochronnym, podtynkowe, min. P20 szt. | 32
10 | Gniazdo 230V 16A ze stykiem ochronnym, podtynkowe, min. IP44 szt. | 17
11 | Gniazdo 230V 16A ze stykiem ochronnym, natynkowe, min. IP55 szt. | 9
12 | Gniazdo 230/400V 16A ze stykiem ochronnym, min. P44 szt. | 2
13 | Zestaw gniazd 4x230V 16A, min. IP44 zwieszane + el. montazowe szt. | 2
14 | Gniazdo 230V 16A ze stykiem ochronnym, ze zintegrowang tadowarkg i portami 2xUSB, podtynkowe, min. IP20 szt. | 8
15 | Podtynkowa puszka instalacyjna 960 szt. | 89
16 | wypust 3f szt. | 1
17 | wypust 1f szt. | 2
Kable i przewody
1 | YDYZo 5x6mm? uktadane podtynkowo m | 80
2 | YDYZo 5x4mm? uktadane podtynkowo m | 40
3 | YDYZo 3x2,5mm? uktadane podtynkowo m | 800
4 | YDYZo 3x6mm? uktadane podtynkowo m | 40
5 | YDYzo 3x1,5mm? ukitadane podtynkowo m | 380
6 | LgYzo 1x6 m | 100
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