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ELEWACJA PÓŁUDNIOWO ZACHODNIA

AutoCAD SHX Text
ROZBIÓRKA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH  I ODBUDOWA Z REKONSTRUKCJĄ PO WYKONANIU PRAC ARCHEOLOGICZNYCH I IZOLACJI ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH. ZACHOWANIE STOPNI I OBRAMIEŃ Z PIASKOWCA ORAZ PORĘCZY - PODDANIE ZABIEGOM KONSERWATORSKIM WG PPK, POSADZKA PODESTU DO WYKONANIA Z PŁYT  Z PIASKOWCA 30/30/4cm KAMIENIOŁOM, STRUKTURA, TEKSTURA I KOLOR JAK ISTNIEJACY (STOPNIE  I OBRAMIENIA), PO MONTAŻU IMPREGNOWANY

AutoCAD SHX Text
ROZBIÓRKA BRAMY Z FURTĄ I ODTWORZENIE, PRZED ROZBIÓRKĄ BRAMĘ NALEŻY ZINWENTARYZOWAĆ I UDOUMNETAOWAĆ, FURTA STALOWA PODDANA ZABIEGOM KONSERWATORSKIM LUB PO DOKONANIU OGLEDZIN W PRZYPADKU MOŻLIWOŚCI TECHNICZNYCH PODCHWYCENIE KONSTRUKCJI MURU BRAMY
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