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Dziaty kosztorysu

Lp. | KodCPV Nazwa dziatu Od Do
KOSZTORYS:
1 Rozdzielnice 1 1
2 (45311200-2 | Kable i przewody 2 11
3 [45311200-2 | Oprawy oswietleniowe 12 21
4145311200-2 | Osprzet 22 35
5145311200-2 | Badania pomontazowe 36 41
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Obmiar

Lp. Ntrezﬁﬁc Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
OBMIAR:
1 Rozdzielnice
1|ST-1 Przebudowa i doposazenie rozdzielnicy T-0 kpl.
d.1
1 kpl. 1
RAZEM 1
2 Kable i przewody
2|ST-1 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dtugosci do 30 cm w otw.
d.2 Scianach lub stropach z betonu
15 otw. 15
RAZEM 15
3|ST-1 Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.2
1440 m 1440
RAZEM 1440
4|ST-1 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.2
1440 m 1440
RAZEM 1440
5[ST-1 Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do 30 m
d.2 mm2 uktadane w tynku na podfozu innym niz betonowe -
YDY 5x6
80 m 80
RAZEM 80
6|ST-1 Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do 30 m
d.2 mm?2 uktadane w tynku na podfozu innym niz betonowe -
YDY 5x4
40 m 40
RAZEM 40
7(ST-1 Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zytdo 7.5 | m
d.2 mm2 uktadane w tynku na podfozu innym niz betonowe -
YDY 3x2,5
800 m 800
RAZEM 800
8|ST-1 Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do 30 m
d.2 mm2 ukfadane w tynku na podtozu innym niz betonowe -
YDY 3x6
40 m 40
RAZEM 40
9(ST-1 Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zytdo 7.5 | m
d.2 mm2 uktadane w tynku na podfozu innym niz betonowe -
YDY 3x1,5
380 m 380
RAZEM 380
10[ST-1 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 m
d.2 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania - LgY 1x6
100 m 100
RAZEM 100
11|ST-1 Uszczelnienie ogniowe przepustdw przez Sciane kpl
d.2
1 kpl 1
RAZEM 1
3 Oprawy oswietleniowe
12|ST-1 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - Oprawa kpl.
d.3 awaryjna LED z optyka do przestrzeni otwartych min. IP20,
CNBOP, podtrzymanie 1godz. 2W natynkowa (AW1)
9 kpl. 9
RAZEM 9
13|ST-1 Oprawa awaryjna LED z piktogramem min. IP20, CNBOP, kpl.
d.3 podtrzymanie 1godz. 1W natynkowa (EW1)
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Obmiar

Nr spec.

Lp. techn. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
4 kpl. 4
RAZEM 4
14{ST-1 Oprawy oswietleniowe wiszgce liniowe (zwykfe) - Oprawa kpl.
d.3 LED 37W, Il kl., 4000K, Ra>90, min. 3800Im, wiszaca, IP20
(A1)
4 kpl. 4
RAZEM 4
15[ST-1 Oprawy os$wietleniowe liniowe (zwykte) - Oprawa LED 56W, | kpl.
d.3 II'kl., 4000K, Ra>90, min. 6000Im, wiszgca (A2)
8 kpl. 8
RAZEM 8
16|ST-1 Oprawy oswietleniowe liniowa (zwykta) - Oprawa LED 30W, | kpl.
d.3 I kl. 4000K, Ra>90, min. 3000Im, wiszaca, (A3)
3 kpl. 3
RAZEM 3
17|ST-1 Oprawy os$wietleniowe liniowa (zwykte) - Oprawa LED kpl.
d.3 27,7W, 11 kl., 4000K, Ra>90, min. 4500Im, wiszaca (B)
7 kpl. 7
RAZEM 7
18|ST-1 Oprawy oswietleniowe okragte (zwykte) - Oprawa LED 50W, | kpl.
d.3 Il kl., 4000K, min. 5050Im, natynkowa (C1)
4 kpl. 4
RAZEM 4
19(ST-1 Oprawy oswietleniowe okragte (zwykte) - Oprawa LED 35W, | kpl.
d.3 Il kl., 4000K, min. 3000Im, natynkowa (C2)
2 kpl. 2
RAZEM 2
20(ST-1 Oprawy os$wietleniowe okragte (zwykte) - Oprawa okragta kpl.
d.3 LED 15W, Il kl., 3000K, min. 2100Im, natynkowa, min. IP44,
(D)
3 kpl. 3
RAZEM 3
21|ST-1 Oprawy oswietleniowe okragte (zwykte) - Oprawa okragta kpl.
d.3 LED 14W, Il kl., 3000K, min. 1600Im, natynkowa, min. IP44
(E)
1 kpl. 1
RAZEM 1
4 Osprzet
22(ST-1 Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - Czujka kpl.
d4 ruchu/obecnosci dookélna (360st.) HF podtynkowa min.
IP44, 10A
4 kpl. 4
RAZEM 4
23|ST-1 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm | szt.
d.4
89 szt. 89
RAZEM 89
24|ST-1 tgczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce szt.
d4 instalacyjnej - tacznik pojedynczy podtynkowy min. IP20,
10A
2 szt. 2
RAZEM 2
25|ST-1 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce szt.
d.4 instalacyjnej - £acznik pojedynczy podtynkowy min. P44,
10A
2 szt. 2
RAZEM 2
26(ST-1 taczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - | szt.
d.4 tacznik podwojny (Swiecznikowy) podtynkowy min. 1P20,
10A
3 szt. 3
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Lp. techn. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 3
27(ST-1 taczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - | szt.
d.4 tacznik podwojny (Swiecznikowy) podtynkowy min. 1P44,
10A
1 szt. 1
RAZEM 1
28(ST-1 taczniki i przyciski schodowe podtynkowe w puszce szt.
d.4 instalacyjnej - Lacznik pojedynczy schodowy min. IP20, 10A
2 szt. 2
RAZEM 2
29|ST-1 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
d4 podtynkowe 2-biegunowe koncowe o obcigzalnosci do 16 A i
przekroju przewoddéw do 2.5 mm2 - Gniazdo 230V, 16A ze
stykiem ochronnym, DATA, czerwone, z kluczem
9 szt. 9
RAZEM 9
30[ST-1 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
d.4 podtynkowe 2-biegunowe koncowe o obcigzalnosci do 16 A i
przekroju przewoddéw do 2.5 mm2 - Gniazdo 230V, 16A ze
stykiem ochronnym, DATA, czerwone, z kluczem, IP 44
2 szt. 2
RAZEM 2
31|ST-1 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
d4 podtynkowe 2-biegunowe koncowe o obcigzalnosci do 10 A i
przekroju przewodéw do 2.5 mm2 - Gniazdo 230V, 16A,
IP20 ze stykiem ochronnym
32 szt. 32
RAZEM 32
32|ST-1 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
d4 bryzgoszczelne 2-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci
do 16 Ai przekroju przewodow do 2.5 mm2 - Gniazdo 230V,
16A, IP44 ze stykiem ochronnym i przestong stykow
17 szt. 17
RAZEM 17
33|ST-1 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
d.4 wodoszczelne 3-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do
16 A i przekroju przewodow do 4 mm2 - gniazdo 230V/16A
IP55
9 szt. 9
RAZEM 9
34(ST-1 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
d4 wodoszczelne 3-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do
16 A i przekroju przewodéw do 4 mmz2 - Zestaw gniazd
4x230V 16A, min. IP44 zwieszane + el. montazowe
7 szt. 7
RAZEM 7
35|ST-1 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
d.4 podtynkowe 2-biegunowe koncowe o obcigzalnosci do 10 A i
przekroju przewoddéw do 2.5 mm2 - Gniazdo 230V, 16A, ze
stykiem ochronnym, z fadowarkg USB 2,4A, IP20
8 szt. 8
RAZEM 8
5 Badania pomontazowe
36(ST-1 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego pomi
d.5 niskiego napiecia ar
3 pomi 3
ar
RAZEM 3
37(ST-1 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego pomi
d.5 niskiego napiecia ar
22 pomi 22
ar
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RAZEM 22
38|ST-1 Sprawdzenie samoczynnego wyfgczenia zasilania - proby pomi
d.5 dziatania wytgcznika ré6znicowoprgdowego - pierwszy ar
1 pomi 1
ar
RAZEM 1
39(ST-1 Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - proby pomi
d.5 dziatania wytgcznika roznicowoprgdowego - kazdy nastepny | ar
22 pomi 22
ar
RAZEM 22
40(ST-1 Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar [pomi
d.5 impedanc;ji petli zwarciowej - pierwszy ar
1 pomi 1
ar
RAZEM 1
41(ST-1 Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar [pomi
d.5 impedanc;ji petli zwarciowej - kazdy nastepny ar
138 pomi 138
ar
RAZEM 138
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	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
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	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy
	Obmiar: <edit>1</edit>
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