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KUCHNIA KROLEWSKA

Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. | Razem
OBMIAR: KUCHNIA KROLEWSKA
1] 45111000-8 | ROBOTY ROBIORKOWE
1.1 Rozbiorki i zabezpieczenie - instalacje piwnice
1| KNR 4-02 | Demontaz instalacji wod-kan i c.o. kpl
d.1.1] 0143-04
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Rozbiérki piwnice
2| KNR4-01 | Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w scianach z m3
d.1.2| 0329-03 | cegly o grubosci ponad 1/2 cegly na zaprawie wapiennej
lub cementowo-wapiennej
d7 22*1,5*0,28 m3 0,924
nnaswietle | 1,0*1,2*0,28 m3 0,336
do2
RAZEM 1,260
3| TZKNBK Il | Wykopy nieumocnione wewnatrz budynkow - usunigcie z | m3
d.1.2 -180 piwnic ziemi w nositkach na odlegtos¢ do 50 m
4,5,6 (13,0 +22,9 +22,9) * 0,1 m3 5,880
RAZEM 5,880
4| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.2| 0108-11 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km
poz.2 m3 1,260
RAZEM 1,260
5/ KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.2| 0108-12 | samowytadowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km -
do 10 km
Krotnos¢ =9
poz.4 m3 1,260
RAZEM 1,260
6| KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 10 | m3
d.1.2| 0108-02 | km grunt.kat. IlI
0108-04
poz.3 m3 5,880
RAZEM 5,880
7 Utylizacja urobku - Optata za korzystanie ze srodowiska i t
d.1.2 za sktadowanie odpaddw na wysypisku zgodnie z
obwieszczeniem Ministra Srodowiska w sprawie
wysokosci stawek optat za korzystanie ze srodowiska na
2023r.
poz.4* 1,6 + poz.6 * 1,6 t 11,424
RAZEM 11,424
2| 45223500-1 | KONSTRUKCJA
21 Budowa obudowy kanatu wyrzutni wentylacji mechanicznej
211 Wykopy
8| KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.2.1.| 0215-02 | przedsiebiernymi 0.15 m3 na odkiad w gruncie kat. IlI
1
0,9*13,0%1,2 m3 14,040
RAZEM 14,040
9] KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 10 | m3
d.2.1.| 0108-02 | km grunt.kat. Ill
11 0108-04
13,0%0,6 *0,6 m3 4,680
RAZEM 4,680
10| KNKRB 1 | Zasypanie wykopow fundamentowych, rowéw, wykopow m3
d.2.1.| 0213-04 | obiektowych w gruncie kat. lll-IV z zaggszczeniem gruntu
1| analogia |20 cm ubijakami recznymi
poz.8 - poz.9 m3 9,360
RAZEM 9,360
21.2 Roboty budowlane

Norma Expert Wersja: 5.8.400.9 Nr seryjny: 5210 Uzytkownik: MSA




KUCHNIA KROLEWSKA

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
11| KNR-W 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym w m3
d.2.1.| 1101-03 | budownictwie uzytecznosci publicznej z transportem i
2 uktadaniem przy zastosowaniu pompy do betonu
13,0*0,6 * 0,1 m3 0,780
RAZEM 0,780
12| KNR-W 2-02 | tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do | m3
d.2.1.| 0202-03 1.3 m - z zastosowaniem pompy do betonu - dodatek W8
2
13,0%0,6 * 0,12 m3 0,936
RAZEM 0,936
13| KNR-W 2-02 | Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 3 m -| m2
d.2.1.| 0207-01 reczne uktadanie betonu
2
kanat 13,0%0,6*2 m2 15,600
wyrzutnia | 0,6*4*2,0 m2 4,800
RAZEM 20,400
14| KNR-W 4-01 | Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych w $cianach - kg
d.2.1.] 0314-05 | zabezpieczonych antykorozyjnie w montazem
2
4*0,9*18,8 kg 67,680
RAZEM 67,680
15| KNR-W 2-20 | Zelbetowe ptyty stropowe komor bez zeber m3
d.2.1.| 0107-01
2
13,0%0,6 0,15 m3 1,170
RAZEM 1,170
16| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i t
d.2.1.| 0259-02 budowli - szacht
2
(poz.12 + poz.13 * 0,12) * 90 / 1000 t 0,305
RAZEM 0,305
17| KNR 2-02 | Obrobki z blachy cynkowo-tytanowej, przy szerokosci w m2
d.2.1.] 0506-02 | rozwinieciu ponad 25cm
2
0,7*4*1,2+0,8*0,8 m2 4,000
RAZEM 4,000
18 Dostawa i montaz: kanat wentylacyjny 300/200mm stalowy | m2
d.2.1. ocynkowany
2
pom.03 13,0%(0,3*2+0,2*2) m2 13,000
RAZEM 13,000
19 Dostawa i montaz: kompletna wyrzutnia terenowa z blachy [ m
d.2.1. nierdzewnej szczotkowanej wys 1,2-1,5m
2
pom.03 1 m 1,000
RAZEM 1,000
213 Izolacje fundamentow
20| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe bitumiczne poziome | m2
d.2.1.| 0602-01 i pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowe;j -
3 pierwsza warstwa
13,0*0,9*2+13,0*0,6*2 m2 39,000
RAZEM 39,000
21| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociwe powiokowe bitumiczne poziome | m2
d.2.1.| 0602-02 i pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowe;j -
3 kazda nastepna warstwa ponad jedng
poz.20 m2 39,000
RAZEM 39,000
22| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych i m2
d.2.1.| 0604-10 | poziomych z papy termozgrzewalnej
3
poz.20 m2 39,000
RAZEM 39,000
2.2 Stropy
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23| KNR 19-01 | Wykucie gniazd dla osadzenia koncéw belek w $cianach z | gnia
d.2.2| 0355-01 cegiet na zaprawie wapiennej zd.
16*2+7*2+11*2 gnia 68,000
zd.
RAZEM 68,000
24| TZKNBK Il | Betonowanie roznych oddzielnych elementow (stopnie, m3
d.2.2 -45 stupki, poduszki itp.) wykonywanych na placu budowy w
formach rozbieralnych
(poz.23*0,5* 0,3 * 0,1) * 120% <naddatek do nierébwnosci| m3 1,224
Scian>
RAZEM 1,224
25| KNR 19-01 | Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie m3
d.2.2| 0301-04 | cementowej- podpory tracone belek stropowych
34*0,25*0,38*0,14* 4 m3 1,809
RAZEM 1,809
26| KNz-14 Strop gestozebrowy typu Rektor - analogia m2
d.2.2| 0248-01
pom.2,3,3a,8| (8,6 + 14 + 3,2 + 23,0 + 15,2) m2 64,000
pom.04, 05, | 22,9 + 13 + 22,1 m2 58,000
06
RAZEM 122,000
27| KNR-W 4-01 | Stal zbrojeniowa A-lll kg
d.2.2| 0202-03
poz.23 * 10 kg 680,000
RAZEM 680,000
28| KNR 9-15 | Asfaltowo kauczukowy roztwér gruntujacy np. Siplast m2
d.2.2| 0201-03 Primer Szybki Grunt SBS
pom.2,3,3a,8| (8,6 + 14 + 3,2 + 23,0 + 15,2) m2 64,000
pom.04, 05, | 35,0 + 21,7 m2 56,700
06
RAZEM 120,700
29| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych i m2
d.2.2| 0604-10 poziomych z papy termozgrzewalnej
poz.28 m2 120,700
RAZEM 120,700
2.3 Nadproza
30| KNR AT-44 | Nadproza strunobetonowe NSB140x115 mm L-1800 szt
d.2.3| 0301-03
L-180 5+2+2 szt 9,000
RAZEM 9,000
31| KNR AT-44 | Nadproza strunobetonowe NSB110x115 mm L-1200 - szt
d.2.3| 0301-02 | SCIANY DZIALOWE 12CM
L-120 3 szt 3,000
RAZEM 3,000
32| KNR-W 4-01 | Belki stalowe - zabezpieczone antykorozyjnie - nadproze | kg
d.2.3| 1303-01 pomiedzy pomieszczeniami 08-09
Sciana (4,9+0,6) 30,4 kg 167,200
dziatowa
(szklana)
pom.08-09
RAZEM 167,200
2.4| 45223100-7 | Nadproza stalowe - przygotowanie otworu dla windy sciana SW
33| KNR 4-01 | Wykucie bruzd poziomych o gtebokosci i szerokosci 1x1/2 | m
d.2.4| 0335-06 | cegly w scianach z cegiet na zaprawie wapiennej
1,5%2 m 3,000
RAZEM 3,000
34| KNR 2-02 | Zatozenie belek stalowych z osiatkowaniem kg
d.2.4| 0125-05
1,5*4*19,9 kg 119,400
RAZEM 119,400
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35| KNR 4-06 | Skrecanie potgczen srubami o srednicy do 20mm szt
d.24| 0112-01
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
36| KNR 4-01 | Uzupetnienie betonu w belkach, podciggach i wiencach m3
d.2.4| 0203-07
1,5*2*0,25*0,12 m3 0,090
RAZEM 0,090
2.5/ 45262500-6 | Roboty murowe, kominy
37| KNR 4-01 | Uzupetnienie scianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub m2
d.2.5| 0303-02 | zamurowanie otworow w $cianach na zaprawie wapienne;j
0,8*2,0+1,2*3,0 m2 5,200
RAZEM 5,200
38| KSNR 2 | Sciany murowane budynkéw wielokondygnacyjnych z m3
d.2.5] 0301-02 | cegiet petnych lub dziurawek
0,9*0,25*3,4 m3 0,765
RAZEM 0,765
39| KNR 4-01 | Przeglad i oczyszczenie przewodow wentylacyjnych m
d.2.5{ 0310-05
13*17 m 221,000
RAZEM 221,000
2.6 Przestrzen podstropowa wentylowana - roboty uzupetniajgce
40{ KNR-W 4-01 | Uzupetnienie posadzki z cegly petnej o powierzchni m2
d.2.6| 0801-02 0.5-5.0 m2 w jednym miejscu na podsypce piaskowej o
grubosci 1/2 cegly
16,0 m2 16,000
RAZEM 16,000
41| KSNR 2 Sciany murowane budynkow wielokondygnacyjnych z m3
d.2.6| 0301-02 | cegiel petnych - przemurowania, naprawa murow,
wzmocnienie i uzupetnienia muréw w strefie
podposadzkowej
46*0,52*0,6 m3 1,435
RAZEM 1,435
42| KNK 2-06 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego wapnem m3
d.2.6| 0113-02 | wykonywana recznie - gr. 8cm
pom.2,3,3a | (8,6 + 14 + 3,2) * 0,08 m3 2,064
pom.04, 05, | (22,9 + 13 + 22,1) * 0,08 m3 4,640
06
RAZEM 6,704
43 Dostawa i montaz: kanat wentylacyjny spiro fi 200 stalowy | m
d.2.6 ocynkowany z kratkami nawiewnymi 4szt. + 3 przepusty
kanat fi 200
25 m 25,000
RAZEM 25,000
44 Dostawa i montaz: nasada kominowa turbowent 14/14cm | szt
d.2.6 w kolorze pokrycia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3 PRACE KONSERWATORSKIE
3.1 SCIANY TYNKOWANE PIWNICA
45| KNR 19-01 | Odgrzybianie $cian ceglanych metodg opryskiwania m2
d.3.1| 0645-03 | ciggtego, dwukrotne - pow. ponad 5,0 m2
493 m2 493,000
RAZEM 493,000
46| KNR 19-01 | Wykucie zaprawy ze spoin z zaprawy wapiennej lub m2
d.3.1] 0706-02 | cementowo-wapiennej 30% POWIERZCHNI SCIAN
poz.45 * 30% m2 147,900
RAZEM 147,900
47 Analiza wlasna: uzupetniajgce badania konserwatorskie, kpl.
d.3.1 architektoniczne, laboratoryjne, mykologiczne
1 kpl. 1
RAZEM 1
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4 Analiza wiasna:osuszanie i dezynfekcja Scian generatorem| m2
d.3.1 mikrofal, wraz z wyznaczeniem, wygrodzeniem i nadzorem
strefy niebezpiecznej podczas pracy urzadzenia - lico
Scian wewnetrznych
poz.45 * 30% m2 147,900
RAZEM 147,900
49 Analiza wiasna: zatozenie siatki punktéw kontroli m2
d.3.1 wilgotnosci muru, kontrola wilgotnosciomierzem
poz.45 m2 493,000
RAZEM 493,000
50| TZKNBK VIII| Czyszczenie scierne lub chemiczne muréw gtadkich m2
d.3.1] 05-147
poz.45 m2 493,000
RAZEM 493,000
51 Odsalanie - tynki kompresowe odsalajgce dwukrotna m2
d.3.1| kalk. wtasna | aplikacja 40%
Krotnos¢ = 2
poz.45 * 40% m2 197,200
RAZEM 197,200
52| KNR 19-01 | Spoinowanie muréw z cegly zabytkowej - mury gtadkie m2
d.3.1] 0827-01 30%
poz.45 * 30% m2 147,900
RAZEM 147,900
53| TZKNBK VIII| ANALOGIA-tynk renowacyjny solochtonny- pierwsza m2
d.3.1 08-76 warstwa 40%
poz.45 * 40% m2 197,200
RAZEM 197,200
54| TZKNBK VIII | ANALOGIA-tynk renowacyjny solochfonny- druga warstwa | m2
d.3.1 08-76 40%
poz.45 * 40% m2 197,200
RAZEM 197,200
55| TZKNBK VIII| Tynk wewn.o pow.ponad 5 m2 z zapr. trasowo wapiennej | m2
d.3.1 08-75 kat.lll wyk.recznie na scianach ceram. w pom.o wys.do 4
m- 60%
poz.45 * 60% m2 295,800
RAZEM 295,800
56| TZKNBK XV | Malowanie elewacji farbg krzemianowg z uprzednim m2
d.3.1] 0106-01 zagruntowaniem kolorem dwukrotne
poz.45 m2 493,000
RAZEM 493,000
3.2 SCIANY WATKI CEGLANE KONDYGNACJA ODKRYWANA POD STROPEM
57| KNR 19-01 [ Odgrzybianie scian ceglanych metodg opryskiwania m2
d.3.2| 0645-03 | ciggtego, dwukrotne - pow. ponad 5,0 m2
(23,54 + 18,76 + 24,51 + 20,01) * 0,5 m2 43,410
RAZEM 43,410
58| KNR 19-01 | Wykucie zaprawy ze spoin z zaprawy wapiennej lub m2
d.3.2| 0706-02 | cementowo-wapiennej 30% POWIERZCHNI SCIAN
poz.57 * 30% m2 13,023
RAZEM 13,023
59 Analiza wiasna: uzupetniajgce badania konserwatorskie, kpl.
d.3.2 architektoniczne, laboratoryjne, zasolenia, mykologiczne
1 kpl. 1
RAZEM 1
60 Analiza wlasna:osuszanie i dezynfekcja Scian generatorem| m2
d.3.2 mikrofal, wraz z wyznaczeniem, wygrodzeniem i nadzorem
strefy niebezpiecznej podczas pracy urzadzenia - lico
Scian wewnetrznych
poz.57 * 30% m2 13,023
RAZEM 13,023
61 Analiza wlasna: zatozenie siatki punktow kontroli m2
d.3.2 wilgotnosci muru, kontrola wilgotnosciomierzem
poz.57 m2 43,410
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RAZEM 43,410
62| TZKNBK VIII | Czyszczenie Scierne lub chemiczne murow gtadkich m2
d.3.2| 05-147
poz.57 m2 43,410
RAZEM 43,410
63 Odsalanie - tynki kompresowe odsalajgce dwukrotna m2
d.3.2| kalk. wtasna | aplikacja 40%
Krotnos¢ = 2
poz.57 * 40% m2 17,364
RAZEM 17,364
64| KNR 19-01 | Spoinowanie muréw z cegly zabytkowej - mury gtadkie m2
d.3.2| 0827-01 20%
poz.57 * 20% m2 8,682
RAZEM 8,682
33 RENOWACJA KLATKI SCHODOWEJ
65| KNR 9-21 [ Reczne czyszczenie i mycie Scian i sufitow - z wyjatkiem m2
d.3.3/0101-02 z.sz.| drewnianych; pomieszczenia o pow. do 5 m2 - roboty na
2.3. klatkach schodowych
sciany 15,3*6,8 m2 104,040
sufity 125+7,5 m2 20,000
RAZEM 124,040
66| ZKNR C-2 | Wykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych m2
d.3.3| 0112-03 | silikatowych na gotowym podfozu. Tynk silikatowy zatarty
na gtadko; $ciany ptaskie; ziarno 1,5 mm - klatka
schodowa
poz.65 m2 124,040
RAZEM 124,040
67| KNR 9-24 | Jednokrotne gruntowanie powierzchni Scian - tynk, cegta m2
d.3.3] 0101-07
poz.65 m2 124,040
RAZEM 124,040
68| KNR 19-01 | Dwukrotne malowanie farbami krzemianowymi m2
d.3.3| 1305-01 powierzchni wewnetrznych tynkow gtadkich
poz.65 m2 124,040
RAZEM 124,040
69 Sztuczny kamien - uzupetnienie ubytkdw, naprawa, m2
d.3.3 czyszczenie mechaniczne i chemiczne, impregnacija -
ZABIEGI WG. PROGRAMU PRAC
KONSERWATORSKICH
125*2+1,1*0,17* 22 m2 29,114
RAZEM 29,114
4| 45400000-1 | ARCHITEKTURA
4.1] 45400000-1 | Sciany dziatowe murowane gr. 12cm
70 KNR K-02 [ Scianki dziatlowe z blokéw SILKA M8 o wys. do 4,5 m na m2
d.4.1] 0105-02 | zaprawie cienkospoinowej (klejowe;j)
54*3,4-15*21+4,07*3,4-15*2,1 m2 25,898
RAZEM 25,898
71| KNR K-02 [ Scianki dziatowe z bloczkéw SILKA M12 o wysokosci do m2
d.4.1| 0105-06 | 4,5m na zaprawie cienkospoinowe;j (klejowej)
54*34-15%*21+(486+1,45)*27-1,0%21*2+ m2 31,807
3,36 +2,5-1,0*2,1
RAZEM 31,807
72| KNR K-02 | Sciany z blokow SILKA M24 w budynkach 1-kond. o wys. | m2
d.4.1] 0104-07 | do4,5m na zaprawie cienkospoinowe;j (klejowej)
1,0*3,4 m2 3,400
RAZEM 3,400
73 Monaz zaworu przeciwpozarowego sciennego EI60
d.4.1
1 1,000
RAZEM 1,000
4.2| 45400000-1 | Wykonczenie Scian nowych
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74| KNR 0-40 | Tynki jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane recznie - m2
d.4.2] 0210-01 tynki trasowo wapienne
poz.70 * 1 + (poz.71 + poz.72) * 2 m2 96,312
RAZEM 96,312
75| KNR 0-40 [ Tynki wykonywane recznie - dodatek za kazde 0,5 cm m2
d.4.2] 0210-02 | grubosci tynku
Krotnos¢ = 2
poz.74 m2 96,312
RAZEM 96,312
76| KNR 2-02 | Licowanie scian ptytkami ceramicznymi m2
d.4.2| 0822-01
03a 38*25*2 m2 19,000
03 26*1,0 m2 2,600
09 78*1,5 m2 11,700
RAZEM 33,300
77 KNR K-09 | Zagruntowanie dwukrotne wewnetrznych podtozy m2
d.4.2] 0302-01
Do
weryfikacji
poz.74 m2 96,312
RAZEM 96,312
78| KNR K-09 | Malowanie pierwszej warstwy wewnetrznych podtozy farbg | m2
d.4.2] 0302-02 | emulsyjng
Do
weryfikacji
poz.77 m2 96,312
RAZEM 96,312
79| KNR K-09 | Malowanie drugiej warstwy wewnetrznych podtozy farbg | m2
d.4.2| 0302-03 | emulsyjng
Do
weryfikacji
poz.77 m2 96,312
RAZEM 96,312
4.3 Wykonczenie stropow-sufity
80| KNR 0-40 | Tynki trasowo - wapienne jednowarstwowe o gr. 1 cm m2
d.4.3] 0210-01 wykonywane recznie
38,1+229+222+ 153+ 19,7 m2 118,200
RAZEM 118,200
81| KNR 0-40 [ Tynki wapienne wykonywane recznie - dodatek za kazde | m2
d.4.3| 0210-02 | 0,5cm grubosci tynku
poz.80 m2 118,200
RAZEM 118,200
82| KNR 0-14 | Okfadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi m2
d.4.3] 2012-01 wodoodpornymi GKI na ruszcie metalowym pojedynczym
podwieszanym z ksztattownikow CD i UD - STROP
PODWIESZANY SAMONOSNY
03a 3,2 m2 3,200
RAZEM 3,200
83| KNR 2-02 | Izolacja pozioma z folii PE gr. 0,3 mm - PAROIZOLACJA | m2
d.4.3] 0607-01
3,2 m2 3,200
RAZEM 3,200
84| KNR 9-12 | Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z welny | m2
d.4.3] 0301-05 | mineralnej- IZOLACJA AKUSTYCZNA STROPU NAD
TOALETA
03a 3,2 m2 3,200
RAZEM 3,200
85| KNR K-09 | Zagruntowanie dwukrotne wewnetrznych podiozy m2
d.4.3| 0302-05
poz.80 + poz.82 m2 121,400
RAZEM 121,400
86| KNR K-09 | Malowanie pierwszej warstwy wewnetrznych podtozy m2
d.4.3| 0302-02 | gipsowych farbg emulsyjng
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poz.85 m2 121,400
RAZEM 121,400
87| KNR K-09 | Malowanie drugiej warstwy wewnetrznych podtozy m2
d.4.3| 0302-03 | gipsowych farbg emulsyjng
poz.85 m2 121,400
RAZEM 121,400
88 Dostawa i montaz: rusztu stalowego z profili stalowych kpl
d.4.3] wycena zimnogietych zamknigtych kwadratowych 50/50/3
indywidualna | nierdzewnych, podwieszanego do stropu - udzwig do
50kg - ZAWIESIA DO PODWIESZANIA OBIEKTOW W
PRACOWNIACH KONSERWATORSKICH
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
89| TZKNBKV | Rusztowanie rurowe punktowe. Wysokos¢ do 20 m - m2
d4.3 -269 wewnetrzne
30 m2 30,000
RAZEM 30,000
90 KNR K-09 [ Malowanie kanatéw wentylacyjnych na kolor sufitu m2
d.4.3] 0302-02
100,0* 1,4 m2 140,000
RAZEM 140,000
4.4| 45400000-1 | Posadzki na stropach
91| KNR 9-15 [ Asfaltowo kauczukowy roztwor gruntujgcy np. Siplast m2
d.4.4] 0201-03 | Primer Szybki Grunt SBS
pom.2,3,3a,8| (8,6 + 14 + 3,2 + 23,0 + 15,2) m2 64,000
.9
pom.04, 05, | 35,0 + 21,7 m2 56,700
06
RAZEM 120,700
92| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych i m2
d.4.4| 0604-10 | poziomych z papy termozgrzewalnej - zaktad na sciany
poz.91 * 105% m2 126,735
RAZEM 126,735
93| KNR 2-02 | Izolacja pozioma podposadzkowa warstwa separacyjna z | m2
d.4.4) 0607-01 | folii PE gr. 0,3 mm
pom.2,3,3a,8| (8,6 + 14 + 3,2+ 23,0 + 15,2) * 110% m2 70,400
.9
pom.04, 05, | (35,0 + 21,7) * 110% m2 62,370
06
RAZEM 132,770
94| KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych | m2
d.4.4| 0608-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
- XPS wodoodporny 12cm wsp. przenikania 0,036 W/m2K
pom.2,3,3a,8| 8,6 + 14 + 3,2 + 23,0 + 15,2 m2 64,000
pom.04, 05, | 35,0 + 21,7 m2 56,700
06
RAZEM 120,700
95| KNR-W 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.4.4| 1104-02 | cementowejgrubosci 20 mm zatarte na gtadko
poz.91 m2 120,700
RAZEM 120,700
96| KNR-W 2-02 | Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.4.4| 1104-03 | cementowej - dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o
10 mm
Krotnos¢ = 6
poz.95 m2 120,700
RAZEM 120,700
97| KNR K-24 | Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m2
d.4.4| 0604-01 Krotnos¢ = 1,2
03a,4 2,8+229 m2 25,700
RAZEM 25,700

Norma Expert Wersja: 5.8.400.9 Nr seryjny: 5210 Uzytkownik: MSA




KUCHNIA KROLEWSKA

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
98| KNR K-04 | Wklejenie poziomej tasmy uszczelniajgcej przy wykonaniu | m
d.4.4| 0602-03 | izolacji z folii w ptynie
03a,4 8+22 m 30,000
RAZEM 30,000
99 KNR-W 2-02 | Posadzki jedno i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych | m2
d4.4/ 1111-04 | o wymiarach 60x60cm i 30/30cm na zaprawie klejowej
uktadane metodg na mijanke
03a, 02,03 | 3,2 +23,0 m2 26,200
RAZEM 26,200
100{ KNR-W 2-02 | Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie m2
d.4.4| 1115-02 | klejowej - wysokos¢ 10cm
03a, 02, 03 | (8,0 + 26,6) * 0,1 m2 3,460
RAZEM 3,460
101| KNR-W 2-02 | Posadzki jedno i dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych | m2
d4.4| 1111-04 | o wymiarach 0,3*0,3 na zaprawie klejowej
PRZEMYSLOWE - POSADZKI PRZEMYSLOWE 60x60cm
/30/30cm GRUBOSC 15mm
pom.wszystki| 38,2 + 22,2 + 15,3 + 19,3 m2 95,000
e pracownie
RAZEM 95,000
102| KNR-W 2-02 | Cokoliki z ksztaltek z kamieni sztucznych na zaprawie m2
d.4.4| 1115-02 | klejowej - wysoko$¢ 10cm PRZEMYSLOWE
pom.2,8,9 |(26,5+28,3+21,22+ 16,45+ 18,6)* 0,1 m2 11,107
RAZEM 11,107
45 OKNA
4.5.1| 45421000-4 | Stolarka zewnetrzna
103| KNR-W 2-02 | Okna drewniane zespolone wzmocnione mieszkaniowe m2
d.4.5.| 1001-02 | fabrycznie wykonczone o powierzchni do 2.0 m2
1
o1 1,1*0,6*4 m2 2,640
RAZEM 2,640
104| KNR-W 2-02 | Okna drewniane zespolone wzmocnione mieszkaniowe m2
d.4.5.| 1001-03 | fabrycznie wykonczone o powierzchni ponad 2.0 m2
1
02 1,1*1,9%6 m2 12,540
RAZEM 12,540
105/ KNR-W 2-02 | Okna DREWNIANE LUB ALUMINIOWE zespolone m2
d.4.5.| 1001-03 | wzmocnione mieszkaniowe fabrycznie wykonczone o
1 powierzchni ponad 2.0 m2 - ODPORNOSC OGNIOWA
EI6O0
02 - klatka | 1,1*1,9*1 m2 2,090
schodowa
RAZEM 2,090
106 Montaz rolet zaciemniajgcych z moskitierami m2
d.4.5. wycena
1|indywidualna
poz.104 m2 12,540
RAZEM 12,540
107| KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy - wykonany recznie; m2
d.4.5.| 0503-02 | warstwa posrednia na osciezach - naprawa osciezy
1 zewnetrznych
1,1+2*1,9)*025*6+(1,1+2*0,6)*0,25* 4 m2 9,650
RAZEM 9,650
108| KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy wod i mrozoodporny m2
d.4.5.| 0503-04 | zapewniajgcy dobrg przyczepnosc do podtozy mineralnych
1 - wykonany recznie na osciezach
poz.107 m2 9,650
RAZEM 9,650
45.2 Renowacja krat okiennych
109| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z m2
d.4.5.| 1212-08 | pretdw ozdobnych z oczyszczeniem
2
poz.104 + poz.103 + poz.105 m2 17,270
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RAZEM 17,270
4.5.3] 45421000-4 | Slusarka, podkienniki, parapety
110| KNR 2-02 | Obrobki z blachy cynkowo-tytanowej, przy szerokosci w m2
d.4.5.| 0506-02 rozwinieciu ponad 25cm - parapety zewnetrzne
3
1,1*0,5* 11 m2 6,050
RAZEM 6,050
4.6 DRZWI
4.6.1 Stolarka wewnetrzna
111 KNR-W 2-02 | Drzwi ptytowe wewnetrzne petne, jednoskrzydtowe, m2
d.4.6.| 1022-01 fabrycznie wykonczone, o odpornosci ogniowej EI30
1
di 1,072,1*1 m2 2,100
RAZEM 2,100
112 KNR 0-19 | Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych m2
d.4.6.] 1024-08 | dymoszczelne EIS30 P2A
1
d2 EIS30 |1,2*(2,1+0,6)*1 m2 3,240
dymoszczeln
ez
naswietlem
RAZEM 3,240
113| KNR 0-19 | Montaz drzwi petnoszklanych jednoskrzydiowych P2A m2
d.4.6.| 1024-08
1
d3 1,0%2,1*2 m2 4,200
RAZEM 4,200
114| KNR-W 2-02 | Drzwi ptytowe wewnetrzne petne, jednoskrzydtowe, m2
d.4.6.| 1022-01 fabrycznie wykonczone z samozamykaczem
1
d4 1,072,1*1 m2 2,100
d4a 0,9*2,1*1 m2 1,890
RAZEM 3,990
115 KNR 0-19 | Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych m2
d.4.6.] 1024-08 | dymoszczelne P2A
1
ds 1,2*2,1*1 m2 2,520
dymoszczeln
e
RAZEM 2,520
116| KNR-W 2-02 | Drzwi przesuwne aluminiowe przeszklone z kasetg, m2
d.4.6.| 1022-01 bezpieczne P2a, dwuskrzydtowe, fabrycznie wykonczone
1 odporne na dziatanie wody
dé 1,5%2,1*1 m2 3,150
RAZEM 3,150
117)| KNR-W 2-02 | Drzwi przesuwne aluminiowe przeszklone z kasetg, m2
d.4.6.| 1022-01 bezpieczne P2a, dwuskrzydtowe, fabrycznie wykonczone
1 odporne na dziatanie wody
d7 1,5%2,1*1 m2 3,150
RAZEM 3,150
118| KNR-W 2-02 | zabudowa Sciany i drzwi ptytowe wewnetrzne petne, m2
d.4.6.| 1022-01 dwuskrzydtowe, fabrycznie wykonczone - zabudowa z
1 laminatu na ruszcie stalowym lub aluminiowym
ds8 (1,6+0,1)*3,4 m2 5,780
RAZEM 5,780
119 Drzwi skladane wieloskrzydiowe konstrukcja aluminiowa - | m2
d.4.6. Scianka mobilna przeszklona szkto bezpieczne P2a
1
d9 Scianka | 4,85* 2,7 m2 13,095
mobilna
RAZEM 13,095
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120 KNR 0-19 | Montaz scianki przeszklonej w systemie zabudowy m2
d.4.6.] 1024-08 | aluminiowej i drzwi petnoszklanych jednoskrzydtowych,
1 szklenie bezpieczne P2A - wydzielenie klatki schodowej
d10 14,0 m2 14,000
RAZEM 14,000
4.7 Balustrady klatka schodowa - pomiedzy parterem i piwnicg
121| KNR 2-02 | Balustrady z pretow stalowych o masie ponad 16kg - m
d.4.7| 1207-05 | RENOWACJA | PRZEROBKA ISTNIEJACEJ
BALUSTARDY KLATKI SCHODOWEJ W OBREBIE -
PARTER-PIWNICE
7 m 7,000
RAZEM 7,000
4.8| 45262500-6 | Rusztowania
122| TZKNBKV | Rusztowanie rurowe punktowe. Wysokos¢ do 20 m - m2
d4.8 -269 wewnetrzne
100 m2 100,000
RAZEM 100,000
5 ROBOTY ZEWNETRZNE ELEWACYJNE KONDYGNACJI PIWNIC | IZOLACJE SCIAN
FUNDAMENTOWYCH KONDYGNACJI PIWNIC
5.1| 45443000-4 | Elewacja NE i SE do wys +/-0,00 i strefa cokotowa scian SW i NW. do wys +/-0,00
123| KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podfoza - oczyszczenie m2
d.5.1] 0101-04 | powierzchni muru
$ciana NE | 78,0 m2 78,000
Sciana SE | 44,0 m2 44,000
sciana SW [ 12,75*1,2 m2 15,300
sciana NW | 58,0 m2 58,000
RAZEM 195,300
124 KNR 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na | m2
d.5.1] 0701-06 | Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad
5m2
poz.123 m2 195,300
RAZEM 195,300
125| KNR AT-06 | Zatadunek tadowarka kotowa 1,25 m3, wytadunek reczny t
d.5.1] 0103-01 materiatéw budowlanych sypkich - samochody lub
przyczepy skrzyniowe; kategoria fadunku |
poz.123 * 0,02 * 1,6 t 6,250
RAZEM 6,250
126 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.5.1] 0108-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
poz.123 * 0,02 m3 3,906
RAZEM 3,906
127 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.5.1| 0108-12 | samowytadowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km -
do 10 km
Krotnos¢ =9
poz.126 m3 3,906
RAZEM 3,906
128 Opfata za wysypisko - gruz t
d.5.1
poz.125 t 6,250
RAZEM 6,250
129 KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podioza - wyréwnanie podioza m2
d.5.1] 0101-07 | zaprawa - warstwa gr. 1 cm
poz.123 m2 195,300
RAZEM 195,300
130| KNR AT-26 | Systemowe tynki wykanczajace na scianach - gruntowanie | m2
d.5.1 0301-01 podtoza
poz.123 m2 195,300
RAZEM 195,300
131| KNR AT-26 | Systemowe tynki wykanczajgce na $cianach - tynk m2
d.5.1] 0301-04 renowacyjny, strukturalny
poz.123 m2 195,300
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RAZEM 195,300
132| KNR AT-26 | Malowanie tynkéw renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja m2
d.5.1] 0303-01 reczna
poz.123 m2 195,300
RAZEM 195,300
5.2 Rozbiérka i odtworzenie schodéw wejsciowych gtownych
133| KNR 4-01 | Rozebranie $cian, filaréw, kolumn wykonanych z cegiet na | m3
d.5.2| 0349-02 | zaprawie cementowo-wapiennej
(3,8*0,38+1,2*0,38*2)*(1,07+0,8) +2,03* 1,12 * m3 5,786
0,25+2,03*0,8*0,25*2
RAZEM 5,786
134| KNR 4-04 | Rozebranie fundamentéw z ceglty na zaprawie cementowej| m3
d.5.2| 0101-02
(3,8*0,38+1,2*0,38*2) * 0,4 m3 0,942
RAZEM 0,942
135| KNR 19-01 | Rozebranie ptyt Kleina gr. 1/4 cegly m2
d.5.2| 0357-01
3,8*1,25 m2 4,750
RAZEM 4,750
136 KNR 4-01 | Zerwanie posadzki cementowe;j m2
d.5.2| 0804-07
1,2* 3,65 m2 4,380
RAZEM 4,380
137| KNR AT-06 | Zatadunek tadowarka kotowg 1,25 m3, wytadunek reczny t
d.5.2| 0103-01 materiatdbw budowlanych sypkich - samochody lub
przyczepy skrzyniowe; kategoria fadunku |
poz.133 * 1,6 + poz.134 * 1,6 + poz.135 * 1,6 + poz.136 * t 19,066
0,1*1,6
RAZEM 19,066
138| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.5.2| 0108-11 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km
poz.133 + poz.134 + poz.135 + poz.136 * 0,1 m3 11,916
RAZEM 11,916
139] KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.5.2| 0108-12 | samowytadowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km -
do 10 km
Krotnos¢ =9
poz.138 m3 11,916
RAZEM 11,916
140 Opfata za wysypisko - gruz t
d.5.2
poz.137 t 19,066
RAZEM 19,066
141| KNR 4-01 | Rozebranie stopni blokowych i obramien kamiennych z m2
d.5.2| 0804-07 | zachowaniem i magazynowaniem - ANALOGIA
04*156*7+(4,8+1,4*2)*0,2 m2 5,888
RAZEM 5,888
142| KNR-W 2-02 | tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do | m3
d.5.2| 0202-03 1.3 m - z zastosowaniem pompy do betonu - dodatek W8
(3,8+1,25*2)*0,5*0,4 m3 1,260
RAZEM 1,260
143| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej t
d.5.2| 0259-04 | konstrukcji budowli monolitycznych
poz.142 * 50/ 1000 t 0,063
RAZEM 0,063
144| KNR 13-12 | Sciany z cegtly peinej na zaprawie cementowej m3
d.5.2| 0302-04
(3,8*0,38+1,2*0,38*2) * (1,07 + 0,8) m3 4,406
RAZEM 4,406
145 KNR 2-11 | Plyty nosne zelbetowe ptaskie i zebrowe o gr. do 10 cm, m3
d.5.2| 0209-04 | objetosc betonu do 1.51-10.00 m3, wysokos$c¢ rusztowania
do4m
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3,8*1,25%0,12 m3 0,570
RAZEM 0,570
146| KNR 2-11 | Zbrojenie o $r. 10-14 mm konstrukcji betonowych :ptyty kg
d.5.2] 0212-02 fundamentowe, stropy, filary, $ciany pionowe lub pochyte, | zbr.
przyczotki jazow, mury oporowe, gtowy $luz, stupy i
pojedyncze belki
poz.145 * 120 kg 68,400
zbr.
RAZEM 68,400
147 KNR 9-15 | Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych m2
d.5.2| 0101-01 betonowych preparatem Siplast Primer Szybki Grunt SBS
fundament | (3,8+1,25*2)+(3,8*1,25*2)*0,4*2 m2 13,900
posadzka | 3,8* 1,25 m2 4,750
RAZEM 18,650
148| KNR 9-15 | Izolacje powierzchni poziomych z papy Fundament Szybki | m2
d.5.2| 0301-01 Profil SBS - fawy i Sciany fundamentowe
fundament | (3,8 + 1,25 * 2) m2 6,300
posadzka |3,8*1,25+0,4*1,3 m2 5,270
RAZEM 11,570
149| KNR 9-15 | Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych m2
d.5.2] 0102-02 murowanych preparatem Siplast Primer Szybki Grunt SBS
Sciana (38+1,25*2)*0,8*2+2,03*0,8*2 m2 13,328
fundamnetow
a
RAZEM 13,328
150 KNR 9-15 | Izolacje powierzchni pionowych z papy Fundament Szybki | m2
d.5.2| 0301-03 | Profil SBS
$ciana poz.149 m2 13,328
fundamnetow
a
RAZEM 13,328
151| KNR AT-26 | Systemowe tynki wykanczajace na scianach - gruntowanie | m2
d.5.2| 0301-01 podioza
(3,8+1,256*2)*1,12+2,03*1,12*0,5* 2 m2 9,330
RAZEM 9,330
152| KNR AT-26 | Systemowe tynki wykanczajgce na $cianach - tynk m2
d.5.2| 0301-04 renowacyjny, strukturalny
poz.151 m2 9,330
RAZEM 9,330
153| KNR AT-26 | Malowanie tynkdw renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja m2
d.5.2| 0303-01 reczna
poz.151 m2 9,330
RAZEM 9,330
154 KNR Czyszczenie chemiczne powierzchni kamienia (analogia) - | m2
d.5.2| B002-02-04- | ELEMENTY KAMIENNE ZABIEGI WG PPK
05-00
poz.141+ (1,56 + 0,4+ 0,4)*0,15*7+(48*1,4*1,4)* | m2 9,777
0,15
RAZEM 9,777
155 TZKNC Uzupetnianie ubytkow za pomocg kitdw na bazie wapna dm2
d.5.2| N-K/VI 3/4-a | dotowanego lub cementu nisko alkalicznego z
ewentualnymi dodatkami modyfikujgcymi (kity
podbarwione w masie na kolor otoczenia) - przyjeto 3% -
ELEMENTY KAMIENNE ZABIEGI WG PPK
poz.154 * 100 * 3% dm2 29,331
RAZEM 29,331
156 KNR 2-23 | Montaz elementow stopni schoddéw i obramien szt.
d.5.2| 0501-03 kamiennych po zabiegach konserwatorskich - ANALOGIA
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
157| KNR-W 2-02 | Posadzka z ptyt piaskowca 30*30 gr.4cm na zaprawie m2
d.5.2] 2112-01 klejowej elastycznej do kamienia - na zewnatrz
38*1,25+04*1,3 m2 5,270
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RAZEM 5,270
158 KNR Hydrofobizacja przez natrysk preparatem ASOLIN WS m2
d.5.2| B002-01-29- | podtozy mineralnych powierzchni z cegly przy renowacji
06-00 starego budownictwa - ELEMENTY KAMIENNE ZABIEGI
WG PPK
poz.154 + poz.157 m2 15,047
RAZEM 15,047
159 Metalowe balustrady - demontaz i ponowny montaz oraz m2
d.5.2 ZABIEGI KONSERWATORSKIE WG. PROGRAMU PRAC
KONSERWATORSKICH
44*1,0*2*2 m2 17,600
RAZEM 17,600
160 KNR 2-02 | Wycieraczki do obuwia - wycieraczka zewnetrzna stal szt.
d.5.2| 1219-03 | ocynkowana 30mm krata 60/60cm z odwodnieniem
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5.3 Rozbiérka i odtworzenie przejscia z furtg
161 KNR 4-01 | Rozebranie Scian, filarow, kolumn wykonanych z cegiet na | m3
d.5.3| 0349-02 | zaprawie cementowo-wapiennej
22*34*042+22*1,0%0,15*2-1,02,0%0,42 m3 2,962
RAZEM 2,962
162| KNR 4-04 | Rozebranie fundamentow z cegty na zaprawie cementowej| m3
d.5.3] 0101-02
22*0,8*0,42 m3 0,739
RAZEM 0,739
163| KNR AT-06 | Zatadunek tadowarka kotowg 1,25 m3, wytadunek reczny t
d.5.3| 0103-01 materiatdbw budowlanych sypkich - samochody lub
przyczepy skrzyniowe; kategoria fadunku |
poz.161 * 1,6 + poz.162 * 1,6 t 5,922
RAZEM 5,922
164 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.5.3| 0108-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
poz.161 + poz.162 m3 3,701
RAZEM 3,701
165 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.5.3| 0108-12 | samowytadowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km -
do 10 km
Krotnos¢ =9
poz.164 m3 3,701
RAZEM 3,701
166 Optata za wysypisko - gruz t
d.5.3
poz.163 t 5,922
RAZEM 5,922
167| KNR-W 2-02 | tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do | m3
d.5.3] 0202-03 1.3 m - z zastosowaniem pompy do betonu - dodatek W8
22*0,5*0,4 m3 0,440
RAZEM 0,440
168| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej t
d.5.3] 0259-04 | konstrukcji budowli monolitycznych
poz.167 * 50/ 1000 t 0,022
RAZEM 0,022
169| KNR 13-12 | Sciany z cegly pelnej na zaprawie cementowej m3
d.5.3] 0302-04
Sciana 2,2*0,38%0,5 m3 0,418
fundamnetow
a
Sciany poz.161 m3 2,962
przyziemie
RAZEM 3,380
170 KNR 9-15 | Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych m2
d.5.3] 0101-01 betonowych preparatem Siplast Primer Szybki Grunt SBS
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tawa 22*0,5 m2 1,100
fundamentow
a
Sciana 22*04 m2 0,880
fundamnetow
a
RAZEM 1,980
171] KNR 9-15 | Izolacje powierzchni poziomych z papy Fundament Szybki | m2
d.5.3| 0301-01 Profil SBS - fawy i Sciany fundamentowe
poz.170 m2 1,980
RAZEM 1,980
172 KNR 9-15 | Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych m2
d.5.3] 0102-02 | murowanych preparatem Siplast Primer Szybki Grunt SBS
Sciana 22*05*2 m2 2,200
fundamnetow
a
RAZEM 2,200
173 KNR 9-15 | Izolacje powierzchni pionowych z papy Fundament Szybki | m2
d.5.3| 0301-03 | Profil SBS
Sciana poz.172 m2 2,200
fundamnetow
a
RAZEM 2,200
174| KNR AT-26 | Systemowe tynki wykanczajgce na scianach - gruntowanie | m2
d.5.3| 0301-01 podtoza
22*3,4%*2*120% m2 17,952
RAZEM 17,952
175| KNR AT-26 | Systemowe tynki wykanczajgce na $cianach - tynk m2
d.5.3| 0301-04 | renowacyjny, strukturalny
poz.174 m2 17,952
RAZEM 17,952
176] KNR AT-26 | Malowanie tynkéw renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja m2
d.5.3] 0303-01 reczna
poz.174 m2 17,952
RAZEM 17,952
177/ KNR-W 4-01 | Uzupetnienie pokrycia z uktadanej na zaprawie dachéwki | m2
d.5.3] 0501-01 ceramicznej karpiowki pojedynczo - powierzchnia
z.sz.2.3. | wykonywanych robdt do 10 m2
9909-01/4
22*1,5 m2 3,300
RAZEM 3,300
178 Metalowe furty - demontaz i ponowny montaz oraz m2
d.5.3 ZABIEGI KONSERWATORSKIE WG. PROGRAMU PRAC
KONSERWATORSKICH
1,2*2,0*2 m2 4,800
RAZEM 4,800
54 Rozbidrka i odtworzenie schodéw bocznych wzdtuz elewacji NW
179 KNR 4-01 | Rozebranie stopni, podstopnic i spocznikdow kamiennych z | m2
d.5.4| 0804-07 | zachowaniem i magazynowaniem - ANALOGIA
15,0+2,2%0,16 * 16 m2 20,632
RAZEM 20,632
180 KNNR 6 | Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm recznie m2
d.5.4| 0801-01
15,0 m2 15,000
RAZEM 15,000
181 KNNR 6 | Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm recznie m2
d.5.4| 0802-05
15,0 m2 15,000
RAZEM 15,000
182| KNR AT-06 | Zatadunek tadowarka kotowg 1,25 m3, wytadunek reczny t
d.5.4| 0103-01 materiatébw budowlanych sypkich - samochody lub
przyczepy skrzyniowe; kategoria tadunku |
poz.180 * 1,6 + poz.181 * 1,6 t 48,000
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RAZEM 48,000
183| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.5.4| 0108-11 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km
poz.180 + poz.181 m3 30,000
RAZEM 30,000
184| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.5.4| 0108-12 | samowytadowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km -
do 10 km
Krotnos¢ =9
poz.183 m3 30,000
RAZEM 30,000
185 Opfata za wysypisko - gruz t
d5.4
poz.182 t 48,000
RAZEM 48,000
186| KNR 2-31 | Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane m2
d.5.4| 0105-03 | mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 3cm
poz.181 m2 15,000
RAZEM 15,000
187| KNR 2-31 | Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane m2
d.5.4| 0105-04 | mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm
Krotnos¢ =7
poz.181 m2 15,000
RAZEM 15,000
188| KNR 2-11 | Betonowe schody skarpowe - podbudowa pod schody m3
d.5.4| 0210-07
22*16*0,3%0,2 m3 2,112
RAZEM 2,112
189 KNR Czyszczenie chemiczne powierzchni kamienia (analogia) - | m2
d.5.4| B002-02-04- | ELEMENTY KAMIENNE ZABIEGI WG PPK
05-00
poz.141+ (1,56 +0,4+0,4)*0,15*7+(4,8*1,4*1,4)* | m2 9,777
0,15
RAZEM 9,777
190 KNR Hydrofobizacja przez natrysk preparatem ASOLIN WS m2
d.5.4| B002-01-29- | podtozy mineralnych powierzchni z cegly przy renowacji
06-00 starego budownictwa - ELEMENTY KAMIENNE ZABIEGI
WG PPK
poz.179 m2 20,632
RAZEM 20,632
191] KNR 2-23 | Montaz elementow stopni i podstopnic schodéw szt.
d.5.4| 0501-03 | kamiennych po zabiegach konserwatorskich - uzupetnienie
nowe stopnie i podstopnice 50% - ANALOGIA
(16 + 16) * 150% szt. 48,000
RAZEM 48,000
192| KNR 2-31ul | Nawierzchnie z ptyt kamiennych o grubosci 8cm do 10szt | m2
d.54| 0511-01 kostki na 1m2 - spoczniki odtworzenie
poz.193 + 9,0 m2 47,000
RAZEM 47,000
5.5 Rozbidrka i odtworzenie nawierzchni kamiennych dziedzifica
193] KNNR6 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej m2
d.5.5| 0803-03 nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z
obrzezami- Z ODZYSKIEM DO PONOWNEGO
ULOZENIA
27,0+ 11,0 m2 38,000
RAZEM 38,000
194 KNNR 6 | Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm recznie m2
d.5.5| 0801-01
poz.193 m2 38,000
RAZEM 38,000
195 KNNR 6 | Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm recznie m2
d.5.5| 0802-05
poz.193 m2 38,000
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RAZEM 38,000
196| KNR 2-31 | Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane m2
d.5.5| 0105-03 | mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 3cm
poz.193 m2 38,000
RAZEM 38,000
197 KNR 2-31 | Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane m2
d.5.5| 0105-04 | mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm
Krotnos¢ =7
poz.193 m2 38,000
RAZEM 38,000
198| KNR 2-31 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o m2
d.5.5| 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 15¢cm
poz.193 m2 38,000
RAZEM 38,000
199 KNR 2-31 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o m2
d.5.5| 0114-06 | grubosci po zageszczeniu 15cm - za kazdy dalszy 1cm
Krotnos¢ = 5
poz.193 m2 38,000
RAZEM 38,000
200| KNR 2-31 | Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o m2
d.5.5| 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 8cm
poz.193 m2 38,000
RAZEM 38,000
201 KNR 2-31 | Warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego o m2
d.5.5| 0114-08 | grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm
Krotnos¢ = 3
poz.193 m2 38,000
RAZEM 38,000
202| KNR 2-31 | Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zaggszczane | m2
d.5.5| 0105-07 | mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 3cm
poz.193 m2 38,000
RAZEM 38,000
203| KNNR 6 Krawezniki kamienne wtopione o wymiarach 12x20 cm bez| m
d.5.5| 0402-05 |taw na podsypce cementowo-piaskowej - odtworzenie -
utozenie istniejgcych i uzupetnienie nowych 50%
10,0 + 25,0 + 6,0 m 41,000
RAZEM 41,000
204| KNR 2-31 | Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 16 | m2
d.5.5| 0301-04 | cm na podsypce zwirowej howej - odtworzenie z
odzyskanej kostki i uzupetnienia 30%
poz.193 m2 38,000
RAZEM 38,000
5.6 Naprawa przypory w narozniku pétnocnym
205| TZKNBK VIl | Czyszczenie Scierne lub chemiczne muréw gtadkich m2
d.5.6| 05-147
70*1,2+4,0 m2 12,400
RAZEM 12,400
206| TZKNBK IV | Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw cegta m2
d.5.6 -64 budowlang z wykuciem strzepi na zaprawie cem.-wap. o
powierzchni do 3 m2 i grubosci 1/2 ceg.
poz.205 * 50% m2 6,200
RAZEM 6,200
207| KNR 19-01 | Spoinowanie muréw z cegly zabytkowej - mury gtadkie m2
d.5.6| 0827-01 50%
poz.205 * 50% m2 6,200
RAZEM 6,200
208| TZKNBK VIII | Tynk zewnetrzny wapienno - trasowy. kat. IV z m2
d.5.6 02-26 przygotowaniem zaprawy na Scianach ptaskich
poz.205 m2 12,400
RAZEM 12,400
5.7 Izolacje zewnetrzne $cian fundamentowych SCIANA POLUDNIOWA | ZACHODNIA
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209 KNR 2-01 | Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2
d.5.7| 0125-01 grubosci do 15 cm bez darni z przerzutem - na odkfad
90,0 m2 90,000
RAZEM 90,000
210{ KNNR-W 3 | Wykopy przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych m3
d.5.7 0106-05 | fundamentéw w gruncie mokrym kat. Il - dodatek do
wykopu wykonywanego recznie 80%
sciana SW | 19,0* 13,5+ (13,0+12,0)*7,7*0,5 m3 352,750
sciana NW | 36,0*2,2+26,0*3,00,6 +8,0*3,0*0,6 m3 140,400
umniejszenie| -(8,6 * 0,3 + poz.180 * 0,3 + poz.193 * 0,3 + 90,0 * 0,15) m3 -31,980
o grubos¢
rozebranych
nawierzchni
©)
RAZEM 461,170
211| KNR 19-01 | Umocnienie, odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych | m2
d.5.7| 0117-04 | lub jamistych o gt. do 9,0 m
28,0*7,7+18,0*7,7 m2 354,200
RAZEM 354,200
212| KNR AT-06 | Zatadunek tadowarka kotowg 2,50 m3, wytadunek przez t
d.5.7| 0104-04 | przechylenie skrzyni materiatéw budowlanych sypkich -
samochody lub przyczepy samowytadowcze; kategoria
tadunku Il
poz.210* 1,6 t 737,872
RAZEM 737,872
213| KNR AT-06 | Przewdz materiatow budowlanych na odlegto$¢ do 1 km kurs
d.5.7| 0108-03 | po drodze o nawierzchni kl. Il
poz.212 /12 kurs 61
RAZEM 61
214 KNR AT-06 | Przewdz materiatow budowlanych po drodze o kurs
d.5.7| 0108-06 | nawierzchni kl. Ill; dodatek za kazdy dalszy 1 km
Krotnos¢ = 19
poz.213 kurs 61,000
RAZEM 61,000
215 Utylizacja urobku - Optata za korzystanie ze srodowiska i t
d.5.7 za sktadowanie odpaddw na wysypisku zgodnie z
obwieszczeniem Ministra Srodowiska w sprawie
wysokosci stawek optat za korzystanie ze srodowiska na
2023r. - utylizacja czesci gruntu (objetos¢ bariery
geologicznej)
(14,5 * 7,7 * 1,6) <objetos¢ na bariere hydro> t 178,640
RAZEM 178,640
216| TZKNBK VIl | Dezynfekcja muréw z cegty przez dwukrotne powlekanie m2
d.5.7 -251 preparatem - powierzchnia ponad 5 m2
16,7*7,7+73,0 m2 201,590
RAZEM 201,590
217| TZKNBK VIl | Czyszczenie mechaniczne murow gtadkich m2
d.5.7| 05-147
16,7 *7,7+73,0 m2 201,590
RAZEM 201,590
218 Analiza wlasna: uzupetniajgce badania konserwatorskie, kpl.
d.5.7 architektoniczne, stopnia zasolenia
1 kpl. 1
RAZEM 1
219| TZKNBK VIII | Wykonanie spadkoéw z zaprawy trasowo wapiennej - na m2
d.5.7] 05-161 odsadce
35,0 0,52 m2 18,200
RAZEM 18,200
220| TZKNBK IV | Naprawa peknieé¢. Wykucie cegiet na catej dlugosci m
d.5.7 -89 pekniecia i przemurowanie cegtg na zaprawie cementowe;j
w murach na zaprawie cem.-wap. o gtgbokosci peknigcia
1/2 ceg. - ZALOZONO 30% POWIERZCHNI MUROW
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30% poz.216 * 30% m 60,477
powierzchni
RAZEM 60,477
221| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe - Gruntowanie m2
d.5.7| 0603-01 przygotowanego podtoza mineralnego za pomoca
preparatu krzemionkujgcego
poz.216 + poz.219 m2 219,790
RAZEM 219,790
222| KNR AT-32 | Wyprawy tynkarskie renowacyjne WTA wykonywane na m2
d.5.7| 0601-01 zawilgoconych i/lub zasolonych $cianach sposobem
recznym; tynk jednowarstwowy grubosci 20 mm
poz.216 + poz.219 m2 219,790
RAZEM 219,790
223| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe - Warstwa sczepna | m2
d.5.7| 0603-01
poz.216 + poz.219 m2 219,790
RAZEM 219,790
224| KNR AT-27 | Izolacja pionowa przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamow m2
d.5.7| 0201-02 | uszczelniajgcych naktadanych recznie na wyréwnanym
podtozu
poz.216 + poz.219 m2 219,790
RAZEM 219,790
225| TZKNBK VIl | Izolacja pionowa z maty bentonitowej (klasy ST, 3,3kg/m2 | m2
d.5.7 -119 granulatu bentonitowego)
analogia
poz.216 + poz.219 m2 219,790
RAZEM 219,790
226 KNR AT-06 | Przewdz materiatow budowlanych na odlegtos¢ do 1 km kurs
d.5.7) 0108-03 | po drodze o nawierzchniKl. Ill-Z DOSTAWA GLINY (o
wspofczynniku filtracji k < k < 10-9 i migzszosci min. 50
cm) - BARIERA GEOLOGICZNA
(poz.216) * 0,5 *2,25/10 kurs 23
RAZEM 23
227| KNR AT-06 | Przewdz materiatow budowlanych po drodze o kurs
d.5.7| 0108-06 | nawierzchni kl. Ill; dodatek za kazdy dalszy 1 km
Krotnos¢ = 29
poz.226 kurs 23,000
RAZEM 23,000
228 KNR AT-06 | Przewdz materiatow budowlanych na odlegto$¢ do 1 km kurs
d.5.7| 0108-03 | po drodze o nawierzchni kl. IlI
(poz.212 - (14,5 * 7,7 * 1,6)) / 12 <- objetos¢ na bariere kurs 47
hydro>
RAZEM 47
229 KNR AT-06 | Przewdz materiatow budowlanych po drodze o kurs
d.5.7| 0108-06 | nawierzchni kl. lll; dodatek za kazdy dalszy 1 km
Krotnos¢ =9
poz.228 kurs 47,000
RAZEM 47,000
230 KNKRB 1 | Zasypanie wykopdéw fundamentowych, rowéw, wykopow m3
d.5.7| 0213-04 | obiektowych w gruncie kat. lll-IV z zageszczeniem gruntu
analogia | 20 cm ubijakami recznymi
poz.210 m3 461,170
RAZEM 461,170
231 Wymiana sztuceréw kanalizacji deszczowej ze kmpl
d.5.7| kalk. wtasna | sprawdzeniem szczelnosci podtgczen do studni
deszczowych, uszczelnieniem i wymiang instalaciji
5 kmpl 5,000
RAZEM 5,000
5.8 Zagospodarowanie terenu - odtworzenie terenéw zielonych
232| KNR 2-21 | Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem m3
d.5.8| 0218-02 | taczkami na terenie ptaskim
90,0 * 0,15 m3 13,500
RAZEM 13,500
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233| KNR 2-01 | Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego | m2
d.5.8| 0505-04 | kategorii -l
90,0 m2 90,000
RAZEM 90,000
234| KNR 2-21 | Reczne wykonanie trawnikow dywanowych siewem bez m2
d.5.8 0401-02 | nawozenia w gruncie kategorii lll
poz.233 m2 90,000
RAZEM 90,000
235 KNR 2-21 | Pielegnacja trawnikow wykonanych darniowaniem petnym | m2
d.5.8| 0703-01 na terenie ptaskim
poz.233 m2 90,000
RAZEM 90,000
236 KNR 2-21 | Sadzenie drzew z brytg korzeniowg o $r. 0.5- 1.0 m szt.
d.5.8] 0333-01 przesadzarkag
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
5.9| 45262500-6 | Rusztowania
237 KNNR 2 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2
d.5.9] 1501-01
330 m2 330,000
RAZEM 330,000
6| 45400000-1 | Wyposazenie
238 Dostawa i montaz: KABINA DO MYCIA OBIEKTOW kpl
d.6 150/80/ 210 - obudowa konstrukcja aluminiowa ze
Scianami laminowanymi stal nierdzewna - higienicznymi
wodoodporna 150x80cm H-2,1m; z wyposazeniem
(odprowadzeniem ks, stanowisko mycia z wyposazeniem:
bateria i ztgczki myjki cisnieniowej); oSwietleniem LED
ip68; odwodnienie liniowe stal nierdzewna i kompletem
przytaczy (wodociggowe ciepta zimna, k.s., elektryczne)
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
239 WYPOSAZENIE DO STANOWISKA MYCIA: Dostawa i kpl
d.6 montaz ZESTAW: ZLEW DUZY LAB. / stal nierdzewna / 1
komora / D£-1500 / SZER 750 / H-850 ; Z KOMPLETEM
WYPOSAZENIA, PRZYLACZY WODKAN | BATERIA
1SZT | ZLACZKA DO MYJKI CISNIENIOWEJ - MEBLE
WOLNOSTOJACE
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
240 Dostawa i montaz: DIGESTORIUM / wykonczenie stal kpl
d.6 nierdzewna / ceramika -/ dt.-1800 / kompletne z wyciggiem
i przytaczami
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
241 Dostawa i montaz: WYPOSAZENIA DO ANEKSU kpl
d.6 KUCHENNEGO DO ZABUDOWY: (ZLEW 1K, BATERIA,
LODOWKA DO ZABUDOWY, CZAJNIK, ZMYWARKA) -
pom. socjalne 03
pom.03 1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
242 Dostawa i montaz demineralizatora do wody kpl
d.6
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
243 Dostawa i montaz: rusztu / szyn do kurtyn wydzielajgcych | kpl
d.6| wycena pomieszczenia z kurtynami
indywidualna
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
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