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LEGENDA:

AW1@

Ew 1

Oprawa awaryjna natynkowa, min. IP44, CNBOP, podtrzymanie min. 1h, moc 3W,
autotest, optyka do przestrzeni otwartych np. SU LED AR-3W-DW-9016-RND
Oprawa awaryjna z piktogramem, min. IP20, CNBOP 1h, podfrzymanie min,
1h, moc 1W, np. PROFILIGHT SGN 1W 1h AT

Oprawa LED 24W, Il kL., 30x30cm, 3000K, min. 2400lm, natynkowa, klosz

or3[]
T

opalizowany np. SQ 300 LED PLUS OPAL 25W
Oprawa LED 60W, II kl., 60x60cm, 5700K, Ra>90, min. 7500(m,
natynkowa, klosz pryzmatyczny np. SQ 600 LED PRM 60W

| ||| A2 Oprawa LED 52W, II kl., 60x60cm, 5700K, Ra>90, min. 6100lm, natynkowa,
klosz pryzmatyczny np. SQ 600 LED PRM 52W

Oprawa LED 24W, Il kL., 60x60cm, 4000K, Ra>80, min. 3700lm,
natynkowa, klosz pryzmatyczny np. SQ 600 LED PRM 25W

Oprawa liniowa LED 35W, Il kl., 4000K, min. 3600lm, natynkowa, min.

f B & arEaqe N

IP66, odporna na $rodki chemiczne, np. TYTAN CHEMO LED

Czujka ruchu/obecnosci dookélna (360°) natynkowa, min. IP44, 10A
tacznik pojedynczy podtynkowy, min. IP20, 10A
tacznik pojedynczy podtynkowy, min. IP44, 10A
tacznik Swiecznikowy podtynkowy, min. IP20, 10A
Regulator temperatury mat grzewczych - zasilanie 230V, podtaczyC zg. z DTR
Gniazdo 230V 16A ze stykiem ochronnym, podtynkowe, min. IP44
Gniazdo 230V 16A ze stykiem ochronnym, podtynkowe, min. IPLL
Gniazdo 230/400V 32A ze stykiem ochronnym, min. IP&&

Zestaw gniazd 6x 230V + gniazda teleftechniczne wg. oddzielnego
opracowania, w puszce podtogowej

Wypust do zasilania urzadzeh 3-fazowy 230/400V

Wypust do zasilania urzadzen 1-fazowy 230V

Kanat instalacyjny PCV ok. 130x50mm, z przegroda

OPIS ZASILANYCH URZADZEK:

DT - Dzwig towarowy 230V/3,0kW

CW - Centrala wentylacyjna 230V/2,0kW
PW - Podgrzewacz wody 230V/2,0kW

UWAGI:
1. Podejscia do gniazd i wytgcznikow wykonac pionowo.

2. W migjscu instalacji opraw o$wietleniowych, tacznikéw, gniazd i wypustéw zostawic zapas

przewodu umozliwiajacy biaty montaz urzadzen.

3. W pomieszczeniach wilgotnych stosowal osprzet szczelny min. IPLL.

L. Stosowat osprzet podtynkowy koloru biatego oraz osprzet systemowy do kanatdw.
5. taczniki i gniazda montowat na wysokosci 1,15m, z wyjatkiem gniazd w pomieszczeniu biurowym, ktore

montowac na wysoko$ci 0,3m.

6. Ewentualne kolizje z instalacjami innych branz skoordynowac w trakcie realizacji.
7. Ze wzgledu na charakter obiektu mozliwo$¢ montazu urzadzef nalezy potwierdzic na budowie,
a zaistniate niezgodnoSci pomiedzy projektem, a stanem istniejacym nalezy wyjasnic i uzgodnit z

projektantem.

8. Lokalizacja wypustow do urzadzen wentylacyjnych sprawdzit na budowie z projektem branzy

sanitarnej. Urzadzenia zasilac zgodnie z DTR.

9. Urzadzenia sterujace praca wentylagji (regulatory, termostaty itp) wg branzy sanitarnej.

10. Lokalizacje gniazd i wypustdw uszczegdtowit na budowie.

ZADANIE PROJEKTOWE
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