DYGESTORIUM O WYMIARACH Dt.180cmxSZER.96cmxWYS.260cm

Dygestorium laboratoryjne:

Wymiary zewnetrzne: S 1800 x G 960x W 2100 m

Monitorowanie i kontrola przeptywu powietrza

Automatyczna regulacja przeptywu powietrza wzgledem potozenia okna

System Bypass

Brak podwadjnej tylnej Sciany

Wskaznik usuwania emisji

Szuflada z mediami

Wysoka wydajnosc

Laminarny przeptyw powietrza

Staty wskaznik napowietrzenia

Automatyczny ogranicznik frontowy

Blat ceramiczny

Zlew ceramiczny

Parametry techniczne:

monitorowanie i kontrola prawidtowego przeptywu powietrza,

monitorowanie i kontrola prawidtowego przeptywu powietrza,

rura pomiarowa z regulatorem wykonana z polipropylenu

sterowanie mikroprocesorowe urzadzeniem,

alarm: akustyczny i optyczny uaktywniajacy sie, w przypadku gdy przeptyw spadnie ponizej minimalnej wartosci granicznej (alarmy zgodne z norma EN 14175),

sterownik spetniajgcy norme PN EN 14175

panel sterujacy informujacy o prawidtowej/nieprawidtowej pracy dygestorium

panel sterujacy:

przycisk wigczenia/wytgczenia sterownika dygestorium

przycisk wigczenia/wytaczenia $wiatta w komorze

przycisk reset do kasowania alarmu akustycznego

przycisk Vmin do ustawienia przeptywu powietrza na minimum

przycisk Vmax do ustawienia przeptywu powietrza na maksimum

port MiniDIN do podtaczenia komputera PC

dioda LED informujacej o alarmie zbyt matego przeptywu powietrza

dioda LED informuje o niewtasciwym potozeniu okna >50 cm

W razie zaniku napiecia zasilania wszystkie dane systemowe zapisywane sa w pamieci EEPROM sterownika; Programowanie i pobieranie wszystkich wartosci systemowych

Kontrola przeptywu powietrza poprzez statyczny réznicowy czujnik cisnienia o wysokim poziomie stabilnosci 3...300 pa;

Liniowy czujnik potozenia okna zapewnia odpowiedni przeptyw w zaleznosci od potozenia okna mierzacy pionowg pozycje okna.

Wiasny regulator. Klapa przepustnicy z silnikiem krokowym (czas przestawienia o 90 st wynosi 3s) montowany jest bezposrednio na o$ klapy przepustnicy i posiada moment obrotowy réwny 3 Nm i potencjometrem
zwrotnym. Powietrze regulowane klapa przepustnicy.

Czas reakcji i regulacja powietrza wydmuchiwanego przeptyw objetosci < 2 s (VMIN - VMAX);

Wyposazone w system Bypass, zapewniajacy zblizony do bezturbulentnego przeptyw powietrza;

Wyposazone w wytgcznik bezpieczeristwa oraz szafke bezpiecznikowa zlokalizowang w tatwo dostepnym miejscu pod blatem w prostej do demontazu szufladzie sterowniczej;

Modut wyciggu powietrza (wykonany z blachy stalowej kwasoodpornej malowanej proszkowo) zapewniajgcy odprowadzenie powietrza poprzez system profili; system profili odciggowych tatwo demontowalny w celu
dekontraminacji i czyszczenia - komora robocza bez podwdjnej zabudowy $ciany tylnej dygestorium;

Wyposazone w 3 gniazda elektryczne 230V

Wyposazone w zlewik wykonany z ceramiki zlokalizowany na tylnej $cianie dygestorium; wylewka wody zimnej; Konstrukcja dygestorium samonosna; elementy konstrukcyjne wykonane z profili aluminiowych o
grubosci Scianki ok. 2mm pokrytej proszkowo chemoodporng farbg epoksydows;

Dygestorium budowa: (komora robocza z systemem kolumn obciggowych, blatem ceramicznym z podniesionym obrzezem, przedniej ramy i o$wietlenia LED) oraz przestrzeni pod blatem roboczym w ktérej
zamontowana jest szafka wodo i chemoodporna do przechowywania odczynnikéw z jedna szufladg w goérnej czesci.

Szafka wykonane z ptyty obustronnie laminowanej o zageszczonej strukturze o grubosci 18mm; wszystkie krawedzie szafek wykoriczone obrzezem polipropylenowym; obrzeze PP jest klejone klejem specjalistycznym
PUR (poliuretanowym)

Profile boczne oraz profil blatu z profili zamknietych, umozliwiajagcych dodatkowy przeptyw powietrza do komory roboczej; Komora robocza wykonana gtéwnie z ptyty obustronnie laminowanej; do wysokosci okoto 30
cm tylna Sciana jest wykonana z zywicy fenolowej w celu tatwiejszego czyszczenia elementéw narazonych na zabrudzenie; doptyw powietrza do komory nastepuje zaréwno poprzez szczeline nad powierzchnig
robocza, jak i poprzez szczeliny typu Bypass, co zapewnia ruch powietrza na catej powierzchni blatu, likwidujac jednoczesnie martwe strefy w komorze roboczej, a takze zapobiega cofaniu sie powietrza; w gérnej
czesci komory roboczej zainstalowany jest kréciec wykonany z niepalnego PPS srednicy 250mm do potaczenia z kanatami wentylacyjnymi budynku;

Oswietlenie komory roboczej: panel LED (klasa szczelnosci IP67) o mocy minimum 25 W, umieszczony gérnej czesci komory roboczej (ponad oknem) ; swiatto z lampy skierowane do wnetrza komory roboczej,
oswietla jednolicie cata powierzchnie blatu roboczego;

Okno dygestorium w pojedynczej aluminiowej ramie, przeszklone szybami ze szkta wielowarstwowego (szkto-folia-szkto) o grubosci 4 mm; wszystkie krawedzie szyb sg fazowane; okna przesuwne prowadzone sg na
zasadzie przeciwwagi przy zastosowaniu systemu linek stalowych na rolkach prowadzacych, co pozwala na kontrole potozenia okna oraz zablokowanie go w ustalonym potozeniu; system prowadzenia okna:
prowadnice, $lizgi, elementy konstrukcyjne, paski i kota zebate, s3 schowane wewnatrz paneli bocznych dygestorium, a dodatkowo wykonane z materiatéw chemoodpornych (elementy ze stali kwasoodpornej i
polimery) oraz samosmarujacych (polimery), co zapewnia petng ochrone przed korozja; dostep do mechanizméw prowadzacych ramy okienne jest bez koniecznosci odsuwania dygestorium od $ciany lub wysuwania z
szeregu co zapewnia tatwy serwis lub konserwacje elementéw mechanicznych umieszczonych w dygestorium;

Blat roboczy wykonany z ceramiki lanej monolitycznej ze zintegrowanym podwyzszonym obrzezem ze wszystkich stron

(jednolity spiek, bez uzywania jakichkolwiek tagczen); ksztatt blatu dostosowany do przekroju komory roboczej (maksymalne wykorzystanie powierzchni); grubos$¢ blatu wynosi 28 mm na catej powierzchni czesci
ptaskiej i 35 mm wraz z podniesionym obrzezem; obcigzenie dopuszczalne blatu: 200 kg; powierzchnia blatu oraz wszystkie dostepne krawedzie blatu szkliwione;

Blat ceramiczny:

skala twardo$ci Mohs’a : 6 wg normy EN 101

odporne na wybarwienia wg normy EN ISO 10545-14

odporne chemicznie wg normy EN ISO 10545-13

odporne chemicznie wg normy EN ISO 10545-14

wytrzymatos¢ ceramiki na rozcigganie i przerywanie wg normy 10545-4

nasigkliwo$¢ wodna wg normy 10545-3

Kolor dygestorium i szafki podblatowej: biaty

Dygestorium wykonane zgodnie z norma EN 14175

Gwarancja min 24 miesiace.

Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski.

Montaz dygestorium obejmuje jego podtaczenie do istniejacych przytaczy:

- kanat wentylacyjny 200-250 mm, podtgczony do odpowiedniego wentylatora zapewniajgcego przeptyw powietrza min. 700m3/h — wskazany montaz wentylatora w gérnym odcinku przewodu wentylacyjnego
(na dachu), (w razie koniecznosci montazu wentylatora wewnatrz budynku musi spetnia¢ normy hatasu na poziomie nizszym niz 50 decybeli)

- zasilania elektrycznego znajdujacego sie w poblizu dygestorium,

- wody zimnej i kanalizacji (ujecie z podtogi)

- Wybor dygestorium musi zostaé skonsultowane z inwestorem i przez niego zaakceptowany przed zakupem. Ostateczny model do ustalenia z Zamawiajgcym na podstawie przedstawionych prébek / materiatéw
dodatkowych.

- WENTYLATOR

Wentylator kanatowy o wydajnosci 1000 m3/h, przeznaczony do wentylacji pomieszczen o niskim stopniu zapylenia, przystosowany do montazu w pozycji pionowej lub poziomej. 3- biegowy. Pracujacy ponizej 54 db.
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