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ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
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WYPOSAŻENIE / ZABEZPIECZENIA

- KRATY ISTNIEJACE LUB OKNA RC3 P5A
- OKNO  O KONSTRUKCJI DREWNIANEJ  - O KLASIE ODPORNOŚCI
RC3/ SZLKLENIE P5A; OKNO POŻAROWE EI30
- ZESTAW OKIENNY - WSP. PRZENIKANIA CIEPŁA: Uw OKNA - 0,9
W/(m2K);
- pakiet trzyszybowy, kryte zawiasy w kolorze ramiaka
- KLAMKI DO OTWIERANIA OKIEN NA WYSOKOŚCI MKSYMALNIE
1,7m OD POSADZKI
- DOLNE KWATERY  OKIEN WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH
OTWIERANE TYLKO DO CZYNNOŚCI SERWISOWYCH KLAMKI
ZABEZPIECZONE ZAMKIEM
-KRATY ISTNIEJĄCE NALEŻY PODDAĆ RENOWACJI
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KLASA ODPORNOŚCI ANTYWŁAMANIOWEJ - RC3 / SZKLENIE
KLASY P5A OD ZEWNĄTRZ /   zŐodnie z PN-EN 1627
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DRZWI STALOWE
LUB ALUMINIOWE
RC3 - BIAŁE
PEŁNE

- DRZWI RC3 - ANTYWŁAMANIOWE DO PRACOWNI KONSERWATORSKICH
- KONSTRUKCJA STALOWA LUB ALUMINIOWA - PEŁNE I PRZESZKLONE
- DRZWI ALUMINIOWE PRZESZKLONE - SZKŁO BEZPIECZNE MIN. P2A FOLIA MATOWA, DLA RC3 P5A
- OŚCIEŻNICE JAK DRZWI: STALOWE LUB ALUMINIOWE
- ZAWIASY WZMACNIANE
- WYPOSAŻONE W KLAMKI Z NACIAGIEM PRĘŻYNOWYM STALOWE NIERDZEWNE SZCZOTKOWANE
- WYPOSAŻONE W ZAMKI I WKŁADKI PATENTOWE ZGODNIE Z WYTYCZNYMI MNP ORAZ ELEMENTY
KONTROLI DOSTĘPU
- DRZWI WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZE
- DRZWI ŁAZIENEK WYPOSAŻONE W KRATKI NAWIWENE ALUMINIOWE
- DRZWI PRZESUWNE -  ALUMINIOWE Z KASETĄ ZABUDOWANĄ W ŚCIANIE
- KOLORYSTYKA WG PROJEKTU ARANZACJI WNĘTRZ
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A06
ZESTAWIENIE OKIEN I DRZWI
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UWAGA: OTWORY POD OKNA I DRZWI NALEŻY ZMIERZYĆ PRZED WYKONAIEM
STOLARKI I ŚLUSARKI

PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARANZACJI
WNĘTRZ I WYPOSAŻENIA KOLORYSTYKA WG PROJEKTU
ARANZACJI WNĘTRZ
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