Wykaz elementdw zaprojektowanego systemu ZODIC-M dla klatki KL3 — obiekt ,SZKOtA PODSTAWOWA W LEGNICY”

Lp L i o ie/Typ [ Wielkosé [ tosé[szt] | Zastosowanie [uwagi:
ELEMENTY PODSTAWOWE
lokalizacja - w tatwo dostepnym miejscu (najlepiej w wydzielonym pozarowo
. , zbiera i przetwarza sygnaly z wszystkich elementéw systemu ZODIC-M; steruje systemem podczas i ju), mozliwie blisko jnego (dt. kabla
1 Modut zasilajaco - sterujacy mzs mzs 1 gt ) ' i ; !
oddymiania jaki i w funkeji przewietrzania zasilajacego max 50m ), nie na klatce schodowej (modut nie moze ulec
zniszczeniu poniewat zasila wentylator kompensacyjny)
opcjonalnie klapa moze pracowac w funkcii przewietrzania (niecafkowite
N stuzy do upustu dymu (funkcja oddymiania); montowana w stropie klatki schodowej; wyposazona w sitownik |otwarcie do kata ok. 20°); sitownik elektryczny; klapa przeznaczona do montazu
Klapa dymowa jednoskrzydfowa z listwami ) ) h A )
2 omiarbaymi 2 podataws prosta SCD-1-L-P 1250x1250x350 1 elektryczny oraz ukfad pomiarowy (listwy pomiarowe i czujnik ciénienia CCZ) niezbedny do sterowania na dachach plaskich o kacie nachylenia max 15’ - w przypadku montazu na
dachu o wiekszym kacie ia nalezy cokst wyréwnujacy pod
Klape
5 Wentylator nawiewny (kompensacyjny) arca J—— . kanatowy dostarczajqcy $wieze powietrze do oddymianej przestrzeni Klatki nawiew w dolnej czesci latki schodowej; lokalizacja wentylatora wg projektu
kanatowy d schodowej, pracujacy ze zmiennym wydatkiem instalacji sanitarnych (poza zakresem niniejszej koncepcji)
stuzy do recznego taczenia wenty - praycisk z . - )
4 Wytacznik wentylatora wwz - 1 zalecana lokalizacja - na parterze, na iatce lub przed wejéciem do Klatki
autoryzowanym dostepem
lokalizacja - najczescie] pod spocznikiem schodéw Klatki na kazdej kondygnaci;
5 Cauika dymu oz oz 5 po wykryciu dymu aktywje system oddymiania ZODIC wzbudzenie systemu z koincydencii 2 czujek (na ostatniej kondygnacii nalezy
zamontowat 2 czujki);
lokalizacja - co najmniej na parterze, na klatce lub tuz przed wejéciem do Klatki
6 Reczny przycisk oddymiania [ POz 4 stuzy do recznego ur systemu montaz natynkowy przy drzwiach; lub co druga kondygnacje, lub na kazdej koncygnacji --> wg
uzgodnien z rzeczoznawca
ELEMENTY DODATKOWE (wg projektu instalacji sanitarnych)
ostateczna ilos, wielkosci i lokalizacja we projektu instalacii sanitarnych (poza
zakresem niniejszej koncepcii); podana wielkos¢ nalezy wiec traktowac jako
7 Czerpnia powietrza z sitownikiem CDH 1100 x 1465 1 Stuzy do czerpania powietrza éwiezeg inego; wyp w sitownik elektyczny przykladows ; Zaleca sie lokalizacje czerpni na parterze, na elewacji, 2 dala od
okien pomieszczer w ktérych moze wystapic pozar; nalezy zapewnic dostep
serwisowy do sifownika czerpni (otwor rewizyjny lub demontowalny odcinek
kanatu)
, Lokalizacja ~ na kanale pomiedzy wentylatorem nawiewnym AFC a klatk
8 Ttumik kanafowy SDS-TAP11-AA 1600x600x1000 1 Stuzy do hatasu od . pomigdzy wenty v A
schodowa
Aelf=094m2 > (np. 2 52t Lokalizacja — w 4cianie Klatki schodowej; ostateczny dobér wielkosci kratek
9 Kratka nawiewna SDS-STW iozswzsmm'; " 2 Element zakariczajacy instalacje nawiewnq — nawiew powietrza do Klatki schodowej nawiewnych wg projektu instalacji sanitarnych; zalecana predkosé efekt
na kracie Veff=5m/s
Kanay dostarczajace powietrze , e ) . ; : "
10 v costarczaate P . SDSK - - Stuza do transportu powietrza $wiezego do Klatki Wielkos¢ kanatéw, trasy itp. zgodnie z projektem Instalacji Sanitarnych
kompensacyjne (tylko kanaly poziome)
ELEMENTY OPCIONALNE (do decyzji i fi /
N stuzy do recznego Kiatki (przewi - yka klape dymowa SCO lub . ) . )
1 Praycisk przewietrzania PPz - 1 o lokalizacja - na parterze, na Klatce schodowe; lub przed wejéciem do kiatki
wyrzutnie $cienng CDH-F
umotliwia automatyczne sterowanie systemem ZODIC podczas pracy w funkeji przewietrzania - zamkniecie
) . izacia -
12 Stacja pogody (z sensorem deszczu i wiatru) spz 1 Ly cymoue] SCD b wyrautri éciennej COH.F w praypadka opadow atmosferycznych lokalizacja - na dachu budynku
zastosowanie na drzwiach klatki na kazdej kondygnacii, elektrotrzymacze
X utrzymuje drzwi w pozycii otwartej - po wykryciu pozaru drawi zostaja zwolnione automatycznie by mogly | nuja W praktyce reczne blokowanie drzwi przez uzytkownikéw budynku
13 Elektrotrzymacz drzwiowy ETD N o M, ) gasnica itp.),
sie zamkna¢ i wydzieli¢ Klatke (zabezpieczyé przed naptywem dymu) ‘ F ,
; zaleca sie drawiz o
pozwoli na skuteczne odciecie doplywu dymu do klatki schodowej
14 pozaru optyczny SOA Urzadzenie sygnalizuje obecnos¢ pozaru/dymu wewnatrz budynku za pomoca $wiatfa lokalizacja oraz ilos¢ wg uzgodnier 2 ca ds. p.pot. oraz p
obiektowym
15 pozaru sA Urzadzenie sygnalizuje obecnosé pozaru wewnatrz budynku za pomoca déwigku lokalizacja oraz ilos¢ wg uzgodnier 2 ca ds. p.pot. oraz p
obiektowym
16 pozaru optyc: yezny S0A Urzadzenie sygnalizuje obecnosé pozaru wewnatrz budynku za pomoca $wiatfa i dzwigku lokalizacja oraz ilos¢ wg uzgodnier 2 ca ds. p.pot. oraz p

obiektowym




