AFC/4-800-400T(6-6/24/6W)
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INFORMACJE O WIRNIKU: APLIKACJA:

Srednica wirnika: 790 mm Predkosc: 1450 RPI

llosé topat: 5] Szezelina: 0.5 %

Kat natarcia: 24.° Temperatura i

Iateriat fopaty AL WY SOKDSE: 0 m

Typ topaty: B Gestoss: 1,204 kgim3

Kierunek obrotdis; [

Wispotczynniki obcigzenia podane dia niemobilnych aplikacii
MNie polecarmy wirnikaw z topatami AL do aplikacji z duzymi

; ohcigzeniami dynarn. (zrmienne obroty w mobilnych aplikacjach).

Do takich zastosowan polecarmy plastikowe topaty.



790/6-6/24°/ALI6WL

Aktualny punkt pracy

Przephsw 168900 m3h
Cisn. stat. 439 Pa
Cignienie dynamiczne 555 Pa

Cign. calk
Ioc
Sprawnosc

494 Pa Propagacija Spherical
3 86 W
B0 % Ioc akilstyczna 99 11 Lw dB

Dane akustyczne nie s wynikiem szczegolowych pomiardw, majg charakier pogladowsy.
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INFORMACJE O WIRNIKU:

Srednica wirnika:
lloge topat:

Kat natarcia;
Materiat topaty:
Typ topaty:
Kierunek obrotow;

790 mm

24°
AL
B

2k 4k 8k Wiart. callk.
APLIKACJA:

Predkosd: 1450 RPM
Szezelina: 0.5 %
Temperatura PR
WY Sokose: 0 m
Gestose: 1,204 kgfm3

Wspé#czynﬁiki obciazenia podane dia nigmobilnych aplikaci

Mie polecarmy wirnikow z topatami AL do aplikacji z duzymi
obcigzeniami dynarm. {zrmienne obroty w mobilnych aplikacjach).
Do takich zastosowan polecarmy plastikowe topaty.




