Schemat systemu

Legenda ZODIC-M:

Klapa dymowa z listwami pomiarowymi (SCD-1-L)

Modut zasilajaco - sterujacy (MZS)

Elektrotrzymacz (ETD) - wyposazenie opcjonalne

Stacja pogody (SPZ) - wyposazenie opcjonalne - __é 2
> ~

Czujka dymu (CDZ)

Reczny przycisk oddymiania (POZ)

Przycisk przewietrzania (PPZ) - wyposazenie opcjonalne

Wentylator nawiewny kanatowy (AFC)

Wyltacznik wentylatora

Czerpnia powietrza (CDH) z sitownikiem

Kratka wentylacyjna nawiewna
SDS-STW/STS

/UDIC-M dla

Klapa dymowa z listwami pomiarowymi (SCD-1-L)

Klotki

KL3,KL4

DACH

kondygnacja +2

kondygnacja na

ktorej jest pozar :
kondygnacja +1
kanat kompensacyjny SDS (tylko kanaty poziome) 0 dyg acja
Ttumik akustyczny kanatowy SDS-TAP
(wyposazenie opcjonalne)
I_ — — — —_—
Czery PARTER
z sitownikiem (CDH)
Wentylator nawiewny kanatowy (AFC)
Thumik akustyczny SDS-TAP
Kanat nawiewny (SDS)
tylko kanaty poziome nawiew kompensacy
Kratka wentylacyjna nawiewna >
SDS-STW/STS - S~ -1 com PIWNICA

L

UWAGA Lokalizac jo uktadu kompensac Ji
powietrza poza zakresem opracowania




