KOSZTORYS OFERTOWY

KLASYFIKACJA ROBOT WG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN

45233222-1 Roboty w zakresie chodnikow

NAZWA INWESTYCJI: REMONT CHODNIKA PRZY UL. M. ZYBLIKIEWICZA OD UL. W. POLA W RAMACH BUDZETU
OBYWATELSKIEGO 2021 R. )

ADRES INWESTYCJI: UL. M. ZYBLIKIEWICZA; 37-700 PRZEMYSL

NAZWA ZAMAWIAJACEGO:  ZARZAD DROG MIEJSKICH W PRZEMYSLU
ADRES ZAMAWIAJACEGO:  UL. WYBICKIEGO 1; 37-700 PRZEMYSL
BRANZA: DROGOWA

WARTOSC KOSZTORYSOWA BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT:
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT:

StOWNIE:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.400.12 Nr seryjny: 3894 Uzytkownik: ZDM



Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa | Opis [im. | Jos¢ | Cena | Wartos¢
KOSZTORYS:
7 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1| KNR2-31 | Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i m2 75,00
d.1| 0815-071 + | przejsc dla pieszych z plyt betonowych 35X35X5 cm
KNR4-01 | na podsypce piaskowej wraz z odwozem na odleglos¢
0108-11 + | do 3 km (Magazyn ZDM)
KNR4-01
0108-12
D-01.02.04
obmiar = 75,00 m2
2| KNR2-31 | Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i m2 28,00
d.1| 0815-02 + | przejsc dla pieszych z plyt betonowych 50x50 na
KNR4-01 | podsypce piaskowej wraz z odwozem na odleglosc do
0108-11 + | 3 km (Magazyn ZDM)
KNR4-01
0108-12
D-01.02.04
obmiar = 28,00 m2
3| KNRZ2-31 | Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych betonowych| m2 17,00
d1| 0811-02 + | gr.15 cm wraz z odwozem na odlegfosc do 3 km
KNR4-01 | (Magazyn ZDM)
0108-11 +
KNR4-01
0108-12
D-01.02.04
obmiar = 17,00 m2
4| KNRZ2-31 | Rozebranie kraweznikow befonowych 15x30 cmwraz | m 68,00
d1| 0813-01+ | ztawaipodsypka oraz odwozem na odlegltosc do 3 km
KNR4-01 | (Magazyn ZDM)
0108-11 +
KNR4-01
0108-12
D-01.02.04
obmiar = 68,00 m
Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
2 ELEMENTY ULIC
5 |KNNR 6 0403 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 m 68,00
dz -03 cm na podsypce cementowo-pliaskowej z wykonaniem
D-08.01.01b | faw betonowych C12/15 z oporem
obmiar = 68,00 m
Razem dziat: ELEMENTY ULIC
3 CHODNIK
6 |KNNR 6 0101 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie | m2 127,00
d.3 | -02 + KNR4- | kat. II-VI na cafej szerokosci jezdni i chodnikow wraz z
01 0108-06 +| wywozem urobku
KNR4-01
0108-08
D-04.01.071
obmiar = 127,00 m2
7 |KNNR 6 0113 Warstwa doina podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 | m2 127,00
a3 -02 cm
D-04.04.02
obmiar = 127,00 m2
8 |KNNR 6 05020 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm m2 127,00
a3 -02 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm z
D-05.03.23a | wypetnieniem spoin piaskiem
obmiar = 127,00 m2
Razem dziat: CHODNIK
4 REGULACJA URZADZEN
9| KNR2-31 | Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt 1,00
d4| 1406-05
D-03.02.01a

obmiar = 1,00 szt.

Razem dziat: REGULACJA URZADZEN

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.400.12 Nr seryjny: 3894 Uzytkownik: ZDM




Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis [im. | Jos¢ | Cena | Wartos¢
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE | TOWARZYSZACE
10| KNR4-01 | Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o m3 9,00
db5| 0102-02 | szerokoscidna do 1.5 migfebokoscido 1.5mw
gruncie kat. /Il
obmiar = 9,00 m3
17| KNR4-01 | Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem m3 9,00
db5| 0105-01 | ziemina odlegtosc do 3 m i ubiciem warstwami co 15
cm w gruncie kat. I-1/
obmiar = 9,00 m3
12| KNR-W 2-02| [zolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych m 25,00
db| 0616-10 | pionowych paskami z folii PCW szerokosci 50 cm
obmiar = 25,00 m
13| KNR AT-04 | Naprawy tymczasowe nawierzchni bitumicznych t 1,80
db| 0105-01 wykonywane na zimno - wyboje o gt. do 5 cm,
Analogia | uzupefnienie szczeliny pomiedzy nawierzchnig jezdni a
D-05.03.17 | kraweZnikiem z wbudowaniem recznym

obmiar = 1,80t

Razem dziat: ROBOTY WYKONCZENIOWE | TOWARZYSZACE

Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutfo

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.400.12 Nr seryjny: 3894 Uzytkownik: ZDM




