








                  

         Załącznik  Nr 2
Szczegółowy  opis  przedmiotu  zamówienia 

do załącznika Nr 1B
	Lp.
	Nazwa artykułu
	Jedn. miary
	Ilość

	Ad 10
	Cienkopis  kulkowy V-System. Obudowa w kolorze atramentu z okienkiem pozwalającym na kontrolę zużycia tuszu, ergonomiczny gumowy uchwyt. Bezpieczna wentylowana skuwka z metalowym klipem. V-System, technologia opracowana dla piór wiecznych, sprawia, że grubość pisanej linii nie zmienia się. Pisze do ostatniej kropli. Wewnętrzna skuwka szczelnie zabezpiecza końcówkę piszącą. Możliwość pisania po wszystkich rodzajach papieru (także samokopiujących). Cienkopis idealny dla osób leworęcznych. Grubość pisania 0,30 mm, długość linii pisania 1300 m.
	opak.
	6

	Ad 11
	Cienkopis  kulkowy V-System. Obudowa w kolorze atramentu z okienkiem pozwalającym na kontrolę zużycia tuszu, ergonomiczny gumowy uchwyt. Bezpieczna wentylowana skuwka z metalowym klipem. V-System, technologia opracowana dla piór wiecznych, sprawia, że grubość pisanej linii nie zmienia się. Pisze do ostatniej kropli. Wewnętrzna skuwka szczelnie zabezpiecza końcówkę piszącą. Możliwość pisania po wszystkich rodzajach papieru (także samokopiujących). Cienkopis idealny dla osób leworęcznych. Grubość pisania 0,30 mm, długość linii pisania 1300 m.
	opak.
	6

	Ad 12
	Cienkopis  kulkowy V-System. Obudowa w kolorze atramentu z okienkiem pozwalającym na kontrolę zużycia tuszu, ergonomiczny gumowy uchwyt. Bezpieczna wentylowana skuwka z metalowym klipem. V-System, technologia opracowana dla piór wiecznych, sprawia, że grubość pisanej linii nie zmienia się. Pisze do ostatniej kropli. Wewnętrzna skuwka szczelnie zabezpiecza końcówkę piszącą. Możliwość pisania po wszystkich rodzajach papieru (także samokopiujących). Cienkopis idealny dla osób leworęcznych. Grubość pisania 0,30 mm, długość linii pisania 1300 m.
	opak.
	3

	Ad 13
	Cienkopis  kulkowy V-System z bezpieczną wentylowaną skuwką z metalowym klipem. V-System, technologia opracowana dla piór wiecznych, sprawia, że grubość pisanej linii nie zmienia się. Pisze do ostatniej kropli. Wewnętrzna skuwka szczelnie zabezpiecza końcówkę piszącą. Możliwość pisania po wszystkich rodzajach papieru (także samokopiujących). Cienkopis idealny dla osób leworęcznych. Grubość pisania 0,30 mm, długość linii pisania 1500 m.
	opak.
	3

	Ad 16
	Wykonany z zmatowionego tworzywa sztucznego o doskonałej jakości, ozdobiony metalowym klipsem, obrączką oraz okuwką, posiada wymienny metalowy wielko pojemny ZENITH 4 z niebieskim tuszem, średnica kulki: 0,8 mm, szerokość linii pisania: 0,5-0,7 mm, długość linii pisania: 3 500m
	szt.
	30

	Ad 17
	Solidna  metalowa  konstrukcja,  nowoczesne  wzornictwo,  gumowy  spód  zapobiega rysowaniu   blatu i  zwiększa  stabilność,  posiada  wskaźniki  ułatwiające  precyzyjne ułożenie dziurkowanych dokumentów ( formatu min.: A4, A5 i A6), specjalna blokada ułatwia przechowywanie w pozycji złożonej, średnica dziurek 5,5 mm,
odległość  między  dziurkami  80  mm.
	szt.
	12

	Ad 19
	Najwyższej jakości papier satynowany do drukarek laserowych i atramentowych, format A4 (Olimpiada itp.) .Jednostka sprzedaży op./25, 250g/m2.
	op.
	2

	Ad 23
	Etykiety adresowe do drukarek laserowych , białe, 146 g/m2 (papier 70 g/m2, klej 20 g/m2, podkład 56 g/m2, ilość arkuszy 100,  format A4, rozmiar 70x37 mm
	opak.
	5

	Ad 24
	Etykiety adresowe do drukarek laserowych , białe, 146 g/m2 (papier 70 g/m2, klej 20 g/m2, podkład 56 g/m2, ilość arkuszy 100,  format A4, rozmiar 210 x 297 mm
	opak.
	2

	Ad 25
	Wysokiej jakości flamastry z bezwonnym tuszem na bazie wody, nie przebijają przez papier, wentylowana skuwka, kanciasty korpus zwiększa pewność trzymania, grubość linii pisania: 1 mm, w opakowaniu 10 kolorów

	opak.
	8

	Ad  26
	Folia do laminowania A-4 , 2x100 mic. 216x303 mm , op. 100 szt.

	opak.
	4

	Ad 27

	Folia PCV do bindowania A4 , przeźroczysta op./100 szt. 150 mic.
	opak.
	5

	Ad 28
	Foliopis przeznaczony do pisania na foliach ,powierzchniach poliestrowych, CD/DVD i szkle, wyposażony w gumkę do ścierania, F= 0,6 mm

	szt.
	18

	Ad 35
	Gumka , usuwa ołówek z papieru i kalki wymiar 6,3x2,2x1,2 cm
	opak.
	2

	Ad 43
	Kalkulator model SDC 888T – liczba cyfr na wyświetlaczu 12, pamięć podwójna, zaokrąglanie wyników, korekta ostatniej cyfry, obliczanie marży, przełącznik trybu przedstawienia wyników na wyświetlaczu, przyciski plastikowe, zasilanie bateria słoneczna i bateria LR 54 w komplecie, wymiary: 203,2x158x31

	szt.

	2


	Ad 47
	Karton  wizytówkowy ozdobny najwyższej jakości do wydruku eleganckich  wizytówek, zaproszeń, kart menu, dyplomów faktura papieru czerpanego 
230 g/m2 , opak. 20 arkuszy

	opak.
	8

	Ad 52
	Klej w sztyfcie, wysokiej jakości do klejenia papieru, fotografii i tektury, klei silnie, czysto i oszczędnie, nie marszczy papieru, łatwo zmywa się wodą, nie zawiera rozpuszczalników, jest przyjazny dla środowiska  1 szt. / 8g. opak. 30 szt.

	opak.
	5

	Ad 53
	Klej błyskawiczny w żelu, wyrównuje lekkie nierówności klejonych materiałów, idealny do klejenia skóry, ceramiki, drewna, metalu, i gumy.

	szt.
	8

	Ad 54
	Koperta samoklejąca z paskiem, B-5 HK biały offset, 90 g/m2  176x250 mm  (kart. 1000 szt.)
	opak.
	10

	Ad 55
	Koperta samoklejąca z paskiem, C-4 HK biały offset , 90 g/m2  324x220 mm  (kart. 1000 szt.)
	opak.
	10

	Ad 56
	Koperta samoklejąca , C6 SK poddruk, biały offset, 75 g/m2 114 x 162, (kart. 1000 szt.)
	opak.
	10

	Ad 57
	Koperta samoklejąca z paskiem, E-4 NK brązowa, 90 g/m2  400x280 mm  (kart. 1000 szt.)
	opak.
	1

	Ad 58
	Koperta samoklejąca , DL SK ok./prawe biały offset, 75 g/m2  (kart. 1000 szt.) 
z nadrukiem* do kopertownicy Zał. nr 3
	opak.
	36

	Ad 59
	Koperta samoklejąca , DL SK ok./prawe biały offset, 75 g/m2  (kart. 1000 szt.)
	opak.
	5

	Ad 60
	Koperta o podwójnej warstwie papieru białego offsetowego, 2 x 100g/m2,wzmocniona klapka zamykająca 250g/m2, pasek samoklejący HK, taśma zrywana do otwierania
	szt.
	100

	Ad 61
	Koperty idealnie nadające się do wysyłania większej ilości korespondencji, katalogów, książek, bądź dokumentów niemieszczących się w standartowych kopertach. Samoklejące z paskiem, wykonane z papieru o gramaturze 140g/m2
	szt. 
	50

	Ad 62
	Koperta bezpieczna dla potrzeb banków B-5  185x245 mm– wykonana z trójwarstwowej folii polietylenowej
	szt.
	150

	Ad 64
	Koperta z folią bąbelkową, samoklejąca z paskiem – biała, wym. zew. 170x200 mm
	szt.
	20

	Ad 72
	Kosz uchylny na śmieci wyprofilowany brzeg umożliwia nakładanie worków 
na śmieci z wytrzymałego i elastycznego tworzywa sztucznego lekki 
i wodoszczelny, kolor piaskowy, pojemność 24 l, wymiary 325x265x505 mm.
	szt.
	3

	Ad 73
	Koszulka na dokumenty A4 ,przeźroczysta wykonana z folii o grubości 55 mic. op./100 szt.
	opak.
	75

	Ad 84
	Marker permanentny, piszący po każdej powierzchni. Możliwość wymiany końcówki piszącej i wielokrotnego napełniania tuszem. Szybkoschnący tusz, nie rozmazuję się, wodoodporny, nie blaknie pod wpływem działania promieni słonecznych. W aluminiowej obudowie odpornej na wysychanie, zgniecenia i pęknięcia. Może być długo przechowywany. Przyjazny dla środowiska, nie zawiera ksylenu.
	szt.
	13

	Ad 86/87
/88
	Markery permanentne w obudowie plastikowej idealne do stosowania na flipchartach, tusz bezwonny i nieprzesiąkający przez papier do stosowania m.in. na foliach do projektorów CHP, szkle, metalach, styropianach, tkaninach, odporne na działania światła i warunków atmosferycznych. Grubość linii pisania 1,2-1,8 mm. Okrągła końcówka.


	szt.
	5/5/5

	Ad 89/90
	Nożyczki biurowe z doskonałym ostrzem do cięcia papieru, cienkiej tektury, kartonu, taśmy, sznurka i wyrobów z tworzywa sztucznego. Uchwyt  wzmocniony włóknem szklanym.  Rozmiar 25 i 21
	szt.
	5/5

	Ad 91
	Ofertówka sztywna „L” zgrzewana na lewym boku i dolnej krawędzi, wykonana 
z wysoce przezroczystej folii PCV grubość 200 mic. opak. 25 szt.
	opak.
	6

	Ad 92
	Gumowa obudowa z antypoślizgowymi żłobieniami, gumka chroniona skuwką z plastikowym klipsem, metalowa końcówka z mechanizmem amortyzującym i zabezpieczającym grafit przed złamaniem „Cushion point”. System gwarantujący niemal 100% wykorzystanie grafitu „Zero lider”. Grafit 0,5 mm.
	szt.
	5

	Ad 96*
	Papier ksero A 3 gramatura 80 g/m2, białość 161 CIE, biały bezdrzewny, do drukarek 
i ksera
	ryza
	40

	Ad 97*
	Papier ksero A 4 gramatura 80 g/m2, białość 161 CIE, biały bezdrzewny, do drukarek 
i ksera
	ryza 
	2000

	Ad 102
	Przybornik na biurko,1 przegroda 97x81mm na karteczki-w komplecie ok. 300 szt., 1 przegroda na artykuły piszące „jeż” 62x80 mm, 1 przeg. na art. piśmienne, linijkę  223x15 mm, 1 przeg. 62x80 mm, 1 przeg. 151x60 mm, 3 przeg. na drobne art. biurowe, wykonany z odpornego na pęknięcia plastiku. Wymiary 230x170x50 mm .
	szt.
	10

	Ad 103
	Pudełko archiwizacyjne wykonane z  tektury o gramaturze 400 gsm, produkt bezkwasowy, typ fali; B pojemność do 1000 kartek o gramaturze80gsm, pudełko mieści segregator lub jego zawartość, posiada 3 ściankiopisowe oraz 3 otwory ułatwiające wyjmowanie oraz weryfikację zawartości, do przechowywania na krótkim i długim boku. naturalny kolor wym. 100 x 339 x 298 mm
	szt.
	150

	Ad 114
	Segregator A4 z mech. dźwigniowym, wykonanym z kartonu pokrytego na zewnątrz poliolefiną, wymienna etykieta na grzbiecie, dolna krawędź wzmocniona metalową szyną, szer. grzbietu 50 mm ( różne kolory )

	szt.
	150

	Ad 115
	Segregator A4 z mech. dźwigniowym, wykonanym z kartonu pokrytego na zewnątrz poliolefiną, wymienna etykieta na grzbiecie, dolna krawędź wzmocniona metalową szyną, szer. grzbietu 75 mm ( różne kolory )
	szt.
	250

	Ad 118
	Skoroszyt A4 hakowy (zawieszany do segregatora)   biały, wykonany z kartonu  275 g/m2 
	szt.
	200

	Ad 119
	Skoroszyt PCV A4 zawieszany, przednia okładka przeźroczysta, tylnia kolorowa, papierowy wsuwany pasek opisowy .
	szt.
	150

	Ad 120
	Skoroszyt PCV A4 przednia okładka przeźroczysta, tylnia kolorowa, papierowy wsuwany pasek opisowy .
	szt.
	125

	Ad 121
	Skoroszyt A4 hakowy (zawieszany do segregatora) 1/2  biały, wykonany z kartonu  275 g/m2 
	szt.
	200

	Ad 128
	Ściereczki do czyszczenia  monitorów w pojemniku, przeznaczone do czyszczenia wszystkich typów ekranów, bezpieczne, nie niszczą czyszczonej powierzchni, antystatyczne, nawilżające, chusteczki podlegają biodegradacji, opakowanie typu  PET 
	op.
	3

	Ad 134/135
	Taśma pakowa akrylowa na nośniku z PP, wymiar 48x50 mm 
	szt.
	7/10

	Ad 136

	Teczka skrzydłowa na dokumenty A4, o grub. grzbietu 35 mm, wykonana 
z wytrzymałej tektury, oklejona folią PP, zapinana gumką ( różne kolory )
	szt.
	5

	Ad 139
	Teczka wiązana biała A4 wykonana z kartonu 350 g/m2 (kredowy) 
	szt.
	100

	Ad 140
	Teczka wiązana plastikowa A4 przeźroczysta 
	szt.
	10

	Ad 141
	Teczka z  gumkę A4 , wykonana z kartonu 350 g/m2  ( różne kolory )
	szt.
	30

	Ad 143
	Wykonana z kartonu, z zewnątrz pokryta folią polipropylenową, bardzo sztywna, posiada etykietę do opisu na okładce, rozciągliwy grzbiet
	szt.
	2

	Ad 144
	Teczka z plastikowymi wąsami. Mieści do 800 kartek, regulowana szerokość grzbietu do 10 cm max. Produkt  bezkwasowy, wykonany z materiałów pochodzących z recyclingu w kolorach szary, niebieski i zielony.
	opak.
	20

	Ad 150
	Metalowy wkład wielkopojemny z dokumentalnym tuszem, odpornym na działanie światła i wody, średnica kulki 0,8 mm, szer. Linii pisania 0,5-0,7 mm. Długość linii pisania 3 500 m.
	op.
	5

	Ad 153
	Zakładki  indeksujące samoprzylepne, wym. 20x50 w 4 neonowych kolorach, żółtym, fioletowym, różowym, morskim , wykonane z folii, 1opak. 4x40 zakładek
	opak.
	20

	Ad 154
	Zakreślacz  fluorescencyjny do podkreśleń na papierze maszynowym, faksowym, zeszytowym, nie rozmazuje wydrukowanego tekstu, grubość linii 2,0-5,0 mm, kolor zielony, op. 10 szt.
	op.
	5

	Ad 155
	Zakreślacz  fluorescencyjny do podkreśleń na papierze maszynowym, faksowym, zeszytowym, nie rozmazuje wydrukowanego tekstu, grubość linii 2,0-5,0 mm, kolor żółty, op. 10 szt.
	op.
	6

	Ad 156
	Zakreślacz  fluorescencyjny do podkreśleń na papierze maszynowym, faksowym, zeszytowym, nie rozmazuje wydrukowanego tekstu, grubość linii 2,0-5,0 mm, kolor pomarańczowy, op. 10 szt.
	op.
	3

	Ad 158
	Zszywacz trwały i praktyczny na zszywki 24/6 lub 26/6 wykonany z metalu, 
z plastikowa oprawą zszywa do 30 kartek. 3 sposoby zszywania; standardowe zamknięte, otwarte i tapicerskie. Ładowanie zszywek od góry, długość  135 mm. Magazynek mieści do 100 zszywek 24/6 oraz do 150 zszywek 26/6. Głębokość wsuwania kartek 65 mm.
	szt.
	12

	Ad 159
	Zszywacz na zszywki 23/6, 23/8, 23/10, 23/15, 23/17, 23/20, 23/23. Jednorazowo zszywa 260 kartek, gumowy spód zapewnia lepszą stabilność, regulowana głębokość zszycia, trwała mocna konstrukcja, długie ramię. 
	szt.
	1

	Ad 161
	Standardowe potwierdzenie odbioru w kolorze białym, samoklejąca z paskami po obu stronach, z zapisem podstawy prawnej. Doręczenie niniejszej przesyłki następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zmianami)
	szt.
	10 000

	Ad 162
	Standardowe potwierdzenie odbioru w kolorze białym, samoklejąca z paskami po obu stronach, z zapisem podstawy prawnej. Doręczenie niniejszej przesyłki następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023 r., poz. 2383 z późn. zmianami)
	szt.
	45 000


*   Papier kserograficzny winien spełniać wymogi:
-    gramatura: 80 ± 2 g/m2   



         zgodnie z PN-ISO 536:1996

· wilgotność 3,8- 5,0%    



      zgodnie z PN-ISO 536:1996

· stopień bieli: CIE 161 
· grubość: 108 ±3 μm      



       zgodnie z PN-EN ISO 534:2005

· białość 161 ± 2            
 


       zgodnie z PN-ISO 11475:2002

· nieprzezroczystość: ≥ 91 % 


       zgodnie z ISO 2471:1998

· zaklejenie ≤ 30g/m²             
 

       zgodnie z PN-EN 20535:1996 średnia z obu stron

· przepuszczalność powietrza: ≤ 1.250 cm³/min          zgodnie z PN-P-50176-3:1994

· gładkość 180 ± 50 cm³/min        


       zgodnie z PN-93/P-50166.02 średnia z obu stron

-     warunki klimatyzacji  RH 50 ± 2%, temp 23± 1° C  zgodnie z PN-EN-20187:2000

-     ryza 500 kart.
Zamawiający wymaga materiałów eksploatacyjnych fabrycznie nowych, nieużywanych 
i oryginalnie wyprodukowanych przez producenta urządzeń wskazanych powyżej lub równoważnych. Za równoważne uznaje się produkty nieregenerowane w ogóle, niepoddane procesowi ponownego napełniania ani wymiany jakichkolwiek elementów, 
kompatybilne z urządzeniami, w których będą wykorzystywane
i niepowodujące uszkodzeń ani zaburzeń w pracy urządzeń, do których są przeznaczone. Równoważne materiały muszą mieć wydajność co najmniej taką, jaka została podana w powyższej tabeli. Materiały równoważne muszą działać analogicznie, jak materiały oryginalne producenta 
i posiadać elementy elektroniczne dające komunikaty przy pracy w sieci.
Zakup  materiałów  biurowych  na  potrzeby  Urzędu  Gminy  Wejherowo.
