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OZNACZENIE URZĄDZEŃ
/MIEJSCA MONTAŻU

OZNACZENIE Z PREFIKSEM OPIS OZNACZENIA

Przegląd oznaczeń struktury

=URZĄDZENIE+MIEJSCE MONTAŻU-.... np. =203+ST1-K1
oznacza: przekaźnik K1 zamontowany w szafie ST1 sterujący urządzeniem 203
- wygląd etykiety na przekaźniku: 203-K1
- wygląd etykiety na szafie: ST1

+TZP3 TZP3 - KOMORA REGULACYJNA PIŁSUDSKIEGO BIEDRONKAMiejsce montażu TZP3
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PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy punktu pomiarowego TZP3 Piłsudskiego k/nr35 na sieci wodociągowej miasta Zakopane.

Zakres opracowania obejmuje:
a. Opis rozwiązania i zakres zmian.
c. Projekt techniczny wykonawczy telemetrycznego zestawu pomiarowego - monitoring komory redukcyjnej TZP3 Piłsudskiego Biedronka

ZAŁOŻENIA:

Projekt zakłada przebudowę istniejącego telemetrycznego zestawu pomiarowego TZP3 zlokalizowanego na sieci wodociągowej miasta Zakopane na ulicy Piłsudskiego k/nr35. Przebudowa polegać będzie na wymianie
istniejącego słupka telemetrycznego na szafkę telemetryczną oraz rozbudowanie dotychczasowego zestawu pomiarowego o funkcję monitoringu pracy reduktora sieciowego oraz detekcje zalania komory.  

Zakres zmian obejmuje:

- Wymiana obudowy z obudowy typu słupek na obudowę typu szafka z tworzywa sztucznego wolnostojąca, stopień ochrony IP66, o wymiarach 438x618x252 + fundament o wymiarach 431x922x248, 
  zamek na wkładkę z kluczem uniwersalnym.
- Wymiana elementów układu monitoringu - wyposażenie szafki:
   o Instalacja nowego modułu telemetrycznego MT-718 z wyświetlaczem
   o Instalacja nowego przetwornika przepływomierza AquaMaster 4
   o Sygnalizacją otwarcia szafki w postaci mikro wyłącznika.
- Wymiana i doposażenie układu monitoringu (łącznie 2 szt.) nisko energetycznego przetwornika ciśnienia PC-29B. Montaż z wykorzystaniem zaworków manometrycznych. Przewody czujników 
  zakończyć wtyczkami o stopniu ochrony IP68.
- Nowe trasy kablowe.
- Rozbudowa systemu SCADA poprzez dodanie dodatkowego pomiaru ciśnienia na ekranie synoptycznym oraz wykresie. 

Podstawowymi funkcjami telemetrycznego zestawu pomiarowego:

- Pomiar sumaryczny przepływu wody dla potrzeb bilansowania przepływu w sieci wodociągowej.
- Pomiar chwilowy przepływu wody.
- Sygnalizacja przepływów krytycznych.
- Pomiar przepływów wstecznych.
- Pomiar ciśnienia przed i za reduktorem.
- Prezentacja wartości ciśnienia na wyświetlaczu modułu telemetrycznego MT-718
- Sygnalizacja wysokiego ciśnienia przed i za reduktorem.
- Sygnalizacja niskiego ciśnienia przed i za reduktorem.
- Sygnalizacja zalania komory.
- Wizualizacja pomiarów i stanów alarmowych w systemie SCADA

Ponadto:
- Zastosowano zasilanie bateryjne (brak dostępu do sieci energetycznej).
- Wykorzystano istniejący zamontowany przepływomierza elektromagnetyczny znajdujący się przed komorą pomiarową.
- Przetworniki ciśnienia należy zamontować  w komorze przed i za reduktorem. Montaż z wykorzystaniem zaworków manometrycznych. 
- Realizacja komunikacji poprzez sieć GSM w technologii LTE.
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OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ (CD):

Zadaniem punktu pomiarowego systemu monitoringu sieci wodociągowej jest pomiar ilości przepływu oraz monitoring pracy reduktora sieciowego poprzez pomiar ciśnienia przed i za reduktorem.  Zamontowany przepływomierz
(obecnie istniejący) zlicza sumę przepływów na potrzeby statystyczne a ponadto układ monitoringu sygnalizuje wystąpienie stanów alarmowych takich jak: duży przepływ chwilowy, przepływ wsteczny, wysokie ciśnienie,
niskie ciśnienie, -przed i za reduktorem, zalanie komory technologicznej, otwarcie szafki. 

Przesył danych oraz sygnalizacja stanów alarmowych odbywa się za pomocą komunikacji GSM/LTE. Dane trafiają do systemu SCADA Spółki SEWiK.

W celu ograniczenia zużycia baterii modułu telemetrycznego oraz przepływomierza założono, iż przesył danych dla wartości analogowych odbywać się będzie z częstotliwością co 6 godzin. Pomiędzy tymi
 okresami wartości przepływu chwilowego oraz ciśnienia rejestrowane będą z częstotliwością co 15 minut w wewnętrznej pamięci modułu. Dane alarmowe przesyłane będą na bieżąco w momencie ich wystąpienia.
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TZP3 - KOMORA REGULACYJNA PIŁSUDSKIEGO BIEDRONKA

Przetwornik
cisnienia PC-29B

Przepływomierz 
AquaMaster 3 - ø200
(Istniejący)

Pływak
sygnał zalania komoryKomora betonowa

FT_C

P PT2P PT1

Szal1

Zawór regulacyjny

Żeliwo ø200 mm

A1
FT1

STM

Szafka telemetryczna - Emiter; Hydra 466 
IP66; wkładka na zamek powtarzalny

Przetwornik AquaMaster 4Moduł telemetryczny MT 718

rozmieszczenie aparatów w 
szafce telemetrycznej
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USTAWIENIA:
    pulses/unit 100
    pulse max freq. 20

Advanced Settings - Alarm Output:
   Totalizer Rollover: Yes
   Totalizer Reset: Yes
   Flow Sensor Comunication: Yes
   Empty Pipe: Yes

Alarm Output Enable
   Alarm Output Configuration: 
       Normally Off

CZUJNIK
PRZEPŁYWOMIERZA

-FT_C

pierścienie
uziemiające

instalacja uziemiająca przepływomierza,
potencjał PE wyprowadzony do 
szafki ekranem
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