Pakiet nr 1

Zatacznik nr 1.1 do SWZ

. Tlos¢ Cena netto Cena brutto o Wartos¢ netto Wartoé¢ brutto | Parametr
Lp Opis produktu fszt.] [PLNT [PLNT VAT % [PLNI IPLNI wvmagany Oferta
. ) ) RAPA, model:
Szafa 1400L, drzwi WA SCH-Z 1400L
1. |Klimatyczna, agregat dolny, automatyczne odparowaniel 1 6 999,00 zt 8 608,77 zt 23 6 999,00 zt 8 608,77 zt Tak o
skroplin SCH-Z 1400L rok ';g’z‘i‘“kq'
Szatkownica do warzyw, duzy otwdr wsadowy na gtéwke
kapusty, zestaw 7 tarcz (plastry 2 i 5 mm, wiérki 1,5 i 5mm,
stupki 2x10 mm, kostka 10 mm w tym siatka 10x10 i plastry)|
10 mm) ROBOT COUPE,
otwér wsadowy 227 cm?, w ktérym zmieéci sie do 15 model: CL52,
2. pomidoréw Iub gtéwka kapusty, otwér wsadowy @ 58 mm. ! 1278450 24 15724942 = 1278450 24 15724942 Tak rok produkgji
wydajnoé¢ na godzing: 750 kg/h, napiecie U: 400 V, 2024
szeroko$¢ W: 360 mm giteboko$¢ D: 340 mm wysoko$¢ H:
690 mm, moc elektryczna: 0,75 kW, predko$¢ obrotow: 375
obr/min
PRIMAX
Kotleciarka do rozgniatania migsa na plastry o jednakowej GASTRO, model:
3. |grubosci w zakresie od 0,40 do 35 mm, wydajno$¢ 600 1 15 500,00 zt 19 065,00 zt 23 15 500,00 zt 19 065,00 zt Tak PRIMAX’-I rok.
kawatkéw miesa na godzIng i
produkgji 2024
4. |Podstawa do prasy do kotletow 1 1300007 | 150900z | 23 1300,00 2+ 159,00 2+ Tak p':ﬂmﬁ'z’;zz
Patelnia elektryczna 64L wykonana w catosci ze stali KROMET, model:
nierdzewnej, regulacja temperatury od 50 do 275°C, grubo$¢| 000.PE-040X
5. |dna zapewnia réwnomierny rozktad temperatury, przechyt 1 9 899,00 zt 12 175,77 zt 23 9 899,00 zt 12 175,77 zt Tak . S
misy do 45°, wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej rok produkji
AISI 304- zapewniajg utrzymanie wysokiego poziomu higieny 2024
Kociot elektryczny 150 L
pojemnos¢ robocza zbiornika warzelnego 150 dm3
- $rednica zbiornika warzelnego 596 mm
- $rednica obudowy 900 mm
- wymiary (dtugo$¢ x szeroko$¢) 1020 x 1035 mm
- wysoko$¢ od podtogi do plyty gérmej 900 + 20 mm
- odlegto$¢ zaworu spustowego od podtogi 300 + 20 mm
- moc znamionowa 18 kw
- zasilanie - 3 N - 400 V 50 Hz
- wymagane zabezpieczenie 32 A
- pojemnos¢ ogrzewacza 52 dm3
- najwyzsze ciénienie robocze pary wodnej 0,05 MPa
- przylacze wody uzdatnionej " R1/2"
- przylacze wody zimnej " R1/2" LOZAMET,
- przylacze wody cietej " R1/2" model:
6. 1 15 999,00 zt 19 678,77 zt 23 15 999,00 zt 19 678,77 z4 Tak WKE.150 9 rok
- zbiornik warzelny ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301 (AISI, eI
304) produkgji 2024
- regulator zapewniajacy plynna regulacje temperatury w|
zbiorniku warzelnym od 30 do 100 st. C
- trzystopniowa regulacja mocy grzewczej
- elektroniczny uktad kontroli poziomu wody w ogrzewaczu
- ogranicznik temperatury zapobiegajacy przegrzaniu zbiornika,
i uszkodzeniu gatek elektrycznych
- ukfad automatycznego napetniania ogrzewacza (ptaszcza),
wodg uzdatniong
- mozliwo$¢ manualnego napetniania ogrzewacza (ptaszcza)
wodg destylowang lub demineralizowang
- przytacze wody uzdatnionej
- przylacze oraz zawdér wody zimnej w standardowym
wykonaniu
RAZEM 62 481.50 zt 76 852.25 zt

wymaaana gwarancia 24 miesiace poz. 1.2.3.5.6

do reprezentowania Wykonawcy/Wy

podpisano podpisem elektronicznym przez osobe/y uprawniona/e
h sie o udzielenie

6w wspblinie
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