WIDOK OD STRONY DP 6/9 X Pool WIDOK OD STRONY

CZERPNI / WYRZUTNI PRAWA STRONA OBStUGOWA/SERWISOWA WYCIAGU / NAWIEWU
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FUNDAMENTY - WIDOK Z GORY
(MINIMALNE WYMIARY PLASZCZYZNY POSADOWIENIA)
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Sekcja A Sekcja B 2
Max. 1180 kg Max. 476 kg b
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= Max catkowita masa centrali 1656kg + 10% (1180kg+476kg)

UWAGA:

1. W przypadku zastosowania wymiennikéw wodnych lub freonowych (nagrzewnie, chtodnice) poza obrysem centrali
znajdujg sie krocce przytaczeniowe o dtugosci do 150 mm.

2. Centrale DP wyposazone sg w klamki, uchwyty oraz kroéce tac ociekowych wystajace 50 mm poza obrys urzadzenia.

3. Wszystkie centrale basenowe typu DP Pool posiadajg fabrycznie zamontowang rozdzielnice zasilajgco - sterujgcg na

zewnetrznej elewacii urzadzenia, poza obrysem centrali. \ E::?}EE:':” Bl TUV TUV
4. Rzeczywistg mase urzadzen potwierdzié z kartg doborowa, masa centrali + 10%. B T oay I S O 9 O O 1 PZ H
5. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian konstrukcyjnych. TOVRheinland iy 20 1 4/68/U E
6. Strony obstugowe central zgodnie z ponizszym schematem: [ FEErmvrowano | ESERTTAN E N-1 886 EN -1 3053
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