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Projekt: „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”

Załącznik nr 2 do SWZ nr DZP.381.081.2021.DWK 
Dostawa zestawu specjalistycznego skanera 3D
	Nazwa przedmiotu zamówienia: 
Zadanie 1
Dostawa skanera 3D
	Oferowane parametry:

	Specyfikacja skanera laserowego
· Maksymalna odległość skanowania 3D  : 70m
· Błąd pomiaru odległości, nie większy niż : +-3 mm
· Maksymalna szybkość skanowania, nie mniejsza niż : 500 000 pkt/s
· Pole widzenia, nie mniejsze niż (w pionie / w poziomie) : 300° / 360°
· Klasa lasera : Klasa lasera 1
· Temperatura pracy : -5 do 40°C
· Przedział jednoznaczności : 614m – do 0.5 mln pkt/sec
Zasięg skanera 3D:

· Współczynnik odbicia 90%  (biały): 0.6-70m
· Współczynnik odbicia 10% (ciemnoszary): 0.6-70m
· Współczynnik odbicia 2%  (czarny): 0.6-50m

Szumy przy pomiarze odległości, nie większe niż (mm):
· Przy 10m 90% (biały) : 0.7
· Przy 10m 10% (ciemnoszary) : 0.8
· Przy 10m 2% (czarny) : 1.5
· Przy 25m 90% (biały) : 0.7
· Przy 25m 10% (ciemnoszary) : 0.8
· Przy 25m 2% (czarny) : 2.1

Cechy urządzenia:
· Wymiary urządzenia, nie większe niż: 230 x 183 x 103 mm
· Waga z akumulatorem, nie większa niż: 4,2kg
· Czas pracy akumulatora, nie krótszy niż: 4,5 h
· Stopień Ochrony IP, nie mniejszy niż: IP54
· Wyposażony w kompensator dwuosiowy
· Wyposażony w czujnik wysokości
· Wyposażony w kompas
· Wyposażony w GPS i GLONASS
	

	Nazwa przedmiotu zamówienia: 
Zadanie 2
Dostawa drukarki 3D
	Oferowane parametry:

	Specyfikacja:

· technologia druku: FDM (Fused Deposition Modeling)
· Pole robocze nie mniej niż (X,Y,Z): 304 x 304 x 455 mm
· Wymiary urządzenia nie więcej niż: 49 x 56 x 82 cm
· Waga urządzenia mniej niż: 41 kg
· Rozdzielczość warstwy nie mniej niż: 100 mikronów (0.1 mm)
· Dokładność pozycjonowania w osiach: XY – 11 mikronów, Z – 2.5 mikrona
· średnica wykorzystywanego filamentu: 1.75 mm,
· typ wykorzystywanego filamentu: PLA
· średnica dyszy drukującej: 0.4 mm
· Materiał obudowy: stal malowana proszkowo
· Komora robocza zamknięta,
· Komora robocza podgrzewana poprzez nadmuch rozgrzanego powietrza do temperatury co najmniej 65 stopni Celsjusza
· Automatyczne pauzowanie procesu drukowania w momencie otwarcia komory roboczej z możliwością wznowienia po zamknięciu komory
· Komora robocza wyposażona w precyzyjne pomiar temperatury z możliwością płynnego sterowania temperaturą wewnątrz komory
· Temperatura wewnątrz komory roboczej wyświetlana na panelu sterującym drukarki 3D
· Autokalibracja platformy roboczej
· Platforma robocza wyjmowana, mocowana wielopunktowo
· Łatwo wymienna głowica drukująca mocowana na magnesach
· Dysza drukująca ruchoma, automatycznie podnosząca się w celu skrócenia wolnych przejazdów
· Automatyczne wykrywanie wyczerpania filamentu z możliwością jego uzupełnienia bez konieczności przerywania procesu druku
· Sterowanie poprzez 3.5 calowy kolorowy panel LCD z rzeczywistym podglądem drukowanego modelu
· Wbudowana kamera o minimalnej rozdzielczości 320x240 do monitorowania procesu wydruku na urządzeniach mobilnych i ekranie komputera
· Komunikacja drukarki poprzez Port USB, Port Ethernet oraz Wi-Fi
· Zasilanie: 100-240V, AC; 5,4-2,2A; 50/60HZ; 350W
· Oprogramowanie drukarki 3D umożliwia drukowanie bezpośrednio z natywnych plików CAD: SolidWorks (.sldprt, .sldasm), InventorOBJ (.ipt, .iam), IGES (.iges, .igs), STEP AP203/214 (.step, .stp), CATIA (.CATPart, .CATProduct), Wavefront Object (.obj), Unigraphics/NX (.prt), Solid Edge (.par, .asm), ProE/Creo (.prt, .prt., .asm, .asm.), VRML (.wrl), Parasolid (.x_t, .x_b)
· obsługiwany system operacyjny: Windows 7+, Mac OS (10,7+), Linux (Ubuntu, Fedora)
· Dostawa ma obejmować minimum 15 szpul filamentu

	

	Nazwa przedmiotu zamówienia: 
Zadanie 3 – dostawa akcesoriów
	Oferowane parametry:

	Oprogramowanie do skanera laserowego: 
Licencja wieczysta na jedno stanowisko
- Nie mniej niż 1 rok aktualizacji
- Program do łączenia i eksportu chmur punktów
	

	Statyw:
- Statyw fotograficzny
- Wykonany z włókna węglowego
- Udźwig nie mniejszy niż 30kg
- Wysokość maksymalna nie mniejsza niż 193,7cm
	

	Dodatkowa bateria do skanera laserowego:
- Wystarczająca na nie mniej niż 4.5 godziny pracy
	

	Kule do łączenia skanów ze skanera laserowego:
- Nie mniej niż 6 kul w walizce
	

	Oprogramowanie do łączenia skanów laserowych oraz zdjęć:
- Możliwość tworzenia modeli mesh
- Licencja wieczysta
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