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OST — ogdlna (wymagania ogolne) specyfikacja techniczna
wyvkonania i odbioru robdét budowlanych nr S.00.00.

1. INFORMACJE WSTEPNE - OGOLNE

1.1. Nazwa zadania.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w ul. Poznanskiej w Kruszwicy
1.2. Przedmiot i zakres robot.

o Kandlizacja deszczowa:

- rura PVC SN8 (8,0 kN/m?) g 400mm - 138,0 m

- rura PVC SN8 (8,0 kN/m?) @ 315mm - 109,5 m

- rura PVC SN8 (8,0 kN/m?2) @ 200mm - 49,0 m

- rura PVC SN8 (8,0 kN/m2) g 160mm - 141,0 m

- studnie zelbetowe @ 1200mm - 9 szt.

- osadnik piasku g 2000mm ,V=5,0m?3 - 1 szt.

- separator substancji ropopochodnych 30/300, @ 1500mm - 1 szt.
- wpust uliczny Sciekowy z osadnikiem @ 500mm - 12szt.

- wylot betonowy @ 400mm - 1 szt.

¢ Kandlizacja sanitarmna:

- rura PVC SN8 (8,0 kN/m?2) @ 200mm - 290,5 m
- rura PVC SN8 (8,0 kN/m2) g 160mm - 169,5 m
- rurociqg PE100SDR 17 2 90mm - 6,0 m

- rurocigg PE100 SDR 17 @ 50mm - 45,0 m

- rurocigg PE100 SDR 17 @ 40mm - 21,0 m

- studnie zelbetowe @ 1200mm - 11 szt.

- studnie PP @ 425mm - 10 szt.

- przepompownia Sciekdw - 1szt.

- rozprezna studnia zelbetowa @ 1200mm - 2 szt.
- zagrodowa przepompownia ciekdw - 1szt.

1.3.Wyszczegdlnienie oraz opis prac i czynnosci towarzyszqgcych, kidre nie sg
wyspecyfikowane w przedmiarze zawarte sq w punkcie nr 9.

1.4.Informacja o terenie.
Teren readlizacji zadania jest uzbrojony.

1.5. Organizacja robét, przekazanie placu budowy.

Zamawiqjqcy przekaze teren budowy (pasy drogowe) i pasy dziatek prywatnych w terminie
umownym. Organizacja placu budowy jest w catodci po stronie Wykonawcy (w zakresie
dostepu do wody, energii elektrycznej itp.). Wykonawca na dzien rozpoczecia robét zapozna
sie z istniejgcym uzbrojeniem na tzw. mapach dyzurych geodezji,

1.6.Zabezpieczenie interesdéw 0sdb trzecich.
Wykonawca jest odpowiedzialny za:



e szkody w instalacjach | urzqgdzeniach naziemnych | podziemnych, ktére sqg
w zasobach geodezyjnych oraz zostaty wskazane przez wtasdcicieli dziatek, przestrzeganie
obowigzujgcych przepisdbw oraz powinien zapewni¢ ochrone witasnosci publicznej
i prywatnej.

Wykonawca powinien rowniez zapewni¢é bezkolizyjny dojaozd swojego  sprzetu
i materictdw oraz zapewni¢ dostep do przylegtych dziatek w trakcie realizacji roboét.

1.7.Wymagania dotyczgce ochrony Srodowiska.

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowad sie do
przepisdw i normatywdw z zakresu ochrony §rodowiska na placu budowy i poza jego
terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie wdd gruntowych,
zanieczyszczen powietrza, nadmiermnego hatasu i innych szkodliwych dla  Srodowiska
i otoczenia czynnikdw powodowanych dziatalnosciq przy wykonywaniu robdt budowlanych.

1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrony przeciwpozarowej na budowie.

Wykonawca jest zobowigzany wykluczy¢ prace personelu w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia | nie spefnigjgcych odpowiednich wymagan sanitarmnych.
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz
odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Kierownik budowy,
zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzgdzi¢ lub zapewnic
sporzgdzenie (przed rozpoczeciem budowy) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
zwanego planem bioz. Nalezy miedzy innymi uwzgledni¢ bezpieczeristwo pracownikdw w
czasie wykonywania wykopdw pod instalacje z uzyciem koparek, jak i podczas montazu przy
uzyciu diwigu czy koparki. Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepiséw
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

1.9. Warunki dotyczgce organizacji ruchu.
Wykonawca we wtasnym zakresie w uzgodnieniu z Zarzgdem Drdg uzyska decyzje na wejscie
w pas drogowy.

1.10. Ogrodzenie placu budowy.

Wykonawca podejmie decyzie w zakresie wykonania ogrodzenia. Wykonawca jest
zobowigzany do utrzymania porzgdku na placu budowy, witasciwego sktadowania
materiatdw | elementéw  budowlanych, utrzymania w czystosci drég  szczegdinie
w okresie wywozu ziemi z wykopow jak i wyjazdu innego sprzetu.

1.11. Zabezpieczenie chodnika i jezdni.
W zakresie Wykonawcy robét,

1.12. Nazwa i kody wg CPV.

Dziat - 450000007; roboty budowlane

Grupa- 452000009; roboty budowlane w zakresie inzynierii lgdowej wodnej
Klasa - 452300008; roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw,
Kategoria- 452310005; roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw

452313008; roboty budowlane w zakresie budowy wodociqgdéw | rurociggéw do
odprowadzenia §ciekéw

1.13. Okreslenia podstawowe.

ST - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych sktadajgca sie
z ogdinej specyfikacja (OSD) i szczegdtowych specyfikacii ( SST)

OST - ogdlna (wymagania ogdine) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt
budowlanych

SST - szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych



Wyréb budowlany-Materiat - wytwarzany w celu zastosowania w budowli w sposdb trwaty,
o widiciwosciach  uzytkowych, umoZliwigjgcych  prawidtowo  zaprojektowanym
i wykonanym budowlom spetnienie wymagan podstawowych, co okredlone jest art. 10.
Prawa budowlanego (Dz.U. 03.207.2016) oraz dopuszczony do obrotu, co okredlone jest art. 2,
ust, 1., art. 4, i art. 5. ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881)

Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng przydatnosci
wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniong od spetnienia wymagan
podstawowych przez obiekty budowlane (budowle), w ktdrych wyrdb bedzie stosowany.

Europeiskie] aprobacie techniczne] - nalezy przez to rozumied pozytywng ocene techniczng
przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniong od spetnienia
wymagan podstawowych przez obiekty budowlane (budowle), w kidrych wyrdb bedzie
stosowany, wydang zgodnie z wymaganiami Unii Europejskie;.

Krajowa deklaracja zgodnoici  (deklaracja zgodnosci) - nalezy przez to rozumiec
oSwiadczenie producenta (i upowaznionego przedstawiciela) stwierdzajgce, na jego
wylgczng odpowiedzialnode, ze wyrdb budowlany jest zgodny z Polskg Norma  wyrobu lub
aprobatg techniczng.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - inspektor - osoba posiadajgca  odpowiednie
wyksztatcenie techniczne | prakiyke zawodowq oraz uprawnienia budowlane,
wykonywajgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza
nadzdr nad budowaq obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie
i wykonuje biezgcq kontfrole jakosci i ilosci wykonywanych robdt, bierze udziat
w sprawozdaniach | odbiorach robdt  zakrywanych | zanikgjgcych,  badaniu
i odbiorze instalacii oraz urzgdzen technicznych, jak rdGwniez przy odbiorze gotowego obiektu

Dokumentacia proiektowa - stuzy do opisania przedmiotu zamédwienia na wykonanie robdt
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe - sktada sie
w szczegdlnosci z: projektdw wykonawczych, projektdw budowlanych, informaciji bioz
i przedmiaru robét,

Przedmiar robdt - zestawienie przewidzionych do wykonania robdét podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdlnym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robdt podstawowych, Ujeta w  przedmiarze podstawa
normowania (np. KNR) nie jest obligatoryjna i stuzy do opisu robdt.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sq mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzglednia przyjety stopiefi scalania
robdt.

Dokumentacja powykonawcza budowy - sktada sie z:

¢ projektu wykonawczego z naniesionymi zmianami w procesie budowlanym, dokonanymi
w trakcie wykonywania robét,

¢ geodezyjnej dokumentaciji powykonawcze;j,

e kamerowania sieci na nosniku elektronicznym (CD) wraz z raportem-oceng dla kandalizacji
sanitarne] i deszczowej.

Obmiar robét - pomiar wykonanych robét budowlanych dokonywany w celu weryfikacii ich
ilosci w przypadku zmiany parametrdw przyjetych w przedmiarze robdt, albo obliczenia
wartosci robot dodatkowych i fechnologicznych, nie objetych przedmiarem.

Geodezvine czynnoéci w budownictwie polegaia na:

e geodezyjnym wytyczeniu obiektéw budowlanych w terenie i ufrwaleniu gtdéwnych osi
oraz charakterystycznych punktdéw i punktdéw wysokosciowych (reperdw),

e geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego,

e geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektéw budowlanych lub elementdw
ulegajgcych zakryciu.

Geotechniczne warunki  posadowienia obiekiéw budowlanych - zespdt czynnosci
zmierzajgcych do  okredlenia przydatnosci gruntdw na potrzeby budownictwa  oraz
parametréw  geotechnicznych podtoza grunfowego, wykonywanych w  ferenie
i laboratorium.




Odbiory - badania i kontrola zgodnosci robét z projektem i specyfikacjq..

Odbiér koncowy obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnodci zwanych tez odbiorem
ostatecznym polegajagca na protokolarmym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego i przekazaniu go dla uzytkownikdw sieci przez grupe oséb o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje
sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakohczenia robdt i dostarczeniu dla
inwestora i uzytkownikdébw sieci dokumentacii odbicrowej. Warunkiem odbioru jest tez
zagospodarowanie i uporzgdkowaniem ferenu przez Wykonawce.

Dokumentacia odbiorowa - stanowi zbidr dokumentéw w sktad, ktérych wehodzqg:

o dokumentacja powykonawcza budowy,

e zestawienie wbudowanych materiatdw z przyporzadkowaniem deklaracjom zgodnosci,
ktére potwierdzajq, ze materiaty te zostaty dopuszczone do zastosowania,

e wyniki badan, préb, ktérych rodzaj i zakres zostat okreslony w SST lub przez inspektora
w frakcie budowy,

e odbiory dokonywane przez inne jednostki, a zwigzane z redlizacjq zadania np. odbidr
pasa drogowego, odbidr rozwigzan-usunied kolizji, itp.

o dzennik budowy,

e ksiazka obmiarow,

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania dotyczqce wiasciwosci materiatdw i wyrobow.

Przy wykonywaniu robét budowlanych mogaq byé stosowane wytgcznie wyroby budowlane o
witasciwosciach okreSlonych diq; Wyréb budowlany-Materiat (ad 1,13
- w skrécie oznacza to, ze materiaty muszg byc dopuszczone do stosowania
w budownictwie), a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w SST.

2.2. Wymagania ogoélne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
sktadowaniem i kontrolq jakosci materiatdw | wyrobdw.

¢ Wykonawca zapewni witasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatdw na placu
budowy. Sktadowane materiaty nie powinny kolidowaé¢ z ruchem drogowym oraz nie
powinny utrudniaé dostepu do dziatek. Sktadowane materiaty, elementy powinny byé
dostepne dia inspektora nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji oraz udostepnione
deklaracje zgodnosci lub inne dokumenty okredlajgce jakosé materiatdw.

o Wykonawca uzgodni z inspektorem sposdb i termin przekazania informaci
o przewidywanym uzyciu podstawowych materioldéw do wykonania robdt, a takze
posiadanych aprobatach tfechnicznych celem dokonania ogledzin materialidéw  przez
inspektora.

2.3. Materiaty i wyroby budowili (sieci).

o Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane
urzqadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robdt byty dobrej
jakosci.

+« Material moze by¢ wbudowany, jezeli:

a) odpowiada wymaganiom, co potwierdza dokument; Krajowa deklaracia zgodnosci
(deklaracia zaodnosci),

b) uzyskat akceptacje inspektora.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty i wyroby budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie
uzyskajg akceptacji inspektora (nadzoru inwestorskiego), powinny by¢ niezwiocznie usuniete
z placu budowy.

Kazdy rodzaj robét, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane przez inspektora
nadzoru materiaty, elementy budowlane, wykonawca wykonuje na witasne ryzyko i ponosi
petng odpowiedzialno$e techniczng i kosztowa.



2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw.

W przypadkuy, jezeli specyfikacja techniczna przewiduje wariantowe stosowanie materiatdw,
wykonawca przedtozy konkrety wariant inspektorowi celem akceptacii.

W przypadkuy, jezeli dokumentacja projektowa i SST przewidujg inne materiaty, wykonawca
winien zastosowaé materiat wyspecyfikowany w SST.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT

BUDOWLANYCH.
Wykonaweca jest zobowigzany do uzycia takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt jak i przylegtych obiekidéw. Sprzet powinien byé
zgodny z wymaganiami okredlonymi w SST dla konkretnych rodzajéw robdt. W przypadku
braku odpowiednich ustalen w SST niezbedna jest akceptacja sprzetu przez inspektora.
Wykonawca przedstawi inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest fo wymagane przepisami.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt powinien wykazaé sie moziiwoscig
korzystania z nastepujgcego
sprzetu:
2urawi budowlanych samochodowych,
- koparek przedsicbiernych,
— spycharek kotowych lub ggsienicowych,
—  sprzetu do zageszczania gruntu,
— wciggarek mechanicznych,
-  beczkowozdw.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkdw transportu, ktére bedq
okredlone w projekcie organizacii robdt oraz jakie nie wptyng niekorzystnie na stan i jakoié
fransportowanych materiatdéw oraz ktdre nie wptyng niekorzystnie na stan istnisjgcych drog w
rejonie redlizacji robdt. W przypadku nigkorzystnego wptywu wykonawca dokona
odtworzenia droég. W czasie transportu materiaty powinny byé zabezpieczone przed
przesunieciem (na odpowiednich podktadach uniemozliwigjgcych ich przesuw czy
uszkodzenie).Podobnie powinny byé¢ sktadowane na budowie.

Do wykonania robét objetych zakresem zadania niezbedne bedq:

- samochdd samowytadowczy 5-10 1,
- samochdd skrzyniowy,
- samochdd dostawczy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI  WYKONANIA  ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. Ogdélne wymagania dotyczqgce wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowq, za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowqg i wymaganiami OST i SST oraz poleceniami inspektora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za doktadne wytyczenie w planie i wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w dokumentacii
projektowej lub przekazanymi na pimie przez inspektora. Nastepstwa btedu popetnionego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt bedq pooprawiane przez wykonawce
na wtasny koszt, zgodnie z wymaganiami inspektora. Sprawdzenie wytyczenia robdt przez
inspektora nie zwainia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnose.

Decyzje inspektora dotyczqace akceptacji wyboru materiatdw, wyboru sprzetu i innych
ustalenn odnoszgcych sie do wykonywanych robdt bedq oparte na wymaganiach
okrelonych w umowie, dokumentacji projektowej, SST, a takze w normach. Przy
podejmowaniu decyzji inspekior bedzie brat pod uwage wyniki badan materiatéw | robdt,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki, ktére majg wptyw na rozwazany problem.



Polecenia inspekiora przekozane wykonawcy bedg spetniane nie pdinie] niz
w wyznaczonym czasie, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.2. Projekt zagospodarowania placu budowy.
Wykonawca opracowuje we wiasnym zakresie | zabezpiecza we wszystkie niezbedne
czynniki.

5.3. Projekt organizacji budowy.
Wykonawca opracowuje we wtasnym zakresie.

5.4. Projekt technologii i organizaciji montazu.

Montaz obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wiekszych
gabarytach  lub masie a takze prowadzenie robdt w znacznym zblizeniu do linil
energetycznych lub innych obiektéw winno by< prowadzone na podstawie projektu
fechnologii i organizacji montazu sporzgdzonego przez Wykonawce. Dla tych robét
Wykonawca winien prowadzi¢ dziennik montazu.

5.5. Likwidacja placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidaciji placu budowy i petnego uporzgdkowania terenu
prowadzonych robdt do stanu plerwotnego, chyba, ze w zakresie robdt byto podniesienie
stanu zagospodarowania terenu przez np. wykonanie Zzieleni czy nowych nawierzchni.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.
6.1. Zasady kontroli robot.

Wykonawca jest odpowiedzialiny za petng kontrole robdt, jakosé materiatdw i elementow,
zapewnienia odpowiedniego systemu kontroli oraz zapewnia mozliiwosé pobierania prébek
i badania materiatdw i robdt. Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy przedstawienie do
aprobaty inspektorowi opracowania pt. Program zapewnienia jakosci. Program powinien
okredlaé:

e system (sposdb i procedure) kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdt,

e wyposazenie w sprzet i urzqdzenia do pomiardw i kontroli (opis wiasnego laboratorium lub
wytypowanego do wykonania badan zZleconych przez wykonawce),

o sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapisdw pomiardw,
a takze wycigganych wnioskdéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,

e sposdb i forme przekazywania informacii inspektorowi.

Wykonawca bedzie prowadzt pomiary i badania  materiatdw oraz  robdt
z czestotliwosiciq gwarantujgcq, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i w SST. Wymagania, co do zakresu badarn ich czestotliwosci sg
okredlone w SST. W przypadku, kiedy rodzqj i ilos¢ badan nie zostaty okreslone w SST, zostang
one ustalone przez inspektora. Jezeli Wykonawca dysponuje wiasnym laboratorium,
dostarczy inspekforowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedure
badan. inspektor bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu
dokonywania ich inspekcji. W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do
specjalistycznego laboratorium, inspektor moze wymagaé dokumentdw potwierdzajgcych
uprawnienia danego laboratorium do wykonania konkretnych badan.

6.2. Pobieranie prébek.
Probki do badan bedqg pobierane losowo. Inspektor bedzie mial mozliwoié udziatu
w pobieraniu prébek.

6.3. Badania i pomiary.
Badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm, wytycznymi
krajowymi, albo zastosowane bedg inne procedury, zaakceptowane przez inspektora. Przed
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przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora o rodzaju,
migjscu i ferminie. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi wyniki.

6.4. Badania prowadzone przez inspektora.

Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatdw
u Zrodet ich wytwarzania, a wykonawca zapewni wszelkg pomoc w tych czynnosciach. Na
Zlecenie inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych
materiatow, ktdre budzg watpliwodci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialty nie
zostang usuniete przez Wykonawce z wiasnej woli.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

7.1. Ogdine zasady przedmiaru, obmiaru i prowadzenia ksigzki obmiaru winny byé zgodnie
z rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 2-09-2004 r,

Przedmiar robdt powinien zawieraé zestawienie przewidzianych do wykonania robdt
podstawowych:  w kolejnosci technologicznej ich wykonaniq, ze szczegdinym opisem Iub
wskazanie podstaw ustalajgcych  szczegdtowy opis oraz wskazanie witasciwych SST
z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdét podstawowych, Spis
dziatéw przedmiaru powinien przedstawial podziat wszystkich rob6t budowlanych w danym
obiekcie wg. CPV. Dalszy podziat przedmiaru robdt nalezy opracowaé wedtug systematyki
ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w  publikacjach
zawieragjgcych normy naktadéw rzeczowych. Ogdlne zasady obmiaru robdt dotyczg umdw
z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy., Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny
zakres robdt wykonanych. Obmiaru dokonuje Wykonawca po powiadomieniu pisemnym
inspektora o terminie i zakresie obmierzanych robdt, Obmiar wpisuje sie do protokotu odbioru
czesciowego lub do ksigzki obmiardw, jezeli dotyczy to robdt dodatkowych czy innych.,

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1.Rodzaje odbiordéw
Wystepujqg nastepujgce rodzaje odbiordw:
robét zanikajgcych, czesciowy (etapowy), koricowy, gwarancyjny.

8.2. Odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

Odbidr obejmuje roboty podstawowe, to jest odcinek pomiedzy weztami- dla wodociggu.
Odbidr polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt, kitére w dalszym procesie ulegajg
zakryciu. Odbidr taki bedzie przeprowadzany w czasie umozliwiajgcym  wykonanie
ewentualinych poprawek bez hamowania ogdinego postepu robét. GotowosE do odbioru
Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu
inspektora

i uzytkownika sieci. Wykonawca przedkiada dokumenty potwierdzajgce jakos¢ materiatéow
lub informuje, ze spetniajq kryteria SST, doktadnos¢ wykonania robdét - Wykonawca
przedktada potwierdzenie geodety wykonania odbieranych zgodnie robdt z projektem
w zakresie sytuacyjnym jak i wysokosciowym. Zakres odbioru zostat okreslony w punkcie 6

8.3. Odbidr czesciowy.
Odbiér czesciowy jest elementem faktury czesciowej | potwierdza odbiory robdt
zanikajgcych tgcznie z zasypka gorng i gtdéwng. Odbidr dotyczy tez etapu roboét,

8.4. Inne odbiory.
Mogag wystgpic préby szczelnosci, rozruchy technologiczne itp., odbiory te winny spetniac
kryteria normowe lub warunki tfechniczne wykonania i odbioru robdt lub innych publikacii.

8.5. Odbidr koncowy.

Wykonawca dokonuje zgtoszenia o zakonczeniu robdt  Zamawigjgcemu  wraz
z dostarczeniem kompletu dokumentacii odbiorowe]. Zakres dokumentacji odbiorowej
okreSlony zostat w OST punkt 1.13.( dokumentacja powykonawcza budowy
i dokumentacja odbicrowa).




8.6. Przeglad miedzygwarancyjny - odbiér w czasie terminu gwarancji, polega na ocenie
wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem ewentualnych, stwierdzonych wad.

8.7. Przeglad gwarancyjny - odbidr przed uptywem terminu gwarancji, polega na ocenie
wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem ewentualnych, stwierdzonych wad.

Q. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie finansowe robdt bedzie dokonane w systemie kosztorysowym dlia odbioru
czesciowego i koncowego z zastrzezeniem, ze na odbidr koncowy pozostawia sie 10 %
wartosci robdt,

Cena ofertowa winna uwzgledniaé catos¢ robdt | czynnoéci niezbednych do wykonania
przedmiotu zamdwienia oraz jego przekazania do eksploatacji uzytkownikom sieci. Oprdcz
elementéw robdt uwzglednionych w przedmiarze robdt nalezy miedzy innymi uwzglednié
ponizsze wyspecyfikowanie roboty towarzyszgce, kidre bedqg ujete w cenie jednostkowej za
1 mb sieci:

s pompowanie wody z wykopdw,

zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia,

odtworzenie terenu, co najmnigj do stanu pierwotnego,

prace geodezyjne,

organizacje placu budowy,

przygotowanie i kompletacje materiatdw odbiorowych,

proéby, badania,

organizacje ruchu drogowego wraz z optatami za zajecie pasa drogowego,

RozZliczenia za wykonane roboty dokonywane bedg na podstawie protokotdw odbioru
z wyliczeniem wartosci robdt. Inwestor uisci optate  za wbudowanie urzgdzen (sieci kan.
sanitarnej i wodociggowej) w pas drogowy).

10. DOKUMENTACJA ODNIESIENIA

> ~Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe",

> ~Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociqgéw z tworzyw sztucznych”,

> «Instrukcja montazowa uktadania w gruncie produkowanych rurociggdw z PE,
PCW’’

> Instrukcja oznakowania robét ( zatgeznik nr 1 do Zarzgdzenia Ministra Transportu

i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych z dnia 06.06.1990r. MP zat. Nr 24,
p0z.184 z 1990r. )

> Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.
401).

> Rozporzqadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
01.10.1993 1. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach

i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. nr 96, poz. 437),
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SST — szczegolowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét
budowlanych nr S.01.01. — kanalizacja sanitarna

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot ST
Budowa sieci kandalizacji sanitarnej oraz deszczowej w ul. Poznanskiej w Kruszwicy
Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy Zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w p. 1.1.

1.2. Zakres rob6t objetych ST
W zakres robét ujetych niniejszg specyfikacjg wechodzqg:

1.2.1. Kandlizacja grawitacyjna §ciekowa
e Montaz grawitacyjnych kanatéw sanitarmnych z rur PVC litych kiasy S SN8 (8,0 kN/m?2)
0 §r. 200, 160 mm,
Montaz ksztattek kanalizacyjnych z PVC klasy S SN8 (8,0 kN/ m2) o §r. 200 mm, 160 mm,
Montaz cisnieniowych przewoddw kanalizacyjnych o §r. 40-20 mm,
Montaz studni zelbetowych o ér. 1200, PP425rmm
Montaz ttoczni Sciekdw
Wykonanie préb szczelnosci kanatdéw sanitarnych

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1st Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania Sciekdw
gospodarczych i przemystowych z okre§lonego obszaru miasta do oczyszezalni

sciekow.

1.3.2. Studzienka rewizyjna - studzienka wtazowa przeznaczona do kontroli i eksploatacii
kanatow.

1.3.3. Studzienka inspekcyjna - studzienka niewtczowa przeznaczona do  konftroli

i eksploatacii kanatdéw z poziomu terenu.

1.3.4. Witaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzqgdzen
kanalizacyjnych.

1.3.5. Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtosé pomiedzy rzedng
dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki a rzedng
spocznika.

1.3.6. Komin wilazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zejscia obstugi do komory roboczej.

1.3.7. Plyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajgca komore roboczqg.

1.3.8. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki przeznaczony do przeptywu w nim
Sciekow.

1.3.9. Spocznik - element dna studzienki pomiedzy kinetg a sciang komory roboczej.

1.3.10. Rura ochronna - rura o Srednicy wickszej od przewodu stuzgca do przenoszenia
obcigzen zewnetrznych do odprowadzenia na bezpieczng odlegtosé poza
przeszkode terenowq (korpus drogowy) ewentualnych przeciekdw.

1.3.11. Podioze naturaine - podioze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

1.3.12. Podtoze naturalne z podsypka - podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego,
Zz podsypkg z gruntu drobnoziamistego, albo podtoze naturalne z okrelonym
rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat z ktérego wykonano rury
przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.,
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1.3.13. Podtoze wzmochione - podtoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze
polegac¢ na wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub
specjalnej konstrukcii,

1.3.14. Podsypka - materiat grunfowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym
i obsypka.

1.3.15. Obsypka - materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypkg a zasypkqg wstepnaq,
otaczajgcy przewdd kandlizacyjny.

1.3.16. Zasypka wstepna - warstwa wypetnicjgcego materiatu gruntowego tuz nad
wierzchem rury.

1.3.17. Zasypka gtéwna - warstwa wypetnigjgcego materiatu  gruntowego  miedzy
powierzchnig zasypki wstepnej i terenem.

1.3.18. Powierzchnia zwilzona - wewnetrzna powierzchnia przewoddéw i studzienek
kanalizacyjnych objetych badaniem szczelnosci,

1.3.19. Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wod lub Sciekdw z przewodu kandlizacyjnego do
gruntu,

1.3.20. Infiltracja - przenikanie wéd gruntowych do przewodu kandlizacyjnego.
Pozostate okredlenia wedtug PN-EN 752:2008.

1.4. Ogéine wymagania dotyczqce robdt
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$C ich wykonania oraz zgodnosé
z dokumentacjq projektowa, ST i poleceniami inzyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Materiaty do kanalizacji sciekowej

2.1.1. Kanat Sciekowy grawitacyjny

- rury PVC o tgczone na wcisk, lite kiasy S SN8 (8,0 kN/m?2) o &. 200 mm, 160 mm, zgodne z
PN-EN 1401-1:2019-07

- ksztattki kanalizacyjne lite z PVC klasy S SN8 (8,0 kN/m?2) o &. 200 mm, 160 mm, zgodne z
PN-EN 1401-1:2019-07

- przewody cinieniowe kanalizacyjne o §r. 40, 90 mm,

- studnie zelbetowe o §r. 1200 mm i PP425mm,

- tocznia sciekdw

- wiazy zel. wg PN-EN 124,

- lepik asfaltowy,

- roztwdr asfaltowo-kauczukowy,

-  betonB-15

- woda do betonu i zapraw, PN/B-32250,

- zaprawy cementowe,

- piasek Sredni.

2.2. Wymagania szczegotowe dotyczqce materiatéow
2.2.1. Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC

Przyjeto rury kanalizacyjne, kielichowe lite z PVC klasy S z uszczelkg montowang w kielichu
podczas procesu produkcyjnego wg PN-EN 1401-1. Materiat rur PVC uzywanych w frakcie
robdt powinien by¢ zgodny z odpowiednimi Polskimi Normami
i spetniaé nastepujqce kryteria:

- materiat chemicznie odpormy na dziatanie zwiqzkdéw chemicznych organicznych

i nieorganicznych
- posiadanie aprobaty technicznej do stosowania w budownictwie
- w przypadku zamiany materiatu nie moze zamiana powodowad pogorszenie

parametrdw uzytkowych ciggéw kanalizacyjnych (wodociggowych) w szczegdnosci

w zakresie samooczyszczania kanatéw, odpornosci chemiczne)j, sztywnosci obwodowej
biorqc pod uwage projektowany okres uzytkowania 50 lat.
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2.2.2. Studnie rewizyjne zelbetowe Dn1200
2.2.2.1 Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatdw) powinna by¢ wykonana z:

- kregbw zelbetowych odpowiadajgcych wymaganiom PN-EN 1917:2004. Potgczenia
miedzy elementami studni wykonaé stosujac uszczelki z elastomeru umieszczone
wewnagtrz ztgczy.

- dolng czeéé komory wykona¢ z betonu hydrotechnicznego 0,25 m jako monolityczng.

2.2.2.2. Komin wtazowy

Komin witazowy powinien byé wykonany z kregdw zelbetowych o Srednicy 0,80 m
odpowiadajgcych wymaganiom PN-EN 124,

2.2.2.3. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje sie jako monolit z betonu hydrotechnicznego
o wiasciwosciach podanych w pkt 2.3.1.

2.2.2.4. Wtazy kanatowe

Studnie bedqg posiadaty wiazy zeliwne przejazdowe D-40 1,
Witazy kanatowe mogg by<¢ fransporfowane dowolnymi §rodkami transportu w sposdb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego mogq byé
przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadaé na paletach po 10 szt. i tqczye
tasmq stalowg. Wiazy kanatowe byé skiadowane z dala od substancji dziatajgcych
korodujgco. Wiazy powinny byé posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania
powinna byé utwardzona i odwodniona.

2.2.2.5. Stopnie zZtazowe
Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 13101:2005.

2.2.2.6. Piericienie zelbetowe prefabrykowane

Pierscienie zelbetowe prefabrykowane powinny mieé¢ grubodé 20 cm powinny byd¢
wykonane z betonu wibrowanego kiasy C 35/45 zbrojonego stalg StOS.

2.2.2.7. Plyty zelbetowe prefabrykowane

Piyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubosé 15 cm i by¢ wykonane
z betonu wibrowanego klasy C 35/45 zbrojonego stalg StOS.

2.2.2.8. Piyty fundamentowe zbrojone

Ptyty fundamentowe zbrojone powinny posiada¢ grubosc 15 cm i by¢ wykonane
z betonu kiasy C 35/45.

2.2.3. Studzienki PP 425mm

Na sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studnie rewizyjne nie wtazowe z PP @425 mm.
Studnie nalezy wyposazy¢ w teleskopy oraz zelbetowe pierscienie odcigzajgce na ktdrych
osadzi¢ witazy zeliwne klasy D-400. Wiazy dopasowaé do rzednych projektowanych
nawierzchni. Studzienki te przewidziane sq do kontroli i eksploatacji z zewnatrz, z poziomu
terenu, przy uzyciu specjalistycznego sprzetu. Podtgczenia kanatdw wykonaé poprzez kinety.
Wigczenia do studzienek wykonac stosujac kaskady. Studzienki 425 mm skiadajq sie
z nastepujgcych elementdw:

- kinety z PP,

- rura karbowana 425 mm,

- plerécien odcigzajacy.

- dwuzigczka do rur karbowanych 425 mm (w razie potrzeby),

- pokrywa zeliwna 425 mm kiasy D-400,

Materiaty powinny odpowiadaé specyfikacji technicznej, a jakakolwiek zmiana powinna by
zatwierdzona przez Projektanta
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2.2.4. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z ttucznia lub zwiru. Uzyty material na podsypke
powinien odpowiadaé¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-
11112,

2.2.5. Beton hydrotechniczny

Beton hydrotechniczny klasy C12/15, C20/25 C25/30 powinien by& zgodny
z wymaganiami normy PN-EN 206+A1:2016-12
2.2.6. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiadaé¢ wymaganiom PN-EN 197-1:2012.

2.2.7. Materiaty izolacyjne

Przewody 2z ‘tworzyw sztucznych wymagajgcych stosowania zabezpieczen
antykorozyjnych winny posiadaé powtoki fabryczne. Uzyte materiaty muszg posiadad
Aprobate Techniczng wydang przez ITB. Dostarczone materiaty muszg by¢ zaopatrzone przez
Producenta w deklaracje zgodnosci (atest) potwierdzajgce cechy materiatdw.

Przed wbudowaniem materiatdw Wykonawca musi przedstawi¢ Inzynierowi numer
partii towaru oraz aktuaine wyniki badan w ramach nadzoru wewnetrznego producenta
materiatu.

3.  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

Przy mechanicznym wykonywaniu robdt Wykonawca powinien dysponowaé
nastepujgcym, sprawnym technicznie sprzetem:

- koparka przedsiebierna,

- samochdd samowytadowczy,

- samochdéd skrzyniowy,

- szifierka kgtowa,

- diwig samochodowy,

- podnodnik widtowy,

- spycharka kotowa lub ggsienicowaq,

- beczkowdz,

- szalunki typu box, §cianki szczelne,

- pompy i urzgdzenia do odwodnienia wykopdw na czas budowy,

- przewody parciane do odprowadzania wody z wykopdw,

- agregat pradotworczy przewozny,

- niwelator, teodolit z pomocniczymi urzgdzeniami,

- tasma miernicza,

- urzgdzenie do wykonywania przewiertéw sterowanych,

- komplet narzedzi do obcinania rur i fazowania bosego konca,

- podbijaki drewniane do rur,

- weciggarka reczna,

- wciggarka mechanicznag,

- betoniarki,

- zurawie,

- wibratory, zageszczarke wibracyjng,

- zamkniecia mechaniczne - korki, lub zamkniecia pneumatyczne - worki gumowe, dla
poszczegdinych §rednic kanatdw, stuzgce do zamykania kanatdw podczas napraw,
badan odbiorczych na szczelnod< i ptukania.

Sprzet montazowy i §rodki transportu muszg by& w petni sprawne | dostosowane do

technologii i warunkdw wykonywanych robdt, Sposdb wykonania robdt oraz sprzet

zaakceptuje Inzynier.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Samochody skrzyniowe i inne Srodki fransportu odpowiadajgce pod wzgledem typdw
i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robdt zaakceptowanym przez
Inzyniera. Ruch $rodkdw transportowych obok wykopdw powinien odbywaé sie poza granicg
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kiina naturalnego odtamu gruntu wyznaczonymi drogami technologicznymi. Roztadowanie
materiatdw bedzie dokonywane z zachowaniem Srodkdw ostroznosci zapobiegajgeych
uszkodzeniu materiatéw. Transport bedzie taki jak okredlono w specyfikacji lub inny, jezeli
zostanie zatwierdzony przez Inzyniera.

4.1. Transport rur.

Rury kandlizacyjne mogq byC przewozone dowolnymi §rodkami transportu w sposdb.
zabezpieczajqgey je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur
w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone
w pozycCji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci
wystepujgcych w czasie ruchu pojazddw.

4.2. Rury i ksztattki PVC

Rury kanalizacyjne PVC mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu w sposéb
zabezpieczajqey je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur
w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Na platformie samochodu rury powinny lezec
kielichami naprzemianlegle, na podkiadach drewnianych. Wysokos¢ tadunku na
samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m. Przy zatadunku i roztadunku rur nie mozna ich
rzucaé ani przetaczaé po pochylni.  Przy diugosciach wiekszych niz  dtugos¢ pojazdu,
wielkos¢ zwisu rur nie moze przekraczac 1 m. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w
pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpltywem sit bezwtadnosci
wystepujgcych w czasie ruchu pojazddw. Nie wolno transportowac pojedynczych rur w tyzce
koparki. Magazynowanie i sktadowanie rur w stosach o wysokosci nie przekraczajacej 1.2 m.
Wyroby z PVC nalezy zabezpieczyC przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.
Szczegdlng ostroznos€ nalezy zachowad przy transporcie i przetadunku rur w temperaturze
bliskiej 0°C i nizszej z uwagi na krucho$¢ materiatu w fych temperaturach.

4.3. Studnie

Studnie podczas transportu musza byé zabezpieczone przed uszkodzeniami, nie mogg
przesuwaé sie po podtozu ani wzgledem siebie oraz stykaé¢ ze scianami srodka transportu.
tadunek powinien byE umocowany wytqgcznie niemetalowymi, najepiej parcianymi
tasmami. Zatadunek i roziadunek powinien odbywac sie mechanicznie, przy pomocy wozka
widtowego. Niedopuszczalne jest zrzucanie studni z pojazdu.

4.4. Transport kregow.

Transport kregdbw powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dia zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych
elementdw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw
i kinbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw. Podnoszenie i opuszczanie
kregbw nalezy wykonywaé¢ za pomocg minimum frzech lin zawiesia rozmieszczonych
réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Zaleca sie przewozi¢ prefabrykaty w pozycji ich wboudowania.

Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatdw powinny
byé wyposazone w urzqdzenia zabezpieczajgce przed mozliwosciq przesuniecia sie
prefabrykatu oraz przed mozliwosciq zachwiania rownowagi srodka fransportowego.

Przy transporcie prefabrykatdw w pozycji poziomej na kotowym srodku transporfowym
prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych przektadkach utozonych w pionie.
Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny byé w czasie transportu
i sktadowania uktadane na przektadkach eliminujgcych mozliwos€ uszkodzenia tych
powierzchni i oddzielone od siebie w sposdb zabezpieczajacy wykonczone powierzchnie
przed uszkodzeniami.

Liczba prefabrykatdw utozonych na srodku fransporfowym powinna by¢ dostosowana do
wytrzymatosci betonu i warunkéw zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

Przy transporcie prefabrykatdw w pozycji pionowej na kotowych srodkach transportowych
prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych podkiadkach utozonych w pionie pod
uchwytami montazowymi.

Prefabrykaty posiadajgce prostq ptaskg powierzchnie wsporczg powinny by< ustawione na
podktadkach o przekroju prostokgtnym, o prefabrykaty o skomplikowanym profilu
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powierzchni wsporczej powinny by¢ ustawione na podkiadkach o profilu odpowiednio
dostosowanym do ksztattu tej powierzchni.

4.5. Transport wiazéw kanatowych.

Wtazy kanatowe mogq byé transporfowane dowolnymi srodkami transportu w sposdb”
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiozy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadac
na paletach po 10 szt. i gczy€ tasmaq stalowaq.

4.6. Transport mieszanki betonowej.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktére nie
spowodujg segregacji sktadnikdw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki
i obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreSlong  w  wymaganiach
technologicznych.

4.7. Transport kruszyw.

Kruszywa mogq byé przewozone dowolnymi §rodkami  transportu, w  sposdb
zabezpieczajgey je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. Roboty przygotowawcze.

O§ projektowanego rurociggu powinien wytyczyé uprawniony geodeta. O§ rurociggu
powinna zosta¢ oznaczona w frwaty | widoczny sposdb, przez zainstalowanie taricucha
reperow roboczych. Poszczegdlne punkty osi trasy powinny zostaé zaznaczone przy pomocy
kotkéw osiowych z gwozdzmi. Kotki osiowe powinny zosta¢ whbite przy kazdej zmianie kierunku
trasy a na prostych odcinkach co 30 - 50 m. Na kazdym prostym odcinku powinny zostac
umieszczone co najmniej frzy punkty. Kotki swiadkdéw powinny by& wbijane na obu stronach
wykopu tak, aby byto moZiwe odtworzenie osi wykopu podczas wykonywania wykopu.

W ferenie zabudowanym repery robocze w ksztatcie hakdw lub Srub powinny byé

montowane w Scianach budynkéw. tarncuch znakdw powinien zostaé powigzany

Z panstwowq sieciq reperdw. Ponadto w zakres robdt przygotowawczych wehodzq:

— Rozebranie nawierzchni.

— Usuniecie humusu spycharkq i utozenie w pryzmy, poza zasiegiem robot,

- Wykonanie przekopdw kontrolnych celem ustalenia rzeczywistych  rzednych
posadowienia i przebiegu istnigjacego uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem ich
uzytkownikdw (poréwnaé z Dokumentacjg Projektowq).

- Wyznaczy¢ w terenie migjsca sktadowania poszczegdlnych materiatéw oraz drogi
dowozu do strefy montazowej,

- Teren budowy ogrodzi¢ i zabezpieczyé wg potrzeb dla ruchu pieszego i kotowego za
pomocq znakdw drogowych, oswietlenia, mostkdw przejsciowych i przejozdowych.

5.2. Wykopy

Wykop nalezy zabezpieczyC zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6022003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.

Ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne rury grawitacyjne ukiadaé w  wykopach
waskoprzestrzennych o Scianach pionowych zabezpieczonych szalunkami.  System
zabezpieczen wykopdw musi by¢ scisle dostosowany do rzeczywistych warunkéw gruntowo-
wodnych, giebokosci wykopdw, czasu utrzymania wykopu, obcigzen fransportem i innych.
Wykopy dla rurociggdéw bedq wykonywane mechanicznie, do gitebokosdci o 0,15 m mniejszej
niz projektowana i pogtebiane do witasciwej wartosci wykonaé recznie bezposrednio przed
utozeniem rurociggu. Odchylenie grubosci warstwy nie powinno przekraczaé + 3 cm.
Warstwa ta powinna zosta€ usuwana bezpodrednio przed uktadaniem rurociqgu.
W miejscach skizyzowan i zblizen do istniejgcego uzbrojenia tereny wykopy wykonywacé
recznie w odlegtosci ustalonej z witascicielami sieci, Minimalna szeroko§¢ wykopu mierzona
wewngtrz sciany obudowy powinna by¢ dostosowana do rurociggu. Szerokos¢ wykopu nie
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moze by¢ zmniejszana podczas montazu kanatu na powierzchni i uktadania catych ciggdéw
rur w wykopie. Niedopuszczalne jest w migjscu wykonywania wykopdw prowadzenie
jednoczednie innych robdt oraz przebywanie oséb niezatrudnionych. Przy prowadzeniu robét
zZiemnych w bezpodrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych nalezy okredlic bezpieczne
odlegtosci (w pionie i poziomie), w jakich moga by prowadzone roboty przy uzyciu sprzetu
ciezkiego. Odlegtosci bezpiecznego uzywania maszyn roboczych nalezy ustali¢ z jednostkami
zarzgdzajgcymi tymi instalacjami,

5.2.1 Podloze

Przed przystgpieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu
-folerancja rzednych dna wykopu + 3 cm. W przypadku wystgpienia w podtozu gruntéw
o niskich nodnosciach nalezy bezwzglednie wykonaé badania zageszczenia podtoza
a przypadku uzyskania niezadowdalajgcych wynikdw zastosowaé dodatkowe rozwigzania
majgce na celu ustabilizowanie dna wykopu. Rury kanadlizacyjne  nalezy uktadad
w odwodnionym wykopie, na wyréwnanym podiozu, z zachowaniem warunku
nienaruszalnodci struktury gruntu rodzimego, zgodnie z zaprojektowanym spadkiem.

- materiat do podsypki rur powinien spetniaé nastepujgce wymagania,

* piasek, pospodtka lub zwir o uziarnieniu do 16 mm dla rur o §rednicy DN <400 do 32 mm dla
wigkszych Srednic, grubosci przynajmniej 100 mm + 0,1 DN,

* materiat nie moze by& zmrozony, nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego

tamanego materiatu.

- zageszczenie podsypki do minimum 95% wg Proctora ;

- gorng warstwe podsypki wykonac bez zageszczania, ma to by¢ luzna warstwa piasku grub.
3-5 cm - warstwa wyréwnawczaq;

- podtoze pod rury powinno by¢ tak przygotowane, aby rury po ich utozeniu opieraty sie na
catej jego dtugosci. Rura posadowiona na warstwie wyréwnawczej (o grub.3-5 cm) powinna
sie opiera¢ co nagjmniegj na 1/3 cbwodu,

- w miejscach tgczenia rur, w podtozu nalezy wykonac niecki montazowe o szerokosci
odpowiadajgcej 2-3 krotnej szerokosci ztgcza typu FWC bgdz z petnq zintegrowanq uszczelkg
EPDM ; dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi podtoza od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ 5 cm;

- dopuszczalne zmnigjszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentagcii
Projektowej, nie powinno by& wieksze niz 10 % ;

-dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych w Dokumentacji nie powinno
przekraczac +1 cm;

- wzmocnienie podioza na odcinkach pod ztgczami powinno byé wykonane po probie
szczelnosci odcinka;

-studzienki kanalizacyjne standardowe lub zintegrowane posadowione bedq na
wyréwnanym podtozu z chudego betonu B-10 o grubosci 10 cm. Ksztatt i powierzchnie
podtoza nalezy dostosowac do powierzchni dna studzienki.

Zageszczanie podsypki nalezy prowadz¢ przy uzyciu lekkich zageszczarek wibracyjnych
{maksymalny ciezar roboczy 0,30 kN) lub lekkich zageszczarek ptytowych o dziataniu
wstrzgsowym (maksymalny cigzar roboczy do 1,00 kN).

5.2.2 Zasypka i zageszczanie gruntu

Zasypke przewoddw nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-B 10736:99.

Do zasypywania mozna przystgpi¢ po zakonczeniu ukiadania przewoddw i montazu
studzienek kanalizacyjnych, wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej oraz po pozytywnym
badaniu szczelnosci odcinka kanalizacj.

Z uwagi na zatozenia projektowe uwzglednia sie wspodtprace rur z otaczajgeym odrodkiem
gruntowym. Z tego powodu bardzo istotne jest dotrzymanie zatozen przyjetych w projekcie
dotyczacych: rodzaju gruntu, materiatu zasypki i obsypki oraz ich stopni zageszczenia.
Zatozone stopnie zageszczenia oraz parametry gruntowe sq $cisle powigzane ze sztywnoscig
nominalng SN rur poliestrowych odlewanych odsrodkowo. Wadliwe przeprowadzona
obrébka gruntu jest moze prowadzi¢ do ponadnormatywnych odksztatcen przekroju rury
i obnizenia trwatosci rurociggu.

Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:;
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1. Wykonanie warstwy ochronnej (obsypki i zasypki wstepnej) rur kanatowych z wytgczeniem
odcinkéw na zigczach.

2. Po prébie szczelnosci zigcez rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej ztgczy rur.

3. Wykonanie zasypki gtdwnej do powierzchni terenu gruntem rodzimym, warstwami,
Z jednoczesnym zageszczaniem i rozbidrkq umochnienia wykopu. Zasypke pod drogami
i chodnikami nalezy prowadzi¢ do poziomu spodu konstrukcji projektowanej nawierzchni.,

Po wykonaniu tgczen i sprawdzeniu prawidtowosci spadku kanatdéw mozna przystgpi¢ do
wykonywania obsypki rdwnoczesnie z obydwu stron rurociggu, uwazajgc by kanat nie ulegt
zniszczeniu. Nie nalezy zrzucaé materiatu obsypki na rure z wysokosci wiekszej niz 2 m, Przy
zageszczaniu warstwy ochronnegj nalezy zwracad uwage by zageszczarkami nie dotykac
bezposrednio rury.

5.2.3 Obsypka

Z pierwszej warstwy grub. 10-15 cm wykona¢ wsparcie dia rurociagu na kgt 120° (aby rura
opierata sie na min 1/3 swojego obwodu) stanowiqgce tozysko nosne rury o stopniu
zageszczenia pachwin do 95% w skali Proctora. Do zasypki nalezy uzywac materiat ziarnisty
zgodnie z wytycznymi projektowymi. Materiat obsypki nie moze zawieraé w zadnym
przypadku kamieni mogqgcych uszkodzi¢ rure. Nastepne warstwy obsypki do 60 - 70%
wysokodci rury zageszezad do stopnia Dpr =95% pizy pomocy iekkiej zageszczarki wibracyjnej
(max. ciezar roboczy 0,30 kN) lub lekkiej zageszczarki ptytowej o dziataniu wstrzgsowym (max.
ciezar roboczy do 1,0 kN). W celu uzyskania koniecznego zageszczenia nalezy utrzymywad
wykop w stanie odwodnionym. Zrzucanie obsypki na wierzch rury powinno byé& ograniczone
do minimum. Nie nalezy zrzuca¢ materiatu na rure z wysokosci wiekszej niz 2 m,

5.2.4 Zasypka wstepna

Nastepnie nalezy wykonaé zasypke wstepng piaskiemn do wysokosci 30 cm ponad wierzch
rury, uzywajgc lekkich urzadzen zageszczajgeych - jak dla obsypki. Zageszczenie tej warshwy
winno wynosi¢ minimum Dpr = 95 %. Materiat zasypki nie moze zawieraé w zadnym
przypadku duzych kamieni mogacych uszkodz€ rure.

5.2.5 Zasypka gtéwna

W dalszej kolejnosci mozna wykonywaé zasypke gtowng piaskiem. Warstwa przykrywajgca,
wystepujgca w przedziale wysokosci od 0,3 do 1,0 m nad wierzchotek rury moze byé
zageszczona za pomocq fredniej wielkosci zageszczarek wibracyjnych (maksymalny ciezar
roboczy 0,60 kN) lub za pomocq ptytowych zageszczarek wstrzgsowych (maksymalny ciezar
roboczy 5,00 kN). Srednie i ciezkie urzgdzenia do zageszczania gruntu wolno dopiero
stosowac przy przykryciu rurociggu powyzej L0 m. Powyzej strefy ochronnej zasypu
zageszczenie winno wynosi¢:

-w terenach zielonych nie mniej niz 1s=0,95

-na terenach pod planowanymi drogami, chodnikami, ziazdami nie mniej niz Is=1,0
Zageszczenie na catej szerokoici wykopu, warstwami o grubosci:

0.15 m — przy zageszczaniu recznym;

0,30 m — przy zageszczaniu mechanicznym

Zasypka powinna by¢ dokiadnie potgczona z gruntem rodzimym, a jednoczednie podczas
zageszczania mechanicznego nie wolno naruszy¢ struktury gruntu sgsiadujgcego dlatego
przed zageszczaniem kolejnej warstwy nalezy rozebra¢ umocnienie wykopu (ha jej
wysokosci). Stopien zageszczenia powinien byé systematycznie sprawdzany przez
uprawnionego Inspektora. Zageszczenie gruntu nad rurociqgiem przy uzyciu urzqdzen
katarowych lub tyzki koparki jest niedopuszczalne.

5.2.6 Technologia wykonywania wykopéw

Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie.
Odchylenie krawedzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy = § cm.
Dno wykopu oczysci¢ z gruzu, betonu i kamieni ! . Po lub w czasie wykonywania wykopu
nalezy sprawdzi¢ (z udziatem Inzyniera), czy rodzaj gruntu odpowiada okreslonemu
w projekcie dostarczonym Wykonawcy. Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie, a w poblizu
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czynnego uzbrojenia podziemnego - recznie, z zabezpieczonymi Scianami  szalunkami.
Roboty ziemne prowadzié metodg wgsko-przestrzennego wykopu otwartego. Wydobyty
grunt wymieni¢ na piasek Sredni. Aby unikngé osiadania grunt po przekopach nalezy
zagesci¢ do Is=1,0.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegdtowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopdw na czas budowy kandalizacji zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy
i ochrone wykonywanych sieci. Przy wykonywaniu umocnienia wykopdw powinny byé .
zachowane nastepujgce wymagania:

-zabezpieczal przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotéw,

- wykop rozparty powinien by¢ przykryty szczelnie balami w przypadku, gdy w poblizu wykopu
jest przewidziany ruch pojazdéw lub gdy, znajduje sie w zasiegu pracy zurawia,

- rozpory powinny by¢ tak umocowane, aby uniemozliwione byto opadanie ich w dét,

- w odlegtoiciach nie wigkszych niz 20 m powinny znajdowaé sie awaryjne, odpowiednio
przystosowane wyjscia z dna wykopu rozpartego,

- w kazdej fazie robdt pracownicy powinni znajdowac sie w czesci wykopu odeskowanego,

- w razie potrzeby dokonywania posredniego przerzutu urobku nalezy w pionie zbudowad
pomosty, lub usuwaé urobek przy pomocy wyciggu. Rozbieranie umocnien scian lub skarp
wykopdw powinno by¢ przeprowadzane stopniowo w miare zasypywania wykopdw,
poczynajgc od dna wykopu. Podczas zageszczania gruntu utrzymywacé jego wilgotnosé
zgodnie z PN-B-02480. WilgoinoSC zageszczania gruntu powinna by¢ rdwna optymalnej lub
wynosi¢ min. 80 % jej wartosci.

Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca
robdt powinien zapewni¢ staty dozdr. Przejscia dla pieszych nad wykopami dla ruchu
dwukierunkowego powinny mieé szerokos¢ co ngmniej 1,2 m a dla ruchu
jednokierunkowego co najmnigj 0,75 m. Po obu stronach przejscia (pomostu) muszq
znajdowad sie barierki z poreczami o wysokosci 1,10 m i deskg kraweznikowq wysokosé 0,15
Obudowa powinna by¢ instalowana stopniowo, w miare pogtebiania wykopu | stopniowo
demontowana podczas zasypywania | zageszczania.

W czasie wykonywania robdt ziemnych migjsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic
napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku
i w nocy ustawi¢ balustrady o wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz
1 m od krawedzi wykopu. Balustrady powinny by& wyposazone w deske kraweznikowqg
wysoko$¢ 0,15 m oraz byEé zaopatrzone w $Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.
Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzglgdami
bezpieczernstwa wykop nalezy szczelnie przykryE, w sposdb uniemozliwigjqgcy wpadniecie do
wykopu i zabezpieczy€ balustradami, linami lub tadmami ostrzegawczymi.

5.3. Odwodnienie dna wykopu.

Przy budowie kanadlizacji w zaleznosci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci
wymaganegj depresji, mogq wystepowac trzy metody odwodnienia:;

- powierzchniowaq,

- drenazu poziomego,

- depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;.

5.4. Uktadanie i montaz przewodéw grawitacyjnych PVC.

Montaz prowadzi¢ w kierunku odwrotnym do przeptywu Sciekdéw. Stosowaé potgczenia
kielichowe z uszczelkqg gumowq. Ciecie rur nozycami zapadkowymi, obcinakami krgzkowymi
lub pitami recznymi. Ciecie rur nalezy wykonywaé prostopadle do osi przecinanej rury
uwzgledniajge planowane gtebokosci wsuniecia w ztgczki. Po obcigciu Wykonawca winien
oczysci¢ wewnetrzng krawed? przecietej rury z pozostatodci materiatu uciete koncowki nalezy
fazowad pod kgtem 15° na dtugosci min 6 mm. tgczone kohce bose i kielichy oczyscié
z kurzu i brudu na gtebokos¢ wsuniecia koncéwki do kielicha. Dla utatwienia montazu
stosowac smar rozprowadzany na bosym koncu tgczonych elementdw.

Rurociqg po wytyczeniu powinien byé montowany (przy uzyciu niwelatora wzglednie
poziomicy laserowej dla zachowania spadkdéw) w temperaturze powyzej 0° C, przy niskich
temperaturach nalezy pozostawié luz w kielichu (nie dopychacé do oporu). Przewdd na catej
dtugoici powinien §cisle przylega¢ do podtoza w, co ngjmnigj 1/3 obwodu. W migjscach

19



kielichow podsypka przed wsunieciem nastepnej rury powinna by¢ wybrana. W miejscach
tgczenia rur, w podtozu nalezy wykonac niecki montazowe o szerokosci odpowiadajgceej 2-3
krotnej szerokosci kielicha. W przypadku przerw nalezy zadlepiac rurociqg, szczegodlnie jest to

wazne w niekorzystnych warunkach gruntowych (w  gruncie nawodnionym). Przed

zakonczeniem dnia roboczego bgdz przed zejiciem z budowy nalezy zabezpieczyé korice
utozonego kanatu przed zamuleniem.

taczenie rur kielichowych; nalezy posmarowaé bosy koniec i uszczelke §rodkiem
utatwigjgcym podlizg | wciska sie bosy koniec do oznaczenia, a jezeli brak oznaczenia, to
wciska sie do konca, a nastepnie cofa 1 cm. W przypadku ciecia rur - przed potgczeniem
bosy koniec nalezy sfazowac do kgta 150 w potowie grubosci rury (dot. rur z PVC).

Wbudowanie tréinikéw: pod odejscia na rurociggu nalezy zamontowad tréjniki. W potgcezeniu
bocznym nalezy stosowac trdjniki skosne, w potgezeniu gormym tréjnik prosty. Trgjniki nalezy
zamkngé korkiem z dodatkowym zabezpieczeniem przed wyporem w czasie proby
szczelnosci.

5.5. Uktadanie przewodow cisnieniowych polietylenowych

Podtoze dla rur cisnieniowych powinno bye ptaskie, nie zawierajgce duzych kamieni
i elementdw ostrych. Rurociggi nalezy tqczy¢ elektrooporowo, wzglednie doczotowo.
Rurociqgi ftoczne naiezy ukiadac na gtebokosci 1,6m, rownolegle do spadkdw terenu.
Technologia uktadania przewodow powinna zapewnic utrzymanie frasy i spadkéw zgodnie
z dokumentacjq projektowq. Dla zapewnienia wiadciwego utozenia przewoddw, zgodnie
Z projektowanq osiq, przez punkty osiowo trwale oznakowane na tawach celowniczych nalezy
przeciggnaé drut lub sznurek, na kiérym zawieszony jest ciezarek pionu pomiedzy dwoma
tatami  celowniczymi. Rury uszkodzone nalezy usungé | zmagazynowaé poza strefg
montazowq. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu. Kazda rura powinna byc¢
utozona zgodnie z projektowanq osiq i spadkiem przewodu oraz Scile przylega¢ do podtoza
na catej dtugosci.

Tadma sygnalizacyjno-ostrzegawcza powinna by¢ utozona od 400 do 600 mm powyzej rury
ci$nieniowej. Jezeli wyszczegdiniono system wskaznikowy powinien on by¢ ciqgty
i odpowiednio przymocowany do zasuw i armatury. Szeroko$¢ wykopu dla pojedynczych
rurociggdw nie powinno przekracza¢ maksymalnych wartosci dia réznych klas podtoza, W
drogach nie powinno to przekraczaé nominalnej szerokosci rowu z wyjatkiem, kiedy
wymagana jest dodatkowa szeroko$¢ na wykonanie potgczen. Wszystkie rury powinny byé
utozone wzdtuz odpowiednich linii poziomow i spadkdw jak przedstawiono na rysunkach lub
wskazano przez Inwestora,

W miejscach potgczen rur w podtozu nalezy przygotowaé dotki montazowe. Po wykonaniu
potgczen i prob dotki te nalezy wypetnic materiatem podsypkowym i zagescié. Montaz
instalacji z polietylenu wg wytycznych producenta a takze wg ,Warunkdw technicznych
wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych”.

Potgczenie rur i ksztattek metodq zgrzewania elektrooporowego i doczotowego.
Zarzewanie

Po cieciu rur plaszczyzna przeciecia wymaga wyrdwnania | oczyszczenia
mechanicznego i odftuszczenia. Usuniecie pytu materiatowego z powierzchni zgrzewanej
nalezy dokonywac przy pomocy pedzia.

Obie czesici przeznaczone do zgrzewania nalezy poddaé jednoczesnej obrébce
widrowej specjainym heblem. Grubod¢ widrdéw powinna by& mniejsza niz 0,2 mm. Obrdbka
jest wystarczajgca, gdy na obu zgrzewanych cze$ciach nie ma juz miejsc nieobrobionych.
Wiéry, ktére dostang sie do wnetrza rury usunqé przy pomocy szczypiec.

Powierzchnie zgrzewane w zadnym wypadku nie mogqg byé dotykane rekami. Po
obrébce obie czesci dosungé do siebie az do ich zetkniecia. Szczelina miedzy obiema
czedciami w zadnym migjscu nie moze by¢ wieksza od 0,5 mm. Przemieszczenie czesci nie
moze by¢& wieksze niz 10% grubosci Scianek. Obrébka powierzchni zgrzewanych powinna
miec miejsce bezposrednio przed zgrzewaniem.
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Wytyczne dia zgrzewania czotowego

‘x Wyréwnanie przy Czas . Czas Czas Ch’ro.dz.enio
(%rgbosg: 0=0,15 N/mm?2 nagrzewania orzestawiania pod cisnieniem
scianki WysokosE wyplywki p=0,01 N/mm?2 maks. spajania
(rmm) (mm) p=0,02 N/mm?2 (sek) p=0,15 N/mm?2
(sek) (min)
4,3-6,9 0,5 40-70 5 6-10
70-11.4 1.0 70-120 o) 10-16
12,2-18,2 1.0 120-170 8 17-24
20,1-25,5 1.5 170-210 10 25-32
28,3-32,3 1,5 210-250 12 33-40

Proces zagrzewania doczotowego

Przed przystgpieniem do procesu zgrzewania powierzchnie grzewng zgrzewarki nalezy
oczysci¢ | odttuscic.

Ogrzany do temperatury zgrzewania element grzewczy wstawi€¢ do zgrzewarki. Rure i
kréciec ztgczki docisngé do elementu grzewczego z wymagang do wyrdwnania sitq, az do
catkowitego przylegania powierzchni i powstania zgodnej z tabelg wyptywki. Zredukowad
nacisk wyrdwnania do wartoici p=0,01 do 0,02 N/mm2, Nagrzewaé elementy tqczone
w czasie zgodnym z tabelq. Po uptynieciu czasu nagrzewania usungé element grzewczy,
a elementy tgczone spoiC ze sobq. Czas przerwy na przestawienie nie moze przekroczyé
wartosci podanych w tabeli. Przy spajaniu zwracac uwage zeby zgrzewdane czesci zostaty
potqczone ze sobq szybko. Nastepnie nalezy zwiekszal site docisku do osiggniecia cisnienia
spajania p=0,15 N/mmz2, Cisnienie to ndlezy utrzymywaé w catym przedziale czasu
chtodzenia. Chtodzenie nastepuje w warunkach ofoczenia. Nie wolno przyspieszac
chtodzenia wentylatorem czy woda,.

Podczas zgrzewania wazne parametry fechniczne procesu muszq byé zapisywane
w karcie kontrolngj. Po zakonczeniu procesu zgrzewania, wszystkie zapisane parametry
powinny by¢ poréwnane zwartodciami ustalonymi przez wymagania techniczne., Kazda
zgrzeina jest numerowana i musi by¢ zaakceptowana. W przypadku, gdy potqczenie nie
uzyska akceptacii, nalezy je usung¢ i wykonaé nowe,

- posiadanie aprobaty technicznej do stosowania w budownictwie.

Proces zarzewania elekirooporowego

Odbywa sie ono przy uzyciu ksztattek z wtopionym drutem elekirooporowym. W zigcza
wsuwa sie przyciete prostopadle i oczyszczone koncdwki rur z PE, a nastepnie przepuszcza "sie
przez drut oporowy, prad w okredlonym czasie i © odpowiednich parametrach zgodnie z instrukcjg
producenta zqcz. Operacja elekitozgrzewania powinna bye przeprowadzona przy unieruchomionych
korcdwkach nur.,

Kazde ztqcze elekirooporowe ma .swoje" parametry zgrzewania. Sg one zapisane bgdz na
ztgczu w postaci nadruku, bgdz w postaci kodu kreskowego, bqdz na karcie magnetycane), badz
zakodowane w relacji; drut elekirooporowy w Zgczu - elekirozgrzewarka.  Niektére ztgcza
elekdrooporowe posiaddja wskainiki przebiegu zgrzewania w postaci wyptywek (wysuwajgee sie
preciki PE po zakonczeniu procesu zgrzewanid).Zakres temperatur i warunki pogodowe w jakich
mozna dokonywaé zgrzewania okredlajq producenci zigez elekirooporowych. Ogdlnie mozna
przyjqc. ze zgrzewanie 1o jest dopuszczaine w zakresie temperatur otoczenia od -5°C do +45°C.

5.6. Montaz studni zelbetowych

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, fo nalezy przestrzegad
nastepujacych zasad: Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kotowych powinny byé
zgodne ze Srednicami okredlonymi w tablicy 1.
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Tablica 1. Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kotowych

Srednica przewodu Minimalna $rednica studzienki rewizyjnej kotowej (m)
odprowadzajgcego i
P laceg przelotowej potgczeniowej kspcdowej ,
(m) askadowej
0,20
0.25 1.20 1,20 1,20
0,30
8’28 1,40
0.60 1.40 1.40

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek
kanalizacyjnych nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

— studzienki przelotowe powinny byc¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w
odpowiednich odlegtosciach (max. 50 m przy Srednicach kanatu do 0,50 m i 70 m przy
Srednicach powyzej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanaty,

- studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwdch
kanatéw bocznych,

— wszystkie kanaty w studzienkach nalezy tgczy¢ 0§ w 0§ (w studzienkach krytych),

— sftudzienki nalezy wykonywaé na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub zwiru)
dnie wykopu i przygofowanym fundamencie betonowym,

— studzienki wykonywac nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast
w frudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.)
w wykopie wzmocnionym,

- w przypadku gdy réznica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 m nalezy
stosowaé studzienki spadowe-kaskadowe,

- studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatach o srednicy powyzej 0,40 m powinny
mie¢ przelew o ksztatcie i wymiarach uzasadnionych obliczeniomi  hydraulicznymi.
Natomiast studzienki zZlokalizowane na kanatach o Srednicy do 0,40 m wigcznie powinny
mie¢ spad w postaci rury pionowej usytfuowanej na zewngtrz studzienki. Réznica
poziomdw przy tym rozwigzaniu nie powinna przekraczad 4,0 m.

Sposéb  wykonania studzienek (przelotowych, potgczeniowych i kaskadowych)
przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8),
a ponadto w ,Katalogu powtarzainych elementdéw drogowych” opracowanym przez
Lransprojekt” Warszawa.

Studzienki rewizyjne sktadaijq sie z nastepujgcych czesci:

— komory roboczej,

- komina witazowego,

- dna studzienki,

- witazu kanatowego,

— stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mieé¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek
ptytkich (kiedy gtebokos¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalajg
zapewni€ ww. wysokosci) dopuszcza sie wysokosE komory roboczej mniejszg niz 2,0 m.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez Sciany komory nalezy wykonaé stosujgc przejscia
szczelne.

Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z kregdw zelbetowych o §rednicy 0,80 m wg
PN - EN 124:2015. Posadowienie komina nalezy wykona¢ na ptycie zelbetowej przejsciowej
(ub rzadziej na kregu stozkowym) w takim miejscu, aby pokrywa wtazu znajdowata sie nad
spocznikiem o najwiekszej powierzchni.

Studzienki ptytkie mogg by& wykonane bez komindw witazowych, wdwczas
bezpoSrednio na komorze roboczej nalezy umiescic ptyte pokrywowq, a na nigj skrzynke
wiazowq wg PN - EN 124:2015

Dolng cze$¢ komory wykona¢ z betonu hydrotechnicznego 0.25 m jako
monolityczng. Potgczenia miedzy elementami studni wykonaé¢ stosujgc uszczelki
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z elastomeru umieszczone wewnatrz ztqczy. Kineta w dolnej czesci (do wysokosci rownej
potowie §rednicy kanatu) powinna miec przekrdj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej
przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy
zmianie kierunku frasy kanatu kineta powinna miec€ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu,
natomiast w przypadku zmiany Srednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejicie z jednego
wymiaru w drugi. Dno studzienki powinno miec¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.
--Studzienki usytuowane w korpusach drogi (ub innych miejscach narazonych na obcigzenia
dynamiczne)powinny mie¢ wtaz typu ciezkiego wg PN - EN 124:2015). W innych przypadkach
mozna stosowad wtazy typu lekkiego wg PN - EN 124:2015. Poziom wiczu w powierzchni
utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w frawnikach i zielencach gérna krawedz?
wiazu powinna znajdowaé sie na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W Scianie komory roboczej oraz komina witazowego nalezy zamontowaé mijankowo
stopnie ztazowe w dwoch rzedach, w odlegtoSciach pionowych 0,30 m i w odiegtosci
poziomej osi stopni 0,30 m.

5.7. Montaz przepompowni §ciekow
Zaprojektowano  strefowqg przepompownie Sciekdw w  wersji  dwupompowe)
Q=5,0l/s, Hp=4,0m, Q=1,TkW. Zaprojektowano przepompownie 2z nastepujgcym
wyposazeniem:
¢ ze zbiornikiem z polimerobetonu,
* pompy z wolnym przelotem i wirnikiem Vortex + kolana sprzegajgce (Zeliwo epoxy),
piony ftoczne ze stali kwasoodpornej;
prowadnice pomp ze stali kwasoodporne;j;
e ztgcza Srubowe ze stali kwasoodpornej;
o wiaz okrqgty zeliwny D-400 zamykany w wersji przejazdowej + krata bezpieczernstwa
z tworzywa, konstrukcje stalowe ze stali kwasoodpornej: pomost obstugowy uchylny z
azurowq kratg przeciwpodlizgowq, drabina do zejscia na dno zbiornika, deflektor ttumigey
naptyw, konstrukcje wsporcze;
e kominki wentylacyjne nawiewny i wywiewny z PP na cokole betonowym z filtrami
(zabezpieczone przed wrzuceniem do pompowni ciat statych) poza komorg przepompowni;
e tancuchy pomp i ptywakéw ze stali kwasoodporne;;
e uktad sfterowania z rozdzielnicq umieszczong obok przepompowni. Standardowe
wyposazenie rozdzielnicy elekirycznej obejmuje:
- obudowe z niepalnego tworzywa poliestrowego,
- sterownik mikroprocesorowy typu SP i potqczenie monitoringu GPRS;
- wytqceznik gtdwny;
- wytgcznik przeciwporazeniowy réznicowoprgdowy;
- zabezpieczenie przecigzeniowe dla kazdej z pomp;
- zabezpieczenie przeciw zanikowi i zamianie kolejnosci faz (czujnik zaniku | asymettrii faz),
- zabezpieczenie przepieciowe klasy C,
- zabezpieczenie pomp obwodem sterujgcym fzw. 1-2 (szeregowo potqczone w pompie
wytgczniki termiczne i wytgcznik wilgotnosciowy);
- zabezpieczenie pomp przed pracg w .suchobiegu”;
- gniazdo serwisowe 230V, ‘
- licznik czasu pracy oraz liczby zatgcezen dia kazdej z pomp;
sterowanie reczne lub automatyczne;
sygnalizowana praca pomp;
akustyczno swieting sygnalizacje awarii;
bezpotencjatowy zbiorczy sygnat o awarii wyprowadzony na listwe zaciskowq;
Dodatkowo rozdzielnice nalezy wyposazyé w zabezpieczenie obwodu odwietleniowego
zatgczanego recznym wytqceznikiem ,,zatgcz-wytqcez", gniazdo agregatu z przetqcznikiem
sie¢ - agregat.

Rozdzielnica zostata wyposazona w cztery ptywakowe sygnalizatory poziomu typu
MAC-3 wyznaczgjgce:
e Poziom SUCHOBIEG (blokada pracy pomp);
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s Poziom MIN (wytqczanie pomp);

o Poziom MAX (wigczanie pomp),

o Poziom ALARM (wigczenie sygnalizaciji akustyczno-§wietinej).

Uktad sterowania redlizuje nastepujgce funkcje:

- haprzemiennegj pracy pomp;

- w przypadku jednoczesnego zalqczenia pomp, pompy zatgczajq sie z okreslonym
przesunieciem czasowym (na zyczenie blokada mozliwosci jednoczesnej pracy dwdch
pomp),

- w momencie duzego naptywu wigcza sie automatycznie druga pompa (poz. ALARM);

- w przypadku awarii jednej z pomp, prace przepompowni przejmuje automatycznie
druga pompa;

- przy sterowaniu recznym jest moziwos¢ spompowania $ciekdw ponizej poziomu
MINIMUM;

- przetqczenie pomp po 20 min. ciggtej pracy;

- chwilowe zatgczenie pompy po 7 godzinach postoju i poziomie Sciekdw powyzej
.suchobiegu”,

- po przerwie w zasilaniu uktad zapewnia kontynuacje procesu pompowania bez
koniecznosci ponownego ustawienia parametréw pracy.

Przepompownie umiesci¢ w gruncie zgodnie z DIR producenta. Zbiornik przepompowni
zabezpieczyC przez wyporem przez wody gruntfowe za pomocq pierscieniowej opaski
docigzajgcej. Do zasypywania wykopu pod przepompownie uzy¢ piasku. Przepompownia
posiada wtasne sterowanie z rozdzielniqg elekirycznq, punkt odwietleniowy.

Na ferenie przepompowni w miejscu widocznym umiescic tabliczke informacyjng o
wystepujacych zagrozeniach i dane techniczne pompowni zgodnie z PN. Przepompownie
wyposazyé w przenosny wentylator zapewniagjgcy 10-cio krotng wymiane powietrza w
komorze przepompowni. Wentylator musi byé uzyty przed wykonywaniem prac
konserwacyjnych czy naprawczych w przepompowni.

5.8. Montaz przepompowni zagrodowych

Zaprojektowano  przepompownie zagrodowq w  wersji jednopompowej. W zbiorniku
przepormpowni zastosowaC pompy wyporowe zatapialne wraz z pozostatg armaturq wg cz.
rysunkowej. Przepompownie zaprojektowano w zbiomiku przepompowni z polietylenu @ 0,8m,
H=2,4m. Zwieficzenie zbiomika przepompowni wykona w wersji przejozdowej - witaz  ciezii.
Przepompownie umiesci¢c w gruncie zgodnie z DIR producenta. Przepompownie bedg
posiadaty wtasne sterowanie z rozdzielniq elekiryczng. Wyposazenie pompowni stanowicé
bedzie kompletny zestaw sktadajgcey sie z pompy wyporowej z rozdrabniaczem i sterowania.
Parametry pracy pompy: @ =0,51/s przy H=0,5MPa, P=0,8 kW, U=230/400V.

Montaz zbiomika pompowni o gtebokosci 24 m przewidziano w wykopie
umocnionym. Zbiomik posadowi¢ zgodnie z czescig rysunkowq. Po pionowym ustawieniu
zbiornika wykonac jego zasypke warstwami piasku gr.30 z doktadnym zageszczeniem kazdej
warstwy.,

Skrzym automatyki zamontowac na $§cianie budynku w poblizu pompowni. Zasilanie
energetyczne skrzynki sterujacej projektowane jest z domowych sitowych (400 V), wzglednie
jednofazowych (230 V) instalaciji elektrycznych.

5.9. lzolacje

Studzienki zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewngtrz izolacjg bitumiczng. Dopuszcza sie
stosowanie innego §rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem. W §rodowisku stabo
agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczyé przez
zagruntowanie izolacjg asfaltfowq oraz trzykrotne posmarowanie lepikiemn asfaltowym
stosowanym na gorgco. W srodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duzqg réznorodnose i
bardzo duzy przedziat natezenia czynnika agresji) sposdb zabezpieczenia rur przed korozjg
Wykonawca uzgodni z Inzynierem,
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5.10. Miejsca kolizji i skrzyzowan.

Nalezy zachowaé¢ normatywne odlegtosci od istniejgcych sieci przy prowadzeniu
rownolegtym przewodow i skrzyzowaniach. Roboty ziemne w migjscach kolizji z innymi

sieciami prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli tych sieci. Wszystkie napotkane na trasie---

wykonywanego wykopu rurociqgi podziemne, krzyzujgce sie lub réwnoleglte do wykopu
powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejgce wodociqgi, kable, gazociqgi
podwiesza¢ do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na budowie w trakcie
prowadzenia robét. Po wykonaniu skrzyzowan przesirzen pomiedzy kanatem a uzbrojeniem
istniejacym wypetni¢ mieszankg zwirowo-piaskowq.

W przypadku skrzyzowania z rurociggami gazowymi nalezy stosowac norme PN-91/M-
34501. Ponadto nalezy stosowacd sie do warunkéw zawartych w Rozp. Min. Przem. i Handlu
zdnia 14.11,1995 (Dz. U. nr 139 z dnia 7.12.1995) i w Rozp. Min. Gosp. z dnia 30.07.2001 (Dz. U.
nr 97/2001 z dnia 11.09.2001. W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi
nalezy stosowac norme PN-76/E-05125. W przypadkach koniecznych stosowaéd na kablach
dzielone rury ostonowe, dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. Prace
zabezpieczajgce nalezy wykonac po wytqczeniu kabli spod napiecia i pod nadzorem ich
wiascicieli. W przypadku skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi nalezy stosowad
norme ZN-96 TPSA-004. Dla rurociqgdw cisnieniowych przejscia pod drogami wykonad
przewiertem sterowanym w ostonie rurami stalowymi ochronnymi. Rury kanatowe nalezy
wprowadzi¢ do rur ochronnych stalowych na ptozach z tworzywa sztucznego. Rozstaw ptdz
co 1,0 m. Uszczelnienie kohcdwek rur ochronnych sznurem i piankg poliuretanowaq.
W przypadku wagskich i o matym znaczeniu komunikacyjnym drég, mozna prowadzié
przewody bez rury ostonowej - nalezy przy tym zachowac gtebokose przykrycia co najmniej
1.6 m. W wiekszodci trudnych przypadkdw, takich jak przejscia pod torami, drogami o
infensywnym ruchu itp., przewody nalezy prowadzi€ w rurach ostonowych. Sposdb
instalowania rur ostonowych wynika z przyjetej technologii, najczedciej polega na
przeciskaniu lub przecigganiu pod przeszkodq. Rurami ostonowymi mogaq by¢ rury stalowe o
Srednicy umozliwiajgcej umieszczenie przewodu z kielichem z kilkucentymetrowym zapasem
wolnej  przestrzeni. Grubos¢  Scianki  rury  ostonowej  uzasadniona  wzgledami
wyltrzymatosciowymi. Przewdd moze by¢ umieszczony wspdtosiowo z rurg ostonowq lub
w inny sposdb gwarantujgey stabilno$é¢ utozenia oraz swobodne (bez dotykania do $cianki
rury ostonowej) potozenie ztgcz. DtugodC rury ostonowej zalezy od rodzaju przeszkody
i powinna by¢ uzgodniona z wtascicielem (zarzadzajgcym) obiektu.

5.11. Badanie szczelnosci.
Badanie szczelnosci przewoddw grawitacyjnych nalezy wykonaé zgodnie z PN-EN 1610

5.11.1. Préba na eksfiltracje wody z przewodu PVC

Prébe cisnienia wykonaé wg PN-EN 1610 metodg .W”. Prébe wykona¢ na odcinkach

pomiedzy studzienkami rewizyjnymi. Przed wykonaniem préby nalezy zastabilizowad

przewody 1j. wykonaé obsypke i czesciowo przykryE (min 20 cm ponad wierzch rury). Zigcza

na rurach, jak i na potgczeniach ze studzienkami lub przytgczami pozostawié nie zasypane.

Ponadto nalezy zabezpieczy& wszystkie otwory podparciem i zakorkowaé. Pozostawic tylko

najwyzszy punkt kanatu (odpowietrzenie).

Celem przeprowadzenia préby nalezy:

— zamkng¢ kanaty przy pomocy specijalnie wyposazonych w krééce z zaworami korkdw
mechanicznych lub workéw pneumatycznych,

- przewdd napetnia¢ wodg grawitacyjnie, ze studzienki od dotu kanatu do poziomu terenu
ale tak by warto§¢ cisnienia mierzona w koronie rury zawierata sie w zakresie min. 10 kPa
i max 50 kPq,

— przeznaczony do badania odcinek kandlizacji pozostawiC napetniony przez 1h na czas
stabilizacji,

— czas proby powinien wynosi¢ 30 min z tolerancjq +/- 1 min

— poprzez uzupetnianie poziomu wody, cisnienie powinno by¢ utrzymywane w tolerancii
1 kPa w stosunku do wartosci probnej,

Dla zadanego w podanym wyzej zakresie ciSnienia probnego nalezy mierzyé i zapisywad

dodang ilo§¢ wody oraz jej poziom podczas procesu kontroli,
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Warunki préby sg spetnione witedy, gdy dodana ilos¢ wody nie przekracza podanych nizej
ilosci:

- 0,15 dm3/m2 w czasie 30 min. dla kanatéw,

— 0,20 dm3 /m2 w czasie 30 min. dla kanatdw wigcznie ze studniami kanalizacyjnymi,

— 0,40 dm3/m2w czasie 30 min. dia studni kanalizacyjnych i komdr kontrolnych.

Po wykonaniu préb zigcza zabezpieczy¢ odpowiedniq obsypkqg piaskowa.

Dopuszcza sie wykonanie préby cisnienia metodqg .L” wg PN-EN 1610.

5.11.2. Préba na infiliracje

Przeprowadzona wczesniej proba na eksfiltracje wody z przewodu jest gwarancjq szczelnosci
i Swiadczy o zabezpieczeniu przed infiltracjq.

Probe nalezy wykonaé tylko w przypadku stwierdzenia obecnosci wody gruntowej powyzej
posadowienia dna kanatu. Probe wykona¢ na catkowicie wykonanej sieci, przyjmujgc
dopuszczalng ilos¢ wody z infilfracji zgodnie z PN-B-10735.

5.11.3. Wymagania szczegbtowe.

Roboty budowlano-montazowe sieci winny by¢ zsynchronizowane z innymi robotami
budowlano- montazowymi prowadzonymi na opisywanym terenie i powinny byé
prowadzone w kolejnosci podanej ponizej:
- wylyczenie csi tras i punktéw charakterystycznych,
- wykonanie wykopdw,
— wykonanie i montaz obiektow kubaturowych,
— utozenie i montaz rur kamionkowych w wykopach,
- préby szczelnosci,
-~ zasypka wykopdw i zageszczenie gruntu,
— doktadne wyczyszczenie kanatdéw metodg hydrodynamiczng,
— geodezyjne pomiary powykonawcze,
— odbiory czesciowe,
— odbidr koncowy.
Catos¢ prac prowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci
Kandlizacyjnych, Zeszyt 9, COBRTI Instat 2003.
W trakcie redlizacji inwestycji nalezy stosowad sie do ustaleh zawartych w zatgcznikach do
projektu a w szczegdlnosci do ustalen zawartych w Decyzji o Warunkach Zabudowy
i Zagospodarowania Terenu oraz ustalen zawartych w Opinii Zespotu Uzgadniania
Dokumentacii.
Prace w rejonie istniejgcych sieci prowadzi¢ pod nadzorem witadciwych stuzb ich
dysponentow.
03§ kanatu, powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu do
punktow statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym
Gtebokose wykopu powinna by¢ zgodna z gtebokoscig, okredlong w projekcie. Dno wykopu
powinno by¢é wyrdwnane do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi
w projekcie i dowigzane do reperdw okreslonych przez geodete.

Wszelkie odstepstwa od projekiu nalezy uzgodni¢ z jednostkg projektowq.
Po odbiorach i zasypaniu wykopdw powierzchnie terenu nalezy przywrécié do stanu przed
rozpoczeciem robot,
Wiqczenie do czynnych sieci wykonaé pod nadzorem ich wiascicieli i uzytkownikéw.

5.12. Oznakowanie uzbrojenia

Wszystkie elementy uzbrojenia nalezy oznakowaé frwale oznakowaé przy pomocy
tablic informacyjnych wykonanych wg normy PN-70/N-01270.08, umieszczonych na scianach
lub stupkach betonowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakodci wykonania sieci wodociagowej i kandlizacji sanitarnej oraz przytgczy do
posesji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét. Wyniki odbioru robdt i ich
kontroli jakodci powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez Wykonawce oraz
Inzyniera. Wyniki badan nalezy uzna¢ za dodatnie dia danej fazy robdt, jezeli wszystkie
wymagania zostaty spetnione.
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Kontrola jakosci robdt powinna obejmowaé nastepujgce badaniar

a. zgodnosci z dokumentacjq projektowq,

b. wykonania wykopdw pod wzgledem jakosci materiatdéw uzytych do  obudowy,
zabezpieczeniem wykopdw przed zalaniem wodqg opadowq, zachowanie warunkdw
bezpieczenstwa pracy. zabezpieczenie przewoddw ikabli w obrebie wykopu,
sprawdzenie metod wykonania wykopu,

c. stwierdzenia czy grunt w wykopie stanowi nienaruszony grunt rodzimy, posiada naturalng
wilgotno$¢, jest zgodny z wymaganiami normy PN-86/B-02480/1/. W przypadku
niezgodnosci z warunkami w dokumentaciji, nalezy przeprowadzi¢c dodatkowe badania
zgodnie znormg PN-81/B-03020/2/ iwprowadzié korekte dokumentacji projektowej i
przedstawi¢ do akceptacji Inzynierow,

d. badanie zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej przewodu oraz
stopnia zageszczenia grunty,

e. badanie warstwy ochronnej nalezy wykonaé przez zbadanie sypkosci materiatu uzytego
do zasypu, skonfrolowanie ubicia ziemi z doktadnosciq do 10 cm, w miejscach odlegtych
od siebie nie wiecej niz 50 m,

f. badanie materiatdéw uzytych do budowy nastepuje przez pordwnanie ich cech

z wymaganiami okreSlonymi w dokumentaciji projektowej i ST, w tym na podstawie

dokumentéw okredlajgcych jako§¢ wbudowanych materiatdw i pordwnanie ich cech z

normami przedmiotowymi, atestami producentédw lulo warunkami okreslonymi w ST oraz

bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne,

sprawdzenie frasy i gtebokosci utozenia przewoddw i zgodnosci z dokumentacig

projektowq,

badanie zastosowanych ztqczy i ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkéw przewoddw i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

badanie zabezpieczenia przed korozjq | prgdami btgdzgcymi,

badanie obiektéw budowlanych na przewodach (w tym badanie podtoza, sprawdzenie

zbrojenia konstrukcii, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozjq),

L. sprawdzenie przej$¢ rurociggdw przez sciany, sprawdzenie montazu przewoddw i
armatury,

m. badanie szczelnoSci przewoddw grawitacyjnych, studzienek i komér (badania przy
odbiorach prowadzi€ zgodnie z normg PN-EN 1053 : 1998),

n. badanie szczelnosci przewoddw cisnieniowych zgodnie z normg PN-97/B-10725,

0. wykonanie izolacji.

Wykonawca powinien przedtozye Inzynierowi Kontraktu wszystkie protokdty préb,
atesty, gwarancje producenta dia zastosowanych materiatow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowq jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu oraz:
— studzienkii ksztattki kanalizacyjne w sztukach
— wyposazenie i armatura sztukach;
— wyposazenie studni pomiarowych i miejsc odczytu w kompletach
— zasypkii obsypki - mé (metr szeScienny), zbrojenie - kg (kilogram), beton - m3 (metr
szedcienny), izolacja - m2 (metr kwadratowy izolowanej powierzchni).

8. ODBIORROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Roboty uznoje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowq, ST
I wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.
6 daty wyniki pozytywne

Wymagane dokumenty:
a. dokumentacja projektowa i rysunki robocze z naniesionymi na nich zmianami w czasie

budowy,

b. specyfikacje dostawy rur lub atesty,
c. dzennik robdt izolacyjnych i dziennik kontroli,

== =T @
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protokoty sprawdzenia powtok izolacyjnych,

protokdty z wykonania prac ziemnych oraz utozenia przewoddw,

protokdty zasypania przewoddw,

protokoty z badania zageszczenia gruntu

protokdty z prob szeczelnosc,

dokumenty wyrazajgce zgode na odstepstwa od dokumentacji wraz z uzasadnieniem
zmian,

j. Inwentaryzacja geodezyjna przewoddw na planach sytuacyjnych, wykonana przez
uprawnionq jednostke geodezyjnqg.

~s@™oaQ

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena obejmuje:
- prace pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy rurociqgu,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie wykopu wraz z ewentualnym wzmocnieniem,
- przygotowanie podtoza,
- zabezpieczenie wykopow,
- utozenie przewoddw, urzgdzen, armatury,
- wigczenie do istniejacej sieci
- badanie szczelnosci przewoddw,
- wykonanie izolacji studni,
- sporzgdzenie protokotdéw odbioru robdt.
- zasypanie przewodu warstwami z zageszczeniem zgodnie z ST,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i sporzgdzenie dokumentacii
powykonawczej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10. PRZEPISY ZWIAZANE

A
000

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe".

.
0‘0

Instrukcja oznakowania robdt ( zatgcznik nr 1 do Zarzgdzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych z dnia 06.06.1990r. MP zat. Nr 24, poz.184
z 1990r. ) ze zmianami

% Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401) ze zmianami

< Aktuaine normy i przepisy prawne dotyczqgce wbudowywanych materiatdéw i budowy
sieci kanalizacyjnych.
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ST — SZCZEG(')LO’WA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH NR S.01.02. - KANALIZACJA
DESZCZOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegé’fowej specyfikacji technicznej (SST) sqa wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z budowqg kanalizacji deszczowe)j.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi obowiqzujgcg podstawe jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zZlecaniu i realizacji robdt na drogach.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kandlizacja deszczowa - sie¢ kandlizacyjna zewnetrzna przeznaczona do
odprowadzania $ciekdw opadowych.
1.4.2. Kanaty

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekdw.
1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania sciekow opadowych,

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z siecig
kandalizacji deszczowej.

1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania sciekédw z co najmniej dwdch
kanatéw bocznych.

1.4.2.5. Kolektor gtdwny - kanat przeznaczony do zbierania sciekdw z kanatdw oraz kanatdéw
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.

1.4.2.7. Kanat przetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej réwnej lub wiekszej niz
1.0m.

1.4.3. Urzgdzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4,3.1. Studzienka kandlizacyjna - studzienka rewizyjnpa - na kandle nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacii kanatdw.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka potqgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co
najmniej dwéch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy
przewdd pionowy umozliwigjgcy wytrgcenie nadmiaru energii sciekdw, sptywajgcych z wyzej
potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwiazowa - Slepa - studzienka kandalizacyjna przykryta stropem bez
otworu wtazowego, spetnigjgca funkcje studzienki potgczeniowe).

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatdw.,

1.4.3.7. Komora potgczeniowa - komora kandlizacyjna przeznaczona do fqgczenia co
najmniej dwoch kanatdéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora majgca pochylnie i zagtebienie dna
umozliwiagjace wyltrgcenie nadmiaru energii §ciekdw sptywajgecych z wyzej potozonego
kanatu doptywowego.
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1.4.3.9. Wylot sciekdw - element na koncu kanatu odprowadzajgcego Scieki do odbiornika.

1.4.3.10. Przejscie syfonowe - jeden lub wiecej zamknietych przewoddw kandlizacyjnych z rur
zeliwnych, stalowych lub zelbetowych pracujgcych pod cisnieniem, przeznaczonych do
przeptywu $ciekdw pod przeszkodg na frasie kanatu,

1.4.3.11. Zbiomik retencyjny - obiekt budowlany na sieci kandlizacyjnej przeznaczony do
okresowego zatrzymania czedci Sciekdw opadowych | zredukowania maksymalnego
natezenia przeptywu.

1.4.3.12. Przepompownia 3ciekdw - obiekt budowlany wyposazony w zespoty pompowe,

instalacje i pomocnicze urzgdzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania
Sciekdw z poziomu nizszego NA wWyzszy.

1.4.3.13. Wpust deszczowy - urzgdzenie do odbioru sciekdw opadowych, sptywajgcych do
kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.
1.4.4. Elementy studzienek i komér

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza czede studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej
powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lubb komory, a rzedng spocznika.

1.4.42. Komin wilazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zejscia obstugi do komory roboczej.

1.4.4.3. Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore roboczq.

14.4.4. Wtaz kanatowy - element Zzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komdr kanadlizacyjnych, umozliwigjgcy dostep do  urzgdzen
kanalizacyjnych,

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim
Sciekdw.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetq
a Sciang komory robocze;j.

1.5. Ogdine wymagania dotyczqgce robdt

2. MATERIALY
2.1. Rury kanatowe

2.1.1. Rury PVC,

Rury i ksztattki kanalizacji zewnetrznej z PVC (nieplastyfikowany polichlorek winylu)
gtadkie: SN=8, 16 (kiasa S), rury lite, uszczelki wargowe dla §rednic @160-400mm zgodne z PN-
EN 1401-1:2019-07

- sztywnos¢ obwodowa SN = 8 rury tej klasy oznaczone sq literg S.
- lite; oznacza to, ze nie posiadajg spienionego rdzenia,

2.3. Studzienki kanalizacyjne zelbetowe
2.3.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatdéw) powinna by¢ wykonana z:

- kregbw zelbetowych odpowiadajgcych wymaganiom PN-EN 1917:2004, potgczenia
miedzy elementami studni wykonaé¢ stosujgc uszczelki z elastomeru umieszczone
wewnatrz ztgczy. Uszczelnienie potgczen kregdw zelbetowych wewngtiz i zewngtrz studni
wykonaé klejem (bezskurczowo schngce spoiwo hydrauliczne).

- komora robocza co najmniej do wierzchu kanatu powinna by¢ wykonana jako monolit

z betonu klasy C 35/45; W-8, F-150 odpowiadajgca PN-EN 1917:2004,

2.3.2. Dno studzienki
Dno studzienki wykonuje sie jako monolit z betonu o wiasciwosciach podanych w pkt
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2.3.3. Witazy kanatowe

Wtazy kanatowe nalezy wykonywac jako:
- wiazy zeliwne typu ciezkiego D-40T odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 124
umieszczane w korpusie drogi,
- wlazy zeliwne typu D-12,5T odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 124  umieszczane
w terenach zielonych.

2.3.4. Stopnie ztazowe

Stopnie Ztazowe zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 13101:2005.
2.4. Materiaty dia komér przelotowych potgczeniowych i kaskadowych
2.4.1. Komora robocza

Komora robocza z ptytg stropowg i dnem moze byé wykonana jako zelbetowa wraz
z domieszkami uszczelnigjgcymi.

2.4.2. Wtaz kanatowy
Wedtug pkt 2.3.4.

2.5. Studzienki §ciekowe
2.5.1. Wpusty uliczne zeliwne

Wpusty uliczne zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN - EN 124:2015,
2.5.2. Kregi zelbetowe prefabrykowane

Na studzienki sciekowe stosowane sg prefabrykowane kregi zelbetowe o Srednicy 50
cm, z betonu klasy C 35/45

2.5.3. Pierscienie zelbetowe prefabrykowane

PierScienie zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubod¢ 20 cm powinny by¢
wykonane z betonu wibrowanego klasy C 35/45 zbrojonego stalg StOS.
2.5.4. Plyty zelbetowe prefabrykowane

Piyty zelbetowe prefabrykowane powinny mieé grubos¢ 15 cm i byé wykonane
z betonu wibrowanego klasy C 35/45 zbrojonego stalg StOS.

2.5.5. Ptyty fundamentowe zbrojone

Ptyty fundamentowe zbrojone powinny posiadac grubos¢ 15 cm i by¢ wykonane
z betonu klasy C 35/45.

2.5.6. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢é wykonana z ttucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke
powinien odpowiadaé wymaganiom stosownych norm, np. PN-EN 12620+A1:2010, PN-EN

13043:2004

2.6. Beton
Beton powinien odpowiadaé wymaganiom PN-EN 197-1:2012.

2.7. Sktadowanie materiatéw
2.7.1. Rury kanatowe PVC

Magazynowane rury i studzienki powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi
dziataniami  promieni stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40°C | opadami
atmosferycznymi. Dtuzsze sktadowanie rur powinno odbywal sie w pomieszczeniach
zamknietych lub zadaszonych. Rur z PYC nie wolno nakrywadé uniemozliwigjge przewietrzanie.
Rury o réznych §rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to
moZliwe, rury o grubszej $ciance winny zngjdowad sie na spodzie. Rury powinny byé
sktadowane na réwnym podtozu na podkiadach i przekiadkach drewnianych, a wysokosé
stosu nie powinna przekraczaé¢ 1,5 m. Sposdb sktadowania nie moze powodowaé nacisku na
kielichy rur, powodujgc ich deformacje. Zabezpieczenia przed rozsuwaniem sie dolngj
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warstwy rur mozna dokonaé za pomocg kotkdw i klindw drewnianych. W przypadku
uszkodzenia rur w czasie fransportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone odcigg,
a konhce rur sfazowaé.

Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, Srodki do czyszczenia itp.) powinny byé
skiadowane w sposéb uporzgdkowany, z zachowaniem wyzej omodéwionych §rodkdw
ostroznosci.

2.7.2. Kregi

Kregi mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk
kregdw przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobdw w pozycji wbudowania wysoko$¢ skiadowania nie
powinna przekracza¢ 1.8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdinych
stosdw wyrobdw lub pojedynczych kregdw.

2.7.3. Cegta kanalizacyjna

Cegta kandlizacyjna moze by¢ sktadowana na ofwartej przestrzeni, na powierzchni
utwardzonej z odpowiednimi spadkami umozliwiajgcymi odprowadzenie wdd opadowych,

Cegly w migjscu sktadowania powinny byC utozone w sposdb uporzgdkowany,
zapewniajgcy tatwos¢ przeliczenia. Cegly powinny byC utozone w  jednostkach
tadunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach.

Jednostki tadunkowe mogqg byEé utozone jedne na  drugich maksymalnie
w 3 warstwach, o tgcznej wysokosci nie przekraczajgeej 3,0 m.

Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysokode stosdw i pryzm nie powinna
przekraczac 2,2 m.

2.7.4. Wtazy kanatowe i stopnie

Witazy kanatowe i stopnie powinny by& sktadowane z dala od substancji dziatajgcych
korodujgco. Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania
powinna byé utwardzona i odwodniona.

2.7.5. Wpusty zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na
paletach w stosach o wysokosci maksimum 1,5 m.

2.7.6. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposdb
zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazadé
sie mozliwosciq korzystania z nastepujgcego sprzetu:
Stosowany sprzet:

- koparka przedsiebierna,

- samochéd samowytadowczy,

- samochéd skrzyniowy,

- stifierka kgtowa,

- dzwig samochodowy,

- podnodnik widtowy,

- spycharka kotowa lub ggsienicowaq,
- sprzet do zageszczania gruntu,

- beczkowdz,
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- pompy do odwodnienia wykopdw na czas budowy,

- przewody parciane do odprowadzania wody z wykopdw,

- agregat pradotwdrczy przewoziny,

- niwelator, teodolit z pomocniczymi urzgdzeniami,

- tasma miemicza,

- komplet narzedzi do obcinania rur i fazowania bosego korica,

- podbijaki drewniane do rur,

- wciggarka reczna,

- wciggarka mechaniczna,

- betoniarki,

- Zurawie,

- wibratory,

- zamkniecia mechaniczne - korki, lub zamkniecia pneumatyczne - worki gumowe, dla
poszczegdinych drednic kanatdw, stuzqce do zamykania kanatdw podczas napraw,
badan odbiorczych na szczelnose i ptukania.

4. TRANSPORT

Do przewozenia materiatdw bedq stosowane nastepujgce zmechanizowane §rodki
transportu:

- samochody skrzyniowe,

- samochody samowytadowcze,

- samochody dostawcze,

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywad sie poza granicq
klina naturalnego odtamu gruntu wyznaczonymi drogami technologicznymi. Roztadowanie
materiatdw bedzie dokonywane z zachowaniem §rodkdw ostroznodci zapobiegajacych
uszkodzeniu materiatdw. Transport bedzie taki jak okreSlono w specyfikacji iub inny, jezeli
zostanie zatwierdzony przez Inzynierq.

4.1. Transport rur kanatowych

Rury kanalizacyjne mogq by¢ przewozone dowolnymi $§rodkami transportu
w sposdéb zabezpieczajqcy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni
przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Na platformie samochodu rury
powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na podkiadach drewnianych. Wysokosé tadunku
na samochodzie nie powinna przekraczac 1 m. Przy zatadunku i roztadunku rur nie mozna ich
rzucac ani przetacza¢ po pochylni. Przy dtugosciach wiekszych niz  diugo$¢ pojazdu,
wielkos¢ zwisu rur nie moze przekracza¢ 1 m. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone
w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci
wystepujgcych w czasie ruchu pojazddw. Nie wolno fransportowad pojedynczych rur w tyzce
koparki.

4.2. Transport kregoéw

Transport kregdw powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadie do pozyciji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementdw, Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozpordw i klindw z drewna, gumy
lub innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie | opuszczanie kregéw o srednicach 1,2 m i 1,4 m nalezy wykonywaé za
pomocqg minimum frzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie
prefabrykatu.

4.3. Transport cegty kanalizacyjnej

Cegta kandlizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi  Srodkami  fransportu
w jednostkach tadunkowych lub luzem.

Jednostki tadunkowe nalezy uktadaé na $rodkach transportu samochodowego
w jednej warstwie.

Cegty transportowane luzem nalezy uktadac na srodkach przewozowych $cisle jedne
obok drugich, w jednakowsj liczbie warstw na powierzchni srodka fransportu.

Wysokos¢ tadunku nie powinna przekraczaé wysokosci burt.
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Cegly luzem mogqg by¢ przewozone §rodkami fransporfu samochodowego pod
warunkiem stosowania opinek.

Zatadunek i wytadunek cegly w jednostkach tadunkowych powinien sie odbywad
mechanicznie za pomocqg urzgdzei wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub
chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobdw przewozonych luzem powinien odbywaé sie
recznie przy uzyciu przyrzgddéw pomocniczych.

4.4. Transport wtazéw kanatowych

Witazy kanatowe mogq by¢ fransporfowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.,

Wiazy typu ciezkiego mogqg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy
uktadaé na paletach po 10 szt. i tgezye tasma stalowa.

4.5. Transport wpustéw zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustéw mogq byé przewozone dowolnymi frodkami transportu
w sposdb zabezpieczony przed przesuwdaniem sie podczas transportu.

4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej] Wykonawca zapewni takie srodki fransportowe,
ktdre nie spowoduja segregacji skiadnikdw, zmiany skiadu mieszanki, zanieczyszczenia
mieszanki | obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okredlong w wymaganiach
technologicznych.

4.7. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami fransportu, w  sposéb
zabezpieczajgcey je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywdanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je
w terenie za pomocq kotkdw osiowych, kotkdw swiadkow i kotkdéw krawedziowych,

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperdw i ich zedne przekaze Inzynierowi.

5.2. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych wykonaé pomiary geodezyjne rzedne;
dna istniejgcych studzienek, do ktérych witgczana bedzie sie¢ i poréwnad je z rzednymi
projektowanymi. W przypadku rozbieznosci nalezy skorygowad rzedne projektowane)
sieci w porozumieniu z projektfantem i inspektorem nadzoru. Roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ zgodnie PN-B-10736;1999.

Wykopy realizowaé od najnizszego punktu kolektordw, aby zapewnié grawitacyjny
odptyw wody z wykopu w dét po ich dnie. Roboty ziemne prowadzic metodg wykopu
otwartego, wagsko-przestrzennego, szalowanego o© szerokosSci w Swietle 1,2-1,4m.
System zabezpieczen wykopdw musi by¢ Scisle dostosowany do rzeczywistych warunkdw
gruntowo-wodnych, gtebokodci wykopdw, czasu utrzymania wykopu, obcigzen fransportem
i innych. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu,
z pozostawieniem pomiedzy krawedzig wykopu a stopkg odktadu wolnego pasa terenu
o szerokosci minimum 1,0 m dla komunikacji. Wykopy wykonywaé sprzetem
mechanicznym, natomiast w poblizu istniejacego czynnego uzbrojenia podziemnego
wykopy realizowac recznie. Wszystkie napotkane przewody podziemne na frasie
wykonywanego wykopu, krzyzujace sie z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie poirzeby podwieszone w sposdb zapewnigjgcy ich
eksploatacje. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem na poziomie
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wyzszym od projektowanych rzednych o okoto 0,15 m. Pogtebienie wykopu readlizowad
bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowo-zwirowej lub elementdw dennych
studzienek lub rurociggu. Przed utozeniem rurociggdw wykonaé zageszczong podsypke
piaskowq o kqgcie opasania rurociggu 120° i grubosci 0,15 m, a po utozeniu rurociggu
obsypke i zasypke piaskowg o grubosci 0,3m nad rurociggiem, zageszczajgc
poszczegdlne warstwy. Zasypka piaskiem musi byé wykonana min. 0,3m ponad wierzch
rury. Uktadajgc rurocigg nalezy pamieta¢, aby rury miaty jednakowe podparcie na
catej swojej dtugosci oraz nie przesuwaty sie podczas obsypywania i ubijania wskutek
przesuniecia w gére lub naciskdw sprzetu budowlanego. W migjscach tqczenia rur,
w podtozu nalezy wykonal niecki montazowe o szeroko$ci odpowiadajacej 2-3 krotnej
szerokosci kielicha. Po sprawdzeniu szczelnosSci rurociggu mozna przystgpic do
zasypywania wykopu, zwracagjac szczegolng uwage, aby rura miata wystarczajqce
oparcie po bokach, co pozwoli jej wytrzymad duze naciski z géry. Grunt po przekopach
wymieni¢ na piasek sredni. Warstwy wypetnienia z kazdej strony rury o grubosci 0,15-0,25
m nalezy utwardzi¢ za pomocq mechaniczne) zageszczarki wibrujgcej. Mechaniczne
zageszczanie nad rurami mozna rozpoczgé dopiero wiedy, gdy nad jej wierzchem
znajduje sie przynajmniej 0,3 m pospdtki. Grunt po przekopach musi zosta¢ zageszczony do
wskaznika zageszczenia wynoszgcego Is=1,0. Badania zageszczenia potwierdzone
protokotem spoczywajg na wykonawcy niniejszego zadania.

Szeroko$§¢ wykopu przewodéw kanalizacyinych w przypadku utrzymania przestrzeni roboczej

3 Szerokos§¢ wykopu w Swietle szalunkéw (m)

Srednica nominalna
rury Gtebokosé Gtebokosé Gtebokosé Gtebokosé

<1,00m >1,00i<1,75m | >1,75i<4,00 m >4,00m
150, 200 0,90 0,90 0,90 1.00

300 0,90 0,90 0,90 1,00
400 1.20 1,20 1,20 1,20
500 1,20 1,20 1,20 1,20
600 1,30 1,30 1,30 1,30
800 1,30 1,30 1,30 1,30

Dno wykopu powinno byé rdwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie.
Odchylenie krawedzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy = 5 cm.
Dno wykopu oczysci¢ z gruzu, betonu i kamieni ! . Po lub w czasie wykonywania wykopu
nalezy sprawdzi¢ (z udziatem Inzyniera), czy rodzgj gruntu odpowiada okredlonemu
w projekcie dostarczonym Wykonawcy. Obudowa powinna by¢ instalowana stopniowo,
w  miare pogiebiania wykopu | stopniowo demontowana podczas zasypywania
i zageszczania.,

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié
i umiedci¢ napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych
dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na
czas zmroku | w nocy ustawi¢ balustrady o wysokosdci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie
mnigjszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Balustrady powinny by& wyposazone w deske
kraweznikowq wysokod¢ 0,15 m oraz by& zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru
czerwonego. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzglgdami
bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry&, w sposdb uniemozliwiajgcy wpadniecie do
wykopu i zabezpieczyé balustradami, linami lub tasmami ostrzegawczymi,
Jezeli teren, na ktdérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca
rob6t powinien zapewnié staty dozor, Przejscia dla pieszych nad wykopami dia ruchu
dwukierunkowego powinny mieé szeroko$¢ co ngmnigj 1,2 m a dla ruchu
jednokierunkowego co ngjmniej 0,75 m. Po obu stronach przejcia (pomostu) muszq
znajdowac sie barierki z poreczami o wysokosci 1,10 m i deskg kraweznikowqg wysokose 0,15
m.
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5.3. Przygotowanie podtoza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu,

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w frakcie robdt) podtoze nalezy
wykona¢ z warstwy ttucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm tgcznie
z utozonymi sgczkami odwadniajgcymi. Dia przewoddw o §rednicy powyzej 0,50 m, na
warstwie odwadnigjgcej nalezy wykonaé fundament betonowy, zgodnie z dokumentacjg™
projektowq lub SST.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiqcych zbite ity nalezy wykonaé podtoze
z pospotki, zwiru lub flucznia o grubosci od 15 do 20 cm. Dla przewoddw o Srednicy powyzej
0,50 m nalezy wykona¢ fundament betonowy zgodnie z dokumentacjq projektowq,

5.4. Roboty montazowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gitebokosé
posadowienia rurociggu powinny spetniac ponizsze warunki:
— najmnigjsze spadki kanatdw powinny zapewnié dopuszczalne minimalne predkosci
przeptywuy, 1j. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogg by¢ jednak mniejsze:
- dla kanatdw o Srednicy do 0,4 m - 3 %o,
- dla kanatdw i kolektoréw przelotowych -1 %o
(wyjatkowo dopuszcza sie spadek 0,5 %o).
Najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci
przeptywu (dla rur betonowych i ceramicznych 3 my/s, zas dla rur zelbetowych 5 m/s).
- gtebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢é w zaleznosci od stref przemarzania gruntdw,
od 1,0 do 1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1z 15.03.71).
Przy mnigjszych zagtebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia
kanatu.
Ponadto nalezy dgzy¢ do tego, aby zagtebienie kanatu na koricéwce sieci wynosito
minimum 2,5 m w celu zapewnienia mozliwosci ewentualnego skanalizowania obiektdow
potozonych przy tym kanale.

5.4.1 Podtoze

Przed przystgpieniem do wykonania podtoza nalezy dokonaé odbioru technicznego wykopu
-tolerancja rzednych dna wykopu + 3 cm. W przypadku wystgplenia w podtozu gruntéw
o niskich nodnosciach nalezy bezwzglednie wykona¢ badania zageszczenia poditoza
a przypadku uzyskania niezadowalajacych wynikdw zastosowaé dodatkowe rozwigzania
majgce na celu ustabilizowanie dna wykopu. Rury kandlizacyjne  nalezy uktadad
w odwodnionym wykopie, na wyrdwnanym podtozu, z zachowaniem warunku
nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego, zgodnie z zaprojektowanym spadkiem.

- materiat do podsypki rur powinien spetniac nastepujgce wymagania:

* piasek, pospdtka lub zwir o uziarnieniu do 16 mm dla rur o §rednicy DN <400 do 32 mm dia
wiekszych Srednic, grubodci przyngjmniej 100 mm + 0,1 DN.

* materiat nie moze by<& zmrozony, nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego

tamanego materiatu.

- zageszczenie podsypki do minimum 95% wg Proctora ;

- gérng warstwe podsypki wykonaé bez zagegszczania, ma to by¢ luzna warstwa piasku grub.
3-5 cm - warstwa wyrdwnawcza;

- podtoze pod rury powinno by¢ tak przygotowane, aby rury po ich utozeniu opieraty sie na
catej jego diugoici. Rura posadowiona na warstwie wyrdwnawczej (o grub.3-5 cm) powinna
sie opiera¢ co najmniej na 1/3 obwodu.

- w migjscach tqgczenia rur, w podtozu nalezy wykonaé niecki montazowe o szerokosci
odpowiadajgcej 2-3 krotnej szerokosdci ztgcza; dopuszezalne odchylenie w planie krawedzi
podtoza od ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno
przekraczac 5 cm;

- dopuszczalne zmnigjszenie grubosci podioza od przewidywanej w Dokurentacii
Projektowsj, nie powinno by wieksze niz 10 % ;

-dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych w Dokumentacji nie powinno
przekracza¢ +1 cm;
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- wzmochnienie podtoza na odcinkach pod ztgczami powinno byé& wykonane po prébie
szczelnosci odcinka;

-studzienki kanalizacyjne standardowe lub zintegrowane posadowione bedg na
wyréwnanym podtozu z chudego betonu B-10 o grubosci 10 cm. Ksztatt | powierzchnie
podtoza nalezy dostosowad do powierzchni dna studzienki.

Zageszczanie podsypki nalezy prowadzi¢ przy uzyciu lekkich zageszczarek wibracyjnych
(maksymalny ciezar roboczy 0,30 kN) lub lekkich zageszczarek ptytowych o dziataniu
wstrzgsowym (maksymalny ciezar roboczy do 1,00 kN).

5.4.2 Zasypka i zageszczanie gruntu

Zasypke przewoddw nalezy wykonad zgodnie z normg PN-B 10736:99.

Do zasypywania mozna przystgpié po zakornczeniu ukiadania przewoddw i montazu
studzienek kanalizacyjnych, wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej oraz po pozytywnym
badaniu szczelnosci odcinka kanalizacji.

Z uwagi na zatozenia projektowe uwzglednia sie wspdtprace rur z otaczajgecym osrodkiem
gruntowym. Z tego powodu bardzo istotne jest dotrzymanie zatozen przyjetych w projekcie
dotyczgcych: rodzaju gruntu, materiatu zasypki i obsypki oraz ich stopni zageszczenia.
Zatozone stopnie zageszczenia oraz parametry gruntowe sq §cisle powigzane ze sztywnosciq
nominaing SN rur poliestrowych odlewanych odsrodkowo. Wadliwe przeprowadzona
obrébka gruntu jest moze prowadzi¢ do ponadnormatywnych odksztatcen przekroju rury
i obnizenia frwatosci rurociggu.

Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:

1. Wykonanie warstwy ochronnej (obsypki i zasypki wstepnej) rur kanatowych z wytgczeniem
odcinkdw na ztgczach.

2. Po prébie szczelnosci ztgez rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej ztgezy rur.

3. Wykonanie zasypki gtdwnej do powierzchni terenu gruntem rodzimym, warstwami,
Z jednoczesnym zageszczaniem i rozbidrkq umochienia wykopu. Zasypke pod drogami
i chodnikami nalezy prowadzi¢ do poziomu spodu konstrukcji projektowanej nawierzchni,

Po wykonaniu tgczen | sprawdzeniu prawidtowosci spadku kanatdw mozna przystgpic do
wykonywania obsypki rdwnoczednie z obydwu stron rurociggu, uwazajge by kanat nie ulegt
zniszczenid. Nie nalezy zrzucad materiatu obsypki na rure z wysokosci wiekszej niz 2 m. Przy
zageszezaniu warstwy ochronnej nalezy zwracal uwage by zageszczarkami nie dotykaé
bezposrednio rury.

5.4.3 Obsypka

Z pierwszej warstwy grub. 10-15 cm wykonaé wsparcie dla rurociqgu na kgt 120° (aby rura
opierata sie na min 1/3 swojego obwodu) stanowiqce tozysko nosne rury o stopniu
zageszczenia pachwin do 95% w skali Proctora. Do zasypki nalezy uzywac materiat ziarnisty
zgodnie z wytycznymi projektowymi. Materiat obsypki nie moze zawieraé w zadnym
przypadku kamieni mogacych uszkodzi¢ rure. Nastepne warstwy obsypki do 60 - 70%
wysokoScCi rury zageszczac do stopnia Dpr =95% przy pomocy lekkiej zageszczarki wibracyjnej
(max. ciezar roboczy 0,30 kN) lub lekkiej zageszczarki ptytowej o dziataniu wstrzgsowym (max.
ciezar roboczy do 1,0 kN). W celu uzyskania koniecznego zageszczenia nalezy utrzymywad
wykop w stanie odwodnionym. Zrzucanie obsypki na wierzch rury powinno byé ograniczone
do minimum. Nie nalezy zrzuca¢ materiatu na rure z wysokosci wiekszej niz 2 m.

5.4.4 Zasypka wstepna

Nastepnie nalezy wykonaé zasypke wstepnag piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch
rury, uzywajqc lekkich urzgdzen zageszczajgcych - jak dia obsypki. Zageszczenie tej warstwy
winno wynosi¢ minimum Dpr = 95 %. Materiat zasypki nie moze zawieraé w zadnym
przypadku duzych kamieni moggceych uszkodzié rure.

5.4.5 Zasypka gtédwna

W dalszej kolejnodci mozna wykonywad zasypke gtéwng piaskiem. Warstwa przykrywajgca,
wystepujgca w przedziale wysokosci od 0,3 do 1,0 m nad wierzchotek rury moze by¢
zageszczond za pomocqg Sredniej wielkosci zageszczarek wibracyjinych (maksymalny ciezar
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roboczy 0,60 kN) lub za pomocg ptytowych zageszczarek wstrzgsowych (maksymalny ciezar
roboczy 5,00 kN). Srednie i ciezkie urzadzenia do zageszczania gruntu wolno dopiero
stosowaé przy przykryciu rurociggu powyzej L0 m. Powyzej strefy ochronnej zasypu
zageszczenie winno wynosic:

--w terenach zielonych nie mnigj niz Id=0,95

- pod drogami, chodnikami Is=1,0

Zageszczenie na catej szerokosdci wykopu, warstwami o grubosci:

0,15 m — przy zageszczaniu recznym;

0.30 m — przy zageszczaniu mechanicznym

Zasypka powinna by¢ doktadnie potgczona z gruntem rodzZimym, a jednoczesnie podczas
zageszczania mechanicznego nie wolno naruszy¢ struktury gruntu sgsiodujgcego dlatego
przed zageszczaniem kolejnej warstwy nalezy rozebraé umocnienie wykopu (ha jej
wysokosci). Stopien zageszczenia powinien by¢  systematycznie sprawdzany przez
uprawnionego Inspektora. Zageszczenie grunfu nad rurociqgiem przy uzyciu urzgdzen
katarowych lub tyzki koparki jest niedopuszczaine.,

5.4.6. Rury kanatowe

Rurocigg po wytyczeniu powinien by&é montowany (przy uzyciu niwelatora wzglednie
poziomicy laserowej dia zachowania spadkdéw) w temperaturze powyzej 00 C, przy niskich
temperaturach nalezy pozostawic luz w kielichu (nie dopychaé do oporu). Przewdd na catej
dtugosci powinien scifle przylegaC do podioza w, co najmniej % obwodu. W migjscach
kielichdw podsypka przed wsunieciem nastepnej rury powinna by¢ wybrana. W przypadku
przerw nalezy zaslepia¢ rurocigg. szczegdlnie jest to wazne w niekorzysinych warunkach
gruntowych (w gruncie nawodnionym). Przed zakonczeniem dnia roboczego bqdz przed
zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy konce utozonego kanatu przed zamuleniem,

taczenie rur kielichowych; nalezy posmarowaé bosy koniec | uszczelke Srodkiem
utatwigjgcym pofdlizg | wciska sie bosy koniec do oznaczenia, a jezeli brak oznaczenia, to
wciska sie do konca, a nastepnie cofa 1 cm. W przypadku ciecia rur - przed potgczeniem
bosy koniec nalezy sfazowaé do kgta 159 w potowie grubosci rury (dot. rur z PVC).

Wbudowanie tréinikdw; pod odejscia na rurociggu nalezy zamontowac tréjniki. W potqczeniu
bocznym nalezy stosowac trdjniki skosne, w potgczeniu gérym trdjnik prosty. Tréjniki nalezy
zamkng¢ korkiem z dodatkowym zabezpieczeniem przed wyporem w czasie proby
szczelnosci,

5.4.7. Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu
przykanalikdw nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

— trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie (z wyjagtkiem tukdw
dla podtgczenia do wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy poditqczeniach do
kanatu ogdlnosptawnego),

— minimalny przekrdj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 0,20 m (dla pojedynczych
wpustow i przykanalikdéw nie diuzszych niz 12 m mozna stosowac srednice 0,15 m),

— dtugos¢ przykanalika od studzienki sciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studzienki
rewizyjnej potgczeniowej nie powinna przekraczac 24 m,

— witgczenie przykanadlika do kanatu moze by¢é wykonane za podrednictwem studzienki
rewizyjnej, studzienki krytej (fzw. slepej) lub wpustu bocznego,

— spadki przykanalikdéw powinny wynosi¢ od min. 15 %o do max. 300 %o

- kierunek trasy przykanalika powinien by& zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

- wigczenie przykanalika do kanatu powinno by¢ wykonane pod kgtem min. 452, max. 900
(optymalnym 609),

— wilqgczenie przykandlika do kanatu poprzez studzienke potgczeniowq nalezy dokonywad
tak, aby wysokos¢ spadku przykandlika nad podtogg studzienki wynosita max. 50,0 cm.
W przypadku koniecznosci wigczenia przykanalika na wysokosci wiekszej nalezy stosowad
przepady (kaskady) umieszczone na zewngtrz poza sciankg studzienki,

— wiqczenia przykanalikdéw z dwoch stron do kanatu zbiorczego poprzez wpusty boczne
powinny by¢ usytuowane w odlegtosci min. 1,0 m od siebie

38



5.4.8. Studzienki kanalizacyjne zelbetowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek
kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

— studzienki przelotowe powinny by¢& lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw
w odpowiednich odlegtosciach (max. 50 m przy srednicach kanatu do 0,50 m i 70 m przy
Srednicach powyzej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,

- studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokdlizowane na potgczeniu jednego lub dwdch
kanatdéw bocznych,

- wszystkie kanaty w studzienkach nalezy tqczyé 0§ w 0§ (w studzienkach krytych),

— studzienki nalezy wykonywaé na uprzednio wzmocnionym (warstwg tucznia lub zwiru)
dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

- studzienki wykonywaé nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast
w frudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.)
w wykopie wzmocnionym,

- w przypadku gdy réznica rzednych dna kanatdéw w studzience przekracza 0,50 m nalezy
stosowac¢ studzienki spadowe-kaskadowe,

— studzienki kaskadowe ziokalizowane na kanatach o Srednicy powyzej 0,40 m powinny
mie¢ przelew o ksztalcie I wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi.
Natomiast studzienki ziokalizowane na kanatach o §rednicy do 0,40 m witgcznie powinny
mie¢ spad w postaci rury pionowej usytuowane] na zewngtrz studzienki., Réznica
poziomdw przy tym rozwigzaniu nie powinna przekraczaé 4,0 m.

Sposdéb  wykonania studzienek (przelotowych, potgczeniowych | kaskadowych)
przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8),
a ponadto w Katalogu powtarzalnych elementdéw drogowych” opracowanym przez
Jransprojekt” Warszawa.

Studzienki rewizyjne sktadaqjq sie z nastepujgcych czesci:

— komory roboczej,

— komina wtazowego,

— dna studzienki,

— wiazu kanatowego,

— stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysokosE minimum 2,0 m, W przypadku studzienek
ptytkich (kiedy gtebokosC utozenia kanatu oraz warunki uksziattowania terenu nie pozwalagjq
zapewni¢ ww. wysokosci) dopuszcza sie wysokosE komory roboczej mniejszg niz 2,0 m.

Przejscia rur kandlizacyjnych przez sciany komory nalezy wykonac stosujagc przejscia
szczelne.,

Studzienki piytkie mogg byé wykonane bez komindw wiazowych, woéwczas
bezposrednio na komorze roboczej nalezy umiedcié ptyte pokrywowq, a na niej skrzynke
wiazowq wg PN - EN 124:2015.

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie piyty dennej z wyprofilowang
kinetq.

Kineta w dolnej czesci (do wysokosci rdwnej potowie Srednicy kanatu) powinna mied
przekrdj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przediuzony pionowymi §ciankami do
poziomu maksymalnego napetnienia kanatu 1. 100% przekroju. Przy zmianie kierunku trasy
kanatu kineta powinna mieé ksziatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast
w przypadku zmiany Srednicy kanatu powinna ona stanowié przejscie z jednego wymiaru
w drugi.

Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (ub innych miejscach narazonych na
obcigzenia dynamiczne)powinny mieé witaz typu ciezkiego wg PN - EN 124:2015. W innych
przypadkach mozna stosowaé wiazy typu lekkiego wg V PN - EN 124:2015,

Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powinien byé z nig rdwny, natomiast
w frawnikach i zielencach gérma krawedz wiazu powinna znajdowacd sie na wysokosci min.
8 cm ponad poziomem ferenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wiazowego nalezy zamontowaé mijankowo
stopnie ztazowe w dwdch rzedach, w odlegtodciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci
poziomej osi stopni 0,30 m.
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W celu unikniecia duzych spadkéw kolektora wykonaé kaskadowe wigczenia do studni.
W celu zabezpieczenia przed przesuwaniem nalezy obetonowaé ksztattki przy wigczeniu
kaskadowym.

5.4.9. Studzienki sciekowe

Studzienki Sciekowe, przeznaczone do odprowadzania woéd opadowych z jezdni drog
i placdw, powinny by& z wpustem ulicznym zeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosic;

- gtebokos¢ osadnika 0,5 m,
— §Srednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata sciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w scieku jezdni, przy czym wierzch
kraty powinien by¢ usytuowany 2 cm ponizej scieku jezdni,

Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego.

Liczba studzienek sciekowych i ich rozmieszczenie uzaleznione jest przede wszystkim
od wielkodci odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku podtuznego. Nalezy przyjmowad, ze
na jednq studzienke powinno przypadaé od 400 do 800 m2 nawierzchni szczelne;.

Rozstaw wpustdw przy pochyleniu podiuznym scieku do 3 %o powinien wynosi¢ od 40
do 50 m; od 3 do 5 %o powinien wynosi¢ od 50 do 70 m; od 5 do 10 %0 - od 70 do 100 m.,

Wpusty uliczne na skrzyzowaniach ulic nalezy rozmieszczaé przy kraweznikach
prostych w odlegtosci minimum 2,0 m od zakonczenia tuku kraweznika.

Przy umieszczeniu kratek Sciekowych bezposrednio w nawierzchni, wierzch kraty
powinien znajdowac sie 0,5 cm ponizej poziomu warstwy Scieralnej.

Kazdy wpust powinien by¢ podiqczony do kanatu za podrednictwem studzienki
rewizyjnej potgczeniowej, studzienki krytej (fzw. Slepe)) lub wyjgtkowo za pomocq wpustu
bocznego. Wpustdw deszczowych nie nalezy sprzegaé. Gdy zachodzi koniecznosé
zwiekszenia powierzchni sptywu, dopuszcza sie w wyjgtkowych przypadkach stosowanie
wpustéw podwdjnych.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczno$é usytuowania wpustu nad
istniejgcymi urzgdzeniami podziemnymi, mozna studzienke sciekowqg wyptyci¢ do min. 0,60 m
nie stosujgc osadnika. Osadnik natomiast powinien by¢ ustawiony poza kolizyjinym
urzqdzeniem i potgczony przykanalikiem ze studzienkq, jak réwniez z kanatem zbiorczym.
Odlegtos¢ osadnika od kraweznika jezdni nie powinna przekraczac¢ 3,0 m.

5.4.10. Osadnik piasku (piaskownik)

Na projektowanej kandlizacji deszczowej zaprojekiowano osadniki piasku, przed
separatorem. Zadaniem piaskownika jest maksymalne zabezpieczenie separatora przed
zamuleniem dolnej czesci. Zaprojektowano piaskownik wykonany

z elementéw prefabrykowanych z betonu B-45 wibroprasowanego. Wymiary osadnika
oraz budowa wg rys. szczegdtowego. Osadnik umiesci¢ w gruncie zgodnie z wytycznymi
producenta.

Dane osadnika:

. V=5,0m3
. DNwewn. =2000 mm
. Eksploatacja i konserwacja separatora i osadnika wg wytycznych producenta.

5.4.11. Separator substancji ropopochodnych

Na kanadle deszczowym przed wylotem do rowu zaprojektowano lamelowy separator
substancji ropopochodnych wykonany z betonu B-45 wibroprasowanego. Dane separatora:

e DNwewn =1500 mm
e @Qnom=30 dm3/s
e Qmax =300 dm3/s
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Separator umiescic w gruncie zgodnie z wytycznymi producenta. Separatory lamelowe sq
urzgdzeniami przeznaczonymi do oddzielania substanciji ropopochodnych z wéd ptyngcych
w systemie kandlizacji deszczowej. Budowa urzqgdzenia sprawia, ze zatrzymujg rdwniez
zawiesine tatwo opadajgcg, ktéra gromadzi sie w komorze osadowej. Wody opadowe
wplywajq do separatora poprzez komore wlotowq, w ktérej nastepuje uspokojenie przeptywu
i ukierunkowanie strumienia $ciekdw z doptywem do komory separacji (Srodkowej komory
urzgdzenia). Scieki przeptywajg do komory separacji przez ofwory znajdujgce sie w dolnej
czesci komory. Oddzielanie zanieczyszczen nastepuje dzieki zZiawiskom flotacii i sedymentacii
podczas poziomego przeptywu zanieczyszczonych wod przez specjalnie skonstruowane |
chronione patentem sekcje lamelowe (zaluzjowe). Zastosowanie osadnika i separatora na
kanalizacji deszczowej spowoduje redukcje zanieczyszczer w Sciekach deszczowych ponizej
wartosci wskazanych w Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006 r. Eksploatacja i
konserwacja separatora wg wytycznych producenta. Wymiary separatora oraz budowa wg
rys. szczegdtowego.

5.4.12. Miejsca kolizji i skrzyzowan.
Nalezy zachowal normatywne odlegtosci od istniejgcych sieci przy prowadzeniu
rownoleglym przewoddw i skrzyzowaniach. Roboty ziemne w migjscach kolizi z innymi
sieciomi prowadzi¢ pod nadzorem wtascicieli tych sieci. Wszystkie napotkane na trasie
wykonywanego wykopu rurociqggi podziemne, krzyzujqce sie lub rownolegie do wykopu
powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejgce wodociqgi, kable, gazociqgi
podwiesza¢ do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na budowie w trakcie
prowadzenia robdt. Po wykonaniu skrzyzowan przestrzenn pomiedzy kanatem a uzbrojeniem
istniejgcym wypetnié mieszankg zwirowo-piaskowq.

Ponadto nalezy stosowaé sie do warunkdw zawartych w Rozp. Min. Przem. i Handlu
z dnia 14.11.1995 (Dz. U. nr 139 z dnia 7.12.1995) i w Rozp. Min. Gosp. z dnia 30.07.2001 (Dz. U.
nr 97/2001 z dnia 11.09.2001. W przypadku skrzyzowania z kablami elekiroenergetycznymi
nalezy stosowac norme PN-76/E-05125. W przypadkach koniecznych stosowac na kablach
dzielone rury ostonowe, dwudzielne, z dodaniem 1,5 m rury po obu stronach kabla. Prace
zabezpieczajgce nalezy wykonaé po wytgczeniu kabli spod napiecia i pod nadzorem ich
witadciciell. W przypadku skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi nalezy stosowad
norme ZN-96 TPSA-004.

5.4.13. Badanie szczelnosci.

Badanie szczelnosci przewoddw grawitacyjnych nalezy wykonaé zgodnie z PN-EN 1610:2015-
10

5.4.13.1 Proba na eksfiltracje wody z przewodu.

Probe cisnienia wykonaé wg PN-EN 1610 metodqg W”. Prébe wykonaé na odcinkach

pomiedzy studzienkami rewizyjnymi. Przed wykonaniem préby nalezy zastabilizowaé

przewody tj. wykonaé obsypke i czedciowo przykry& (min 20 cm ponad wierzch rury). Zigcza

na rurach, jak i na potqgczeniach ze studzienkami lub przytgczami pozostawié nie zasypane.

Ponadto nalezy zabezpieczyé wszystkie otwory podparciem i zakorkowaé. Pozostawié tylko

najwyzszy punkt kanatu (odpowietrzenie).

Celem przeprowadzenia proby nalezy:

- zamkng¢ kanaty przy pomocy specjalnie wyposazonych w krécce z zaworami korkow
mechanicznych lub workdw pneumatycznych,

- przewdd napetniac wodg grawitacyjnie, ze studzienki od dotu kanatu do poziomu terenu
ale tak by wartosé cisnienia mierzona w koronie rury zawierata sie w zakresie min. 10 kPa
i max 50 kPg,

- przeznaczony do badania odcinek kanalizacji pozostawi¢ napetniony przez Th na czas
stabilizaciji,

— czas proby powinien wynosi¢ 30 min z tolerancjg +/- 1 min

-  poprzez uzupetnianie poziomu wody, ci$nienie powinno by¢ utrzymywane w tolerancii
1 kPa w stosunku do wartosci probnej,

Dla zadanego w podanym wyzej zakresie cisnienia prébnego nalezy mierzye i zapisywad

dodang ilo§¢ wody oraz jej poziom podczas procesu kontroli,
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Warunki préby sq spetnione wtedy, gdy dodana ilos¢ wody nie przekracza podanych nizej
ilosci:

—  0.15dm3/m2 w czasie 30 min. dia kanatdw,

- 0,20 dm?3 /m2 w czasie 30 min. dla kanatéw wigcznie ze studniami kanalizacyjnymi,

- 040 dm3/m2w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych i komér kontrolnych.

Po wykonaniu préb ztgcza zabezpieczyé odpowiednig obsypkq piaskowa.

Dopuszcza sie wykonanie préby cisnienia metodg . L” wg PN-EN 1610.

5.4.13.2 Préba na infiltracje

Przeprowadzona wczesniej proba na eksfiliracje wody z przewodu jest gwarancjq szczelnosci
i Swiadczy o zabezpieczeniu przed infiltracjq.

Probe nalezy wykona¢ tylko w przypadku stwierdzenia obecnosici wody gruntowej powyzej
posadowienia dna kanatu. Prébe wykonaé na catkowicie wykonanej sieci, przyjmujac
dopuszczalng il0s¢ wody z infiltracji zgodnie z PN-EN 1610:2015-10.

5.4.14. Izolagje

Studzienki zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnqgtrz izolacjg bitumiczng.
Dopuszcza sie stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z  Inzynierem.
W $rodowisku stabo agresywnym, niezaleinie od czynnika agresji, studzienki nalezy
zabezpieczyC przez zagruntowanie izolacjq asfaltowq oraz trzykrotne posmarowanie iepikiem
asfalfowym stosowanym na gorgco wg PN-C-96177.

W $rodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duzq réznorodno$é i bardzo duzy
przedziat natezenia czynnika agresji) sposéb zabezpieczenia rur przed korozig Wykonawca
uzgodni z Inzynierem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola, pomiary i badania
6.1.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw
do betonu i zapraw i ustali¢ recepte.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robdt

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt
w zakresie i z czgstotliwosciq okreslong w niniejszej OST | zaakceptowang przez inzyniera.
W szczegdinoici kontrola powinna obejmowad:
- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z dokiadnoscig do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodq,
~ badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza
z kruszywa mineralnego lub betonu,
— badanie odchylenia osi kolektora,
— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjq projektowq zatozenia przewodow i studzienek,
— badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewoddw,
— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewoddw,
- ‘badanie wskaznikdéw zageszczenia poszczegdinych warstw zasypu,
- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek Sciekowych (kratek) i pokryw wiazowych,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjq.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalone] w planie osi wykopu nie
powinno wynosié wiecej niz+ 5 cm,

— odchylenie wymiardw w planie nie powinno by& wigksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczadé + 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé +£5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora
od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczaé + 5 mm,
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— odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczaé -5% projektowanego spadku  (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.9,

- rzedne kratek Sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnosciq do
+5mm,

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowq jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowq, ST
i wymaganiami Inzynierq, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robét zanikajgeych i ulegajgeych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgeych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
— wykonany separator i osadnik piasku,
— wykonane studzienki Sciekowe i kanadlizacyjne,
— wykonane komory,
— wykonana izolacjag,
- zasypany zageszczony wykop.
Odbiér robdt zanikajgcych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwigjgcym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robét.
Dtugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od
50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena T m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

- oznakowanie robot,

- dostawe materiatdw,

- wykonanie rob6t przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. -V wraz z umocnieniem §cian wykopu i jego
odwodnienie,

- przygotowanie podtoza i fundamentu,

- wykonanie sqczkdw,

- wykonanie wylotu kolektoraq,

- utozenie przewoddw kanalizacyjnych, przykanalikdw, studni, studzienek sciekowych,

- wykonanie izolacii rur i studzienek, osadnika, separatora,

- zasypanie i zageszczenie wykopu,

- Wywdz gruzu z terenu rozbidrki z utylizacjg, na koszt wykonawcy,

- Wywdz materiatéw kamiennych do ponownego wykorzystania z terenu rozbidrki na
sktadowisko inwestora na koszt Wykonawcy (materiat stanowi wiasnosc inwestora),

= przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

% .Warunki fechniczne wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych, Tom |l.
Instalacje sanitarne i przemystowe".
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% Instrukcja oznakowania robdt ( zatgcznik nr 1 do Zarzgdzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych z dnia 06.06.1990r. MP zat. Nr 24, poz.184
z 1990r.) ze zmianami

% Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401) ze zmianami

% Aktualne normy i przepisy prawne dotyczace wbudowywanych materiatéw i budowy
sieci kanalizacyjnych.

ST — SZCZEG()LOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I _ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH NR S.01.03. — ZASILANIE
ENERGETYCZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej sg wymogi dotyczgce wykonania instalaciji
elekirycznych oswietlenia zewnetrznego, instalacji uziemiajgeych i linii kablowej zasiigjgcej
przepompownie iciekdw w m. Kruszwica.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy
Zlecaniu i redlizacji robét wymienionych w punkcie 1.1,

1.3.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt elektrycznych
sinopradowych - obejmujg dokumentacje projektowq sieci kanalizacji sanitarnej
w migjscowosci Pakose.

1.4.  Okredlenia podstawowe

Okredlenia podane w ninigjszej ST sq zgodne z , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlanych cze$¢ D: roboty instalacyjne zeszyt 2. Instalacje elekiryczne
i piorunochronne  w budynkach uzytecznosci publicznej” ITB 2012 oraz
z obligatoryjnymi normami serii PN-IEC 60364 oraz PN-EN 62305:

aprobata techniczna - dokument dotyczgcy wyrobu, stwierdzajacy jego przydatnosé do
okredlonego zakresu stosowania, w szczegdinosci zawierajgcy ustalenia techniczne
odnoszgce sie do wymagan podstawowych, jakie ma spetni€ wyrdb oraz okreslajgcy
metody badan potwierdzajgcych te wymagania;

certyfikat na znak bezpieczenstwa - dokument wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé
z kryteriami technicznymi, okredlonymi na podstawie polskich norm,  aprobat
technicznych oraz witasciwych przepisdw | dokumentdw technicznych - w odniesieniu do
wyrobdw podlegajgcych certyfikacii;

certyfikat zgodnosci Iub deklaracja zgodnosci - dokument wydany zgodnie
z zasadami systemu certyfikacji, wykazujqcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania,
iz nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces lub ustuga sQ zgodne
z okreSlong normq iub wtasciwymi przepisami prawnymi;

obwdd (instalacji elekirycznej) - zespdt elementdw instalacji elekirycznej wspdinie zasilanych
i chronionych przed przetezeniem wspdlnym zabezpieczeniem;

obwdd odbiorczy: obwdd koncowy (obiektu budowlanego) - obwdd, do kidrego sg
przytgczone bezposrednio odbiorniki energii elekirycznej lub gniazda wityczkowe;
obcigzalnos¢ praqdowa ditugotrwata (przewodu) - maksymaina warto$é prqdu, ktdéry moze
ptyngc¢ diugotrwale w okreSlonych warunkach bez przekroczenia dopuszczalnej temperatury
przewodu;

prad przetezeniowy - dowolna wartos¢ prqdu wieksza od wartosci znamionowe). Dla
przewodow, wartosciq znamionowq jest obcigzalnosé prgdowa dtugotrwata;
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oprzewodowanie - przewdd, przewody lub przewody szynowe i elementy zapewnigjgce ich
zamocowanie i ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi;

urzgdzenia elekiryczne - wszystkie urzgdzenia i elementy instalacji elekirycznej przeznaczone
do takich celdw jak wytwarzanie, przeksztatcanie, przesytanie rozdziat lub wykorzystanie
energii elektryczne;j;

odbiorniki energii elekirycznej - urzgdzenia przeznaczone do przetwarzania energii
elekfrycznej w inng forme energii (np. Swiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.);

ochrona przed dotykiem posrednim - ochrona dostepnych czedci przewodzgcych
w przypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych;

ochrona przed dotykiem bezposrednim - ochrona przed dotykiem czesci czynnych instalaci
elekirycznej w trakcie ich normainej pracy pod napieciem,

napiecie znamionowe instalacji - znamionowe napiecie miedzyprzewodowe, na ktdre
instalacja zostata zbudowana;

obudowa, ostona - element zapewniajgcy ochrone przed niektdérymi wptywami otoczenia i
przed dotykiem bezpodrednim z dowolnej strony;

uziom - przedmiot lub zespdt przedmiotéw umieszczonych w gruncie (ziemi) tworzgcy
elektryczne potgczenie z tym gruntem (ziemiq);

przewdéd ochronny (PE) - przewdd lub zyta przewodu przeznaczony do elekirycznego
potgczenia nastepujgcych czesdci: dostepnej czesci przewodzgcej, obcej przewodzgce),
gtéwnej szyny (zacisku uziemigjgcego), uziomu, uziemionego punktu naturalnego Zrédia
zasilania lub punktu neutralnego sztucznego;

przewdéd ochronno-neutralny (PEN) - uziemiony przewdd (zyta przewodu) spetniajgcy
jednoczednie funkcje przewodu ochronnego i przewodu neutralnego;

przewdd uziemiajgcy - przewdd ochronny tqczgcy gtéwng szyne (zacisk) uziemiajgcqg
Z uziomem;

gtdwna szyna uziemiajgca - szyna (zacisk) przeznoczona do przytgczenia do uziomu
przewoddw ochronnych, w tym przewoddw potgczen wyrdwnawczych oraz przewoddw
uziemienr roboczych, jezeli one wystepujq;

potgczenia wyréwnawcze - elektryczne potgczenia czesci przewodzqcych dostepnych lub/i
czedci przewodzgeych obeych w celu uzyskania wyrdwnania potencjatow;

przewdd odprowadzajgcy sztuczny -~  zainstalowany przewdd  tgczgcy  zwdd
z przewodem uziemigjgcym lub z uziomem fundamentowym;

rezystancja uziemienia - rezystancja statyczna miedzy uziomem a ziemig odniesienia
zmierzona przy przeptywie prgdu przemiennego o czestotliwosci techniczne;j;

uziom pionowy (szpilkowy) - uziom zagtebiony swym najwiekszym wymiarem prostopadie do
powierzchni ziemi;

uziom poziomy - uziom w postaci tasmy lub drutu utozony poziomo w ziemi;

uziom otokowy - uziom poziomy utozony wokdt chronionego obiektu;

zwod - czes¢ urzqdzenia piorunochronnego przeznaczona do bezposredniego przyjmowania
wytadowan atrmosferycznych;

zwdd izolowany - zwdd pionowy lub poziomy wysoki zainstalowany nad lub obok
chronionego obiekiu w sposdb zapewniajgcy wymagany odstep zwodu od chronionego
obiektu;

zwod nieizolowany - zwdd pionowy lub poziomy wysoki, poziomy podwyzszony lub poziomy
niski umieszczony na chronionym obiekcie;

zwdd naturalny - zwdd utworzony przez gérme elementy metalowe lub zelbetowe obiektu
budowlanego zabudowane w innym celu niz przyjmowanie wytadowan atmosferycznych;
ziemia odniesienia - dowolny punkt wierzchniej warstwy gruntu, ktérego potencjat nie ulega
zmianom pod wptywem prgdu przeptywajacego przez dany uziom lub uktad uziomow;
zacisk probierczy - roztgczalne potqgczenie Srubowe przewodu odprowadzajgcego
z przewodem uziemigjgcym w celu umozliwienia pomiaru rezystancji uziomu lub sprawdzenia
ciggtosci galwanicznej czesci nadziemne).
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linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym
albo kilka kabli jedno- lub wielozytowych potgczonych réwnolegle tgcznie z osprzetem,
utozone na wspdlnej frasie i tgczgce zaciski tych samych dwdch urzgdzeri elekirycznych
jedno- lub wielofazowych,

trasa kablowa - pas ferenu w ktérym utozone sq linie kablowe;

napiecie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe na kidre linia kablowa zostata
Zbudowana;

osprzet elekiryczny linii kablowej - zbidr elementdw przeznaczonych do tgczenia
i zakoriczenia kabli np. gtowice kablowe;

skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w kidrym jokakolwiek czes¢ rzutu
poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakgkolwiek czes rzutu poziomego innej linii
kablowej lub innego urzgdzenia podziemnego lub naziemnego;

ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabli przed uszkodzeniem
mechanicznym, chemicznym i dziataniem tuku elektrycznego;

zblizenia - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegto$¢ miedzy linia kablowq ,
urzgdzeniem podziemnym lub drogag komunikacyjng itp. jest mnigjsza niz odlegtosc
dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania bez stosowania przegréd lub  oston
zabezpieczajgcych i w ktdrych nie wystepuje skrzyzowanie,

1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnosé
z dokumentacjq, specyfikacjq techniczng i poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materiaty

Sktadowanie materiatdw:

Materiaty nalezy przechowywaé w pomieszczeniach przystosowanych do tego cely,
suchych, przewietrzanych i dobrze odwietlonych.

Przewody izolowane przechowywaé w pomieszczeniach suchych i chtodnych.

Osprzet elekiryczny przechowywaé w suchych i cieptych pomieszczeniach nagjlepiej
w opakowaniach fabrycznych. Dostarczaé go na budowe w fazie koncowej, aby unikngé
Zbednych uszkodzen.

Sktadowanie kabli :

e nalezy je sktadowad na bebnach, dopuszcza sie sktadanie krdtkich odcinkdw w kregach;
¢ bebny z kablami umieszcza¢ na utwardzonym podiozu.

Wszystkie zastosowane materiaty, zgodnie z ustowq .Prawo budowlane”, muszq byé
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. Materiatami | wyrobami dopuszczonymi
do obrotu i powszechnego stosowania sq te, dla kidrych wydano certyfikat na znak
bezpieczenstwa lub dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat lub deklaracje
zgodnoéci z PN, BN lub aprobatq techniczng.

3. Sprzet, maszyny i narzedzia

Sprzet powinien odpowiadaé ogdinie przyjetym wymaganiom jokosci
i wytrzymatosci. Powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i by¢ uzytkowany zgodnie
z wymogami producenta i przeznaczeniem. Maszyny nalezy uruchamiaé dopiero po
zbadaniu ich stanu ftechnicznego i dziatania. Dokonywaé mogq tego tylko przeszkoleni
operatorzy z odpowiednimi uprawnieniami. Nalezy je zabezpieczy¢ przed dostepem osdb
niepowotanych i ewentualnym uruchomieniem przez nie,

4. Transport

Srodki i urzgdzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do przewozu
materiatdw (szczegdlnie kabli i innych elementdw niezbednych  do wykonania danego
rodzaju robdt elektrycznych). W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przemieszczanie sie
przedmiotéw w sposdb zapobiegajacy ich uszkodzeniu. Zatadowanie iwytadowanie
urzqdzen nalezy prowadzi¢ diwigami o odpowiednigj nosnosci i dodatkowo asekurowad je
finami.
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Transport kabli wykonywaé zgodnie z instrukcjami fabrycznymi wytwoércdw przestrzegajgce
zalecanego zakresu temperatur zewnetrznych.

5. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialiny za jakos¢ wykonania robdt oraz zgodnose ich wykonania
z projektem, specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca musi przedstawié gtdwnemu inspektorowi nadzoru i inspekiorowi branzowemu
projekt organizacji i harmonogram redlizacii robét, uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich
bedzie wykonywana instalacja elekiryczna.

5.1. Roboty przygotowawcze

Trasa linii kablowych powinna byé wytyczona geodezyjnie przez uprawnione osoby wedtug
projektu, nalezy zwrdci¢ szczegdling uwage na zblizenia i ewentualne kolizie z istnigjgcymi
instalacjami podziemnymi innych uzytkownikdw.

Trasa prowadzenia instalacji powinna byE& przejrzysta, prosta i dostepna dla przysztych
konserwaciji i remontdw.

5.2. Roboty instalacyjno-montazowe

Uktadanie przewoddw w poblizu innych czynnych instalacii elektrycznych, rurociggéw natezy
wykonywaé z zachowaniem odpowiednich odlegtosci, ze szczegdlng ostroznosciq i po
ewentualnym uprzednim uzgodnieniu robdt z uzytkownikami tych urzgdzen i instalacii.

5.3. Montaz kabli zasilajgcych

Kable zasilajgce przepompownie sciekdw nalezy uktadaé na gtebokosci minimum 0,7 m.
Kabel nalezy zaopatrzyé w frwate oznaczniki, ktdére powinny zawieraé symbol inr
ewidencyjny linii, znak uzytkownika kabla, rok utozenia, oznakowanie kabla wg normy. Przy
wprowadzaniu do szafy zasilajgco - sterowniczej nalezy pozostawié zapasy kabla dtugosci 1,5
m. Kabel przykry¢ filig niebieskq. Zblizenia i skrzyzowania z drogami, oraz z innymi elementami
uzbrojenia podziemnego wykonywaé zgodnie z N SEP-E-004 oraz uzgodnieniami
z wiascicielami i uzytkownikami poszczegdinych instalacji podziemnych.

5.4. Montaz instalacji ochrony przeciwprzepieciowej i przeciwporazeniowej

Ochrona przed dotykiemm posrednim przez zastosowanie samoczynnego wytgczenia
w uktadzie sieci TN-C-S, polega na potgczeniu czesci dostepnych przewodzgcych
Z uziemionym przewodem ochronnym PE, powodujgecym odtgczenie zasilania w warunkach
zaktdceniowych, Potgczenia te nalezy wykonaé przewodem miedzianym minimum 2,5 (4,0)
mm?2. Ochronie przed dotykiem posrednim podlegaja:

e konstrukcje i obudowy metalowe rozdzielnic;

e zaciski ochronne w tablicach rozdzielczych;

e zaciski ochronne w urzgdzeniach odbiorczych;

Przewody ochronne nalezy podigczaé do zaciskdw specjalnie do tego przeznaczonych.
Przewody uziemigjgce i uziom nalezy zabezpieczyé przed korozjg oraz uszkodzeniami
mechanicznymi. Uziom nalezy wykonaé z pretdw i tasm ocynkowanych.,

Zwraca sie szczegdlng uwage na staranno$¢  wykonania potgczen  ochronnych
wyrdwnawczych gtdwnych i migjscowych oraz pdinigjsze sprawdzenie ich ciggtosci
i sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej na drodze pomiardw.
Ochrone przeciwprzepieciowq i przeciwporazeniowqg wykonaé zgodnie z normami PN-IEC
60364-4-41, PN-IEC 60364-4-443, PN-IEC 60364-5-54, PN-IEC 60364-7-71.
6. Kontrola jakosci robot

Nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajgce sie ogledzin  czeSciowych
i koncowych polegajgcych na kontroli:
¢ zgodnos¢ dokumentacii powykonawczej z projektem i stanem faktycznym;
¢ zgodnoi¢ potgczen z podanymi w dokumentaciji powykonawczej;

e stan rur instalacyjnych, kabli i przewoddw, osprzetu instalacyjnego do kabli | przewoddw,
stanu i kompletnosci dokumentacji technicznej dotyczqgcej zastosowanych materiatow;
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e sprawdzeniu ciggtosci wszystkich przewoddw wystepujgcych w danej instalacii;

o poprawnosci wykonania i zabezpieczenia poprawnosci wykonania potgczen srubowych
instalacji elekirycznej potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu;

e poprawnosci wykonania montazu osprzetu instalacyjnego, urzgdzen
i odbiornikdw energii elekiryczne;;

¢ pomiarach rezystangji izolacji.

Po zakonczeniu robdt nalezy wykonaé czynnosci:

e sprawdzenie stanu przewoddw, osprzetuy,

¢ sprawdzenie ciggtosci zyt | przewoddw oraz zgodnosci faz;

e sprawdzenie poprawnosci wykonania ochrony przed dotykiem posrednim;

e sprawdzenie pracy urzqdzen napieciem;

e pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;

e pomiary rezystancji uziomdw dodatkowych przewodu PEN;

e pomiary rezystanciji izolacji kabli i przewoddow:;

Wszystkie materiaty, urzgdzenia i aparaty niespetniajace wymagan specyfikacji, norm

i przepisdw zostang odrzucone. Jezeli materiaty niespetniajgce wymagan zostaty

wbudowane lub zastosowane, to na polecenie inspekiora nadzoru Wykonawca musi je
wymieni¢ na wiasciwe, na wiasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy inspektor nadzoru moze uznaé¢ wade za niemajgcq
zasadniczego wptywu na jakos¢ funkcjonowania instalacji oraz ustali¢ zakres i wielkosé
potrgcenia za obnizong jakosE.

7. Obmiar rob6t

Obmiaru robdt nalezy dokonywaé z natury w oparciu o dokumentacje projektowg
i ewentualne dodatkowe ustalenia wynikte w czasie budowy, akceptowane przez inspektora
nadzoru i Inwestora.

Jednostkg obmicrowq dia wiz-téw i pozostatych linii zasilajgcych i odbiorczych m.
(meftr) dla danego przekroju, dia opraw oswietleniowych kpl. (komplet ze Zrdédtem Swiatta)
dla danego rodzaju opraw, dla osprzetu kpl. (komplet) dla danego rodzaju osprzetu, dia
rozdzielnic kpl. (komplet) dla danego rodzaju rozdzielnicy.

8. Odbiér robdot

8.1. Odbidr miedzyoperacyjny

Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robdt
majgcego wptyw na wykonywanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu podlegaja:

o przygotowanie podtoza pod montaz kabli i przewoddw, urzgdzen i odbiornikdw energii
elektrycznej oraz innego osprzetu;

* instalacja, ktérej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robdt przez inne
branze lub odwrotnie, gdy prace innych branz wymagajq zakonczenia robdt instalacii
elelkdrycznej,

8.2. Odbidr czesciowy

Nalezy przeprowadzic badania pomontazowe czeSciowe rob6t zanikajgcych oraz

elementdw urzgdzen, ktdre ulegajg zakryciu, uniemozliwigjac ocene prawidtowosci ich

wykonania po catkowitym ukonczeniu robdt,

¢ Podczas odbioru czesciowego nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé montazu oraz zgodnosé
z obowiqzujgcymi przepisami i projektem.
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8.3. Odbidr konncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robdt nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu robdt elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi
obiektu.

Zakres badan obejmuje:

e pomiary rezystancj izolacji;

e pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej;

e pomiary rezystancji uziomdw roboczych i ochronnych;

Przy dokonywaniu odbioru koricowego nalezy:

e sprawdzi¢ zgodnos¢ robdt z umowq, dokumentacja, warunkami technicznymi, norrmami
i przepisami;

sprawdzi¢ udokurmentowanie jakosci robdt z odpowiednimi profokdtami préb | badan
montazowych (w tym protokdty zageszczen gruntu);

¢ dokonaé¢ ogledzin nowozabudowanych urzgdzen odbiorczych;

¢ ustali¢ warunki przekazania instalacji do eksploatac)i i zatgczenia napiecia;

s dokonac prdbnego zatqczenia pod napiecie;

e sporzqdzi¢ protokédt z odbioru z podaniem wnioskdw i ustalen.

9. Podstawa rozliczenia robot:

Rozliczenie robdt montazowych instalacji elektrycznych moze byé wykonane jednorazowo
po wykonaniu petnego zakresu robdt i ich koncowych odbiorze lub etapami okreslonymi w
umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych roboét,

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawigjgcym a wykonawcg robét nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawa rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego oraz odebranego zakresu robdt stanowi
wartose¢ robét obliczona na podstawie (w zaleznoéci od zapiséw umownych):

o okredlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt
zaakceptowanych przez zamawigjgcego;

s ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robdt.

Ceny jednostkowe wykonania robdt instalacji elektrycznych lub  kwoty ryczattowe

obejmujgce roboty instalacyjne uwzgledniajq rowniez:

¢ przygotowanie stanowiska roboczego;

e dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu;

» obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi;

¢ ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie robdt na wysokosci do 4 m (jezeli taka koniecznode wystepuje);

e usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych czasie wykonywania
robot;

o uporzadkowanie miejsca wykonywania robdt;

e usuniecie gruzu, Smieci, pozostatoici, resztek i odpaddw uzytych materiatdw;

¢ likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sq rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robét na wysokosdci do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robdt wedtug cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan mogqg by
uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci.

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robét i pomiardw pomontazowych.
Podstawq ptatnos¢ stanowi:

« m. (metr) dla kabla, oprzewodowania instalacji odbiorczych i zasilajgcych, instalacii
odgromowe;j;
¢ kpl. (komplet) dla danego rodzaju opraw i osprzetu;

49



10. Dokumenty odniesienia

10.1. Normy

PN-HD 603 S1:2006

Kable elekiroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV;

PN-HD 21.15 S1:2006

Przewody o izolacji termoplastycznej na napiecie znamionowe
nieprzekraczajgce 450/750V/j;

PN-EN 60446 Zosady podstawowe | bezpieczenstwa przy wspotdziataniu
cztowieka z maszyng, oznaczenia i identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne przewoddw elekirycznych barwami lub cyframi;

PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianegj przez obudowy (kod IP);

PN-E-23208 Sprzet elekiroinstalacyjny. Puszki instalacyjne;

PN-EN 60998-1

Osprzet potqczeniowy do obwoddw niskiego napiecia do uzytku
domowego i podobnego;

PN-IEC 61239 Znakowanie urzgdzen elekirycznych  danymi  znamionowymi
dotyczgceymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczenstwa;

PN-IEC 439-1+AC Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Zestawy badane
w petnym i niepetnym zakresie badan typu;

PN-HD 60364-5-52 Instalacje eiektryczne niskiego napiecia. Dobdr i montaz

wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-4-41

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowq;

PN-IEC 60364-4-443

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia
zapewnienia bezpieczefistwa. Ochrona przed przepieciami.
Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi;

PN-IEC 60364-4-442:

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami.
Ochrona instalacji  niskiego napiecia  przed  przejsciowymi
przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiecia;

PN-IEC 60364-4-444:

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych., Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami.
Ochrona przed zakidéceniami  elekiromagnetycznymi (EMI) w
instalacjach obiektéw budowlanych;

PN-IEC 60364-4-47

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa, Stosowanie §rodkdéw  ochrony
zapewniajqgcych bezpieczenstwo. Postanowienia ogdlne. Srodki
ochrony przed porazeniem prgdem elekirycznym;

PN-IEC 60364-4-473

Instalacje elekdryczne w obiekiach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczenstwa. Stosowanie  Srodkdw  ochrony
zapewnigjgcych bezpieczefistwo. Srodki ochrony przed prgdem
przetezeniowym;

PN-IEC 60364-5-54

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne;

PN-IEC 60364-6-61

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie
odbiorcze;

PN-E-04700

Urzgdzenia i uktady elekiryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych;

PN-@1/E-05010

Zakresy napieciowe instalacji  elekfrycznych w  obiektach
budowlanych;

PN-88/E-08501

Urzgdzenia elekiryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.
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10.2. Inne dokumenty

YV VYV YV VY

>

Ustawa .,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. z pézniejszymi zmianami;

Ustawa ,Prawo energetyczne” z dnia 10 kwietnia 1997r. z pdzniejszymi zmianami;
Ustawa o ogdlnym bezpieczenstwie produktdw z 12 grudnia 2003r. (Dz.U.03.229.2275);
Ustawa o systemie oceny zgodnosci z dnia 30 sierpnia 2002r. z pdzniejszymi zmianami:
Ustawa wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r, (Dz.U.04.92.881);

Ustawa o normalizacii z dnia 12 wrzednia 2002r. z pdzniejszymi zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkédw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75.690, zm.
Dz.U.04.109.1156 +) - dziat IV - wyposazenie techniczne budynkéw - rozdziat 8 - instalacje
elekiryczne

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych
i terendw (Dz. U.06.80.563);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r, w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu  znakowania ich
znakowania znakiem budowlanym (Dz.U.04.198.2041);

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U.04.249.2497);

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - czesé D: Roboty instalacyjne,
zeszyt 2: Instalacje elekiryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej -
Instytut Techniki Budowlanej Warszawa 2012r.
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