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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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egz. nr ]
Temat
BUDOWA SIECI KANALIZACJl SANITARNEJ
W UL. POZNANSKIEJ W KRUSZWICY
(W PASIE DROGI KRAJOWEJ)
Obiekt
SIEé KANALIZACJI SANITARNEJ
KATEGORIA XXVI OBIEKTU BUDOWLANEGO
Nimery | Jednostka ewidencyina 040706_4 Kruszwica M
; .q;jgle{(,. obr. 2: 186
Ihwésfor
GMINA KRUSZWICA,
UL. NADGOPLANSKA 4, 88-150 KRUSZWICA
Branza
SANITARNA
Projektowat
Imie i nazwisko Data Pieczec, Podpis

mgr inz. Stawomir,Matuszak
upr. bud. do projektowania i kiel 5 wania robotami. bud,
4 .I .I 202.' bez ograniczeri w specjalnosci ';.Ffalacy/‘nej w zakresie
. 4 r sieci, instalacji i urzqdzer: cie, ch, wentylacyjnych,
gazowych, wodociqgowy®X i kanalizacyjnych

nr ewid.: KUP/0139/PWOS/05

mgr inz. Stawomir Matuszak

Sprawdzit
Imie i nazwisko Data Pieczel, Podpis
mgr inz. Piotr Banach
upr. bud. do projektowania ikierowania robotami. bud.
.. . bez ograniczer w specjajfosci instalacyji Zzakresie
mgr inz. Piotr Banach 4.11.2021r sieci, instalacji i urzagfen: ciepinychfentylacyjnych,

gazowych, wgdociagowych jKanalizacyjnych

WOS/10




SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZ. OPISOWA
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< OSwiadczenie projektanta i sprawdzajgcego o sporzadzeniu projektu budowlanego

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wraz z uprawnieniami i zaswiadczeniem
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6. Dane informujqce czy teren, na ktdérym projektowany jest obiekt budowlany

wpisany jest do rejestru zabytkdw oraz czy podlega ochronie

na podstawie decyzji lokalizacji inwestycji celu PUBDICZNEGO . .vvvvvvviviiiiiiiiiii s 6
7. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gomicze) NA teren INWESTYCi.........vvver e eeeeeiceiiees e e eieesee e 6
8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych

zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw i ich OtOCzZeNIA..........veeeeeeeeee s 6

9. Warunki OChIoNY PIZECIWPDOZAIOWE]...........uuvveiiiseseeeeteete e e ee sttt e e e e e et teeeerr e e e e e e as

10. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego IUD robST DUCOWIANYCN. .........iiiiiiiii et e e e e e e eaans

11. Obszar oddziatywania obiektu - zgodnie z Art.20 ust. 1 podp. ¢) Prawa Budowlanego..................
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1 | Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

o sporzqdzeniu projektu zagospodarowania terenu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany : Stawomir Matuszak

Legitymujgcy sie uprawnieniami budowlanymi znak KUP/0139/PWOS/05

oraz przynaleznosciq do stosownej izby samorzgdu zawodowego :

nr ewidencyjny KUP/IS/0087/06

Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu pn.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Poznanskiej w Kruszwicy (w pasie drogi krajowej)
opracowany na rzecz Inwestora ( poda¢ petng nazwe Inwestora):

Gmina Kruszwica, ul. Nadgoplanska 4, 88-150 Kruszwica

zostat opracowany zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej

Data ztozenia Czytelny podpis sktadajgcego
oswiadczenia oswiadczenie

mgr inz. Sfawomjr Matuszak
upr. bud. do projektowé ia i kierowania

robotami. bud.bez ogranigzen w specjalno$ci
instalacyjnej w zakresig/'sieci, instalacji i

urzadzen: cieplnych{ wentylacyjnych,
gazowych, wodociggo  kanalizacyjnych
nr ewid.: KUP/0139/PWOS/05

Chetmno dn. 4.11.2021r. e —————

Projekt zostat sprawdzony przez: Piotr Leon Banach, legitymujgcy sie uprawnieniami
budowlanymi znak KUP/0149/PWOS/10, oraz przynaleznosciq do stosownej izby samorzgdu
zawodowego nr ewidencyjny KUP/1S/0007/11



OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

o sporzqdzeniu projektu zagospodarowania terenu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany : Piotr Leon Banach

Legitymujqcy sie uprawnieniami budowlanymi znak KUP/0149/PWOS/10

oraz przynaleznosciq do stosownej izby samorzgdu zawodowego :

nr ewidencyjny KUP/IS/0007/11

Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu pn.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Poznanskiej w Kruszwicy (w pasie drogi krajowej)
opracowany na rzecz Inwestora (podaé petng nazwe Inwestora):

Gmina Kruszwica, ul. Nadgoplanska 4, 88-150 Kruszwica

zostat opracowany zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej
Data ztozenia Czytelny podpis sktadajgcego
oswiadczenia oswiadczenie

mgr inz. Piotr Banach
upr. bud. do projektowania i kiero/ nia

Chetmno dn. 4.11.202T1.



CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

1.1 Umowa na opracowanie dokumentaciji projektowe;,
1.2 Warunki przytgczenia do sieci

1.3 Miejscowy plan zagospodarowania terenu

14 Ustawa z dn. 7.07.1994r. ,,Prawo budowlane"

2.  Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Poznanskiej w
Kruszwicy (w pasie drogi krajowej). Kategoria obiektu budowlanego XXVI.

3. Stan istniejacy zagospodarowania terenu

Na przedmiotowym obszarze inwestycji zlokalizowana jest sie¢ kanalizacji sanitamnej,
deszczowej, wodociggowa, gazowa, elekiryczna i teletechniczna. Istniejgce pasy
drogowe stanowiq nawierzchnie asfaltowe z chodnikiem z kostki betonows;.
Przylegajgce do pasa drogowego dziatki stanowiq gtdwnie tereny zabudowy
mieszkalnej wielorodzinnej, jednorodzinnej i tereny zielone.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zaprojektowano sie¢ kandlizacji sanitarnej. Projektowane sieci bedqg odbieraé scieki
sanitarne z budynkéw mieszkalnych. Scieki sanitarne odprowadzone zostang do
istniejgce;j sieci kanalizacji sanitarne;.

Uzbrojenie stanowi€¢ bedq kanaty, studnie rewizyjne. Sieci zlokalizowano gtéwnie w
pasach drogowych. Wykopy wykonane zostang sprzetem mechanicznym, natomiast w
poblizu istniejgcego czynnego uzbrojenia podziemnego wykopy redlizowaé recznie.
Wykop realizowany jako wagsko-przestrzenny. Przy gtebokosciach powyzej 1,0 m
wykopy nalezy wykonywaé jako szalowane. Po wykonaniu prac ziemnych i
rozbiérkowych zwigzanych z budowq sieci kanalizacji sanitarnej wykonaé odtworzenie
istniejacych nawierzchni pasa drogowego zgodnie z warunkami zarzgdcy drogi i
projektem odtworzenia nawierzchni.

Parametry techniczne:

¢ Kandlizacja sanitamna:

- rura PVC SN8 (8,0 kN/m2) g 200mm - 290,5 m (w tym 23,0 m w pasie drogi krajowej nr 62)
- rura PVC SN8 (8,0 kN/m2) g 160mm - 169,5 m

- rurocigg PE100 SDR 17 @ 90mm - 6,0 m

- rurocigg PET100 SDR 17 @ 50mm - 45,0 m

- rurocigg PETOO SDR 17 @ 40mm - 21,0 m

- studnie zelbetowe @ 1200mm - 11 szt.

- studnie PP @ 425mm - 10 szt.

- przepompownia sciekdw - 1szt.

- rozprezna studnia zelbetowa @ 1200mm - 2 szt.
- zagrodowa przepompownia sciekdw - 1szt.

S. Dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie
i zagospodarowaniu wynikajacych z MPZP lub decyzji celu
publicznego
Nie wystepujq



6. Dane informujgce czy teren, na ktérym projektowany jest obiekt
budowlany wpisany jest do rejestru zabytkéw oraz czy podlega

ochronie na podstawie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego

Teren inwestycji lezy w czesci w granicach strefy ,A” i ,B” ochrony konserwatorskiej
oraz ,W” ochrony archeologicznej, wyznaczonej dla zespotu udokumentowanych
i potencjalnych stanowisk archeologicznych ujetych w  wojewddzkiej ewidencii
zabytkdw.

7. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na teren inwestycji
Niniejsza inwestycja znajduje sie poza terenem wptywu eksploatacji gérnicze;.

8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych
i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow i ich otoczenia

Niniejsza inwestycja wptynie korzystnie na stan srodowiska poprzez docelowq likwidacje
Zbiornikdw bezodptywowych na dziatkach przylegtych. Brak niniejszej inwestycji moze
spowodowac zanieczyszczenie gruntu Sciekami wyptywajgcymi z nieszczelnych szamb.

9. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy

10. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia

skomplikowania obiektu budowlanego lub robot budowlanych

Roboty ziemne nie spowodujg zmiany stosunkdw wodnych na dziatkach sgsiednich.
Odtworzenie nawierzchni pasa drogowego bedzie wykonane zgodnie z warunkami
zarzqgdey drogi. Przed przystgpieniemm do robdt wykonawca zobowigzany jest do
zapoznania sie  z zatgczonymi do projektu wszelkimi uzgodnieniami i naniesieniami
gestoréw sieci oraz uwzglednieniem zawartych w nich uwag dotyczgcych prowadzenia
prac w rejonie sieci i urzgdzen oraz warunkdw zabezpieczenia infrastruktury. Przy
wykonawstwie robdt ziemnych i montazowych przestrzegaé przepiséw BHP i p.poz,
zabezpieczajqc teren robdt zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

11. Obszar oddzialywania obiektu - zgodnie z Art.20 ust. 1 podp. c)

Prawa Budowlanego

Na podstawie Prawa Budowlanego oraz Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie oraz
norm, obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany tj:

Jednostka ewidencyjna 040706_4 Kruszwica M

obr. 2: 186
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PRACOWNIA PROJEKTOWO - INWESTYCYJNA
INZYNIERIA SANITARNA - mgr inz. Stawomir Matuszak

ul. Rynek 25
86-200 Chetmno

o s tel. kom: 691-722-738
IEWOIDA  email: inzynieriasanitarma@wp.pl

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

o BT

egz. nr ]
Temat
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
W UL. POZNANSKIEJ W KRUSZWICY
(W PASIE DROGI KRAJOWEJ)
Obiekt
SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
KATEGORIA XXVI OBIEKTU BUDOWLANEGO

Numery |Jednostka ewidencyjna 040706_4 Kruszwica M

dziatek |obr.2:186
Inwestor

GMINA KRUSZWICA,
UL. NADGOPLANSKA 4, 88-150 KRUSZWICA
Branza
SANITARNA
Projektowat
Imie i nazwisko Data Pieczed&, Podpis
mgr inZ. Stawomir Matuszak
upr. bud. df) prz?jekfoquia , ) '?fowania r.ob'orami. bu'd.
mgr inz. Stawomir Matuszak 4.11.2021r gy e f,jg’jj;‘;’fQ{j;,’:;ﬁ;"’;ﬁgf;,;”;j’:;ijf
gazowych, wodociqg@wych i kanalizacyjnych
nr ewid.: KUP/Q139/PWOQS/05
Sprawdzit
Imie i nazwisko Data Pieczeé&, Podpis
mgr inz. Piotr Banach
upr. bud. 70 projektowa} i iki.erowa i 'fobf;!ami, buq.
mgr inz. Piotr Banach 4.11.2021r ZZ;%:;;Zmfpeczeﬁo:/ep/ lcncwyj::rjy/:czy[jﬁje
gazowych, woflociggowyy h i kanalizacyjnych
nr ewid.;/ KUP/0149/PWOS/10




SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
CZ. OPISOWA
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% Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wraz z uprawnieniami i zaswiadczeniem

O PrzyNAISZNOSCH AO IZDY INZYNMIEIOW. ....vvviiiiiii ettt et e e e et e et 3
LI =oTe 10 1%Y e Kol ol (e oXo)VY (o] o1 1o FHu PRI 5
2. Rodzqgj i kategoria obiekiu DUOWIANETO. .........uuiiiiiiiiiiiiiiiiiii e 5
3. Zamierzony sposdb uzytkowania oraz program Uzytkowy OIEKtU...........veviiiiiiiii e 5
3.1 Technologia budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitaCyjNe]. ... .uviiviiereeiviiiiiiii e 5
4, Uktad przestrzenny obiektu DUAOWIANEQO. ... ...uiiiiiiiii i eenes 8
5. Charakterystyczne parametry obiektu bUdOWIANEQO.........cccvviiiiiiiiiiie i 9
6. Opinia geotechniczna i sposdb pPosadowienia ODIEKIU.............civvvvviiiiiiie i 9
7. Parametry techniczne kanalizacji sanitamej charakteryzujace wptyw

na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiedni...........oovvvvvireeinnnnn. 9

Warunki OCHIrONY PrzeCIWPOZAIOWE]........u.iveriiitiiiiiiieiiiiiiie et st e s e e s et et et e s et eeereennas 9

Zgoda na odstgpstwo zgodnie z art. 9 ustawy Prawo Budowlane
zdnia 7 lipca 1994 i z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991
o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Z 20201, POZ. D61) ...vvuieiiiireiiiiiiiieieiiienn e siie e, 10

CZ. RYSUNKOWA

rys. | 1 | Profil podtuzny sieci kanalizacji sanitarnej skala 1:100/500




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

o sporzqdzeniu projektu architektoniczno - budowlanego terenu zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany : Stawomir Matuszak
Legitymujqgcy sie uprawnieniami budowlanymi znak KUP/0139/PWOS/05
oraz przynaleznosciq do stosownej izby samorzqgdu zawodowego :

nr ewidencyjny KUP/1S/0087/06

Oswiadczam, ze projekt architektoniczno - budowlany pn.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Poznanskiej w Kruszwicy (w pasie drogi krajowej)
opracowany na rzecz Inwestora ( podac petng nazwe Inwestora):

Gmina Kruszwica, ul. Nadgoplanska 4, 88-150 Kruszwica

zostat opracowany zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej

Data ztozenia Czytelny podpis sktadajgcego
oswiadczenia os$wiadczenie

mgr inz. Stawomir Matuszak
upr. bud. do projektowania i kierowania
robotami. bud.bez ogrant;zer’) w specjalnosci
instalacyjnej w zakresje sieci, instalacji i
urzadzen: cieplnyckjjwentylacyjnych,
gazowych, wodociggowysh i kanalizacyjnych

nr ewid.: KUP/0139/PWOS/05

Chetmno dn. 4.11.20211.



OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

0 sporzqdzeniu projektu architektoniczno - budowlanego terenu zgodnie z
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OPIS TECHNICZNY

1. Wstep
1.1. Dane ogdine
Inwestor: Gmina Kruszwica, ul. Nadgoplanska 4, 88-150 Kruszwica

Temat: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Poznanskiej w Kruszwicy (w pasie
drogi krajowe))

1.2. Podstawa opracowania
Umowa z inwestorem,

Plan sytuacyjny terenu,

Uzgodnienia miedzybranzowe,

V V V V

Obowigzujgce przepisy i normy.

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany budowy
sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Poznanskiej w Kruszwicy. Kategoria obiektu budowlanego
XXVI.

3. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
Zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej. Projektowane sieci bedq odbiera¢ scieki
sanitarne z budynkdw mieszkalnych.

Zakres opracowania obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur
PVC @200mm klasy S, SN8 (8,0 kN/m2), zgodnych z PN-EN 1401-1:2009 z montowang
uszczelkq z elastomeru w kielichu rury. Odprowadzenie Sciekdw sanitarnych odbedzie sie
do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej (studnia Si1).

3.1 Technologia budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
3.1.1 Rurociagi grawitacyjne

Projektowane odcinki grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej wykonaé z rur litych PVC
@200mm klasy S, SN8 (8,0 kN/m2) zgodnych =z PN-EN 1401-1:2019-07
z uszczelkg frwale mocowang w kielichu rury, natomiast przykanaliki z rur litych PVC
@160mm klasy S, SN8 (8,0 kN/m2) zgodnych z PN-EN 1401-1:2019-07 z uszczelkg frwale
mocowang w kielichu rury. Rury PVC oraz ksztattki tgczone bedqg za pomocqg potgczen
kielichowych uszczelnianych uszczelkg wargowq. Smarowanie uszczelek Srodkiem
poslizgowym powinno nastgpi¢ na placu budowy tuz przed montazem, aby unikngé
zabrudzen. Przykanaliki wykona¢ zgodnie z profilami podtuznymi i wigczaé do kolektora
poprzez studnie rewizyjne 1200, studnie inspekcyjne PP425 oraz tréjniki stosujgc wigczenia
o§ w 0. Na catej dtugosci zachowaé podstawowe odlegtosci wzgledem istniejgcych
obiektéw terenowych, jak réwniez infrastruktury podziemnej. Przed realizacijg kanalizaciji
wykonawca jest zobowigzany do pomiaru rzednych wlotéw przytgczy do zbiornikdw
bezodptywowych (przekopy kontrolne, sprawdzenie rzednych w  zbiornikach)
i__pordbwnania z projektowanymi rzednymi _przykanalikbw na _granicy dziatek.
W przypadku gdy zaprojektowana rzedna przykanalika uniemozliwienia grawitacyjne
odprowadzenie Sciekdw z posesji powiadomi¢ projektanta w celu dokonania korekty
rzednych kanalizacii.




Montaz rurociggdw, ksztattek wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta i sztukg
budowlang.

3.1.2 Uzbrojenie kanaléw grawitacyjnych

Studnie rewizyjne

Zaprojektowano zelbetowe studnie rewizyjne @1200mm zgodne z PN-EN 1917:2004.
Studnie nalezy posadowi¢ na betonie klasy C8/10 grubosci 10 cm natomiast dolng
czeSC komory wykonaé¢ z betonu gr. 0,25 m jako monolityczng do wysokosci 1,5m
pod powierzchnig terenu. Studnie przykry¢ ptytq zelbetowq opartg na pierscieniu
zelbetowym odcigzajgcym i wyposazyé w stopnie ztazowe w otulinie z tworzywa
sztucznego zgodne z PN-EN 13101:2005. Na ptycie zelbetowej nalezy osadzié wtaz
zeliwny ciezki przejazdowy klasy D-400 zgodny z PN - EN 124:2015 z obrukiem 50cm
wokdt wtazu w terenach zielonych. Wiazy dopasowaé do rzednych nawierzchni.
Potgczenia miedzy elementami kregdw wykonaé stosujgc uszczelki z elastomeru
umieszczane wewnqtrz ztgczy. Uszczelnienie potgczen kregdw zelbetowych wewnagtrz
i zewngtrz studni dodatkowo wykonaé klejem (bezskurczowo schngce spoiwo
hydrauliczne). Studzienki zaizolowaé zewnetrznie dwukrotnie roztworem bitumiczno-
kauczukowym. Kinety studni nalezy zastosowaé jako fabryczne wykonane zgodnie
z kierunkami przeptywdw. Przejscia przewoddw przez Sciany zelbetowych studni
rewizyjnych wykonac¢ stosujgc fabryczne przejscia szczelne.

Zageszczenie gruntu pod studniami i pierscieniami odcigzajgcymi musi wynosié
Is=1,0.

Na kolektorach w miejscach oznaczonych na planie i profilu podtuznym zaprojektowano
studnie inspekcyjne niewtazowe PP @425 mm. Studnie nalezy wyposazyé w zelbetowe
pierScienie odcigzajgce na ktérych osadzi¢ wtazy zeliwne ciezkie klasy D-400 zgodne
z PN - EN 124:2015 z obrukiem 50cm wokdt witazu w terenach zielonych. Wiazy
dopasowaC do rzednych istniejgcy nawierzchni. Montaz studni wykonaé zgodnie
z wytycznymi producenta.

3.1.3 Proby i odbiory

Po wykonaniu grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy przeprowadzié kontrole
szczelnoSci systemu przy pomocy sprezonego powietrza. Przed przystgpieniem do préby,
przewody i studzienki powinny by¢ szczelnie zamkniete, a nastepnie nalezy wytworzyé
nadcisnienie rowne 10 kPa. Jezeli w ciggu czasu podanego przez producenta cisnienie nie
spadnie mnigj niz o 3 kPq, to sie¢ mozna uwazac za szczelna.

Wodnq prébe szczelnosci sieci wykonaé przez napetnienie do wysokosci minimum 2m
stupa wody przy zamknietym otworze odptywowym. Czas trwania préby 30min.

3.1.4 Kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu

Zwraca sie uwage na mogqgce wystgpi¢ rozbieznosci w lokalizacji naniesionego
w projekcie uzbrojenia ze stanem rzeczywistym, jak réwniez na istnienie w terenie
uzbrojenia nie zinwentaryzowanego geodezyjnie. Wykonawca przed
wykonywaniem robdét zobowigzany jest do sprawdzenia rzednych studni
wtqczeniowych oraz istniejgcego uzbrojenia kolidujgcego z projektowanymi
sieciami/przytgczami i pordwnania z rzednymi przyjetymi w projekcie (przekopy
kontrolne, sprawdzenie rzednych). W przypadku rozbieznosci powiadomié
projektanta. W przypadku przerwania kanatdéw nalezy je odtworzy¢é wg wymagan
gestora.



Odstoniete podczas wykonywania wykopu kable energetyczne
i telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi wg zalecen gestoréow
uzbrojenia, montowanymi przy wytgczonym napieciu elektrycznym w kablach i pod
nadzorem ich wtascicieli.

3.1.5 Roboty ziemne pod sanitarng kanalizacje¢ grawitacyjna

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych wykonaé pomiary geodezyjne rzednej
dna istniejgcej studzienki i pordwnaé jg z rzedng projektowang, a w razie
rozbieznosci powiadomi¢ projektanta w celu dokonania stosowych zmian
w projekcie. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢é zgodnie z PN-B-06050:1999
i PN-B-10736;1999.

Wykopy realizowa¢ od najnizszego punktu kolektordéw, aby zapewnié¢ grawitacyjny
odptyw wody z wykopu w dét po ich dnie. Wydobyty grunt powinien byé
sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomiedzy krawedzig wykopu
a stopkg odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci minimum 1,0 m dla
komunikacji. Wykopy wykonywaé sprzetem mechanicznym, natomiast w poblizu
istniejgcego czynnego uzbrojenia podziemnego wykopy realizowaé recznie. Wykop
realizowac jako wagsko-przestrzenny, szalowany o szerokosci w §wietle ok. 1,2m. Typ
szalunkéw dostosowaé do warunkdw gruntowo-wodnych i gtebokosci wykopdw.
Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz Tm od poziomu terenu, nalezy wykonaé
zejscie do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami do wykopu nie powinna przekraczaé
20,0m. Wchodzenie i wychodzenie z wykopu po rozporach jest zabronione. Wszystkie
napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie
z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposéb zapewniajgcy ich eksploatacje. Dno wykopu powinno byé
rowne i wykonane ze spadkiem na poziomie wyzszym od projektowanych rzednych
o okoto 0,15 m. Pogtebienie wykopu realizowaé bezposrednio przed utozeniem
podsypki piaskowej, elementdw dennych studzienek lub rurociggu.

W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia rur namutdw, torféw, kurzawki (gr.
organicznych) oraz innych gruntéw nienadajgcych sie do wbudowania nalezy dokonad
wymiany gruntu na petnej gtebokosci ich wystepowania na piasek sredni i zastosowaé
specjalne Srodki wykonawcze tj. zamiana typowych szalunkéw na scianki szczelne.

Przed utozeniem rurociqgdw wykonaé zageszczonq podsypke piaskowqg grubosci
0,15m i kgcie opasania rurociggu 120°, a po utozeniu rurociggu obsypke i zasypke
piaskowg o grubosci 0,3m nad rurociggiem, zageszczajac poszczegdine warstwy.
Warstwy wypetnienia z kazdej strony rury o grubosci 0,15-0,25 m nalezy mocno utwardzié
za pomocg mechanicznej zageszczarki wibrujgcej. Mechaniczne zageszczanie nad
rurami mozna rozpoczgé dopiero wtedy, gdy nad jej wierzchem znajduje sie
przynajmniej 0,30 m pospoiki.

Uktadajgc rury nalezy pamietaé, aby miaty jednakowe podparcie na catej swojej
dtugoéci oraz nie przesuwaty sie podczas obsypywania i ubijania wskutek
przesuniecia w goére lub naciskdbw sprzetu budowlanego. Ponadto nalezy
przewidzieC wykonanie w gruncie zagtebien pod kielichy rur. Po sprawdzeniu
szczelnoSci  rurociggu mozna przystgpi¢é do zasypywania wykopu, zwracajgc
szczegdblng uwage, aby rura miata wystarczajgce oparcie po bokach, co pozwoli jej
wytrzymac duze naciski z gory. Aby unikngé osiadania gruntu do zasypania wykopu
uzy¢ wytqcznie piasku Sredniego i zagesci¢ warstwami do wskaznika zageszczenia Is=1,0.
W trakcie prowadzenia robét zemnych wykopy wygrodzi€. Przejscia dla pieszych nalezy
wykona¢ za pomocq specjalnych ktadek.

Odtworzenie nawierzchni pasa drogowego wykonaé zgodnie z warunkami zarzgdcy
drogi i projektem odtworzenia nawierzchni.



4.

Uklad przestrzenny obiektu budowlanego

4.1 Lokalizacja sieci kanalizacji sanitarnej
Sie€ kanadlizacji sanitarnej zaprojektowano gtdéwniew pasach drogowych metodqg
wykopu otwartego zgodnie z decyzjq zarzadcy drogi i celu publicznego. Po

wybudowaniu sieci istniejgce nawierzchnie paséw drogowych zostang odbudowane
i przywrécone do stanu pierwotnego.

4.2

Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami terenowymi

Minimalne odlegtosci w poziomie i pionie od innego uzbrojenia wykonaé :

- zgodnie z warunkami gestoréw innego uzbrojenia

- przy uktadaniu rownolegtym kolektory prowadzi¢ w odlegtosci co najmnie;j:
e 1,5m od przewoddw gazowych i wodociggowych
e 0,8 m od kabli energetycznych,
e 0,5 m od kabli telekomunikacyjnych.

. Zblizenia i skrzyzowania z kablami energetycznymi musi spetniaé warunki okreslone

PN-76/E-05125 ,Elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
I budowa.", natomiast z sieciami telekomunikacyjnymi, wymagania zawarte
w Rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005r. w sprawie warunkdéw
technicznych , jokim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie oraz Rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003r w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robdt budowlanych (D.U. Nr 47 poz. 401). Na trasie mogg wystepowaé elementy
infrastruktury  telekomunikacyjnej bedace pod napieciem niebezpiecznym.
Oznaczone sq one przywieszkami koloru czerwonego. Zachowaé szczegding
ostrozno$¢ podczas prowadzenia prac.

. Wszystkie kable doziemne krzyzujgce sie z projektowanymi  sieciami

wykonywanymi metodq rozkopowqg w miejscach oznaczonych na PZT i profily,
nalezy odkopac i zabezpieczy¢é dwudzielnymi rurami, wyprowadzonymi co
najmniej po 1,0 m w kazdq ze stron poza o§ skrzyzowania. Dla kabli SN stosowadé
rury ostonowe koloru czerwonego @160 mm oraz koloru niebieskiego @110 mm
dia kabli nn. Rury ostonowe montowac¢ na kablach przy wytgczonym napieciu i
pod nadzorem gestora kabli. W przypadku, gdy istniejgca rura ochronna na kablu
zostanie uszkodzona lub jest ona w ztym stanie technicznym nalezy jg
zdemontowac i zainstalowaé nowq rure dwudzieling L=2,0m. Roboty w poblizu
urzqdzen elektroenergetycznych nalezy prowadzi¢ technikg reczng bez uzycia
sprzetu ciezkiego oraz przy wytgczonych spod napiecia urzgdzeniach
energetycznych.

. W przypadku innego niz na planie przebiegu istniejgcego uzbrojenia bgdz

obecnosci nie wykazanego, powstate zblizenia rozwiqzywane bedq przez
inspektora nadzoru w porozumieniu z projektantem.

. Wykonywanie skrzyzowan oraz zblizeh z innym uzbrojeniem nalezy rozpoczaé od

przekopdw recznych ustalajgcych jednoznacznie ich lokalizacje. W tym celu
wyznacza sie 5-cio metrowq strefe ochronng, w ktérej prace ziemne nalezy
wykonywac¢ recznie.

. Na profilach podtuznych rzedne uzbrojenia kolidujgcego z sieciami kanalizacii

sanitarnej naniesiono orientacyjnie. Przed rozpoczeciem budowy w miejscach
przewidywanych zblizen i kolizii z innym_uzbrojeniem, nalezy wykonaé przekopy
kontrolne celem okredlenia rzeczywistej lokalizacji i rzednych istniejgcego
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uzbrojenia oraz studni_wigczeniowych. Nie wyklucza sie istnienia jakiejkolwiek
niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej.

3. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Zakres opracowania obejmuje budowe obiektu linibwego jakim jest sie¢ kanalizacji sanitarnej
W ramach zadania planuje sie budowe:

e Kandlizacja sanitarmna:

- rura PVC SN8 (8,0 kN/m2) g 200mm - 290,5 m (w tym 23,0 m w pasie drogi krajowej nr 62)
- rura PVC SN8 (8,0 kN/m2) @ 160mm - 169,5 m

- rurocigg PE100 SDR 17 @ 90mm - 6,0 m

- rurocigg PE100 SDR 17 @ 50mm - 45,0 m

- rurociqgg PE100 SDR 17 @ 40mm - 21,0 m

- studnie zelbetowe @ 1200mm - 11 szt.

- studnie PP @ 425mm - 10 szt.

- przepompownia §ciekdow - 1szt.

- rozprezna studnia zelbetowa @ 1200mm - 2 szt.
- zagrodowa przepompownia sciekdw - 1szt.

6. Opinia geotechniczna i sposob posadowienia obiektu

Na tfrasie wykopdw wystepujg gliny z przewarstwieniem humusu oraz piaski drobne
i Srednie z przewarstwieniem humusu. Woda gruntowa wystepuje w rejonie planowanej
przepompowni sciekdw oraz osadnikdw i separatordw na gtebokosci 3,8m. Projektowany
obiekt zalicza sie do | i ll kat. geotechnicznej. W zwigzku z czym przyjmuije sie w gruntach
niespoistych odwodnienie wykopdw przy pomocy igtofiltréw z agregatem pompowym
natomiast w gruntach spoistych za pomocg drenazu §r.110mm w obsypce filtracyjnej
uktadanego na dnie wykopu wprowadzonego do studzienek zbiorczych z pompg
odwadnigjgcq. Prace odwodnieniowe nalezy prowadzié bardzo starannie nie
dopuszczajgc do naruszenia naturalnej struktury gruntu w dnie wykopui.

7. Parametry techniczne sieci kanalizacji sanitarnej charakteryzujace
wplyw na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie

Niniejsza inwestycja wptynie korzystnie na stan srodowiska oraz zdrowia mieszkancodw.
Zaniechanie jej wykonania moze przyczynic sie do pogorszenia warunkéw zdrowotnych
uzytkownikbw i mieszkancdw. Brak niniejszej inwestycji moze spowodowad
zanieczyszczenie gruntu  Sciekami  wyptywajgcymi  z  nieszczelnych szamb  oraz
zanieczyszczonymi wodami opadowymi z pasdéw drogowych. Przedsiewziecie nie
wykazuje zapotrzebowania na wode oraz koniecznosci odprowadzania sciekdw i wod
opadowych, nie nastepuje rozprzestrzenianie sie zanieczyszczenn gazowych, nie sg
wytwarzanie odpady, nie wystepujg zakidcenia akustyczne, emisia  drgan,
promieniowanie oraz nie wptywa znaczqco na istniejgcy drzewostan (nie planuje sie
wycinki drzew), powierzchnie ziemi. Przyjete w projekcie architektoniczno - budowlanym
rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie wptywajq niekorzystnie na
Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i sgsiednie obiekty budowlane.

8. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy



9. Zgoda na odstegpstwo zgodnie z art. 9 ustawy Prawo Budowlane
z dnia 7 lipca 1994 i z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991

o0 ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020r, poz. 961)
Nie dotyczy
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PRACOWNIA PROJEKTOWO - INWESTYCYJNA
INZ.YNIERIA SANITARNA - mgr inz. Stawomir Matuszak

ul. Rynek 25
86-200 Chetmno
tel. kom: 691-722-738
e-mail: inzynieriasanitarna@wp.p!

ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

L - P
LATGOXNN GO Q&C ",}2:3,

K6l 202z
v L1173
Temat
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
W UL. POZNANSKIEJ W KRUSZWICY
(W PASIE DROGI KRAJOWEJ)
Obiekt

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

KATEGORIA XXVI OBIEKTU BUDOWLANEGO

Numery |Jednostka ewidencyjna 040706_4 Kruszwica M
dziatek |obr.2:186

Inwestor

GMINA KRUSZWICA,
UL. NADGOPLANSKA 4, 88-150 KRUSZWICA

Spis zawartosci

1. Informacja BIOZ

2. Uprawnienia oraz zaswiadczenie o przynalezno$ci do izby inzynierdw projektanta

3. Uprawnienia oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do izby inzynieréw sprawdzajgcego
4. Warunki techniczne przytqczenia do sieci kanalizacyjnej + uzgodnienie projektu

5. Decyzja GDDKIA + uzgodnienie projektu
6. Odpis protokotu z narady koordynacyjnej + uzgodnienia branzowe
7. Uzgodnienie z Panstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym

8. Uzgodnienie z Gminna Spdtkg Wodng

9. Uzgodnienie z Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkdw
10. Zestawienie witascicieli dziatek

11. Mapy ewidencyjne i wypisy z rejestru gruntéw

12. Dokumentacja badan podtoza gruntowego




PRACOWNIA PROJEKTOWO - INWESTYCYJNA
INZYNIERIA SANITARNA - mgr inz. Stawomir Matuszak

ul. Rynek 25

86-200 Chetmno

tel/fax 56-686-00-55

e-mail: inzynieriasanitarna@wp.pl
www.inzynieriasanitarna.com.pl

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA PODCZAS REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Temat
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
W UL. POZNANSKIEJ W KRUSZWICY
(W PASIE DROGI KRAJOWEJ)
Obiekt

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
KATEGORIA OBIEKTU XXVI

Nr dziatek |obr. 2: 186

Jednostka ewidencyjna 040706_4 Kruszwica M

Inwestor
GMINA KRUSZWICA
UL. NADGOPLANSKA 4
88-150 KRUSZWICA
Projektowat
Imie i nazwisko Data Pieczeé, Podpis
mgr inz. Stawomjir Matuszak
upr. bud. do projektowania i Kierowania robotami. bud.
P - bez ograniczen w specjalno$¢| instalacyjnej w zakresie
m g rinz. SIawom irM anSZ ak ]4] ] 202] r sieci, instalacji i urzadzer: cigplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowyCR i kanalizacyjnych
nr ewid.: KUP/0139/PWOS/05

A



CZESC OPISOWA INFORMAC.JI BIOZ

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Poznanskiej w Kruszwicy (w pasie drogi
krajowej)

2. Inwestor.
Gmina Kruszwica, ul. Nadgoplanska 4, 88-150 Kruszwica

3. Projekiant.

mgr inz. Stawomir Matuszak, ul. Rynek 25, 86-200 Chetmno
upr. bud. nr KUP/0139/PWOS/05

4. Opis.

4.1 Zakres robot.

Budowa sieci kandlizacji sanitarnej w ul. Poznanskiej w Kruszwicy (w pasie drogi
krajowej)

4.2 Kolejno§é wykonywania robét.

Wytyczenie geodezyjne trasy sieci,

Wykopy reczne oraz mechaniczne, wykonanie wykopdw kontrolnych

w miejscach skrzyzowania trasy projektowanych sieci z istniejgcymi sieciami,
budowa sieci kanalizacji sanitarnej,

préba szczelnosci sieci,

zasypywanie wykopdw,

przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego, wykonanie robét drogowych

4.3 Wykaz istniejacych obiektow.

W pasie prowadzonych robét wystepujq
* sie€ wodociggowa, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowe;j,
= sieC energetyczna, telekomunikacyjna
= sieC gazowa

4.4 Elementy zagospodarowania dziatki moggce stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na dziatkach, na ktérych prowadzone bedg roboty oraz dziatkach przylegtych
wystepujg obiekty mogqgce stworzyé bezposrednie zagrozenie dia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi (sieci energetyczne, pasy drogowe).

4.5 Wskazanie zagrozen podczas realizacji robét.

* Podczas prowadzenia robdt w poblizu naziemnych i podziemnych przewoddw linii
elektroenergetycznych istnieje mozliwos¢ porazenia,
* Zatadunek, roztadunek, montaz rur i armatury - istnieje mozliwos¢ przygniecenia

ciezkim elementem prefabrykowanym,



* Prowadzenie robdt w obrebie pasa drogowego przy rownoczesnie wystepujgcym
ruchu drogowym- wypadki i zdarzenia drogowe,

* Wpadnigcie do wykopu (obsuniecie sie ziemi z krawedzi wykopu lub poslizgniecie
sie),

* Uderzenie pracownika w wykopie spadajgcq brytg ziemi, kamieniem lub innym
przedmiotem,

* Prace prowadzone w wykopach o gtebokosci do 4,65m

* Najechanie sprzetem budowlanym (koparki, walce, samochody)

* Uszkodzenia ciata spowodowane niewtasciwym uzytkowaniem sprzetu budowlanego.

4.6 Sposéb prowadzenia instruktazu przed przystgpieniem do robét.

Podczas prowadzenia kolejnych etapdw zadania konieczne  jest
przeprowadzenie odrebnych instrukcji stanowiskowych stosownie do zakresu
prowadzonych robét.

4.7 $rodki bezpieczenstwa.

W celu unikniecia zagrozen bezpieczefstwa i zdrowia roboty prowadzi¢ zgodnie
Z wymaganiami zawartymi w;

Dz. U. Nr 129/1997, poz. 844, z pézn. zm. - stosownie do prowadzonych robdt,

Dz. U. Nr 26/2000, poz. 313, z pdzn. zm. - podczas transportu materiatdw sposobem

recznym,

Dz. U. Nr 47/20083, poz. 401, - przy pozostatych robotach.

Materiaty wykorzystywane podczas budowy sktadowaé w sposdb nie utrudniajgcy
ewakuacji z terenu dziatki.

Pracownicy muszg by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej zgodnie z
Dz. U. Nr 91/2002, poz. 811 stosownie do zakresu prowadzonych robdt.

Nalezy przestrzegac instrukcji obstugi poszczegdinych maszyn i urzgdzen
wykorzystywanych podczas prowadzenia robot.

Techniczno-organizacyijne srodki zapobiegawcze:

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzigé nastepujgce
Srodki:

* oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostepem osdb postronnych

* stosowac¢ odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy

* zadba¢ o dobrg komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie dojscia
pracownikdw, dostawy i miejsca sktadowania materiatéw budowlanych, zejscia
do wykopdw oraz uwzgledni¢ mozliwos¢ ewentualnej ewakuacji osdb
zagrozonych lub poszkodowanych)

* wykona¢ umocnienie scian wykopoéw (typ konstrukcji dostosowaé do gtebokosci,

b
()



rodzaju gruntu, czasu utrzymania wykopu, obcigzen fransportem, sktadowaniem
materiatéw i innych obcigzen w sgsiedztwie wykopdw)

* ograniczy¢ naptyw wdd deszczowych i zapewnic ich odprowadzenie z dna
wykopu

* przed kazdorazowym rozpoczeciem robdt w wykopie sprawdzi¢ stan skarp,
umochnien i zabezpieczern

* prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzié pod nadzorem oséb
odpowiadajgcych za dany rodzaqj sieci

* zaleca sie aby pojazd budowy, w czasie jazdy tytem, automatycznie wysytat
sygnat dzwiekowy

Projektowat:
i

mgr inz. Stawomjir Matuszak
upr. bud. do projektowania i kigfowania robotami. bud.
bez ograniczeri w specjalnoscllinstalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzern: cigginych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowydh i kanalizacyjnych

nr ewid.: KUP/0A39/PWOS/05

listopad, 2021
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T BUDOWNIC TWa
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACY JNA

AR

Bydgoszcz, dnia 30 grudnia 2005 r.
Sygn. akl KUPOIIB/KK-0054-0046/05
KUPOIIB/KK-0055-0137/05

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust 1 pk! 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych archiektow,
inzynieraw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 1. Nr 5, poz. 42, z pozn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1121 ust. 2,
art 14 ust 1pktdiust 3 pkl1i3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz . z 2003 r. Nr 207, poz
2016, 2 poin zm) oraz § 12 pki 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodziglnych funkcjl technicznych w budownictwie (Dz U Nr 96, poz 817) w zwiazku z arl 104 Kodeksu
postgpowania administracyjneqo (D2 U z 2000 r Nr 98. poz 1071, 2 poén zm )

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Stawomirowi Matuszak
magistrowi inzynierowi o kierunku inzynieria srodowiska
uredzonemu dnia 21 sierpnia 1978 r w Inowroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0139/PWOS/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okrggnwa Komusja Kwalifikacyjna Kujawsio - Pemorskiej Okregowey lzby Inzynierdw Budownictwa w Bydgoszczy
na pedstawie protokotow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwerdzia, ze Pan
Slawomir Matuszak posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praklyke zawodowa oraz uzyskal pozytywny wynik
egzaminu - konieczne do uzyskara uprawnier budowlanych do projektowania | kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnoscl instalacyine] w zakresie sieci, instalacyi 1 urzadzen ciepinych, wentylacyinych
gazowych, wodociagowych i kanahzacyjnych

Szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na adwrocie niniejsze) decyzji.
Pouczenie

1 Qd niniejsze) decyzjl stuzy odwolanie do Krajowe) Komisfi Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisii Kwalifikacyjne] KUPOIIB w Bydgoszezy w terminie 14 dni od dnia &g
dorgczenia,

2 Zgodme z arl. 12 ust. 7 whv ustawy Frawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcj {echnicznych w
budownictwie stanows wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspsktora Nadzoru Budowlansgn oraz
wpis na liste czlonkow wiasciwe) izhy samorzgdu zawodowego, potwierdzany zaswiadczeniem wydanym przez 2 izbe z
okeeslanym w nim terminem waznosc

AT Skiad Orzekajacy
7 o \ Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
! 7 E 3 -
Otrzymuyjg s v N
1 Pan Stawomir Matuszak { inz. Franciszek Szyplinski
ul Kopernika 6/47 L fis %)
88-200 Chedmno mgr inz Andrzej Mankowsk
2 Okrggowa Rada Izby L e
3 Gléwny Inspektor ~____n2rAndrzej Czarra

Nadzoru Budowlanego
4 afa




Szczegdlowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 2 i art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 23 ust 1

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie, Pan Stawomir Matuszak jest uprawniony w specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urzadzeri ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim ja: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

~ Ssprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekléw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust 5 ustawy
Prawo budowilane,

bez ograniczen.

Na podstawie § 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do sporzadzania projektow
zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej obejmujacej sieci, instalacje i urzgdzenia
ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z wylaczeniem projektéw zagospodarowania dzialki
lub terenu - obejmujgeych budynki.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-YLH-R5M-3MP *

Pan Stawomir Matuszak o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0087/06

adres zamieszkania ul. B. Krzywoustego 17/9, 88-100 Inowroctaw

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-30 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa. /

/
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Bydgoszcz, dnia 22 grudnia 2010 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0048/10

KUPOIIB/KK-0055-0124/10
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1i2iust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 11 3 ustawy z dnia 7 lipca 1894 r. Prawo budowlane (Dz. U, 2 2006 r. Nr 156, poz.
1118, z p6Zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwigtnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkgiji technicznych w budownictwie (Dz. U, z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6#n. zm.) w
2wigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnege (Dz. U, 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pbZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Piotrowi Leonowi Banach
magistrowi inzynierowi o Kierunku inzynieria Srodowiska
urodzonemu dnia 11 kwietnia 1861 r. w Chelmnie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0149/PWOS/10
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer

_ w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sioci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuie sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniert budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

Pouczenie

Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyinej KUPOQIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

f/_

Skiad Orzekajacy '
Okregowej Komisji Kwalifikacy)nej

mgr inz. Jacek Kolodziej

inz. Woijciech Klatecki

_..Inz. Franciszek Szyplifiski
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- Otrzymuijg;

1. Pan Piotr Leon Banach
ul. Torunska 60
86-200 Cheimno

2. Okregowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
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Szczegblowy zakres uprawnieri budowlanych

Na podstawie art. 12 yst, 1 pkt1i2iart 13 ust. 3i 4 ustawy Prawo budowlane, Pan Piotr Leon Banach jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instatacjl | urzgdzen ciopinych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno — budowlanych i sprawowania nadzory autorskiego,

- kierowania budows jub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru | kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw,

- Wwykonywania nadzory inwestorskiego,

- Sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych 2z zastrzezeniem art 62 yst 5 ustawy
Prawo budowlane,

bez ograniczen.

Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa Z dnia 28 kwietnia 2006 r. w

Sprawie samodzielnych funkeiji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do;

— Sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialkki Iub terenu w zakresie specjainosci objetej niniejszymi
uprawnieniami,

- projektowania obiekty budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu,




INZYRKIEROW

RUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-L9U-RP9-9MF *

Pan Piotr Banach o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0007/11

adres zamieszkania ul. Toruriska 60, 86-200 Chetmno

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-11-23 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Adresat : Gmina Kruszwica
ul. Nadgoplanska 4
88-150 Kruszwica

Warunki techniczne budowy sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w
miejscowosci Kruszwica ul. Poznanska.

Przedsigbiorstwo Komunalne w Kruszwicy Sp. z 0.0. Zaklad Wodociggdéw i
Kanalizacji w Kruszwicy informuje ze, budowe sieci kanalizacji sanitarnej nalezy
wykonaé z zachowaniem
ponizszych warunkow:
- wodociag wlaczy¢ do istniejacej sieci kanalizacyjnej sanitarnej DN 200.
Inwestor zobowiazany jest do uregulowania spraw terenowo prawnych .
Rozpoczecie robdt nalezy zglosié do tutejszego zakladu .
Wlaczenie musza by¢ wykonywane przez uprawnione podmioty lub inng jednostke pod
nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia do peinienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie oraz pracownika wodociagdw .
Przed zasypaniem polaczenie wodociggowo- kanalizacyjnych inwestor musi zgtosié¢ do
uprawnionych stuzb geodezyjnych celem wykonania inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej .
Warunki wazne sg 2 lata od daty wystawienia .

KIEROWNIK
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Przedsiebiorstwo Komunalne
w Kruszwicy Sp. z 0.0.

DWK -27 - /2020 Kruszwica, dnia 14.12.2021 r.

Pracownia Projektowo - Inwestycyjna
Inzynieria Sanitarna Slawomir Matuszak
ul. Miynska 4/4, 86-200 Chelmno

dotyczy: uzgodnienia projektu ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w ul.

Poznanskiej w Kruszwicy™

W nawigzaniu do otrzymanej korespondencji przedstawiony projekt zadania jw. opiniuje si¢
pozytywnie.

Dodatkowe warunki wymagane przy realizacji zadania - zobowigzuje si¢ inwestora i wykonawce
robét do:
- prowadzenia prac w sposob wykluczajacy mozliwo$¢ powstania awarii, pokrycia kosztow
ewentualnych awarii lub uszkodzen sieci wodociggowej i kanalizacyjnej wyniklych wskutek
prowadzonych rob6t budowlanych oraz zwigzanych z tym okresowym wstrzymaniem dostaw wody
i odprowadzanych $ciekow.
- powiadomienia Odbiorcow o przyczynach braku dostaw wody i odbioru $ciekéw oraz o terminie
wznowienia dostaw wody i odbioru sciekoOw uzgodnionym z Zakladem Wodociagdéw i Kanalizacji
w Kruszwicy.
- zachowania wymaganych normami odleglosci od czynnych i projektowanych sieci wodociagowych
i kanalizacyjnych.
- wykonania regulacji skrzynek ulicznych i wlazéw kanalizacyjnych do projektowanego poziomu
terenu
- uszkodzone skrzynki uliczne i wlazy kanalizacyjne wymieni¢ na nowe,
- zabezpieczenia wyposazenia i armatury przed zniszczeniem , uszkodzeniem lub kradzieza.

Zastrzegamy mozliwo$é wystgpienia w terenie urzadzen sieci wodociggowej i kanalizacyjnych

nie zinwentaryzowanych lub wylaczonych z eksploatacji. W przypadku stwierdzenia
niezinwentaryzowanych sieci powyzszy fakt nalezy niezwlocznie zglosi¢ do Zaktadu Wodociagow
i Kanalizacji. Po rozwigzaniu kolizji nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej, ktéra nalezy
przekaza¢ do Zaktadem Wodociagéw i Kanalizacji w Kruszwicy.

3 SNVA \):
Okres wazno$ci uzgodnienia: 2 lata liczac od daty jego wystawienia. 7;uaqy VKI:R};;’:;.,‘,J; Kanelizacji
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_ GENERALNY DYREKTOR
DROG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

Bydgoszcz, 22-11-2021 r.
O/BY.Z-3.4341.322.1.2021.AE

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1376) i art. 104 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku z 11.10.2021 r. (wptyw: 25.10.2021 r.) Inwestora - Gminy
Kruszwica, reprezentowanego przez Petnomocnika Pana Stawomira Matuszaka z firmy
Pracownia Projektowo Inwestycyjna Inzynieria Sanitarna, w sprawie wyrazenia zgody na
lokalizacje kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociggowej w pasie drogowym drogi
krajowej nr 62, ul. Rynek w Kruszwicy, dziatka nr 186 obreb 2 Kruszwica,

dziatajac z upowaznienia Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad,

zezwalam
na lokalizacje kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociggowej w pasie drogowym
drogi krajowej nr 62, ul. Rynek w Kruszwicy, dziatka nr 186 obreb 2 Kruszwica, na nizej
podanych warunkach:

1. Lokalizacja projektowanej infrastruktury zgodnie z wnioskiem i mapami
stanowigcymi zalacznik do niniejszej decyzji.

2. Infrastrukture uktada¢ w wykopie otwartym, w rurze ochronnej (na gtebokosci
min. 1,5 m ponizej poziomu jezdni drogi krajowej, min. 0,7 m ponizej
nawierzchni twardych i min. 0,5 m ponizej pozostatej infrastruktury pasa
drogowego), wykopy zabezpieczyé przed osuwaniem, grunt po wykopach
zagescic warstwowo, wyniki zageszczenia gruntu przedtozy¢
w Rejonie GDDKIiA. W sytuacjach uzasadnionych, ewentualne zmiany technologii
wykonania prac uzgodni¢ z Rejonem GDDKIA.

3. Prace wykona¢ bez uszkodzenia infrastruktury pasa drogowego.

4. W przypadku naruszenia, nawierzchnie jezdni, chodnika oraz inne nawierzchnie
twarde odtworzyé, projekt odtworzenia (konstrukcje i zakres) uzgodnié
w tutejszym Oddziale. W przypadku jezdni nalezy odtworzy¢ nawierzchnie na}

|

catej szerokosci i dtugosci uzgodnionej z Rejonem GDDKIA. Do od,bu,‘dowy{f‘
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10.
11.
12,

13.
14,

15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.

nawierzchni uzy¢é materiatdw dopuszczonych do stosowania w budownictwie,

identycznych do obecnie zastosowanych. Nie uzywa¢ materiatow uszkodzonych.

Zapewni¢ dostep dojazdu i dojscia do posesii.

Roboty w pasie drogowym oznakowac i prowadzi¢ w sposéb mozliwie najmniej

zaktocajacy ciagtos¢ ruchu pojazddw i pieszych. Projekt oznakowania zatwierdzic¢

w tutejszym Oddziale.

Materiatow i urzadzen nie sktadowac w pasie drogowym.

Po zakonczeniu prac - teren przywroci¢ do stanu poprzedniego.

W pasie drogowym nie lokalizowa¢ zadnych dodatkowych obiektéw i urzadzen,

poza wskazanymi w zataczniku graficznym.

Pojazdy biorace udziat w tych pracach nie mogg parkowac na jezdni.

Wszystkie prace bedg wykonane na koszt Inwestora.

Prace nalezy prowadzi¢ przy zapewnieniu odpowiedniego nadzoru, zgodnie

z obowigzujacym prawem budowlanym.

Nadzorowanie i odbidr robot przez Rejon GDDKIA.

Inwestor bedzie odpowiedzialny za wszelkie ewentualne szkody wyrzadzone

osobom trzecim na skutek prowadzonych robét.

Wszelkie ewentualne szkody powstate podczas realizacji inwestycji i po jej

zakonczeniu oraz koszty ich naprawy pokryje Inwestor.

Na wykonane roboty Inwestor udziela GDDKIA 5-letniej gwarancji.

Jezeli przebudowa lub remont drogi bedzie wymagac¢ przetozenia projektowanej

infrastruktury koszt tego przetozenia ponosi jej wtasciciel (art. 39, ust. 5 ustawy

o drogach publicznych).

Po zakohczeniu prac - teren pasa drogowego uporzadkowac i przywréci¢ do

stanu poprzedniego, po uzgodnieniu z Rejonem GDDKIA.

Przed rozpoczeciem robot Inwestor zobowigzany jest do:

a. uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonania
robot budowlanych.

b. uzgodnienia z zarzadcq drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe
projektu budowlanego obiektu lub urzadzenia o ktérym mowa w ust. 3 ww.
ustawy.

c. uzyskania zezwolenia Rejonu GDDKIiA na zajecie pasa drogowego,
dotyczacego prowadzenia robdét w pasie drogowym i na umieszczenie w nim
obiektu lub urzadzenia (art. 39 ust. 3a ustawy o drogach publicznych).

Na prowadzenie robot w pasie drogowym i na umieszczenie w nim projektowanej

infrastruktury Rejon GDDKIiA wyda decyzje administracyjne. Z wnioskami

wystapi¢ co najmniej 30 dni przed planowanym terminem rozpoczecia prac.

Robdt w pasie drogowym nie prowadzi¢ w warunkach zimowych.



22. Wyrazam zgode na dysponowanie przez Inwestora nieruchomoscia - dziatka nr
186 obreb 2 Kruszwica (w zakresie pasa drogowego dk 62), w celu budowy
kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodocigqgowej.

23.Przed rozpoczeciem prac w obecnosci pracownika Rejonu GDDKiA dokonac
okazania granic pasa drogowego.

24. Po zakonczeniu inwestycji, wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza
i potwierdzona w ZUD oraz zgtoszong do zasobdw panstwowych, przekazac
1 egz. do Rejonu GDDKIA.

25. Zatwierdzenie dokumentéw Inwestora w zakresie pasa drogowego drogi
krajowej, jak réwniez zaopiniowanie rozwigzan projektowych w tym zakresie
przez tut. Organ, nie zwalnia Inwestora z odpowiedzialnosci za btedy projektowe
niezgodnos$é/nieaktualnosc dokumentow ze stanem istniejacym

i obowigzujacymi przepisami prawa.

Uzasadnienie
W dniu 25.10.2021 r. do tutejszego Oddziatu wptynat wniosek, Inwestora - Gminy
Kruszwica, reprezentowanego przez Petnomocnika - Pana Stawomira Matuszaka z firmy
Pracownia Projektowo Inwestycyjna Inzynieria Sanitarna, w sprawie wyrazenia zgody na
lokalizacje kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociggowej w pasie drogowym drogi
krajowej nr 62, ul. Rynek w Kruszwicy, dziatka nr 186 obreb 2 Kruszwica.
W nawiazaniu do punktu 20 niniejszej decyzji Tutejszy Organ informuje, ze w warunkach
decyzji na umieszczenie urzadzen, naliczajacej optaty wedtug stawek obowigzujacych
w dniu jej wydania, wprowadzony zostanie wymog dot. jej waznosci maksymalnie przez
okres 5 lat, po tym czasie wiasciciel urzadzenia zobowigzany zostanie wystapic
z wnioskiem o naliczenie optat na nastepny okres. Brak wystgpienia wtasciciela urzadzenia
po tym okresie traktowane bedzie jak zajecie pasa drogowego bez zezwolenia zarzadcy
drogi. Kazda kolejna decyzja dotyczaca ww. przedmiotu bedzie wydana réwniez na
maksymalnie 5 lat.
Niezaleznie od powyzszego GDDKIA zastrzega sobie prawo mozliwosci wystepowania do
Inwestora / Wiasciciela projektowanej infrastruktury zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) o przedtozenie GDDKIA
wynikéw okresowej kontroli stanu technicznego infrastruktury zlokalizowanej w pasie
drogowym drogi krajowej.
Zgodnie z postanowieniami art. 3, art. 32 i art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
decyzja stanowi dla Inwestora podstawe do zlozenia o$wiadczenia o posiadanym prawie

dysponowania terenem pasa drogowego na cele budowlane, w zakresie objetym decyzja.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji nie stuzy odwotanie, jednakze strona postepowania niezadowolona

z decyzji moze, na podstawie art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks

M



postepowania administracyjnego, zwrdci¢ si¢ do Generalnego Dyrektora Drég Krajowych
i Autostrad z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 14 dni od dnia
doreczenia niniejszej decyziji.

Jezeli strona postepowania nie chce skorzysta¢ z prawa do zwrdcenia sie z wnioskiem
0 ponowne rozpatrzenie sprawy, moze wnies¢ na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia
30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postepowaniu przed sadami administracyjnymi (Dz. U.
z 2019 r. poz. 2325 ze zm.) do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie
skarge na niniejsza decyzje, w terminie 30 dni od dnia jej doreczenia.

Whniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy Ilub skarge na decyzje nalezy wnie$é
za posrednictwem Oddziatu Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy,
ul. Fordoiska 6, 85-085 Bydgoszcz.

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréow z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysoko$ci
oraz szczegOtowych zasad pobierania wpisu w postepowaniu przed sadami
administracyjnymi (Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2193 ze zm.) wpis od skargi na niniejszg
decyzje do WSA w Warszawie wynosi 200,00 zt. Jednoczesnie organ informuje, ze strona
postgpowania ma mozliwo$¢ ubiegania sie o zwolnienie od kosztéw ww. wpisu albo
przyznanie prawa pomocy.

Dodatkowo, zgodnie z art. 127a k.p.a., w trakcie biegu terminu do ztoZzenia wniosku
0 ponowne rozpatrzenie sprawy strona postepowania moze, w formie os$wiadczenia
przestanego do GDDKiA Oddziat w Bydgoszczy zrzec sie prawa do zioZzenia wniosku
0 ponowne rozpatrzenie sprawy od wydanej decyzji. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia wniosku
0 ponowne rozpatrzenie sprawy przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie
prawomocna.

Ponadto, zgodnie z art. 54a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed
sgdami administracyjnymi, jezeli przed przekazaniem sadowi skargi jednej ze stron
postepowania administracyjnego, inna strona tego postepowania zwrdcita sie do organu
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, w takiej sytuacji organ rozpoznaje te skarge
jak wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, o czym niezwiocznie zawiadamia strone
wnoszacy skarge. Jezeli po przekazaniu sadowi skargi jednej ze stron postepowania
administracyjnego, inna strona tego postepowania zwrdcita sie do organu z wnioskiem
0 ponowne rozpatrzenie sprawy, organ niezwfocznie zawiadamia o tym sad, a sad

niezwiocznie przekazuje skarge wraz z aktami temu organowi.
Dokument podpisany elektronicznie

Generalny Dyrektor
Drég Krajowych i Autostrad
z up. Sebastian Borowiak
Dyrektor Oddziatu



Zalaczniki:
plan zagospodarowania terenu.

Otrzymujaq:
i(;/) Pan Stawomir Matuszak, Inzynieria Sanitarna, ul. Miynska 4/4, 86-200 Chetmno
aa

Do wiadomosci:
1. GDDKIA Rejon Inowroctaw, Latkowo 11, 88-100 Latkowo

Sprawe prowadzi:
Aneta Erdmann, St. Specjalista, Wydziat Uzgodnien i Zagospodarowania Przestrzennego,
tel. 523234516, email: aerdmann@gddkia.gov.pl

Administratorem Paristwa danych osobowych jest Generalny Dyrektor Drég Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53,
00-874 Warszawa, tel. (022) 375 8888, e-mail: kancelaria@gddkia.gov.pl.

W sprawach zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych, mozna kontaktowaé sie z Inspektorem Ochrony
Danych, za posrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl.

Dane osobowe beda przetwarzane w celu rozpatrzenia i zatatwienia sprawy administracyjnej oraz w celach
archiwizacji.

Administrator przetwarza Pafistwa dane osobowe poniewaz realizuje obowigzek prawny natozony na niego ustawg
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz ustawq
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) wzw.zart. 6
ust. 1 lit c RODO>.

Administrator zbiera i przetwarza nastepujace dane osobowe: Imie i nazwisko oraz adres stron postgpowania,
atakze inne dane osobowe stron postepowania niezbedne do wydania rozstrzygniecia oraz dane osobowe innych
0s6b zawarte w tresci pism sktadanych przez strony w toku postepowania.

Administrator otrzymuje Panstwa dane osobowe od stron postepowania.

Przetwarzanie Panstwa danych osobowych jest konieczne do rozpatrzenia i zatatwienia sprawy administracyjnej.
Brak przekazania przez strone postepowania danych osobowych wskazanych przez administratora moze
skutkowaé brakiem mozliwosci przeprowadzenia postepowania albo wydaniem niekorzystnej dla strony decyzji
administracyjnej.

Pafistwa dane osobowe beda przetwarzane do czasu zakorczenia postepowania, w tym ewentualnego
postepowania przed sadem administracyjnym, a nastepnie przez okres przewidziany w przepisach o archiwizacji.
Paristwa dane osobowe sa powierzane lub udostepniane podmiotom $wiadczacym na rzecz Administratora ustugi
zwigzane z obstuga i rozwojem systemoéw IT.

W ramach funkcjonowania systeméw teleinformatycznych Administratora dane osobowe moga zostac przekazane
do paristwa trzeciego. Podstawa takiego przekazania sa standardowe klauzule umowne (art. 46 ust. 2 litc RODO).
Szczegdtowych informacji na temat warunkéw przekazania Panstwa danych osobowych do panstw trzecich mozne
udzieli¢ Inspektor Ochrony Danych - kontakt iod@gddkia.gov.pl.

Przystuguja Panstwu nastepujace prawa:

1. prawo dostepu do danych osobowych i ich sprostowania,

2. prawo zadania ograniczenia przetwarzania - jezeli spetnione sa przestanki okreslone w art. 18 RODO,

3. prawo zadania usuniecia danych osobowych - jezeli spetnione sa przestanki okreslone w art. 17 RODO,

4. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Pafistwa dane osobowe nie beda podlegaty zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
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Oddziat w Bydgoszczy
Bydgoszcz, 17-12-2021r.

0/BY.Z-3.4341.372.2021.AE

Pan

Stawomir Matuszak

Pracownia Projektowo-Inwestycyjna
Inzynieria Sanitarna

ul. Mtynska 4/4

86-200 Chetmno

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlanego pn. Budowa sieci wodocigqgowe]
w ul. Poznanskiej w Kruszwicy (w pasie drogi krajowej) oraz projektu budowlanego pn.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Poznanskiej w Kruszwicy (w pasie

drogi krajowej).

Zgodnie z art. 39 ust. 3a pkt 2 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1376) oraz decyzja znak: O/BY.Z-3.4341.322.1.2021.AE
z 22.11.2021 r. uzgadniam projekt budowlany pn. Budowa sieci wodociqgowej
w ul. Poznanskiej w Kruszwicy (w pasie drogi krajowej) oraz projekt budowlanego pn.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Poznanskiej w Kruszwicy (w pasie
drogi krajowej).

W trakcie realizacji zachowaé warunki zawarte w decyzji znak: 0.BY.Z-3.4341.322.1.
2021.AE z 22.11.2021 r. okredlajacej warunki zezwolenia na lokalizacje kanalizacji
sanitarnej, deszczowej oraz wodociagowej w pasie drogowym drogi krajowej nr 62,
ul. Rynek w Kruszwicy, dziatka nr 186 obreb 2 Kruszwica.

Zatwierdzenie dokumentéw Inwestora, jak réwniez zaopiniowanie rozwigzan projektowych
przez tutejszy Organ nie zwalnia Inwestora z odpowiedzialnosci za btedy projektowe,

niezgodno$¢ dokumentdw ze stanem istniejacym i obowigqzujacymi przepisami prawa.

Dokument podpisany elektronicznie

Sebastian Borowiak
Dyrektor Oddziatu

Generalna Dyrekcja
Drog Krajowych i Autostrad
Oddzial w Bydgoszczy

/134



Zatgczniki:
2 egz. projektu budowlanego.

Otrzymuja:
@ adresat
. aa

Do wiadomosci:
1. GDDKiA Rejon Inowroctaw

Sprawe prowadzi:
Aneta Erdmann, St. Specjalista, Wydziat Uzgodnien i Zagospodarowania Przestrzennego,

tel. 52 32 34 516, email: aerdmann@gddkia.gov.pl

Administratorem Panstwa danych osobowych jest Generalny Dyrektor Drég Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53,
00-874 Warszawa, tel. (022) 375 8888, e-mail: kancelaria@gddkia.gov.pl.
W sprawach zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych, mozna kontaktowa¢ sie z Inspektorem Ochrony
Danych, za posérednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl.
Dane osobowe beda przetwarzane w celu rozpatrzenia i zatatwienia sprawy administracyjnej oraz w celach
archiwizacji.
Administrator przetwarza Paristwa dane osobowe poniewaz realizuje obowigzek prawny natozony na niego ustawg
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz ustawg
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) wzw. zart. 6
ust. 1 lit c RODO>.
Administrator zbiera i przetwarza nastepujace dane osobowe: Imie i nazwisko oraz adres stron postepowania,
atakze inne dane osobowe stron postepowania niezbedne do wydania rozstrzygniecia oraz dane osobowe innych
0s6b zawarte w tresci pism sktadanych przez strony w toku postepowania.
Administrator otrzymuje Paristwa dane osobowe od stron postepowania.
Przetwarzanie Pafistwa danych osobowych jest konieczne do rozpatrzenia i zatatwienia sprawy administracyjnej.
Brak przekazania przez strong postepowania danych osobowych wskazanych przez administratora moze
skutkowaé brakiem mozliwoéci przeprowadzenia postepowania albo wydaniem niekorzystnej dla strony decyzji
administracyjnej.
Paistwa dane osobowe beda przetwarzane do czasu zakoriczenia postepowania, w tym ewentualnego
postepowania przed sadem administracyjnym, a nastepnie przez okres przewidziany w przepisach o archiwizacji.
Panstwa dane osobowe sa powierzane lub udostepniane podmiotom éwiadczacym na rzecz Administratora ustugi
zwigzane z obsluga i rozwojem systeméw IT.
W ramach funkcjonowania systemow teleinformatycznych Administratora dane osobowe moga zosta¢ przekazane
do paristwa trzeciego. Podstawa takiego przekazania sg standardowe klauzule umowne (art. 46 ust. 2 lit c RODO).
Szczegbtowych informacji na temat warunkéw przekazania Panstwa danych osobowych do panstw trzecich mozne
udzieli¢ Inspektor Ochrony Danych - kontakt iod@gddkia.gov.pl.
Przystuguja Paristwu nastgpujace prawa:
1. prawo dostepu do danych osobowych i ich sprostowania,
2. prawo zadania ograniczenia przetwarzania - jezeli spetnione sa przestanki okreélone w art. 18 RODO,
3. prawo zadania usuniecia danych osobowych - jezeli spetnione sa przestanki okreélone w art. 17 RODO,
4. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
panstwa dane osobowe nie bedg podlegaty zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
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6630.1.543.2021

Inowroctaw, dn. 07.12.2021 r.
Starosta Inowroctawski
ul. Matewska 17
88-100 Inowroctaw

Znak sprawy: 6630.1.543.2021

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNE)J

zakonczonej w dniu 07.12.2021 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z nia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 .
poz. 2052 z pdzn. zm.), zarzadzenia nr 46/2016 Starosty Inowroctawskiego z dnia 19 wrzeénia 2016 r. w sprawie organizagji
narad koordynacyjnych oraz zasad i trybu uzgadniania na nich sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
zarzadzenia nr 124/2020 Starosty Inowroctawskiego z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie powotania przewodniczacego narad
koordynacyjnych, zarzadzenia nr 5/2019 Starosty Inowroctawskiego z dnia 14 stycznia 2019 r. zmieniajacego zarzadzenie w
sprawie organizacji narad koordynacyjnych oraz zasad i trybu uzgadniania na nich sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia
terenu, zarzadzenia nr 6/2020 Starosty Inowroctawskiego z dnia 9 stycznia 2020 r. zmieniajgcego zarzadzenie w sprawie
organizacji narad koordynacyjnych oraz zasad i trybu uzgadniania na nich sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
zarzadzenia nr 31/2020 Starosty Inowroctawskiego z dnia 6 lutego 2020 r. zmieniajacego zarzadzenie w sprawie organizacji
narad koordynacyjnych oraz zasad i trybu uzgadniania na nich sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz §19
pkt 1 lit. f Regulaminu QOrganizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowroctawiu podjetego uchwatg nr 337/2020 Zarzadu
Powiatu Inowroctawskiego z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa
Powiatowego w Inowroctawiu, rozpatrzono wniosek:

Lokalizacja sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami oraz sieci

Przedmiot narady: . ;
y kanalizacji deszczowej

Gmina: Kruszwica - M,

Obreb:.Kruszwica Obr. 1, dz.: 127/2, 128/1, Obreb: Kruszwica Obr. 2,
dz.{ 186,)263, 264, 289, 290

ul. Poznanska

Lokalizacja:

PRACOWNIA PROJEKTOWO-INWESTYCYJNA INZYNIERIA SANITARNA
Whnioskodawca:| MGR INZ. StAWOMIR MATUSZAK
ul. Rynek 25, 86-200 Chetmno

GMINA KRUSZWICA
ul. Nadgoplanska 4, 88-150 Kruszwica

~ Inwestor:

Projektant:| StAWOMIR MATUSZAK Inne upr.: budowlane: KUP/0139/PWOS/05

Katarzyna Magiera, inspektor, Wydziat Geodezji, Kartografii, Katastru i

Przewodniczacy: Lo g
acy Gospodarki Nieruchomosciami

Starostwo Powiatowe w Inowroctawiu, aleja Ratuszowa 38, pok. 109

Miejsce narady: P

Sposob przeprowadzenia narady:| czg$ciowo stacjonarny, cze$ciowo elektroniczny

Data wptywu:| 02.11.2021r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Dokument wygenerowat(a): Norbert Chwalisz, dn. 09-12-2021 09:29:35 i
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6630.1.543.2021

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.

Nazwa instytuc]i
Sposdb uczestnictwa

Stanowisko
Uwagi

Imieg i nazwisko uczestnika

ENEA Operator Sp. z 0.0,,
Rejon Dystrybucji Inowroctaw,
ul. Szymborska 32, 88-104
Inowroctaw

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie z uwagami
Warunki uzgodnienia:

1.Wykonawca z 7-dniowym wyprzedzeniem pisemnie powiadomi
ENEA OPERATOR Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Inowroctaw o
rozpoczeciu prac.

2.Prace ziemne prowadzone w strefie ochronnej wynoszacej dwa
metry z kazdej strony kabla wykonywa¢ recznie bez uzycia sprzetu
zmechanizowanego. Zabrania sie wbijania pretéw w strefie
istniejgcych kabli. Szczegbtowy przebieg i usytuowanie urzadzen w
terenie nalezy ustali¢ na podstawie przekopéw kontrolnych.

3.W przypadku odkrycia urzadzeri energetycznych nalezy je
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i osiadaniem ziemi. Skrzyzowania i
zblizenia nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami, kable w
tych miejscach zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi lub w inny sposéb
uzgodniony z Sekcjg Utrzymania, a przed zasypaniem zgtosi¢ do
odbioru.

4.ENEA OPERATOR Sp. z 0.0. nie bedzie ponosit kosztéw przebudowy i
poziomowania swoich urzgdzen w przypadku zmiany rzednych
wysokosci terenu w wyniku realizacji projektu, zmiany spoczywaja na
wykonawcy zadania.

5.Przy projektowaniu naleiy zachowac, obowigzujace w tym zakresie
przepisy i normy, w stosunku do istniejgcej sieci elektroenergetycznej
napowietrznej i kablowej.

6.Zobowigzuje sig inwestora budowanego obiektu i wykonawce robét
do prowadzenia prac wykluczajacych mozliwosé¢ powstania awarii
oraz:

a) pokrycia kosztéw usuwania awarii i niedostarczonej energii
elektrycznej

c) udzielenia pomocy materialnej i sprzetowej dla szybkiego usuniecia
awarii;

d) powiadomienia odbiorcéw o przyczynach braku pradu.

7.Niniejsze wytyczne do uzgodnienia s3 niezbednym zatacznikiem do
projektu.

8.Zastrzegamy mozliwos¢ wystapienia w terenie urzadzen i kabli nie
zinwentaryzowanych, wytgczonych z eksploatacji. Powyzszy fakt
nalezy niezwtocznie zgtosi¢ do Sekcji Utrzymania w celu okreélenia
trybu postepowania z tym uzbrojeniem.

9.Celem uzyskania warunkéw przebudowy dla usuniecia kolizji nalezy
wystapic z wnioskiem do Rejonu Dystrybucji Inowroctaw dla kolizji z
liniami 0.4 kV, w przypadku kolizji z siecig SN prosze pisa¢ do Enea
Operator Oddziat Bydgoszcz, ul Warminskiego 8, 85-950 Bydgoszcz.

Uzgodnienie wazne 3 lata

Piotr Szymanski
piotr.szymanski@operator.e
nea.pl, Krzysztof Sipinski
krzysztof.sipinski@operator
.enea.pl,

ENEA Oswietlenie Sp. z 0.0.,
Oddziat Poznan, Rejon
Oswitleniowy Bydgoszcz, ul.
Kosciuszki 52, 85-079
Bydgoszcz

Uczestnik nieobecny na naradzie

Michalina Gurdak
michalina.gurdak@enea.pl,
Konrad Skowronski
konrad.skowronski@enea.p
I, Filip Nowak
nowak.filip@enea.pl
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Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny ~ mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem

Strona2z4



6630.1.543.2021

Multimedia Polska z siedzibg
w Gdyni, ul. Tadeusza Wendy
7/9, 81-341 Gdynia
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie z uwagami

W kanalizacji teletechnicznej Orange znajduja sie kable
swiattowodowe bedace wiasnoscig Multimedia Polska sp. z 0.0. Dla
tego tez na etapie wykonawstwa, prosimy o powiadomienie nas na 14
dni przed ich rozpoczeciem. W miejscach wystepowania sieci
teletechnicznej prace wykonacé recznie zgodnie z obowiazujacymi
normami i zachowaniem szczegdlnych $rodkdw ostroznosci. Kosztami
za ewentualne uszkodzenie kabli wtasnosci Multimedia Polska sp. z
0.0. zostanie obcigzony wykonawca robét.

Powiadomienie prosze przesta¢ na adres:

MULTIMEDIA POLSKA

Serwis Liniowy - Eksploatacja Lokalna

ul. Kosynieréw Kosciuszkowskich 4, 87-100 Toruri
mail: j.malcahn@multimedia.pl

mail: j.malcahn@vectra.pl

tel. 691767219

Mitosz Kobusiniski,
j.malcahn@multimedia.pl,
M.Kobusinski@multimedia.
pl, Mitosz Kobuskinski

Netia S.A., ul. Poleczki 13, 02-
822 Warszawa

Dziat utrzymania
Infrastruktury Sieciowej Okreg
Pdtnoc, ul. Arkonska 6/A4, 80-
387 Gdarisk

Uczestnik nieobecny na naradzie .

Przemystaw Pacuszka
przemyslaw.pacuszka@neti
a.pl, Krzysztof Osiecki
krzysztof.osiecki@fiber.com
.pl
krzysztof.osiecki@netia.pl

Orange Polska, Dziat Ewidencji
i Zarzadzania Danymi o
Infrastrukturze, ul.
Chodkiewicza 61, 85-667
Bydgoszcz

Uczestnik nieobecny na naradzie

Andrzej Marciniak
Andrzej.MarciniakMA@ora
nge.com

Polska Spétka Gazownictwa
Sp. z 0.0., Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Bydgoszczy,
Gazownia w Inowroctawiu, ul.
ks. P. Wawrzyniaka 39, 88-100
Inowroctaw

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie z uwagami
Uwagi do uzgodnienia:
1. Rozpoczecie robdt nalezy zgtosic pisemnie w Gazowni w
Inowroctawiu, ul. Ks. Wawrzyniak 39, na min. 7 dni przed ich
rozpoczeciem.
2. W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowang sie¢ gazowa lub
uszkodzenia sieci gazowej nalezy wstrzymadé prace i niezwlocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. 992 lub Gazowni w Inowroctawiu
tel. 52 356 58 21.
3. Wszelkie uszkodzenie sieci gazowej zostang usuniete na koszt
Inwestora i Wykonawcy.
4. W poblizu istniejgcej sieci gazowej roboty ziemne nalezy
wykonywac recznie.
5. Nalezy zachowac przykrycie gazociggu 0,8-1,2 m.
6. Nalezy zachowa¢ wszystkie wymagane odlegtosci od
istniejacej/projektowanej sieci gazowej zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich
usytuowanie Dz.U. z 2013 poz.640.

Marzena Bartecka,
marzena.bartecka@psgaz.p
1, Anna Haczyniska,
anna.haczynska@gdansk.ps
gaz.pl,
robert.ratajczak@gdansk.ps
gaz.pl

Polska Spétka Gazownictwa
Sp. 2 0.0., Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Bydgoszczy, ul.
Jagiellonska 42, 85-097
Bydgoszcz

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Tomasz Nakielski, Jerzy
Glinski,
tomasz.nakielski@psgaz.pl

Przedsiebiorstwo Komunalne
w Kruszwicy Sp. z o.0., ul.
Goplanska 2, 88-150
Kruszwica

Uczestnik nieobecny na naradzie

Jerzy Pindel, Kazimierz
Pamuta, sekretariat@pk-
kruszwica.pl

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego
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9 | Urzad Miejski w Kruszwicy, ul. Uczestnik nieobecny na naradzie swierczynski@kruszwica.u
Nadgoplanska 4, 88-150 m.gov.pl,
Kruszwica krzysztof.piatek@kruszwica
.um.gov.pl
10 | Inne zainteresowane Uczestnik nieobecny na naradzie
podmioty
11 | Przewodniczacy Narad Uzgodniono pozytywnie Anna Cyrklaf -
Koordynacyjnych Przewodniczacy Narad
stacjonarny Koordynacyjnych, Katarzyna
Magiera - Zastepca
Przewodniczgcego Narad
Koordynacyjnych
PRACOWNIA PROJEKTOWO-
Uczestnik nieobecny na naradzie INWESTYCYINA INZYNIERIA
Whnioskodawca . SANITARNA MGR INZ.

SEAWOMIR MATUSZAK

UWAGA: Brak podpisu uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej, biorgcego udziat w naradzie w sposéb
stacjonarny, jest jednoznaczny z jego niechecnoscia.

Nieobecno$é na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie sktada zastrzezeri do usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

Na obszarze uzgodnienia znajduja sie nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 365.311-1040.01, 365.311-1040.02, 365.311-
1041.01, 365.311-1041.02, 365.311-1041.03, 365.311-1041.04, 365.311-1042, 365.311-1042.01, 365.311-1042.02, 365.311-
1042.03, 365.311-1042.04, 365.311-31_1963R, 365.311-32_1963R.

2 3970
Maoierd
R e a ﬂ/,n’r,/,‘ ({4
Katazyid MOS0
)

S ODNICZACE

Y L3 :vn
4 KoordynaeyiAYe:

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE: .

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pdzn. zm.). W my$l art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzigé udziat réwniez inne podmioty, ktére moga byé zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegélnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktdra moze nie zawieraé projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.].
Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pézn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomyslnej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z p6zn. zm.).

Dokument wygenerowat(a): Norbert Chwalisz, dn. 09-12-2021 09:29:35
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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LEGENDA

Proj. grawitacyjna sie¢ kanalizacji sanitarnej Dn200
z przykanalikiami Dn160

Proj. grawitacyjna sie¢ kanalizacji deszczowej Dn315
z przykanalikiami Dn160/200

Proj. ci$nieniowa sie¢ kanalizacji sanitarne;

Istn. elementy uzbrojenia terenu przeznaczone do likwidacii

X
X

l ‘
1l

Proj. studnia rewizyjna kanalizacji sanitarnej Dn1200
Istn. studnia kanalizacji sanitarnej

Proj. studnia inspekcyjna Dn425 kanalizacji sanitarnej
Proj. studnia rozprezna Dn1200 kanalizacji sanitarne;
Proj. studnia Dn1200 kanalizacji deszczowe;

Istn. studnia kanalizacji deszczowej

Proj. osadnik piasku

Proj. separator substancji ropopochodnych

Proj. wpust kanalizacji deszczowej

Proj. rura spustowa
Proj. przepompownia $ciekow
Proj. zagrodowa przepompownia $ciekow

o e e e e e Proj. kabel energetyczny zasilajgcy przepompownie

TP mm Proj. tablica przepompowni SO ,
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PANSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W INOWROCLAWIU

Znak sprawy: NNZ-40-6-4-1/21 Inowroctaw, dnia 8 grudnia 2021 r.
Egz. nr 1

Na podstawie art. 3 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 195), w zwiazku z art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2020 r., poz. 1333 z p6zn. zm.)

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W INOWROCLAWIU
UZGADNIA

pod wzgledem wymagan sanitarnych i zdrowotnych projekt budowlany pn. ,,Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Poznanskiej w Kruszwicy”, dz. nr 264, 263, 290, 289
obreb 2 Kruszwica oraz dz. nr 127/2, 128/1 obreb 1 Kruszwica (w zakresie branzy sanitarnej),
nie wnoszac uwag.

Pan Stawomir Matuszak — Pracownia Projektowo-Inwestycyjna Inzynieria Sanitarna
mgr inz. Stawomir Matuszak, ul. Rynek 25, 86-200 Chelmno, wnioskiem z dnia 23 listopada
2021 r. (data wplywu: 25.11.2021 r.) zwrdcit sie do Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Inowroctawiu o uzgodnienie projektu budowlanego pn. ,,Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej i deszczowej w ul. Poznanskiej w Kruszwicy”, dz. nr 264, 263, 290, 289 obreb 2
Kruszwica oraz dz. nr 127/2, 128/1 obreb 1 Kruszwica (branza: sanitarna, elektryczna).

Zakres opracowania obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej
w ul. Poznanskiej w Kruszwicy. Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej bedzie odbieraé $cieki
sanitarne z budynkéw mieszkalnych, natomiast projektowana sieé¢ kanalizacji deszczowej bedzie
odwadnia¢ istniejace pasy drogowe. Sieci zlokalizowano gléwnie w pasach drogowych oraz
czgsciowo w terenach przyleglych. Przylegajace do pasa drogowego dziatki stanowia gtéwnie
tereny zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej, jednorodzinnej i tereny zielone.

Zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej z rur PE100 o $rednicy © 90 mm
SDR17 PN10 wraz z przytaczami z rur PE100 o $rednicy @ 40 mm SDR17 PN10 i sie¢ kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC o $rednicy @ 200 mm klasy S, SN8 z odcinkami przyltaczy
o Srednicy @ 200, 160 mm klasy S, SN8 o Iacznej dugosci ok. 532 m. Odprowadzenie $ciekéw
sanitarnych zaprojektowano do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na obszarze
niniejszej inwestycji. Ze wzgledu na zréznicowane uksztattowanie terenu zaprojektowano strefowa
przepompownig Sciekdw w wersji dwupompowej Q = 5,0 I/s, Hy = 4,0 m, P = 1,1 kW, wyposazona
m.in. w zbiornik z polimerobetonu, kominki wentylacyjne — nawiewny i wywiewny z PP z filtrami

"\_ ;
PANSTWOWY POWIATOWY 723 70 ,3;3‘(\!(}{( A mygma%em
INSPEKTOR SANITARNY W INOWROCLAWIU e \
ul. Plac Klasztorny 1b, 88-100 Inowroctaw i
psse.inowroclaw@pis.gov.pl; www.gov.pl/web/psse-inowroclaw MGR INZ. SLANDMIR MATUSZAK
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antyodorowymi, montowane poza komora przepompowni oraz w uktad sterowania z rozdzielnica.
Ponadto  zaprojektowano réwniez przejazdows przepompowni¢ zagrodowa w  wersji
jednopompowej, ze zbiornikiem z polietylenu o srednicy 0,8 m i wysokosci 2,4 m. Wyposazenie
przepompowni stanowi¢ bedzie kompletny zestaw skladajagcy si¢ z pompy wyporowe;
z rozdrabniaczem i skrzynki sterujacej. Parametry pracy pompy: Q = 0,5 I/s przy H = 0,5 MPa,
P =0,8 kW, U=230/400 V.

Sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur gladkich litych PVC o $rednicy @ 400
mm, & 315 mm SN8. Od ulicznych wpustéw deszczowych do studni i tréjnikow zaprojektowano
przykanaliki z rur litych PVC o $rednicy @ 200 mm SN8, natomiast do rur spustowych z rynien
dachowych — przykanaliki z rur litych PVC o srednicy @ 160 mm SN8. Calkowita dhugo$é sieci
kanalizacji deszczowej wyniesie 437,5 m. Wody deszczowe po podczyszczeniu w separatorze
substancji ropopochodnych zostang odprowadzone do rowu melioracyjnego na dz. nr 264
za pomocg wylotu betonowego Dn400.

Uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej stanowié¢ beda studnie rewizyjne i rozprezne,
natomiast sieci kanalizacji deszczowej — wpusty deszczowe, studnie rewizyjne, separator substancji
ropopochodnych z osadnikiem piasku.

Przedtozony projekt spetnia podstawowe wymagania higieniczne i zdrowotne. W wyniku
uzgodnienia przedtozony projekt zaopatrzono w klauzule uzgadniajgca Pafistwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Inowroctawiu.

INFORMACIJA: Inwestor, w stosunku do ktérego natozono obowiazek uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie obiektu budowlanego lub gdy projekt budowlany obiektu budowlanego, nieobjetego
obowigzkiem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wymagal uzgodnienia pod wzgledem
wymagan higienicznych i zdrowotnych, obowigzany jest zawiadomié Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego o zakoficzeniu budowy obiektu budowlanego i o zamiarze przystapienia do
jego uzytkowania.

Zalacznik:
1. Projekt budowlany — 1 egzemplarz

Wyk. w2 egz.

Otrzymuja:

1. Pan Stawomir Matuszak — Pracownia Projektowo-Inwestycyjna Inzynieria Sanitarna
mgr inz. Stawomir Matuszak, ul. Rynek 25, 86-200 Chelmno
adres do korespondencji: ul. Mtynska 4/4, 86-200 Chelmno — egz.nr 1

2. ala—egz.nr2
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GMINNA SPOEKA WODNA W KRUSZWICY

EE-150 KRUSZWICA ul. Goplarnska 2

Tel/fax. (52) 353 45 -62
e-mail: drenaz@wp.pl

» @
ZWICA NIP: 556-11-72-882 REGON: 001235194

.‘

KRUS

Kruszwica 30.11.2021 r.

Pracownia Projektowo — Inwestycyjna

Inzynieria Sanitarna

mgr inz. Slawomir Matuszak
ul. Mlynska 4/4

86-200 Chelmno

Gminna Spotka Wodna w Kruszwicy po zapoznaniu si¢ z dokumentacja techniczna
budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w ul., Poznanskicj w Kruszwicy oraz wylot
kolektora deszczowego do rowu na dz. nr 264 obr.2 w Kruszwicy uzgadnia przedmiotowy projekt
pozytywnie pod warunkiem partycypowania w kosztach utrzymania rowu melioracji szczegolowej

znajdujgcego sic na dz. nr 264 obr. 2 w Kruszwicy.

Krzysztof Krych

Za zgodno$¢ foryginatem

MBR INZ. SLAW R MATUSZAK



Bydgoszez, dnia ¢ pazdziernika 2021r.

WU OZ . DB. ZAR. 5152.24.11.2021.TZ.
op. A —955 /2021

GMINA KRUSZWICA

Dotyczy : opinii do prac ziemnych zwigzanych z budowa sieci kanalizacji sanitarnych,
wodociggowych oraz deszczowych w m. Kruszwica w ulicy Mickiewicza, Poznanskiej oraz w
m. Grodztwo przy ulicy Wioctawskiej 1 i ulicy Zielnej , zgodnie z zakresem oznaczonym na
zatgcznikach graficznych dotgczonych do wniosku,

Przedmiotowe prace prowadzone beda w strefie ochrony archeologicznej wyznaczonej dla zespotu udokumentowanych i
potencjalnych stanowisk archeologicznych ujetych w wojewodzkiej ewidencji zabytkow.

Wobec powyzszego oraz majgc na uwadze ochrone istniejagcych i potencjalnych obiektow
archeologicznych wystepujacych na terenie planowanych inwestycji, Urzad Ochrony Zabytkéw -
Delegatura w Bydgoszczy opiniuje przedmiotowe inwestycje na nastgpujacych warunkach :

Przy inwestycjach nalezy zapewnié nadzér archeologiczny.

W przypadku odkrycia nawarstwien, obiektéw archeologicznych nalezy zapewnié
przeprowadzenie badan ratowniczych z eksploracja, rejestracjg i dokumentowaniem elementéw
osadniczych zgodnie z obowigzujacymi zasadami w granicach projektu budowlanego.
Wymagane jest sporzadzenie dokumentacji opisowej, fotograficznej i rysunkowej (nawet w
przypadku, jezeli archeolog nie zarejestruje wystapienia ruchomego materialu zabytkowego).

Ponadto :

1. Przed przystapieniem do prac winien uzyska¢ pozwolenie na ich prowadzenie od
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw. W pozwoleniu zostang szczegblowo zapisane
wszystkie warunki realizacji i zakres prac archeologicznych przy przedmiotowej
inwestycji.

3. Forma czynnosci archeologicznych powinna sprowadzaé si¢ do obserwacji nawarstwien
kulturowych, oraz prowadzenia przez archeologa dziennika naukowego prac archeologicznych
prowadzonych w terenie zgodnie z postgpem robét ziemnych.

4. W przypadku odstoniecia reliktéw zabudowy, obiektéw zabytkowych, nawarstwien
kulturowych itp. archeolog winien przeprowadzi¢ badania ratownicze tzn. wyeksplorowaé
je1 zadokumentowaé w sposéb opisowy, kartograficzny ( lokalizacja na planie ),
rysunkowy i fotograficzny.

Podstawa prawna : Ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23.VII 2003 roku (Dz. U. z
2021r., poz. 710 ze zm.)

Otrzymuje : Stawomir Matuszak (petnomocnik)

RODO

eTyatora Zabyis

Mieruchomyer,

/3



Proj. ci$nieniowa sieé kanalizacji sanitarnej

Istn. elementy uzbrojenia terenu przeznaczone do likwidacji

Proj. studnia rewizyjna kanalizacji sanitarnej Dn1200
Istn. studnia kanalizacji sanitarne;j

Proj. studnia inspekcyjna Dn425 kanalizacji sanitarnej
Proj. studnia rozprezna Dn1200 kanalizacji sanitarne;
Proj. studnia Dn1200 kanalizacji deszczowe;j

Istn. studnia kanalizacji deszczowej
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Planowana lokalizacja ztgcza kablowego
zasilajgcego przepompownie

MGR INZ SEAWMINT

[INZYNIERIA SANITARNA St fe
pracownia projektowo-inwestycyjna TEL./FAX (0-56) 686-00-55
CEMAT Budowa sleci kandlizacji sanitarne] oraz deszczowej
w ul. Poznanskie] w Kruszwicy
p—— Gmina Kruszwica

ul. Nadgoplanska 4,88-150 Kruszwica

RYSUNEK PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU |

—
P

PROJEKT! OWAL Uprawnisnia bud. do projektowania bez ograni— ]lo']o_202]

mgr inz. Slawomir Matuszak

czen w specjalnosci Instalacje | slecl sanitarne
nr ewid. KUP/0139/PWOS/05

SPRAWDZIt Uprawnienia bud. da”rm]nktowunla bez ograni- 10.10.2021

mgr in2. Piotr Banach

czen w specjalnosci instalacje | alec] sanitarne
nr_ewid. KUP/0149/PW0S/10

PROJEKTOWAY  comims s, baan s s Fm e

techn. Krzysztof Kaminski

DATA

10.10.2021 é w

Pl gt b Ly s

SPRAWDIZIE w specjalnoscl instalacje ?‘l['d slektryczne 10.102021

mgr inz. Mieczystaw Szczygiet

nr_ewid.: GP.\.7342/75/10/91

OPRACOWAEL mgr Daniel Belski 10.10.2021

SKALA 1:500 NR RYS. ‘!?0




ZESTAWIENIE WEASCICIELI I WEADAJACYCH DZIAEKAMI

L. p.

Nr dziatki

Wiasciciel/Wtadajgcy

Adres

186 -
obr. 2

Gmina Kruszwica

Ul. Nadgoplanska 4, 88-150 Kruszwica




MAPA EWIDENCJ GRUNTOW
SKALA 1:2000

obr. Kruszwica Obr. 10001 dz. 127/2,128/1, obr. Kruszwica Obr. 2 0002: dz. 186, 263, 264,289, 290

Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: Inowroctawski
Jednostka ewidency jna: 040706_4, Kruszwica - M
Obreb: 0001, Kruszwica Obr. 1,0002, KruszwicaObr. 2

ki

151730

151729

\

% 21/2
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Inowroctaw dn. 2021-09-28
Sporzqdzit(a) wydruk: Renata Kaczmarek




Znak sprawy: GN.1.6621.1.3929. 6621

STAROSTA INOWROCEAWSK]
ul. Matewska 17

88-100 Inowroctaw

.18 -

Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie

Powiat: Inowroctawski

Jednostka ewidencyjna: 040706_4, Kruszwica - M
Obreb ewidencyjny: 040706_4.0002, Kruszwica Obr. 2

(nazwa organu wydajgcego dokument)

sporzgdzono dnia: 28-09-2021 10:38:27

Nr jednostki rejestrowej: G184

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

Osoby: 1
Udziaf .. ..
Esrns wadani Dane osoby fizycznej / instytucji
11 GMINA KRUSZWICA
wiasno$é siedziba: ul. Nadgoplariska 4, 88-150 Kruszwica
Dziatki ewidencyjne: 3
T .. Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna .
lub doki
Arkusz Nr dziatki Adres / Pofozenie [ha] Uzytek Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty
4 186 ul. Zamkowa 3,5 1.3544 dr 1.3544 BY11/00023420/1
Identyfikator: 040706_4.0002.186; Rejon statystyczny: -
4 289 ul. Poznanska 0.1495 dr 0.1495 BY11/00023420/1
Identyfikator: 040706_4.0002.289; Rejon statystyczny: -
4 290 ul. Stary Rynek 0.2171 dr 0.2171 BY11/00023420/1
Identyfikator: 040706_4.0002.290; Rejon statystyczny: -
Razem powierzchnia dziatek [ha]: 1.7210 ha
Stownie: | jeden hektar siedem tysiecy dwiescie dziesiec metréw kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dziatki.
Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej: 2.6980 (dwa hektary szesc tysiecy dziewiecset osiemdziesiat metréw kwadratowych)

Oznaczenia uzytkéw i klas

dr - Drogi

Nr jednostki rejestrowej: G248

Osoby: 2
Udziat . .
Eorms whidaria Dane osoby fizycznej / instytucji
11 ‘
srnEE SKARB PANSTWA
171 DYREKCJA OKREGOWA DROG PUBLICZNYCH DROGI WOJEWODZKIE
trwaly zarzad siedziba: ul. Fordoriska 6, 85-085 Bydgoszcz

Dziatki ewidencyjne: 2

Arkusz Nr dziatki Adres / Pofozenie Powiﬁg;:hnia Ufj:;’;;( o b(j::va;ﬂ ’Z Nr KW lub inne dokumenty
6 263 ul. Poznanska 0.2121 dr 0.2121 KW 58268
Identyfikator: 040706_4.0002.263; Rejon statystyczny: -
6 264 ul. Poznanska 0.3333 dr 0.3333 KW 58268
Identyfikator: 040706_4.0002.264; Rejon statystyczny: -
Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.5454 ha
Stownie: | piec tysiecy czterysta piecdziesiat cztery metry kwadratowe

UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszcze inne dziatki.

Powierzchnia catej jednostki rejestrowej: 1.0707 (jeden hektar siedemset siedem metréw kwadratowych)




Znak sprawy: GN.1.6621.1.3929. 6621

‘ Oznaczenia uzytkéw i klas

)ﬂ' - Drogi

Renata Kaczmarek
28-09-2021

(sporzadzit: data i podpis)

Inowroctaw, dnia 28.09.2021 r.
| & Up. Starosty
Henata Kaczfarek

FSQD'%Q\E%TOR
v Wydziole Geodexjj, Kartografi,.......c...........
............ K u’a‘hvigo‘podarkii\“eruch LR LELTI .

(imig i nazwisko osoby reprezentuuess &fhn
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)

J
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TEST POINT Laboratorium Budowlane Waldemar Smigielski

TEST POINNT I'.abiszyn-Wies’ 72a; 89-210 Labiszyn
: LABORATORILM BUDDWLANE www.testpoint.pl; tel. +48 665 600 232; biuro@testpoint.pl

KARTA DOKUMENTACYJNA Z OTWORU WIERTNICZEGO

Numer ewidencyjnyf

TP21/2631-1 Egzemplarz nr: 1

Data wydania raportu:

2021-11-02 Data badania: 2021-10-28

Zleceniodawca badarn:

Pracownia Projektowo-Inwestycyjna Inzynieria Sanitama mgr inz. Stawomir Matuszak

Budowa: Projekt sieci kanalizacyjnej na ul. Poznariskiej w m. Kruszwica
Lokalizacja badania: km pkt 1 wg schematu odlegtosé od osi: -
> - Opis makroskopowy 0 >
g o | £ o sole_|L5
s @ 2 N o o colcw|8 =
o © Q o G = =182l 2| _
ol g | N | 2 =2 9 sl 2 |s3ls=|5e| ©
s |l x| 8|2 S C ls2|lcel € |EW|E=|PE| @
s n T | o L ggg_ggagogm._gs
a = e = Rodzaj gruntu 5 |§8|8¢c| © |2o|2o|8s8]| >
Q 3 5 S 281208 £ |32|182(T8
e} o o = N = n & S occ|o CIC.) o
o < @ o|l b |sS°o|s5 E|x
a| 8§ BE|82
Sglos
m m |jcm | m =3[= m
8 0,08 bruk kostka brukowa - - - = = -
0,20 15 | 0,23 podsypka - . a - . B
040| 15 | 0,38 stabilizacja 5 - - - - .
' 0.60 12 0,5 Pd piasek drobny Zlty mw - 0,44 szg 30 38
1080| 40 - glina bragzowa mw | 039 | - pl 15 | 25
1,00 : —1—
1,20
140 90 humus ly, >2% . . - . . .
1,60
1,80 1,8
2,00
2,20
2,40 | 100 ] . mw | 0,23] - tpl | 21 35
glina pomaranczowa
2 2,60
S | 280 2,8
§ 300 >20 | 30 w | 044 - pl | 13 [ 22
S 1320
° [340
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
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TEST POINT

LABORATORIUM BUDDWLANE

7

TEST POINT Laboratorium Budowlane Waldemar Smigielski
Labiszyn-Wies 72a; 89-210 Labiszyn
www.testpoint.pl; tel. +48 665 600 232; biuro@testpoint.pl

KARTA DOKUMENTACYJNA Z OTWORU WIERTNICZEGO

Numer ewidencyjny:

TP21/2631-2

Egzemplarz nr:

1

Data wydania raportu:

2021-11-02

Data badania:

2021-10-28

Zleceniodawca badan:

Pracownia Projektowo-Inwestycyjna Inzynieria Sanitarna mgr inz. Stawomir Matuszak

Budowa:

Projekt sieci kanalizacyjnej na ul. Poznariskiej w m. Kruszwica

Lokalizacja badania:

km pkt 2 wg schematu

odlegtos¢ od osi:

Obserwacje wody
Skala
Migzszosé
Przelot warstwy

3
3
o
3
3

Profil litologiczny

Opis makroskopowy

Rodzaj gruntu

Wilgotnos$é

Stopien
plastycznosci I,

Stopien
zageszczenia
Stan gruntu
Modut odksztatcenia
pierwotnego E, [MPa]

pobrania préby
Uwagi

Rodzaj i gtebokosé

wtérnego E [MPa]

Modut odksztatcenia

3

0,05

ptyta chodnikowa

(4] K431

0,20 0,70

0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20 2,20

210

2,40
2,60
2,80
3,00
3,20 | 180
3,40
3,60
3,80
4,00 4,0

woda na poziomie -3,8 m p.p.t.

Ps

piasek drobny zéity

humus I, >2%

piasek $rdni szary

0,66 | szg 60

67

4,20
4,40

>50 | 4,5

Pd

piasek drobny zétty

nw

0,65 | szg 39

49

4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80

6,00




