LEGENDA:
feta

‘ﬁ' jednostka wewnetrzna
Eﬂ jednostka zewnetrzna

projektowana izolowana rura
miedziana gazowalcieczowa

Cul/2"-ciecz
Cut 17892z

oznaczenie $rednic przewodow

przewody skropiinowe
4% spadek i $rednica skroplin

UWAGI:
1. WSZYSTKIE PRZEWODY RUROWE WYKONYWAC Z PRZEWODOW
MIEDZIANYCH DEDYKOWANYCH DO INSTALACJI VRF FABRYCZNIE
ZAIZOLOWANYCH, PROWADZIC W KORYTACH KABLOWYCH
2. WSZYSTKIE PRZEWODY PROWADZONE NA ZEWNATRZ IZOLOWANE
ZABEZPIECZYC DODATKOWO PLASZCZEM Z BLACHY ALUMINIOWEJ
3. NALEZY ZAPEWNIC DOSTEP DO ELEMENTOW WYMAGAJACYCH
OBSLUGI.
4. PRZEJSCIA PRZEWODOW PRZEZ PRZEGRODY NIE BEDACE
(ODDZIELENIEM POZAROWYM NALEZY USZCZELNIC.
5. PRZEJSCIA PRZENODOW PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELENIA
POZAROWEGO POWINNY BYC ZABEZPIECZONE POZAROWO ZGODNIE
Z KLASA ODDZIELENIA POZAROWEGO KLAPAMI P.POZ ORAZ KLAPAMI
EIS120 NA PRZEJSCIACH PRZEZ PRZEGRODY POMIESZCZEN
TECHNICZNYCH
6. Z UWAGI NA BRAK KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI STANU
ISTNIEJACEGO OSTATECZNA KOORDYNACJE NALEZY
PRZEPROWADZIC NA ETAPIE BUDOWY
7. ZAWIESZENIE JEDNOSTEK WEWNETRZNYCH WYMAGA

POTWIERDZENIA ODPOWIEDNIEJ NOSNOSCI SCIAN

'-(/I EN ? ZE

dnostk wewnetrzna

M COPELAND/

Wymiana bram 300/350

W J

/ na segmentowe
‘
|
|
|

) qrdem ] |

:
Wymiana! bram 300/350

SYSTEMCHLODZENIA

gaz

NI typ |CTE 503A8 moc chiodnicza:
Qch=35,6kW, montaz pod strop

74

O N0_0%e th HL ,,,,,,,,,

/E
rEVIER: N
0

dnicza:

1eCZ

/

Sciana oddzielenia pozarowego

©
/ GIRg
13— ‘ E & prow%dzié pod stropem ‘
: :: 8 2 hali w korycie kablowym
- 35

’ |
== ‘ ‘ o° ‘ ‘ ‘ |

— T T f i | T
: Cu @22x1-ciec
| I ‘ Cu Q42x1§ga2
l § o u: gl \_'
RS 12 Cu @22x1-giec
| K jedrufli':/l . awm-;uszlA | | Il\ | ‘ Cu @42x1 -gaz
! np. DWM COPELAND/E N MERSON !

: ‘lyp :TE 5“’ A8 mou U:‘I dl I;UL . 3 g |‘3 /’&‘/ } -.I I;ULG. ! ‘ ‘
! Qcl ,6kW, az pod em '%. k. 3 E; az pcid: gtziem 77777 ‘:{7 i
i - SI& prowadzi¢ pod stropem SI& - i ‘

- :: ‘ 8 2 hali v?korycie kablowym ‘ N S ‘ ‘ :: B e o
= = == =0 L
== \ I | o° | \ —{T | {le
| = —- | - _| |

— 4% — % I %7 — =T — E— 7 | Cu @22x1-ciec
| | Cu @42x1 -gaz
|
: £l 4150 g ;1'/

o Q S P
I STEM ClLODTENA ol ‘ Ou G221 L
| jedno: e ~ + Z
| np-DWM COPELAND/E| ON | p Z.Y | R : M N |
: gphq:'zl;g g;?\vaB moct: cfhloc(ijnict:z : N ‘ ALA 11 ‘ § N ‘ gpthg gl(()\?VAB moi: cfh"oini(t’zpémon ] : i

ch=35, , montaz pod stropem .8 | o S|P Cch=59, , montaz pod stropem:, \§
| : HALA Il L ‘ 3
Tt —» l prowadzi¢ pod stropem JIN =
Hd=— B 3 i w korycie kablowym — — 8B — | ¢
= 3 STREFA'S4-3 213 | { ‘
| )— o alo I
|
|
!

POW- 182512

Nemantaz zaluzii i d»"«u’—’a‘

Z‘er’nﬂ:mme otworu

/

Cu @22x1-ciec
Cu @42x1 -gaz

Q>4000 MJ/m2

|
| Kl \ I ‘
: | } } ‘ i Cu @22x1-gi
2 ot u @22x1-giec
| ; g .SJ ‘.M ch - ENIA | i ! i % S ‘ Cu @42x1 -gaz
| jednostka-wewnetrzn r
n
| |l M COP D/E N MERSON K
typ [ TFTE503A8 moc chiodnicza: NI .fi N nicza:
I Qc BKW, a2 pod stropem .2 S = 1 e V, az pod stropem |\ e ‘
| — T T — | T — | }\':777777( T l:T7
1= & & prowadzi¢ pod stropem X & -
il - SR hali w korycie kablowym S8 :‘ i i I
IIE: o =
L= pant 1Y | ol \
I } } ! | ‘ Cu @22x1-gieg
: | Cu @42x1 -gaz
T T v
I ‘ Cu @22x1-giec
: o X chito A 8ol Cu @42x1 -gaz
2| 2 ¥
I i‘é np. COPELAND/EMER MER 0 o
| typ T’TE 503A8 moc uh:w...w_q‘.. NN i i NN nicza: 1 y
| Qch=35,6kW, montaz pod stropem 2| & ol8 7 pod stro - ‘
[ \ | : | | P al r }
x i | X
TN = JI& prowadzi¢ pod stropem JI& &0 ‘
1 ‘ ‘ SR hali w korycie kablowym ‘ S8 ~—H ]
l .. — =10=} S| 3 ‘ - l l
|- = s - H R
= | = |
B22x1-ciec
‘ ~_Cl @42x1 -gaz

przewod skroplin sprowa
odicinek zewnetrzny zaizolowac i
zabezpieczy¢ kablem grzewczym

izi¢ nad teren
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przewdd skroplin sprowadzi¢ nad teren
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200cm z welny

miner. gr.16cm i 10cmifilare

Temat:

PROJEKT INSTALACJI CHLODZENIA DLA MAGAZYNU NR 4 HALA I

Inwestor:

Rzadowa Agencja Rezerw Strategicznych
00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45

Inwestycja:

BUDYNEK MAGAZYNOWY NR 4 W LESMIERZU
LeSmierz 6
gm. Ozorkéw dz. nr 50

Projektant: Nr upr.: Podpis:

mgr inz. Michat Swigtorzecki MAZ/0102/PWBS/16

Serawdzalaey mgr inz. Zbigniew Godlewski | **™ MAZ/0658/PBS/15 |7

Tytut rysunku: |nsta|acja chtodzenia
rzut poziomu parteru

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Skala: Nr rysunku: Rewizja:
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