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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

CPV 45410000-4 - Tynkowanie
CPV 45442100-8 - Roboty malarskie
CPV 45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowan

Dane podstawowe budynku :
Dlugos¢ - 109,22 m

Szerokos¢ - 45,70 m

Wysokos$¢ - 10.06 m

Powierzchnia zabudowy - 4975 m2,
Powierzchnia uzytkowa - 4715
Kubatura - 47 262 m3.

Powierzchnie poszczegélnych pomieszczen magazynowych:
-halanrl 2088 m2

-halanrlil 802,00 m2

-halanrlll 1825 m2

DLAHALINR | iNR 3

Modernizacja $cian, sufitu i konstrukcji obejmuje :

- Odkurzenie, umycie, piaskowanie, oczyszczenie $cian, sufitow i elementéw konstrukcyjnych z uzyciem platform samojezdnych,

- Odkurzenie i umycie koryt instalacyjnych wraz z oprzewodowaniem ( po odtgczeniu zasilania), odkurzenie i umycie izolacji przewodéw
instalacji hydrantowej oraz odtworzenie uszkodzonych ptaszczy zewnetrznych, oston izolacji,

- Ustawienie rusztowan,

- Demontaz i ponowny montaz urzgdzen i osprzetu instalacyjnego niezbedny do realizacji prac,

- Demontaz barier, szczebli i schodéw w przedsionkach bramowych,

- Zabezpieczenie podtég, bram, elementéw wyposazenia folig,

- Obciecie kotkdw PCW na sufitach po robotach termoizolacji dachu i naprawa nawierzchni po obcieciu,

- Wykonanie napraw spekan i zarysowan, odbicie i uzupetnienia gtuchych tynkéw,

- Oczyszczenie i zmycie modernizowanych nawierzchni,

- Gruntowanie gruntem wzmacniajgcym podioze,

- Utozenie warstw izolacji termicznej Sciany wewnetrznej pomiedzy halg nr 3 i halg nr 2 od strony hali nr 3.

- Izolacja z welny mineralnej utozona w technologii ETICS (lekka-mokra) z wklejeniem siatki i wykonaniem przecierki z dodatkowej wars-
twy kleju z malowaniem.

Na wysokosci 2 m od podtogi nalezy wklei¢ drugg warstwe siatki,

- Natlozenie uszczelniaczy akrylowych na szczelinach dylatacyjnych, urzadzeniach przylegajgcych do $ciany, natozenie o oznakowanie
przejs¢ p.pozarowych przez sciany oddzielajgcych strefy pozarowe,

- Natozenie masy szpachlowej mineralnej z wygtadzeniem,

- Malowanie $cian, sufitéw, elementéw konstrukcji,

- Demontaz rusztowan, sprzatniecie oraz wyw6z odpadéw na wysypisko.

Modernizacja podtég obejmuije:

- Zmycie i wykonanie frezowania lub skucia warstwy gr. 15cm,

- Odkurzenie i warstwy podktadowo-zczepnej,

- Wykonanie wylewki wyréwnujacej,

- Utozenie warstwy poslizgowej z dwéch warstw folii gr. 0,3mm,

- Utozenie warstwy posadzki z betonu z posypka i zatarciem,

" Wywéz gruzu i pozostatosci z prac na wysypisko wraz z optatami.

DLA HALI NR 2

Hala nr 2 nie uzytkowana przez sktadowanie sadzy.

Nie podlega pracom usuniecia sadzy.

Modernizacja $cian, sufitu i elementéw konstrukcyjnych obejmuje:

- Demontaz i ponowny montaz urzgdzen i osprzetu instalacyjnego niezbedny do realizacji prac,

- Demontaz barier, szczebli i schodéw w przedsionkach bramowych,

- Zabezpieczenie podtég, bram, elementéw wyposazenia folig,

- Obciecie kotkdw PCW na sufitach po robotach termoizolacji dachu i naprawa nawierzchni po obcieciu,
- Wykonanie napraw spekan i zarysowan, odbicie i uzupetnienia gtuchych tynkéw,

- Oczyszczenie i zmycie modernizowanych nawierzchni $cian, sufitéw i elementéw konstrukcyjnych,

- Natozenie uszczelniaczy akrylowych na szczelinach dylatacyjnych, urzadzeniach przylegajacych do $ciany, natozenie o oznakowanie
przejs¢ p.pozarowych przez $ciany oddzielajacych strefy pozarowe,

- Natozenie masy szpachlowej mineralnej z wygtadzeniem,

- Malowanie $cian, sufitow, elementéw konstrukcji,

- Demontaz rusztowan, sprzatniecie oraz wyw6z odpadéw na wysypisko.

Modernizacja podtég obejmuje:

- Naprawe uszkodzonych nawierzchni w technologii jej wykoania,

- Mycie i konserwacje podtogi.
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Koszt. inwest. modern wewnetrzna budynku magazynowego nr @R8ARrz

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. \ Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, CZYSZCZENIE HALI NR 1 1 HALI NR 3 Z SADZY, USTAWIENIE RUSZTOWAN
1/KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie | kondygnaciji m
d.1/0804-01
8.64*3+5.9*3 m 43.620
RAZEM 43.620
2|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji biegéw schodowych, spocznikéw i podestéw z elemen- |m2
d.1/0802-01 téw stalowych w poziomie | kondygnacji
1.1*4.2*3 m?2 13.860
RAZEM 13.860
3/KNR 4-01 Wykucie z muru stopni schodowych osadzonych dwoma koncami szt.
d.1/0354-17
9*5 szt. 45.000
RAZEM 45.000
4|Kalkulacja |Demontaz i montaz elementéw ré6znych wyposazenia instalacyjnego dla wyko- |kpl.
d.1|wlasna nanai prac modernizacyjnych
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne wysokosci do 8 m m2
d.1/1611-03
2088.13+1824.76 m?2 3912.890
RAZEM 3912.890
6/ KNR W-01 |Przygotowanie powierzchni betonowych pod podktady i posadzki - odkurzanie |m2
d.1/0101-07 podtoza- sufity,Sciany, podciagi i stupy, $ciany przedsionkéw i podtogi
43.97%9.15*4+47.49*8.61*2+41.50*8.61*2+(7.92+8.07)*4.65*8-3*3.50*3*8+ m?2 13572.261
(2088.13+1824.76)*1.15+2088.13+1824.76+1.62*8.69*13*2+2.29*43.97*13
RAZEM 13572.261
7/KNR 9-21 Cisnieniowe czyszczenie i mycie nawierzchni wodg gorgca - powierzchnie po- |m?2
d.1/0106-03 rowate - silne zanieczyszczenie-sufity,Sciany, podciagi i stupy, sciany przed-
uwaga pod |sionkéw i podtogi
tablicg uwa-
ga pod tabli-
cq
43.97*9.15*4+47.49*8.61*2+41.50*8.61*2+(7.92+8.07)*4.65*8-3*3.50*3*8+ m2 13572.261
(2088.13+1824.76)*1.15+2088.13+1824.76+1.62*8.69*13*2+2.29*43.97*13
RAZEM 13572.261
8/ KNR AT-27 |Usuniecie starych powtok poprzez piaskowanie- analogia-sufity, sciany, stupy, |m?2
d.1/0102-04 podciagi
43.97*9.15*4+47.49*8.61*2+41.50*8.61*2+(7.92+8.07)*4.65*8-3*3.50*3*8+ m?2 9659.371
(2088.13+1824.76)*1.15+1.62*8.69*13*2+2.29*43.97*13
RAZEM 9659.371
9/KNR 0-25 Mycie konstrukcji petnosciennych wodg z detergentem pod ci$nieniem- analo- |m2
d.1/0101-01 gia- mycie osfon izolacji rur wody hydrantowej
3.14*0.3%(4.2*7+74+36.8+117) m?2 242.282
RAZEM 242.282
10|KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy aluminiowej na izolacji rurociggéw o $r. zewn. po- |m2
d.1/0604-03 nad 191 mm- uzupefnienia i wymiana uszkodzonych pfaszczy
16 m?2 16.000
RAZEM 16.000
2 NAPRAWA MALOWANIE SCIAN, SUFITOW | ELEMENTOW KONS TRUKCJI - HALANR 1 | HALANR 3
11|KNR 4-01 Przemurowanie ciggte peknie¢ o gtebokosci 1 ceg. przy uzyciu zaprawy ce- m
d.2/0307-02 mentowej w Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
38 m 38.000
RAZEM 38.000
12|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Il o szerokosci do 30 cm na murach z |m
d.2|/0705-05 cegiet lub $cianach z betonu pokrywajgcego bruzdy z osiatkowaniem siatkg
cieto-ciggniong
38 m 38.000
RAZEM 38.000
13|KNR 4-01 Uzupeienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo- m2
d.2|0711-01 wapiennej na $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pustakéw
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
26 m?2 26.000
RAZEM 26.000
14|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- m2
d.2|0711-13 wapiennej na stropach, belkach, podciggach na podtozu z cegly i pustakéw (do
1 m2 w 1 miejscu)
34 m?2 34.000
RAZEM 34.000
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Koszt. inwest. modern wewnetrzna budynku magazynowego nr @R8ARrz

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- m2
d.2|0711-02 wapiennej na $cianach i stupach prostokgtnych (do 2 m2 w 1 miejscu)
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
16|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- m2
d.2|0711-14 wapiennej na stropach, belkach, podciggach (do 2 m2 w 1 miejscu)
m?2 17.000
RAZEM 17.000
17|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- m2
d.2|0711-03 wapiennej na $cianach i stupach prostokgtnych (do 5 m2 w 1 miejscu)
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
18|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo- m2
d.2|0711-15 wapiennej na stropach, belkach, podciggach (do 5 m2 w 1 miejscu)
18 m?2 18.000
RAZEM 18.000
19|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. 0 po- |szt.
d.2|/0709-05 wierzchni 0.26-0.5 m2 na podtozach z cegly, pustakéw ceramicznych, betonu
na scianach
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
20|KNR-W 4-01 |Uzupelnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. 0 po-|szt.
d.2|/0709-06 wierzchni 0.26-0.5 m2 na podtozach z cegly, pustakéw ceramicznych, betonu
na stropach
35 szt. 35.000
RAZEM 35.000
21/KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych na $cianach, osciezach i stu- |m2
d.2|0713-01 pach gotowa masg szpachlowa w workach
43.97%9.15*3+47.49*8.61*2+41.50*8.61*2+(7.92+8.07)*4.65*8-3*3.50*3*8+ m?2 4531.282
0.62*8.69*13*2+2.29*43.97*13
RAZEM 4531.282
22|/KNR 0-23 Docieplenie $cian plytami z welny mineralnej - w systemie - przy uzyciu goto- |m2
d.2|2615-02 wych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podioza i reczne wykonanie
wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki.
Docieplenie w systemie NRO
43.07*9.15 m?2 394.091
RAZEM 394.091
23|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych gotowa masg szpachlowg w  |m2
d.2|0713-02 workach na stropach, podciggach i belkach wsp. 1,2 za ozebrowanie z odcie-
ciem i szpachlowaniem otworéw po kotkowani termoizolacji na dachu
Krotnosé = 1.2
2088.13+1824.76 m?2 3912.890
RAZEM 3912.890
24|KNR BC-02 |Wylewka samopoziomujgca o gr.10 mm na podtozach betonowych - wylewka |m?2
d.2|0417-01 wyréwnujgca na scianach przedsionkéw
(8.64+5.90)*0.40*5 m?2 29.080
RAZEM 29.080
25|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych m2
d.2|1204-02 Scian
43.97*9.15*4+47.49*8.61*2+41.50*8.61*2+(7.92+8.07)*4.65*8-3*3.50*3*8+ m?2 4933.608
0.62*8.69*13*2+2.29*43.97*13
RAZEM 4933.608
26|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
d.2|1204-01 téw wsp. 1,2 za ozebrowanie
Krotnosé = 1.2
2088.13+1824.76 m?2 3912.890
RAZEM 3912.890
27|KNNR-W 9 |Wykonanie uszczelnien przepustéw przez sciany oddzielenia pozarowego z prze-
d.2|1103-08 oznaczeniem miejsca zabezpieczenia pust.
32 prze- 32.000
pust.
RAZEM 32.000
3 REMONT PODLOG W HALACH NR 11NR 3
28|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm- rozebranie ist- |m3
d.3/0301-03 niejagcych posadzek betonowych
(2088.13+1824.76)*0.15 m3 586.934
RAZEM 586.934
29/ KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.3/0108-19 trukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegtos¢ do 1 km

-4-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(2088.13+1824.76)*0.15 m3 586.934
RAZEM 586.934
30/ KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.3/0108-20 trukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 14
(2088.13+1824.76)*0.15 m3 586.934
RAZEM 586.934
31|Kalkulacja |Opfata za wysypisko m3
d.3|whasna
(2088.13+1824.76)*0.15 m3 586.934
RAZEM 586.934
32/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.3/1102-01 zatarte na ostro
2088.13+1824.76 m?2 3912.890
RAZEM 3912.890
33|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.3/1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnosé = 2
2088.13+1824.76 m?2 3912.890
RAZEM 3912.890
34| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.3/0607-01 ziome podposadzkowe- dwie warstwy
2088.13+1824.76 m?2 3912.890
RAZEM 3912.890
35/KNR 2-02 Ulozenie ptyty betonowej posadzki z betonu C30/37 z uzyciem pompy do beto- | m3
d.3/0205-01 nu i kombajnu wibraycjnego. Grubos$¢ posadzki 15cm.
Beton z woknem stalowym 60/1 w ilosici 20kg/m3 betonu.
Wykonanie warstwy trudnoscieralnej wraz z zatarciem i pielegnacjg posadzki.
Wykonanie dylatacji obwodowych przy stupach i Scianach z pianki gr 10mm
oraz dylatacji roboczych.
Wykonanie dylatacji przeciwskurczowych(nacinanych) wraz z wypetnieniem.
(2088.13+1824.76)*0.15 m3 586.934
RAZEM 586.934
36 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane o $r. 8-14 mm
1014.03*0.329*0.001 t 0.334
RAZEM 0.334
37/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane o $r. 8-14 mm
411.84*0.888*0.001 t 0.366
RAZEM 0.366
38|KNR-W 2-02 |Narozniki z katownika ze stali nierdzewnej 60x60x6 mm m
d.3|1217-02
3.00*8 m 24.000
RAZEM 24.000
39|KNR AT-33 |Wykonanie faset na potgczniu posadzek ze scianami i stupami m
d.3/0103-03
(0.36+0.45)*2*26+47.49*2+43.97*2+41.05*2+43.97*2-10*3+3.76*4+6.73*4+ |m 429.800
2.73*4+2.96*4
RAZEM 429.800
40(KNR K-01 Natozenie masy na cokoty $cian i stupéw szer 15cm m2
d.3/0201-02
[(0.36+0.45)*2*26+47.49*2+43.97*2+41.05*2+43.97*2-10*3+3.76*4+6.73*4+ |m2 64.470
2.73*4+2.96*4]*0.15
RAZEM 64.470
41|KNR AT-41 |Impregnacja posypki utwardzajgcej z kruszywa korundowego, utwardzenie, m2
d.3/0502-03 uszczelnienie i zabezpieczenie przed pyleniem - powierzchnie poziome
2088.13+1824.76 m?2 3912.890
RAZEM 3912.890
42|Kalkulacja |Demontaz, malowanie i ponowny montaz odbojnic przy stupach szt
d.3|whasna
26 szt 26.000
RAZEM 26.000
4 NAPRAWA | MALOWANIE SCIAN, SUFITOW, ELEMENTOW KONSTRUKCJI | PODLOG HALA NR 2
43|Kalkulacja |Demontaz i ponowny montaz po modernizacji elementéw rézncyh zamocowa- |kpl.
d.4|whasna nych do $cian i sufitéw
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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44|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne wysokosci do 8 m m2
d.4/1611-03
802 m?2 802.000
RAZEM 802.000
45|KNR 4-01 Przemurowanie ciggte peknie¢ o gtebokosci 1 ceg. przy uzyciu zaprawy ce- m
d.4/0307-02 mentowej w Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
9.3+2.7 m 12.000
RAZEM 12.000
46| KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Il o szerokosci do 30 cm na murach z |m
d.4|0705-05 cegiet lub $cianach z betonu pokrywajgcego bruzdy z osiatkowaniem siatkg
cieto-ciggniong
12 m 12.000
RAZEM 12.000
47|KNR 4-01 Uzupeienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- m2
d.4|/0711-01 wapiennej na $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
48|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo- m2
d.4|0711-13 wapiennej na stropach, belkach, podciagach, biegach i spocznikach na podto-
2u z cegly i pustakéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
9 m?2 9.000
RAZEM 9.000
49|KNR 4-01 Uzupeienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- m2
d.4/0711-02 wapiennej na $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pustakéw
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
6 m?2 6.000
RAZEM 6.000
50 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- m2
d.4|0711-14 wapiennej na stropach, belkach, podciggach, biegach i spocznikach na podto-
2u z cegly i pustakéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
51/ KNR 4-01 Uzupeienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- m2
d.4/0711-03 wapiennej na $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
9 m?2 9.000
RAZEM 9.000
52|/ KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- m2
d.4|0711-15 wapiennej na stropach, belkach, podciagach, biegach i spocznikach na podto-
2u z cegly i pustakéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
m?2 8.000
RAZEM 8.000
53|KNR-W 4-01 |Uzupelnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. 0 po-|szt.
d.4/0709-05 wierzchni 0.26-0.5 m2 na podtozach z cegly, pustakéw ceramicznych, betonu
na $cianach
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
54|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. 0 po-|szt.
d.4/0709-06 wierzchni 0.26-0.5 m2 na podtozach z cegly, pustakéw ceramicznych, betonu
na stropach
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
55/KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych na $cianach, osciezach i stu- |m2
d.4/0713-01 pach gotowg masg szpachlowg w workach
43.97*9.15*2+18.23*8.61*2+(7.92+8.07)*4.65+(5.49+5.90)*4.65-3.0*3.50*3*2+ |m2 1246.609
(8.9+2.9)*2.7*2
RAZEM 1246.609
56 KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych gotowg masg szpachlowg w  |m2
d.4|0713-02 workach na stropach,podciggach i belkach wsp.1,2 za ozebrowanie z odcig-
ciem i szpachowaniem dybli po dociepleniu dachu
Krotnosé = 1.2
802+18.5 m?2 820.500
RAZEM 820.500
57 KNR 0-33 Wykonanie dylatacji przez montaz tasmy dylatacyjnej lub masy plastycznej na |m
d.4|0123-02 $cianach suficie
61.87 m 61.870
RAZEM 61.870
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
58/KNR BC-02 |Wylewka samopoziomujgca o gr.10 mm na $cianach przedsionkéw i suficie m2
d.4|0417-01 pomieszczenia wewnatrz hali
(8.07+5.9)*0.4*2+18.5 m?2 29.676
RAZEM 29.676
59|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.4/1204-02 scian
43.97%9.15*2+18.23*8.61*2+(7.92+8.07)*4.65+(5.49+5.90)*4.65-3.0*3.50*3*2+ |m2 1246.609
(8.9+2.9)*2.7*2
RAZEM 1246.609
60|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
d.4/1204-01 téw wsp.1,2 za ozebrowanie
802+18.5 m?2 820.500
RAZEM 820.500
61|KNNR-W 9 |Wykonanie uszczelnien przepustéw przez sciany oddzielenia pozarowego z prze-
d.4/1103-08 osnaczeniem miejsca zabezpieczenia pust.
6 prze- 6.000
pust.
RAZEM 6.000
62 KNR 9-21 Czyszczenie i cisnieniowe mycie posadzek z tworzyw sztucznych - mycie po- |m?2
d.4/0105-03 sadzki
802 m?2 802.000
RAZEM 802.000
63 KNR 4-01 Naprawa posadzki o powierzchni do 0.50 m2 w jednym miejscu miejsc.
d.4/0804-02
5 miejsc. 5.000
RAZEM 5.000
64 KNR 4-01 Naprawa peknie¢ posadzki cementowej z zatarciem na gtadko m
d.4|0804-05
8.5 m 8.500
RAZEM 8.500
65/KNR AT-41 |Impregnacja utwardzajgca i uszczelniajgca posadzke m2
d.4/0502-02
802 m?2 802.000
RAZEM 802.000
66|Kalkulacja |Demontaz, malowanie i montaz odbojnic przy stupach szt
d.4|\wtasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
5 WYWOZ GRUZU Z PRAC MODERNIZACYJNYCH Z DZIALOW NR1,NR2 | NR 4
67 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |m3
d.5/0108-09 do 1 km
12 m3 12.000
RAZEM 12.000
68 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.5/0108-10 nastepny 1 km
Krotnosé = 9
12 m3 12.000
RAZEM 12.000
69|Kalkulacja |Optara za wysypisko m3
d.5|wtasna
12 m3 12.000
RAZEM 12.000

Norma STD Wersja 4.46 Nr seryjny: 13939




