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1. OPIS TECHNICZNY 
 

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU 
 
           Podstawę niniejszego opracowania stanowią:  
 
              - umowa - zlecenie, oraz wytyczne Inwestora,  
              - wizja lokalna,  
              - aktualne dane o stanie instalacji z inwentaryzacji cząstkowych i aranżacji   
                 pomieszczeń,  
              - obowiązujące przepisy Prawa budowlanego a w szczególności:  

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 7 
czerwca 2010 r. w  

 sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z póź. zm/, 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 27 
kwietnia 2010 r.  

 Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 85 poz. 553 w sprawie wykazu wyrobów 
służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i 
życia oraz mienia, a także zasad wydawania do-puszczenia tych wyrobów do 
użytkowania)  

 PN-EN 50131 . Systemy alarmowe,  

 PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 14: Wytyczne 
planowania, projektowania, instalowania, odbioru eksploatacji i konserwacji.  

 ogólna wiedza techniczna i zasady projektowania. 

 

1.2 ZAKRES OPRACOWANIA 

 Modernizacja instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru w budynku 

magazynowym nr 4. 

 Niniejsza dokumentacja jest prawnie chroniona ustawą z dn. 4 lutego 1994r. o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych z późniejszymi zmianami przed 

nieuprawnionym wykorzystaniem. 

 Projekt opracowano stosownie do obowiązujących uzgodnień, norm i 

warunków jego realizacji aktualnych w dniu oddania projektu Zamawiającemu. 
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 Dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową i jest kompletna z punktu 

widzenia celu, któremu służy. 

 

 

2 INSTALACJA SSP  

2.1 Stan istniejący 

W budynku magazynowym nr 4 RARS jest zainstalowany System Sygnalizacji 

Pożaru w oparciu o centralę POLON 4800. Budynek ten stanowi jedną strefę 

pożarową. Centrala zamontowana jest  w pomieszczeniu portierni oddalonej od 

budynku magazynowego nr 4. Centrala wyposażona jest w osiem pętli dozorowych 

które obsługują budynki magazynowe nr 1, 2, 3 i 4. Instalacja SSP w budynku  

magazynowym nr 2 została zmodernizowana natomiast w budynkach nr  1, 3 i 4  

wykonana jest w oparciu o czujki liniowe DOP i przyciski ROP  na zewnątrz tych 

budynków. Z uwagi na zmianę sposobu wykorzystania powierzchni magazynowych 

czujki liniowe nie spełniają swoich zadań. Budynek magazynowy nr 2  został już 

zmodernizowany i posiada instalację wykonaną w oparciu o czujki punktowe DOR 

4046. 

Sieć kablowa pomiędzy budynkami magazynowymi a portiernią prowadzona jest w 

istniejącej kanalizacji teletechnicznej i nie podlega modernizacji. 

2.2 Opis projektowanej instalacji. 

Modernizacja instalacji w budynku magazynowym nr 4 zostanie wykonana w oparciu 

o czujki punktowe DOR-4046 umieszczone pod sufitem właściwym.  Z  uwagi na 

dużą  ilość elementów w budynku instalacja  zostanie wykonana na  dwóch pętlach 

dozorowych (nr 1 i 2). Pętla dozorowa nr 2 obejmować będzie halę nr 1 , natomiast 

pętla dozorowa nr 1 halę nr  2 i 3. Pętle dozorowe zakończone zostaną na głowicy 

istniejących  kabli zewnętrznych. W pętle dozorowe podłączone ponadto zostaną 

ręczne ostrzegacze pożarowe ROP-4001M , ROP-4001MH oraz moduły 
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monitorująco-sterujące EKS 4001 wykorzystane do sterowania sygnalizatorami 

optyczno - akustycznymi  SA-K7 i kontrolowania ciągłości linii sygnałowych. 

Ręczne ostrzegacze pożaru  montować na wysokości 1,4m 

Połączenie pętli dozorowych systemu wykonane zostanie   przewodem HTKSHekw  

PH90 1x2x0,8. 

Podłączenie sygnalizatorów optyczno-akustycznych wykonane zostanie przewodem 

HDGs PH90 2x1,5 poprzez puszki PIP 1.  

Zasilanie sygnalizatorów zrealizowane będzie  z zasilacza ppoż. MERAWEX 

ZSP100-4.0A-40. Zasilacz MERAWEX  zasilony będzie przewodem HDGs PH90 

3x2,5 z rozdzielni obiektowej ZK PPOŻ sprzed głównego wyłącznika prądu. 

W przypadku wystąpienia alarmu pożarowego II stopnia uruchomione zostają 

sygnalizatory optyczno – akustyczne w całym budynku. 

Przypisanie czujek i przycisków ROP do konkretnych stref pożarowych 

przeprowadzić w trakcie prac programowych. Numery stref nanieść na dokumentację 

powykonawczą. 

 

 

2.3 Opis systemu SSP 

Projektowany System Sygnalizacji Pożaru jest zestawem urządzeń, przeznaczonych 

do wykrywania i sygnalizowania pożaru , powiadamiania właściwych służb 

interwencyjnych, a także do sterowania przeciwpożarowymi urządzeniami 

zabezpieczającymi. Jest to system wykrywania pożaru w pierwszej fazie jego 

rozwoju, bazujący na koncepcji inteligentnej współpracy pomiędzy wszystkimi 

elementami które go tworzą. Zastosowany unikalny protokół transmisji sygnałów w 

pętlach dozorowych oraz odpowiednie oprogramowanie central i elementów 

liniowych, pozwalają na interaktywną współpracę zarówno elementów liniowych z 

centralą, jak i elementów liniowych pomiędzy sobą. Wszystkie elementy systemu 

posiadają wbudowany izolator zwarć. 

W celu powiadamiania o pożarze stosujemy sygnalizatory optyczno - akustyczne 

sterowane  dedykowanymi modułami EKS z funkcją nadzorowania ciągłości linii 
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sygnalizacyjnej. Zasilanie modułu wykonano z certyfikowanego zasilacza z 

podtrzymaniem bateryjnym. Okablowanie wykonano kablem HDGS PH90 2x1,5mm2. 

Sygnalizatory SAK-7 zamontowano przy użyciu certyfikowanych puszek PIP-1A 

Centrala sygnalizacji pożarowej jest urządzeniem integrującym wszystkie elementy 

adresowalnego, interaktywnego systemu wykrywania pożarów. Centrala koordynuje 

pracę wszystkich urządzeń w systemie oraz podejmuje decyzję o zainicjowaniu 

alarmu pożarowego, wysterowaniu urządzeń sygnalizacyjnych i przeciwpożarowych 

oraz o przekazaniu informacji do centrum monitorowania lub systemu nadzoru. 

Wczesne wykrycie ogniska pożaru umożliwia jego likwidację przy użyciu niewielkiej 

ilości środków gaśniczych i pozwala uniknąć większych strat.  

W niniejszym opracowaniu wykorzystuje się istniejącą centralę POLON 4800. 

Istniejąca centrala posiada rezerwowe zasilanie w postaci dwóch akumulatorów. 

Adresowalne wielostanowe czujki dymu DOR- 4046 przeznaczone są do wykrywania 

dymu pojawiającego się w początkowej fazie rozwoju pożaru. Czujka DOR 4046  ma 

wtyk, który współpracuje ze złączem w gnieździe G-40 do którego należy podłączyć 

przewody linii dozorowej Czujki są wyposażone w wewnętrzne izolatory zwarć.  

Przy wyjściach ewakuacyjnych zainstalowane są ręczne ostrzegacze pożaru ROP-

4001M. które są elementami adresowalnymi, przeznaczonymi do przekazywania 

informacji o zauważonym pożarze poprzez ręczne uruchomienie. Ostrzegacze 

wyposażone są w wewnętrzne izolatory zwarć. 

2.4 Trasy kablowe. 

Instalacje obwodów linii dozorowych systemu SSP należy wykonać przewodem 

HTKSH PH90 ekw 1x2x08. Przewody linii dozorowych  układać w  odległości nie 

mniejszej niż 30 cm od tras instalacji elektrycznej silnoprądowej. Trasy kablowe 

prowadzić nad instalacją hydrantową na wysokości 4,3 m . 

Ekran na trasie linii dozorowych nie może być połączony z żadną konstrukcją, lecz 

wyłącznie z uziemieniem centrali. 

Przy wyznaczaniu ciągów instalacyjnych należy dążyć do jak najmniejszej liczby 

skrzyżowań z innymi instalacjami.  
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Przewody między elementami systemu nie mogą być przedłużane – muszą to być 

przewody jednoodcinkowe. 

Łączenie czy sztukowanie (lutowanie, skręcanie, puszki łączeniowe) linii dozorowej 

jest absolutnie niedopuszczalne 

Przewody można tylko łączyć w gniazdach czujek, przyciskach ROP, modułach oraz 

puszkach łączeniowych PIP. 

 

 

 

 

 

ZAINSTALOWANIE SSP NIE ZWALNIA UŻYTKOWNIKA OBIEKTU OD 
PRZESTRZEGANIA ODPOWIEDNICH PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH ! 
 

3 OPIS DZIAŁANIA SYSTEMU SSP 

Przyjęto dwustopniową organizację alarmowania 

Alarm I stopnia. 

 W przypadku alarmu pierwszego stopnia na wyświetlaczu centrali zostaje 

wyświetlona informacja o miejscu zdarzenia. Personel obsługujący centralę ma 

określony czas na weryfikację zagrożenia. W przypadku fałszywego alarmu obsługa 

kasuje centralę. W przypadku gdy alarm nie daje się wykasować (jest realny) po 

upływie czasu na sprawdzenie centrala generuje alarm II stopnia . 

Alarm II stopnia . 

W przypadku alarmu drugiego stopnia uruchamiane zostają wszystkie sterowania 

systemu. 

Wciśnięcie przycisku ROP powoduje generowanie alarmu II stopnia z pominięciem 

alarmu I stopnia. 

System SSP do sterowania i monitorowania wykorzystuje moduły EKS 
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W przypadku wykrycia pożaru SSP sterują następującymi urządzeniami: 

 uruchamia sygnalizatory akustyczno-optyczne 

 

4 KONSERWACJA INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ 

 

4.1 Postanowienia ogólne  

Instalacja sygnalizacji pożarowej od pierwszego dnia oddania do eksploatacji 

(niezależnie czy obiekt jest użytkowany czy nie) powinna być właściwie 

konserwowana.  

Konserwacja polega na zapewnieniu zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania 

instalacji i obejmuje przeglądy okresowe oraz obsługę techniczną w tym naprawy.  

Użytkownik powinien wyznaczyć osobę(-y) (nazywaną niekiedy Operatorem) 

dyżurującą przy centrali, reagującą na sygnały centrali. Osobę tę powinien 

przeszkolić Konserwator w zakresie obsługi zgodnie z instrukcją, dostarczoną wraz z 

centralą (przewidzianą do zawieszenia przy centrali). Ponadto upoważniona przez 

Użytkownika osoba powinna przeprowadzać cykliczne kontrole instalacji, 

wybiegające poza najprostsze czynności Operatora, określone w normie PKN-

CEN/TS 54-14:2006.  

W wypadku braku przy centrali stałego dyżuru, instalacja sygnalizacji pożarowej 

powinna być podłączona do monitoringu w Straży Pożarnej.  

Konserwator powinien przynajmniej raz do roku sprawdzić wszystkie elementy 

systemu (czujki pożarowe, ręczne ostrzegacze pożarowe, elementy automatyki). 

Przy większej liczbie elementów lub odpowiedzialniejszych instalacjach albo 

pracujących w cięższych warunkach można podzielić je na grupy i przy częstszych 

wizytach w ciągu roku sprawdzać inną grupę elementów.  

Wymóg przeprowadzania konserwacji instalacji SAP przynajmniej raz w roku 

określają:  

- norma PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej – Wytyczne 

planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacja.  
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- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 

2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109/2010 poz. 719).  

Konserwacja powinna polegać na dojściu do każdego punktu dozorowego 

(elementu) z osobna, spowodowaniu jego zadziałania (np. czujki dymu aerozolowym 

imitatorem dymu) i sprawdzeniu po-prawnej reakcji centrali zgodnie z DTR 

producenta.  

Podczas przeglądów Konserwator powinien zgodnie z DTR centrali zablokować 

uruchomienie elementów automatyki pożarniczej oraz transmisję alarmów 

wychodzących na zewnątrz do monitoringu. 

Oprócz okresowej, planowanej konserwacji, Konserwator powinien być do dyspozycji 

na każde wezwanie Użytkownika instalacji SSP w wypadku sygnalizowania przez 

centralę uszkodzeń lub np. dokonywania remontów w pomieszczeniach 

z zainstalowanymi czujkami (aby je odpowiednio zabezpieczyć).  

Dla instalacji sygnalizacji pożarowej należy prowadzić Książkę eksploatacji instalacji 

(można zakupić u producenta), w której powinny być zapisywane przeglądy 

okresowe i ich zakres oraz wszelkie alarmy a także uszkodzenia zgłaszane przez 

centralę, ich przyczyny oraz zapis podjętych działań w celu ich wyeliminowania. 

Zapisy powinny być kontrolowane przez Użytkownika.  

Podawany w Instrukcjach Instalowania i Konserwacji czujek bądź w Dokumentacjach 

Techniczno- Ruchowych central maksymalny czas przeglądów okresowych wynika z 

przepisów i norm i jest przyjęty dla przeciętnych warunków eksploatacji instalacji 

SAP.  

Praktyczna częstotliwość przeglądów okresowych instalacji sygnalizacji pożarowej 

powinna być ustalona na drodze uzgodnień pomiędzy Użytkownikiem 

a Konserwatorem instalacji.  

W specyficznych przypadkach w celu określenia częstotliwości i zakresu przeglądów 

może okazać się niezbędna pomoc projektanta instalacji lub rzeczoznawcy. Przy 

uzgodnieniach tych mogą być wykorzystane kryteria podane poniżej.  
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4.2 Gwarancja ciągłości zasilania  

Ciągłość zasilania gwarantowana jest przez rezerwową baterię akumulatorów, 

utrzymywaną w stanie naładowania.  

Im starsze baterie, tym częściej powinny być kontrolowane, szczególnie pod koniec 

ich gwarantowanego "okresu życia". Akumulatory należy wymieniać niezależnie od 

pomiarów maksymalnie co 4 lata. 

 

4.3 Bezpieczeństwo  

Ustalając czas przeglądów należy mieć na uwadze fakt, że są to instalacje 

bezpieczeństwa, w których częściej powinny być kontrolowane parametry mające 

bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo osób obsługujących centralę (kontrola 

zachowania sprawnego zerowania i uziemienia), bezpieczeństwo ludzi w obiektach 

(instalacje z automatyką gaśniczą), bezpieczeństwo obiektów (instalacje z obwodami 

Ex). Automatyka gaśnicza, zerowanie i uziemienie powinny być sprawdzane 

przynajmniej co pół roku.  

4.4 Niezawodność  

Mimo, że przy stosowaniu najnowocześniejszych rozwiązań systemowych, okresy 

między przeglądami instalacji można byłoby wydłużyć, to jednak należy mieć na 

uwadze, że urządzenia mają ograniczoną niezawodność, na którą dodatkowo mają 

wpływ zmienne warunki środowiska, w tym zmiany sezonowe, a także działalność 

ludzka np. w postaci:  

- remontów, adaptacji i przeróbek w obiekcie,  

- drgań i wibracji powodowanych pracą maszyn, ruchem środków transportu itp.,  

- nieumyślnego lub nawet umyślnego ingerowania w instalację.  

Czynniki te nie pozostają bez wpływu na instalacje SAP, dlatego tam, gdzie one 

występują zaleca się dokonywanie przeglądów w okresach co najmniej półrocznych. 

4.5 Podsumowanie  

Zgodnie z przepisami instalacja powinna podlegać okresowym przeglądom 

technicznym.  
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Użytkownicy (właściciele) obiektów powinni mieć na uwadze, że ciąży na nich 

obowiązek utrzymywania instalacji w ciągłej sprawności. Nie można dopuścić do 

powtarzających się fałszywych alarmów, wynikających bądź to z braku konserwacji, 

niewłaściwego projektu – np. wadliwie dobranej czujki bądź z błędów 

w wykonawstwie instalacji. Fałszywe alarmy znieczulające Operatora, 

zobowiązanego do obserwacji i reagowania na alarmy centrali mogą być przyczyną 

zignorowania w przyszłości prawdziwego alarmu. 

 

5 Wykaz istotnych elementów użytych przy rozbudowie systemu. 
 

Nazwa elementu Typ elementu Ilość 

Czujka optyczna DOR-4046 108 

Moduł kontrolno-sterujący EKS-4001 5 

Sygnalizator optyczno-akustyczny  SAK-7 10 

Sygnalizator optyczno-akustyczny  SPOZ-Pk2 1 

Przycisk ppoż. ROP 4001M 10 

Przycisk ppoż. ROP 4001MH 10 

Zasilacz MERAWEX ZSP100-4.0A-40 1 

 

 



 

 

1. INFORMACJA DOTYCZĄCA  

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY  ZDROWIA 

 
Opracowana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 z 2003r. poz. 1126) 

 
Wykonano w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003r. 
poz. 401). 
 
 
1.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji        

poszczególnych obiektów 
 
Przedmiotem opracowania projektowego, którego dotyczy niniejsza informacja jest wykonanie 
pełnego zakresu wewnętrznych prac branży teletechnicznej (instalacja SSP) dla istniejącego 
budynku magazynowego Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w Leśmierzu.       . 
 
Zamierzenie budowlane obejmuje cały zakres wykonywania robót  teletechnicznych instalacji SSP. 
 
Kolejność realizacji poszczególnych robót przedstawia się następująco: 

 

 Wykonanie przebić i otworów przepustowych  

 Wykonanie konstrukcji wsporczych 

 Montaż zasilaczy  

 Montaż przewodów i kabli 

 Montaż elementów SSP  

 Wykonanie instalacji elektrycznej  

 Pomiary i próby montażowe. 
 
 
1.2.      Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
 

Istniejący budynek magazynowy. 

 

 1.3.    Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać     
           zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 
Działka jest ogrodzona wzdłuż granic własności  ogrodzeniem  zabezpieczającym przed dostępem 
osób postronnych.  
 
 
 
 
   



 

1.4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 
 robót budowlanych, określające skale i rodzaje zagrożeń, oraz miejsce ich  

wystąpienia. 
 

Wszystkie prace należy wykonywać w porozumieniu ze służbami obiektu, zgodnie z przyjętym 
harmonogramem.  
Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi stwarzają następujące prace:    
- roboty wykonywane na wysokości powyżej 3 m. wykonywane z pomostów rusztowań lub 

podnośników ruchomych, rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym, 
- wykonywanie  podłączeń elektrycznych, 
- stosowanie narzędzi elektrycznych takich jak szlifierki, wiertarki itp. 

 
W trakcie wykonywania prac mogą wystąpić następujące zagrożenia: 
- upadek z wysokości, 
- stłuczenie,  
- złamanie, 
- porażenie prądem elektrycznym, 
- skaleczenie.  

 
 
1.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
 
Wszystkie przeprowadzone instruktaże oraz szkolenia powinny być udokumentowane na piśmie 
przez prowadzącego szkolenie i potwierdzone podpisem osoby szkolonej. 
Podczas wykonywania całego zamierzenia budowlanego powinny być przeprowadzone: 
 
- instruktaż ogólny przed przystąpieniem do robót budowlanych na placu budowy. 
- instruktaż stanowiskowy przed przystąpieniem do robót stwarzających zagrożenie 

bezpieczeństwa życia i zdrowia pracowników, 
- szkolenia bhp okresowe. 

 
Wszyscy zaangażowani w prace montażowe pracownicy powinni: 
 
-    posiadać aktualne badania lekarskie, 
-    posiadać aktualne szkolenia BHP, 
-    posiadać aktualne zaświadczenia kwalifikacyjne. 

 
 
1.6 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiająca szybką ewakuacje na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

 
Wykonywanie poszczególnych zadań zgodnie z procedurami obowiązującymi na obiekcie. 
Prace przy urządzeniach  elektroenergetycznych wykonywać po otrzymaniu zgody od służb 
obiektu. 
Użytkowanie i noszenie ochron osobistych na stanowiskach pracy, zgodnie z przeznaczeniem i 
potrzebą. 
Wyznaczenie i odpowiednie oznakowanie miejsca wykonywania prac. 
Prowadzenie poszczególnych robót przez osoby posiadające odpowiednie przygotowanie  i 
kwalifikacje. 
Odpowiednie oznakowanie oraz zabezpieczenie stref niebezpiecznych na placu budowy (taśma 
kolorowa, tablice informacyjne, ostrzegawcze). 



 

Składowanie i magazynowanie materiałów budowlanych w wyznaczonych miejscach. 
Okresowa kontrola urządzeń elektrycznych, bieżące kontrole instalacji elektrycznej.      
Posiadanie odpowiedniego i sprawnego sprzętu technicznego, zapewniającego bezpieczne 
metody pracy. 
Wykorzystanie maszyn i innych urządzeń technicznych zgodnie z  przeznaczeniem. 
Zabezpieczenie ruchomych części maszyn i urządzeń. 
Wyposażenie w instrukcje bhp. 
Prowadzenie robót zgodnie z zasadami bhp. 
Odpowiednia zabudowa stanowiska pracy. 
Dokonywanie napraw i konserwacji sprzętu wyłącznie przez upoważnione osoby posiadające 
odpowiednie kwalifikacje. 
Wyposażenie placu budowy w sprzęt przeciwpożarowy oraz środki ochrony osobistej i apteczki 
pierwszej pomocy (punkt pierwszej pomocy przedlekarskiej). 
Zapewnienie dostępności telefonu w biurze kierownika budowy w celu ewentualnego 
powiadomienia służb ratowniczych. 
Dbanie o ład i porządek w miejscu pracy oraz w innych pomieszczeniach, z których korzystają 
pracownicy. 
Dokonywanie właściwych odbiorów poszczególnych etapów budowy. 

 
 

1.7  Kontrola jakości robót 
 
Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania 
Inspektorowi nadzoru zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z 
dokumentacją projektową.  
Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora budowy o zakończeniu  roboty zanikającej.  
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenia o 
jakości lub atesty stosowanych materiałów. 

 
 

 

                                                                                              Opracował  : 

                                                                                        inż. Zbigniew Konka 
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8. KARTY KATALOGOWE ELEMENTÓW SYSTEMU 
 

1. Gnizado czujki G-40 

2. Adresowalna, wielostanowa czujka DOR-4046 

3. Ręczne ostrzegacze pożarowe ROP-4001M i ROP-4001MH 

4. Element kontrolno-sterujący EKS-4001 

5. Sygnalizator akustyczny SA-K7 

6. Sygnalizator optyczno-akustyczny zewnętrzny SA0Z-Pk2 

7. Zasilacz ZSP-100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







KK-E325/09.2018

85-861 Bydgoszcz, ul. Glinki 155 | tel. 52 36 39 261 | www.polon-alfa.pl

POLON-ALFA S.A.  

Budowa



ELEMENT KONTROLNO-









Uniwersalne zasilacze urządzeń ochrony 
przeciwpożarowej 

ZSP100 

 

 

Karta katalogowa: K137 ZSP101_17.03.2021 PL 

Data ostatniej aktualizacji: 17.03.2021 

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia 

Certyfikaty ISO 9001 i 14001 Nr dok   0658.93.01-01.5                                                     Strona 1/2 
 

Z
a

s
il

a
c

z
e
 u

rz
ą
d

z
e
ń

 o
c

h
ro

n
y

 p
rz

e
c

iw
p

o
ż
a

ro
w

e
j 

Zasilacze ZSP100 służą do zasilania  
gwarantowanym napięciem 24 V urządzeń:  
 

▪ sygnalizacji pożarowej wg normy 
EN 54-4 + AC + A1 + A2 

▪ kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła wg normy 
EN 12101-10 + AC 

▪ przeciwpożarowych wg Rozp. MSWiA z dnia 
20.06.2007 (Dz.U. nr 143, poz. 1002,  
zm. dn. 27.04.2010 Dz. U. nr 85, poz. 553) 

 

Certyfikat stałości właściwości użytkowych CNBOP-PIB nr 1438-CPR-0454  
Deklaracja właściwości użytkowych nr DWU-MX-08 
Świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB nr 4271/2021 

 

Zasilacze spełniają wymagania dyrektyw i rozporządzeń LVD, EMC, CPR i RoHS 3 

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE  

▪ wysoka sprawność pod obciążeniem i niski pobór 
mocy na potrzeby własne 

▪ dwa lub pięć wyjść z osobnymi zabezpieczeniami 

▪ możliwość podłączenia modułu wyjść 
dodatkowych 

▪ ładowanie przyspieszone z ograniczeniem prądu 
dostosowanym do pojemności baterii 

▪ kompensacja temperaturowa napięcia pracy 
buforowej i ładowania przyspieszonego 

▪ ochrona baterii przed głębokim rozładowaniem 

▪ pomiar rezystancji obwodu bateryjnego 

▪ odporność na zwarcie wejścia bateryjnego 

▪ odporność na odwrotne podłączenie baterii 

▪ dwa wyjścia sygnalizacji przekaźnikowej 

▪ sygnalizacja świetlna LED stanu pracy na 
obudowie zasilacza 

▪ wewnętrzna, diagnostyczna sygnalizacja LED 

▪ wejście alarmu zewnętrznego 

▪ możliwość podłączenia wyłącznika 
antysabotażowego (tamper) 

▪ odporność na trudne warunki pracy  

WYPOSAŻENIE

▪ metalowa szafka wisząca z zamkiem i miejscem na baterię akumulatorów  

▪ zespół sygnalizacji świetlnej LED stanu pracy zasilacza: zasilanie i uszkodzenie 

▪ sonda temperaturowa podłączona na stałe 

▪ otwory pod dławnice z boku i w części górnej szafki do samodzielnego odsłonięcia 

▪ sygnalizacja zdalna: uszkodzenie sieci i uszkodzenie zbiorcze (dostępne styki NO i NC przekaźnika) 

▪ zabezpieczenia obwodów wyjściowych i baterii przez bezpieczniki topikowe  

▪ wewnętrzny rozłącznik głębokiego rozładowania 

▪ dwustanowe wejście alarmu zewnętrznego 

 

PODSTAWOWE PARAMETRY ZASILACZY 

Znamionowe napięcie zasilania  110 / 230 V +10% -15% 

Znamionowe napięcie wyjściowe (w temperaturze 25C) 27.1 V 

Zakres zmian napięcia wyjściowego 21.0…28.8 V *1) 

Liczba współpracujących akumulatorów 2 × 12 V 

Pobór prądu z akumulatora na potrzeby własne zasilacza 12 / 17 / 25 mA *2) 

Sprawność nominalna, przy naładowanej baterii akumulatorów 89% 

Maksymalna rezystancja obwodu akumulatora 100 / 150 / 250 mΩ *2) 

Liczba wyjść zabezpieczonych osobnymi bezpiecznikami 2 lub 5 *2) 

Temperatura pracy -5…+55°C 

Stopień ochrony wg EN 60529 IP 42 

Klasa funkcjonalna / środowiskowa wg EN 12101-10 + AC A / 2 

Klasa ochronności EN 62368-1 + A11 I 

*1) Podany zakres obejmuje napięcia pomiędzy napięciem rozładowanej baterii akumulatorów (pod koniec cyklu pracy 
bateryjnej) do napięcia ładowania przyspieszonego. 

*2) Zależnie od typu zasilacza i wielkości zastosowanej baterii akumulatorów. 
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INDYWIDUALNE PARAMETRY ZASILACZY 

Uwagi: 

Oznaczenia wg EN 54-4: 

- Imax a: maksymalny prąd ciągły  

- Imax b: prąd maksymalny, gdy nie 
jest wymagane ładowanie baterii 
 
 

Zasilacze ZSP100 wymagają 
oddzielnego zamówienia 
akumulatorów. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Typ szafki 7 18 40 75 

Wymiary gabarytowe 
(S × W × G) 

340 × 250 × 80 mm 395 × 356 × 96 mm 455 × 356 × 187 mm 555 × 406 × 187 mm 

Orientacyjna masa 
bez baterii 

3.3 kg 4.9 kg 7.5 kg 11 kg 

Orientacyjna masa z 
bateriami 

8.5 kg 17 kg 37 kg 58 kg 

 

PROPONOWANE WYPOSAŻENIE DODATKOWE 

▪ Moduł wyjść dodatkowych typu  ZSP100-OUT6, zawierający 
6 wyjść zabezpieczonych bezpiecznikami topikowymi, 
wyposażony w sygnalizację LED uszkodzenia każdego 
z nich. Moduł ten pozwala na przekazanie informacji 
o uszkodzeniu do zasilacza głównego. 

▪ Zestaw do wyłącznika sygnalizacji antywłamaniowej 
„tamper” A ZSP TM-1 (wyłącznik, wiązka przewodów 
połączeniowych) 

 

Przykład zamówienia  

Zasilacz sygnalizacji i automatyki pożarowej ZSP100-2.5A-18  2 szt. 
Akumulator 12 V / 18 Ah       4 szt. 
Zestaw A ZSP TM-1       2 szt. 
 

Typ zasilacza 
Prąd wyjściowy Pojemność 

baterii 
Szafka 

Imax b Imax a 

ZSP100-1.5A-07 
1.5 A 

1.1 A 7…9 Ah 7 

ZSP100-1.5A-18 0.6 A 7…20 Ah 18 

ZSP100-2.5A-07 
2.5 A 

2.1 A 7…9 Ah 7 

ZSP100-2.5A-18 1.6 A 7…20 Ah 18 

ZSP100-4.0A-07 

4.0 A 

3.6 A 7…9 Ah 7 

ZSP100-4.0A-18 3.1 A 7…20 Ah 18 

ZSP100-4.0A-40 2.0 A 17…45 Ah 40 

ZSP100-5.5A-07 

5.5 A 

5.1 A 7…9 Ah 7 

ZSP100-5.5A-18 4.6 A 7…20 Ah 18 

ZSP100-5.5A-40 3.5 A 17…45 Ah 40 

ZSP100-7.5A-18 

7.5 A 

6.6 A 7…20 Ah 18 

ZSP100-7.5A-40 5.6 A 17…45 Ah 40 

ZSP100-7.5A-75 4.3 A 17…75 Ah 75 

ZSP100-10A-18 

10 A 

9.1 A 7…20 Ah 18 

ZSP100-10A-40 8.1 A 17…45 Ah 40 

ZSP100-10A-75 6.8 A 17…75 Ah 75 

ZSP100-12A-18 

12 A 

11.1 A 7…20 Ah 18 

ZSP100-12A-40 10.1 A 17…45 Ah 40 

ZSP100-12A-75 8.8 A 17…75 Ah 75 

PRODUCENT 
 

MERAWEX Sp. z o.o. 
Toruńska 8, 44-122 Gliwice 
NIP 631-000-04-40 
www.merawex.com.pl 

merawex@merawex.com.pl 
tel. +48 32 23 99 400 
fax +48 32 23 99 409 
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10. CERTYFIKATY 

 

1. Gniazdo czujki G-40 

2. Czujka DOR-4046 certyfikat zgodności EC 

3. Czujka DOR-4046 deklaracja właściwości użytkowych 

4. Czujka DOR-4046 deklaracja zgodności UE 

5. Ręczny Ostrzegacz Pożarowy ROP-4001M świadectwo dopuszczenia 

6. Ręczny Ostrzegacz Pożarowy ROP-4001M deklaracja właściwości użytkowych 

7. Ręczny Ostrzegacz Pożarowy ROP-4001M certyfikat stałości właściwości użytkowych 

8. Ręczny Ostrzegacz Pożarowy ROP-4001M deklaracja zgodności UE 

9. Element kontrolno-sterujący EKS-4001 certyfikat zgodności EC 

10. Element kontrolno-sterujący EKS-4001 deklaracja właściwości użytkowych  

11. Element kontrolno-sterujący EKS-4001 certyfikat stałości właściwości użytkowych 

12. Zasilacz pożarowy ZSP100 świadectwo dopuszczenia 

13. Zasilacz pożarowy ZSP100 certyfikat stałości właściwości użytkowych 

14. Zasilacz pożarowy ZSP100 deklaracja zgodności UE 

15. Zasilacz pożarowy ZSP100 deklaracja właściwości użytkowych 

16. Sygnalizator pożarowy SA-K7 świadectwo dopuszczenia 

17. Sygnalizator pożarowy SA-K7 certyfikat stałości właściwości użytkowych 

18. Sygnalizator pożarowy SA-K7 deklaracja zgodności 

19. Sygnalizator pożarowy SA-K7 deklaracja właściwości użytkowych 

20. Przewód HDGs świadectwo dopuszczenia 

21. Przewód HDGs krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych 

22. Przewód HDGs krajowa ocena techniczna 

23. Przewód HDGs krajowa deklaracja właściwości użytkowych 

24. Przewód HDGs deklaracja zgodności UE 

25. Kabel HTKSHekw PH90 świadectwo dopuszczenia 

26. Kabel HTKSHekw PH90 krajowa ocena techniczna 

27. Kabel HTKSHekw PH90 krajowa deklaracja właściwości użytkowych 

28. Kabel HTKSHekw PH90 deklaracja zgodności UE 

29. Kabel HTKSHekw PH90 deklaracja właściwości użytkowych 

30. Systemy metalowych tras kablowych certyfikat zgodności CE 

31. Systemy metalowych tras kablowych deklaracja zgodności 

32. Systemy metalowych tras kablowych deklaracja właściwości użytkowej E90 

33. Rury elektroinstalacyjne deklaracja zgodności WE 

34. Obejma ognioochronna kabla deklaracja właściwości użytkowych 

35. Obejma ognioochronna kabla europejska ocena techniczna 

 

































































































































 

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2020/0211-3701 wydanie 1, 
wydanej w formie drukowanej i może być używana tylko w celach informacyjnych i bez żadnych zmian. 

 



 

 

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 

Nr 0004.1/KDWU/BITNER 

1. Nazwa i nazwa handlowa 

wyrobu budowlanego: 

Ognioodporne, bezhalogenowe kable telekomunikacyjne 

2. Oznaczenie typu wyrobu 

budowlanego: 

HTKSH FE180/PH90/E30-E90 

HTKSHekw FE180/PH90/E30-E90 

3. Zamierzone zastosowanie 

lub zastosowania: 

Zasilanie urządzeń przeciwpożarowych oraz zapewnienie transmisji sygnałów 

i danych pomiędzy poszczególnymi składowymi instalacji przeciwpożarowych, 

a także pomiędzy urządzeniami przeciwpożarowymi 

4. Nazwa i adres producenta 

oraz miejsce produkcji wyrobu: 

Zakłady Kablowe BITNER sp. z o.o. ul. Friedleina 3/3, 30-009 KRAKÓW 

Zakład Produkcyjny: ul. Krakowska 2, 32-353 TRZYCIĄŻ 

5. Krajowy system oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 1+ 

6. Krajowa ocena techniczna: CNBOP-PIB-KOT-2020/0211-3701 w.1 

7. Jednostka oceny technicznej / Krajowa 

jednostka oceny technicznej: 
CNBOP-PIB 

8. Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, 

numer akredytacji i numer certyfikatu: 
CNBOP-PIB, AC 063, 063-UWB-0280 

9. Deklarowane właściwości użytkowe: 

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla 

zamierzonego zastosowania lub zastosowań 
Deklarowane właściwości użytkowe Uwagi 

Reakcja na ogień: HTKSH 1x2x0,8 B2ca-s1a,d1,a1 

PN-EN 13501-6 Reakcja na ogień: HTKSH (z wyjątkiem 1x2x0,8) Cca-s1a,d1,a1 

Reakcja na ogień: HTKSHekw Cca-s1b,d2,a1 

Ciągłość obwodu poddanego działaniu ognia i wody* PH90 
PN-EN 50200 

PN-EN 50362 

Ciągłość obwodu poddanego działaniu ognia FE180 PN-IEC 60331-21 

Ciągłość obwodu poddanego działaniu ognia – kabel 

jako element zespołu kablowego 
E30-E90 DIN 4102-12 

* - odporność na działanie wody z wyłączeniem kabli o średnicy powyżej 20 mm 

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. 

Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej. 

W imieniu producenta podpisał:  

 

 

………………………………………………… 

Ireneusz Sosnowski 
w Trzyciąż, 16.12.2020 

Niniejszy dokument zastępuje deklarację nr 002/KDWU/2020 z dnia 08.09.2020 



 

 

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE nr 0116/5/UE/BITNER 

1. Produkt: HTKSH FE180/PH90/E90; HTKSHekw FE180/PH90/E90;    

2. Producent: Zakłady Kablowe BITNER Sp. z o.o., ul. Józefa Friedleina 3/3, 30-009 Kraków 
Zakład Produkcyjny: ul. Krakowska 2, 32-353 Trzyciąż 

3. Niniejsza Deklaracja Zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta. 

4. Przedmiot 
deklaracji: 

Ognioodporne, bezhalogenowe kable telekomunikacyjne 

 oznaczone jako: 

 BITNER HTKSH FE180/PH90/E90 
BITNER HTKSHekw FE180/PH90/E90 

5. Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej Deklaracji jest zgodny z postanowieniami 
Dyrektywy LVD 2014/35/UE i odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego. 

6. Odniesienia do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano lub do innych specyfikacji 
technicznych, w stosunku do których deklarowana jest zgodność: 

- normy zharmonizowane: 

Numer Tytuł 

PN-EN 60332-1-2 
Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych. Część 1-2: 
Sprawdzanie odporności pojedynczego izolowanego przewodu lub kabla na pionowe 
rozprzestrzenianie się płomienia. Metoda badania płomieniem mieszankowym 1 kW 

PN-EN 60332-3-24 
Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-24: 
Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo 
zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Kategoria C 

PN-EN 61034-2 
Pomiar gęstości dymów wydzielanych przez palące się przewody lub kable w określonych 
warunkach -- Część 2: Metoda badania i wymagania 

PN-EN 60754-2 
Badanie gazów wydzielających się podczas spalania materiałów pobranych z kabli i 
przewodów – Część 2: Oznaczanie kwasowości (przez pomiar pH) i konduktywności 

- inne normy i / lub dokumentacje techniczne: 

Numer Tytuł 

ZN-CB-25:2005 
Telekomunikacyjne kable stacyjne nieekranowane i ekranowane do instalacji 
przeciwpożarowych 

PN-EN 50200 + Załącznik 
E 

Metoda badania palności cienkich przewodów i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w 
obwodach zabezpieczających 

DIN 4102-12:1998 
Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen - Teil 12: Funktionserhalt von elektrischen 
Kabelanlagen; Anforderungen und Prüfungen 

PN-IEC 60331-21 
Badania kabli i przewodów elektrycznych poddanych działaniu ognia -- Ciągłość obwodu -- 
Część 21: Metody badania i wymagania -- Kable i przewody na napięcie znamionowe do 
0,6/1,0 kV 

7. Informacje dodatkowe: Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB-KOT-2020/0211-3701 w.1 

Trzyciąż, 08.02.2021 

 

 

 

 

Miejsce i data wystawienia nazwisko i podpis osoby upoważnionej 

 











Niniejsza wersja jest wersj  elektroniczn  Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2021/0263-3701 wydanie 2, 
wydanej w formie drukowanej i mo e by  u ywana tylko w celach informacyjnych i bez adnych zmian. 



 

 

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 

Nr 0003/KDWU/BITNER 

1. Nazwa i nazwa handlowa 

wyrobu budowlanego: 

Ognioodporne, bezhalogenowe kable elektroenergetyczne do instalacji 

przeciwpożarowych na napięcie znamionowe 300/500 V 

2. Oznaczenie typu wyrobu 

budowlanego: 

HDGs FE180/PH120/E90 

HDGsekwf FE180/PH120/E90 

3. Zamierzone zastosowanie lub 

zastosowania: 

Zasilanie urządzeń przeciwpożarowych oraz zapewnienie transmisji sygnałów 
i danych pomiędzy poszczególnymi składowymi instalacji przeciwpożarowych, 
a także pomiędzy urządzeniami przeciwpożarowymi 

4. Nazwa i adres producenta 

oraz miejsce produkcji wyrobu: 

Zakłady Kablowe BITNER sp. z o.o. ul. Friedleina 3/3, 30-009 KRAKÓW 

Zakład Produkcyjny: ul. Krakowska 2, 32-353 TRZYCIĄŻ 

5. Krajowy system oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 1+ 

6. Krajowa ocena techniczna: CNBOP-PIB-KOT-2021/0263-3701 w.2 

7. Jednostka oceny technicznej / Krajowa 

jednostka oceny technicznej: 
CNBOP-PIB 

8. Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, 

numer akredytacji i numer certyfikatu: 
CNBOP-PIB, AC 063, 063-UWB-0356 

9. Deklarowane właściwości użytkowe: 

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla 

zamierzonego zastosowania lub zastosowań 

Deklarowane właściwości 

użytkowe 
Uwagi 

Reakcja na ogień: HDGs i HDGsekwf 

(2; 3; 4; 5; 7; 10; 12) x (1,0; 1,5; 2,5) 

(2; 3; 4; 5) x (4; 6; 10) 
B2ca-s1a,d0,a1 PN-EN 13501-6 

Odporność na ogień PH120 
PN-EN 50200 

PN-EN 50362 

Ciągłość obwodu poddanego działaniu ognia FE180 PN-IEC 60331-21 

Funkcjonalność zespołu kablowego poddanego działaniu ognia E90 DIN 4102-12 

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. 

Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej. 

W imieniu producenta podpisał:  

 

 

………………………………………………… 

Ireneusz Sosnowski 
w Trzyciąż, 30.06.2021 

Niniejszy dokument zastępuje deklarację 0003.2/KDWU/BITNER z dnia 15.01.2021 

 



 

 

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE nr 0333/3/UE/BITNER 

1. Produkt: HDGs(żo) FE180/PH120/E90; HDGsekwf(żo) FE180/PH120/E90;   300/500 V 

2. Producent: Zakłady Kablowe BITNER Sp. z o.o., ul. Józefa Friedleina 3/3, 30-009 Kraków 
Zakład Produkcyjny: ul. Krakowska 2, 32-353 Trzyciąż 

3. Niniejsza Deklaracja Zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta. 

4. Przedmiot 
deklaracji: 

Ognioodporne, bezhalogenowe przewody elektroenergetyczne 

 oznaczone jako: 

 BITNER HDGs(żo) FE180/PH120/E90;   300/500 V 
BITNER HDGsekwf(żo) FE180/PH120/E90;   300/500 V 

5. Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej Deklaracji jest zgodny z postanowieniami 
Dyrektywy LVD 2014/35/UE i odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego. 

6. Odniesienia do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano lub do innych specyfikacji 
technicznych, w stosunku do których deklarowana jest zgodność: 

- normy zharmonizowane: 

Numer Tytuł 

PN-EN 60228 Żyły przewodów i kabli 

PN-EN 60332-1-2 
Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych. Część 1-2: 
Sprawdzanie odporności pojedynczego izolowanego przewodu lub kabla na pionowe 
rozprzestrzenianie się płomienia. Metoda badania płomieniem mieszankowym 1 kW 

PN-EN 60332-3-22 
Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-22: 
Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo 
zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Kategoria A 

PN-EN 61034-2 
Pomiar gęstości dymów wydzielanych przez palące się przewody lub kable w określonych 
warunkach -- Część 2: Metoda badania i wymagania 

PN-EN 60754-2 
Badanie gazów wydzielających się podczas spalania materiałów pobranych z kabli i 
przewodów – Część 2: Oznaczanie kwasowości (przez pomiar pH) i konduktywności 

- inne normy i / lub dokumentacje techniczne: 

Numer Tytuł 

ZN-CB-03:2002 
Kable elektroenergetyczne, nieekranowane i ekranowane, ognioodporne, na napięcie 
znamionowe 300/500V typu HDGs(ekwf), HLGs(ekwf) 

PN-EN 50200 
Metoda badania palności cienkich przewodów i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w 
obwodach zabezpieczających 

DIN 4102-12:1998 
Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen - Teil 12: Funktionserhalt von elektrischen 
Kabelanlagen; Anforderungen und Prüfungen 

PN-IEC 60331-21 
Badania kabli i przewodów elektrycznych poddanych działaniu ognia -- Ciągłość obwodu -- 
Część 21: Metody badania i wymagania -- Kable i przewody na napięcie znamionowe do 
0,6/1,0 kV 

7. Informacje dodatkowe: Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB-KOT-2021/0263 w.2 

Trzyciąż, 21.06.2021 

 

 

 

 

Miejsce i data wystawienia nazwisko i podpis osoby upoważnionej 

 



 





 
 

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 

Nr 02/2013 

 
1. Nazwa i typ wyrobu:  Zamocowania przewodów i kabli elektrycznych oraz światłowodowych,     

                    stosowanych do zasilania i sterowania urządzeniami służącymi ochronie    

                    przeciwpożarowej –Kablowe konstrukcje nośne BAKS o odporności ogniowej     

                    E30,E60, E90 wg DIN 4102 cz.12 

2. Typ wyrobu: Konstrukcje nośne o klasie podtrzymania funkcji elektrycznych E30, E60, E90,

patrz etykieta produktu. 

       3. Przewidziane zastosowanie: Korytka i drabinki firmy BAKS stosowane są jako elementy     

           nośne tras kablowych zakwalifikowane do klasy odporności ogniowej „E-30 i E 90” według    

           DIN 4102-12. Na powyższych elementach można układać kable elektryczne, teletechniczne i  

           światłowodowe  tylko o klasie utrzymania funkcji E30, E90, PH 90 i P 90 przeznaczone do  

           przesyłania sygnałów i zasilania urządzeń przeciwpożarowych obiektu.  

4. Producent: : „ BAKS” Wytwarzanie osprzętu instalacyjno-elektrotechnicznego 

                                Kazimierz Sielski ul. Jagodne 5, 05-480 Karczew 

5. Nie dotyczy 

6. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:  System 1 

7. Nazwa notyfikowanego laboratorium:   

    Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego, ul. 

Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów k/Otwocka 

                       nr akredytacji AC 063,  

                       nr certyfikatu 2884/2013 z dnia 30.07.2013      

8. Nie dotyczy 

9. Deklarowane właściwości użytkowe: Elementy nośne kabli zapewniające klasę odporności     

    ogniowej E-30, E-60, E-90 

     10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami       

           użytkowymi deklarowanymi w pkt 9.  

    Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność      

    producenta określonego w pkt 4.  

 

 
 

 
 

 

 

Karczew 30.07.2013                          

 

               Kazimierz Sielski   ................... ................. 
                                                                                                      podpis 

                        

     
 

 

 
 
Deklaracja właściwości użytkowych została opracowana w oparciu o wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 305/2011z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i 
uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG. 
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DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 
zgodnie z Załącznikiem III Rozporządzenia (EU) Nr. 305/2011 (Wyroby Budowlane) 

 

 Obejma ogniochronna kabla Hilti CFS-D 25 
Nr Hilti CFS-D 25 

 

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  

Obejma ogniochronna Kabla Hilti CFS-D 25 

 

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: 

Ogniochronne uszczelnienia przejść instalacyjnych, patrz ETA-16/0050 (25.06.2020) 

 

Przejścia kabli Kable, przewody 

Przejścia rur Rury miedziane o małym przekroju 

 
3. Producent: 

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein 
 

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 

System 1  
 

5. Europejski Dokument Oceny: 
EAD 350454-00-1104 
Europejska Ocena Techniczna : 
ETA-16/0050 (25.06.2020) 

Jednostka ds. Oceny Technicznej: 
UBAtc – Union Belge pour l’Agrément technique construction 
Jednostka lub jednostki notyfikowane:  
MPA Braunschweig, No. 0761 

 

6. Deklarowane właściwości użytkowe:   

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe  
Zharmonizowana specyfikacja 
techniczna 

Reakcja na działanie ognia Klasa E  EN 13501-1 

Odporność ogniowa 
patrz ETA-16/0050 (25.06.2020) EN 13501-2 

Ochrona przed hałasem 
patrz ETA-16/0050 (25.06.2020) EN ISO 717-1  Rw (C; Ctr) = 62 (-2;-7) dB 

– z kablami oraz bez kabli 

Trwałość i użyteczność Typ: Y1, Y2, Z1 oraz Z2 EAD 350454-00-1104 

Charakterystyka produktu patrz ETA-16/0050 (25.06.2020) EAD 350454-00-1104 

 

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja 

właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego 

powyżej. W imieniu producenta podpisali: 

        
Stefan Juli         Martin Althof  
Product Manager        Head of Quality  

Business Unit Fire Protection       Business Unit Fire Protection  

Hilti Corporation         Hilti Corporation  
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