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1.Podstawa i przedmiot opracowania

Przy opracowaniu projektu korzystano z nastepujgcych materiatow:

o inwentaryzacja dla celow projektowych,

e obowigzujgce normy i przepisy.
Przedmiotem opracowania jest modernizacja instalacji elektrycznej wraz z wymiang o$wietlenia
podstawowego i awaryjnego w hali magazynowej nr I, II i III magazynu numer IV Sktadnicy
Rzadowej Agencji Rezerw Strategicznych w Le$mierzu, Le$mierz 6, 95-035 Ozorkow.

2 .7Zakres opracowania

Opracowanie ujmuje modernizacj¢ instalacji elektrycznej — W tym zasilania, gniazd jedno-
i tréjfazowych, zasilania odbiornikow dedykowanych oraz o$wietlenia w magazynie numer v -
w sktadnicy w Lesmierzu, gm. Ozorkow
Adres inwestycji : Le$mierz 6, 95-035 Ozorkéw - magazyn numer IV.
W projekceie ujeto:
- przebudowe zasilania — ztacza zasilajgcego ZKPPOZ,
- przebudowe zasilaczy poszczeg6lnych hal (numer I, II, IIT)
- budowe nowych tablic rozdzielczych TG41..., TG 42...., TG43.....
- budowe instalacji gniazd jedno- i tréjfazowych
- budowe odbiornikéw dedykowanych (w tym tadowarek wozkow widtowych,
podgrzewania instalacji hydrantéw, rynien, napedéw bram, o$wietlenie ramp i os$wietlenie
zewnetrzne montowane na magazynie)
- dodatkowo nalezy przewidzieé rezerwe miejsc i mocy dla zasilenia urzadzen
grzewczych, wentylacyjnych oraz chtodniczych. Lokalizacj¢ i moce poda Inwestor.
- instalacji o§wietlenia podstawowego i awaryjnego,
- ochrone od porazen pradem — w nowych tablicach rozdzielczych,
- ochrone przeciwprzepigciows - w nowych tablicach rozdzielczych.
Hale magazynowe posiadaja instalacj¢ ogélne oraz o$wietlenia podstawowego — instalacja ta nie
odpowiada obecnym przepisom i normom.

3.0Opis
3.1.Zasilanie
Zasilanie istniejgcego budynku magazynowego numer IV odbywa si¢ istniejacymi
zasilaczami kablowymi z abonenckiej stacji transformatorowej. Zasilanie to doprowadzone jest

do ztacza ZKPPOZ w szczycie budynku. Zigcze to byto niedawno zmodernizowane.

3.2 Przebudowa zlgcza zasilajacego

Wyposazenie zlgcza ZKPPOZ bylo zmodernizowane i nalezy je wykorzystac.
7, istniejacych zabezpieczefi RBK1 — po odpigciu starych zasilaczy nalezy zasili¢ hale numer I II
w magazynie IV.




Dla zasilenia hali numer III nalezy wymieni¢ dwa aparaty RBK0O na RBK1 i z nich
zasili¢ petle zasilajaca hale numer III.

Ze ztacza ZKPPOZ nalezy utozyé nowe zasilacze 5¥*YLY 50 mm2 (dwie petle) do tablic
rozdzielezych TG zlokalizowanych zgodnie z rysunkami 1 i 2.

Schematy ideowe zasilania hal I, Il i III pokazano na rysunkach 3 14.

W tablicach TG4.1....., TG4.2....., TG43..... nastepuje rozdziat zasilania na instalacje
wewnetrzne poszczegdlnych hal.

3.3.Instalacia wewnetrzna gniazd sitowych i jednofazowych oraz odbiornikow
dedykowanych

W magazynie w kazdej z hal nalezy zamontowac instalacje gniazd jedno- i tréjfazowych.
Nalezy wykorzystaé fabryczne zestawy natynkowe zawierajace wylgeznik gtéwny, co najmniej
jedno gniazdo sitowe 16A , jedno 32 A oraz cztery gniazda jednofazowe.

Lokalizacja zestawow pokazana jest na rys. 1 i 2. Doktadng lokalizacj¢ oraz wysokos¢
montowania ustali¢ z Inwestorem.

Zestawy gniazd nalezy zasili¢ przewodem miedzianym pigciozytlowym o przekroju 6 mm2.
Zabezpieczenia obwodéw gniazd znajduja si¢ w odpowiednich tablicach TG.

W projekcie ujeto tez zasilanie elektryczne kazdej z bram (tgcznie 10 szt. ).

Nalezy tez zamontowa¢ obwody zasilajace do istniejgcych instalacji grzewczych hydrantow oraz
podgrzewaczy rynien. A

Obwéd podgrzewania instalacji hydrantowej nalezy zabezpieczy¢ wylacznikiem nadmiarowo-
pradowym B16A i zakoriczy¢ nowym termostatem ( analogicznym do istniejacego ETN-2p ).
Obwody podgrzewania rynien nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikiem instalacyjnym B20 A

i doprowadzié pod strop od strony wewnetrznej i zakorczy¢ puszka. Przewidziano po dwa
obwody z kazdej strony magazynu ( facznie 4 obwody ).

Przewidziano réwniez obwody do tadowania woézkéw akumulatorowych- przewody YDY 5%6
mm?2 — po dwa obwody na kazda halg ( tacznie 5 obwoddéw ).

Zaprojektowano obwody oswietlenia zewngtrznego:

- dwie oprawy LED zamontowane w naroznikach budynku od strony magazynu numer I -
zalgczane tgcznikiem hermetycznym,

- oprawy LED ( na$wietlacze 100W) zamontowane nad kazdg z bram — zalgczane tacznikiem
hermetycznym oraz

- obwody zasilania o$wietlenia rampy od strony magazynu III, po jednym na hale — zakonczone

puszka.

3.4 Instalacja wewnetrzna o$wietlenia podstawowego hali

Istniejgce obecnie o$wietlenie magazynéw nie spetnia norm elektrycznych dotyczacych natezenia
o$wietlenia w miejscach pracy (norma PN 12464-1:2012).

Obecnie wysoko$é zawieszenia opraw wynosi ok. 5.5-6m nad poziomem posadzki i taka
wysoko$¢ zostanie zachowana.

Nowe oprawy bedg rozmieszczone zgodnie z rzutami poszczegdlnych hal i zamocowane do
konstrukcji plyt stropowych bez naruszania warstwy zewngtrznej ( wodochronnej dachu ).




Oprawy na halach nalezy montowac tak, aby (o ile to mozliwe) nie wystawaty ponizej podciggdw

konstrukcji dachu.
Szczegdly wykonywania konstrukeji pod oprawg nalezy ustali¢ z Inwestorem.

Zgodnie z zyczeniem Inwestora przyjgto nastgpujace minimalne poziomy o$wietlenia:
- komunikacja - min. 400 Ix

- strefy przyjecia, pakowania i konserwacji towaru - min. 500 Ix

z mozliwoscig zatgczenia potowy opraw ( co druga ).

Wysokosé zawieszenia w magazynie IV wynosi 5.5-6m.

Rozmieszczenie tablic, opraw, tacznikéw oraz trasy przewodow dla projektowanego o$wietlenia
przedstawione jest narys. 2.

Schematy ideowe oraz uktady sterowania pokazano na rysunkach 5-17.

Do oéwietlenia terenu przed wejéciami nalezy zastosowa¢ oprawy LED — naswietlacze uliczne
100W - (opis ponizej), zatgczane statym tacznikiem hermetycznym.

Do o$wietlenia wejéé od strony wewngtrznej w halach nalezy zastosowaé oprawy LED — liniowe
min. 50 W (opis ponizej), zatgczane czujnikiem ruchu.

Czujnik ruchu musi by¢ tak dobrany i mieszczony, zeby wejscie cztowieka od strony drzwi
zewnetrznych, jak i od strony hali powodowato jego zadziatanie.

W projekcie ujete sa trasy kablowe. Trasy kablowe wykonaé za pomocg korytek instalacyjnych
lub na linkach no$nych uwzgledniajgcych ilos¢ utozonych w nich przewod6éw. Korytka i puszki
odgatezne mocowa¢ do plyt stropowych lub konstrukeji dzwigaréw dachu. Nalezy pamigtac

o zasadzie nieobnizania prze$witow (wysokosci roboczej) hali.

Trasy kablowe moga by¢ zmieniane za zgodg Inwestora przy zachowaniu funkcjonalnosci
opracowania.

Do o$wietlenia ogélnego hali zastosowane zostaty oprawy LED typu HIGH BAY 200W —
okragle o odpowiednio dobranym kacie rozsylu éwiatlodci oraz temperaturze barwowej (opis
wymagan ponize;j).

Oprawy te stanowiag o$wietlenie podstawowe. Zapalana bedzie niezaleznie potowa opraw (co
druga) w kazdej z hali z mozliwoscig jej zapalenia z kazdego z wejs¢ do danej hali. W tym celu
projektuje si¢ kasety sterujace umieszczone przy kazdym wejsciu do hali.

W kasecie sterujacej beda zamontowane po 2 przyciski dla zapalenia i wylaczenia kazdej potowy
hali.

Potaczenie kaset sterujacych z rozdzielnia oéwietlenia nalezy wykona¢ przewodem sterowniczym
o przekroju 6*1.5 mm2 (w tym jedna zyla PE).

W projektowanych tablicach rozdzielczych TG41.1, TG 42.1, TG 43.1 zlokalizowanych w kazde]
z hal nalezy zamontowa¢ po dwa roztaczniko-bezpieczniki  RBKO00, wylgceznik gtowny
(trdjfazowy rozigeznik instalacyjny), trojfazowe wylgczniki réznicowo-pradowe pradu AC (30
mA, 25A ), przekazniki bistabilne, zabezpieczenia nadmiarowe pragdowe jedno - i trdjfazowe oraz
uklad sterowania catodcia oéwietlenia zabezpieczony wytacznikiem BOA.




W skiad ukladu sterowania catoscig oswietlenia bgda wehodzity przekazniki bistabilne, do

ktérych bedzie podawany sygnat przelaczajacy z kazdej z zamontowanych w hali kaset.

Styki robocze przekaznika bistabilnego beda uruchamiaty cewke stycznika trojfazowego.

Po zalgczeniu stycznika pojawi sig napiecie na listwie zasilajace] zabezpieczenia obwodow —
odpowiednio opraw A i B.

Kazda linia A i B w danym przesle posiada odrgbne zabezpieczenie nadpragdowe.

Zasilanie opraw w gléwnych torach do pierwszych puszek przewodem 4 mm2, pozostale 2,51 1,5

mm?2 — wedtug obliczen dla konkretnych opraw.

Tablice TG i kasety sterujace oraz catos¢ instalacji w wykonaniu szczelnym —IP 65.

Ogwietlenie zostalo zaprojektowane i nalezy je wykonaé zgodnie z Polskg Norma.

Wiyniki obliczen zostaty zataczone do dokumentacji projektowej: . .

Wiyniki te sg podstawg do wykonania obliczen dla wybranych przez Wykonawcg opraw. s B Tt 2
Obliczenia te nie mogg by¢ gorsze od orzedstawionych w niniejszym opracowaniu i musza ey
7ostaé zatwierdzone przez Inwestora ( zarowno Lyp jak i ilosci). - '

- Przed przystapieniem do prac nalezy przedstawié Inwestorowi do zatwierdzenia wybrany typ

opraw wraz z wynikami obliczen wykonanymi dla konkretnych opraw. .
Po wykonaniu o$wietlenia nalezy dokeonad pomiaréw natezenia o$wietlenia. Wyniki nie mogg by¢.. - oia v
gorsze od zaprojektowanych. et : S
Wyniki zaprotokotowac.

3.3. O$wietlenie awaryjne hali

Zgodnie z normag PN-EN 1838:2013 przewidziano nastgpuj ace .o$wietlenie ewakuacyjne: Sl
- awaryjne o$wietlenie drog ewakuacyjnych, R - Coe e
- o$wietlenie przestrzeni otwartych. A
Oéwietlenie awaryjne zaprojektowano na drogach ewakuacyjnych. ..
Oprawy awaryjne nalezy zamontowac:

- przy kazdych drzwiach wyjscia ewakuacyjnego,

- przy wyjsciach ewakuacyjnych,

- przy znakach bezpieczenstwa, S _ TRL N
- przy kazdej zmianie kierunku, I T
- przy kazdej zmianie poziomu,

- przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy, : : R T
- w poblizu kazdego urzgdzenia przeciwpozarowego, - 1

-w poblizu kazdego przycisku alarmowego,

- na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia.

Oprawy powinny mie¢ czas wiasnego podtrzymania zasilenia minimum 1 h.

Oprawy o$wietlenia awaryjnego powinny mie¢ $wiadectwo CNBOP.

Przewody miedziane o przekroju min. 1,5 mm?2.

3.4. Oswietlenie drog ewakuacyjnych

Oéwietlenie ewakuacyjne ujmuje drogi ewakuacyjne o szerokosci do 2m. Powinno ono zapewni¢
minimalne natezenie wzdtuz osi drogi 1 Ix oraz pasa drogi 0,5 Ix.
Przewody miedziane o przekroju min. 1,5 mm2.




3.5. O$wietlenie przestrzeni otwartych

Os$wietlenie przestrzeni otwartych ma zmniejszy¢é wystgpienie paniki oraz zapewni¢ bezpieczne
poruszanie sie ludzi.

3 6. Instalacia ochrony od porazen pradem.

System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej: szybkie wylgczenie ‘napigcia W przypadku
przekroczenia wartosci napiecia dotykowego bezpiecznego. SR

Ochronie podlegajg wszystkie metalowe elementy moggce znalez¢ sig pod napigciem
w przypadku uszkodzenia izolacji. PRI
Dodatkowsa ochrong od porazen pradem elektrycznym jest samoczynne wylgczenie napigcia

w uszkodzonym obwodzie. Ochrong t3 zapewniajg zaprojektowane; wytgczniki rbznicowo-
pradowe o pradzie réznicowym 30 mA. We wszystkich obwodach nalezy-zastosowaé przewody
5-13-zylowe. Lo Y R

Przew6d ochronny PE instalacji nalezy doprowadzié do tablicy gtéwnej i tutaj uziemic.

Nalezy takze wykona¢ polgczenie wyréwnawcze taczac bednarka przewdd ochronny PE

z wprowadzonymi do budynku metalowymi rurociggami.

3.7. Instalacia przeciwprzepieciowa.

Ochrona  przeciwprzepigciowa  jest realizowana przez —zamontowanie ochronnikéw
przepieciowych typu IL Ochronniki te bedg zamontowane w rozdzielniach elektrycznych.

P oy gt

3.8. Uwagi:

Prace nalezy wykonywaé w oparciu o:

1. Ustawe z dnia 07.07.1994 — Prawo Budowlane, IR )

2. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 — w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 — w sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych,

4. Ustawe z dnia 27.03.2003 —o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji.z" dnia 07.06.2010 — w

sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow. budowlanych i terenow,

Projekt wykonano zgodnie z normami: : e e

1. PN-EN 12665:2011 — $wiatlo i o$wietlenie. Podstawowe: terminy oraz kryteria
okreglania wymagani dotyczacych o$wietlenia, ; g

2. PN-EN 1838:2005 — Zastosowania o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne.

3. PN-EN 12464-1:2012 — Technika $wietlna. Oswietlenie miejsc pracy. Czgs¢ 1:
Miejsca pracy wewnatrz pomieszczen,

4. PN-E 05033:1994 — Wiytyczne do instalacji elektrycznych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie. '

5 PN-HD 60364 — Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych,




6. PN-88/E-08501 — Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa,

7 PN-E-05204:1994 — Ochrona przed elekirycznoscig statyczng. Ochrona obiektow,
instalacji i urzadzen. Wymagania,

8. PN-EN 60529:2003 — Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP )

9. PN-91/E05010 — Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w  obiektach
budowlanych,

10. N SEP-E-004 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

4. Oczekiwane parametry opraw
4.1 Oswietlenie podstawowe
Highbay

Moc: 200W

Strumien (Im): 23000 Im

Temperatura barwowa: 4000K

Kat $wiecenia: 90°

Napiecie: 230V

Czas zycia: 30000g

Napiecie wejsciowe: AC:175-265V, 50Hz
Wspétezynnik mocy: >0,9

Materiat: Aluminium

Kolor obudowy: Czarny

Klasa szczelnosci: IP65

Czas zaptonu 100%: 0.001s (natychmiast)
Tlo$é cykli wh/wyt: 15000

Warunki pracy: -20st +35st

Gwarancja: 5 Lat

Wydajno$¢ Im/W: 115 Im/W

Opraw hermetyczna LED - wewngtrzna

Moc: 60W

Strumien (Im): 7200 Im
Temperatura barwowa: 4000K
Kat $wiecenia: 110°

Napigcie: 230V

Symbol: 21678

Czas zycia: 30000g

Napigcie wejsciowe: 200-240V
Czestotliwosé: 50/60Hz
Wspétczynnik mocy: >0,9
CRI: 80+




Klasa szczelnosci: IP65

Czas zaptonu 100%: 0.001s (natychmiast)
Tlo$¢ cykli wh/wyt: >10000

Warunki pracy: -20st +45st

Diugosé: 120cm

Rozmiar: 1200x86x70mm

Gwarancja: 5 Lat

Wydajnos$¢ lm/W: 120 Im/W

IK: IKO07

Naswietlacz zewnetrzny LED 100W

Moc: 100W

Strumien (Im): 8200 Im
Temperatura barwowa: 4000K
Kat $wiecenia: 100°

Napigcie: 230V

Czas zycia: 25000g

Napiecie wejsciowe: 220-240V
Czestotliwo$¢: 50Hz
Wspotezynnik mocy: >0,9
CRI: 80+

Klasa szczelnosci: IP65

Czas zaptonu 100%: 0.001s (natychmiast)
Ilo$¢ cykli wh/wyt: >15000
Warunki pracy: -20st +45st
Gwarancja: 5 Lat

Wydajnos¢ Im/W: 80 Im/W
IK: IK05

4.2. Oéwietlenie antypaniczne i drég ewakuacyjnych

Specyfikacja opraw awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego:

AW1 — oprawa do$wietlajaca, optyka symetryczna, auto test, dodatkowy przycisk testu
umozliwiajacy testowanie oraz resetowanie oprawy na zadanie bez odtaczania zasilania , czas
podtrzymania min. 1,5h, strumien $wietlny min. 1000Im, stopien ochrony IP65.

AW?2 — oprawa do$wietlajgca, optyka asymetryczna, auto test, dodatkowy przycisk testu
umozliwiajacy testowania oraz resetowanie oprawy na zadanie bez odtaczania zasilania, strumien
min. 2701m, czas pracy awaryjnej min. 1,5h, montaz podtynkowy oraz natynkowy bez
dodatkowych akcesoriéw, stopien ochrony IP40



ZEWN. — oprawa zewnetrzna, auto test, dodatkowy przycisk testu umozliwiajacy testowania oraz
resetowanie oprawy na zadanie bez odlaczania zasilania, strumien min. 230lm (doswietlenie
zewn. wylacznika ppoz. na 5Ix), czas pracy awaryjnej min. 1,5h, montaz nascienny lub sufitowy
nie powodujacy ingerencji w obudowe oprawy (w celu uniknigcia zalania woda na skutek
nieréwnosci $ciany/sufitu), klosz oprawy przykrecany w celu zabezpieczenia przed woda, pytem,
stopien szczelnosci min. IP65, oprawa przystosowana do niskich temperatur (-20stC),

EW1 — oprawa kierunkowa nascienna, auto test, dodatkowy przycisk testu umozliwiajacy
testowania oraz resetowanie oprawy na zadanie bez odaczania zasilania, czas pracy awaryjnej
min. 1,5, strumien min. 105lm, wyposazona w zestaw uniwersalnych piktograméw, stopien
ochrony P40

UWAGI:

1. OBLICZENIA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO PROJEKTU ZOSTALY WYKONANE
W OPARCIU O KONKRETNE URZADZENIA OSWIETLENIOWE .

2. WYNIKI OBLICZEN W ZALACZENIU .

3. ZASTOSOWANE PODCZAS BUDOWY ROZWIAZANIA W TYM OPRAWY MUSZA
SPEENIAC WARUNKI OPISANE PONIZEJ, A WYNIKI OBLICZEN ROZKX.ADU NATREZENIA
OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO NIE MOGA BYC GORSZE OD ZAMIESZCZONYCH.

4. ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO MUSZA SPELNIAC
WARTOSCI WYNIKAJACE Z PN.
5. PO DOKONANIU OBLICZEN NALEZY JE (TYPY OPRAW I WYNIKI OBLICZEN)

PRZEDSTAWIC DO AKCEPTACJI ZAMAWIAJACEMU.

6. PO WYKONANIU NOWEJ INSTALACJI STARA NALEZY ZDEMONTOWAC.

Wszystkie zastosowane wyroby, urzadzenia i srodki techniczne powinny posiadacé
aktualne atesty, aprobaty i deklaracje zqgodnos$ci oraz oznakowanie zgodne z
powyzszymi dokumentami .




Zgierz, listopad 2022r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U.
Nr 2018, poz. 1202) o$wiadczam, ze dokumentacja zostala wykonana zgodnie
7 obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Inwestor:

RZADOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH
ul. Grzybowska 45

00-844 Warszawa

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

modernizacji instalacji elektrycznej wraz z o$wietleniem w magazynie numer v
w Skiadnicy w Leémierzu, Le§mierz 6, 95-035 Ozorkow

OBIEKT: Budynek magazynowy numer IV Rzadowej Agencji Rezerw
Strategicznych potozony w miejscowosci Le$mierz 6 , 95-035 Ozorkow,

BRANZA: Elektryczna

zostata wykonana zgodnie z umowg, obowigzujacym praWem budowlanym,
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, a takze jest kompletny z punktu
widzenia celu, jakiemu ma stuzyc.

zoek Szymarski

mgr inz. J g . .
upr. bud. do projeX i Kierovani Sudowami
b.0. w specjalnosciTmpE sieci
elekirosnergetycate i 69/ VL 24/94ML.
42 A7 TIGTEE e, 516127763
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BITHIEROW

BUDOWHICTIA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

+OD-SYB-BPW-97G *

Pan Jacek Piotr SZYMANSKI o numerze ewiden cyjnym +OD/IE/1842/02

adres zamieszkania ul. Korzeniowskiego 9, 95-100 Zgierz

jest czfonkiem tédzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-08 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczgcego Rady +4dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 . o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zawiadezenia na
stronie Polskiej Izby Inynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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