Zalacznik nr 1

Opis Przedmiotu Zaméwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest dostawa z montazem regatdbw magazynowych do
magazynowania towaréw w magazynie nr 3 w halach magazynowych 1, 2 oraz magazynie
nr 4 w halach magazynowych nr 1, 2, 3 w Skfadnicy RARS w LeSmierzu, Le$mierz 6, 95-035
Ozorkéw, woj. todzkie:

A. Dostawa i montaz regatéw magazynowych do istniejgcej posadzki betonowej, ktérych ilosé
i konfiguracja wynikajg z rysunku: Regaty paletowe Skfadnica w LeSmierzu — magazyn 3
i 4 oraz ponizszych potrzeb Zamawiajgcego.

- rodzaj skladowanych palet — paleta EURO 1200 mm x 800 mm

- wysoko$¢ od posadzki potozenia pierwszego trawersu — min 2100 mm
- ilos¢ trawersow w pionie - 2

- wysokos$c¢ robocza gniazd paletowych w pionie (wysokos¢ palety wraz z towarem) — 2000
mm

- wysokosc¢ stupow — min 5000 mm

- waga sktadowanej palety — 1000 kg

- szerokosc¢ korytarza roboczego — 3300 mm

- zabezpieczenie stupow — odbojnice

- kolor stupow - RAL 5010

- kolor trawerséw — RAL 2011

- zabezpieczenie antykorozyjne — malowanie proszkowe

B. Wyposazenie regatow w tabliczki znamionowe i naklejki z oznaczeniem nosnosci potek
i sekcji regatowych.

C. Wykonanie z zywicy epoksydowej linii segregacyjnych o szerokosci 100 mm zgodnie z
wytycznymi wynikajgcymi z rysunku: Regaty paletowe Sktadnica w Lesmierzu — magazyn
3i4.

Przedmiot:
- wykonanie linii segregacyjnych wyznaczajgcych pola sktadowe z zywicy epoksydowe;j.

Wymagane parametry zywicy:

zywica epoksydowa do malowania linii o parametrach:

- baza: zywica epoksydowa,

- barwa: zétta (RAL 1002),

- konsystencja: ptynna,

- proporcja mieszania (wg zalecen producenta),

- czas obrobki w temp. + 20°C i opak. 6kg: ok. 40 min.,

- wymagana liczba warstw: 1 — 2,

- zuzycie na warstwe: 300 — 500 g/m?,

- czas miedzy naktadaniem dwoch kolejnych warstw: nie wiecej niz 10 godzin,

Zywica epoksydowa do malowania linii segregacyjnych w halach magazynowych $redniego
sktadowania, po ktorej przemieszczac sie bedg wozki widtowe powinna charakteryzowac sie:
- doskonatg przyczepnoscig do betonu,

- odpornoscig na wode, chemikalia, oleje mineralne, benzyne, liczne kwasy i zasady,

- odpornoscig na termiczne oddziatywania i Scieranie,

- wysokg wytrzymatoscig na $ciskanie, zginanie i odrywanie.

Wymagane jest, aby zastosowane zywice do wykonania linii na posadzkach w
magazynach posiadly atest higieniczny wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia



Publicznego — Panstwowy Zaklad Higieny dopuszczajacy do stosowania w branzy
zywnosciowej.
W/w wymoég nalezy potwierdzi¢ stosownym dokumentem

D. Wykonanie corocznych eksperckich przeglagddéw regatéw magazynowych w Magazynach 3
i 4 w Sktadnicy w LeSmierzu w okresie obowigzujgcej gwaranciji.

W zalgczeniu rysunek: Regaty paletowe Sktadnica w Lesmierzu — magazyn 3 i 4



