Automatyczny odpowietrznik oleju
Flow—Control 3/K HT do 80C

SCHEMAT INSTLACJI OLEJOWEJ
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UWAGI:

1. PRZEWODY WENTYLACYJNE MONTOWAC NAD REGALAMI

2. PRZEWODY WENTYLACYJNE NALEZY IZOLOWAC TERMICZNIE ZGODNIE Z
OPISEM TECHNICZNYM

3. WSZYSTKIE PRZEWODY PROWADZONE NA ZEWNATRZ IZOLOWANE WEENA
MINERALNA 80MM ZABEZPIECZYC DODATKOWO PLASZCZEM Z BLACHY
ALUMINIOWEJ

4. NA KANALACH ZAMONTOWAC REWIZJE DOSTEPOWE ZGODNIE Z NORMA

5. NALEZY ZAPEWNIC DOSTEP DO ELEMENTOW WYMAGAJACYCH OBSELUGI.
6.PRZEJSCIA PRZEWODOW PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELENIA POZAROWEGO
POWINNY BYC ZABEZPIECZONE POZAROWO ZGODNIE Z KLASA ODDZIELENIA
POZAROWEGO KLAPAMI P.POZ ORAZ KLAPAMI EIS120 NA PRZEJSCIACH PRZEZ
PRZEGRODY POMIESZCZEN TECHNICZNYCH

7.Z UWAGI NA BRAK KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI STANU ISTNIEJACEGO
OSTATECZNA KOORDYNACJE NALEZY PRZEPROWADZIC NA ETAPIE BUDOWY
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