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I. CZESC OPISOWA

1. Opis ogdlny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robot
budowlanych dla inwestycji pod nazwa: ,, Budowa rodzinnego toru przeszkod przy Zespole Szkot
Ogolnoksztatcacych w Rumi”.

Zatozenie zlokalizowane bedzie w Rumi , na terenie Zespotu Szkét Ogolnoksztatcacych, na
dziatkach nr 3/5 obrgb 15 Rumia.

Przedsiewzigcie obejmuje:

1. opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu i przedlozenie zamawiajacemu do
akceptaciji,

2. wykonanie projektu budowlanego, w tym:

- pozyskanie wszelkich materiatow do wykonania dokumentacji projektowej,
- uzyskanie lub wykonanie, jezeli zajdzie taka potrzeba, stosownych opinii i uzgodnien,
odkrywek lub ekspertyz, inwentaryzacji,

3. uzyskanie zgody na realizacje robot budowlanych (uzyskanie pozwolenia na budowg lub
skuteczne zgloszenie robot budowlanych do wilasciwego organu), jezeli zgoda jest
wymagana Prawem Budowlanym,

4. opracowanie szczegdtowego kosztorysu inwestorskiego,

realizacje robot budowlanych.

6. Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez geodete, ktory posiada

stosowne uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii
Petna odpowiedzialno$¢ za osiggnigcie zaktadanego celu spoczywa na Wykonawcy.

o

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres

Zadanie polega¢ bedzie na budowie rodzinnego toru przeszkod na nieruchomosci nalezacej do
Gminy. Projektowany tor przeszkdd bedzie sie sktadal z pigciu zestawdw sprawnosciowych
zlokalizowanych w bezposrednim sgsiedztwie obiektéw sportowych.

Planuje si¢ rozbiorke fragmentu istniejacego 1 budowe nowego chodnika tgczacego istniejacy ciag
komunikacyjny z budynkiem zaplecza.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
1.2.1. Zakres opracowania i wlasno$¢ terenu

Zakres opracowania, o powierzchni , obejmuje dziatki nr :

- 3/5 obreb 0015 Rumia : fragment dziatki o pow. ok. 9070 m?;

Zakres opracowania oznaczono na zat. nr 1.

Dzialki sg wlasnoscig Gminy Miejskiej Rumia.

1.2.2. Przepisy miejscowe

Dla dziatki nr 3/5 zostata wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr
3/2024 (Zat.2).

1.2.3. Opis terenu
Obszar inwestycji jest ptaski pokryty zielenig niska. Zielen wysoka — drzewa znajduja si¢ wzdluz
wschodniej granicy terenu.
Obszar inwestycji nalezy do terenu Zespotu Szkot Ogolnoksztatcgcych. Teren jest ogrodzony.
Wejscie na teren inwestycji jest mozliwe przez brame zlokalizowang w bezposrednim sasiedztwie
parkingu (dz. nr 4/1).
Na terenie inwestycji znajduja si¢ boisko do pitki noznej, bieznia, boisko wielofunkcyjne, boisko
do siatkowki plazowej, trybuny oraz budynek zaplecza.
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Rys.1 Mapka sytuacyjna na tle ortofotomoapy (rumia.e-mapa.net)

1.2.4. Warunki gruntowe
Zamawiajacy nie dysponuje opinig geotechniczng.

1.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Projektowane zestawy sprawnosciowe wchodza w sktad rodzinnego toru przeszkod
zlokalizowanego w bezposrednim sgsiedztwie obiektow sportowych na terenie Zespotu Szkot
Ogolnoksztatcagcych w Rumi.

Celem tego przedsigwzigcia jest umozliwienie mieszkancom aktywnego spgdzania wolnego
czasu na §wiezym powietrzu oraz rozwdj umieje¢tnosci 1 poprawe sprawnosci fizyczne;.

Dla zestawow sprawnos$ciowych przeznaczono lokalizacje wskazane na Zatgczniku nr 1 opisane
cyframi od 1 do 5 . Powierzchnie, o ktorych mowa wyzej, majg wymiary stref bezpieczenstwa
dla zestawow sprawno$ciowych.

1-8,2x11,5m
2—-4x40 m
3-8,7x109m
4-6,4x16m

5-11,2x11,2m



Okreslone powierzchnie majg charakter pogladowy. Nalezy zapewni¢ przestrzen bezpieczng wg
zalecen producenta, wybranego 1 zaakceptowanego przez Zamawiajacego, urzadzenia lub
zestawu urzadzen.

1.4. Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametrow
powierzchni lub wskaznikéw.

Zamawiajacy dopuszcza nieznaczne odstepstwa od parametrow pod warunkiem spetnienia
warunkow ogolnych i szczegdétowych okreslonych w PFU zgodnych z przepisami prawa oraz
uzyskania zgody Zamawiajacego.

2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

2.1. Rozwiazania projektowe

Wszystkie rozwigzania architektoniczno-budowlane musza uwzglednia¢ obowigzujace przepisy i
normy, spetnia¢ aktualne warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie oraz uwzglednia¢ zapisy PFU.

Szczegotowa lokalizacja zestawdw rodzinnego toru przeszkod powinna spetnia¢ wymogi pod
wzgledem nastonecznienia, stwarza¢ mozliwo$¢ zacienienia roslinno$cig oraz spetnia¢ wymogi w
zakresie stosowanych odlegtosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. 1225 t.j. ze zm.)

2.2. Cechy obiektu dotyczace rozwiazan budowlano-konstrukcyjnych

2.2.1. Ogodlne wymagania dla wykonania i montazu urzadzen:

a) rzadzenia powinny by¢ wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatow;

b) urzadzenia powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
oraz warunkami bezpieczenstwa okreSlonymi w szczegdlnosci w przepisach o ogdlnym
bezpieczenstwie produktow;

C) urzadzenia powinny by¢ rozmieszczone na wyznaczonym terenie w sposob umozliwiajacy
zachowanie bezpiecznych stref pomiedzy urzadzeniami, okreslonych w dokumentacji projektowej;
d) wszystkie urzadzenia przeznaczone do zamontowania muszg by¢ fabrycznie nowe i posiadaé
atesty 1 certyfikaty wydane przez jednostki certyfikujace;

e) kazdy z zestawow sprawnosciowych winien by¢é wyposazony w tablice informacyjng
zawierajgca regulamin okreslajacy zasady 1 warunki korzystania z urzadzen oraz wykaz numerow
telefonow alarmowych.

2.2.2. Wymagania materialowe dla urzadzen
Proponowane lokalizacje zestawoéw sprawnosciowych zawiera zat. 1

1 - Zestaw sprawnosciowy nr 1

Zestaw sktadajacy si¢ z linariow sko$nych, rdwnowazni na tancuchach, $cianki wspinaczkowej,
pajeczyny z lin, kot gimnastycznych oraz kot do utrzymania rownowagi.

Fundamentowanie systemowe — zgodnie z zaleceniami producenta.

Parametry:
Gabaryty urzadzenia: ok. 8,5x5,2 m
Wysokosé: ok. 2,2 m

Wysoko$¢ swobodnego upadku: ok.2m
Wymiary strefy bezpieczenstwa: ok. 11,5x8,2 m



/rysunek poglgdowy zestawu sprawnosciowego/

2 — Zestaw sprawnos$ciowy nr 2

Zestaw sktadajacy si¢ z rownowazni zygzak, drabinki tamanej, rownowazni tamanej, multiring,
schody przeszkodowe. Migdzy elementami zestawu nalezy zapewnic¢ strefe bezpieczenstwa
Fundamentowanie systemowe — zgodnie z zaleceniami producenta.

Parametry réwnowazni zygzak:

Gabaryty urzadzenia: ok. 1,2x4,5m

Wysokos¢ ok. 0,2 m

Wymiary strefy bezpieczenstwa:  ok. 4,2x7,5m

/rysunek poglgdowy urzgdzenia/

Parametry drabinki lamane;j:

Gabaryty urzadzenia: ok. 1,2x2m
Wysoko$é ok.2,4m
Wysoko$¢ swobodnego upadku ok. 2,2 m
Wymiary strefy bezpieczenstwa:  0k. 4,2x5 m



/rysunek poglgdowy urzgdzenia/

Parametry rownowazni famane;j:
Gabaryty urzadzenia:

Wysoko$¢

Wymiary strefy bezpieczenstwa:

[rysunek poglgdowy urzqdzenia/

Parametry multiring:
Gabaryty urzadzenia:
Wysokos¢

ok. 0,1x5m
ok.1m
ok. 4,1x9 m

ok. 1,2x2,5m
ok.2,2m




/rysunek poglgdowy urzgdzenia/

Parametry schodow terenowych:
Gabaryty urzadzenia: ok. 1,2x1m
Wysokos¢ ok.0,9m

/rysunek poglgdowy urzgdzenia/



3 — Zestaw sprawnoS$ciowy nr 3

Zestaw skladajacy sie z 3X porgczy rownoleglej, drabinki pionowej, drabinki poziomej, drabinki
skosnej, taweczki skosnej, drazek fala, 2x kotek gimnastycznych, 12x stup 250-300 cm, 3x drazki
100-150 cm .

Fundamentowanie systemowe — zgodnie z zaleceniami producenta.

Parametry:

Gabaryty urzadzenia: ok. 7,9x5,7 m
Wymiary strefy bezpieczenstwa: ~ ok. 10,9x8,7 m
Max waga uzytkownika: 130 kg

Liczba uzytkownikow: 10 0s6b

/rysunek poglgdowy zestawu sprawnosciowego/

4 — Zestaw sprawnosciowy nr 4

Zestaw skltadajacy sie z sze$ciu modutéw. Dwa moduly wyposazone w multiringi, pozostate
drabinki i1 dragzku o r6znym ksztalcie.

Fundamentowanie systemowe — zgodne z zaleceniami producenta.

Parametry:
Gabaryty urzadzenia: ok. 2,4x12 m
Wysokosé: ok.2,5m

Wysoko$¢ swobodnego upadku: ok. 2,4 m
Wymiary strefy bezpieczenstwa: ~ ok. 16x6,4 m
Liczba uzytkownikow: 8 0sob



/rysunek poglgdowy zestawu sprawnosciowego/

5 — Zestaw sprawnosciowy nr 5

Zestaw sprawno$ciowy skladajacy si¢ z rownowazni tancuchowej, 3x linarium, 2x przejscie
rurowe, 2x mostek linowy, sie¢ przestrzenna, §ciana wspinaczkowa z otworami, liny z koralikami
do wspinaczki, przeplotnia, podesty

Fundamentowanie systemowe — zgodnie z zaleceniami producenta.

Parametry:
Gabaryty urzadzenia: ok. 7,5x7,5m
Wysokosé: ok.2m

Wymiary strefy bezpieczenstwa: ~ ok. 11,5x11,5 m

/rysunek poglgdowy zestawu sprawnosciowego/
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Materiaty:

- elementy stalowe — ocynkowane, malowane proszkowo

- profile okragte o $rednicy 88,9 mm

- rury do drabinek oraz rur do ¢wiczen sitowych o §rednicy 33,7 mm

- liny wykonane z tworzywa sztucznego z zbrojonego

- belka wykonana z drewna zabezpieczonego przed warunkami atmosferycznymi
- kota gimnastyczne wykonane ze stali

- §cianka wspinaczkowa wykonana z ptyty HDPE lub sklejki

Uwagi:
o W przypadku braku okreslenia wymiarow strefy bezpieczenstwa lub wysokosci
swobodnego upadku — nalezy przyjgé¢ wymiary podane przez producenta urzgdzenia.
o Powyzisze dane majg charakter jedynie poglgdowy, Zamawiajgcy dopuszcza rownowazine
rozwiqgzania  urzqgdzen,  ktorego  wymiary  mieszczg  sie  w  granicach
od -10% do +25%.

2.3. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

2.3.1 Nawierzchnie ciaggéw komunikacyjnych - chodniki

Planuje si¢ rozbidrke fragmentu chodnika w péinocno-wschodniej czesci terenu 1 budowe nowego
ciggu pieszego prowadzacego do budynku zaplecza. Ciagi piesze nalezy wykona¢ z nawierzchni
utwardzonej, np. z kostka cementowa brukowa z podbudowa.

2.3.2. Nawierzchnia stref bezpieczenstwa

Projektuje si¢ nawierzchni¢ strefy bezpieczenstwa jako nawierzchnia piaszczysta.
Nawierzchnia powinna spelnia¢ wymogi dotyczace nawierzchni sypkich na tego rodzaju
obiektach. Warstwa piasku powinna mie¢ min. 30cm grubos$ci. Wielko$¢ ziaren od 0 — 2 mm .
Strefe wydzieli¢ obrzezem gumowym np. z SBR przeznaczonym do stosowania na placach zabaw
1 sitownie zewnetrzne.

2.3.3. Nawierzchnia trawiasta

Po rozbiodrce chodnika planuje si¢ pokrycie terenu nawierzchnig trawiastg.

- Przed zatozeniem trawnika nalezy odpowiednio przygotowac teren poprzez wyprofilowanie 1
usuniecie kamieni, korzeni itp. ;

- Po przygotowaniu terenu nalezy wykona¢ zasiew trawy lub utozy¢ darn z rolki;

- Zakupu darni lub nasion pod zasiew nalezy dokona¢ w ilosci wigkszej o 5% niz wynika to z
obliczen powierzchni trawiastej;

2.4. Wymagania dotyczgce dokumentacji projektowej

2.4.1. Termin realizacji catosci prac projektowych tj. dostarczenie do Zamawiajacego opracowania
dokumentacji oraz zaswiadczenia o braku sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robot
budowlanych lub decyzji pozwolenia na budowg zostang okreslone przez Zamawiajacego w SIWZ,

2.4.2. Przed przystapieniem do opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca musi
opracowac koncepcje zagospodarowania terenu i przedtozenie Zamawiajacemu do akceptacji.
Zagospodarowanie terenu winno uwzglednia¢ rozmieszczenie urzadzen, stref bezpieczenstwa,
terenéw zielonych, nawierzchni utwardzonych 1 innych elementow oraz uzyska¢ akceptacje na
przyjete rozwigzania i urzadzenia.
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Urzadzenia zaproponowane przez Wykonawce muszg by¢ rOwnowazne — nie gorsze niz przyjete
w programie funkcjonalno-uzytkowym.

2.4.3. Dokumentacja projektowa musi zawierac:

a) czg$¢ opisowa

b) cze$¢ rysunkowa, w tym:

- projekt zagospodarowania terenu,

- wykaz wyposazenia wraz z kartami technicznymi

- instrukcje uzytkowania i konserwacji dla wszystkich zaprojektowanych urzadzen

2.4.4. Przy projektowaniu nalezy uwzgledni¢ istniejace zagospodarowanie terenu tj.: budynki,
ogrodzenie, linia drzew, sieci podziemne.

2.4.5. Dokumentacja projektowa musi by¢ zaopatrzona w pisemne o§wiadczenie, ze jest kompletna
z punktu widzenia celu , ktéremu ma stuzy¢, zgodna z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

2.4.6. Jezeli w trakcie realizacji robot zgodnie z opracowang i zatwierdzong dokumentacja
projektowa, zajdzie konieczno$¢ wykonania dodatkowej dokumentacji uzupetniajacej niezbedne;j
dla realizacji robot, Wykonawca wykona t¢ dokumentacj¢ na koszt wiasny.

2.4.7. Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu:
e projekt zagospodarowania terenu - 5 egz. (w tym 3 szt. zlozone do organu administracji
architektoniczno-budowlanej)
e projekt budowlano - wykonawczy - 5 egz. (w tym 3 szt. ztozone do organu administracji
architektoniczno-budowlanej)
e kosztorys inwestorski - 2 egz.
e przedmiar robot - 2 egz.
e specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét - 2 egz.
e wersje elektroniczng w/w dokumentacji - 2 egz.
2.4.8. Ztozenie wniosku do Starostwa Powiatowego w Wejherowie — zgloszenia robdt nie
wymagajacych pozwolenia na budowe lub wniosku o pozwolenie na budowe zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i wymogami Prawa budowlanego oraz przekazanie potwierdzonego
wniosku wraz z zatgcznikami do Zamawiajacego
- w przypadku wykazania brakow przez organ prowadzacy postepowanie, Wykonawca
zobowigzany jest do wprowadzenia stosownych zmian 1 uzupetnien w terminie wskazanym przez
organ;
- w przypadku nie zrealizowania powyzszego, Zamawiajacy uzna to za wykonanie zlecenia z
nienalezytg staranno$cia, ze skutkiem wynikajacymi z ustawy Prawo zamowien publicznych;

2.4.9. Przed ztozeniem wniosku do wlasciwego organu wydajacego, wymagane przez Prawo
budowlane decyzje administracyjne nalezy wniosek wraz z dokumentacja przedlozy¢ do
Zamawiajacego w celu sprawdzenia i uzgodnienia,

2.4.10. Przekazanie Zamawiajagcemu niezwlocznie po uzyskaniu przez Wykonawce,

zaswiadczenia o braku sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych lub
decyzje o pozwoleniu na budowg.
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2.5. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

2.5.1. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych o ktérej mowa w Rozdziale 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.2021.2454);

2.5.2. Roboty budowlano-montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg
projektowa opracowang przez Wykonawce.

2.5.3. Podmioty wykonujace roboty budowlane powinny posiada¢ stosowne uprawnienia do ich
wykonania.

2.5.4. Powstale w trakcie wykonywania robdt: — materiaty z rozbidrki (np. gruz, ziemia) musza
zosta¢ zutylizowane na koszt Wykonawcy. — nadmiar ziemi zostanie wywieziony lub
rozplantowany na terenie, w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego/Dyrekcje szkoty.

2.5.5. Wykonawca winien odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowaé teren prowadzenia robot,
zapewni¢ na terenie budowy w granicach przekazanych przez Zamawiajacego nalezyty tad,
porzadek, przestrzeganie przepisow BHP, ochron¢ znajdujacych si¢ na terenie obiektow a po
zakonczeniu budowy uporzadkowac teren.

3. CZESC INFORMACYJNA
3.1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢é zamierzenia budowlanego z wymogami
wynikajacymi z odr¢bnych przepisow.

Na obszarze objetym opracowaniem obowigzujg zapisy decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego nr 3/2024, bedace zatacznikiem nr 2 niniejszego opracowania.

3.2. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze dziatki nr 3/5, 30/5, 31/8 obrgb 0015 Rumia objete inwestycja
stanowig wlasno$¢ Gminy Miejskiej Rumia i Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane.

3.3. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Prace projektowe i roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego, przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujagcymi normami lub ich
odpowiednikami.
Wybdr wazniejszych przepisow, w ich najaktualniejszym brzmieniu na dzief sporzadzenia PFU:

e Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 682 ze zm.);

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz.
12251t.j.)

e Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu; funkcjonalno-uzytkowego.(t.j.
Dz. U. z 2021 poz. 2454) ;
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e Ustawg dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo Zamowien Publicznych (t.j. Dz. U.z 2023 r.
poz. 1605 ze zm.)

e Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot

budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2021 r. poz.

2458);

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1679);

4, Zalaczniki:

Zal. nr 1 — mapka z zaktadang lokalizacjg zestawow sprawno$ciowych
Zal. nr 2 — kopia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 3/2024

Opracowala: B. Wegner
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