ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
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Poziom parapefu i nadproza Hpar=0.40 m Hnad=2.76 m Hpar=1.40 m ‘ Hnad=2.76 m Hpar=0.40 m Hnad=2.76 m Hpar=0.40 m Hnad=2.76 m Hpar=0.00 m Hnad=2.11m Hpar= - m ‘ Hnad= - m
Wymiary zewnetrzny Sz 400 140 200 160 50 Mk
ocieznicy [cm] Hz 230 130 230 230 205 140
Wymiary w $wietle So 406 146 206 166 56 120
mury /oSciezy/ [em] Ho 236 136 236 236 2n 146
Razem sztuk stolarki 22 " 2 2 9 6
Klasa odpornosci pozarowej - - - - El 30 -

Izolacja cieplna U =063 W/mK U =063 W/mK U =063 W/m*K U =063 W/mK - U =063 W/mK
Kolorystyka stolarki RAL8016 RAL8016 RAL8B016 RAL9007 RAL9002 RAL9002
Parapet wew / zew PCV / blacha ocynk 0,55mm PCV / blacha ocynk 0,55mm PCV / blacha ocynk 0,55mm posadzka wtasciwa / blacha ocynk 0,55mm - -

Wyposazenie dodatkowe nawiewnik higrosterowalny nawiewnik higrosterowalny nawiewnik higrosterowalny nawiewnik higrosterowalny - -

Klapa oddymiajaca potaciowa
Uwaga: klamki z zabezpieczeniem Uwaga: klamki z zabezpieczeniem przed Uwaga: okno state typu FIX Uwaga: NaSwietle pionowe drzwi wymiary 114 x 140 m

przed ofwarciem ofwarciem Dw1, klasa Rw=32dB o pow. czynnej 0.80 m?
zgodna z EN 12101-2:2003

Uwagi Uwaga: klamki z zabezpieczeniem przed ofwarciem

Uwaga:
1 ZESTAWIENIE ANALIZOWAC RAZEM Z OPISEM TECHNICZNYM -

CONAJMNIEJ PROFILE SZESCIOKOMOROWE

2. PRZED ZtOZENIEM ZAMOWIENIA NALEZY SPRAWDZIC INWESTOR: _¥_

NA MIEJSCU WYMIARY OTWOROW DO WBUDOWANIA STOLARKI | PRZESZKLEN GMINA NO_WY DUNINOW
3. OSADZENIE OKIEN | DRZWI WG INSTRUKCJI PRODUCENTA ul. Osiedlowa 1

L, WYMIARY CZASTKOWE DOSTOSOWAC DO RZECZYWISTYCH WYMIAROW 09-505 Nowy Duninéw

INWESTYCJA:

SKRZYDLA DRZWIOWEGO | OKIENNEGO BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA
5. WSZYSTKIE OKNA MUSZA SPELNIAC WYMOGI PRZENIKANIA CIEPLA W MIEJSCOWOSCI NOWY DUNINOW
Umax{ =063 W / Mz x K DLA CALEGO OKNA, dziatka nr 113/1, obr. 0012, gmina Nowy Duninéw, powiat ptocki
WSPOLCZYNNIK DLA DRZWI = 0.63 W / M2 x K nr ewid. 141909_2.0012.113/1
6.  WSZYSTKIE SZYBY Z PARAMETREM SZYBY “BEZPIECZNEJ"
€O NAJMNIEJ P4A, wg PN-EN 356 BIURO PROJEKTOWE: o
7. WYMIARY OTWOROW W SWIETLE MURU POD STOLARKE OKIENNA | DRZWIOWA AIAII(G. 'Z'“";Pm]e"t‘{‘"k
DOSTOSOWAE NA BUDOWIE PO WYBORZE PRODUCENTA STOLARKI eksandra faruszczynsia AG
: ul. Chiodna 5A BIURO PROJEKTOW
8. OSTATECZNE KOLORYSTYKA STOLARKI DO UZDODNIENIA Z UZYTKOWNIKIEM 83-110 Tczew T
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